PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. B. Chrobrego 17/3, 55-200 Olawa

E T I<A tel./fax 71-30-32-805
tel. kom. 603-685-925

PROIJEKT @ biuro@etka.pl  www.etka.pl

I

|

PROJEKTOWANIE * KIEROWANIE I NADZOROWANIE ROBOT BUDOLWANYCH

PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego
budowlanego:
Adres: dzialka nr 129/1 AM-1
55-200 Drzemlikowice
Kat. obiektu bud: VIII

Jednostka ewidencyjna: Olawa 021504_2
Obreb ewidencyjny: Drzemlikowice 0001
Nr dziatki ewidencyjnej:  129/1 AM-1

Inwestor: Gmina Olawa
P1. Marszalka J. Pilsudskiego 28, S5-200 Olawa

Data opracowania: grudzien 2023 r.
OPRACOWAL SPECJALNOSC ZAKRES P S
NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA
GLOWNY architektoniczna architektura '
PROJEKTANT: 44/DSOKXK/2014

mgr inz. arch. Tomasz
Kaczmarek




ETKA - Projekt 2
SPIS TRESCI

Strona tytutowa str. 1
Spis tresci str. 2
Oswiadczenie str. 3
Projekt techniczny — opis str. 4-16
Rysunki: str. 17-22

Schemat boiska

Rozstaw stupow

Pitkochwyty

Tablica do koszykdéwki

Bramka

Przekroj
Wyposazenie boiska: str. 23-39

Bramka

Pitkochwyt

Stupki do siatkéwki
Stupki do tenisa

Zestaw do koszykowki



ETKA - Projekt 3

Otawa, dnia 17.12.2023 r.

PROJEKT TECHNICZNY
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny dotyczacy:

Nazwa zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego
budowlanego:
Adres: dzialka nr 129/1 AM-1

55-200 Drzemlikowice

zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach  administracyjnych  dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWAL SPECJALNOSC ZAKRES PODPI
NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA 4
GLOWNY architektoniczna architektura
PROJEKTANT: 44/DSOKK/2014
mgr inz. arch. Tomasz
Kaczmarek
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PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania:

ustalenia z Inwestorem,

Uchwata Rady Gminy Otawa nr VIII/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Godzinowice,
Niwnik, Bolechow, Drzemlikowice, Siecieborowicew gminie Otawa,
mapa d/c projektowych,

obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego,

wytyczne od dostawcy sprzetu sportowego.

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu zieleni niskiej (trawnika).
Wymiary boiska 18/38 m.
Na boisku bedzie mozna uprawia¢ sporty zespotowe:

koszykowka (dwa pola)

tenis ziemny

pitka siatkowa

pitka reczna
Nawierzchnia bedzie wykonana jako poliuretanowa nawierzchnia sportowa na
podbudowie.

Boisko bgdzie ogrodzone.
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1.3. Lokalizacja:
dziatka nr 129/1 AM-1
55-200 Drzemlikowice

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE.
wymiary boiska 18 m x 38 m
opaska o szerokosci 2 m z kostki betonowej dookota boiska
strefa bezpieczenstwa o szerokosci 10 m dookota boiska, w strefe
bezpieczenstwa jest wliczona opaska
Na boisko wielofunkcyjne sktadajg sie nastepujace boiska:
pitka reczna i koszykowka 1588 x 3586
tenis ziemny 1086x2367
pitka siatkowa 882 x1803

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA

3.1. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii EPDM

Jako nawierzchni¢  poliuretanowg przyjmuje si¢ bezspoinowsg
nawierzchni¢ typu EPDM  grubosci min. 10 mm sktadajacg si¢ z granulatu
EPDM produkcji pierwotnej barwionego w masie (1-4 mm) oraz zywicy
poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarka
mas tartanowych, np. ,,Planomatic”. Kolor nawierzchni ceglasty. Na wykonanej
nawierzchni nalezy wytrasowaé 1 pomalowac linie gier farbg poliuretanowg w
réznych kolorach dla nast¢pujacych dyscyplin: pitka reczna, koszykdwka,
siatkoOwka, tenis.

Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej typu EPDM

Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV > 106 (stan suchy) > 57 (stan mokry)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa > 0,8

Wydtuzenie podczas zerwania, %o > 93

Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,9
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Odksztatcenie pionowe, mm (23 st. C) <0,9

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo: pitka koszykowa, m/% > 104
Grubosé¢, mm: >10

Amortyzacja, % (23 st. C) >32

Linie - Wariant I

Linie pola gry (szer. S5cm) koszykdwka - kolor biaty
Linie pola gry (szer. Scm) tenis - kolor zotty

Linie pola gry (szer. Scm) pitka reczna - kolor biaty
Linie pola gry (szer. Scm) siatkowka - kolor biaty

Linie - Wariant I1

Linie pola gry (szer. 5cm) koszykdwka - kolor biaty
Linie pola gry (szer. S5cm) tenis - kolor biaty

Linie pola gry (szer. Scm) pitka reczna - kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) - siatkdwka - kolor zotty

Linie - Wariant I11

Linie pola gry (szer. Scm) koszykoéwka - kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5cm) tenis - kolor biaty

Linie pola gry (szer. Scm) pitka reczna - kolor biaty

Linie pola gry (szer. Scm) siatkdwka - kolor zotty.

Linie nalezy malowaé wytacznie na granicy ptytki modutowej lub w osi obu

plytek.
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3.2. Charakterystyka podloza

W celu wykonania podbudowy pod boisko nalezy $ciggnaé warstwe nasypow
niebudowlanych, ktora wg badan geologicznych ma grubo$¢ od 0,8-1,6 m.
W celu podniesienie poziomu boiska nalezy wykonaé zaggszczong podbudowe
o stopniu zaggszczenia nie mniejszym niz 0,95 i migzszosci 70 cm.
Podbudowa z kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowe:
warstwa z zageszczonej podsypki piaskowej lub z pospdtki o grubosci
70 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 5-31,5mm o grubosci 26 cm
warstwa podbudowy z mialu kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0-5mm o grubosci 3 cm
Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien liniowych
np. firmy Hauraton Sport Fix i drenazu.
Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.
Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyiki nie mogg byé wieksze niz

+ 3 mm pod tatg krawedziowa o dtugosci 4 m.
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3.3. Podbudowa systemowa typu ET:

Na podbudowie mineralnej z kruszywa nalezy wykona¢ podbudowe systemowg
- warstwe stabilizujgca typu ET uktadang mechanicznie o grubosci 35 mm pod
poliuretanowg nawierzchnig typu EPDM.

Przez podbudowe systemowag nalezy rozumieé warstwe przepuszczajacg dla
wody wykonang jako mieszanke zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu
gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej). Warstwe te
nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarka mas tartanowych, np.
,,Planomatic”.

Wymagania techniczne podbudowy systemowej - warstwy stabilizacyjnej typu
ET:

Predkosc¢ przesigkania woda. {mm/h} > 150
Grubos¢, [ mm | > 30
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, [ MPa | > 0,14

Wydtuzenie podczas zerwania, [ % ] >6
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3.4. Wyposazenie boiska
KOSZYKOWKA
Dwa stojaki do koszykdéwki typu ,, Gesia szyja” (wymiary i konstrukcja zgodnie

z rys. 4). Montaz wedhug zalecen producenta np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0. ).
Dopuszcza sie wariantowo - kosz z tablicg pelnowymiarowa na podstawie
podwdjnej lub kosz z tablica pomniejszong na podstawie pojedyncze] z
regulacjg wysokosci.

Stup wykonany z rury fi 114, ocynkowany, gwarancja antykorozyjna 8 lat.

Tablica - stalowa, wymiary: 135 x 90 cm, poétkolista, malowana proszkowo,

gwarancja antykorozyjna 3 lata.

Obrecz - stalowa, malowana proszkowo, europejski rozstaw otwordw ( 110 x
90mm), tylna blacha o grubosci Smm, dodatkowe wzmocnienie za pomoca
stalowego kotnierza, w komplecie z siatkg (12 zaczepow).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Zamiennie mozna zastosowac bramke antywandal z nadstawka do koszykowki.
Wymiary: 300x200 cm

Konstrukcja: front i dot bramki - profil stalowy o wymiarach 80 x 80 mm
(grubos¢ scianki 3mm), zamiast siatki pionowe rurki stalowe.

Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowane.

Model o wymiarach 240x160 cm.

SIATKOWKA

Jeden komplet do siatkowki z siatka.

Regulacja wysokosci.

Stupki stalowe. Konstrukcja: profil stalowy okragly fi 76mm.

Naciag: zewnetrzny Srubowy.

Regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 - 2,43 m, co
umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona. Komplet sktada si¢ z dwoch
stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym

siatki). Kolor: czerwony. Mocowanie: w tulejach.
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Siatka do siatkowki - sznurek: 2mm, czarny, wykonany z PE. Oczka: 10 cm
kwadratowe. Tasma goérna o szerokosci 5 cm, wykonana z nylonu pokrytego

biatym winylem. Linka: grubo$¢ 4mm, stalowa, pokryta winylem

TENIS

Jeden komplet do tenisa - siatka wraz ze stupkami.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z zaleceniem producenta z regulacjg wysokosci.

Stupki montowane w tulejach - studzienkach do siatkowki.

Stupki do tenisa. Konstrukcja sktada si¢ z dwoch stupkéw, profil stalowy
okragly fi 76mm, malowane proszkowo. Kolor czerwony. Nacigg zewnetrzny
korbowy. Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.

Siatka do tenisa wykonana z polipropylenu. Grubos¢ sznurka: 2,5mm, czarna.
Oczka kwadratowe, 4,5 x 4,5mm. Tasmy boczna i dolna szerokosci 4 c, czarne,

wzmocnione nylonem. Linka grubosci 4mm, stalowa pokryta nylonem.

PILKA RECZNA

Dwie bramki do pitki recznej. Wymiary 1 konstrukcja zgodnie z rys. 5 (montaz
wg. zalecen). Bramka do pitki recznej (mini noznej) wolnostojaca z
mocowaniem do podtoza (tuleje, zabetonowanie).

Bramki powinny posiada¢ Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.

Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front i dot bramki - profil stalowy 80 x
80mm, cynkowany. Boki: rurki stalowe ocynkowane.

Bramka powinna by¢ objeta gwarancje antykorozyjng na okres min. 6 lat.

PILKOCHWYTY

Wykonane w dwdch wariantach: wysokos¢ 3,90m — 5,0m.

Stupy z rury stalowej fi 60x2.9 malowane proszkowo, w rozstawie, co 250cm-
370cm.

Siatka polipropylenowa mocowana do stupdéw za pomocag linek stalowych o

srednicy 4mm i zaczepdw stalowych, ocynkowanych. Oczka siatki 4,5 x 4,5 cm
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w kolorze zielonym.
Wszystkie urzadzenia sportowe nalezy montowac¢ w tulejach - w fundamencie
betonowym z betonu B-20 .

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ Certyfikaty Bezpieczenstwa B.

3.5. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego stanowigcego integralna czes¢ boiska
zaprojektowano jako panelowe na stupie pojedynczym np. firmy Sport Grupa
Sp. zo. o.

Stupki stalowe w rozstawie, co 250-370cm, wg rys Nr 2 i 3. W ogrodzeniu
boiska zaprojektowano dwie furtki 200cmx100cm w $wietle i jedng brame
wjazdows.

Wysokos$¢ ogrodzenia 390 lub 500cm. Standardowe panele wys. 203cm
zamontowane jeden nad drugim.

Fundamentowanie stupkéw ponizej granicy przemarzania.

SELUPKI

Stupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach fi 60x2.9 1 wysokosci 290cm
rozmieszczone w rozstawie co 250-370cm. Stupki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie, poddane sg cynkowaniu ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-
1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

Stupki narozne i posrednie powinny by¢ zamknigte u gory kapturkami z

tworzywa sztucznego.

SIATKA

Siatke ogrodzeniowg stanowig panele o wysokosci 385cm 1 szerokosci 250-

370cm.
W przypadku ogrodzenia wyzszego niz 390cm panele ulozone beda jeden nad
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drugim, uzyskujac wysokos$¢ ogrodzenia od 390-500cm. Panele sktadaja si¢ z

pretow stalowych rozmieszczonych:

W pasie gornym - poziome prety stalowe, ocynkowane Srednicy 6 mm co
20 cm oraz pionowych o $rednicy 5 mm rozmieszczonych co 10 cm.
Panele mocowane sg do stupkdéw zgodnie z mocowaniem typu ,,B” dla
tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona antykorozyjnie 1 poddana
cynkowaniu ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo

lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 - ciemnozielony.

W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co
20 c¢cm oraz pionowych o srednicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm.
Panele mocowane sg do stupkéw zgodnie z mocowaniem typu ,,B” dla
tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona antykorozyjnie 1 poddana
cynkowaniu ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo

lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 - ciemnozielony.

STOPY BETONOWE

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie shupkéw metalowych dla

konstrukcji pitkochwytow.

Beton na stopy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-06250

(lub odpowiadajaca jej norma EN); -klasa betonu B20;

najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki

betonowej najwieksza dopuszczalna wartos¢  stosunku  wolno-

cementowego (w/c) -0,75;

stopien mrozoodpornosci-W2;

wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma

EN).

DOKUMENTACJA NIE OBEJMUJE OGRODZENIA CALEJ DZIALKI.
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3.6. Chodniki i dojazdy

Dziatka dostepna jest bezposrednio z drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd.

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki betonowej o wymiarach 10x10x6¢m,
szerokosci 2,00 cm w kolorze szarym lub zottym na podsypce piaskowej gr.
4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika - obrzeza
betonowe 8x30x100cm na fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowg. Infrastruktury zwigzanej z dojsciem i dojazdem do obiektow

sportowych nie projektuje sie.

3.7. Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska nalezy wykona¢ wg osobnej dokumentacji.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa oraz uzytkowanie niniejszego obiektu budowlanego nie wptynie nie
korzystnie na stan srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, ktdre mogg zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i ktére moga potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zdrowia 0s6b
korzystajacych z obiektu.

Projektowany obiekt nie wpltynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i
podziemne. Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje si¢ wystapienia
jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy promieniowania

elektromagnetycznego.

5. OCHRONA PPOZ
Materialy i urzadzenia uzyte do budowy powinny by¢ niepalne lub trudno

zapalne i posiada¢ odpowiednie atesty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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6. PLAN BIOS

Planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOS.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Projektowany poziom posadowienia: 100 cm ponizej projektowanego

poziom terenu.

7.2. Sposéb posadowienia: bezposrednio na stopach fundamentowych.

7.3. Okreslenie warunkéw gruntowych: na podstawie przeprowadzonych

badan geologicznych oraz na podstawie rozporzadzenia MTBiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

przyjmuje proste warunki gruntowe.

7.4. Okreslenie kategorii geotechnicznej: na podstawie rozporzadzenia

MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia oraz danych ogdlnych rozpatrywany obiekt zaliczam do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.5. Wnioski: stwierdzam, ze przedmiotowe podtoze gruntowe spetnia warunki

do posadowienia bezposredniego projektowanego budynku.

Analiza warunkéw gruntowych ma charakter punktowy, wigc w przypadku
stwierdzenia w czasie wykopow wystgpienia ztych warunkéw gruntowych
kierownik budowy w porozumieniu z projektantem zaleci wymiane gruntu nie
nosnego do warstwy nosnej. Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ do stopnia

1.>0,8.
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W przypadku zmiany obcigzen fundamentoéw oraz lokalizacji obiektu nalezy

powtornie przeanalizowaé posadowienie obiektow budowlanych.

8. OKRESLENIE SPOSOBU FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ORAZ
DOSTEPU DO OBIEKTU

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem sportowym i jest przeznaczone do
uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych.

Uzytkownicy boiska powinny posiada¢ obuwie odpowiednie do nawierzchni
boiska.

Nawierzchni¢ boiska nalezy systematycznie konserwowaé, czy$¢ 1 nie

dopuszczaé do zabrudzen réznego rodzaju substancjami (np. chemicznymi).

9. ODWIEDNIENIE BOISKA

Przedmiotowy obszar boiska odwadniany bedzie za pomocg odwodnien
liniowych utozonych po obydwu stronach boiska oraz drenazu zlokalizowanego
pod ptyta boiska.

Drenaz bedzie sie sktadat z rur drenarskich fi 113 pod ptyta boiska i zbiorczych
przewodow drenarskich fi 160 po obu stronach boiska.

Na kanalizacji drenazowej nalezy zastosowaé systemowe studzienki rewizyjno-
potaczeniowe z osadnikiem min. 0,5 m.

Wody opadowe z boiska bedg rozsaczane po terenie przylegtym do boiska.
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty

oraz znak “B”, ktore dopuszczajg do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany powinny by¢ konsultowane i uzgadniane z autorem projektu.

OPRACOWAL SPECJALNOSC ZAKRES -~ PODP
NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA
GLOWNY architektoniczna architektura
PROJEKTANT: 44/DSOKK/2014 konstrukcja
mgr inz. arch. Tomasz konstrukcyjna
Kaczmarek 420/01/DUW
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W\/\, f GESIA SZYJA
\""4/ - Stup wykonany ze stalowej rury @114 mm,
(X f | ocynkowany.
1200-1600 “ - Tablica - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, potkolista,

\

\

i poddana katoforezie a nastepnie malowana

\ ! proszkowo.

| - Obrecz - europejski rozstaw otwordw (110 x 20
mm), wykonana z preta stalowego @18 mm

‘ tylna blacha o gruboéci 5§ mm, malowana

A ___ o proszkowo. _ o )

- lestaw ze studzienkq stalowq utatwiajgcq montaz.

I
685 ! 685

3935
3050

3935
3050

. SLUP RURA STALOWA OCYNKOWANA @&114mm
. OSLONKA STALOWA SLUPA

. TABLICA 135x90 cm

. BLOKADA StUPA

ZASTRZAL

STUDZIENKA WG. RYS. 9

PRET STALOWY

. FUNDAMENT BETON B-20

A
. OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA LANCUCHOWA

a / @48,6cm

3 10.PIANKA POLIPROPYLENOWA OSLONA

O~

BEZPIECZENSTWA DO WYS. OK. 150cm

-0.07

FONea,

o
i

800

PRZEKRO) W . 1 50 PRZEKROJ PIONOWY
PIONOWY % \VA skala 1:20
skala 1:20 "
400 400 400 -
800
I-I ‘ -1l
]
|
8l |
|
o o |
B B
. |
Q|
|
-7 —=- I
400 -|_ 400 ||
800 I

PRZEKROJ POZIOMY

skala 1:20
P N ul. B. Chrobrego 17/3, 55-200 Otawa
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
Inwestycja: | dziatka nr 129/1 AM-1
obreb ew.: Drzemlikowice, jedn. &v Ofawa-gmina

Inwestor:
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BRAMKA DO PILKI RECZINEJ / MINI NOZNEJ
300 X 200 cm /STALOWA/

1. PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 80x80x3mm
2. PALAK PODTRZYMUJACY & 32mm

3. STUDZIENKA WG. RYS. 15

4. FUNDAMENT BETON B-20

5. SRUBY MOCUJACE

6. PLASKOWNIK STALOWY 50x100x5mm

!
I 1
80 3000 80

T
500 2500 504
3180

ul. B. Chrobrego 17/3, 55-200 Otawa
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konstrukcje: [420/01/DUW, 44/DSOKK/2014 Skala ---

Rysunek: BRAMKA / Rys. nr 5
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TRAWA NATURALNA

(2]

NS

GRUNT RODZIMY

...STKA BETONOWA BEZ FAZY GR.6cm

:|PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 4cm

W™

EEN

ZAGESZONA PODSYPKA PIASKOWA 100mm

.|GRUNT RODZIMY

SLUPEK OGRODZENIA

i/ 960x2,9 H=3,90m

PANEL OGRODZENIA

NAWIERZCHNIA TYPU EPDM 1cm
BETON 15cm
ZAGESZCZONA PODBUDOWA

-0,20

g/
NN N 7NN
AR

GRUNT RODZIMY
OBRZEZE BETONOWE KOSTKA BETONOWA OBRZEZE BETONOWE
x30x100cm | x30x100cm
KORYTKO BETONOWE WZMOCNIDNE
500 1920 145 NP FIRMY BIELBIET— ART. 1S £ POKRYWA STALOWA
- I J OCYNKOWANA 160x145x1000mm
; -0,05 7_ / - 5 - 0,5%
/7 Q e
IR LNES
; - 5

R

N\

% LAWA BETONOWA
2160
ROZWIAZANIE ZAMIENNE
NAWIERZCHNIA BOISKA NA PODKtLADZIE Z KRUSZYW
NAWIERZCHNIA TYPU EPDM 1cm
PODBUDOWA Z MIALU KAMIENNEGO 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 26¢cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 70cm
GRUNT RODZIMY
/ \/<>
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Rysunek: PRZEKROJ Rys. nr 6




f——

|

Bramka do pitki recznej/mini noznej
Certyfikat Instytutu Sportu
Bramka z mocowaniem do podloza
w studzienkach.

Wymiary: 300 x 200 ¢m, glebokos¢ 100 cm.

Konstrukceja:
- frontl bramki - profil stalowy 80 x 80 mm

- tyl bramki - profil stalowy 50 x 30 mm
- boki - rurki stalowe.

Catos¢ ocynkowana.

Malowana w czerwone pasy.

Certyfikat bezpieczenstwa



Bramka stalowa / Steel goal 861-200
300 x 200 cm

Vil / 15 do studzienek / in sleeves
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Wykaz czesci / List of parts

1 Bok lewy / Left side
Bok prawy / Right side
Studzienka / Sleeve
Poprzeczka / Crossbar
Belka dolna / Bottom beam

Wkret M8x20 | Screw M8x20

Sruba M10x30 / Screw M10x30

Podktadka 10,5 /Washer 10,5

Olm|m(>|loa|[d|lw]|N

Kotwa / Anchor

DS DN E N Y N E N







Montaz studzienek / Assembly of sleeves

7

BETON BETON
CONCRETE CONCRETE
POZIOM BOISKA
i LEVEL OF PLAYGROUND i
A | A A A & | I “A
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Linka do podwieszenia siatki / Net suspension line
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Pitkochwyty

Certyfikat Instytutu Sportu

Wysokos¢ 4m :
stupy z rury stalowej fi 60x2.9
malowane proszkowo

Siatka:

mocowana do stupéw za pomoca linek stalowych
i zaczepdw stalowych, ocynkowanych.

Oczka siatki 5 x5 cm

w kolorze zielonym.



855-400
Shupki do siatkowki stalowe

L

»

s

I

Certyfikat Instytutu Sportu
Konstrukcja: profil stalowy okragty 876 mm.
Naciag: zewnetrzny Srubowy.

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:

0d 1,06 do 2,43 m,

co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona.
Komplet sktada sie z dwdch stupkéw

(jeden z elementami napinajgcymi,

drugi z napinaczem $rubowym siatki).

Dodatkowo tuleje.

Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.

2



Stupki do siatkowki / Volleyball Posts model 855-400

do studzienek / for sleeves Typ 2 Klasa C

( @D \ Wysokosci
: zawieszenia siatki /
Height of the net.
@ 2430
«
1 2 . 2350
—P . 2240
2150
\/\/
\_ J
Mechanizm
napinajacy /
@Hn:P @J’zﬁ Tightening
mechanism
3

Skiad kompletu:

1. Stup - 1szt.

2. Slup z mechanizmem napinajagcym - 1szt.
3. Studzienka z rurka odwadniajaca - 2 szt.
Parts of set:

1. Post - 1 pc.
2. Post with tightening mechanism - 1 pc. {\/\
\ 3. Sleevs - 2 pcs. j k J




(

BETON /
CONCRETE

BETON /
CONCRETE

500
< 350

R,
QXL

(7.5
(378
(3783765

RIEOILEQ,

50,

P

<,
¥/

500x500

10+11 m max.

A

\_

\

M]:

[

T

J

Przed uzyciem sprawdz produkt, czy wszystkie potaczenia, mocowanie sg bezpieczne i prawidtowo dokrecone. /

/ Check all joints before use.



856-400
Shupki do tenisa

J

Certyfikat Instytutu Sportu
Konstrukcja: sktada sie z 2 stupow,
profil stalowy okragty 876 mm,
malowany proszkowo na czerwono.
Naciag: zewnetrzny korbowy.

Mocowanie: w tulejach.

Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.

9



Stupki do tenisa ziemnego / Tennis posts

856400

Mechanizm napinajacy /
Straining mechanism
-
7

)) 2N
1(
7

. 3
I
O O OO
L
> L > )

Sktad kompletu: \

1. Slup - 1szt.
2. Stup z mechanizmem napinajacym - 1szt.
3. Studzienka z rurkg odwadniajaca - 2 szt.

List of parts:
1. Post - 1pc
2. Post with straining mechanism - 1pc

\ 3. Sleeve with dehydrating tube - 2 pcs \ J
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Zestaw do koszykéwki Gesia Szyja 648

Posiada Certyfikat Instytutu Sportu
Popularny, zwtaszcza w Stanach Zjednoczonych,
bardzo wytrzymaty zestaw do zabetonowania.

W sktad zestawu wchodzi:

Stup - wykonany ze stalowej rury 114 mm,

ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.

Tablica model 143 - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, potkolista,
poddana katoforezie a nastgpnie malowana

proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.

Obrecz model 264 - europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm),
wykonana z preta stalowego 18 mm

tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomoca stalowego kotnierza,

w komplecie z siatkg (12 zaczepdw).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Zestaw 648 -
ze studzienkg stalowg utatwiajacg montaz zestawu.
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Wykaz czesci / List of parts

nr/no. Nazwa / Description szt./pcs.

1 Stup / Post 1

2 Studzienka / Sleeve 1

3 Tablica / Backboard 1

4 Podpora tablicy / Backboard's support 2

5 Obrecz / Goal 1

6 Siatka / Net 1

A Sruba M10x60 / Screw M10x60 4

B Sruba zamkowa M10x40 / Lock screw M10x40 2

C Sruba M10x30 / Screw M10x30 1
A/B/C Podktadka 10,5 / Washer 10,5 8
A/B/C Nakretka M10 / Nut M10 7

D Klin / Wedge 2
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