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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania zewnetrznego o$wietlenia w ramach inwestycji polegajgcej na budowie
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Drzemlikowice, dziatka nr 129/1 AM-1 obreb
ew.: Drzemlikowice, jedn. ew.: Ofawa-gmina

1.2, Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem zewnetrznego o$wietlenia w ramach inwestycji polegajgcej na budowie
boiska  wielofunkcyjnego w  miejscowosci  Drzemlikowice, dziatka nr  129/1  AM-1
obreb ew.: Drzemlikowice, jedn. ew.: Otawa-gmina

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegéInoéci w zakresie:

- przejecia terenu budowy,

- przekazania Dokumentacji Projektowej,

- zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,

- zabezpieczenia terenu budowy,

- ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,

- ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

- hezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony i utrzymania robét,

- stosowania sie do przepiséw prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz
z przepisami szczeg6lowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

(w przypadku niemoznoéci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o nie gorszych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji

Projektowe]j nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga

powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamoéwienia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,

atesty lub $wiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujgce

w dokumentacji nazwy wiasne towaréw lub patentébw mogg by¢ zastgpione towarami rownowaznymi

zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen

réwnowaznych dla materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznej i przedmiarze robét.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach

wymienione sg nazwy wlasne materiatow lub urzgdzen albo nazwy wlasne producentow, to znaczy to,

ze Zamawiajgcy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materialow i urzadzen

o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.




Wszelkie nazwy wiasne uzyte w tresci SIWZ i zalgcznikdéw nalezy czytaé jako parametry techniczne
i jakosciowe materiatéw oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

2, MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Przedmiot zaméwienia wykonaé nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy przestrzeganiu
Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz.U. Nr 88 pdz. 439 i z 1996 r. Nr 156 pdéz 775) oraz w zgodno$ci z Prawem
Budowlanym, ktére okre$la konkretne wymogi, jakie muszg speinia¢ wyroby przy realizacji robot
budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg byé zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty)
nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajgce od obowigzujgcych norm - muszg one
uzyskac¢ aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki.

Wadrozenie takich produktéow do obrotu rynkowego, bedzie moglo nastgpic po uzyskaniu
wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi robami budowlanymi, majace na celu
ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107 poz. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw
budowlanych z Polskg Normg Iub aprobatg techniczna, nalezy przestrzegaé przepisow
wprowadzajgcych wymég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktdérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie
deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktuainymi normami.

Wymagania dotyczgce odstepstw materialowych podano w punkcie nr 1.4, ,0golne wymagania
dotyczgce robot”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobow budowlanych przed whudowaniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zglosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiaty

budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizszg trescig;

»Zgltaszam do odbioru nizej wymienione materialy budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caly okres trwania robot.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokdle dokonuje wpisu zgodnie

Z ponizszg trescia;

JPotwierdzam, 2e ... (petna nazwa materiatu) speinia

wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i speinia przepisy

ppoz. (jezeli sg to materiaty dotyczgce spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgloszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

musi posiada¢ informacje zawierajgca;

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego;

* identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wedtug specyfikacji techniczne;j;

» numer i rok publikacji Poiskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

» inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.




Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany
umieszcza sie w spos6b widoczny, czytelny, nie dajgcy sig usunag¢, bezposrednio na wyrobie
budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrob6w budowlanych wykonanych wg indywid. dokumentacji technicznej
Dla wyrobow wykonanych wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
o$wiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktoére powinno zawierac:

» pazwe i adres wydajgcego oSwiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnoséci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz przepisami:

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

* miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego o$wiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole, ze
przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnoéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obsiugg
sprzetu i maszyn muszg byé wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét elektrycznych podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Tom V - instalacje elektryczne.

Wykonanie robot powinno by¢ jak podano w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej lub inne
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez Uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslajg ogolne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest odigczenie
napiecia od budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami




specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwem bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — tom V — Instalacje elektryczne.

Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Inspektora nadzoru, co okreslone
zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego. Kontrolg nalezy sprawowac w trakcie wykonywania prac
jak i po ich zakonczeniu. W trakcie realizacji szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wszystkie roboty
zanikajgce, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebraé przed ich zakryciem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaly
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmiotowej SST
daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami i wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (wraz z rozporzadzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

* Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (z pézniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pozniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z p6zniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych  podlegajgcych  Wojskowemu  Dozorowi  Technicznemu;
Dz. U. Nr 67 poz. 627




e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(wraz z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrze$nia 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezci$nieniowe
i niskociénieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow cieklych zapalnych (wraz
z pbzniejszymi zmianami);




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E- 02 SIECI ZEWNETRZNE:

o OSWIETLENIE BOISKA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania zewnetrznego o$wietlenia w ramach inwestycji polegajgcej na budowie
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Drzemlikowice, dziatka nr 129/1 AM-1

obreb ew.: Drzemlikowice, jedn. ew.; Otawa-gmina

1.2, Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznego o$wietlenia w ramach inwestycji polegajacej na budowie
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Drzemlikowice, dziatka nr 129/1 AM-1

obreb ew.: Drzemlikowice, jedn. ew.: Otawa-gmina

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
¢ budowa o$wietlenia boiska
» badania i pomiary.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne - sieci i instalacje elektryczne”.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w:
+ warunkach technicznych wykonania i doboru robét budowlano-montazowych

tom V — roboty elektryczne,
+ normach i przepisach okreslonych w pkt. 10 niniejszej specyfikagcji.
Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Realizacja rob6t musi byé przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego —~ art. 7,
ktory numeratywnie wylicza zespot przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych w skiad,
ktorych wchodzg .
+ warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
+ warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
Podstawg do rozpoczecia prac jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie, ktérego Inwestor uzyskat
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, komplet projektéw wykonawczych opracowany przez
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, a opracowania zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.
Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




2, MATERIALY

2.1.  Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.

2.2 Materialy i urzadzenia ujete w projekcie
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

e kable YKY 3x10mm?

o kable YKY 3x4mm?

s przewodd YDY 3x1,5

e rozdzielnica ROS zabudowana w obudowie jak dla zigcz kablowych 1P44, 1K10 160A,
schemat i elewacja rozdzielnicy przedstawiona w PZT,
oprawa o$wietlenia zewnetrznego PARABEL 40500 740 ASY 40° 378W [P65 P=378W,
asymetryczne, 46000 Im, kat rozsyiu 40 stopni (lub rbwnowazne)
stup rurowy prosty ocynkowany h=8m
prefabrykowany fundament pod stup o$wietleniowy
folia kalandrowana z PCV
tabliczki bezpiecznikowe stupowe
materiaty pomocnicze (koricowki kablowe, kotki rozporowe, kotki kotwigce, uchwyty, itp.).
Wszystkie materialy powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogodlne — sieci i instalacje elektryczne’.
Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych beds wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak:
s zuraw samochodowy do 4,
koparko-spycharka 0,15m®
podno$nik montazowy PHM na samochodzie
spawarka elektryczna transformatorowa 500A
wiertarki elektryczne udarowe,
osadzarki do wstrzeliwania kotkow,
miernik rezystencji.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu i skladowania
Ogolne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje elektryczne”.

4.2, Wymagania dotyczace transportu i sktadowania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robo6t.
Materialy przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu | przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjainych wasciwosci tych urzgdzen zastrzezonych przez producentow.
W czasie transportu, zatadunku i rozladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej oraz urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecerh wytworcéw, a w szczegélnosci nie narazajac jej na
uderzenia, ubytki oraz uszkodzenia powtok.
Jako $rodki transportu przewidziano:

+ ciggnik kolowy 63 kW,
samochod skrzyniowy do 5 t,
samochéd samowytadowczy do 5 t,
przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
samochdéd dostawczy do 0,9 t
przyczepa diuzycowa do samochodu do 4,5 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogéine wykonania robét

Ogodine wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne - sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych — Tom V -
instalacje elektryczne.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak podano w Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej lub inne
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez Uzytkownika
obiektu. Warunki te okre$lajg ogéine zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest odigczenie
napiecia od obiektu.

5.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Roboty ziemne

sprawdzenie zgodnoéci rzednych terenu i warunkéw gruntowych,
zasady wykonywania wykopow,

sktadowanie urobku z wykopow,

BHP przy wykonywaniu wykopow,

zasypka i zageszczanie gruntu,

plantowanie gruntu,

wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia.
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5.1.3. Polaczenia elektryczne

* powierzchnie stykajacych sie przewodéw powinny byé dokiadnie oczyszczone i wygtadzone,

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody, podkiadki) powinny byé oczyszczone
odczynnikami chemicznymi,

* powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowa,

* polaczenia wykonac przez spawanie, skrecanie $rubami lub w inny sposéb okreslony w proj.,

* $ruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,
antykorozyjna.

5.1.4. Przytaczanie kabli do urzadzen
W zigczach i rozdzielnicach kable {gczy¢ zgodnie z oznaczeniem:
* przewody fazowe tgczy¢ do zaciskéw oznaczonych L1, L2, L3,
+ przewody neutralne lgczy¢ do zaciskéw oznaczonych N,
¢ przewody ochronne fgczy¢ do zaciskéw oznaczonych PE, przewody ochronne (PE)
wyrbznione kolorem zétto-zielonym.
Kable przytaczeniowe nalezy ukiada¢ zgodnie z normami w sposéb zapewniajacy szybka ich
identyfikacje. Do podigczenia kabli i przewodéw nalezy stosowaé standardowe éruby z gwintem
metrycznym z tbem szesciokgtnym.

5.1.5. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych, a przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb powykonawczych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnych uruchomien kazdej linii i urzadzenia.

5.2. Wymagania szczeg6towe — roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Kierownikowi budowy.




Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
rob6t w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikow,
kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewi-
dziane w dokumentaciji projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku skiadowania tych materiatbw poza pasem montazowym
Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng zgode wiasciciela gruntu.

Doly (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegolnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukiadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2.3. Sprawdzenie warunkow gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ warunki
gruntowe. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci
robot w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych
w trakcie wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacja techniczna.

5.2.4. Zasady wykonywania wykopow

Wykopu rowéw kablowych wykonywaé recznie. Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomoca
jopat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.

Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowe;
w miejscu wykonywania rob6t i uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia
w wykonawstwie i naruszenie réwnowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze spowodowac
zmiane niektérych wiasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem
przewidzianym do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Wszystkie napotkane sieci podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sig, biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spostb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (sieci wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne, itp.) albo niewybuchy lub inne pozostalo$ci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

5.2.5. Skiadowanie urobku z wykopu

Wydobywany grunt na odkiad powinien by¢ niezwlocznie skiadowany wzdiuz krawedzi wykopu
w odlegtosci minimum 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdiuz wykopu. Przejscie
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

5.2.6. BHP przy wykonywaniu wykopu
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W trakcie wykonywania wykopéw w obrebie pracy nie mogg przebywaé osoby postronne,
a wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami.

Przy wykonywaniu wykop6w recznie nalezy:

* uzywac narzedzi w dobrym stanie technicznym,

+ zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

* Srodki transportowe ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu,

*  sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan wykopu.

5.2.7. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania linii kablowych nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
kabla. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé gruntem nieskalistym, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno i §rednioziarnisty.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach linii.

5.2.8. Plantowanie gruntu
Nadmiar gruntu rodzimego pozostatego po zasypaniu rowow kablowych nalezy rozplantowaé réwno
na powierzchni przylegajacej do rowu kablowego.

5.2.9. Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem
Po dokiadnym rozplantowaniu gruntu rodzimego nalezy wykona¢ trawnik parkowy metodg siewu bez
nawozenia.

5.3. Wymagania szczeg6lowe -roboty elektryczne

5.3.1 Instalacja oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

Oswietlenie boiska zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12193 2007, tablica A21, przyjmujac wymagania
jak dla kiasy lIl. (Eav = 75Ix, Emin/Ev=0,5 , GR 50.) Do o$wietlenia boiska nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietlenia zewnetrznego charakteryzujace sie nizej wymienionymi parametrami:

ksztalt prostokatny
Certyfikat HACCP
Min. temperatura otoczenia (°C) -25
Stopien ochrony IK 08

Stopieni ochrony IP 65

Zrédlo $wiatla LED
Strumien $wietlny oprawy (Im) 46000
Strumiefi/moc (Im/W) 120,1
Temperatura barwowa (K) 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra) 70

Rozsyl dolny % 100
Srednia trwalo$¢ LED L70B50 T,25 (h) 90000
Srednia trwalo$¢ LED L80B50 T,25 (h) 60000
Min. napigcie zasilania AC (V) 220

Maks. napiecie zasilania AC (V) 240

Min. czgstotliwos¢ napiecia zasilania (Hz) 50

Maks. czestotliwo$é napiecia zasilania (Hz) 60
Calkowita moc systemu (W) 383
Material dyfuzora Szklo hartowane
Material obudowy Aluminium
Dlugos¢ (mm) 350
Wysokosé (mm) 256

Projektowane oprawy instalowa¢ na stupach rurowych prostych h=8m. Slupy posadowié na
prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz z stupami.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablami YKY 3x4mmz2 i przytaczy¢ w projektowanej rozdzielnicy ozn.
ROS. Rozdzielnice o$wietleniowa zasili¢ z zigcza kablowo pomiarowego typu ZK2a-1P, ktére zostanie
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zaprojektowane, posadowione i przylgczone do sieci elektroenergetycznej nN przez Tauron
Dystrybucja (poza zakresem opracowania).

Do sterowania o$wietleniem terenu nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy ROS cyfrowy zegary
astronomiczny. Dodatkowo nalezy zainstalowaé przetgcznik 1-0-2 umozliwiajacy reczne zalgczanie
i wylgczanie oéwietlenia. Kable nalezy ukladaé zgodnie z punktem: ,Uktadanie kabli w ziemi".

Wzdluz kabli zasilajgcych w celu uziemienia slupow nalezy utozy¢ tasme stalowg FeZn 30x4mm do
ktérej nalezy przylgczy¢ stupy. Taséme FeZn 30x4mm ukiada¢ na dnie rowu kablowego.

W slupach zainstalowaé tabliczki stupowe wyposazone w bezpieczniki gG 6A. Od tabliczek stupéw do
opraw o$wietleniowych nalezy wciggna¢ przewody YDYzo 3x1,5mm2.

5.3.2 Prowadzenie kabli

Wykopy rowow kablowych wykonywaé RECZNIE.
Kable nalezy ukladaé na dnie rowu kablowego (jezeli grunt jest piaszczysty), w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukiadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy
uklada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastgpnie
przykryé folig z tworzywa sztucznego (koloru czerwonego kable SN i koloru niebieskiego kable nn).
Odleglosé folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25cm, szeroko$¢ folii nie mniej niz 30cm.
Kable ukiada¢ z zapasem min. 1...3% diugosci wykopu.
Glebokos¢ ulozenia kabli:

. 0,8m — kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV

. 0,7m — kabel o napieciu znamionowym do 1kV
Kable na calej trasie oznaczy¢ znacznikami kablowymi wg standardow przyjetych u wiascicieli kabli.
Oznaczniki winny zawiera¢ co najmniej nw. dane:

. nr kabla
. typ kabla
. rok ulozenia.
Znaczniki winny by¢ zamontowane:
. na obu koncach kabla (tj. przy mufach kablowych)
J na kazdym zalamaniu kabla
. w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.3.3 Skrzyzowania i zblizenia.

Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu, w przypadku pojawienia si¢ takiej kolizji nalezy zachowac
wymagane prawem minimalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach. Przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi zachowa¢ odlegto$ci pionowe i poziome
zgodnie z N SEP-E-004,

Wszystkie prace wykonaé w ukladzie beznapigciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sig.

Dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z ww. obiektami i instalacjami
wynosza:
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Drogi 1,0m -
Sciany budynkéw - 0,5m
Réw wodny 0,5m od dna rowu -
Rurociagi wodociggowe, sciekowe, wodne 0,8m 0,5m
dla rurociagu o $rednicy do 250mm

Rurociggi wodociggowe, sciekowe, wodne 1,6m 0,5m
dla rurociggu o $rednicy powyzej 250mm

Kable nn i z kablami SN 0,5m 0,1m
Kable SN do 10kV z kablami SN tego samego rodzaju 0,5m 0,1m
Kable SN powyzej 10kV z kablami SN tego samego rodzaju 0,5m 0,25m
Kable réznych uzytkownikow 0,5m 0,5m

Przy skrzyzowaniach z drogami ,placami oraz innymi sieciami podziemnymi kabel prowadzié
w rurach ostonowych, np. SRS 160 (kable SN) lub DVK 110 (kable nn).
Jako ochrong dodatkowsa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano -

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Ochronie podiegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzer elektrycznych mogace znalez¢
sie pod napieciem.

Do ochrony stosowaé przewod PE oznaczony na calej diugosci kabla kolorem Zielono-z6itym zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t

Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogéine — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V -
instalacje elektryczne.

Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Inspektora nadzoru, co okreslone
zostalo w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego.

Kontrole nalezy sprawowac¢ w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakoriczeniu.

W trakcie realizacji szczegéing uwage nalezy zwrécié na wszystkie roboty zanikajace, ktére nalezy
sprawdzic¢ i odebraé przed ich zakryciem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejécia przewodéw instalacyjnych,

* wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$é bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

* ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie roboét

* kontrolowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i przepisami,
* kontrolowa¢ instalacje przez ogledziny,

+ kontrolowaé poprawnosé montazu,
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+ kontrolowa¢ kompletno$¢ wyposazenia,
+ kontrolowa¢ poprawno$¢ oznaczen.

6.2.3. Zakres pomiarow elektrycznych

Zakres pomiardw elektrycznych :

+ sprawdzié identyfikacje zyt ochronno-neutralnych (PEN),

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ faz u odbiorcow,

+ sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodow i kabli,

«  sprawdzi¢ cigglos¢ zyt roboczych oraz ochronno-neutralnych przewodéw i kabli,
+ sprawdzi¢ oporno$¢ uziemienia,

« sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obioru robét

Ogobine wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogéine — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — Tom V -
instalacje elektryczne.

7.2 Odbiér robot

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych — tom V — instalacje elektryczne. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem

poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

« sprawdzenie, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

+ sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia s kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne i
certyfikaty,

+ oceny, czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,

+ oceny kosztorysowej,

+ oceny, czy urzadzenia sg sprawne techniczne oraz czy nie sg uszkodzone.

Zgodnie z art. 21 pkt. 7 Ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany zgtaszaé

wpisem do dziennika budowy roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce (instalacje podtynkowe, linie

kablowe) oraz zapewni¢ wymagane przepisami proby i sprawdzenia (opis pkt. 6.2.16.3.)

Odbior prac zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie realizacji zadania, potwierdza¢ wpisem

do dziennika budowy lub protokétem odbioru czg$ciowego.

Odbior koricowy nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych

przedmiotem zadania.

Przedmiotem odbioru sa:

+ roboty opisane w punkcie 1.3
zainstalowane urzgdzenia,

+ wykorzystane materiaty,

+ przeprowadzone pomiary,

+ dokumentacja powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru sa:

« m3 -wykopy i zasypanie rowow kablowych,

+ m - nasypanie piasku na dno rowu kablowego, ukiadanie kabli i rur ochronnych,
« szt. - materialy pomocnicze (kotki, éruby itp.)

Obmiaru wstepnego dokonano wedlug dokumentacji technicznej.

Obmiaru koricowego dokona¢ wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - zgodnie z zwarta umowa i ustaleniami przetargowymi

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogéine”.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakoéci uzytych materiatow i jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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Cena wykonania robét obejmuije:
*  roboty opisane w punkcie 1.3
* badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,E-00 — Wymagania ogoine — sieci i instalacje elektryczne”.

10.2. Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi);

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pézniejszymi zmianami i
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi);

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (wraz z pozniejszymi zmianami i wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (wraz z pozniejszymi zmianami i
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pozniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

* PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoly
pradotwércze;

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym:;

* PN-HD 60364-4-42:2011 + PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P + PN-HD 60364-4-42-
2011/Ap2/2019-06P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego;

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym:;

* PN-HD 60364-5-52:2011 + PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia. Czg$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie;

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 5-534: Odtgczanie,
tgczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przejéciowymi przepieciami;

* PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie;

* PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacii - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego;

* PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pozostate
niewymienione arkusze;

* PN-EN 12464-2:2008 + PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 + PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Swiatto i
o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 2: Miejsca pracy we wnetrzach;

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

* PN-EN 62305:2011-2012 Ochrona odgromowa. Wszystkie arkusze;

* N SEP-E-004:2014 + N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa;

* N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia Ochrona przeciwporazeniowa;

* PN-EN 60038:2011 —~ Napiecia znormalizowane CENELEC;

* PN-EN 50160:2008 ~ Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych;

* PN-E-04700:1998 + PN-E-04700:1998/Az1:2000 — Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych

* PN-EN IEC 60099-5:2018-08 - Ograniczniki przepigé -- Czeéé 5: Zalecenia wyboru i stosowania:
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« PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1
kV - Czeé¢ 1: Postanowienia ogolne

« PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe czgs¢ 1: Postanowienia ogoine;

« PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe cze$é 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdzialu energii elektrycznej;

« PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych;

« PN-EN 62271-200:2012 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w oslonach metalowych na napigcie znamionowe powyzej 1 kV
do 52 kV wlacznie;

« PN-EN 62271-1:2018-02 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 1
Postanowienia wspélne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu przemiennego,

« PN-EN 62271-202:2014-12 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Czgs¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.
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