Przebudowa drogi gminnej nr 1292R Borowa - Golemki - budowa chodnika w km 2+844 - 3+694 w m. Golemki

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - tra- [km
d.1/01 sa drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji
DM-00.00.00 |powykonawczej
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj
krawedz jezdni drogi pow. Grabiny - Czarna
0.850 km 0.85
RAZEM 0.85
2/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych m?2
d.1]0109-02
D-01.02.01
km 0+654 - 0+660336
6.0*3.5 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1|0103-07
D-01.02.01
- strona prawa
km 0+654
1.0 szt. 1.00
km 0+668
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.75-85 cm) szt
d.1/0105-064
D-01.02.01
- strona prawa
km 0+654
1.0 szt 1.00
km 0+668
1.0 szt 1.00
km 0+681
1.0 szt 1.00
RAZEM 3.00
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.100-110 cm) szt
d.1|0105-064
D-01.02.01
- strona prawa
km 0+350
1.0 szt 1.00
km 0+514
1.0 szt 1.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5,0 km
D-01.02.02 a
- strona prawa
km 0+000 - 0+003
2.3*3.0 m?2 6.90

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi gminnej nr 1292R Borowa - Golemki - budowa chodnika w km 2+844 - 3+694 w m. Golemki

- strona prawa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+003 - 0+043
2.840.0 m2 112.00
km 0+050 - 0+141
2.7791.0 m2 245.70
km 0+147 - 0+220
2.6*73.0 m?2 189.80
km 0+220 - 0+249
2.7729.0 m2 78.30
km 0+256 - 0+307
2.8*51.0 m2 142.80
km 0+312 - 0+350
3.2"38.0 m2 121.60
km 0+350 - 0+394
4.044.0 m2 176.00
km 0+394 - 0+433
3.6"39.0 m2 140.40
km 0+439 - 0+505
2.8"66.0 m?2 184.80
km 0+505 - 0+537
3.6"32.0 m2 115.20
km 0+536 - 0+573
3.4*37.0 m?2 125.80
km 0+573 - 0+587
4.1714.0 m2 57.40
km 0+599 - 0+621
3.2*22.0 m2 70.40
km 0+621 - 0+766
3.0"145.0 m2 435.00
km 0+771 - 0+817
3.2*46.0 m2 147.20
km 0+817 - 0+850
3.6"33.0 m2 118.80
- zjazdy za chodnikiem
- strona prawa
km 0+707
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+769
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+795
5.0"2.0 m?2 10.00

RAZEM 2498.10
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na |m
d.1|0101-02 gt. 8-11cm
D-01.02.04
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- ciecie pod sciek przy krawezniku
km 0+000 - 0+850

862.0

- naprawa nawierzchni bitumicznej
- strona lewa

km 0+205 - 0+242
38.2

km 0+408- 0+476
69.0

km 0+506 - 0+525
20.2

862.00

38.20

69.00

20.20

RAZEM

989.40

—

KNNR 6 0802-
04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr.
10-12 cm mechanicznie

- naprawa nawierzchni bitumiczne;j

- strona lewa

km 0+205 - 0+242
37.0*0.5

km 0+408- 0+476
68.0"0.6

km 0+506 - 0+525
19.070.5

- zjazdy
- strona prawa

km 0+047
7.3"0.9

km 0+263
(7.5+3.0)/2*3

km 0+132
6.0"1.1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.50

40.80

9.50

6.57

15.75

6.60

RAZEM

97.72

- O

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

- strona prawa

km 0+047,5
(7.3+5.9)/22.0

km 0+058
1.3*0.8

km 0+132
6.00.9

km 0+252
6.0*3.5

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

m2

13.20

1.04

5.40

21.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 40.64
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- |m
d.1/0813-01 ce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
Zjazdy
- strona prawa
km 0+047,5
7.3 m 7.30
km 0+132
6.0 m 6.00
km 0+252
6.0 m 6.00
RAZEM 19.30
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
Zjazdy
- strona prawa
km 0+047,5
7.3*0.045 m3 0.33
km 0+132
6.070.045 m3 0.27
km 0+252
6.0"0.045 m3 0.27
RAZEM 0.87
12/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na |m
d.1/08 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
Zjazdy
- strona prawa
km 0+047,5
3.0%2 m 6.00
km 0+058
4.0 m 4.00
km 0+132
2.0 m 2.00
km 0+252
2.5"2.0 m 5.00
RAZEM 17.00
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 m
d.1/0816-01 cm
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+309,5
6.5 m 6.50
km 0+337
6.0 m 6.00
RAZEM 12.50

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi gminnej nr 1292R Borowa - Golemki - budowa chodnika w km 2+844 - 3+694 w m. Golemki

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
14/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
strona prawa
- Scianka czotowa przepustu pod zjazdem
km 0+169
(0.30.6%2.3)*2 m3 0.83
RAZEM 0.83
15/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z segmentéw drewnianych wraz ze m
d.1/0818-04 stupkami drewnianymi w rozstawie 2,5m
D-01.02.04
strona prawa
km 0+103 - 0+127,5
24.5 m 24.50
RAZEM 24.50
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m3
d.1/1103-04 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
D-01.02.04 na odleg. 10 km
- Scianka czotowa przepustu
0.83 m3 0.83
- nawierzchnia bitum
81.9770.8 m3 65.58
- kraweznik
0.3*0.15*19.3 m3 0.87
- tawy pod kraweznik
0.87 m3 0.87
- obrzeze
0.30.08*17.0 m3 0.41
RAZEM 68.55
2 ROBOTY ZIEMNE
17/KNNR 1 0207- |Dow6z gruntu kat I-Ill z zakupem - budowa nasypu pod m3
d.2|03 chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+004 - 0+050
0.3*0.6*48.0 m3 8.64
km 0+058 - 0+073
0.3"1.3%15.0 m3 5.85
km 0+156 - 0+167
(1.6+0.5)/2*0.4*11.0 m3 4.62
km 0+173 - 0+185
(2.1+0.6)/2*0.38*12.0 m3 6.16
km 0+266 - 0+307
(1.4+0.6)/20.32*41.0 m3 13.12
km 0+312 - 0+350
1.24%1.4*38.0 m3 65.97
km 0+350 - 0+394
1.25%1.9*44.0 m3 104.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+394 - 0+433
1.25%1.4*39.0 m3 68.25
km 0+537 - 0+573
(1.5+0.5)/2*0.36*36.0 ms3 12.96
km 0+573 - 0+587
(1.9+0.6)/2*0.61*14.0 m3 10.68
2.0 ms3 2.00
km 0+600 - 0+621
(0.3+0.4)/2*1.2*21.0 m3 8.82
km 0+658 - 0+766
(0.2+0.35)/2*1.2*8.0 ms3 2.64
km 0+771 - 0+805
(2.6+0.6)/20.55*34.0 m3 29.92
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen
- 850*0.2*0.35 m3 -59.50
RAZEM 284.62
18/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 mme- |m3
d.2|/0227-01 chanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie nasypu z przygo-

KNNR 6 0101- |towaniem koryta pod chodnik

02

D-04.01.01
- strona prawa
km 0+004 - 0+050
0.3*0.6*48.0 ms3 8.64
km 0+058 - 0+073
0.3*1.3*15.0 m3 5.85
km 0+156 - 0+167
(1.6+0.5)/2*0.4*11.0 ms3 4.62
km 0+173 - 0+185
(2.1+0.6)/2*0.38*12.0 m3 6.16
km 0+266 - 0+307
(1.4+0.6)/2*0.32*41.0 ms3 13.12
km 0+312 - 0+350
1.24*1.4*38.0 m3 65.97
km 0+350 - 0+394
1.25*1.9*44.0 ms3 104.50
km 0+394 - 0+433
1.25%1.4*39.0 m3 68.25
km 0+537 - 0+573
(1.5+0.5)/2*0.36*36.0 ms3 12.96
km 0+573 - 0+587
(1.9+0.6)/2*0.61*14.0 m3 10.68
2.0 ms3 2.00
km 0+600 - 0+621
(0.3+0.4)/2*1.2*21.0 m3 8.82
km 0+658 - 0+766
(0.2+0.35)/2*1.2*8.0 ms3 2.64
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+771 - 0+805
(2.6+0.6)/2*0.55*34.0 m3 29.92

RAZEM 344.12
19/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |ms3
d.2|03 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-02.00.01 dowczymi na odlegto$¢ do 4,5 km - pozyskany grunt na uzu-
petnienie korpusu
Scinanie skarpy
- strona prawa
km 0+500 - 0+506
1.3*0.5"6.0 m3 3.90
km 0+510 - 0+537
(1.7+1.9)/2*(0.6+0.7)/2*27 m3 31.59
km 0+817 - 0+843
1.5*0.3"26.0 m3 11.70
RAZEM 47.19
3 CHODNIKI
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. 15 |m2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 3,0 km - koryto pod chodnik
D-04.01.01

- strona prawa
km 0+000 - 0+003
(0.6+2.2)/2*3.5 m2 4.90
2.2"1.5 m?2 3.30
km 0+003 - 0+045
42.0"1.8 m2 75.60
km 0+050 - 0+073
23.01.8 m2 41.40
km 0+077,5 - 0+117
39.5"1.8 m2 71.10
km 0+122 - 0+129,5
7.5*1.8 m?2 13.50
km 0+134 - 0+141,5
7.5"1.8 m2 13.50
km 0+147 - 0+150
3.0"1.8 m2 5.40
km 0+155 - 0+169
14*1.8 m?2 25.20
km 0+174 - 0+185
11.071.8 m2 19.80
km 0+190 - 0+250
60.01.8 m?2 108.00
km 0+255 - 0+261
6.0"1.8 m2 10.80
km 0+266 - 0+307
41.0"1.8 m2 73.80
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km 0+185 - 0+190

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+312 - 0+334,5
22.5*1.8 m2 40.50
km 0+339,5 - 0+433
93.5"1.8 m2 168.30
km 0+439 - 0+485,5
46.5"1.8 m2 83.70
km 0+496,5 - 0+505
8.5"1.8 m?2 15.30
km 0+510 - 0+559
49.0*1.8 m2 88.20
km 0+564 - 0+591
27.0"1.8 m2 48.60
km 0+599 - 0+621
22.0"1.8 m?2 39.60
km 0+631 - 0+692
61.0"1.8 m2 109.80
km 0+697 - 0+704
7.0"1.8 m2 12.60
km 0+709 - 0+717
8.0"1.8 m2 14.40
km 0+722 - 0+766
44.0*1.8 m2 79.20
km 0+771 - 0+793
22.0"1.8 m2 39.60
km 0+798 - 0+811
13.071.8 m2 23.40
km 0+817 - 0+843
26.0*1.8 m?2 46.80
RAZEM 1276.30
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-1ll gtebok. 39 |m2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 3,0 km - koryto pod zjazdy w chod-
D-04.01.01 niku
- strona prawa
km 0+045 - 0+050
5.0*2.6 m?2 13.00
km 0+117 - 0+122
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+129,5 - 0+134,5
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+150 - 0+155
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+169 - 0+174
5.0*1.8 m?2 9.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+250 - 0+255
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+307 - 0+312
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.0*1.8 m?2 19.80
km 0+505 - 0+510
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+559 - 0+564
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+621 - 0+631
10.0*1.8 m2 18.00
km 0+692 - 0+697
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+704 - 0+709
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+717 - 0+722
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+766 - 0+771
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+793 - 0+798
5.0"1.8 m?2 9.00

RAZEM 187.80
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm |m

d.3|0401-04 w gruncie kat.llI-1V

D-08-01.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+073
79.0 m 79.00
km 0+077,5-0+141,5
70.0 m 70.00
km 0+147 - 0+261
120.0 m 120.00
km 0+266 - 0+433
173.0 m 173.00
km 0+439 - 0+591
158.0 m 158.00
km 0+599 - 0+811
221.0 m 221.00
km 0+817 - 0+843
32.0 m 32.00
km 0+850
4.0 m 4.00

RAZEM 857.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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-10-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z |m
d.3/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+073
79.0 m 79.00
km 0+077,5 - 0+141,5
70.0 m 70.00
km 0+147 - 0+261
120.0 m 120.00
km 0+266 - 0+433
173.0 m 173.00
km 0+439 - 0+591
158.0 m 158.00
km 0+599 - 0+811
221.0 m 221.00
km 0+817 - 0+843
32.0 m 32.00
km 0+850
4.0 m 4.00
RAZEM 857.00
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 - chodnik
D-08.03.01

- strona prawa
km 0+000 - 0+003
5.0 m 5.00
km 0+003 - 0+045
42.0 m 42.00
km 0+050 - 0+073
23.0 m 23.00
km 0+077,5-0+117
39.5 m 39.50
km 0+122 - 0+129,5
7.5 m 7.50
km 0+134 - 0+141,5
7.5 m 7.50
km 0+147 - 0+150
3.0 m 3.00
km 0+155 - 0+169
14.0 m 14.00
km 0+174 - 0+185
11.0 m 11.00
km 0+190 - 0+250
60.0 m 60.00
km 0+255 - 0+261
6.0 m 6.00
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11 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+266 - 0+307
41.0 m 41.00
km 0+312 - 0+334,5
22.5 m 22.50
km 0+339,5 - 0+433
93.5 m 93.50
km 0+439 - 0+485,5
46.5 m 46.50
km 0+496,5 - 0+505
8.5 m 8.50
km 0+510 - 0+559
49.0 m 49.00
km 0+564 - 0+591
27.0 m 27.00
km 0+599 - 0+621
22.0 m 22.00
km 0+631 - 0+692
61.0 m 61.00
km 0+697 - 0+704
7.0 m 7.00
km 0+709 - 0+717
8.0 m 8.00
km 0+722 - 0+766
44.0 m 44.00
km 0+771 - 0+793
22.0 m 22.00
km 0+798 - 0+811
13.0 m 13.00
km 0+817 - 0+843
26.0 m 26.00
RAZEM 709.50
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/ |m
d.3|0407-05 15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona prawa
km 0+045 - 0+050
5.0+3.0 m 8.00
km 0+117 - 0+122
5.0 m 5.00
km 0+129,5 - 0+134,5
5.0+3.0 m 8.00
km 0+150 - 0+155
5.0 m 5.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+169 - 0+174
5.0 m 5.00
km 0+185 - 0+190
5.0 m 5.00
km 0+250 - 0+255
5.0 m 5.00
km 0+307 - 0+312
5.0 m 5.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0 m 5.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.0 m 11.00
km 0+505 - 0+510
5.0 m 5.00
km 0+559 - 0+564
5.0 m 5.00
km 0+621 - 0+631
10.0 m 10.00
km 0+692 - 0+697
5.0 m 5.00
km 0+704 - 0+709
5.0 m 5.00
km 0+717 - 0+722
5.0 m 5.00
km 0+766 - 0+771
5.0 m 5.00
km 0+793 - 0+798
5.0 m 5.00
RAZEM 107.00
26|KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po |m2
d.3|06 zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+003
(0.6+2.2)/2*3.5 m2 4.90
2.2*15 m?2 3.30
km 0+003 - 0+045
42.0*1.8 m2 75.60
km 0+050 - 0+073
23.01.8 m?2 41.40
km 0+077,5 - 0+117
39.5%1.8 m2 71.10
km 0+122 - 0+129,5
7.5*1.8 m2 13.50
km 0+134 - 0+141,5
7.5*1.8 m2 13.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

km 0+147 - 0+150

3.0"1.8 m2 5.40
km 0+155 - 0+169

14*1.8 m2 25.20
km 0+174 - 0+185

11.071.8 m2 19.80
km 0+190 - 0+250

60.01.8 m?2 108.00
km 0+255 - 0+261

6.0"1.8 m2 10.80
km 0+266 - 0+307

41.0"1.8 m2 73.80
km 0+312 - 0+334,5

22.5*1.8 m?2 40.50
km 0+339,5 - 0+433

93.5"1.8 m2 168.30
km 0+439 - 0+485,5

46.5"1.8 m2 83.70
km 0+496,5 - 0+505

8.5*1.8 m?2 15.30
km 0+510 - 0+559

49.0*1.8 m2 88.20
km 0+564 - 0+591

27.0"1.8 m?2 48.60
km 0+599 - 0+621

22.0*1.8 m?2 39.60
km 0+631 - 0+692

61.0"1.8 m2 109.80
km 0+697 - 0+704

7.0"1.8 m2 12.60
km 0+709 - 0+717

8.0"1.8 m2 14.40
km 0+722 - 0+766

44.0*1.8 m2 79.20
km 0+771 - 0+793

22.0"1.8 m2 39.60
km 0+798 - 0+811

13.0*1.8 m2 23.40
km 0+817 - 0+843

26.01.8 m?2 46.80

RAZEM 1276.30
27\KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy- |m2
d.3/0201-01 magana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 14 cm - pod zjazdy w chodniku
D-04.05.01
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+045 - 0+050
5.0"2.6 m?2 13.00
km 0+117 - 0+122
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+129,5 - 0+134,5
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+150 - 0+155
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+169 - 0+174
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+185 - 0+190
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+250 - 0+255
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+307 - 0+312
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.0*1.8 m?2 19.80
km 0+505 - 0+510
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+559 - 0+564
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+621 - 0+631
10.071.8 m?2 18.00
km 0+692 - 0+697
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+704 - 0+709
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+717 - 0+722
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+766 - 0+771
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+793 - 0+798
5.0*1.8 m?2 9.00
RAZEM 187.80
28/KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. |m?2
d.3/06 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+045 - 0+050
5.0*2.6 m?2 13.00
km 0+117 - 0+122
5.0*1.8 m2 9.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+129,5 - 0+134,5
5.0*2.2 m?2 11.00
km 0+150 - 0+155
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+169 - 0+174
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+185 - 0+190
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+250 - 0+255
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+307 - 0+312
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.0*1.8 m?2 19.80
km 0+505 - 0+510
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+559 - 0+564
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+621 - 0+631
10.0*1.8 m?2 18.00
km 0+692 - 0+697
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+704 - 0+709
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+717 - 0+722
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+766 - 0+771
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+793 - 0+798
5.0*1.8 m?2 9.00
RAZEM 187.80
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.3|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka kolor
D-08.02.02
- strona prawa
km 0+000 - 0+003
(0.6+2.2)/2*3.5 m?2 4.90
2.2"1.5 m?2 3.30
km 0+003 - 0+045
42.01.8 m2 75.60
km 0+050 - 0+073
23.01.8 m2 41.40
km 0+077,5- 0+117
39.5%1.8 m2 71.10
km 0+122 - 0+129,5
7.5*1.8 m?2 13.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+134 - 0+141,5

7.5*1.8 m2 13.50
km 0+147 - 0+150

3.0"1.8 m2 5.40
km 0+155 - 0+169

14*1.8 m?2 25.20
km 0+174 - 0+185

11.071.8 m2 19.80
km 0+190 - 0+250

60.0%1.8 m2 108.00
km 0+255 - 0+261

6.0*1.8 m?2 10.80
km 0+266 - 0+307

41.0*1.8 m2 73.80
km 0+312 - 0+334,5

22.5%1.8 m2 40.50
km 0+339,5 - 0+433

93.5%1.8 m?2 168.30
km 0+439 - 0+485,5

46.5*1.8 m2 83.70
km 0+496,5 - 0+505

8.5*1.8 m?2 15.30
km 0+510 - 0+559

49.0*1.8 m2 88.20
km 0+564 - 0+591

27.01.8 m2 48.60
km 0+599 - 0+621

22.01.8 m?2 39.60
km 0+631 - 0+692

61.0*1.8 m?2 109.80
km 0+697 - 0+704

7.0*1.8 m?2 12.60
km 0+709 - 0+717

8.0*1.8 m2 14.40
km 0+722 - 0+766

44.01.8 m2 79.20
km 0+771 - 0+793

22.0"1.8 m?2 39.60
km 0+798 - 0+811

13.0*1.8 m2 23.40
km 0+817 - 0+843

26.01.8 m2 46.80

RAZEM 1276.30
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- strona prawa

17 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 |m2
d.3|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona prawa
km 0+045 - 0+050
5.0*2.6 m?2 13.00
km 0+117 - 0+122
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+129,5 - 0+134,5
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+150 - 0+155
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+169 - 0+174
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+185 - 0+190
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+250 - 0+255
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+307 - 0+312
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.0*1.8 m2 19.80
km 0+505 - 0+510
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+559 - 0+564
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+621 - 0+631
10.0*1.8 m?2 18.00
km 0+692 - 0+697
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+704 - 0+709
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+717 - 0+722
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+766 - 0+771
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+793 - 0+798
5.0"1.8 m2 9.00
RAZEM 187.80
31/KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m?2
d.3|04 31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+117 - 0+122
5.0"1.0 m2 5.00
km 0+150 - 0+155
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+169 - 0+174
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+185 - 0+190
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+307 - 0+312
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+334,5 - 0+339,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+485,5 - 0+496,5
11.02.0 m2 22.00
km 0+505 - 0+510
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+559 - 0+564
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+621 - 0+631
10.02.0 m?2 20.00
km 0+692 - 0+697
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+704 - 0+709
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+717 - 0+722
5.0"1.9 m2 9.50
km 0+766 - 0+771
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+793 - 0+798
5.0"2.0 m2 10.00
RAZEM 164.00
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cmna |m2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL IN-
D-08.02.02 WESTORA
- zjazdy
km 0+250 - 0+255
6.0*2.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
4 ODWODNIENIE
33|KNNR 4 1424-|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.4/02 nikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym D-400
D-03.02.01 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+004
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

34/KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.

d.4/02 nikiem bez syfonu z wpustem Zzeliwnym krawagznikowo-jezd-

D-03.02.01 niowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+140
1.0 szt. 1.00
km 0+149
1.0 szt. 1.00
km 0+220
1.0 szt. 1.00
km 0+270
1.0 szt. 1.00
km 0+379
1.0 szt. 1.00
km 0+404
1.0 szt. 1.00
km 0+421
1.0 szt. 1.00
km 0+475
1.0 szt. 1.00
km 0+688
1.0 szt. 1.00
km 0+738
1.0 szt. 1.00
RAZEM 10.00
35/KNNR 4 1413-|Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. 1200 |szt
d.4|03 mm posadowiona na warstwie rozsgczajgcej z kruszywa ta-
D-03.02.01 manego 20-63 w wtukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra

zwirowego gr 0,5m - gtebokos¢ studni 3 m wraz z towarzy-
szacymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+008
1.0 szt 1.00
km 0+140
1.0 szt 1.00
km 0+149
1.0 szt 1.00
km 0+220
1.0 szt 1.00
km 0+270
1.0 szt 1.00
km 0+475
1.0 szt 1.00
km 0+688
1.0 szt 1.00
km 0+738
1.0 szt 1.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

8.00

36

KNNR 4 1413-
03
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm z
wtazem D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi o
$r gtebok. 1,0 m

- strona prawa

km 0+587 - na zatamaniu rowu krytego
1.0

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

37
d.4

KNR 2-01
0215-06
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier-
nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll- wykopy pod przy-
kanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km

- przykanaliki

km 0+004 potagczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
008
(1.0+1.4)/2*0.85*4.5

km 0+140 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
140
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+149 potagczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
149
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+220 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
220
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+270 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
270
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+379 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*22.0

km 0+404 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*4.5

km 0+421 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*22.0

km 0+475 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
475
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+688 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
688
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

km 0+738 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+

738
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5

- row kryty
- od komory na przepuscie w km 0+573 do studni rewizyjnej
w km 0+587
(1.4+1.65)/2*0.95*13.0
-20 -
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.59

1.53

1.53

1.53

1.53

22.44

4.59

22.44

1.53

1.53

1.53

18.83
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- od studni rewizyjnej w km 0+587 do wyloyu kanatu w km
0+587
(1.4+1.65)/2*0.95*2.0

m3

2.90

RAZEM

86.50

38/KNNR 4 1411-
d.4|01
D-03.02.01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10
cm

- przykanaliki

km 0+004 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
008
1.074.5

km 0+140 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
140
1.0"1.5

km 0+149 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
149
1.0"1.5

km 0+220 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
220
1.0"1.5

km 0+270 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
270
1.0"1.5

km 0+379 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
1.0*22.0

km 0+404 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
1.074.5

km 0+421 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
1.0*22.0

km 0+475 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
475
1.0"1.5

km 0+688 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
688
1.0"1.5

km 0+738 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
738
1.0"1.5

- row kryty

- od komory na przepuscie w km 0+573 do studni rewizyjnej
w km 0+587
1.4*13.0

- od studni rewizyjnej w km 0+587 do wyloyu kanatu w km
0+587
1.4*2.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4.50

1.50

1.50

1.50

1.50

22.00

4.50

22.00

1.50

1.50

1.50

18.20

2.80

RAZEM

84.50
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

39
d.4

KNNR 4 1308-

03

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm o
sztywnosci obwodowej 8 kPa - przykanaliki

- przykanaliki

km 0+004 potagczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
008
4.5

km 0+140 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
140
1.5

km 0+149 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
149
1.5

km 0+220 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
220
1.5

km 0+270 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
270
1.5

km 0+379 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
22.0

km 0+404 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
4.5

km 0+421 potaczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
22.0

km 0+475 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
475
1.5

km 0+688 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
688
1.5

km 0+738 potaczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
738
1.5

m

4.50

1.50

1.50

1.50

1.50

22.00

4.50

22.00

1.50

1.50

1.50

RAZEM

63.50

KNNR 4 1308-

03

D-03.02.01

Kanaty rurowe z polipropylenu PP dwuscienne karbowane
fgczone na wcisk o $r. 500mm i sztywnosci obwodowej min 8
kPa - row kryty

- row kryty

- od komory na przepuscie w km 0+573 do studni rewizyjnej
w km 0+587
13.0

- od studni rewizyjnej w km 0+587 do wyloyu kanatu w km
0+587
2.0

m

13.00

2.00

RAZEM

15.00

41
d.4

KNNR 4 1411-

04

D-03.02.01

Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem po-
zyskaniem i dowozem

-o0.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m3
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- przykanaliki

km 0+004 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
008
(1.0+1.4)/2*0.85*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5

km 0+140 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
140
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+149 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
149
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+220 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
220
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+270 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
270
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+379 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*22.0-3.14*0.2*0.2/4*22.0

km 0+404 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5

km 0+421 potgczenie studzienki z komorg na przepusciew
km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.85*22.0-3.14*0.2*0.2/4*22.0

km 0+475 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
475
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+688 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
688
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

km 0+738 potgczenie studzienki ze studnig chtonng w km 0+
738
(1.0+1.4)/2*0.85*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5

- row kryty

- od komory na przepuscie w km 0+573 do studni rewizyjnej
w km 0+587
(1.10+1.45)/2*0.85*13.0-3.14*0.5*0.5/4*13.0

- od studni rewizyjnej w km 0+587 do wyloyu kanatu w km
0+587
(1.10+1.45)/2*0.85*2.0-3.14*0.5*0.5/4*2.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.45

1.48

1.48

1.48

1.48

21.75

4.45

21.75

1.48

1.48

1.48

11.54

1.78

RAZEM

76.09

42
d.4

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wy-
miarach wew. df/szer/gteb 1,3*1,2*1,0m - na potgczeniu przy-
kanalikow rurowych z przepustem $r 60cm pod drogg

- strona prawa
km 0+400

komora
1.6*1.0*0.15*2
1.2*1.070.15*2
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0.48
0.36
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nikiem
- strona prawa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- ptyta denna
1.6*1.5*0.15 m3 0.36
RAZEM 1.20
43|KNR 2-33 Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wy- m3
d.4/0606-01 miarach wew. df/szer/gteb 1,2*1,2*1,0m - na potgczeniu przy-
D-03.01.01 kanalikow rurowych z przepustem $r 60cm pod drogg
- strona prawa
km 0+573
- komora
1.5*1.0*0.15*2 m3 0.45
1.2*1.0*0.15*2 m3 0.36
- ptyta denna
1.5*1.5*0.15 m3 0.34
RAZEM 1.15
44 KNR 2-33- Pokrywa zelbetowa na komore rewizyjnana potaczeniowa z |ms3
d.4/060601 betonu C25/30 zbrojona siatkg z druty 10mm wraz z monta-
D-03.01.01 zem wtazu zeliwnego C250
- strona prawa
km 0+400
pokrywa na komore
1.6*1.5*0.15 m3 0.36
km 0+573
pokrywa na komore
1.5*1.5*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.70
45/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $red- |m?2
d.4/0404-02 niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-
KNNR 10 muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotéw
0403-05 i wylotéw kanatoéw i przykanalikow
D-06.01.01
- strona prawa
km 0+573 obrukowanie wylotu kanatu
(1.8+0.6)/2*0.8 m?2 0.96
RAZEM 0.96
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+103
1.0 szt. 1.00
km 0+147
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
47/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos¢ do 2,5 km - wykonanie rowu za chod-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+312 - 0+350
(1.4+0.5)/2*0.6*38.0 m3 21.66
- strona lewa
km 0+350 - 0+433
(1.4+0.5)/2*0.5*83.0 m3 39.43
RAZEM 61.09
48|/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu - zamulenie |m
d.4/1404-01 50%
D-06.02.01a
- oczyszczenie przepustéw pod drogg
- strona prawa
km 0+573
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod prze-
D-03.02.01 pusty - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przepusty pod zjazdami
km 0+337 - strona prawa
(1.5+0.6)/2*0.65"6 m3 4.10
RAZEM 4.10
50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o/m
d.5/0605-06 $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci ob-
D-06.02.01a |wodowej SN8 kN/m2
- przepusty pod zjazdami
- strona prawa
km 0+337
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
51/KNNR 1 0317-|Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 mz za- |m3
d.5|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
- przepusty pod zjazdami
km 0+337 - strona prawa
(1.5+0.6)/2*0.65"6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.34
RAZEM 3.34
52/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $red- |m2
d.5/0404-02 niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-
KNNR 10 muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie przepus-
0403-05 tow
D-06.01.01
- strona prawa
km 0+334 obrukowanie skarp wlotu i wylotu
(1.8+0.6)/2*0.8*2 m2 1.92
RAZEM 1.92
6 POSZERZENIA JEZDNI
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
53|KNNR 6 0102-|Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-1ll na posze- |m2
d.6/03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0 km na uzupetnie-
D-04.01.01 nie nasypow pod chodniki
- strona prawa
km 0+000 - 0+850
0.3*850 m?2 255.00
RAZEM 255.00
54/KNNR 6 0112-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m2
d.6|06 - na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+850
0.3*850 m?2 255.00
RAZEM 255.00
55/KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm |m2
d.6|03 pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+850
0.3*850 m?2 255.00
RAZEM 255.00
56/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej grub. 8 |m2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z uformowaniem
D-08.02.02 Scieku przy krawezniku
- strona prawa
km 0+000 - 0+850
0.3"850 m2 255.00
RAZEM 255.00
57/KNNR 6 1005-|Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfal- |m?2
d.6|07 towa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- naprawa nawierzchni bitumicznej
- strona prawa
km 0+205 - 0+242
37.00.5 m?2 18.50
km 0+408- 0+476
68.070.6 m2 40.80
km 0+506 - 0+525
19.0*0.5 m?2 9.50
RAZEM 68.80
58/KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.6|01 wych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |dla ruchu KR-3
- naprawa nawierzchni bitumicznej
- strona prawa
km 0+205 - 0+242
37.070.5 m?2 18.50
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+408- 0+476
68.0*0.6

km 0+506 - 0+525
19.0*0.5

m2

m2

40.80

9.50

RAZEM

68.80

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg 0,2km/m2

- naprawa nawierzchni bitumiczne;j

- strona prawa

km 0+205 - 0+242
37.0*0.5

km 0+408- 0+476
68.0"0.6

km 0+506 - 0+525
19.070.5

m2

m2

m2

m2

18.50

40.80

9.50

RAZEM

68.80

60
d.6

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubosci 5cm (warstwa $cieralna)
dla ruchu KR-3

- naprawa nawierzchni bitumiczne;j

- strona prawa

km 0+205 - 0+242
37.0*0.5

km 0+408- 0+476
68.0"0.6

km 0+506 - 0+525
19.070.5

m2

m2

m2

m2

18.50

40.80

9.50

RAZEM

68.80

SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

7
61

KNNR 6 0102-
03
D-04.01.01

Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-Ill na posze-
rzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0 km na uzupetnie-
nie nasypow pod chodniki

- strona prawa

km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0

km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0

km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0

km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0

km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0

km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

29.50

16.35

33.75

47.50

31.25

29.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 187.85
62/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy- |m?2
d.7/0201-01 magana wytrzymato$¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 15 cm - pod zjazdy i skrzyzowania
D-04.05.01
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m?2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m?2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50
RAZEM 187.85
63|KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. |m2
d.7|06 18 cm - podbudowa pod zjazdy i skrzyzowania
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m?2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
RAZEM 187.85
64 KNNR 6 1005-|Skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfal- |m?2
d.7|07 towa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m?2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
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3+694 w m. Golemki

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m?2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50
RAZEM 187.85
65/KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.7|01 wych grysowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |dla ruchu KR-3
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m?2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m?2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50
RAZEM 187.85
66 KNNR 6 1005-|Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrownawczej m?2
d.7|07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m?2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
RAZEM 187.85
67 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.7|02 wych grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa $cieralna)
D-05.038.05a |dla ruchu KR-3
- strona prawa
km 0+075,5
(8.3+3.5)/2*5.0 m?2 29.50

-29 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi gminnej nr 1292R Borowa - Golemki - budowa chodnika w km 2+844 - 3+694 w m. Golemki

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+263
(7.4+3.5)/2*3.0 m2 16.35
km 0+433
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+595
(14.5+4.5)/2*5.0 m2 47.50
km 0+814
(9.0+3.5)/2*5.0 m?2 31.25
km 0+845
(8.3+3.5)/2*5.0 m2 29.50
RAZEM 187.85
8 ODBUDOWA OGRODZENIA
68|/KNR 2-02 Cokoty betonowe z fundamentem z betonu C16/20 wraz z to- |m3
d.8/1801-02 warzyszacymi robotami ziemnymi
D-07.06.01a
strona prawa
km 0+103 - 0+127,5 (wys x szer x df)
0.370.224.5 m3 1.47
0.6*0.25*24.5 m3 3.68
RAZEM 5.15
69|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych |m
d.8/1803-02 z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w coko-
D-07.06.01a |le
strona prawa
km 0+103 - 0+127,5
245 m 24.50
RAZEM 24.50
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |[km 0.85
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie zagajnikow ges- |m?2 21.00
d.1/0109-02 tych
D-01.02.01
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm)  |szt. 2.00
d.1/0103-07
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.75-85 cm) szt 3.00
d.1/0105-064
D-01.02.01
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.100-110 cm) szt 2.00
d.1/0105-064
D-01.02.01
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 2498.10
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 5,0 km
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 989.40
d.1/0101-02 micznych na gt. 8-11cm
D-01.02.04
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-|mz2 97.72
d.1/0802-04 nych o gr. 10-12 cm mechanicznie
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2 40.64
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |Wyp.spoin piaskiem
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm najm 19.30
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.87
d.1/0812-03
D-01.02.04
12/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 17.00
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 12.50
d.1/0816-01 0$r.40 cm
D-01.02.04
14|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 0.83
d.1/0303-06
D-01.02.04
15/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z segmentéw drewnianych |m 24.50
d.1/0818-04 wraz ze stupkami drewnianymi w rozstawie 2,5m
D-01.02.04
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m3 68.55
d.1/11103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 10 km
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
17|KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - budowa nasypu |m3 284.62
d.2/0207-03 pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
18/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0)m3 344.12
d.2|0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie
KNNR 6 nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 4719
d.2|0207-03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-02.00.01 |chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 4,5 km -
pozyskany grunt na uzupetnienie korpusu
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m2 1276.30
d.3/0101-01 gtebok. 15 cm z odwozem urobku do 3,0 km - kory-
D-04.01.01 |to pod chodnik
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m2 187.80
d.3/0101-01 gtebok. 39 cm z odwozem urobku do 3,0 km - kory-
D-04.01.01 |to pod zjazdy w chodniku
22/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 857.00
d.3/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1IV
D-08-01.01
23/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 857.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
24/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z be-|m 709.50
d.3/0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z be-|m 107.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
26|/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 1276.30
d.3/0113-06 0 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod
D-04.04.01 |chodnik
27/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 187.80
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm - pod
D-04.05.01 |zjazdy w chodniku
28/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m2 187.80
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chod-
D-04.04.02 |niku
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m2 1276.30
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
D-08.02.02  |kolor
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- |m2 187.80
d.3/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
31/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m2 164.00
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02 |za chodnikiem
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6- |m2 12.00
d.3/0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIAL INWESTORA
Razem dziat: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE
33|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 1.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
D-03.02.01 |jezdniowym D-400 wraz z towarzyszacymi robota-
mi ziemnymi
34 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 10.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
D-03.02.01 krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzy-
szgcymi robotami ziemnymi
35/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o|szt 8.00
d.4/1413-03 $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsaczajg-
D-03.02.01 |cej z kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,
5 m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gte-
bokos¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robota-
mi ziemnymi
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |szt 1.00
d.4/1413-03 mm z wtazem D-400 wraz z towarzyszacymi robo-
D-03.02.01 tami ziemnymi o $r gtebok. 1,0 m
37/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 86.50
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m2 84.50
d.4|1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
39/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 63.50
d.4/1308-03 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa - przyka-
D-03.02.01  |naliki
40/KNNR 4 Kanaly rurowe z polipropylenu PP dwuscienne m 15.00
d.4/1308-03 karbowane tgczone na wcisk o $r. 500mm i sztyw-
D-03.02.01 nosci obwodowej min 8 kPa - row kryty
41/ KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zagesz- |m3 76.09
d.4/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
42|/KNR 2-33 Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/ |m3 1.20
d.4/0606-01 30 o wymiarach wew. di/szer/gteb 1,3*1,2*1,0m -
D-03.01.01 na potgczeniu przykanalikéw rurowych z przepus-
tem $r 60cm pod droga
43/KNR 2-33 Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/ |m3 1.15
d.4/0606-01 30 o wymiarach wew. di/szer/gteb 1,2*1,2*1,0m -
D-03.01.01 na potgczeniu przykanalikéw rurowych z przepus-
tem $r 60cm pod droga
44/ KNR 2-33- Pokrywa Zzelbetowa na komore rewizyjnana potg- |m3 0.70
d.4/060601 czeniowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg z druty
D-03.01.01 10mm wraz z montazem wtazu zeliwnego C250
45/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 0.96
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wylotéw i wylotéw kanatow
D-06.01.01 i przykanalikéw
46/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 2.00
d.4/1406-03 wych
D-03.02.01a
47/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |/m3 61.09
d.4/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 2,5 km -
wykonanie rowu za chodnikiem
48/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m z namutu - |m 13.00
d.4/1404-01 zamulenie 50%
D-06.02.01a
Razem dziati: ODWODNIENIE
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
49/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 410
d.5/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod przepusty - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 6.00
d.5/0605-06 nowych PP o sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbo-
D-06.02.01a |wane o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
51/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 |m3 3.34
d.5/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i
D-06.02.01a |zjazdy
52/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 1.92
d.5/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie przepustéw
D-06.01.01
Razem dziat: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
6 POSZERZENIA JEZDNI
53|KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.l-1ll  |m2 255.00
d.6/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasyp6éw pod chodniki
54/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 255.00
d.6/0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
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D-07.06.01a |obsadzonych w cokole

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
55/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m2 255.00
d.6/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
56/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betono- |m2 255.00
d.6/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02 |z uformowaniem scieku przy krawezniku
57/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 68.80
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
58/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 68.80
d.6/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 6 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
59/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m2 68.80
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
60 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 68.80
d.6/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 5cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI
7 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
61/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.l-1ll  |m2 187.85
d.7/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasyp6éw pod chodniki
62|/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 187.85
d.7/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod
D-04.05.01 |zjazdy i skrzyzowania
63|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m2 187.85
d.7/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy i skrzy-
D-04.04.02 |zowania
64 KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 187.85
d.7/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
65/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 187.85
d.7/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 5 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
66 KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m2 187.85
d.7/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
67/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2 187.85
d.7/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
8 ODBUDOWA OGRODZENIA
68/ KNR 2-02 Cokoty betonowe z fundamentem z betonu C16/20 |m3 5.15
d.8/1801-02 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
D-07.06.01a
69|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach |m 24.50
d.8/1803-02 stalowych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m

Razem dziat: ODBUDOWA OGRODZENIA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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