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I. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowe] organizacji ruchu na czas wykonania przewiertéw pod jezdnig
oraz wykonanie prac budowalnych przy budowie ekoparku.

1.2. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2 2018.1990 z dnia 17.10.2018r.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst. jedn.: Dz. U. 2017.784 z dnia
14.04.2017r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003.220.2181 z dnia 23.12.2003 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
(Dz.U. 22002.170.1393 z dnia 12.10.2002 z pdzn. zm.) w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych;

- Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.2068 z dnia 30.10.2018r.);

2. Stanistniejacy

Ulica Czeres$niowa ( droga gminna ) oraz ul. Morelowa (droga gminna ) zlokalizowane sg w woj. wielkopolskim,
powiat poznanski, miasto Murowana Goslina na terenie zabudowanym w potudniowej czesci miasta.
Przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnie wykonang z kostki brukowej betonowej o szerokosci jezdni
ul. Czeresniowa- 4,5 m, ul. Morelowa — 6,0m. Dodatkowo ul. Morelowa posiada takze 1,5m-2,0m obustronne
chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a ul. Czeresniowa jednostronny chodnik . Dopuszczalna
predkosé pojazdéw na ul. Czere$niowe] jednokierunkowej to 20km/h natomiast ul. Morelowa z uwagi na zty
stan techniczny na odcinku w zakresie terenu inwestycji jest wytgczona z ruchu drogowego.

3. Stan projektowany

Zatozenia projektowe.

Przedmiotowy projekt przedstawia schemat ustawienia znakow pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego w trakcie trwanie robét na wskazanych odcinkach drég. Nalezy szczegdlnie zadbaé o
kompletnos$¢ oznakowania, utrzymanie w czystosci oraz nalezytym stanie technicznym. Oznakowanie na czas
prowadzenia robot nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt i zdemontowaé po ich
zakonczeniu. Lokalizacja oznakowanie na czas robot (odcinek drogi): ul. Czeresniowa ul. Zgodnie z planem
sytuacyjnym.

4. Charakterystyka ruchu na drodze i opis zagrozen i utrudnien.
Ulica Czeresniowa nr 18P oraz ul. Morelowa nr 52P zlokalizowane sg w woj. wielkopolskim, powiat poznanski,
miasto Murowana Goslina na terenie zabudowanym w potudniowej czesci miasta. Obie drogi s3 drogami
gminnymi Miasta Murowana Goslina zarzgdzane przez Zarzad Drég w Murowanej Goslinie
Zaréwno ulica Czeresniowa jak i ul. Morelowa petnig jedynie funkcje drég dojazdowych do osiedla doméw
jednorodzinnych.
Natezenie ruchu kotowego jak i pieszego na obu odcinkach drdg jest mate, natomiast na terenie inwestycji
ulica Morelowa z uwagi na zty stan techniczny jest wytgczona z ruchu pojazdami.
Prowadzone prace i zakres robdt polegajacych na rozbidrce istniejgcego odcinka jezdni ul. Morelowej ok 60m.
ingerujg w istniejgca jezdnie ul. Czeresniowa i spowoduje miejscowe zwezenie jezdni o 1,0 m szerokosci do
min. 3,0m na odcinku ok 60 m. Wprowadzone zostang utrudnienia w ruchu pieszym poprzez zamkniecie
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istniejgcego ciggu pieszego na ul. Morelowej na czas robét . Powyzej opisane elementy stanowig jednoczesnie
szereg potencjalnych zagrozen mogacych wystgpi¢ w ruchu drogowym oraz pieszym na obszarze objetym
opracowaniem. Odpowiednie oznakowanie pionowe ma na celu zredukowanie zagrozen do minimum oraz
zapewnienie uzytkownikom drogi oraz chodnikéw mozliwosci bezpiecznego poruszania sie w tym obszarze.

5. Wykaz znakow:
A-14 roboty drogowe
U-20c zapora drogowa
U-21b znak drogowy
B-41 zakaz ruchu pieszych
Szczegdty oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowe;j.
Planowany termin rozpoczecia robdt — | kwartat 2024r.

6. Uwagi
Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wykonac i ustawi¢ w terenie zgodnie ze
"”Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach. Nalezy zastosowa¢ znaki srednie, z folii typu 2.
Tarcze znakéw nalezy mocowaé na stupkach stalowych min. fi 60mm. Oznakowanie nalezy dostosowaé do
sytuacji w terenie i znaki ustawi¢ w miejscach umozliwiajgcych petng czytelnosé.

Opracowat :
mgr inz. Tomasz Kusznieréw
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