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A. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku 

IT.01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

IT.02 Schemat przebudowy kabli - 

IT.03 Przekrój wykopu - 
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B. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę kolidującej kanalizacji kablowej 

z projektowanym ekoparkiem w miejscowości Murowana Goślina. 

 

2. INWESTOR 

Gmina Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

•  Warunki techniczne nr TTDSILU/PR.215-11162/23 z dnia 06-06-2023 r. wydane przez 
Orange S.A. 

•  Mapy zasadnicze do celów projektowych 

•  Normy zakładowe Orange S.A. 

•  Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne 

•  Wizja lokalna w terenie 
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C. CZĘŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

W chwili obecnej w zakresie objętym planowaną inwestycją znajdują się kanalizacja kablowa 

z trzema kablami miedzianymi. Kanalizacja koliduje wysokościowo z projektowaną rzędną 

terenu.  

5. PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ 

W celu rozwiązania kolizji, istniejącą kanalizację kablową należy przebudować.  

W tym celu od studni SKR-1/1 do studni SKR-1/2 należy wybudować nowe przęsło 

kanalizacji kablowej po trasie istniejącego przęsła. Projektowaną kanalizację kablową należy 

ułożyć na takiej głębokości, aby najmniejsze przykrycie liczone od nawierzchni do górnej 

powierzchni rury wynosiło 0,7 m. Pod drogą rury układać na głębokości 1,2 m. 

Nowy odcinek kanalizacji należy wybudować jako kanalizację kablową jednootworową. 

W terenie zielonym kanalizację wykonać z jednego odcinka rury DVR 110. Do budowy 

kanalizacji pod drogą wykorzystać rurę RHDPEp 110/6,3. Kanalizację kablową pod drogą 

wykonać metodą przecisku.  

6. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANANYCH 

W przebudowywanej kanalizacji kablowej znajdują się trzy kable miedziane. Dwa kabel typu 

XzTKMXpw 10x4x0,5 wychodzące ze złącza w rozgałęźnego w studni SKR-1/2 oraz kabel 

XzTKMXpw 2x2x0,5.  

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej z istniejącego złącza należy wyłączyć 

oba kable XzTKMXpw 10x4x0,5 i wycofać je do studni SKR-1/1. Następnie kable ułożyć 

w nowowybudowanej kanalizacji kablowej do studni SKR-1/2. Kable wprowadzić do 

istniejącego złącza rozgałęźnego i odtworzyć połączenia kabli. 

W celu przebudowy kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 kabel należy przeciąć w studni SKR-1/2 

pozostawiając zapas kabla umożliwiający wykonanie złącza. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 

wycofać do studni SKR-1/1, a następnie kabel ułożyć w nowowybudowanej kanalizacji 

kablowej do studni SKR-1/2. W studni SKR-1/2 na kablu wykonać złącze przelotowe. 

Projektowana kanalizacja kablowa jest dłuższa od istniejącej o ok. 1 m. Do przedłużenia 

kabli należy wykorzystać zapasy instalacyjne kabli w studniach.  

Przed i po przebudowie na kablach wykonać pomiary prądem stałym. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia lub pogorszenia parametrów transmisyjnych kabla Wykonawca 

zobowiązany jest wymienić odcinek uszkodzonego kabla. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace związane z realizacją niniejszego projektu należy wykonać zgodnie 

z Wytycznymi Budownictwa Łączności oraz z obowiązującymi normami i zarządzeniami, 

a także uwagami instytucji uzgadniających projekt budowlany i wykonawczy. Odkryte 
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przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć. Ponadto przy pracach 

wykonywanych w obrębie dróg i ulic należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu 

drogowym i przepisów BHP. 

Wejście na budowę zgłosić operatorowi w terminie podanym w warunkach technicznych. 

W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór ze strony Inwestora 

i właściciela sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe 

w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz 

naniesione w projekcie tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

W sprawach wątpliwych występujących w trakcie realizacji należy zwrócić się do osoby 

pełniącej nadzór Inwestorski. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na to by wszystkie prace budowlano-montażowe 

związane z przebudową sieci prowadzić zgodnie z wymaganiami przepisów BHP oraz 

Ministerstwa Infrastruktury i przepisami o prowadzeniu robót w obrębie dróg publicznych. 

W trakcie budowy należy przestrzegać uzgodnionych przebiegów trasowych i lokalizacji 

elementów sieci. 

 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Lp. Wyszczególnienie jm Ilość 

1 Rura DVR 110 m 30 
 Rura RHDPEp 110/6,3 m 13 
 Złączka do rury DVR szt. 1 
2 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150 kpl. 1 
3 Osłona złącza Gelsnap A kpl. 1 
4 Materiały montażowe kpl. 1 
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D. ZAŁĄCZNIKI 
Poznań, 17.07.2023 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczamy, że 

projekt budowlano-wykonawczy zamierzenia budowlanego: 

 

„Budowa ekoparku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową kładki pieszo-rowerowej na terenie 
działek  o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie części działek o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obręb 

Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina" 
 
 

w zakresie projektu przebudowy kolizji telekomunikacyjnych 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

        

 

Projektant:   

 

tech. Mariusz Sanewski        

upr. Nr WKP/0301/Z0TP/06 w specjalności telekomunikacyjnej 

 

 

Sprawdzający:                

mgr inż. Jerzy Bednarek 

upr. Nr U1-Z-10/94 w specjalności telekomunikacyjnej 
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adres inwestycji

inwestor

jednostka projektowa projektant

sprawdzający

podpis

numer rysunku

tytuł rysunku

UWAGI!
1 Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac
    sprawdzić na miejscu budowy i w wypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii
    dostawcy skontaktować się z projektantami.
2  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania
    i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanych przez instytut techniki budowlanej oraz
    z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
    powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
    z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także
    z projektantem i za jego zgodą.
4  Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz odpowiednimi projektami
    branżowymi.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, pozostałymi
    opracowaniami branżowymi i istniejącym obiektem należy wyjaśnić i uzgodnić z autorami projektu.
5  Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
6  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych jedynie za zgodą autorów projektu i inwestora
    oraz pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych
    w projekcie.
7  Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

podpis

faza projektu

Elżbieta Kusznierów
Architekt
ul. Grunwaldzka 19/ lok.2.8
60-782 Poznań

www.kusznierow.pl

Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

do projektowania ograniczone II stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

Budowa ekoparku wraz z infrastrukturą techniczną oraz
budową kładki pieszo‐rowerowej na terenie działek
o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie części działek
o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obręb Murowana Goślina,
gmina Murowana Goślina.

Murowana Goślina
działka nr 1446, obręb Murowana Goślina
działka nr 1459/1, obręb Murowana Goślina
działka nr 1415, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1461/2, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1460, obręb Murowana Goślina (część działki)

dataskalabranża

mgr inż. Jerzy Bednarek
upr. nr U1-Z-10/94

tech. Mariusz Sanewski
upr. nr WKP/0301/ZOTP/06

do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

17.07.23TELEKOM IT.011:500

Plan zagospodarowania terenu
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LEGENDA:

Istniejąca studnia kablowa

Istniejące złącze rozgałęźne

Projektowane złącze przelotowe
Projektowane złącze rozgałęźne

Istniejąca kanalizacja kablowa
Projektowana kanalizacja kablowa
Istniejące kable telekomunikacyjne

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY

PROJEKT BUDOWLANO­WYKONAWCZY
nazwa inwestycji

adres inwestycji

inwestor

jednostka projektowa projektant

sprawdzający

podpis

numer rysunku

tytuł rysunku

podpis

faza projektu

Elżbieta Kusznierów
Architekt
ul. Grunwaldzka 19/ lok.2.8
60-782 Poznań

www.kusznierow.pl

Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

do projektowania ograniczone II stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

Budowa ekoparku wraz z infrastrukturą techniczną oraz
budową kładki pieszo‐rowerowej na terenie działek
o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie części działek
o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obręb Murowana Goślina,
gmina Murowana Goślina.

Murowana Goślina
działka nr 1446, obręb Murowana Goślina
działka nr 1459/1, obręb Murowana Goślina
działka nr 1415, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1461/2, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1460, obręb Murowana Goślina (część działki)

dataskalabranża

mgr inż. Jerzy Bednarek
upr. nr U1-Z-10/94

tech. Mariusz Sanewski
upr. nr WKP/0301/ZOTP/06

do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

17.07.23TELEKOM IT.02-

Schemat przebudowywanych kabli
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PROJEKT BUDOWLANO­WYKONAWCZY
nazwa inwestycji

adres inwestycji

inwestor

jednostka projektowa projektant

sprawdzający

podpis

numer rysunku

tytuł rysunku

podpis

faza projektu

Elżbieta Kusznierów
Architekt
ul. Grunwaldzka 19/ lok.2.8
60-782 Poznań

www.kusznierow.pl

Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

do projektowania ograniczone II stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

Budowa ekoparku wraz z infrastrukturą techniczną oraz
budową kładki pieszo‐rowerowej na terenie działek
o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie części działek
o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obręb Murowana Goślina,
gmina Murowana Goślina.

Murowana Goślina
działka nr 1446, obręb Murowana Goślina
działka nr 1459/1, obręb Murowana Goślina
działka nr 1415, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1461/2, obręb Murowana Goślina (część działki)
działka nr 1460, obręb Murowana Goślina (część działki)

dataskalabranża

mgr inż. Jerzy Bednarek
upr. nr U1-Z-10/94

tech. Mariusz Sanewski
upr. nr WKP/0301/ZOTP/06

do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

17.07.23TELEKOM IT.03-

Przekrój wykopu
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