WOJIT GMINY STARA KISZEWA Stara Kiszewa, dnia 15 stycznia 2024 r.

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 60 20, fax 58 687 60 42

RG-0$.6220.5.2023
Symbol sprawy
DECYZJA
nr RG-08$.6220.5.2023.2024

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1, ust. 12i 2 oraz art. 85 ust.1 i ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2 2023
r. poz. 2029 ze zm.), a tak?e na podstawie § 3 ust 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych potencjainie znaczaco oddzialywad na $rodowisko
(tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Nykiel ul. Moniuszki 16/38, 83-400 Koscierzyna reprezentujgcego Inwestora Zarzgd Drog
Powiatowych ul. Drogowcow 2, 83-400 Koscierzyna 2z dnia 26.07.2023 r. (data wplywu 26.07.2023 r.},
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego na
Przebudowie drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy, gmina Stara Kiszewa,
powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie”, planowanego do realizacji na terenie dziatek nr 503, 119 obreb
Stare Polaszki, dziatek nr 119, 29 obreb Wilcze Blota, dziatka nr 1 obrgb Zamek Kiszewski, dziatki nr 303/4,
312/1, 31411 obreb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski. woj. pomorskie, po
zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Gchrony Srodowiska w Gdafisku oraz Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Koscierzynie, a takze Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie

orzekam

I. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dia przedsigwzigcia
pn. ,Przebudowie drogi powiatowe] nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy, gmina Stara
Kiszewa, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie®, planowanego do realizacji na terenie dzialek
nr 503, 119 obreb Stare Polaszki, dzialek nr 119, 29 obreb Wilcze Blota, dziatka nr 1 obreb Zamek
Kiszewski, dziatki nr 303/4, 312/1, 314/1 obreb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat
ko$cierski, woj. pomorskie.

. Okreslic warunki konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji
i eksploataciji planowanego przedsiewzigcia w nastepujacym zakresie:
1) Warunki dotyczace etapu realizacji przedsigwzigcia:

e ucigzliwosé akustyczna, zwigzang z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia
w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie, minimalizowaé poprzez prowadzenie
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prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wylgczeniem okreséw budowy gdzie
z technologicznego  badz organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciaglos¢
prowadzenia prac,

» dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchy samochodowego zwiazanego
z trancportom matorialow budowlanych, innych materialow i towarow zwigzanych
z budowa, do biezacych warunkéw drogowych na trasie dojazdowsj, tak aby nie
powodowaé dodatkowych utrudniet dia innych podmiotéw dziatajacych W otoczeniu
inwastycji,

« zaplanowaé i wdrozy¢ system dojazdu pojazdow na teren budowy W taki sposéb, aby
ograniczyé do  minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojow i zatoréw na
drogach dojazdowych do placu budowy,

e przy wyznaczaniu terenow pod zaplecze budowy, baze materialowo- sprzgtows,
miejsca  skiadowania odpadéw | materialow z rozbiérki oraz miejsca deponowania mas
ziemnych, wykluczy¢ ich lokalizacje:

- w misjscach plytkiego wystgpowania wabd gruntowych w  dobrze przepuszczalnych
utworach, zatorfionych obnizeniach, systeméw melioracyjnych;

- w odlegloéci do 20 m od zbiomnikow wodnych oraz rzek i ciekow,

- w lasach oraz w miejscach wystepowania gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat objetych ochrong
gatunkowg na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 r. @ ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r., poz. 1336)
oraz siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedécych przedmiotem zainteresowania Wspoinoty,
zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych  oraz gatunkéw  bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takie
kryteribw, wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.
y. 22014 r, poz. 1713);

» zaplecze budowy zorganizowat Ww sposéb  eliminujacy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczenh do srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

- wykorzystywanie istniejgcych miejsc 0 powierzchni utwardzone;j;

- uszczelnienie nawierzchni placow skiadowych- materiatéw sypkich, placdw postojowych dla
maszyn i $rodkéw transportu, oraz parkingow dla pracownikow;

- zabezpieczenie przed splywami poprzez zakrycie materialow budowlanych takich jak Zwir,
kruszec, cemem itp.;

- prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujgcych na placu pudowy na terenach
specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podiozu;

» wycinke drzew | krzewéw  przeprowadzi¢  pod nadzorem chiropterologicznym
i ornitologicznym, poza okresem legowym ptakdw, t. poza okresem od 1 marca do 15
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paZdziernika;
o planowang wycinke drzew przeprowadzi¢ zgodnie z zatkacznikiem nr 1 do postanowienia
nr RDOS-Gd-W00.4220.573.2023.WR.1 z dnia 25 sierpnia 2023 r;

e przed rozpoczeciem wycinki drzew i krzewbw przeprowadzié  rozeznanie przyrodnicze
majace na celu ocene, czy drzewa zasiedlone sq przez awifaung oraz chiropterofaune;

» drzewa i krzewy niepodlegajace usunieciu, a pozostajace w zasiggu prac, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia rob6t przed:

- mozliwoécia mechanicznego  uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew —
na podkladzie 2z rur drenarskich lub mat siomianych pokrywajacych powierzchnig drzewa pod
odeskowaniem;

- fizycznym uszkodzeniem krzewow, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow
np. tadmgy;

- przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajgcych transpiracje
oraz prowadzenie wykopéw w ich sasiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow,

- mechanicznym uszkodzeniem  bryly Kkorzeniowej, np.  poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sgsiedztwie systeméw  korzeniowych drzew i krzewow, w sposob reczny, o ile pozwala na
to technologia prac; powstale ewentuaine uszkodzenia mechaniczne pnii korzeni zabezpieczy¢

preparatem grzybobojczym,

» w ramach rekompensaty za wycinke drzew i krzew6w wykonac:

- nasadzenia zastgpcze drzew wykonaé w proporcjach nie mniejszej niz 1:1 oraz o powierzchni
nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewdw;

- nasadzenia zlokalizowaé wzdiuz projektowanej drogi; projekty zieleni powinny uwzgledniaé
nasadzenia zieleni wysokiej — drzew, w miejscach, gdzie pozwalaja na to warunki techniczne oraz warunki
bezpieczefisiwa ruchu drogowego,

- nie stosowaé gatunkéw obcych geograficznie i siedliskowo oraz inwazyjnych gatunkow drzew
i krzewow, jak rowniez drzew i krzewoéw ozdobnych, owocowych lub miniaturowych;

¢ nie skladowaé materiatow budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj. w odleglosci
réwnej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa;

e wobrgbie rzutu koron drzew ido2 m poza nimi, nie dopuszczaé do poruszania sig sprzetu
mechanicznego, za$ wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywat recznie
z zachowaniem maksymailnej liczby korzeni,

e wzasiegu koron iw odlegiosci 2 m od obrysu korony nie zmieniat poziomu gruntu, a wszelkie
wykopy zasypywaé w jak najkrotszym czasie, w przypadku bezwzglednej koniecznosci zmiany
poziomu gruntu wykona¢ systemy napowietrzajgce glebg,
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nie prowadzié wykopéw w obrebie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinkiido 2 m
poza nimi, dluzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w przypadku przerwania
robot wykopy winny byé prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami; korzenie muszg by¢
caly czas wilgotne;

w razie koniecznosci drzewa podlewaé, w ilogci ok. 20 dm?/dobe na jedno drzewo przez caly
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, w przypadku
niebezpieczefistwa mrozu S&ciany wykopow w obregbie korzeni drzew przykry¢ materialem
chronigcym, np. matami;

prace ziemne i budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu | migracji plazow, 4. poza okresem
od 1 marca do 15 paZdziernika oraz poza okresem legowym ptakow, . poza okresem od
1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza sig prowadzenie prac w  ww. okresach po
wykluczeniu przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu ptazéw oraz przez specjaliste
omitologa legéw ptakdw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacii budowy,

prace zwigzane 2z oczyszczeniem rowow przydroznych w okresie rozrodu i migracji ptazdéw
i gadéw, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnike {specjalisty
herpetologa); co powinno zostaé potwierdzone wiasciwym wpisem w dokumentacji budowy;

podczas prowadzenia wykopoéw  zabezpieczy¢ plac robot plotkiemn z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sie¢ do wykopoéw malych zwierzat, codziennie przed rozpoczeciem
prac przeprowadzaé  kontrole wykopdw; uwigzione zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ poza
teren objety pracami, na wiasciwe "dla nich  siedlisko, przenoszenie prowadzié pod
nadzorem przyrodnika oraz w przypadku plazéw przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany
do tego sprzet dezynfekowat;  skutecznosé zastosowanych rozwigzan powinna byé
monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika | udokumentowana wiasciwym wpisem
w dzienniku budowy,

zapewni¢  porzadek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosowa¢ w odpowiedniej liczbie
i lokalizacji pojemniki na odpady state,
w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by

prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (halas, zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby) powodowanymi pracq urzadzer, dla zdrowia ludzi i $rodowiska,

prace budowlane i montazowe realizowa¢ w porze dziennej w godzinach 6:00 —18:00
z przestrzeganiem reziméw technologicznych, przepisow bhp i ochrony $rodowiska,

teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji nalezy utrzymywacd
w czystosci,
w trakcie realizacji rob6t zastosowac sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakoSci oraz

technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw do grunty,
charakteryzujace si¢ stosunkowo niskim poziomem  emitowanego halasu. Sprzet ten bedzie
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speiniaé  wymogi, okreSlone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagat dla urzgdzen
uzywanych nazewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263,

poz. 2202 ze zm.),

e niebezpieczne substancie jak paliwa, materialy bitumiczne w trakcie przebudowy drogi
przechowywaé  odpowiednio aby byly speinione warunki ppoz. i ochrony $rodowiska,
gospodarki odpadami;

o wszystkie odsloniete podczas wykonywania wykopdw i prac budowlano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami;

» w celu eliminacji ewentuainych konfiiktéw nalezy podjaé dzialania edukacyjne. Nalezy spotykad
sie z zainteresowanymi stronami i rzetelnie przedstawia¢ plusy i minusy oraz prowadzi¢ dialag
na kazdym etapie przeprowadzania inwestycji,

e zabezpieczyé wody powierzchniowe przed mozliwoscig przedostania sig zanieczyszczef
zwigzanych z pracami budowlanymi,

wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ do przydroznych rowéw oraz do gruntu w granicach
pasa drogowego,

w przypadku kolizji elementow planowanej instalacji z urzadzeniami  melioracyjnymi fub
drenarskimi nalezy zrealizowac stosowne prace inzynieryjne majace zapewni¢ ciaglos¢ urzadzef
melioracji wodnych. W razie uszkodzenia ‘infrastruktury melioracyjnej badZ drenarskiej w trakcie
trwania prac, Inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgloszenia tego faktu do stosowtych organdw,
a nastepnie naprawy uszkodzonego odcinka,

podczas prac w okolicach urzadzen melioracyjnych i wéd powierzchniowych podjaé dziatania
zabezpieczajace je przed zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem,

zaplecze i baze sprzetowg zlokalizowa¢ na uszczelnionym podiozu, poza obszarem zagrozenia
powodziowego. Wyposazyé w niezbgdng ilos¢ pojemnikéw, konteneréw, koszy do gromadzenia
odpadéw | zapewni¢ ich sukcesywny wywoz,

wyposazyé teren przedsigwzigcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancii
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarbw) | syntetycznych (np. olejow),

nalezy uzywaé wylgcznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczaé oraz

usuwaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow,

w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw  substancji ropopochodnych nalezy na biezgco
usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw, w  przypadku znacznego Zanieczyszczenia gruntu

zapewnié sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot,

w trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatow,
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zapewni¢ wiasdciwe gospodarowanie  wytwarzanymi odpadami, minimalizowa¢ ich ilog¢,
skiadowaé selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach poza obszarem zagrozenia
powodziowego, w warunkach zabezpieczajgcych przed / przedostawaniem si¢ do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnié ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie,

w trakcie eksploatacji inwestycji prowadzi¢ przeglady techniczne | utrzymaniowe przepustow,
usuwaé zalegajace émieci oraz zamulenie w granicach oddziatywania drogi,

srodki zimowego utrzymania drogi  wykorzystywac racjonalnie nie przekraczajgc dopuszczalnych
ilogci na powierzchni terenu odladzanego,

dla zachowania wartosci przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopow urobkiem
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ukiadu istniejgCych warstw gruntowych,

podczas rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw wierzchnia warstwe urodzajng
oddzieli¢ | p6Zniej wykorzysta¢ do zagospodarowania terenow zielonych.

Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zawarta w zatgczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integraing czesc.
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 26.07.2023 r. (data wplywu 27.07.2023 r.), Pan Piotr Nykie! ul. Moniuszki 19/38,

83-400 Koscierzyna reprezentujacy Inwestora Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie ul. Drogowcow 2,
83-400 Koscierzyna zwrécit sig do tut. Urzedu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi ‘powiatowei nr 2411G od Starych Polaszek do Starej
Kiszewy, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie”, planowanego do realizacji na
terenie dzialek nr 503, 119 obreb Stare Polaszki, dziatek nr 118, 29 obreb Wilcze Biota, dziatka nr 1 obreb
Zamek Kiszewski, dziatki nr 303/4, 312/1, 314/1 obreb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat

koscierski, woj. pomorskie.

Do wniosku dotaczono zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 2029 ze zm.):

>
»

>

wniosek o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach;

mape ewidencyjng obejmujacg przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie
wraz z terenem dzialek sgsiednich,

wypisy z swidencji gruntéw; ;

karte informacyjna przedsigwzigcia zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust 1 pkt 5 cytowanej
na wstepie ustawy;

zaéwiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki
nr 1 potozonej w obrgbie geodezyjnym Zamek Kiszewski, dziatek nr 29, 119 potozonych w obrebie
geodezyjnym Wilcze Blota, dziatki nr 119 potozonej w obrgbie geodezyjnym Stara Polaszki.
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» Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia dziatek nr 303/4, 312/1,
31411 polozonych w obrebie geodezyjnym Stara Kiszewa, dla dzialki nr 503 polozonej w obrebie

geodezyjnym Stare Polaszki.

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa W ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisio (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 ze zm.). Organem wiaéciwym do wydania decyzji
o0 §rodowiskowych uwarunkowaniach dia ww. przedsigwzigcia jest Wojt Gminy Stara Kiszewa. Na podstawie
ziozonego wniosku, a w szczegéinosci zgodnie z treécia dotaczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia,
sporzadzonej w czerwcu 2023 r. ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na ,Przebudowie
drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski,
wojewodztwo pomorskie®, planowanego do realizacji na terenie dziatek nr 503, 119 obreb Stare Polaszki,
dziatek nr 119, 29 obreb Wilcze Biota, dziatka nr 1 obreb Zamek Kiszewski, dziatki nr 303/4, 31211, 3141
obrgb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski, woj. pomorskie. Wobec powyzszego
stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewziecie zostalo wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow 2 dnia 10 wrzeénia 2010 r. w sprawie przedsigwziet mogacych znaczqco oddzialywad na
érodowisko (L. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 ze zm.), inwestycje zakwalifikowat nalezy do przedsigwzigcia

mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, jest kwalifikowane jako: Ldrogi o nawierzchni

twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, shuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Diatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r.
o udostepnieniu informacii o grodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2029), wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Organ pismem ¥ RG-0$.6220.5.2023 z dnia 7.08.2023 r. zawiadomit

strony postepowania © wszczeciu postgpowania W formie obwieszczenia. W toku prowadzonego
postepowania na podstawie art. 64 ust 1 ust 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnieniu informaci o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na érodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 2020 ze zm), pismami ar RG-

0S.6220.5.2023 2 dnia 7.08.2023 r. Organ wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Gdansku, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego W Koscierzynie, Pafistvowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarzad Zlewni w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby
go przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku

stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko wnioskowanego

przedsigwziecia. W zaswiadczeniu skierowanym do organéw opiniujacych tutejszy Organ wskazat, o braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialki nr 1 polozonej w obrebie geodezyjnym
eodezyjnym Wilcze Blota, dziatki nr 119

Zamek Kiszewski, dzialek nr 29, 119 polozonych W obrebie g
potozonej w obrebie geodezyjnym Stara Polaszki. Dotaczono rowniez Wypis i wyrys z miejscowego planu
314/1 polozonych w obrebie geodezyjnym

przeprowadzenia oceny oddziatywania planowane

zagospodarowania przestrzennego dia dziatek nr 303/4, 31271,
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Stara Kiszewa, dla dziatki nr 503 potozone} w obreble geodezyjnym Stare Polaszkl. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie pismem z dnia 25.08.2023 r. (data wplywu
30.08.2023 r) nr GD.ZZ$.4.4901.161.2023 KN wezwalo Wojta Gminy Stara Kiszewa do ziozenia
Wwyjasnien/uzupetnier przediozonej karty informacyjnej przedsiewziecia w zakresie podanym w pismie.
Wejt Gminy Stara Kiszewa pismem z dnia 7.09.2023 r nr RG-08.6220.5.2023 wezwat Inwestora
do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia w zakresie podanym w pismie. Petnomocnik Pan
Piotr Nykiel w dniu 10.11.2023 r. (data wplywu 13.11.2023 r.) przekazal uzupelnienie do wezwania.
Wojt Gminy Stara Kiszewa pismem z dnia 14.11.2023 r. nr RG-08.6220.5.2023 przekazat uzupelnienie
do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie.
Do tut. Organu wpiynely opinie:

Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Gdarisku - postanowienie nr RDOS-Gd-

WQ00.4220.673.2023 WR.1 z dnia 25.08.2023 r. (data wplywu 28.08.2023 r.), ktéry wyrazit opinie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko planowanego przedsiewzigcia polegajacego
na; ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy, gmina Stara Kiszewa,
powiat koscierski, wojew6dztwo pomorskie”, planowanego do realizacji na terenie dziatek nr 503, 119 obreb
Stare Polaszki, dziatek nr 119, 29 obreb Wilcze Bfota, dziatka nr 1 obreb Zamek Kiszewski, dzialki nr 303/4,
312/1, 314/1 obreb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski, woj. pomorskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wskazal na koniecznosé okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach ponizszych warunkow:

1) Warunki dotyczace etapu realizacji przedsiewziecia;

* ucigzliwos¢ akustyczng, zwigzang z realizacig przedmiotowego przedsiewziecia
w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie, minimalizowad poprzez prowadzenie
prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wylaczeniem okresow budowy gdzie
z technologicznege  badz organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciaglogé
prowadzenia prac;

» dostosowa¢ przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego
z fransportem materialéw budowlanych, innych materiatéw i towaréw 2wigzanych
z budowg, do biezgcych warunkéw drogowych na ftrasie dojazdowej, tak aby nie
powodowac  dodatkowych utrudniefi dia innych podmiotéw dziatajacych w otoczeniu
inwestyciji;

* zaplanowat i wdrozy¢ system dojazdu pojazdéw na teren budowy w taki sposéb, aby
ograniczy¢ do  minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestoj6w i zatordw na
drogach dojazdowych do placu budowy;

* Pprzy wyznaczaniu terendw pod zaplecze budowy, baze materiaiowo- sprzetows,
miejsca skiadowania odpadéw i materiatéw 2z rozbiorki oraz miejsca deponowania mas

ziemnych, wykluczyé ich iokalizacje:
- w miejscach plytkiego wystgpowania wéd gruntowych w  dobrze przepuszczainych
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utworach, zatorfionych obnizeniach, systeméw melioracyjnych;

- w odleglosci do 20 m od zbiomikéw wodnych oraz rzek i ciekow,

- wlasach oraz w miejecach wystepowania gatunkéw rodlin, grzybéw i zwierzat objetych ochrong
gatunkowa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r.,, poz. 1336)
oraz siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw  bedacych przedmictem zainteresowania Wspdinoty,
zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk
przyrodniczych  oraz gatunkow  bedacych przedmiotem zainteresowania Wepoinoty, a takze
kryteriow, wyboru obszaréw kwalifikujgcych sig do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.
U. 22044, poz. 1713),

o zaplecze budowy zorganizowaé w sposdb  eliminujacy zagrozenie przedostania si¢
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:
- wykorzystywanie istnigjacych miejsc o powierzchni utwardzone;;
- uszczelnienie nawierzchni placéw skladowyche materiatow sypkich, placéw postojowych dia
maszyn i $rodkéw transportu, oraz parkingow dla pracownikow,
- zabezpieczenie przed splywami poprzez 2zakrycie materialéw budowlanych takich jak wir,
kruszec, cement itp.;

- prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujacych na placu budowy na terenach
specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podiozu;

o wycinke drzew i krzewow p}zeprowadzic pod nadzorem chiropterologicznym
i ornitologicznym, poza okresem legéwym  ptakéw, t. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziemnika;

e planowang wycinke drzew przeprowadzi¢ zgodnie 2z zalgcznikiem nr 1 do niniejszego
postanowienia;

s przed rozpoczgciem wycinki drzew | krzewdw przeprowadzié  rozeznanie przyrodnicze
majace na celu oceng, czy drzewa zasiedione s przez awifaune oraz chiropterofaung;

e drzewa | krzewy niepodlegéjqce usunieciu, a pozostajgce w zasiggu prac, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia rob6t przed:

- mozliwoscia mechanicznego  uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew —
na podkladzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych powierzchnie drzewa pod
cdeskowaniem,

- fizycznym uszkodzeniem krzew6w, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow
np. taémg;

- przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajgcych transpiracje
oraz prowadzenie wykopow w ich sasiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajgc czas otwarcia wykopow,
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- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedziwie systemow korzeniowych drzew i krzew6w, w spos6b reczny, o ile pozwala
na to technologia prac; powstale ewentuaine uszkodzenia mechaniczne pnii korzeni zabezpieczyt
preparatem grzybobdjczym;

* w ramach rekompensaty za wycinke drzew i krzewow wykonag¢;

- hasadzenia zastgpcze drzew wykonaé w proporcjach nie mniejszej niz 1.1 oraz o powierzchni
nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewow,

- nasadzenia zlokalizowa¢ wzdiuz projektowane; drogi; projekty zieleni powinny uwzglednia¢
nasadzenia zielen! wysokiej — drzew, w misjscach, gdzie powalaja na to warunki techniczne oraz warunki
bezpieczeristwa ruchu drogowego;

- nie stosowa¢ gatunkéw obcych geograficznie i siedliskowo oraz inwazyjnych gatunkéw drzew
i krzewdw, jak réwniez drzew i krzewdw ozdobnych, owocowych lub miniaturowych;

* hie skladowac materiatéw budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj. w odleglosci
rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa;

¢ waobregbie rzutu koron drzew ido2 m poza nimi, nie dopuszczaé do poruszania sie sprzetu
mechanicznego,  za$ wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywa¢ recznie
2 zachowaniem maksymalne; liczby korzeni;

e wzasiggu koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie zmieniaé poziomu gruntu, a wszelkie
wykopy zasypywac w jak najkrotszym czasie, w przypadku bezwzgledne| koniecznosci zmiany
poziomu gruntu wykonaé¢ systemy ngpowietrzajace glebe;

* nie prowadzi¢ wykopow w obrebie rzutu koron drzew higprzeznaczonych do wycinkiido2 m
poza nimi, dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w przypadku przerwania
robot wykopy winny by¢ prowizorycznie wypeinione lub przykryte matami; korzenie musza byé
caly czas wilgotne;

* wrazie koniecznosci drzewa podlewa¢, w iloci ok. 20 dm3/dobg na jedno drzewo przez caly
okres trwania rob6t, w zaleznoSci od warunkéw atmosferycznych; w przypadku
niebezpieczeristwa mrozu $ciany wykop6w w obrebie korzeni drzew przykryé materiatem
chronigeym, np. matami;

¢ prace ziemne i budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazow, tj. poza okresem
od 1 marca do 15 paZdziernika oraz poza okresem legowym ptakow, &. poza okresem
od 1 marca do 31 sierpnia, dopuszcza sig prowadzenie prac w ww. okresach po
wykluczeniu przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu plazéw oraz przez specjaliste
ornitologa legéw ptakow, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacii budowy;

* prace zwigzane z oczyszczeniem rowdw przydroznych w okresie rozrodu i migracji ptazow
i gaddw, ti. od 1 marca do 15 pazdziernika prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika (specjalisty
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herpetologa), co powinno zosta¢ potwierdzone wiasciwym wpisem w dokumentacji budowy;

s podczas prowadzenia wykopdw 2zabezpieczyé plac robot plotkiem z siatki  herpetologicznej
przed przedostaniem sie do wykopéw malych zwierzat, codziennie przed rozpoczeciem
prac przeprowadza¢ kontrole wykopéw; uwiezione zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ poza
teren objgty pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzit pod nadzorem
przyrodnika oraz w przypadku ptazéw przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego
sprzet dezynfekowaé, skutecznosé zastosowanych rozwigzan powinna by¢ monitorowana
na etapie budowy przez przyrodnika i udokumentowana wiasciwym wpisem w dzienniku
budowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, po dokonaniu analizy przediozonej

dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewziecia stwierdzil, iz

1. Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej 2411G od Starych
Polaszek do Starej Kiszewy ¢ tgcznej diugesci ok. 4,025 km.

2. Przedsiewziecie objete przedioronym wnioskiem jest kwalifilkowane wediug rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zgodnie z § 3 ust 1 pkt 62 tj.: .drogi 0 nawierzchni
twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, sluzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ;

3. W 2zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigcia, wykluczona jest mozliwosé¢ oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski zarowno na etapie
realizacji, jaki eksploatacji. Nie zachodza, wigc przestanki do przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym.

Analizujac tgcznie Kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy co$ oraz informacje zawarte w karcie

informacyjnej przedsiewziecia tut. organ wzigt pod uwage:

1. Rodzaj i charakte ke edsiewziecia- planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie
drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy ¢ tacznej dlugosci ok. 4,025 km.
W ramach planowanego zadania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej planuje sig m.in.:

- przebudowe drogi powiatowej nr 2411G w zakresie objetym opracowaniem;

- wyréwnanie | wzmocnienie istniejacej konstrukeji nawierzchni;

- poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni do szerokoéci 8,0 m; umocnienie | wyprofilowanie
poboczy wraz z regulacjg skarp w  minimalnym wymaganym  zakresie w granicach istnigjgcego pasa
drogowego;

- przebudowe nawierzchni istniejacych zatok autobusowych;

- przebudowe lub utwardzenie istniejacych zjazdow,

- budowe chodnikdw;
11



- usunigcie krzewow i drzew;

- oczyszczenie rowdw przydroznych;

- wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Aktualnie na rozpatrywanym odcinku drogi kenstrukcja nawierzchni jest bitumiczna, w zZnacznym
stopniu zniszczona, jej stan ocenia sig jako niezadowalajacy. Dominuja spekania o charakterze
zmeczeniowym, oblamania krawedzi, wykruszenia warstw bitumicznych oraz faty | wybcje. Na odcinkach
na obszarze zabudowy znajdujg sie liczne $lady wymian nawierzchni po przekopach poprzecznych
i podiuznych  zwigzanych z podziemnq instalacjg infrastruktury. Droga ma nawierzchnig w stanie
zréznicowanym, od dobrego do zitego lub bardzo ziego. Na wszystkich analizowanych odcinkach
wystepuje szereg réznych uszkodzen nawierzchni. W przekroju normalnym droga jest jednojezdniowa,
dwupasowa, po jednym pasie w kazdym  kierunku. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 5,3-5,0 m.
Na obszarach w miejscowosci Wilcze Biota droga nie posiada chodnikow. Przedmiotowy odcinek drogi
powiatowej posiada obustronne pobocze gruntowe. Na odcinku objgtym przebudowg wystepujq liczne
zjazdy na posesje | uzytki rolne przylegajace do drogi. Wody opadowe iraztopowe z terenu drogi beda
odprowadzane w sposdb dotychczasowy powierzchniowo do istniejgcych rowbw drogowych oraz na teren
pasa drogowego drogi powiatowe]. Projekt zakiada oczyszczenie istniejacych rowow przydroznych do
glebokosci min. 0,6 m i szerokosci dna min.0,4 m. W pasie drogowym 2411G na obszarze objetym
opracowaniem 2zlokalizowana jest liczna sie¢ infrastruktury: kanalizacja sanitara (grawitacyjna i tloczna),
sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna NN.

Planowana do przebudowy droga obstuguje dojazd do terendw rolniczych i lesnych oraz zapewnia
dojazd do okolicznych miejscowosci.

Podstaw: aram iczne drogi:

- klasa techniczna drogi: Z; ¢

- klasa drogi: zbiorcza;

~ kategoria ruchu: KR1;

- predkosé projektowa: 50 km/h;
przekréj poprzeczny: 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu);
szeroko$¢ jezdni w przekroju drogowym: 6,00 m;
szerokosé poboczy utwardzonych: min. 1,00 m;
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100kN/os;
szerokos¢ chodnikdw: 2,0 m (min. 1,5 m);
nawierzchnia chodnikéw: brukowa kostka betonowa;
przy krawedzi jezdni na obszarze zabudowy: kraweznik betonowy 15x30;
szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m.
Projektuje sie pobocza umocnionym kruszywem o szerokoéci 1,0 m. Przewidziano réwniez wykonanie
Zjazdéw do zlokalizowanych wzdtuz  drogi posesji lub dziatek w miejscach istniejacych zjazdow.
Zjazdy indywiduaine zostang dostosowane do szerokoéci istniejgcych bram przy zachowaniu szerokosci
jezdni zjazdu od 3,0 do 4,5 m.

i idualn
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Parametry zjazdéw indywidualnych na odcinku szlakowym:
+ szerokos$¢ jezdni: min. 3,0 m;
« pobocza: 2x0,75 m;
= wyokraglenie: Rmin.=3 m.

karpy nas i Wyko
+ pochylenie 1:1,5.
Konstrukcia wz nienia hawierzchni drogi powia i

— warstwa scieraina z BA AC 11§;

— warstwa wigzaca z BA AGC 11W,

— warstwa wyrdwnawcza z BA AC 11W,

— W przypadku koniecznosci wyrdwnania warstwg powyzej 8 cm grubodci dopuszcza sie
wyréwnanie mieszanka kruszywa niezwigzanego naturainego.
Konstrukcja i i ni drogi iatowei:

— warstwa $cieralna z BA AC 11S;

— warstwa wigzaca z BA AC 11W,

— giatka przeciwspekaniowsa;

— warstwa wiazaca z BA AC 11W,

— podbudowa z mieszanki niezwigzangj z kruszywa;

— warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem.
Konstrukeja nawierzchni na zjazdach bitumicznych:

— warstwa $cieralna z BA AC 118;

— warstwa wigzaca z BA AC 11W, ,‘

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.
Konstrukcja nawierzehni jazdach nik:

— warstwa $cieralna brukowej kostni betonowej;

— podsypka cementowo-piaskowa

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.
Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary};

— podsypka cementowo-piaskowa 1.4,
-~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe):

- warstwa scieralna brukowej kostki betonowej;

- podsypka cementowo-piaskowa 1.4,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa;

- warstwa mrozochronna z kruszywa naturainego zwigzanego cementem.
2eakiada sie obustronne wzmocnienie krawedzi jezdni na odeinkach bez krawgznika.

Szacunkowe zapotrzebowanie materialow, surowcéw przy  realizacji inwestycji prezentuje sig

nastepujgco:
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- asfalt: ok. 6000,00 m3;
- kruszywo: ok. 3500,00 m?;
piasek: 200,00 m3:
- woda: ok, 6 m®;
- paliwa plynne (olej napedowy): ok. 12 Mg.

Szczegolowe ilosci poszczegodinych materiaiow bedzie zawierat projekt budowlany jaki zostanie opracowany
dla przedmiotowej inwestycji. Potrzebne materiaty do budowy takie jak: piasek, kruszywo, beton
asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe bedg przywozone z zewnatrz  samochodami
w zaleznosci od wystepujacych potrzeb. Woda do wykonania robét drogowych przywozona bedzie
beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjainych pojemnikach 1000 | lub za
zgoda zarzadcy pobierana z sieci wodocizgowej rozdzielczej. Realizacja przedsigwzigeia wigze sie réwniez
ze zuzyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdéw na budowie oraz energii elektrycznej,
wykorzystywanej m. in. do zasilania urzadzefi, zaplecza budowy, oswietlenia terenu budowy. Na etapie
realizacii inwestycji nie przewiduje sie zapotrzebowania na energig cieping. Przy realizacji prac budowlanych
wykorzystywane bedg materialy budowliane, odpowiednie dla tego rodzaju inwestycji. Surowce i materialy
beda pochodzily z moziiwie najblizszych wytwémi i skiadéw budowlanych. Wszystkie uzyte do budowy
surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi  normami i przepisami, ze szczegllnym
zwréceniem uwagi na odzysk materialow i surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki
odpadami. Materialy szkodliwe dia rodowiska w spos6b trwaly nie bedg dopuszczone do uzycia.
Paliwa i energia bedq pochodzity mozliwie od najblizszego dostawcy. W trakcie prac inwestycyjnych
teren budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw, tj. przenosne toalety typu TOI-
TOl o pojemnosdci 100 | (szczelne zbiomiki bezodptywowe), ktére beda regularnie oprozniane przez
wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne zézwolenia w tym zakresie. Szacowana ilo$¢ powstajgcych
$ciekow socjalno-bytowych z zaplecza technicznego budowy wynosi 0,2 m3ftydzier. W fazie eksploatacji
bedzie wystepowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania, w tym utrzymania zimowego drogi (zalezne
od warunkéw  atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkéw). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne
od sposobéw i zasad eksploatacii drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci drég eksploatowanych
przez tego samego zarzadce (Srednio ilost ta wynosi ok. 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni drogi).
Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnych zajdzie potrzeba zuzycia asortymentu
materialéw podobnych jak dia etapu budowy. lch ilodci i szczegblowy zakres bedzie zalezat od zakresu
niezbednych remontow i ich technologii okreslonych w projektach wykonawczych.

owanle przedsiewziecla- planowane przedsiewziecie ziokalizowane zostanie na dziatkach nr:
903, 119 obreb Stare Polaszki, 119, 29 obreb Wilcze Blota, 1 obreb Zamek Kiszewski, 30374, 312N,
314/1 obreb Stera Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski, woj, pomorskie. W  otoczeniu
planowanej do przebudowy drogi znajduja sie grunty rolne llib, IVa, Vb, V kiasy bonitacyjnej, pastwiska
trwate IV, V i VI klasy bonitacyjnej, zabudowa mieszkaniowa (B), inne tereny zabudowane (Bi),
tereny przemyslowe (Ba), grunty rolne zabudowane (Br-RIVa, Br-RV, Br-PsV, Br-PsVI), sady (S-PslV),
rowy (W), nieuzytki (N) oraz drogi (dr). Droga do przebudowy przebiega przez tereny rolne {zabudowane
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miejscowosci: Stare Polaszki, Wilcze Biota i Stara Kiszewa. Szata roslinna na terenie przydroznym
nie przedstawia wiekszych waloréw przyrodniczych. Wystepuja tu gatunki roélin charakterystyczne
dia obszaréw silnie zmienionych przez cziowieka. Wystepujg tutaj pospolite rogliny ruderaine spotykane
w  miejscach wydeptywanych/wyjezdzonych, przy drogach, plotach i budynkach, np.: pokrzywa
zwyczajna  Urtica diolica, mniszek pospolity Taraxacum campylodes, bylica pospolita Artemisia vulgaris,
babka zwyczajna Plantago major, ostrozefi polny Cirsium arvense i inne. W okolicach upraw polnych
stwierdzono szereg gatunkéw zaliczanych do chwastow upraw oraz roslin charakterystycznych
dla miedz i okrajkow. Spotykane gatunki s $ciéle zalezne od rodzaju  stosowanych upraw i Zyznosci
siedliska. Sg to, np.: gwiazdnica pospolita Stellaria media, chwastnica jednostronna  Echinochloa crus-
galli, stoklosa 2ytnia Bromus secalinus, mlecz polny Sonchus arvensis, tasznik pospolity Capsella
bursa-pastoris | inne. Rosliny te tworza zespoly zbiorowisk antropogenicznych z klasy zbiorowiska pél
uprawnych i jednorocznych rodlin terenéw  ruderainych Stellarietea mediae oraz pol ruderainuch
zbiorowisk pionierskich gléwnie 2 udzialem roélin kiaczowych i roziogowych Agropyretea intermedio-
repentis. Na poboczu drogi  dominujg gatunki pospolite takie jak: mniszek pospolity Taraxacum
campylodes, babka lancetowata Plantago lanceolata, bylica piolun Artemisia absinthium, perz wiasciwy
Elymus repens, koniczyna biata Trifolium repens, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica, chwastnica jednostronna Echinochioa crus-galli, krwawnik pospolity Achillea
miliefolium, rogownica pospolita Cerastium helosteoides, koniczyna fgkowa Trifolium pratense, ostrozen
poiny Cirsium arvense, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, wiechlina takowa Poa pratensis, kupkéwka
pospolita Dactylis glomerata, koniczyna polna Trifolium arvense. Zakiada sig karczowanie krzewéw na
calej szeroko$ci pasa drogowego drogi powiatowej. Nadto przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych
Z krawedziami jezdni, znajdujacymi sie w skrajni drogi.  Realizacja inwestycji wiazaé sie bedzie
z wycinkg ok. 46 szt. drzew. Do usuniecia przewi'dziano drzewa z gatunku: jesion wyniosty Fraxinus
excelsior, klon jawor Acer pseudoplatanus, klon pospolity Acer platanoides, grab paspolity Carpinus
betulus, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, lipa drobnolistna Tilia cordata, kasztanowiec Zwyczajny
Aesculus  hippocastanum. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska majgc na uwadze powyzsze,
w warunkach realizacji przedsigwzigcia umiescil zapisy dotyczace terminu wycinki poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazow,
gniazd, ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyskaé zezwolenie
w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wskazuje, iz ze
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez nasadzenia zastepcze,
rozumie sig posadzenie dizew lub krzewéw, w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew fub
© powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewéw, stanowigcych dzianie minimalizujace za
usuwane drzewa i krzewy. Tym samym w warunkach realizacji przedsiewziecia wskazano, iz nalezy
wykona¢ nasadzenia zastepcze w proporcjach nie mniejszej niz 1:1.Nasadzenia nalezy zlokalizowaé
wzdiuz projektowanej drogi. Ponadto nie nalezy stosowaé gatunkéw obeych geograficznie i siedliskowo
oraz inwazyjnych gatunkéw drzew i krzewow, jak rowniez drzew i krzewdw ozdobnych, owocowych
lub miniaturowych. Wg informacji przedstawionych w KIP, podczas wizji terenowej w okolicach drogi nie
natrafionc na $lady bytowania zwierzat. Niemniej obszary sasiednie drogi moga byé miejscem
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odwiedzanym przez nastepujgce ssaki: sama Capreolus capreolus, zajac Lepus europaeus, dzik Sus
scrofe, borsuk Meles meles oraz lis Vulpes vulpes i jenot Nyctereutes, ktdre bardzo dobrze czujg sie w
warunkach, ktére w otaczajgcych droge terenach majg mozliwosé latwiejszego zdobycia pozywienia.
W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkéw roslin, zwierzat (w tym Sladow
ich bytowania) i grzybéw podiegajacych ochronie na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnla 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin;

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzgt;

*+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow.

W KIP nie wskazano informacji na temat wystepowania herpetofauny i ornitofauny. Regionainy Dyrektor
Ochrony Srodowiska na podstawie hydroportalu ustalit, ze w sgsiedztwie przedsigwzigcia wystepujg rowy
melioracyjne, zbiorniki wodne oraz rzeka Kacinka, totez majac na uwadze, i2 sg to tereny dogodne do
bytowania herpetofauny wskazat w warunkach realizacji inwestycji, by prace ziemne, rozbibrkowe
i budowlane w okresie rozrodu i migracji ptazéw i gadéw, tj. od 1 marca do 15 paZdziernika oraz poza
okresem lggowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza sie¢ prowadzenie prac
w ww. okresach po wykiuczeniu przez specjaliste herpetologa migradji i rozrodu ptazéw oraz przez
specjaliste omitologa legbw ptakdw, co nalezy potwierdzit wpisem w dokumentacii budowy.
Dodatkowo prace zwigzane z oczyszczeniem rowdw przydroznych w okresie rozrodu i migracji plazéw
i gadéw, t. od 1 marca do 15 paZdziernika nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika {specjalisty
herpetologa). Ponadto w celu wyeliminowania potencjainego wplywu na herpetofaune oraz drobne
ssaki, natozono na Inwestora obowigzek zabézpieczenia placu robot plotkiem 2 siatki herpetologicznej
podczas wykonywania wykopow. Codziennie przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzaé kontrole
wykopow. Uwigzione zwierz¢ta nalezy niezwiocznie przenosié¢ poza teren objety pracami, na wiaciwe dla
nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki
badan, ktére potwierdzajg wystepowanie w populacjach plazéw w Polsce grzyba Batrachochydrium
dendrobatidis, prace terenowe z ta grupg zwierzat nalezy prowadzié przy uzyciu rekawiczek ochronnych,
a uzywany do tego sprzet musi byé dezynfekowany.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej polozone obszary Natura 2000 to:
ok. 0,11 km na potudnie: Bory Tucholskie PLB220009;
ok. 0,15 km na poludnie: Dolina Wierzycy PLH220094;
- ok. 1,31 km na zachéd: Wiilcze Biota PLH220093;
ok. 4,09 km na poludniowy zachdd: Jezioro Kragg PLH220070.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegioéé od ww. obszarow Natura 2000 oraz
charakter | zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
gatunkdw chronionych w granicach ww. obszardéw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza
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rowniez jego wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnodci poszczegéinych
obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako calosci. Diatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najblizej polozone obszary cbjete ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 22023, poz. 1338) to zlokalizowany:

- ok. 0,12 km na potudnie: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy,
ok. 0,85 km na poludnie: Obszar Chronicnego Krajobrazu Boréw Tucholskich;
ok. 0,99 km na poludniowy zachéd: Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu;
ok. 2,57 km na péinocny wschod: rezerwat przyrody ,Orle nad Jeziorem Duzym".
Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na podstawie
przepisbw ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniy charakteru
i skali inwestycijl, przedsiewzigcie nie narusza przepiséw w tym zakresie. Niemniej podkreslenia wymaga
fakt, iz decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego w trybie art, 56
ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazéw, gniazd, ploszenie lub
przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust.
1 ustewy o ochronie przyrody. Przedsiewziecie polotone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie
bedzie zatem wplywaé na ich droznosé i ciaglosé. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtosci
ok. 2,60 km na poludniowy zachdd od planowanej inwestyciji - Bory Tuchoiskie GKPn-16.

il. Rodzai i skale m ania__na elementy $érodowiska zaréwno na
realizacji przedsiowziecia jak | jego funkcjonowania t.:

Oddzialywanie inwestycji na stan czystosci pow;etrza atmosferycznego podczas prac inwestycyjnych
bedzie zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (giéwnie samochodéw i maszyn
drogowych) wykorzystywanych  podczas prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter
ckresowy i bedzie dotyczyt tylko i wylacznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakoficzenia prac
budowlanych). W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania sprzetu i $rodkéw transportu na
$rodowisko Wykonawca zadba o ich prawidiows eksplantacje i wiasciwg konserwacje. Sprzet
wykorzystywany do robét bedzie spetniaé wymagania odnosnie ochrony przed halasem i gazami
spalinowymi okreslone obowigzujgcymi  normami. Maszyny i pojazdy nie beds przecigzane oraz
eksploatowane na najwyzszych obrotach. Przy planowansj inwestycji zabudowa mieszkaniowa zZnajduje
sie w miejscowosciach Stare Polaszki, Wilcze Blota i Stara Kiszewa, W fazie budowy ucigzliwo$é hatasu
bedzie odczuwalna zwlaszcza w strefie, kira znajduje sie przy projektowanej drodze, bezposrednio we wsi.
Zrédiem hatasu i drgan jest sprzet (gléwnie samochody cigzarowe i maszyny drogowe) wykorzystywany
w czasie realizacji inwestycji. Prace bgdg prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godziny
22.00). W rejonie bezposrednio przeprowadzanej budowy moga wystgpi¢ krotkotrwale nasilenia hatasu
zwigzane z pracy maszyn drogowych. Emitowany halas podczas budowy mozna zminimalizowaé
poprzez zastosowanie elementéw amortyzujgcych (m.in. elastyczne podkiadki), obudowe urzadzenia czy
maszyn w calosci lub ich czgéci ostonami akustycznymi, jak réwniez poprzez zastosowanie wysokiej
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jakoéci tumikéw w silnikach spalinowych. Ponadto  zaklada si¢ stosowanie sprzetu sprawnego pod
wzgledem technicznym, dopuszczonego do ruchu i uzytkowania. Reasumujgc, oddziatywanie
to bedzie mie¢ charakter okresowy i krétkotrwaly do czasu zakofczenia prac budowlanych. Eksploatacja
inwestycji wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem emisji do powietrza w zwigzku z ruchem pojazdéw
po drodze powiatowej. Ruch ten nie zwigkszy sie po realizaci przedsigwzigcia, nie zwigkszy sie réwnie2
emisja. Wrecz przeciwnie, zmiana nawierzchni przyczyni sie do zmnigjszenia emisji zanieczyszczen.
Dotrzymane beda wartosci substancii okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz.
87), araz wartosci dopuszczaine substancji w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie pozioméw niektérych substanciji w powietrzu {Dz. U. z 2012 r., poz. 1031
ze zm.). W fazie eksploataciji gtéwnym zrédlem halasu bedzie ruch kotowy pojazdéw przemieszczajgcych
si¢ po  przedmiotowej drodze. Poziom emisji halasu zalezy od natezenia i struktury rodzajowej ruchu,
predkosci pojazdéw, rodzaju i stanu nawierzchni, Poziom imisji hatasu zalezy od odlegtosci 2rédla hatasu do
punktu odbiorcy, rodzaju terenu, uksztaltowania terenu (przeszkod akustycznych) oraz temperatury
i wilgotnosci powietrza. Przewiduje sie, ze w fazie eksploataci drogi parametry jakosciowe $rodowiska
wzrosng ze wzgledu na poprawe jej stanu technicznego. Ucigzliwosci wynikajgce z ruchu komunikacyjnego
ulegng zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego stanu, dzigki wymianie nawierzchni, ktéra wyeliminuje
hatas wynikajacy z ubytkéw nawierzchni, a tym samym przyczyni sie do uptynnienia ruchu. W wyniku
uzytkowania drogi, po realizacji zamierzenia, nie przewiduje sie przekroczenia progow okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 112). Ponadto w celu zminimalizowania skutkéw
ewentuainego niekorzystnego oddziatywania projektowanego przedsigwzigcia na srodowisko, Inwestor
zobowizzuje sie do stosowania nastepujacych roiwiqzah:

- korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym; ograniczenie dziatar do pory
dzienne;j;

- wiasciwe gromadzenie odpadow stalych i plynnych zwiazanych z prowadzong budowa;

- oszczgdne  gospodarowanie surowcamii energig konieczng do przeprowadzenia inwestyci;

- zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu  budowy, w tym zwiaszcza w miejscach styku
z ekosystemami szczegdinie wrazliwymi na zmiany warunkéw siedliskowych;

- odpowiednie zabezpieczenie krzyzujacych sig instalacji;

- wyposazenie placu budowy w przenosne sanitariaty,

- stosowanie odpowiednich technologii, materialow i rozwigzarn konstrukeyjnych;

- gromadzenie powstajacych odpadow niebezpiecznych w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, w miejscu o utwardzonym podiozu,
zabezpieczonym  przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Zakres iskala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddzialywan na
etapie realizacji - inwestycja realizowana bedzie etapamii bedzie prowadzona przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i minimalizacji ucigzliwosci. Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewzigcia
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z przedsigwzigciami juz funkcjonujacymi dotyczy¢ beda gtéwnie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz
emisji hatasu do érodowiska.

W fazie realizacii mwestyql przewiduje sig powstawame nastgpujgeych wielkosci odpadéw
Tabela 1. R jii i

Kod odpadu Nazwa lloéé [Mg)

1502 02 Opakowania z papieru i tektury Sorbenty, materialy filtracyjne (w | 0,2
tym fitry olejowe nieujgte winnych grupach), tkaniny do
wyclerania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
Zanieczyszczone substancjami nisbezpiecznymi (np. PCB)

1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, | 0,2
Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

170181 Odpady z remontow i przebudowy drég 8,0

17 02 01 Drewno 30,0

17 03 02 Mieszanki bituriczne inne niz wymienione w 17 03 01 12,0

17 05 04 Gleba | ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 0503 | 300,0

2003 01 Odpady komunaine z zaplecza budowy 0,1

20 03 04 Szlamy ze zbiornikow bezodplywowych stuzacych do | 4.0
gromadzenia nieczystosci

Wszystkie odpady powstale na etapie realizacii gromadzone beda w odpowiednich pojemnikach oraz
specjalnie do tego przeznaczonych  miejscach na‘“‘terenie. do ktdrego posiadacz  odpadéw posiada tytut
prawny. W zalezno$ci od rodzaju odpadu bedg one odbierane przez odbiorcéw majgcych wymagane
prawem zezwolenia. Eksploatacjia projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, tak jak dotychczas
bedzie zwigzana 2z emisjg odpadéw. Podczas fazy eksploatacji przedsiewzigcia powstawaé bedzie
nieznaczna ilo§¢ odpadéw zwigzana z funkcjonowaniem drogi.

Zgodnie z katalogiem odpadow na etapie eksploatacji moga powstawaé nastepujgce odpady:

* 15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne nit
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdw substancji innych
niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,1 Mg/rok;

+ 16 81 01* - odpady wykazujgce wiasnoéci nisbezpieczne - powstale w wyniku ewentuainych
wypadkow drogowych — ok. 0,5 Mg/rok;

» 16 81 02 - odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,5 Mg/rok;

« 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placéw — ok, 0,3 Mg/rok.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmictom 2z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtérnego wykorzystaniaa. W zwigzku
z funkcjonowaniem przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zmiany warunkéw kiimatycznych ani jego
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Znaczgcego wplywu na klimat zaréwno w aspekcie lokalnym, jak tez globalnym. Regionainy Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarnsku po dokenaniu analizy powyzszych uwarunkowan, w tym miejsca
usytuowania przedsiewziecie, a takie jego mozliwego oddziatywania na $rodowisko wyrazit opinig, i2 nie
bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Siwierdzajac  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dia planowanego
przedsigwzigcia organ uwzglednit , skalg przedsigwziecia, wielkosé zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporgji, a tak2e rodzaj i skalg mozliwego oddziatywania inwestycji.

Paiis ego __Powiatowego  Inspektora anitarne w__ Koécierzynle- opinia
nr SZNS.9022.5.33.2023.MS z dnia 6.09.2023 r. (data wplywu 11.09.2023 r.), kiry stwierdzd, ze dia wiw
przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
Srodowisko okresla nastepujace warunki konieczne do uwzglednienta w projekcie budowlanym oraz na
etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia:

* Zapewnit porzadek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosowaé w odpowiedniej liczbie

i lokalizacji pojemniki na odpady stale,

s wirakcie prowadzenia robét budowlanych zapewnié bezpieczefistwo ludzi i mienia oraz to, by
prowadzone roboty nie stwarzaly ucigziiwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby) powodowanymi pracq urzgdze, dla zdrowia ludzi i $rodowiska,

* prace budowlane i montazowe realizowad w porze dziennej w godzinach 6:00 —18:00
Z przestrzeganiem reziméw technologicznych, przepisow bhp i ochrony srodowiska,

* feren zajely na czas realizacji inwestycji jak | teren wokét inwestycji nalezy  utrzymywad
W czystosci, '

¢ wtrakcie realizacji robét zastosowad sprzet, pojazdy | maszyny budowlane wysokiej jakosci oraz
technicznie  sprawne by nie dopuscié do niekontrolowanych wyciekéw do gruntu,
charakteryzujgce sig stosunkowo niskim poziomem emitowanego halasu. Sprzet ten bedzie
speiniat  wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu  Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzer:
uzywanych na zewnatrz pomieszczen zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 ze zm.),

* niebezpieczne substancie jek paliwa, materialy bitumiczne w trakcie przebudowy drogi
Przechowywa¢  odpowiednio aby byly spetnione warunki ppoz. | ochrony Srodowiska,
gospodarki odpadami;

* wszystkie odsionigte podczas  wykonywania wykopow | prac budowiano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami:

* wcelu eliminacji ewentuainych konfliktéw naiezy podja¢ dziatania edukacyjne. Nalezy spotykac

sig z zainteresowanymi stronami | rzetelnle przedsiawiad plusy | minusy oraz prowadzié¢ dialog
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na kazdym etapie przeprowadzania inwestyciji.

Paristwoweqo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tezewie — opinia nr GD-

778 4.4901.161.2023.KN z dniz 30.11.2023 1. (data wplywu 30.11.2023 r.), ktéry stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwziecia na Srodowisko i wskazal na konieczno&é
uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkdw | wymagai:
e Zzabezpieczyé wody powierzchniowe przed mozliwoscig przedostania sie zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi,

» wody opadowe i roztopowe odprowadzaé do przydroZznych rowdw oraz do gruntu w granicach
pasa drogowego,

s w przypadku kolizji elementdw planowanej instalacji z urzgdzeniami melioracyjnymi fub drenarskimi
nalezy zrealizowa¢ stosowne prace inzynieryjne majgce zapewnié cigglod¢ urzadzen melioraci
wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej badZ drenarskiej w trakcie trwania prac,
Inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgloszenia tego fektu do stosownych organéw, a nastepnie
naprawy uszkodzonego odcinka,

s podczas prac w okolicach urzgdzert melioracyjnych i wod powierzchniowych podjaé dziatania
Zabezpieczajgce je przed zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem,

e Zzaplecze | baze sprzetowq zlokalizowaé na uszczelnionym podiozu, poza obszarem zagroZenia
powedziowego. Wyposazyé w niezbedna ilo$¢ pojemnikdw, kontenerGw, koszy do gromadzenia
odpadéw i zapewnit ich sukcesywny wywoz,

e wyposazyé teren przedsigwziecia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substangii
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejéwy),

o nalezy ufywaté wylgcznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwa¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow,

s w celu neutralizacji ewentualnych wyciekow  substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentdw, w  przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
Zapewni¢ sprawne jego zebranie | usuniécie przez uprawniony podmiot,

e W lrakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatow,

o zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie  wytwarzanymi odpadami, minimalizowa¢ ich ilos¢,
skladowat selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach poza obszarem zagroZenia
powodziowego, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si@ do Srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnié ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie,

e w trakcie eksploatacji inwestycji prowadzi¢ przeglady techniczne i utrzymaniowe przepustdw,
usuwaé zalegajgce $mieci oraz zamulenie w granicach oddziatywania drogi,
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s Srodki zimowego utrzymania drogi  wykorzystywad racjonalnie nie przekraczajgc dopuszczalnych
ilo$ci na powierzchni terenu odladzanego,

» dla zachowania wartosci przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopow urobkiem
nalezy wykonywaé z zachowaniem uktadu istniejgcych warstw gruntowych,

o podczas robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw wierzchnia warstwe urodzajng
oddzielit i p62niej wykorzystac do zagospodarowania terendw zielonych.

Biorgc pod uwage analize kryteriéw planowanego przedsiewzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art.
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 2029 ze zm.), dokonang w szczegbinosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia
wraz z uzupelnieniami, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdafisku, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Ko$cierzynie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, Wéjt Gminy Stara Kiszewa jako organ
wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzle 2godne
z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska. Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, 2e w toku
prowadzonego postepowania odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na grodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji
brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecla na $rodowisko. Przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsigwzigcia, tut. Urzad speiniajac wymaog art.
10 § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.Dz U z2021r,
poz. 735 ze zm.), poinformowat strony postepo::vania w formie obwieszczenia o mozliwoéci zapoznania si
z zebranymi w toku postepowania materiatami dia ww. pmedsiewziecia. a w szczegdlnosci z uzupetnieniami,
oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do ziozonych materiatéw w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wskazanej informacji. W okreslonym terminie zadna ze stron postepowania nie whiosta uwag ani wnioskow.
Biorgc pod uwags, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na §rodowisko, analize i oceng bezposredniego i posredniego wptywu inwestycji na $rodowisko, w tym na
zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposob6éw zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania na
$rodowisko, dokonang w szezegdinosei na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia Wojt
Gminy Stara Kiszewa jako organ wiasciwy do wydania decyzji uznat, ze po zrealizowaniu przez inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsigwziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska, Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robot i realizacji inwestycji, wobec
czego nie narusza praw skarzagcych (por. postanowienie NSA 2z dnia 6.07.2010r,, I OZ 658/10,
postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., Il OSK 715/08, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., Il OZ
35/10).
Biorgc powyZsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
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POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w
art. 72 ust.1 oraz zgiloszenia, o kiorym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.). Ziozenie wniosku lub
dokonanie zgltoszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

2. Ziozenie wniosku 0 ktérym mowa w pkt 1, mo2e nastapié¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o lle strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu, kit6ry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, e realizacia planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz, ze
aktualne s warunki realizacji przedsiewzigcia zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje
w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu $rodowiska i moziiwosci realizacji
warunkdw wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art, 86 ww, ustawy.

4. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdarisku (ul. Podwale Przedmiejskie 30) za posrednictwem organu wydajacego decyzje w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.127 § 112 oraz art. 129 § 1 KPA.).

L

(placzgé imienf 3 pieipie B8oky uprawnione] do wydania decyz]l

{pleczgt okragia)

Otrzymuja:
1. Strony wg rozdzielnika
2. ala

Do wiadomoséci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdanisk.
2. Parfstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie ul. Wodna 15, 83-400 Koécierzyna.
3. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia

50, 83-110 Tczew.
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WOJT GMINY STARA KISZEWA

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 €87 60 20, fax 58 687 60 42

Zatacznik nr 1
do decyzji nr RG-08.6220.5.2023.2024
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r,, poz. 2029 ze zm.), przedsiowzigcie polegad bedzie na ,Przebudowie
drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starsj Kiszewy, gmina Stara Kiszewa, powiat
ko$cierski, wojewddztwo pomorskie”, planowanego do realizacji na terenie dziatek nr 503, 119 obreb
Stare Polaszki, dziatek nr 119, 29 obreb Wilcze Blota, dziatka nr 1 obreb Zamek Kiszewski, dziatki
nr 303/4, 312/1, 314/1 obreb Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa, powiat koscierski, woj. pomorskie.
Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej 2411G od Starych
Polaszek do Starej Kiszewy o fgcznej dlugosci ok. 4,025 km. Przedsiewziecie objete przediozonym
wnioskiem jest kwalifilkowane wediug rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigt moggcych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1839 ze
zm.) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 {j.. ,drogi © nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsiewziecia
powy2ej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektdw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i Zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W ramach planowanego zadania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej hlanuje sie m.in.:

- przebudowg drogi powiatowej nr 2411G w zakresie objetym opracowaniem;

- wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

- poszerzenie istniejacej konstrukcji nawierzchni do szerokosci 6,0 m; umochnienie i wyprofilowanie
poboczy wraz z regulacjg skarp w minimalnym wymaganym zakresie w granicach istniejacego pasa
drogowego;

- przebudowg nawierzchni istniejgcych zatok autobusowych;

- przebudowe lub utwardzenie istnigjacych zjazdow,
budowe chodnikéw;

- usunigcie krzewbw i drzew;

- oczyszczenie rowow przydroznych;

- wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Planowana do przebudowy droga obstuguje dojazd do terenéw rolniczych i lesnych oraz zapewnia
dojazd do okolicznych miejscowosci.



