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L cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy

L cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy

krawedz istniejacej konstrukgji

nawierzchni bitumicznej

warstwa wyrownawcza $rednio 100kg/m2 - beton asfaltowy

POSZERZENIE KR2 G3 szerokost zmienna

L ¢m - warstwa Scieralna - beton asfaltowy

L cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy

siatka przeciwspekaniowa

8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy

22 ¢m - podbudowa zasadnicza - miesznka niezwiazana
z kruszywa naturalnego (50/30

22 ¢m - warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne
zwiazane cementem (15/2

zjazd bifumiczny
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L tm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy

L cm - warstwa wigzaca - befon asfaltowy

22 cm - podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa

naturalnego €50/90

krawedz istniejgcej konstrukgji

nawierzchni bitumicznej

L ¢m - warstwa Scieralna - beton asfaltowy
L cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy
warstwa wyrownawcza Srednio 100kg/m2 - beton asfaltowy
warstwa wyrownawcza - mieszanka niezwigzana z kruszywa

naturalnego (50790 (dla h>12cm)
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‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI w przypadku koniecznosci rozbiorki istniejace]

L cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy

| L cm - warstwa wiazaca - befon asfaltowy

siatka przeciwspekaniowa szer. min. 2m

8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy

22 cm - podbudowa zasadnicza - miesznka niezwiazana

z kruszywa naturalnego (50/30
22 cm - warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne

zwiazane cementem (15/2

6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 ¢m - podbudowa zasadnicza - miesznka niezwiazana
z kruszywa naturalnego 50/30

kraweznik betonowy 15x30
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa
10 cm - tawa betonowa z oporem z betonu (12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE)J

8 cm - warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piskowa

30 cm - podbudowa zasadnicza - miesznka niezwiazana

z kruszywa nafuralnego C50/30

25 cm - warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne

w80MPa

w35MPa

POSZERZENIE szerokoSt zmienna

L cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy

L cm - warstwa wigzaca - befon asfaltowy

siatka przeciwspekaniowa

8 cm - warstwa wigZaca - beton asfaltowy

22 cm - podbudowa zasadnicza - miesznka niezwiazana

z kruszywa naturalnego (50/30

22 tm - warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne

zwiazane cementem (15/2

studnia Sciekowa dn500 z wpustem zeliwnym
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zbiornik retencyjno-rozsaczajacy
modutowy obj. 34,6m3 pow. 86,4m2
podsypka i obsypka - kruszywo 8/16

eowtdknina PP

zwiazane cementem (1,5/2

zbiornik retencyjno-rozsaczajacy modutowy obj. 34,6m3 pow. 86,4m2

podsypka i obsypka - kruszywo 8/16

eowtoknina PP
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