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0. WPROWADZENIE

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt dokumentacja projektowa: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2411G od
Starych Polaszek do Wilczych Btot km 0+000 — 2+100” zostal opracowany na podstawie zlecenia
Zarzadu Drog Powiatowych w Kos$cierzynie dla Pracowni Projektowej DROGOM mgr inz. Piotr
Nykiel.

0.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej 2411G na odc. od Starych Polaszek do Wilczych Blot od km 0+000 do km 2+100.
Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi a wiec podniesienie jej parametrow
uzytkowych bez zmiany istniejgcej granicy pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie
robot drogowych zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni, umocnieniem i profilowaniem
poboczy, wycinka krzewdéw 1 drzew kolidujacych z inwestycja oraz oczyszczeniem istniejgcych
rowow przydroznych.
W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej planuje
si¢ m.in.:
- przebudowe drogi powiatowej nr 2411G w zakresie objetym opracowaniem,
- wyréwnanie 1 wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
- poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni do szerokosci 6,0m,
- przebudowe nawierzchni istniejacych nawierzchni zatok autobusowych,
- wykonanie odcinkow chodnikow,
- przebudowe lub utwardzenie istniejacych zjazdow,
- usunigcie krzewow i drzew,
- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy,
- oczyszczenie istniejacych rowdw przydroznych,
- oczyszczenie istniejacych przepustow,
- wykonanie systemu odwodnienia,
- budowe przepustu pod zjazdem z rur dn400 i dtugosci 6,5m,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe¢ drogi powiatowej nr 2411G jako kontynuacje
projektowanej wczesniej przebudowy na odcinku od Liniewa do starych Polaszek.

0.3 Materialy wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nast¢gpujacych materialow :

1) Umowa zawarta pomigdzy Starostwem Powiatowym w Koscierzynie a Pracownig Projektowa
DROGOM

2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych
wykonana w 2022 roku

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. — w sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz.
1518)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 — w sprawie znakoéw 1 sygnatow
drogowych,

5) Ustalenia z Zarzagdem Drég Powiatowych w Kos$cierzynie

6) Opinia geotechniczna grudzien 2022r.
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1. STAN ISTNIEJACY

1.1 Uklad drogowy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim: w powiecie
kos$cierskim (Gmina Stara Kiszewa).

Poczatek omawianego odcinka drogi zatozono na krawedzi wykonanego remontu
nawierzchni na koncu m. Stare Polaszki (km 0+000). Koniec odcinka zatozono w m. Wilcze Blota
(km 2+100).

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem przebudowywana droga przebiega przez
obszar zabudowy (Wilcze Blota) oraz przez obszary uzytkowane rolniczo i lesne.

Na calej trasie objetej niniejszym opracowaniem droga powiatowa posiada nawierzchnig
bitumiczng o szerokosci 5,3 —6,0.

Na obszarach miejscowosci Wilcze Blota droga nie posiada chodnikow.
W m. Wilcze Blota zlokalizowano dwie zatoki autobusowe.
Droga powiatowa posiada obustronne pobocze gruntowe.
Na odcinku obj¢tym przebudowa wystepuja liczne zjazdy na posesje i tereny przylegajace do
drogi.

1.2 Istniejaca infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym DP2411G na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sie¢
infrastruktury:

- kanalizacja sanitarna — grawitacyjna i ttoczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna NN.

1.3 Warunki gruntowo — wodne.
Podtoze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G3.
1.4 Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Oceng stanu istniejacego przeprowadzono w oparciu o wizj¢ lokalng oraz wykonane badania
geotechniczne.

Na analizowanym odcinku bitumiczna nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu
zniszczona. Dominujg spekania o charakterze zmeczeniowym, oblamania krawedzi, wykruszenia
warstw bitumicznych oraz taty i wyboje. Na odcinkach na obszarze zabudowy liczne $lady wymian
nawierzchni po przekopach poprzecznych i1 podluznych zwigzanych z podziemng instalacja
infrastruktury.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Parametry projektowe.

Projektowane parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej nr 2411G:
— klasa - Z (zbiorcza)
— przekroj poprzeczny - 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu)
— szeroko$¢ pasa ruchu - 3 m
— szeroko$¢ jezdni — 6,0 m
— szeroko$¢ pobocza - min. 1,0 m
— predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
— kategoria ruchu KR2
— dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100kN/o$
— chodniki — szerokos$¢ 2,0m,
— nawierzchnia chodnikow — brukowa kostka betonowa,
— przy krawedzi jezdni na obszarze zabudowy kraweznik betonowy 15x30.

Projektuje si¢ pobocza umocnionym kruszywem o szerokosci 1,0m. Przewidziano
rowniez wykonanie zjazdow do zlokalizowanych wzdluz drogi posesji lub dzialek w miejscach
istniejacych zjazdow. Zjazdy indywidualne nalezy dostosowa¢ do szerokosci istniejagcych bram
przy zachowaniu szerokosci jezdni zjazdu od 3,0 do 4,5 m.

Zjazdy indywidualne:

parametry zjazdow indywidualnych na odcinku szlakowym:
e szeroko$¢ jezdni — min. 3,0 m,

e pobocza — 2x0,75 m,

e wyokraglenie — Rmin=3 m.

Skarpy nasypow i wykopow:
e pochylenie 1:1,5,

2.2 Rozwigzanie w planie.

Poniewaz celem projektu jest przebudowa drogi w granicach istniejagcego pasa
drogowego to rozwigzanie geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejacym
przebiegiem drogi.

Geometri¢ drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacej geometrii w taki
sposoOb, aby maksymalnie odtworzy¢ istniejacy uktad drogowy.

Na odcinku prostych zaprojektowano pochylenie daszkowe 2%.

Jezdni¢ drogi zaprojektowano o szerokosci 6,0m.

Chodniki zaprojektowano jako dojscia do zatok autobusowych w m. Wilcze Btota.

Skorygowano parametry geometryczne skrzyzowan z drogami gminnymi w m. Wilcze
Btota.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 1 na dziatki przylegajace o nawierzchni bitumiczne;j.
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,0m umocnione mieszankg kruszyw o grubosci 15cm.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementow ukladu drogowego zostata
przedstawiona na planie sytuacyjnym.
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2.3 Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej
— wymaganej z uwagi na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Zastosowano spadki
podluzne, tuki pionowe wklgste oraz tuki pionowe wypukle o promieniach zgodnych z
Rozporzadzeniem.

Odwodnienie drogi na odcinkach o pochyleniu podtuznym mniejszym niz 0, 3% -
powierzchniowe za pomoca spadku poprzecznego.

2.4 Projekt konstrukcji nawierzchni.
Technologia przebudowy drogi przewiduje wykonanie nast¢pujacych robot:

- Naprawa lokalnych uszkodzen, ktdre nie zostaly usuni¢te w wyniku poprzednich zabiegow,
- Frezowanie minimalne istniejacej nawierzchni na odcinkach gdzie nie ma mozliwos$ci
utozenia warstwy $cieralnej o wymaganej grubosci 4cm,

- Ulozenie warstwy wyrOwnawczej,

- Ulozenie siatki przeciwspekaniowej

- UtozZenie warstwy wiazacej

- Ulozenie nowej warstwy $cieralne;.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla najbardziej niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych, wystepujacych w podtozu:

- glebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

- warunki wodne — dobre,

- grupa nosnosci podtoza — G3.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowe;j:

- warstwa Scieralna z BA AC 11S —4cm,

- warstwa wigzgca z BA AC 11W —4cm,

- warstwa wyrownawcza z BA AC11W — $rednio 4cm,

- w przypadku konieczno$ci wyréwnania warstwa powyzej 8 cm grubosci dopuszcza si¢
wyroéwnanie mieszankg kruszywa niezwigzanego naturalnego C50/90

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi powiatowe;j:

- warstwa S$cieralna z BA AC 11S — 4cm,

- warstwa wigzaca z BA AC 11W —4cm,

- siatka przeciwspekaniowa

- warstwa wigzaca z BA AC11W — 8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 —22cm

- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C1,5/2 — 22cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych:

- warstwa S$cieralna z BA AC 11S — 4cm,

- warstwa wigzaca z BA AC 11W -4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 — 22cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
- kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary) — gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z kruszywa C50/30 — 15cm,

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:

- warstwa $cieralna brukowej kostki betonowej — 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 — 30cm,

- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C1,5/2 — 25cm

Zaktada si¢ obustronne wzmocnienie krawedzi jezdni na odcinkach bez kraweznika.

2.5 Przekroje normalne.

Przekroje normalne wykonano w skali 1:50, przedstawiajac wzajemne usytuowanie
poszczegodlnych elementdéw przekroju 1 podajac podstawowe wymiary.
Chodniki, jako dojscia do zatok autobusowych i perony, zaprojektowano obramowane obrzezem
betonowym 8x30x100, posadowionym podsypce cementowo piaskowe;.

Pobocza drogi powiatowej o szerokosci 1,0m 1 pochyleniu 6% nalezy umocni¢ w-wa
kruszywa naturalnego grubosci 15cm. Pobocza po zewngtrznej stronie tuku ksztattowaé nalezy o
pochyleniu zgodnym z pochyleniem poprzecznym nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe za chodnikiem nalezy wykona¢ o szeroko$ci 0,5m 1 pochyleniu 8%.

2.6 Chodniki.

Chodnik zaprojektowano w m. Wilcze Btota jako dojscia do zatok autobusowych i perony.
Szeroko$¢ chodnika 2,0 m.

2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe.

Roboty ziemne obejmuja roboty wykopowe, polegajace na usuni¢ciu warstwy humusu gr. 0,1m, na
wykonaniu koryta pod nawierzchni¢ zjazdéw, na oczyszczeniu rowdw przydroznych w miejscach
gdzie wystepuja. Szerokosci dna rowu oraz rzedne pokazano na rysunku Przekroje normalne.
Rozbiorce ulegng istniejace krawezniki , obrzeza i nawierzchnia chodnikéw.

2.8 Odwodnienie.

Odwodnienie drogi w sposob dotychczasowy - powierzchniowe do istniejagcych rowow
drogowych oraz na teren pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Projekt zaktada oczyszczenie istniejagcych rowdw przydroznych do glebokosci min. 0,6m i
szerokosci dna min.0,4m.

Projekt zaktada oczyszczenie wszystkich istniejacych przepustdow z zanieczyszczen i namutu.

W km 1+521,20 po stronie prawej zaktada si¢ konieczno$¢ wykonania przepustu rurowego
dn400 pod zjazdem.

Na terenie m. Wilcze Blota zaklada si¢ wykonanie pod chodnikiem zbiornika retencyjo-
rozsgczajacego wykonanego z prefabrykowanych modutow z tworzywa sztucznego w otulinie z
wlokniny PP. Do projektu przyjeto zbiornik o objetosci 34,6m3.

Woda deszczowa do zbiornika doptywaé bedzie poprzez 3 studnie $ciekowe dn500 z
zeliwnymi wpustami 1 osadnikami.

Lokalizacja w/w elementow odwodnienia pokazano na rys. Plan sytuacyjny.
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2.11 Organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ docelowa organizacje ruch wg projektu osobnym
opracowaniem i znajdujacym si¢ w posiadaniu ZDP.

Nalezy stosowa¢ znaki drogowe z grupy wielkos$ci $rednie.

Oznakowanie poziome stosowac jako grubowarstwowe.

2.12 Gospodarka drzewostanem i zielen.

Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z krawedziami jezdni, znajdujacymi si¢ w skrajni
drogi. Na czas robdt nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie pozostatych istniejacych drzew przed
uszkodzeniem.

Zaktada si¢ karczowanie krzewow na catej szerokos$ci pasa drogowego drogi powiatowe;.

2.13 Siec teletechniczna

Wszystkie odkryte w wyniku robot drogowych (koryto ziemne, rozbiorka chodnika) odcinki kabli
teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa.

Opracowat:

Piotr Nykiel
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