STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 003-001-005 KOBRA wer. 17

Nazwa zaméwienia :

Adres obiektu budowlanego :
Nazwy i kody CPV:

Nazwa zamawiajacego

Adres zamawiajgcego :

Opracowal :

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2411G Stare Polaszki - Wilcze Blota km 0+000 - 2+100

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY DROGOWE

Gmina Stara Kiszewa
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Powiat Koscierski Zarzad Drog Powiatowych w Koscierzynie

83-400 Koscierzyna, Drogowcow 2
Piotr Nykiel Data opracowania : 13.03.2025



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Paznani
Temat nr : 003-001-005 KOBRA wer. 17

ROBOTY DROGOWE
Przebudowa: PRZEBUDOWA DROG! POWIATOWEJ nr 2411G Stare Polaszki - Wilcze Blota km 0+000 - 2+100

Obigkt: ROBOTY DROGOWE
Adres: Gmina Stara Kiszewa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Data; 19.03.2025 Str. 1
[ . | KodCPV | Opis dzialu |
A Roboty przygotowawcze
B Roboty ziemne
C Podbudowy
D Nawierzchnie
E Roboty wykoriczeniowe
F Organizacja ruchu
G Elementy ulic
H Elementy ocdwodnienia

--- Koniec wydruku ---



PRZEDMIAR ROBGT

ORGBUD-SERWIS Poznar

Data: 18.03.2025

Temat nr : 003-001-005 KOBRA wer. 17
ROBOTY DROGOWE
Przebudowa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWES nr 2411G Stare Polaszki - Wilcze Blota km 0+000 - 2+100
Obiekt: ROBOTY DROGOWE
Adres: Gmina Stara Kiszewa
PRZEDMIAR ROBOT
Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozydji Liczba / llosé ]Jedn. miary
A | Roboty przygotowawcze '
1| KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa 2,100 | km
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 1. ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 | KNR 201-0108-02-00 WACETOB Warszawa 0,800 | ha
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 . ]
Mechaniczne karczowanie zagajnikow: éredniej gestosci
3| KNR 201-0104-07-00 WACETOB Warszawa 12,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 . ]
Scinanie pila reczna lub siekierg drzew o srednicy: 66-75 cm
4| KNR 201-0105-07-00 WACETOB Warszawa 12,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
5| KNR 201-0118-01-00 WACETOB Warszawa 6 300,000 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 . ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu! za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
2100*3= 6 300,000
Razem = 6 300,000 | m2
6 | KNR 201-0203-09-10 WACETOB Warszawa 945,000 | m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1.]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$é do 1 km: grunt kat, IV
6300*0.15= 945,000
Razem = 945,000 | m3
7 | KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa 2 100,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000T. ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1 km
- grubos¢ frezowania : 7 cm
2100705*2= 2100,000
Razem = 2100,000 [ m2
8 | KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 720,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . |
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej 2 wywozem materiatu 2 rozbiérki na odlegtosé do 1 km
- grubos¢ frezowania : 4 cm
9 | Pozycja zlozona - Pozycja zioZona 2 100,000 | m2
ROZBIORKA ISTN PODBUDOWY gr 20cm
921 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycji ziozonej nr: 9 2100,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/86 |
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
922 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa - Skfadnik pozyci ziozonej nr: § 2100,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboéci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
B | Roboty ziemne
10| Pozycja Ziozona - Pozycja ziozona 1 575,000 | m3
WYKOPY Z WYWOZEM na 10 km
1021 | KNR 201-0203-12-10 WACETOB Warszawa - Sktadnik pozycji zozongj nr: 10 1 575,000 | m3
[Wyd WACETOB W-wa 1997 . ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadow. ponad 10 do 15 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. IV
2100*1.5%0.5= 1 575,000

Razem

1 575,000 | m3




PRZEDMIAR ROBAT

ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : 003-001-005 KOBRA wer. 17
ROBOTY DROGOWE
B. Roboty ziemne
Data: 19.03.2025 Str. 2
Lp. Kod pozydji / apis pozygji Liczba /flo¢ | Jedn. miary
1022 | KNR 201-0210-02-20 WACETOB Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 10 1 575,000 | m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1.]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. fransportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad ponad 10 do 15 t - grunt kat. HI-IV -
TRANSPORT NA 10km
km
C | Podbudowy
11| KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 6 198,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/86 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: [ll-IV -
POSZERZENIA, ZJAZDY, CHODNIK, ZATOKA AUTOBUSOWA
2300 + 202 + 2660 + 551 + 273 + 212 = 6 198,000
Razem = 6 198,000 | m2
12| KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4701,000 [ m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000, ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy
2uZyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowe]
1730+ 230 + 2190 + 551 = 4 701,000
Razem = 4701,000 | m2
13 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 15 989,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000, ]
Mechaniczne oczyszczenie | skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
2uzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
1210 + 6050 + 203 + 1320 + 6655 + 551 = 15 989,000
Razem = 15 989,000 | m2
14| Pozycja zlozona - Pozycja zlozona 5 151,000 | m2
WARSTWA MROZOOCHRONNA poszerzenie gr.22 cm kruszywo zwiazane cementem C1,5/2
1421 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 14 5 151,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 ¢m
1422 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ziozonej nr: 14 5 151,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu; ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
15 | Pozycja ziozona - Pozycja zlozona 212,000 | m2
WARSTWA MROZOOCHRONNA zatoka autobusowa gr. 25 kruszywo zwiazane cementem C1,5/2
1521 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji Zlozonej nr; 15 212,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
1522 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - Skladnik pozycji ztozonej nr: 15 212,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 |
Podbudowy betonowe bez dylatacii, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
16 | Pozycja Zlozona - Pozycja ziozona 3620,000 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.22cm - poszerzenie jezdnia giéwna
1621 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - Skfadnik pozycji ziozonej nr: 16 3920,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubo$ci po zageszczeniu: 8 om
1622 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycji zlozonej nr: 16 3920,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/95 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboéci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy
1em
17 | Pozycja Zlozona - Pozycja zlozona 801,000 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20cm - zjazdy
203 + 551 +47= 801,000
Razem = 801,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 003-001-005 KOBRA wer. 17

ROBOTY DROGOWE

C. Podbudowy
Data: 19.03.2025 Str. 3
[_ Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /lloé¢ | Jedn. miary

1721 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycii ztozonej nr:; 17 801,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goma o gruboéci po zageszczeniu: 8 cm

1722 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 17 801,000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy
1em

18 | Pozycja ztozona - Pozycja zlozona

Podbudowa z kruszywa tfamanego gr. 30 cm - ZATOKI AUTOBUSOWE

1821 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 18 212,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goma o gruboici po zaggszczeniu: 8 cm

1822 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozyji ziozonej nr: 18 212,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl da 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm

18 | Pozycja zlozona - Pozycja zlozona

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm - CHODNIK

1921 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - Skladnik pozycji ziozonej nr: 19 471,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

1922 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - Skfadnik pozycji ziozonej nr: 19 471,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy

icm

20 | KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 1260,000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 ]

Wyréwnanie istniejace] podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa;: mechaniczne rozécielenie i zageszczenie
6000 0.1 +6600*0.1= 1 260,000

Razem = 1 260,000

m2

212,000 | m2

471,000 | m2

—~—~

.

D | Nawierzchnie
21| Pozycja Ziozona - Pozycja zlozona
Warstwa wiazaca gr. 8cm - POSZERZENIE

2530,000 | m2

1210+ 1320 = 2530,000
Razem = 2 530,000 | m2

21z1 | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycji zlozonej nr: 21 2530,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl,B] do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci; 4 cm
2122 | KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr; 21 2 530,000 | m2
[ Wyd.|GM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Wwig2gca po zageszczeniu 0 grubosci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

22 | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 754,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm-2ZJAZDY

23| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 12 705,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm - JEZDNIA GLOWNA

24| Pozycja Ztozona - Pozycja ztozona

Nawierzchnia Scieralna gr.4cm - JEZDNIA

2421 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozysi ziozonej nr: 24 12 600,000 | m2
[Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

12 600,000 | m2
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ROBOTY DROGOWE
D. Nawierzchnie

Data: 19.03.2026

Str.4

Lp.

Kod pozycji / opis pozycji

Liczba / llosé

Jedn, miary

2422

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 24
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa écieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

12 600,000

m2

25

Pozycja zlozona - Pozycja ztozona
Nawierzchnia $cieralna gr.4cm - ZJAZDY

754,000

m2

2521

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ziozonej nr: 25
{ Wyd.IGM W-wa 1991 1.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchinia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu 0 grubosci:

dcm

754,000

m2

2522

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 25
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa écieraina po zageszczeniu o gruboscei:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

754,000

m2

28

KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . |

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajace]j do nawierzchni drog.

1000*2*1.5+1100*2*1.5=

Razem

6 300,000

6 300,000

~ 6300,000

m2

m2

Roboty wykoficzeniowe

27

KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu 2 namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm

1180,000

28

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV - UMACNIANIE POBOCZA

3 776,000

m2

29

Pozycja zlozona - Pozycja ztozona
Umochnienie pobocza kruszywem gr.15¢cm

3 776,000

m2

2921

KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycji ztoZonej nr: 29
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie Zwirowe, z razécieleniem mechanicznym - warstwa gora jezdni o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

3 776,000

m2

2922

KNR 231-0202-10-00 IGM Warszawa - Skiadnik pozycji ztozonej nr: 29
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie Zwirowe,  rozcieleniem mechanicznym - warstwa géma jezdni o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 ¢cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm

3776,000

m2

30

KNR 231-1404-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 rednicy: 0,80 m

11,000

Organizacja ruchu

31

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

21,000

szt

32

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI da 9/96 |

Przymocowanie niepodswietionych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

26,000

szt

33

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggle
malowane: mechanicznie

2100*0.36 =

Razem

756,000

758,000
756,000

m2

m2

G | Elementy ulic ) B
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3

=4

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 |

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Razem

0.0575 * 397 =

22,828 | m3

22,828 ‘
22,828 | m3

35 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/86 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

397,000 |m

36 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

286,000 | m

37 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej -
CHODNIK

471,000 | m2

38 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubesci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej «
ZATOKI AUTOBUSOWE

212,000 | m2

39 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg).Bl do 9/86 ]

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej -
ZJAZDY

79,000 | m2

40 | Pozycja ztozona - Pozycja zlozona

[=]

Humusowanie gr.10 cm

0,260 | ha

4021 | KNR 221-0213-01-00 MBGPIK - Sktadnik pozycji ziozonej nr: 40
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm

0,260 | ha

4022 | KNR 221-0213-02-00 MBGPIK - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 40
[ Wyd.MBGPiK 1987 .z uwzgl.BI do 9/96 |

Reczne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowe] na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za
kazdy 1 cm
|

0,260  ha

=

41| KNR 221-0401-01-00 MBGPIK

[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.Hi

2600,000 | m2

H | Elementy odwodnienia

42 | KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzglL.Bl do 9/96 |

Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - lawy fundamentowe 2wirowe

Razem

6.5*05%0.2

0,650 | m3

0,650
0650 | m3 ‘

43 | KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

2,000 | szt

44 | KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa
[Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Etementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm - analogia rury z tworzywa
karbowane

6,500 | m

45 | KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]

Studzienki §ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o érednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

3,000 | szt

46 | Pozycja
Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy poj. 36,2m3 modutowy wraz z podypka, obsypka, widkning PP

1,000 kpl.

- Koniec wydruky ---



KOSZTORYS OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznaii

KOBRA wer, 17
ROBOTY DROGOWE
Przsbudowa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE nr 2411G Stare Polaszki - Wilcze Blota km 0+000 - 2+100
Obiekt: ROBOTY DROGOWE
Adres: Gmina Stara Kiszewa
KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
[ Kod pozycji / opis pozygji ‘ Liczba/llos¢ | Jm. |  Cenajednostkowa Wartosé [l ] |
A Roboty przygotowawcze
]
1 Pozycja 2,100 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2 Pozycja 0,800 ha ‘
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw: redniej gestosci
3 Pozycja 12,000 szt
$cinanie pita reczng lub siekierg drzew o érednicy: 66-75 cm
4 Pozycja 12,000 szt
| Mechaniczne karczowanie pni o érednicy: 66-75 cm
r 5 Pozycja 6 300,000 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15
cm

Pozycja 945,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj, tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

Pozycja 2 100,000 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 1 km - gruboéé frezowania : 7 cm

Pozycja 720,000 m2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na
odlegto§¢ do 1 km - gruboéé frezowania : 4 cm

Pozycja 2 100,000 m2
ROZBIORKA ISTN PODBUDOWY gr 20cm

B Roboty ziemne
-
10 Pozycja 1 575,000 m3
WYKOPY Z WYWOZEM na 10 km
C Podbudowy
11 Pozycja 6 198,000 m2

Reczne profilowanie i 2aggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni » kategoria
gruntu: lii4V - POSZERZENIA, ZJAZDY, CHODNIK, ZATOKA AUTOBUSOWA

12

Pozycja 4 701,000 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem, przy zuZyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

13

Pozycja 15 989,000 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowe] (bitumicznej)
emulsja, przy zuZyciu 0.5 kgim2 emulsji asfaltowe]




ORGBUD-SERWIS Poznari

KOSZTORYS OFERTOWY
- KOBRA wer. 17
ROBOTY DROGOWE
C. Podbudowy
Str. 2
| Lp. Kod pozycii / opls pozygji | Liczba/lios¢ | dm. |  Cenajednostkowa J Wartost [21] |
| N — —_— S - I B .
14 Pozycja 5 151,000 m2
WARSTWA MROZOOCHRONNA poszerzenie gr.22 cm kruszywo zwiazane cementem C1,5/2 |
- 1
15 Pozycja 212,000 m2
‘ WARSTWA MROZOOCHRONNA zatoka autobusowa gr. 25 kruszywo zwigzane cementem C1,5/2
16 Pozycja 3920,000 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.22cm - poszerzenie jezdnia gléwna
17 Pozycja 801,000 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20cm - zjazdy

18

19

20

Pozycja 212,000 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm - ZATOKI AUTOBUSOWE

Pozycja 471,000 m2
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm - CHODNIK

Pozycja 1260,000 t

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozécielenie |
Zageszczenie

D Nawierzchnie

21 Pozycja 2 530,000 m2
Warstwa wigzaca gr. 8cm - POSZERZENIE

22 Pozytja 754,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm - ZJAZDY

23

Pozycja 12 705,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po 2ageszczeniu
o grubosci: 4 cm - JEZDNIA GLOWNA

24 Pozycja 12 600,000 m2
| Nawierzchnia §cieralna gr.4cm - JEZDNIA ‘
25 Pozycja 754,000 m2 |
Nawierzchnia §cieralna gr.4cm - ZJAZDY |
|
26 Pozycja 6 300,000 m2

Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni
drog.

Roboty wykoriczeniowe

27

Pozycja 1 180,000 m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy gruboéci namutu: 20 cm

28

Pozycja 3 776,000 m2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV - UMACNIANIE POBOCZA




ORGBUD-SERWIS Poznan

KOSZTORYS OFERTOWY
KOBRA wer. 17
ROBOTY DROGOWE
E. Roboty wykoriczeniowe
Str. 3
| Kod pozycjt / opis pozycji I' Liczba / llos¢ r Jm, | Cena jednastkowa Warto§¢ [ 2] |
[ - - a - - - ]
29 Pozycja 3776,000 m2
Umocnienie pobocza kruszywem gr._1 Scm
30 Pozycja 11,000 m
Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 érednicy: 0,80 m |
F Organizacja ruchu
31 Pozycja 21,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76 mm |
32 Pozycja 26,000 szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki 2akazu, nakazu, ostrzegawcze,
| informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
=
33 Pozycja 756,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggle
malowane: mechanicznie
G Elementy ulic
|
34 Pozycja 22,828 m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
35 Pozycja 397,000 m
Krawgzniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
36 Pozycja 296,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 ¢m, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
37 Pozycja 471,000 m2
Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowe]j - CHODNIK
38 Pozycja 212,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej - ZATOKI AUTOBUSOWE [
i |
39 Pozycja 79,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci: § cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej - ZJAZDY |
=

40

4

Pozycja 0,260 ha
Humusowanie gr.10 cm
Pozycja 2 600,000 m2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.-il

Elementy odwodnienia

42

Pozycja 0,650 m3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - fawy fundamentowe 2wirowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan

B B KOBRA wer. 17
ROBOTY DROGOWE
H. Elementy odwodnienia
Str. 4
Lp. | Kod pozygji / opis pozycji Liczba / llog¢ | Jam, Cena jednostkowa Wartoéé [ zt] |
= - . —_—
43 Pozycja 2,000 szt

[ Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40 cm |
44 Pozycja 6,500 m ‘

Elementy przepustéw rurowych pod 2jazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm - analogia rury z
tworzywa karbowane

45 Pozycja 3,000 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o érednicy 500 mm: 2 osadnikiem
bez syfonu

46 Pozycja 1,000 kpl.

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy poj. 36,2m3 modutowy wraz z podypka, obsypka, wikning PP

Wartos¢ kosztorysowa robdt (bez VAT)

-- Koniec wydruku ---



