KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI :  Sie¢ wodociggowa w m. Lulkowo, Strzyzewo Paczkowe gm. Gniezno - cze$¢ |

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy budowy sieci wodociagowej dtugosci 302,0 mb. (czesé I).

Nalezy wykona¢ wykopy pod przewdd szerokosci 0,80 m i gtebokosci podanej na profilu sieci.

Zastosowac podsypke grubosci 10,0 cm (bilans mas ziemnych przewiduje wykop pod podsypke).

Wykona¢ obsypke grubosci 10,0 cm ponad wierzch rur.

Zastosowano wymiane gruntu na catej diugosci wykopu. W przypadku decyzji Inwestora o braku wymiany gruntu nalezy zastosowac sie
do zapiséw pozycji 6 kosztorysu.

Umocnienia wykop6w obudowg przenosna typu KLINKS.

Do wykonania sieci zastosowano rury PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mm oraz PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 125x11,4 mm
taczone przez zgrzewanie doczotowe.

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz na profilach zamontowa¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe z
obudowsa.

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz na profilach zamontowa¢ hydranty p.poz. nadziemne 80 mm oraz
podziemne 80 mm z zasuwg i skrzynkg uliczna.

Przed uzytkowaniem sie¢ wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci, a takze przeptukac¢ i zdezynfekowac.

Podczas wykopdw moze by¢ konieczno$é wypompowywania wody poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopdéw lub poprzez za-
stosowanie igtofiltréw co nie zostato uwzglednione w kosztorysie!

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu moga nastgpi¢ nieprzewidziane sytuacje, ktére mogg spowodowac koniecznos¢ wykonania
robot dodatkowych niezawartych w kosztorysie.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
428,56 m3 428,560
RAZEM 428,560
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
436,56 m3 436,560
RAZEM 436,560
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku i zatadun-
kiem na $rodek transportowy
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci |m?2
0313-01 do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV obudowg przenosng typu KLINKS
- analogia
1091,35 m?2 1.091,350
RAZEM 1.091,350
5/KNR 2-31 Transport do miejsca wbudowania posp6tki do wymiany gruntu - analogia - ms3
1501-02 wraz z ceng materiatu
358,17 m3 358,170
RAZEM 358,170
6/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopdéw gruntem wymiennym ztozonym obok - poz 5|m3
0214-01 - (decyzja Inwestora - w przypadku gruntu rodzimego bez poz. 5), spych. o0 mo-
analogia cy 75KM, gr. kat. Il z zageszczeniem gruntu zageszczarkami do stopnia 0,98
358,17 m3 358,170
RAZEM 358,170
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm wraz z ceng|m3
1411-01 materiatu i dowozem
24,16 m3 24,160
RAZEM 24,160
8/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 10 cm ponad wierzch rury wraz zceng  |m3
1411-01 materiatu i dowozem - analogia
54,23 m3 54,230
RAZEM 54,230
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-08 $r.zewnetrznej 180 mm (+2%) PN16, SDR11, 180x16,4
119,34 m 119,340
RAZEM 119,340
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm (+2%) PN16, SDR11, 125x11,4
189,72 m 189,720
RAZEM 189,720
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
21 ztacz. 21,000
RAZEM 21,000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
ztacz. 30,000
RAZEM 30,000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych z betonu m3
1430-01 B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonowanie skrzynek hydrantow
i zasuw
3,4 m3 3,400
RAZEM 3,400
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows i skrzynka uliczng o |kpl.
1105-05 $r. 180 mm - analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg i skrzynkg uliczng kpl.
1119-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwa i skrzynkg uliczng (do | kpl.
1119-01 przeniesienia na wezet W8 po wykonaniu Il czesci sieci wodociggowej)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. do 180 mm 1 pro-
1606-03 ba
1 1 pro6- 1,000
ba
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RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. do 125 mm 1 pro-
1606-01 ba
1 1 pro6- 1,000
ba
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180 mm m
1611-02
119,34 m 119,340
RAZEM 119,340
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
1611-01
189,72 m 189,720
RAZEM 189,720
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180 mm m
1612-02
119,34 m 119,340
RAZEM 119,340
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
1612-01
189,72 m 189,720
RAZEM 189,720
24|Kalkulacja  |Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz in- szt
wiasna wentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o ér. 180 mm - tr6jnik redukcyjny PE 180/180/90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o $r. 180 mm - tréjnik PE 180/180
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewano - kotnierzowych o $r. 180 mm - tuleja kotnierzowa PE 180
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewano - kotnierzowych o $r. 180 mm - kotnierz 180
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o $r. 180 mm - redukcja PE 180/160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o $r. 180 mm - redukcja PE 180/125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o ér. 180 mm - tuk segmentowy PE 180 45st
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o ér. 180 mm - tuk segmentowy PE 180 30st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o $r. 180 mm - tuk segmentowy PE 180 15st
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewanych o $r. 180 mm - zaslepka PE 180
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 160 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy
150/160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o ér. 160 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy
150/150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-02 niach zgrzewanych o $r. 125 mm - tréjnik redukcyjny PE 125/125/90
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-02 niach zgrzewanych o $r. 125 mm - zaslepka PE 125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-02 niach zgrzewanych o $r. 125 mm - tuk segmentowy PE 125 60st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-02 niach zgrzewanych o $r. 125 mm - tuk segmentowy PE 125 15st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. do 90 mm - tuleja kotnierzowa PE 90
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. do 90 mm - kotnierz 90
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 428,560 0,00 0,00
07 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 436,560 0,00 0,00
02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
3/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 8,000 0,00 0,00
03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
z recznym wydobyciem urobku i zatadunkiem na $rodek
transportowy
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw w gruntach suchych ; |m2 1091,350 0,00 0,00
01 wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV obudowg przenos$ng typu KLINKS - analogia
5|KNR 2-31 1501-| Transport do miejsca wbudowania pospétki do wymiany |m3 358,170 0,00 0,00
02 gruntu - analogia - wraz z ceng materiatu
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem wymiennym |ms3 358,170 0,00 0,00
01 - analogia ztozonym obok - poz 5 (decyzja Inwestora - w przypadku
gruntu rodzimego bez poz. 5), spych. o mocy 75KM, gr.
kat. Il z zageszczeniem gruntu zageszczarkami do stop-
nia 0,98
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 24,160 0,00 0,00
01 bosci 10 cm wraz z ceng materiatu i dowozem
8/KNNR 4 1411- |Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 10 cm ponad m3 54,230 0,00 0,00
01 wierzch rury wraz z ceng materiatu i dowozem - analogia
9|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 119,340 0,00 0,00
08 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm (+2%)
PN16, SDR11, 180x16,4
10/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 189,720 0,00 0,00
05 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm (+2%)
PN16, SDR11, 125x11,4
11/KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 21,000 0,00 0,00
08 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 180 mm
12/KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 30,000 0,00 0,00
05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 125 mm
13/KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4,000 0,00 0,00
03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
14/KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych z betonu m3 3,400 0,00 0,00
01 B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonowa-
nie skrzynek hydrantéw i zasuw
15/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsa i|kpl. 2,000 0,00 0,00
05 skrzynkg uliczng o $r. 180 mm - analogia
16/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm z zasuwg i |kpl. 3,000 0,00 0,00
03 skrzynkg uliczng
17/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwg i |kpl. 1,000 0,00 0,00
01 skrzynkg uliczng (do przeniesienia na wezet W8 po wy-
konaniu Il czesci sieci wodociggowe;j)
18/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE |1 préba 1,000 0,00 0,00
03 0 $r. do 180 mm
19/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE |1 préba 1,000 0,00 0,00
01 0 $r.do 125 mm
20|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |m 119,340 0,00 0,00
02 nalnej 180 mm
21|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |m 189,720 0,00 0,00
01 nalnej do 150 mm
22|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |m 119,340 0,00 0,00
02 nej 180 mm
23|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |m 189,720 0,00 0,00
01 nej do 150 mm
24|Kalkulacja wias- |Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci wo- |szt 1,000 0,00 0,00
na dociggowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko-
nawcza
25/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
tréjnik redukcyjny PE 180/180/90
26|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
tréjnik PE 180/180
27|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano - kotnierzowych o
$r. 180 mm - tuleja kotnierzowa PE 180
28/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano - kotnierzowych o

$r. 180 mm - kotnierz 180
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29|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
redukcja PE 180/160
30|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
redukcja PE 180/125
31|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
tuk segmentowy PE 180 45st
32|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
tuk segmentowy PE 180 30st
33|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
tuk segmentowy PE 180 15st
34/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 180 mm -
zaslepka PE 180
35/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 3,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 160 mm - tacznik rurowo-kotnierzowy 150/160
36|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 160 mm - trojnik Zzeliwny kotnierzowy 150/150
37|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 3,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 125 mm -
tréjnik redukcyjny PE 125/125/90
38/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 125 mm -
zaslepka PE 125
39|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 125 mm -
tuk segmentowy PE 125 60st
40/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o ér. 125 mm -
tuk segmentowy PE 125 15st
41/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. do 90 mm - tuleja kotnierzowa PE 90
42|/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. do 90 mm - kotnierz 90
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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