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* w przypadku dotgczenia PT do wspdlnej oprawy z pozostatymi elementami projektu budowlanego (co jest
dopuszczalne wylqcznie w postaci papierowej) i przedtozenia go wraz 7 whioskiem o pozwolenie na budowe
- organ AAB nie ma prawa weryfikowac tego elementu projektu budowlanego. Element ten nie podlega

takze zatwierdzeniu przez organ AAB.

** Nie obowigzuje w przypadku projektu w postaci elektronicznej
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zawodowego
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Uwagi koncowe.
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Gniezno, wrzesien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, Wojciech Politowicz (projektant) posiadajacy uprawnienia budowlane
o numerze ewidencyjnym WKP/0147/PWOS/04 do projektowania 1 kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych 1 kanalizacyjnych wydanych przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjng przy Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny sieci wodociggowej w m.
Lulkowo 1 Strzyzewo Paczkowe Gmina Gniezno dz. nr 29/4, 12, 128/33, 128/34,
128/35, 128/36 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-158/03/2004 Poznati, dnia 14 czerwca 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 vst. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr
207 poz. 2016 z poézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 20 maja 1970 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0147/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do wzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... /... ..l =0

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \évfﬂ DG




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Wojciech Zbigniew Politowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY

. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkapolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Politowicz
ul. Potludniowa 10
62-200 Gniezno
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JZJ-4MX-G3B *

Pan Woijciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Rozwiazanie prowadzenia projektowanego odcinka sieci

wodociggowej.
Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej PVC 160 mm
(wezet W1) na dziatce nr 29/4 tréjnikiem zeliwnym. Od wezta W1 do wezta W4 sie¢
wodociggowg wykona¢ przewodem @180 PE. Od wezta W4 pozostatg czes¢ sieci
wykona¢ przewodem (3125 PE. Wiaczenia nalezy dokonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gnieznie. Odcinki sieci wodociggowej wykonac¢ z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11,
DN 180x16,4 mm (od wezta W1 do wezta W4) oraz PE 100 RC, PN16, SDR 11,
DN 125x11,4 mm (od wezta W4 pozostatg czes¢ sieci) taczonych przez zgrzewanie
doczotlowe. Na wezle W2 oraz przed weztem W4 nalezy zamontowac zasuwy zeliwne
kotnierzowe 180 mm. Odcinki sieci z zasuwami kolnierzowymi nalezy potaczy¢ za
pomocg tulei kotnierzowych PE wraz z kotnierzem dociskowym ktéry powinien
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany kierunku
sieci zardwno poziome jak rowniez pionowe nalezy zastosowac tuki segmentowe PE
do zgrzewania doczolowego. Zmiany kierunku mozna réwniez dokona¢ poprzez
giecie rur PE. Promien ugi¢cia uzalezniony jest od temperatury otoczenia podczas
uktadania przewodu. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacja
techniczng sporzadzong dla rur i ksztaltek z PE. Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z
technologia przestrzegajac $cisle instrukcji montazu okreslonej przez producenta. Na
projektowanej sieci na weztach W7 i W8 zamontowac hydranty p.poz. @380
podziemne wraz z zasuwg odcinajaca, a na weztach W3, W6, W10, W11 1 W12
hydranty p.poz. @80 nadziemne wraz z zasuwg odcinajaca.
Wszelkie elementy sieci wodociagowej takie jak rurociagi, ksztattki, zasuwy winny

posiada¢ stosowny atest.

2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

- oznaczy¢ tras¢ projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z doktadnym
uwzglednieniem posadowienia rurociggu od granicy pasa drogowego,

- wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

- wyznaczy¢ i oznakowac szerokos¢ i o§ wykopu,

- na podstawie map oraz wywiadow z wtascicielami posesji nalezy oznaczy¢ trasy

istniejgcych urzadzen podziemnych.



3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizenia do innych
elementéw uzbrojenia podziemnego (mapa 1 profile) nalezy wykonywac r¢cznie.
Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w odlegtosci 2,0 m przed i za spodziewanym
uzbrojeniem podziemnym lub spodziewanym zblizeniem do uzbrojenia. Wykopy
mechaniczne nalezy wykonywac¢ koparkami podsi¢biernymi, natomiast zasypywac
spycharkami. Ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ i dokonac pelnej wymiany gruntu w
wykopie chyba, ze Inwestor wraz z inspektorem nadzoru po wykonaniu wykopu
postanowig inaczej. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 30 cm i zageszczac
mechanicznie do stopnia zageszczenia 0,98. Podczas prac wykonywanych w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy by¢ bezwzglednie w ciggtym kontakcie ze stuzbami
eksploatujacymi te urzadzenia.

Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

4. Roboty montazowe.

Przed ulozeniem rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci
10 cm, a po jego utozeniu nalezy wykona¢ obsypke grubosci 10 cm ponad wierzch
rury. Przewody nalezy taczy¢ typowymi ksztattkami dla rur PE. Przewody nalezy
uktadac

wg profilu poddajac go szczegotowej niwelacji. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopie, nalezy ja wypompowac za pomoca pompy spalinowe;j.
Wzdtuz projektowanych odcinkéw przewodu wodociggowego nalezy utozy¢
niebieskg tasme ostrzegawczg. W miejscach zataman przewodu nalezy wykona¢ bloki
oporowe z betonu klasy B-15. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ prébe
szczelnos$ci zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjami producenta

rur z PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mm oraz PE 100 RC, PN16, SDR 11,
DN 125x11,4 mm.

5. Uwagi koncowe.

a) przed przystagpieniem do robot trasa przebiegu sieci winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodetg, ktory dokona odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy,

b) przed zasypaniem wykopu rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany geodezyjnie

przez osob¢ uprawniong,



¢) projektant nie odpowiada za odkryte podczas rob6t uzbrojenie podziemne
nieziwentaryzowane na mapach syt.-wys. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji nalezy powiadomi¢ o takim fakcie inspektora nadzoru, a odkopane
urzadzenie odpowiednio zabezpieczyc,

d) nalezy przestrzegac Scisle uwag zawartych w uzgodnieniach bedacych integralng
czeScig powyzszej dokumentacji,

e) catos$¢ prac wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia,

f) calo$¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych” tom II.

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac wigczeniowych na dziatce 29/4, nalezy powiadomi¢ wiascicieli
dziatki, co zostalo odnotowane podczas podpisywania zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane. Kontakt (telefon) do wtascicieli dziatki znajduje si¢ w
zgodzie na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane w projekcie zagospodarowania

terenu (zataczniki, strona nr 27 i 28).
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zasuwa zel. kotn. 80 mm

-V

blok oporowy
zgrzew

redukcja PE 125/90

hydrant p.poz. 80 mm nadziemny zgrzew

kotnierz 90

WEZEL 7,8

in.1,0 m

PE 125 mm

| | \
zgrzew
trojnik redukeyjny PE 125/125/90

blok opsvy /
/ blok oporowy

zgrzew

kotnierz 90
zasuwa zel. kotn. 80 mm

zgrzew
tuleja kotnierzowa PE 90
hydrant p.poz. 80 mm podziemny

PE 125 mm




WEZEL 11

PE 125 mm

hydrant p.poz. 80 mm nadziemny tuleja kotnierzowa PE 90 - \

zasuwa zel. kotn. 80 mm 2grzew

kotnierz 90

zgrzew

/
> : \

blok oporowy

blok oporowy

tréjnik redukcyjny PE 125/125/90

zgrzew
-
min. 1,0 m—»l £
1S
Te]
o
w
o
€
€
Te)
o
u min. 1,0 m
-\
zgrzew e )
tréjnik redukcyjny PE 125/125/90

blok oporowy

/ blok oporowy

zgrzew
kotnierz 90
zgrzew zasuwa zel. kotn. 80 mm
- tuleja kotnierzowa PE 90 hydrant p.poz. 80 mm nadziemny

tuk segmentowy PE 125 60 st.

zgrzew

blok oporowy
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