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Mateczyn, dn. 30-12-2024r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny dla
zamierzenia budowlanego: Budowa ulicy Ogrodowej w m. Wacyn, Gmina Zakrzew,
Powiat Radomski, woj. Mazowieckie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architekfoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego. Projekt jest kompletny.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZItA:

Niniejsze oswiadczenie uprawnia inwestora do zawiadomienia odpowiedniego Organu Nadzoru Budowlanego o
zamierzonym ferminie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z art. 41. Ust & ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami). Tres¢ oswiadczenia jest zgodna z wymaganiami art. 41. Ust La, pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).

INWESTOR:
GMINA ZAKRZEW
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. WSTEP.

Projekt zostat opracowany na potrzeby budowy oraz przebudowy sieci sanitarnych w obrebie
budowy ulicy Ogrodowej w m. Wacyn (droga gminna nr 351353W i 351308W), Gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewodztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora,

Prawo budowlane,

Decyzje wydane przez zarzadcow drogi i sieci,
Protokdt narady koordynacyjnej.

Obowigzujace normy i przepisy techniczne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem projektu jest wykonanie:

e Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN/OD 315x9.2 SN8 SDR34 o dtugosci 219 metrow
wraz z przykanalikami.

e Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej PE DN/0D 160X9.5mm SDR17 o dtugosci
139 metréow wraz z przytaczami.

e Przeniesienie hydrantu PPOZ DN80 poza projektowanda, jezdnie.

L. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463) na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badania podtoza gruntowego warunki
gruntowe w obrebie projektowanego obiektu budowlanego okreslono jako proste oraz miejscowo
ztozone. Rodzaj robét nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Przed przystapieniem do
prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjg, geologiczno-inzynierska, opracowana, przez geologa
stanowiacego czesc Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

5. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE..

Zaprojektowano kanaty z rur PVC DN/0OD315 mm oraz przykanaliki do wpustdw deszczowych z
rur PVC DN/OD 200mm o litej jednorodnej strukturze ze sciankami obustronnie gtadkimi.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o srednicach DN1000 z betonu klasy nie nizszej niz
(35/45, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasiakliwosci nie wyzszej niz 5%, z typowych
elementéw prefabrykowanych zgodne z norma, DIN 4034, taczonych na uszczelki gumowe. Prefabrykaty
betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczna, IBDIM. Dolna czes¢ studni powinna zosta¢ wykonana
jako gotowy element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi. Gotowe monolityczne dna studni powinny byc



wyposazone w orygindlne pierscienie uszczelnigjace (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset
kanatow. Przejscia przez sciany sfudzienek kanalizacyjnych musza, by¢ szczelne i elastyczne w stopniu
uniemozliwigjacym infiltarcje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Stopnie wtazowe musza, byc
wykonane w sftudni w uktadzie drabinkowym. Przykrycie studni nalezy wykona¢ wtazem kanatowym,
zeliwnym, zamykanym na zawiasach, okragtym & 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.
Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie betonowej grubosci
min. 10 cm z betonu C8/10.

Studnie sciekowe dla montazu wpustéw deszczowych zaprojekfowano z elementéw
prefabrykowanych befonowych o srednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz (35/45 wg normy
PN-EN 206:2014, zgodnie z normg, PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie sftudni Sciekowej wpustem
ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym wg PN-EN 124-1:2015-07. Zaprojektowano sfudzienki
betonowe z wpustem ulicznym wyposazonym w osadnik oraz wylotem przykanalika DN200.
Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng, IBDIM.

Roboty nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”
(z pozniejszymi zmianami) z uwagi na art. 57 ust. 1. Osoby wykonujace samodzielng, funkcje techniczng,
przy realizacji inwestycji moga, positkowac sie zeszytami COBTI INSTAL czes¢ 9 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, oraz uzgodnieniami z gestorem sieci.

Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ profokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja, geodezyjna, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna,
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza, Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne
wykonywanie odbioréw czesciowych i koncowych.

e Odbiér techniczny czesciowy dla kanalizacji deszczowej:

Badania przy odbiorze ftechnicznym czesciowym polegagjag, na :

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg, i inwentaryzacja, geodezyjna,
b) zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu,

c¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu.

Odbioru dokonac komisyjnie przy udziale inspekfora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

e Odbiér techniczny korncowy dla kanalizacji deszczowej:

Odbior koncowy obejmuje rurociagi i zamonfowane urzadzenia po ich catkowitym zakonczeniu i przed
przekazaniem do eksploatacji. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja, na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,
c) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci,

Po dokonaniu odbioru sporzadzic protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji.



e Wytyczne wykonania czynnosci odbiorowych:

a) proba szczelnosci:

Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610:2015 "Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” wykorzystujac metode wodna ,W”. Dopuszcza sie mozliwosc
przeprowadzenia metody powietrznej ,L” dla odcinkéw rurociagéw po uzgodnieniu pomiedzy kierownikiem
budowy oraz inspekforem nadzoru inwestorskiego po analizie niebezpieczenstwa dla personelu oraz
wykonanego obiekfu budowlanego.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minuf cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg,
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa (0,1 bar) i wieksze niz 50kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa, spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m? dla
przewoddw, 0,2 |/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi, 0,4 I/m? dla
studzienek kanalizacyjnych.

b) inspekcja telewizyjna kanatu:

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy Inwesftora na budowie moze zazadac inspekcji
telewizyjnej kanatu sanitarnego w celu okreslenia jakosci wykonania nowych odcinkéw. Inspekcja ma za
zadanie wykluczenie nieprawidtowy montaz, odchylenia od zatozen projektowych, deformacje i pekniecia
rurociagdw, infilfracje wdd gruntowych. Materiaty z przeprowadzonej inspekcji stanowig, elementy
dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi.

6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWE .

Projektowana droga wraz z urzadzeniami towarzyszacymi wymusza przebudowe, istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na odcinkach oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania.
Zaprojektowano kanaty PE DN/0D160mm oraz przytacza PE DN/0OD90mm z rur PE HD DN/OD SDR17
PN10 TYP 2/2 z systemem taczenia za pomoca zgrzewania doczotowego oraz elekfrooporowego. Rury i
ksztattki (PE) powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury oraz PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki. Zmiany kierunku przebiegu sieci wykonywa¢ za pomoca,
ksztattek o promieniach standardowych, ksztattek segmentowych (peten zakres katéw), lub przy
wykorzystaniu plastycznosci materiatu PE. Promien giecia dla typoszeregu wymiarowego SDR 17 wynosi
odpowiednio:

20 x D, dlatemperatury = 20 st.C.
35 X D, dlatemperatury = 10 st.C.

50 x D, dlatemperatury = 0 st.C.

. . , . . ,, 2mR _ 360st.
Obliczenia dokona¢ wykorzystujac zaleznosc: % = TS

Po utozeniu odcinka sieci podcisnieniowej o max. dtugosci 450 m nalezy zrobic¢ probe
szczelnosci na podcisnieniu 70 kPa + 5 kPa. Przed rozpoczeciem testu, wartosc podcisnienia w
rurociagu powinna by¢ stabilna przez ok. 30 minut. Podczas testu wartosc¢ podcisnienia nie moze spasc
wiecej jak 5% na godzine w ciagu 2 godzin tesfu.



7. ARMATURA WODOCIAGOWA.

Hydrant PPOZ DN80 nalezy zabudowa¢ na sieci wykorzystujac istniejaca, armature wtaczeniowa,
oraz zaporowd, Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc dziatania wszystkich urzadzen, zaleca sie aby hydranty
byty wykonane jako nierdzewne z gtowicq ze stopu aluminium zabezpieczonym antykorozyjnie pokryte
powtoka, zabezpieczajaca, przed promieniami UV oraz posiadaty kontrolowane miejsce tamania.
Wtaczenie do sieci wykonywac poprzez trojnik zeliwny. Za frojnikiem w odlegtosci min. 1m od
hydrantéw zabudowac zasuwy klinowe DN80 miekkouszczelnione, rownoprzelotowe wykonane z zeliwa
klasy min EN-GJS-400-18. Zaleca sie stosowanie zasuw w zabudowie krétkiej. Na zasuwach
zamontowac nalezy obudowy teleskopowe ze skrzynkami i ptytami podktadkowymi. Odcinek rurociagéw
w odlegtosci 1m od hydrantu wykonywac¢ z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 lub EN-GJS 500-7
zabezpieczonego antykorozyjnie powtoka, na bazie zywicy epoksydowej. Wszystkie materiaty uzywane
przy budowie musza posiada¢ atest zastosowania do wody pitnej. Przy wezle hydrantowym
zamontowac nalezy blok oporowy.

8. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 w
powiazaniu z PN-B-02481:1998 oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca, infrastruktura prace bezwzglednie prowadzi¢ nalezy recznie wraz
z jednoczesnym powiadomieniem gestoréw ftychze sieci. Wykopy liniowe waskoprzestrzenne nalezy
prowadzi¢ o minimalnej szerokosci réwnej DN/OD rurociagu +0.25m na kazdg, strone. Rodzaje wykopdw
uzalezni¢ od akfualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejaca, infrastrukture techniczng znagjdujaca, sie w poblizu wykopdw. W
gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykopéw, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej
ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w
wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace sie do ponownego wbudowania w wykop
nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w
osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robdt rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robof
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng, ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejacych budynkdw,
obiektdw, drzew i istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wykopy bez umocnien, o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalgjg, na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Pozostate wykopy nalezy zabezpieczyc
wypraskami stalowymi lub ptytami. Dla przewoddw uktadanych w wykopach liniowych nalezy wykonac
obsypke i podsypke z piasku srednio lub gruboziarnistego. Zasypanie rurociagu przeprowadza sie w
trzech etapach:

-etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 30cm nad rurociagiem,

-etap Il — wykonanie kolejnej warstwy 50cm z gruntu rodzimego bez kamieni korzeni z zageszczeniem
lekkim sprzetem mechanicznym,

-etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka,

szalunkdéw i rozpér $cian wykopu (jesli wymagane)

W przypadku wystapienia wysokiego stanu wod gruntowych, podczas realizacji prac ziemnych
nalezy wode z tymczasowych wykopoéw wypompowac, zastosowac igtofiltry lub inne rozwiazanie
umozliwiajace prawidtowe i bezpieczne wykonanie infrasftruktury w wykopach. Poziom wody obnizac
krotkotrwale na czas prowadzenia wykopdw w tym rejonie. Nie dopuszcza sie mozliwosci
dtugofrwatego obnizania zwierciadta wod podziemnych.



UWAGA:
Z uwagi na zréznicowanie stanu wéd w roku hydrologicznym, wykonawca przed przystapieniem do
robdt jest zobowiazany wykona¢ wizje lokalng w terenie w celu doprecyzowania warunkdw.

9. OBStUGA GEODEZY JNA.

Podczas wykonywania robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w celu wytyczenia trasy
rurociagu, ustalenia miejsc kolizji z istniejaca, infrastrukfura, techniczng, oraz zapewni¢ sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Geodezyjng, inwentaryzacje (jako element dokumentacji odbiorowej) nalezy przeprowadza¢ na tzw.
,otwartym wykopie” w celu ustalenia gteboko$ci potozenia rurociagéw.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

L.P. MATERIAL JM. | ILosc

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 RURA PVC-U DN/OD 315x9.2mm SDR34 SN8 rdzen lity m. 219
2 RURA PVC-U DN/OD 200x5.9mm SDR34 SN8 rdzen lity m. 7
3 STUDNIA BETONOWA KOMPLETNA DN1000 kpl. 9
STUDNIA BETONOWA KOMPLETNA POD WPUST ULICZNY
L szt. L
DN500
5 WKL ADKA IN-SITU DN315 szt. 1

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ

RURA PRZEWODOWA SDR 17, PN10, RC DN/OD 160 x 9.5mm

1 m. 139.0
TYP 2

RURA PRZEWODOWA SDR 17, PN10, RC DN/OD 90 x 5.4mm

2 kpl. L5
TYP 2

3 MUFA ELEKTROOPOROWA PE DN160 szt. 9

L MUFA ELEKTROOPOROWA PE DN90 szt L

5 TROINIK SIODLOWY PE DN160/90 szt. L

6 LUKl SEGMENTOWE WG. SCHEMATU szt L




PRZEBUDOWA HYDRANTU PP0OZ
RURA PRZEWODOWA SDR 17, PN10, RC DN/OD 90 x 5.4mm
1 m 25
TYP 2

) HYDRANT NERDZEWNY PPOZ. NADZIEMNY (taka sama ilosé | 1

kolan 90st. DN8O) P
3 ZASUWA SEKCYJNA DN8O szt 1
L TROUNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY DN 100/80 szt 1
5 POLACZENIE KOLNIERZOWE DN80/RURAS0 szt 2
6 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY ZELIWNY DN8O szt 1
; OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY WRAZ ZE i 1

SKRZYNKAMI | PLYTAMI PODKLADKOWYMI :

Oraz wszelkie materiaty wynikajace ze sposobu uktadania, fechnologii taczen, oraz wystepujacych
przeszkod terenowych.

11. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo powierzy¢ osobom posiadajacym niezbedne uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac¢ wszelkich uwag zawartych w decyzjach,
opiniach oraz zaleceniach administracyjnych stanowiacych jeden z elementéw fego projektu,
Bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP na terenie budowy,

Wszelkie stosowane materiaty i elementy musza, posiadac¢ aftesty i certyfikaty do
zastosowania na terytorium Polski zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania odpowiedniego rezultatu koncowego podczas
realizacji robét, niezaleznie od stopnia szczegétowosci projektu budowlanego. Wszystkie
elementy opracowania stanowia wzajemne uzupetnienie tj. czes¢ opisowa uzupetnia rysunkowa, i
odwrotnie, dlatego catosc¢ nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie uwagi wykonawca powinien
zgtosi¢ do jednostki projektowania przed przystapieniem do realizacji.

OPRACOWAL :



