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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci kablowej nN 

przy budowie drogi gminnej nr 351353W ul. Ogrodowej w miejscowości Bielicha gmina 

Zakrzew. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

- zlecenie inwestora 

- warunki usunięcia kolizji 

- aktualne podkłady geodezyjne 

- uzgodnienie ZUD 

 

3. Stan istniejący 

 

W drodze istnieje sieć napowietrzno-kablowa nN. 

 

4. Przebudowa sieci energetycznej 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji RE-02/K-

50/RM/MK/1110972/2024 projektuje się przebudowę linii napowietrzno-kablowej 

obwód nr 9 zasilanej ze stacji transformatorowej „Milejowice 3” 

a) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x70 relacji słup nr 5 – ZK-3 dz. 55/3 - 

długości ok. 6m 

b) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 8 – ZK-3 dz. 52/15 

długości ok. 10m 

c) Przesunąć złącze kablowe ZK-4 dz. 195/4 w nową lokalizację; przesunąć 

kabel na odcinku 2m do działki 202/17; przesunąć kabel YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 

195/4 – ZK-3 dz. 52/7 – długości ok. 21m 
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d) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 195/4 – ZK-3 dz. 

52/13 długości ok. 2m 

e) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 195/4 – ZK-3 dz. 

51/1 długości ok. 10m 

f) Ułożenie projektowanego kabla relacji słup nr 9 – ZK-4 dz. 195/4 długości 

16m, przy wejściu na słup kabel ochronić rurą BE110 do wysokości 2m 

g) Montaż słupa narożnego nr 9 typu N4-10,5/10 w nowej lokalizacji; 

przesunąć kabel na odcinku 11m relacji słup nr 9 – posesja na dz. 195/4 z wejściem 

na słup, ochronić rurą BE110 do wysokości 2m 

h) Ułożenie projektowanego kabla YAKY 4x35 relacji słup nr 9 – ZK-3 dz. 

194/1 długości 28m, przy wejściu na słup kabel ochronić rurą BE110 do wysokości 

2m, połączyć z istniejącym kablem mufą ZRM-2 

i) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 10 – ZK-3 dz. 49/43 

długości ok. 18m 

j) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 10 – ZK-3 dz. 535/6 

długości ok. 31m 

k) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-3 dz. 535/6 – ZK-3 dz. 

49/45 długości ok. 7m 

l) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-3 dz. 535/6 – ZK-3 dz. 

49/47 długości ok. 14m 

 

5. Układanie kabli 

 

Projektowane kable układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Na 

skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i pod drogami kable osłonić rurami 

z tworzywa o średnicy 110mm o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Rury 

zabezpieczyć przed zamulaniem. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku 

i przykryć odpowiednio folią koloru niebieskiego. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

      oprac. Zbigniew Kara 
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6. Warunki i uzgodnienia 
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7. Uprawnienia 
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