Projekt architektoniczno - budowlany budowy ulicy Ogrodowej w m. Wacyn, Gmina Zakrzew, powiat radomski

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

budowy ulicy Ogrodowej w m. Wacyn (droga gminna nr 351353W i 351308W), Gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie — odcinek W1-W7 km 0+000,00 — 0+270,52 dtugosci L=270,52m
oraz odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+061,81 dtugosci L=61,81m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna na 1.2024 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego, z pézn. zmianami

Opinia geotechniczna ,Pracownia Geologiczna” mgr Norbert Lemanowicz

Decyzja Wéjta Gminy Zakrzew o lokalizacji celu publicznego nr 20C.2024, znak: IGK 6733.20C.2024
Okreslenie pojazdu miarodajnego, znak: IGK.7226.21.2024

Informacja dotyczaca kanatu technologicznego, znak: IGK.7226.47.2024

Uzgodnienie projektu z Gming Zakrzew, znak: IGK.7211.18.2024

Uzgodnienie projektu z P.G.W. Wody Polskie, znak: WRR.524.142.2024

Warunki PGE Dystrybucja S.A., znak: RE-02/K-50/RM/MK/1110972/2024

Warunki techniczne Wodociggéw Miejskich w Radomiu Sp. z 0.0., znak: DT-WT/WK/1054/2024/KF
Warunki techniczne G.P.K. w Zakrzewie, znak: GPK/PG/797/2024r

Warunki zabezpieczenia sieci gazowej z P.S.G. sp. z 0.0., znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.471(1).24
Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja S.A., znak: RM/MK/76/2024

Uzgodnienie projektu z Wodociggami Miejskimi w Radomiu Sp. z 0.0., znak: DT-PP/05548/24/KF, DT-

WT/W/1726/24/KF

Opinia projektu G.P.K. w Zakrzewie, znak: GPK/PG/844/2024r

Uzgodnienie Orange Polska, znak: TTDSILU/KU.215-,2406180011

Protokét narady koordynacyjnej, znak: GKN-1.6630.217.2024

Decyzja pozwolenie-wodnoprawne, znak: WR.ZUZ.4210.345.2024.KLM
inwentaryzacja, pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzajem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Ogrodowej wraz z
przebudowg napowietrzno-kablowej linii energetycznej nN, przesunieciem istniejgcych kabli
energetycznych i ztgczy kablowych, budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, przebudowsg sieci
kanalizacji $ciekowej podcisnieniowej, przeniesieniem hydrantu PPOZ w miejscowosci Wacyn, Bielicha —
odcinek W1-W7 km 0+000,00 — 0+270,52 (ul. Ogrodowa — droga gminna nr 351353W) oraz odcinek Z1-
Z3 km 0+000,00 — 0+061,81 dtugosci L=61,81m (ul. Ogrodowa — droga gminna nr DG 351308W i
skrzyzowanie z ul. Szczepanika — droga gminna nr DG 351308W) , Gmina Zakrzew, powiat radomski.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane przedmiotowe zamierzenie budowlane posiada kategorie
obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe oraz XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

3. Lokalizacja.

Projektowany odcinek drogi W1-W7 km 0+000,00 — 0+270,52 przebiega od km 0+000 w rejonie
dziatki nr 855/1 do skrzyzowania z ulicg Szczepanika - droga gminng nr 351308W, przez tereny zabudowane
0 zabudowie gospodarczej i mieszkaniowe] niskiej, miejscowosci Bielicha, po istniejgcym sladzie drogi o

nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym.

Projektowany odcinek drogi Z1-Z3 km 0+000,00 — 0+061,81 przebiega od konca potudniowego wlotu
skrzyzowania z ul. Szczepanika w km 0+000 do konca wschodniego wlotu skrzyzowania w $ladzie ul.
Ogrodowej w km 0+061,81, przez tereny zabudowane o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej,
terenie przedszkola w miejscowosci Bielicha, po istniejgcym $ladzie drogi o nawierzchni z betonu

asfaltowego.
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Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu:

e QObreb 0016 Wacyn: 46; 57; 49/40; 49/38; 49/46; 49/44; 49/48; 49/36; 49/42; 50/5; 52/12;
52/14; 53/15; 53/17; 53/13; 54/45; 54/47; 54/49; oraz czes¢ dziatki 49/41 w m. Wacyn.

e Obreb 0001 Bielicha: 855/8; 855/10; 535/5; 191/3; 192/5, 195/3; 202/16; 202/18; 202/20;
202/22; 202/24; 203/5; 204/8; 204/7; 367; 368/1; oraz czesci dziatek 195/4, 202/17, 368/3
w m. Bielicha.

Budowa ulicy Ogrodowej, wraz z przebudowg napowietrzno-kablowej linii energetycznej nN,
przesunieciem istniejgcych kabli energetycznych i ztgczy kablowych, budowg odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowsg sieci kanalizacji $ciekowej podci$nieniowej, przeniesieniem hydrantu PPOZ w
miejscowosci Wacyn, Bielicha — odcinek W1-W7 km 0+000,00 — 0+270,52 (ul. Ogrodowa — droga gminna
nr 351353W) oraz odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+061,81 dtugosci L=61,81m (ul. Ogrodowa — droga
gminna nr DG 351308W i skrzyzowanie z ul. Szczepanika — droga gminna nr DG 351308W) realizowana
bedzie na podstawie Decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
4. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa, elektryczng i instalacyjna.

Czes$¢ drogowa:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi i zjazdédw gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym.

— rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego i chodnika i zjazddw z kostki brukowe;.
— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdow

— niezbedne roboty ziemne do wykonania studni wpustéw deszczowych, zatozenie rur ochronnych

— zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi

— wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa,

— ustawienie oznakowania pionowego

— wykonanie oznakowania poziomego

Czes¢ elektryczna:

Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji nr RE-02/K-50/RM/MK/1110972/2024 projektuje sie
przebudowe linii napowietrzno-kablowej nN. W ramach przebudowy projektuje sie przestawienie istniejacego
stupa w nowg lokalizacje oraz przesuniecia istniejacych kabli i ztgczy kablowych. Proponuje sie
zamontowanie nowego stupa. Catkowita dtugos¢ linii nie ulega zmianie.

Projektowane kable uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym i pod drogami kable ostoni¢ rurami z tworzywa o srednicy 110mm o diugosci po
0,5m z kazdej strony skrzyzowania. Rury zabezpieczy¢ przed zamulaniem. Kable uktada¢ w ziemi na
podsypce z piasku i przykry¢ odpowiednio folig koloru niebieskiego.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Czes¢ instalacyjna:

W obrebie drogi projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej PVC DN/OD 315x9.2mm SN8 o
dtugosci 219 metréw oraz HDPE o D=400mm na odcinku Z1-Z3. Na sieci zabudowane zostang studnie
betonowe DN1000 zgodne z DIN 4034 oraz wpusty deszczowe DN500. Wszystkie pokrywy oraz wpusty
projektuje sie w klasie najazdowej D400. Rurociggi bezcisnieniowe uktada¢ w wyprofilowanym wykopie
taczac je na uszczelki gumowe. Projektowany kanat nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni zgodnie z
czesciag rysunkowg opracowania.

Projekt drogi wymusza przebudowe sieci kanalizacji sciekowej podcisnieniowej. Na odcinkach
oznaczonych w czesci rysunkowej nalezy wytgczy¢ z eksploatacji, oraz zabudowaé¢ nowe rurociggi PE
DN/OD 160x9.5mm SDR17 o dlugosci 139 metréw oraz wigczy¢ do nich przylgcza kanalizaciji
podcisnieniowej PE DN/OD90x5.4mm SDR17. Wszystkie prace montazowe wykonac¢ poprzez tgczenie
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elektrooporowe lub doczotowe. Rurociagi nalezy oznaczy¢ wykorzystujgc tasme ostrzegawczg koloru
brgzowego.

Hydranty PPOZ DN80 nalezy zabudowaé na sieci wykorzystujac istniejgcg armature wigczeniowg
oraz zaporowg. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$c dziatania wszystkich urzadzen, zaleca sie aby hydranty
byty wykonane jako nierdzewne z gtowicg ze stopu aluminium zabezpieczonym antykorozyjnie pokryte
powilokg zabezpieczajgcag przed promieniami UV oraz posiadaty kontrolowane miejsce tamania.
Wiaczenie do sieci wykonywac poprzez trojnik zeliwny. Za tréjnikiem w odlegtosci min. 1m od hydrantéw
zabudowa¢ zasuwy klinowe DN80 miekkouszczelnione, réwnoprzelotowe wykonane z zeliwa klasy min
EN-GJS-400-18. Zaleca sie stosowanie zasuw w zabudowie krétkiej. Na zasuwach zamontowaé nalezy
obudowy teleskopowe ze skrzynkami i ptytami podktadkowymi. Odcinek rurociggéw w odlegtosci 1m od
hydrantu wykonywa¢ z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 lub EN-GJS 500-7 zabezpieczonego
antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej. Wszystkie materiaty uzywane przy budowie musza
posiadaé atest zastosowania do wody pitnej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5.1. Parametry projektowanej drogi:

kategoria drogi: gminna

klasa funkcjonalno-techniczna drogi: ,D” — dojazdowa
pojazd miarodajny: pojazd osobowy (PO)

szerokosc jezdni: 4,0-8,85m

szerokos$c¢ pobocza: 0,50-0,75m

szerokos$¢ chodnika: 1,95m (netto) 2,23m (brutto)

5.2. Zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:

— jezdnia i zjazdy z kostki brukowej betonowej — 1267m?
- jezdnia z betonu asfaltowego - 407m?

— pobocza z kruszywa tamanego — 313m?

- zielen drogowa — 214m?

Catkowita dlugos$¢ drogi podlegajgcej budowie wynosi: L=270,52+61,81=332,33m
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez
»Pracownia Geologiczna” mgr Norbert Lemanowicz.

Teren rob6t potozony jest w Wacynie przy ul. Ogrodowej, gm. Zakrzew. Wedtug J. Kondrackiego
omawiany teren potozony jest w obrebie makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie
Rownina Radomska. Jest to réwnina o charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajagcym obszarze
osadami z ostatnich faz zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odlegtosci okoto 1380m na SW otworu badawczego nr 3 przeptywa rzeka Cerekwianka.
Rzedne terenu 184,0-185,2m npm.

Teren badan potozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyréznionej w utworach
kredowych, zwanej Nieckg Radomska. Niecka wypetniona jest utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworéw morenowych w
postaci glin (warstwa Ill) i utworéw wodnolodowcowych w postaci piaskéw (warstwa IlI) oraz utworéw
nasypowych (warstwa I).

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje jako zwierciadto swobodne na gtebokosci 1,8m ppt
w otworze badawczym nr 1. W obszarze badan woda gruntowa moze pojawic sie jako saczenia lub jako
zwierciadto zawieszone na w utworach spoistych (warstwa Il1).

Cechy gruntéw jako podtoza okreslono na podstawie badan polowych (,in situ”).

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaju i
stanu). Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy Scinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okreslono
przy pomocy sondowania sondg SD+o.
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Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B-
03020. Grunty podtoza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.
e  Warstwa I — nasyp organiczny — nie okreslano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
e Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych ID=0,45
e Warstwa Il — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” Ze wzgledu na stopien plastycznosci warstwe
te podzielono na dwie podwarstwy:
o Podwarstwa lll a - glina w stanie twardoplastycznym I1L=0,20
o Podwarstwa lll b - glina w stanie plastycznym 1L=0,40

Whioski

e W obszarze badan woda gruntowa wystepuje jako zwierciadto swobodne na gtebokosci 1,8m ppt w
otworze badawczym nr 1. W obszarze badan woda gruntowa moze pojawi¢ sie jako saczenia lub
jako zwierciadto zawieszone na w utworach spoistych (warstwa IIl).

e Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Potsztywnych piaski drobne
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntéw nie wysadzinowych i grupy nosnosci Gi.

e Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych glina (podwarstwa
[l a) w stanie twardoplastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnosci Ge.

e  Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych glina (podwarstwa
[l b) w stanie plastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnosci Gs.

e Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

e Glebokosc strefy przemarzania hz = 1,0m.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni, chodnika oraz zjazdéw odprowadzane bedg do
istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany odcinek kanalizacji deszczowe;.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie przewidziano do usuniecia drzew lub
krzewdw.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonale i techniczne nie bedg miaty
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja drgan powstawac bedzie wytgcznie na etapie realizacji obiektu budowlanego — zageszczanie
podtoza i podbudowy walcami wibracyjnymi.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych beda powstawac odpady zaliczane do grupy 17 — odpady

z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe

i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Wsrdd nich nalezy wymienic:

o odpady materiatéw i elementédw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustéow (kod 17 01 01),
odpady z remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81),

o odpady drewna, szkifa i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasgczone zwigzkami
konserwujgcymi i impregnujacymi (kod 17 02 04) oraz szkto (kod 17 02 02)

o odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03
01 z rozbidrki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych z wyjagtkiem odpaddw

z grupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Powinny one by¢ jednak

wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawaé beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Beda to:

o zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych,

o zuzyte czesci maszyn,

o réznego rodzaju opakowania,
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o odpady komunalne.

Wtasciwosci akustyczne ulegng znaczgcej poprawie, w stosunku do stanu istniejgcego — nowa
nawierzchnia drogi poprawi znaczgco wtasciwosci akustyczne obiektu budowalnego — drogi.

8. Kanat technologiczny.

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézn. zm.) zarzadca drogi ij.
Wojt Gminy Zakrzew obowigzany jest zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie
budowy lub przebudowy drég publicznych.

Obowigzek ten nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o diugosci do 1000 metréw, jezeli sa
spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

e w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2,

Pismem znak IGK.7226.47.2024 Wo6jt Gminy Zakrzew udzielit informaciji o:

e braku kontynuacji projektowanego kanatu technologicznego po zadnej ze stron projektowanej drogi

e braku planu budowy kanatu technologicznego, umozliwiajgcej kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego po zadnej ze stron projektowanej drogi.

Wobec powyzszego nie ma obowigzku projektowania kanatu technologicznego w pasie drogowym
drogi gminne;j.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotowy odcinek drogi podlegajacy budowie zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Opracowat:



