PRZEKROJ WEZtA Z HYDRANTEM

Hydrant nadziemny DN80

zabezpieczony w przypadku zlamania

Roadzaj nawierzchni
wg projekiu zagospodarowania terenu

zageszczony

Prostka Zeliwna dwukolnierzowa DNS0

MINIMUM 1M

Uszczelka DN8O

Obsypka 2wirowa
100x100x100cm

Kolano kotnierzowe 90°
Ze stopkg DN8O

Skrzynka uliczna
do zasuw

z plytg podkladowag
AN

Obudowa teleskopowa
do zasuw

Zasuwa kofnierzowa DN80

/
/
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\ Prostka Zeliwna dwukofnierzowa DN80

Uszczelka DN6O

Blok oporowy betonowy

25x25x25cm; beton B-15

ODCINEK OD ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
DO ZASUWY HYDRANTU WYDtUZYC

PRZY

UzZyciu:

-RURA PE DN90x5.4mm, L=2.5m
-2x POLACZENIE KOtNIERZ 80/RURA DN90

Tytut rysunku:

SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO

Branza:

Instalacje Sanitarne

Nazwa obiektu:

Budowa ulicy Ogrodowej w m. Wacyn, Gmina Zakrzew,

Powiat Radomski, Wojewddztwo Mazowieckie

Adres obiektu:

Wacyn, ul. Ogrodowa, gm. Zakrzew

Projektant:

mgr inz. Marcin Pozyczka

uprawnienia numer MAZ/0091/PBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalagji i urzadzen sanitarnych

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Aleksandra Gawor

uprawnienia numer MAZ/0859/PBS/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzadzen sanitarnych

Podpis:
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INSTALACIE SANITARNE

WODBUD-INSTAL

Stadium: Skala: Data:

PB % XI1.2024

Nr rysunku:

578




