BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI
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Z KOSTKI BRUKOWEJ

JEZDNIA ULICY OGRODOWEJ

rys. nr 1

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
WIBROPRASOWANEJ GR. 8CM
TN

jezdnia zjazdu — wg.
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JEZDNIA ZJAZDU

C12/15, 35x25x15

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm

C 1,5/2,0 gr. 20cm

Podfoze z gruntu rodzimego
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Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM o\:.m33
C 1,5/2,0 gr. 30cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9

tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT
RADOMSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

ma - SZCZEGOt ZJAZDU
ZWYKLEGO Z KOSTK]
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