BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

WPUST JEZDNIOWO—KRAWEZNIKOWY
PRZEKROJ, SKALA 1:20
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Nawierzchnia jezdni

Wpust deszczowy zeliwny kotnierzowy jezdniowo—kraweznikowy
Pokrywa requlacyjna D=75cm, h=6/9/12cm, otwdr 50cm
Pokrywa redukcyjna D=81cm, otwdr 50cm

Pierscien odcigzajqcy, h=27cm

Krgg betonowy D=500mm, h=200mm

Przykanalik D=200mm

Przejscie szczelne z PVC lub PE

. Krqg betonowy denny D=500mm, h=1250mm

10. Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm C1,5/2.0 gr. 15cm
11. Chodnik z kostki brukowej
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Temat:

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT
RADOMSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Tytut Studium:

v SZCZEGOL. WPUSTU PT

o roaowa: mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II—K—8386/134,/85)

Sprawdzajqcy

br. drogowa: mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)
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