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1.

Opis techniczny.

1.1.

Podstawa opracowania projektu:

- Prawo o Ruchu Drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych, z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, z p6zn. zm.

- Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu w terenie.

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Odcinek drogi gminnej nr 351353W (ul. Ogrodowa) objety niniejszym
opracowaniem jest drogg dwukierunkowg, o nawierzchni z kruszywa szer.
3,00-4,00m.

Odcinek drogi gminnej nr 351308W (ul. Ogrodowa i ul. Szczepanika)
objety niniejszym opracowaniem jest drogg dwukierunkowg, o nawierzchni z
betonu asfaltowego szer. 5,2m, z chodnikiem przylegtym do jezdni szer.
2,0m (po stronie zachodniej i potudniowej), poboczem jednostronnym z
kruszywa szer. 0,75m (po stronie wschodniej i potnocnej) oraz rowem
trapezowym przydroznym umocnionym ptytami betonowymi azurowymi i
bloczkami betonowymi.

Droga gminna nr 351353W (ul. Ogrodowa) petni role drogi obstugujace;j
tereny potozone bezposrednio przy drodze, dojazdowej do zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej niskiej m. Wacyn.

Droga gminna nr 351308W (ul. Ogrodowa i ul. Szczepanika) petni role
drogi tagczacej droge wojewddzkg nr 740 Radom - Potworéw z drogag
powiatowg nr 3508 W Radom Dabrowka Podtezna, oraz obstugujgcej tereny
potozone bezposrednio przy drodze, dojazdowej do zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej niskiej m. Bielicha, Wacyn i Janiszew, dojazdu
do szkoty i przedszkola.

Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 351353W (ul. Ogrodowa) odbywa

sie wg ogolnych zasad Prawa o Ruchu Drogowym. Postoj pojazdéw odbywa



1.3.

sie w sposdb niezorganizowany na drodze, przy posesjach. Droga
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym m. Wacyn.

Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 351308W odbywa sie wg
ogolnych zasad Prawa o Ruchu Drogowym. Postéj pojazdéw odbywa sie w
sposbdb niezorganizowany na drodze, przy posesjach. Droga zlokalizowana
jest w terenie zabudowanym m. Wacyn.

Przeprowadzone obserwacje natezenia ruchu pojazdéow na drodze
gminnej nr 351353W, wykazaty ruch pojazdéw osobowych i dostawczych o
natezeniu 10 poj./h w godzinie szczytu, generowany przez zlokalizowang
przy drodze zabudowe i tereny rolne. Ruch pieszy o znikomym natezeniu
odbywa sie catg szerokosciag drogi.

Przeprowadzone obserwacje natezenia ruchu pojazdéw na drodze
gminnej nr 351308W, wykazaty ruch pojazdéw osobowych i dostawczych o
natezeniu 63 poj./h w godzinie szczytu, generowany przez zlokalizowang
przy drodze zabudowe, szkote oraz przedszkole. Ruch pieszy odbywa sie

chodnikiem.

Stan projektowany.

Po wybudowaniu droga gminna nr 351353W (ul. Ogrodowa) bedzie
posiadata dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 4,00-5,00m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, obustronne pobocza z kruszywa szerokosci
0,50m. Niniejszy projekt przewiduje dostosowanie oznakowania drogi do
sytuacji i parametréw geometrycznych wynikajgcych z jej utwardzenia. Nie
przewiduje sie wprowadzenia ograniczen w strukturze rodzajowej ruchu i w
postoju pojazdéw, za pomocg oznakowania pionowego.

Ze wzgledu na projektowang szerokos¢ drogi (4,0m) i pobocza (0,5m)
odcinek drogi gminnej nr 351353W oznakowuje sie jako strefe zamieszkania
i projektuje sie progi zwalniajgce U-16a z kostki brukowej betonowej barwy
czerwonej.

Po wybudowaniu droga gminna nr 351308W (ul. Ogrodowa i ul.
Szczepanika) na odcinku skrzyzowania z drogg gminng nr 351353W bedzie
posiadata dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 5,20-8,85m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, chodnik przylegty do jezdni szer. 2,23m, pobocze z
kruszywa szerokosci 0,75m. Niniejszy projekt przewiduje dostosowanie
oznakowania drogi do sytuacji i parametrow geometrycznych wynikajacych z
jej poszerzenia. Nie przewiduje sie wprowadzenia ograniczeh w strukturze

rodzajowej ruchu za pomocg oznakowania pionowego.



Ze wzgledu na lokalizacje na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr
351308W szkoty podstawowej, przedszkola i boiska szkolnego oraz
projektowang szerokosc¢ drogi gminnej nr 351353W (jezdnia 4,0m i pobocza
2x0,5m) oraz wystepujgcy ruch pieszy na jezdni zastosowano progi
zwalniajgce:

e listwowy U-16a z betonu asfaltowego (kolor czerwony), szerokosci
3,70m o ograniczonej predkos$ci przejazdu 25-30km/h. — na drodze

e listwowy U-16a z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony),
szerokosci 3,70m o ograniczonej predkosci przejazdu 25-30km/h.

Zastosowany prdg zwalniajgcy przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Liniowy prég zwalniajacy listwowy U-16a o ograniczonej predkosci
przejazdu 25-30 km/h.

Przedmiotowe drogi gminne posiadajg klase funkcjonalno-techniczng D.
Zgodnie z p. 8.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach progi zwalniajgce mozna stosowa¢ w obszarze
zabudowanym na drogach klasy D.

Przedmiotowa droga nie jest drogg wyjazdowg strazy pozarnej lub stacji
pogotowia ratunkowego itp.. Na przedmiotowej drodze nie odbywa sie ruch
autobusowej komunikacji pasazerskie;.

Zaprojektowane progi nie powodujg zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Progi zwalniajgce i system odwodnienia drogi zaprojektowano w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawianie katuzy wody lub tafli lodu przed i za
projektowanymi progami zwalniajgcymi.

Zgodnie z p 4.2.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i



warunkow ich umieszczania na drogach znak P-25 stosuje sie w celu
0znhaczenia umieszczonego na jezdni progu zwalniajgcego.

Oznakowanie P-25 pokazano narys. 4.2.6.1.
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Rys. 4.2.6.1. Znak P-25

Oznakowanie P-25 nalezy umieéci¢ w odlegtosci 0,05m od krawedzi
progu zwalniajgcego.

Dla kazdego 2z projektowanych progéw z betonu asfaltowego
zastosowano punktowe elementy odblaskowe (P.E.O.) o nastepujgcych
parametrach:

— Rodzaj: pryzmatyczny

— Barwa: biata

—  Wymiary: 190x18x250mm

— Minimalna powierzchni odblaskowa: 500mm?
— Typ: P —staly

— Rodzaj odbtysnika: typ 2

— Konstrukcja: typ A

— Klasa: wysokos¢ H2, szerokos¢ HD1

Wymagania fotometryczne — zgodnie z p. 6.2.1., wymagania
kolorymetryczne — zgodnie z p. 6.2.2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla



znakow | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Punktowe elementy odblaskowe (P.E.O.) nalezy umiesci¢ w odlegtosci
1,0m przed progiem z betonu asfaltowego, usytuowane liniowo przed
progiem.

Przy szerokosci jezdni 5,20m zaprojektowano 5 szt. P.E.O. po kazdej
stronie progu U-16a. Rozstaw P.E.O. wynosi 1,0m a odlegtos¢ skrajnych
P.E.O. od krawedzi jezdni wynosi 0,55m.

Istniejgce przejscie dla pieszych na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej nr 351308W podlega likwidacji. W miejsce likwidowanego przejscia
projektuje sie przejscie sugerowane (obnizony kraweznik i ptytki z
wybrzuszeniami).

Z uwagi na likwidacje rowu otwartego i wykonanie rowu krytego
istniejgce balustrady U-11a podlegajg likwidacji.

Na odcinku skrzyzowania przedmiotowych drég projekiuje sie
balustrady U-11a przy jezdni.

Lokalizacje balustrad podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1.

Ze wzgledu na projektowang szerokos¢ jezdni (4,0m) i pobocza
(2x0,5m) oraz wystepujacy ruch pieszy na jezdni, na projektowanym odcinku
drogi gminnej nr 351353W wprowadza sie strefe zamieszkania.

Przedmiotowe opracowanie nie wprowadza zmian w istniejgce;
zatwierdzonej statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr
351308W z drogg wojewddzka nr 740.

Ruch pieszy bedzie odbywat sie projektowanymi chodnikami.

1.4. Terminy.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu —

zgodnie z realizacjg budowy drogi gminnej — do konca 2025r.



2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy umieszczaé zgodnie ze Szczeg6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach
(zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z

pdzn. zm.) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. 1).

Opracowat:



