SIK AL AN

Egzemplarz nr 1

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE

MGR INZ. JAROSEAW SUCHORA

NAZWA

ELEMENTU PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTU BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI
%\24 %ZENIA pn.: "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAZENIE
BUDOWLANEGO: ~ SOR ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO
W LESKU"
ADRES: ul. Kochanowskiego 2, 38 — 600 Lesko
KATEGORIA
OBIEKTU XI
BUDOWLANEGO:
IDENTYFIKATOR
DZIALKI 182103_4.0001.178
EWIDENYCJNEJ:
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Lesku
ADRES - R
INWESTORA-: ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38 — 600 Lesko
IMIE SPECJALNOSC I NUMER
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES DATA PODPIS
do projektowania i kierowania
- ektant: robotami budowlanymi bez
pI‘O_]e. .an ' ograniczen w specjalnosci mgr ini. Sek
mgr inz. . . L 31.03. g Uf d. nr: §
Sebastian instalacyjnej w zakresie sieci, elektryka 20051 | £ t roatid |
ZES, PO Z, Mroczek instalacji 1 urzadzen elektrycznych f.-’ obeié budo srfidher Tgfapierer
i elektroenergetycznych
AUTORSKI nr upr. PDK/0256/PWOE/18
do projektowania bez ograniczen p—
sprawdzajacy: w specjalnoéci instalacyjne;j lmli;m,_/; ’_ v Supranowicz
mgr inz. w zakresie sieci, instalacji 31.03. W »pi f, r\”'l‘ ;w/’ C'rf-l\r:'.”.“jf/“ﬁ_
Tomasz i urzadzen elektrycznych elektryka | 2025 . NSt d urzgde \\M A u.i-uLL u'\:ri;lérw
Supranowicz i elektroenergetycznych PDL 006y PRE 16 =

nr upr. PDL/0069/PBE/16




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

.LDOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU ......cocciiiiiinirn s nsansnnns
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA . .....oouititiiiiiiicee ettt st

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WEASCIWEJ 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH .....o.oivitiiiiiiciiceietetee ettt seaenas

OPIS DO PROUJEKTU ...ttt e e e e e e e e eeeaeeas
1 Przedmiot OPraCOWaANIA. .........cieeieiieiee e e e e e e e eeeeenaans
2 Podstawa OpraCoWaNi@ ...........ocuuuiiiiiiii et e e e e ea e
T4 - | (=3 0] o] = o1V 1 | PP
4. Demontaz istniejgcych inStalacji............ooooveiiiii i
5. ZaSIlanie QIOWNE .......oooiiiii e ———
T [ o1 =1 = Tor = T O O 1AV PP
7. System instalacji PrzyZYWOWE] .........cooiiuuiiiiiiiiei e
8. Instalacja OSWIEHIENIOWA. ..o
9. Instalacja zestawow / gniazd WtYKOWYCH...........cciiiiiiiiiiiicce e,
10. GHOWNE trasy KabIOWe .........cooiiiiiiiiiiiei e
11. Ochrona od porazen, instalacja potgczen wyrOwnawczych .............cccceeeeeeeiiiniininnne.
L2 U 1T = To Tl (o] (oo )V PP

Il. CZESC RYSUNKOWA

PN ORWN =

lll. ZALACZNIKI

1. Zatgcznik nr 1 — Zestawienie materiatow
2. Zatgcznik nr 2 — Obliczenia fotometryczne

Schemat ogdélny zasilania — modernizacja.............cccccoiiiiiiiiiiiiii e
Schemat instalacji PrzyzyWOoWe] ..........oouuiviiiiiiii e
Schemat iNStalac)i CCTV ....oooiiiiii e
Schemat instalacji LAN ...
Plan instalac)i SHOWE] .......c.uuiiiiiiii e e
Plan instalacji 0SWIetlenNiOWE] ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiieee
Plan instalacji tras kKabloWyCh.............oooiiiiiiiiii
Plan instalacji NiskopradoWyCh.............o oo



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie technicznym o nazwie:

PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE
SOR ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPOLPRACUJACYCH Z SOR
SZPITALA POWIATOWEGO W LESKU"

biorg udziat:

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES

IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
Projektant gtowny — branza elektryczna: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

mgr inz. Sebastian Mroczek sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
’ i elektroenergetycznych

PDK/0256/PWOE/18

Elektryka

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
L . sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych E|ektryka
mgr inz. Tomasz SupranOWIcz i elektroenergetycznych

PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajgcy — branza elektryczna:

oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, aktami
i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Sebastian Mroczek
PDK/0256/PWOQOE/18

Rzeszow, 31.03.2025r.



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WELASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszﬁw ul. J. Slawack:eg{: 2(]

Okregowa Kﬂ misja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2018-12-31
PDK ONB/0054/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynicrow budownictwa (D=, UL = 2006 r, poz. 725 = pddn. zm.) iart. 12 wst. 1 pkt 1,
pkt2, pkt 3, pki 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 wst. 4e pke 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, use, 3 i ust, 4,
art. 14 ust. [ pki 4 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane (Dz. U 2 2008 v, poz. 1202) oraz
410, § 14 ust. 5 rozporzgdrenia Ministra Infrastroktury i Ro)'m:gu #dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. » 2014 1. poz 1278), po ustalenin,
iczostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Sebastian Mroczek

magister inZynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dnie 24 sierpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOE/1B

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznyeh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D=, U = 2048 r., poz. 2096 = pién. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie = art. 12 ust, T ww. ustawy Prawn budowlane - podaaws do wykonywania samodsielnych iunlcc_“ technieznych
w budéwmictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego [nspektora had(nr\u Budowlanegn orwe wpis na lisig c,:mn},n“
whasciwe] izhy samoregdu mawodowego.

2,04 ninigjszej decyvaji sthuky odwolanic do Krjowej Komisji Kwalifikaeyving Polskicg lxby Indymierdw  Budowniches
w Warszawie, 2o podrednictwem Podkarpackie) Okrggowej 1zby Indynicrdw Budownictwa w Rzcszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia

Zgodnic z tredcig art. 127a ustawy Kopoa, (De U 2 2018 1. poz 2096

#1. W rakcie biegu temminu do wniesienia odwolania strona muke sreee si prowa do whicsicnia edwolania wobeg organu
adminiziracji publicenej, ktéry wydal decyaje.

#2. Z dniem dorgerenia organowi adminiztragji publiczng] odwiadcrenia o wmaecreniu sig prowa do whiesicnin odwntania prec
ostatnig ze stron postgpovwania, decyzja staje sig ostatecEna | prawomocna, W prevpadky zlodenia preex strimg odwiaderenia
o grrecaeniu sig prawa do ndwolania od decysdi (okredlonego w § 2) stronie nie preveluguje prawo do odwolanin sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

e
Skiad Orzekajacy PDK OIIB ;

dr inz. Zhignicw Plewakao., |\l

inZ. Andreej Tarcovnski.s,.. ﬂj{-ﬁ
|~
a;w

Ty

mgr inz. (reegors Ok,




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I. Ma mocy art. 12 ust. 1 pke 1. pk1 2. pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

1L

Lo

g

3

budowlane, w zakresie objetym wyZe] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poe. 1278) uprawnienia budowlane w spegjalnosel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajy du projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi # obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycene 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tvm kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowe] sieci trakcyjne],
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresie specjalnodci, objetej

niniejszymi uprawnieniami,
Skiad Orzekajgey PDK OIIE
dr ing. Zbigniew Plewako....].]

in2. Andrzej Tarczyniski.......\

ymjg:

|Pan Sebastian Mroczek

Ul Solinska 1/20
35-305 Rzeszow
Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanegs
aa.



POLSEKA
1 1 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenytikacyjym:
PDK-EEN-TSS-MU3 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0072/19
adres zamieszkania ul. Solinska 120, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

werydiiacgg poprawnodcl damych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdsic @ pomoc] numens wergfiacyjnego atwiadczenia na

stromie Polskie) by Indyreerdw Budcwnictwa wwa.piborg.pl lub kontakhgqo sig @ blurem wiadchwe] Okrggowe| kzhy Indynierdw
Budowmict.



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z péZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

» 1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architckt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Ouzymuja:

1. Pan Tomasz Supranowicz

2. Giéwny Inspektor Nad: Budowlaneg P2

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowaqi

4. aa. ./fv".




1

2)

3)

4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

2.

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

-

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza U (LA

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki L ,

-~ __ -mgr inz. Wojciech Rgpacz .

4.

6.

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk
Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz



POLSKA
1 1 B A
INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjrym:
PDE-L7Y-2AC-2X6 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszdw

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wypenerowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

wernyfiiacs poprawnodcl damych wo niniejszym zafwiadczeniu motna sprawdiic 3 pomocg numens wenyfiaoyinego atwiadczenia na

stromie Polskie) lzby Indyneerdw Budownictwa wwe piboorg.pl lub kontakhsqe sig @ biurem wiadcheef Okrigowe| izby Indynierdw
Budicwnictva.



OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w ramach
realizacji inwestycji pn. “Modernizacja, przebudowa i doposazenie SOR oraz pracowni

diagnostycznych wspodtpracujgcych z SOR Szpitala Powiatowego w Lesku”_w zakresie instalacii

elektrycznych i niskoprgdowych.

2. Podstawa opracowania

o Wytyczne Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Wizja lokalna,

e Obowigzujgce normy, przepisy i akty prawne na dzien wydania niniejszej dokumentacji
projektowe;.

3. Zakres opracowania

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne i niskoprgdowe, dzieki ktérym mozliwa
bedzie dystrybucja energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen i odbiornikow, celem bezpiecznego
i prawidtowego funkcjonowania budynku. Zakresem przedmiotowych instalacji objeto:
o Demontaze, przektadki, modernizacje,
¢ Rozdziat mocy, zasilanie podstawowe, rezerwowe i UPS,
e Tablice, szafki i rozdzielnice elektryczne,
e System tras kablowych, wlz, obwoddéw zasilajgcych,
e Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j,
¢ Instalacja potgczen wyréwnawczych,
¢ Instalacja oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego z podziatem na instalacje oswietlenia:
podstawowego, specjalistycznego i nocnego,
¢ Instalacja gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia, zestawdw gniazd wtykowych,
e Zasilanie urzgdzen technicznych i urzgdzen sanitarnych (HVAC) — wg wytycznych,
¢ Instalacje i systemy niskopragdowe:
o instalacja przyzywowa,
o instalacja CCTV,
o instalacja LAN / RACK.

4. Demontaz istniejacych instalacji

Celem wykonania przedmiotowego zakresu projektowanych i modernizowanych instalacji
elektrycznych oraz niskoprgdowych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych instalacji, a takze
osprzetu elektroenergetycznego w postaci odigczenia i zabezpieczenia koncoéwek kabli
i przewodow elektrycznych, opraw i tgcznikédw oswietleniowych, gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia, instalacji oraz urzadzen dedykowanych oraz pozostatych elementéw
elektroenergetycznych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejgcego przez

Wykonawce robét, przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.
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5. Zasilanie gldwne

Doprowadzone, istniejgce, gtébwne kable zasilajgce do modernizowanych tablic i rozdzielnic
elektrycznych nalezy wykorzysta¢ do dalszej dystrybucji energii elektrycznej. Z uwagi na fakt, iz
utozone kable zasilajgce posiadajg rezerwe, w postaci niewykorzystanych zyl, nalezy je
zmostkowaé, celem wykorzystania dwoch zyt na jedng faze. Niniejszy projekt nie obejmuje
doprowadzenia nowego zasilania do obiektu z uwagi na brak koniecznosci zwiekszenia mocy
przytgczeniowej w obiekcie. Na etapie rozruchu technologicznego nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
wykonanej instalacji wraz z gtdwng aparaturg zabezpieczajgco-tgczeniowg budynku, ktéra znajduje
sie poza zakresem opracowania. W przypadku stwierdzenia braku mocy dla poszczegdlnych
zasilan, nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej wraz z wymiang zabezpieczen
gtébwnych, w tym kabla zasilajgcego wg odrebnego opracowania poprzez uzgodnienie wymiany
WLZ i opomiarowania z lokalnym Rejonem Energetycznym.

Wyposazenie rozdzielnic, podziat i rozdziat zasilania, dobdr aparatury, kabli i przewoddéw wg czesci
rysunkowej oraz na podstawie ponizszego opisu robét do wykonania:

o 8" — Szafka zasilajgco-sterownicza oswietleniem lgdowiska (ozn. na rzucie ,S”) — nalezy
przenies szafke w miejsce wskazane na rysunku wraz z wycofaniem istniejgcych kabli
zasilajgcych i sterowniczych / komunikacyjnych wg ustalen z dziatem IT,

e RGA” i ,TS-11” — rozdzielnice administracyjne (ozn. na rzucie ,RGA”) — nalezy
wykorzystac istniejagca rezerwe oraz obwody, a takze wolng przestrzen na cele zasilania
instalacji ogdlnego przeznaczenia, sanitarnych / HAVC, w postaci m.in. oswietlenia
ogdlnego, gniazd wtykowych, wentylacji, klimatyzacji oraz pozostatych urzadzen
wchodzacych w sktad w/w branzy sanitarnej. Na etapie wykonawstwa nalezy dokonaé
koordynacji miedzybranzowej z projektantem i inspektorem nadzoru branzy sanitarnej,
celem doboru odpowiednich zabezpieczen, kabli i przewoddéw oraz doktadnej lokalizacji
tych urzadzenh, aby zachowaé poprawng i bezpieczng dystrybucje energii elektrycznej,

o ,TO-F21a” i ,TO-F21b” — tablice ogdlnego przeznaczenia dla instalacji na SOR (ozn. na
rzucie ,TO”) — nalezy wykorzysta¢ istniejgcg rezerwe oraz obwody, a takze wolng
przestrzeh na cele zasilania instalacji ogdlnego przeznaczenia tj. osSwietlenie i gniazda
ogolnego przeznaczenia,

o ,TO-F21a - separowane” i ,TO-F21b — separowane” — tablice ogélnego przeznaczenia dla
instalacji na SOR (ozn. na rzucie ,TR, TO”) — nalezy wykorzysta¢ istniejacg rezerwe oraz
obwody, a takze wolng przestrzen na cele zasilania instalacji dla obwoddw separowanych
tj. gniazda specjalistyczne / medyczne / zestawy gniazd. Ponadto przewiduje sie wymiane:

o transformatoréw separacyjnych, typu ET10-7,0 230//230 LG1-23-350S — 7kVA,
o zasilaczy UPS, ktére zostang przeniesione do pomieszczenia pod schodami klatki
schodowej przy windach (ozn. na rzucie ,UPS”), typu SRT8KRMXLI — 8kVA,

o ,TO-F21ai b” — tablica zasilajgca oprawy bezcieniowe / specjalistyczne na SOR (ozn. na
rzucie ,TO”) — nalezy wykorzysta¢ istniejgcg rezerwe oraz obwody, a takze wolng
przestrzeh na cele zasilania w/w lamp — lokalizacja lamp do ustalenia z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. Dodatkowo przewiduje sie montaz dwoéch zasilaczy UPS (np. typu
SRT2200RMXLI — 2kVA), celem podtirzymania zasilania lamp, w przypadku zaniku
zasilania podstawowego — dobér zasilaczy UPS po stronie Wykonawcy z uwagi na

koniecznos¢ dokonania inwentaryzacji obwodow, typow lamp i ich mocy oraz zasilania,
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e Dla w/w zakresu robot nalezy opracowa¢ powykonawcze, zasadnicze schematy zasilania
i sterowania w nawigzaniu do stanu istniejacego / projektowanego wraz z aktualizacjg
istniejgcej dokumentacji odwzorowujgc stan docelowy, po zakorczeniu robot budowlanych.
Koniecznie nalezy przeprowadzi¢ koordynacje miedzybranzowg, a takze ustali¢ lokalnie
dokfadne punkty potgczen i punkty styku.

e Podziatu na obwody nalezy dokonac¢ m.in. w oparciu o ponizszg tabele:

Oznaczenie
Lp. gzzzx:l?‘?g :S:Smni:t::l Relacja kablowa Nazwa urzadzenia / odbiornika
elektrycznym
0@’k ]
1 RGA 0.1.01 RGA 0.1.01 Oswietlenie podstawowe (oprawy wymieniane) - pomieszczenie -1.01
2 RGA 0.1.02 RGA 0.1.02 Oswietlenie podstawowe (oprawy wymieniane) - pomieszczenie -1.02
3 RGA 0.1.03 RGA 0.1.03 Oswietlenie podstawowe (oprawy wymieniane) - pomieszczenie -1.03
4 RGA 0.1.19 RGA 0.1.19 Oswietlenie podstawowe (oprawy wymieniane) - pomieszczenie -1.19
5 RGA 0.1.20 RGA 0.1.20 Oswietlenie podstawowe (oprawy wymieniane) - pomieszczenie -1.20
6 RGA Z2G.1.04 RGA Z2G.1.04 Zestaw gniazd "ZGF" - pomieszczenie 1.04
7 RGA ZG.1.05 RGA Z2G.1.05 Zestaw gniazd "ZG" - pomieszczenie 1.05
8 RGA ZG.1.06 RGA Z2G.1.06 Zestaw gniazd "ZG" - pomieszczenie 1.06
9 RGA G.1.06 RGA G.1.06 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.06
10 RGA G.1.07 RGA G.1.07 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.07
11 RGA G.1.08 RGA G.1.08 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.08
12 RGA G.1.15 RGA G.1.15 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.15
13 RGA G.1.16 RGA G.1.16 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.16
14 RGA G.1.17 RGA G.1.17 Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.17
15 RGA KW1 RGA KW1 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW1"
16 RGA Kw2 RGA Kw2 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW2"
17 RGA KW3 RGA KW3 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW3"
18 RGA Kw4 RGA Kw4 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW4"
19 RGA KW5 RGA KW5 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW5"
20 RGA KW6 RGA KW6 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW6"
21 RGA KW7 RGA KW7 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW7"
22 RGA KW8 RGA KW8 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW8"
23 RGA KW9 RGA KW9 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW9"
24 RGA KW10 RGA KW10 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW10"
25 RGA KW11 RGA KW11 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW11"
26 RGA KW12 RGA KW12 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW12"
27 RGA KW13 RGA KW13 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW13"
28 RGA KW14 RGA KW14 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW14"
29 RGA KW15 RGA KW15 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW15"
30 RGA KW16 RGA KW16 Zasilanie wewnetrznej jednostki klimatyzacji "KW16"
31 RGA w1 RGA W1 Zasilanie wentylatora "W1"
32 RGA Kz1 RGA KzZ1 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ1"
33 RGA KZ2 RGA KZ2 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ2"
34 RGA KZ3 RGA KZ3 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ3"
35 RGA KzZ4 RGA KZ4 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ4"
36 RGA KZ5 RGA KZ5 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ5"
37 RGA SG1 RGA SG1 Zasilanie szafy sterowania gazéw "SG1"
38 RGA SG2 RGA SG2 Zasilanie szafy sterowania gazéw "SG2"
39 RGA SG3 RGA SG3 Zasilanie szafy sterowania gazéw "SG3"
40 RGA SG4 RGA SG4 Zasilanie szafy sterowania gazéw "SG4"
41 RGA SG5 RGA SG5 Zasilanie szafy sterowania gazéw "SG5"
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1 TO-F21a 0.1.04,1.10,1.11 TO-F21a 0.1.04,1.10,1.11 | Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.04,1.10,1.11
2 TO-F21a 0.1.05 TO-F21a 0.1.05 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.05

3 TO-F21a 0.1.06 TO-F21a 0.1.06 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.06

4 TO-F21a 0.1.07 TO-F21a 0.1.07 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.07

5 TO-F21a 0.1.08 TO-F21a 0.1.08 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.08

6 TO-F21a 0.1.09 TO-F21a 0.1.09 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.09

7 TO-F21a 0.1.12 TO-F21a 0.1.12 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.12

8 TO-F21a 0.1.13 TO-F21a 0.1.13 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.13

9 TO-F21a 0.1.14 TO-F21a 0.1.14 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.14
10 TO-F21a SCW1 TO-F21a SCW1 Zasilanie szafki dla jednostki central "SCW1"

11 TO-F21a JCW1 TO-F21a JCW1 Zasilanie jednostki centrali wentylacyjnej "JCW1"
12 TO-F21a JCW2 TO-F21a JCW2 Zasilanie jednostki centrali wentylacyjnej "JCW2"
13 TO-F21a KZ6 TO-F21a KZ6 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ6"
14 TO-F21a Kz7 TO-F21a Kz7 Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji "KZ7"

1 TO-F21b 0.1.15 TO-F21b 0.1.15 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.15
2 TO-F21b 0.1.16 TO-F21b 0.1.16 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.16
3 TO-F21b 0.1.17 TO-F21b 0.1.17 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.17
4 TO-F21b 0.1.21 TO-F21b 0.1.21 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenie -1.21 i pomieszczenia sgsiadujgce
5 TO-F21b 0.1.22 TO-F21b 0.1.22 Oswietlenie podstawowe - pomieszczenia po lewej stronie od pomieszczenia 1.09
6 TO-F21b Z2G.1.13 TO-F21b 2G.1.13 Zestaw gniazd "ZG" - pomieszczenie 1.13
7 TO-F21b G.1.09 TO-F21b G.1.09 Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.09
8 TO-F21b G.1.12 TO-F21b G.1.12 Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.12
9 TO-F21b G.1.13 TO-F21b G.1.13 Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia "GN2" - pomieszczenie 1.13

TO-F21a - TO-F21a - f " " ; ;
1 Separowane ZGP.1.12 Separowane ZGP.1.12 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.12

TO-F21a- TO-F21a - f " " ; ;
2 Separowane ZGPSZ.1.13 Separowane ZGPSZ.1.13 Zestaw gniazd "ZGPSZ" - pomieszczenie 1.13
3 TO-F21a - ZGP.1.14 TO-F21a - ZGP.1.14 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.14

Separowane Separowane

TO-F21a - TO-F21a - f " " ; ;
4 Separowane ZGP.1.14 Separowane ZGP.1.14 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.14

TO-F21a- TO-F21a - f " " ; ;
5 Separowane ZGP.1.14 Separowane ZGP.1.14 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.14
6 TO-F21a - ZGP.1.14 TO-F21a - ZGP.1.14 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.14

Separowane Separowane

TO-F21a - TO-F21a - f " " ; ;

7 Separowane ZGPSR.1.15 Separowane ZGPSR.1.15 Zestaw gniazd "ZGPSR" - pomieszczenie 1.15

1 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.05 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.05 | Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.05
2 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.06 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.06 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.06
3 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.07 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.07 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.07
4 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.08 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.08 | Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.08
5 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.09 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.09 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.09
6 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.09 S-Ie;gg:s\:/gr;e ZGP.1.09 Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.09
7 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.09 s:;g:c?vlgr;e ZGP.1.09 | Zestaw gniazd "ZGP" - pomieszczenie 1.09

W przypadku demontazu poszczegdlnych odbiornikéw nalezy odtgczy¢ zasilanie i opisa¢ rezerwe

na aparaturze zabezpieczajgco-tgczeniowej w danej rozdzielnicy. Na etapie wykonawstwa nalezy

dokona¢ szczegotowej inwentaryzaciji w zakresie okablowania, celem oceny stanu technicznego

i mozliwosci wykorzystania istniejgcych obwoddéw / systemu tras kablowych, a takze o ile zajdzie

koniecznos¢ w celu dokonania przepiec istniejgcych odbiornikéw do rozdzielnic obiektowych. Sie¢
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odbiorcza pracuje w ukfadzie sieci TN-C-S i IT. We wszystkich rozdzielnicach i tablicach
elektrycznych nalezy pozostawi¢ min. 30% wolnej przestrzeni rezerwowej dla przysztej rozbudowy
instalacji. Wolna przestrzeh wyposazona bedzie w szyny zbiorcze iosprzet przygotowany do

montazu aparatury zabezpieczajgco-tgczeniowe;.

6. Instalacja CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV jako system analogowy, obejmujacy

monitorowanie obiektu wewnatrz i na zewnatrz. Materiat wideo bedzie rejestrowany przy uzyciu
rejestratora z wyborem kamer do rejestracji lub samego pogladu. Do podtgczenia kamer nalezy
zastosowaé przetgcznik w technologii POE wyposazone w porty Swiattowodowe SFP. Kamery
zewnetrzne muszg byé odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Wszystkie kamery musza
posiada¢ funkcje doswietlenia ktéra umozliwi nagrywanie w nocy, kamery zewnetrzne nalezy
montowa¢ na dedykowanych do nich puszkach montazowych wraz z ogranicznikiem przepigec.
Wszystkie kamery majg by¢ podtgczone i zasilane w technologii PoE lub poprzez media konwerter
Swiattowodem. Instalacje do kamer nalezy wykona¢ przewodem FTP kat.6 lub sSwiattowodem,
a przewody te nie mogg by¢ uktadane z przewodami elektrycznymi. Przewody muszg byc¢ trwale
przymocowane, a przy przejsciach przez sciany zabezpieczone rurkg i odpowiednio uszczelnione.
W szafie RACK nalezy zamontowac patchpanel wyposazony w ograniczniki przepieé, panel
krosowy, organizery, elementy montazowe, switche, dyski oraz pétke na rejestrator.

W celu odczytu danych i analizy zgromadzonego materiatu przewiduje sie rowniez zakup i montaz
jednostki komputerowej wraz z monitorem i osprzetem multimedialnym (mysz, klawiatura, gtosnik).
W przypadku gdy na obiekcie znajduje sie istniejgcy system CCTV wraz ze stacjg pogladu nalezy
dokonac jej wymiany — w tym celu nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego instalaciji
CCTV, stacji, a takze oprzewodowania w porozumieniu z Inwestorem. Parametry elementow
wykonawczych systemu nalezy dobraé w oparciu o ostateczne ustalenia i uzgodnienia

z Inwestorem na etapie wykonawstwa oraz na podstawie przedstawionego schematu CCTV.

7. System instalacji przyzywowej

Projektowany system przywotawczy producenta SCHIMA, ktéry jest obecnie zabudowany na
obiekcie nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej, celem nawigzania do stanu istniejgcego. System
musi spetnia¢ wymagania dla systemow przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czesc¢
1i 2. Nalezy wykonac¢ odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawcze;.

Dyzurka

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy pomieszczeniami.
Terminal w trybie dyzurki zlokalizowaé w pomieszczeniu pielegniarskim — dyzurka gtéwna.
Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy
braku alarméw wyswietlacz pokazuje date i godzine. Informacja prezentowana na wyswietlaczu
posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy
mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze
w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, woéwczas wyciszenie zostaje przerwane. Urzadzenie
umozliwia podglad obecnosci na oddziale (tam gdzie personel zaznaczyt swojg obecnosc).
Dodatkowo posiada na ekranie osobng zaktadke do informowania o awariach. Terminal petni role
nadzorczg nad lokalnym systemem na oddziale. Umozliwia po zakonczeniu konfiguracji systemu,

export wpisanych nazw pomieszczen do dowolnego NODA (lampka, terminal) w systemie. W ten
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sposob zdeponowana kopia zapasowa pozwala na szybkie odtworzenie nazw i ustawien
dokonanych podczas konfiguracji systemu. Terminal Pielegniarski umozliwia dodatkowo reczne
ustawienie przekierowania alarméw na inny oddziat, w momencie opuszczenia dyzurki, lub na czas
nocnej zmiany. Mozliwe jest rowniez realizowanie przekierowan w trybie automatycznym.

Wezwanie lekarza

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdego pomieszczenia. Przycisk wezwania
lekarza jest zintegrowany z przyciskiem przywotawczo-kasujgcym. Jest dodatkowo zabezpieczony
przed przypadkowym wigczeniem, odpowiednig procedurg aktywacji — alarm mozna wyzwoli¢
dopiero po zaznaczeniu obecnosci — przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk niebieski
(wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie
alarmu lekarza dokonujemy naciskajac ponownie przycisk lekarski. Nastepuje zaznaczenie
obecnosci lekarza sygnalizowane za pomocg swiecgcego ciggtego koloru niebieskiego. Aby
skasowac obecno$¢ lekarza nalezy ponownie nacisngé przycisk wezwania lekarza.

Wezwanie reanimacyjne

Wezwanie reanimacyjne w systemie, mozna wykona¢ na oddziatach, na ktérych niezbedna jest
natychmiastowa reakcja personelu/ekipy reanimacyjnej. Przycisk reanimacji oznaczony jest
czerwonym ttem z bialym piktogramem serca. Jest dodatkowo zabezpieczony przed
przypadkowym wigczeniem, odpowiednig procedurg aktywacji — alarm mozna wyzwoli¢ dopiero
dwukrotnym szybkim kliknieciem. Woéwczas na zewnatrz pomieszczenia zapali sie dodatkowa
lampka sygnalizacyjna z gtosSnym buczkiem. Lampka bedzie sie¢ Swiecita na przemian na biato —
niebiesko. Kasowanie alarmu reanimacyjnego dokonujemy naciskajgc ponownie przycisk
reanimacyjny.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe z mechanizmem
zabezpieczajgcym przed zbyt silnym pociggnieciem i zerwaniem linki. Przyciski sznurkowe
w fazience muszg zgtaszaé sie z oznaczeniem WC. Lampka salowa w przypadku takiego
wezwania zaswieca sie calg swojg powierzchnig na kolor czerwony oraz bialy co utatwia
lokalizowanie miejsca zdarzenia. Ponadto stosuje sie przyciski odwotawcze w tazienkach, ktére
stuzg tylko i wylgcznie do kasowania wezwan z tazienki. Przy stosowaniu kasownikow
w tazienkach niemozliwe jest skasowanie alarmu z WC za pomocag gtdwnego kasownika przy
wejsciu do sali.

Pokoj chorych

Przy t6zkach nalezy zastosowac przyciski przywotawcze z gniazdem oraz manipulatorem. Za jego
pomocg mozna wezwa¢ pomoc a roztgczenie obu elementéw skutkowac bedzie odpowiednim
komunikatem na lampce oraz centralce pielegniarskiej o wypieciu wtyczki. Ponadto z pozyciji
manipulatora mozliwe jest sterowanie os$wietleniem w panelu nadtézkowym pod warunkiem
wyposazenia panelu przez producenta w przekaznik bistabilny oraz inny sprzet niezbedny do
zrealizowania tej funkcjonalnosci. Wtyczka manipulatora posiada specjalny adapter ktory chroni to
urzadzenie oraz gniazda przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego pociggniecia.
W przypadku uszkodzenia fizycznego w inny sposdb mozliwe jest wtasnoreczne naprawienie
wtyczki poprzez zarobienie wtyczki RJ45 i ponownie wyposazenie jej w adapter. Manipulator
pacjenta moze by¢ czyszczony Srodkami na bazie alkoholu. Posiada magnes neodymowy, ktory

pozwala przyczepi¢ manipulator do metalowej powierzchni, aby byt zawsze pod reka.
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Pozostata sygnalizacja

Wszystkie rodzaje wezwan sygnalizowane sg na wyswietlaczu dyzurki oraz na lampkach inng
czestotliwoscig dzwieku. Lampki w technologii RGB sygnalizujg zdarzenia $wiecac catg
powierzchnig przeznaczong do wyswietlania kolorow co zwieksza ich czytelnos¢ z wiekszej
odlegtosci. Opcjonalnie mozna uruchomi¢ buzzer w kazdej lampce.

Ponadto wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie zostang zarejestrowane w kontrolerze
magistrali BMC. Podglad zdarzen i konfiguracja przekierowan alarméw dostepna jest w aplikacji
webowej SAIO Web, ktérg mozna witaczyé w przegladarce na dowolnym komputerze w sieci.
Aplikacja ma mozliwos$¢ przeglgdania historii zdarzen korzystajgc z filtrow aby fatwiej wyszukac
interesujgce nas zdarzenie. SAIO Web pozwala takze na biezgco wyswietlaé aktywne wezwania
z systemu takze na ekranach innych komputeréw uzytkownikdéw wpietych do tej samej sieci. Nie
jest do tego wymagane instalowanie zadnych dodatkowych aplikaciji.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia, ktére okreslajg minimalne wymagania dla systemu.

Minimalne wymagania

o system zgodny z normg DINO834 czes¢ 1i 2,

e magistrala korytarzowa obstuguje do 50 urzgdzen,

e magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytaczenie 31 urzgdzen, w tym 20 i6zek,
5 przyciskéw sznurkowych. Funkcje kazdego urzgdzenia mozna zmienic,

e cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen,

¢ modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzgdzen, bez potrzeby ich wymiany,

e petna kontrola przytgczonych urzadzen z wysytaniem komunikatow o awariach do centralki
w dyzurce i rejestrowaniem w kontrolerze magistali,

o mozliwos$¢ zarzadzania kazdym urzgdzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-
NODE wyposazonego w wyswietlacz LCD,

o mozliwosé zdalnego podgladniecia miejsca z awarig i doktadna lokalizacja uszkodzonego
urzadzenia,

o wszystkie urzadzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane
z materiatéw antybakteryjnych zawierajgcych jony srebra,

e obudowy urzgdzeh sg wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie z6tkna,

o mozliwos¢ czyszczenia sSrodkami na bazie alkoholu,

o mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego,

e potgczenie pomiedzy oddziatami poprzez Terminale-NODE za pomocg skretki UTP kat.6
w standardzie T568B — 2 gniazda RJ45,

e ciggta kontrola przytgczonych urzadzen,

e menu i komunikaty w jezyku polskim.

Terminal w Dyzurce

e terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie osobnym kolorem,

e priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnalizacja
optyczna i dzwigkowa dla kazdego zdarzenia,

e terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie,

o mozliwo$¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu sie

nowego wraca sygnalizacja dzwiekowa,

16



o mozliwo$¢ recznego tgczenia wybranych oddziatdow w celu przekazania zdarzen pomiedzy
nimi,

e regulacja gtosnosci alarméw,

o mozliwo$¢ podigczenia przyciskdw systemowych i odbieranie wtasnych zdarzeh na tym
samym urzgdzeniu,

e 16 dowolnych znakéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia,

e licznik oczekujgcych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwosé przewijania
pozostatych zdarzen za pomocg strzatek,

o mozliwo$¢ podigczenia pasywnych przyciskow, lub innych czujnikow,

e w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci,

e ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud.

Przyciski systemowe i lampki

e dowolna konfiguracja przyciskéw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie,
kasowanie, lekarz) i gniazdo RJ45. Mozliwo$¢ stworzenia dowolnej wersji urzadzenia,
réwniez z dwoma gniazdami,

e gniazda rozrdzniajg wypiecie wtyczki manipulatora osobnym rodzajem zdarzenia (ikona
roztgczenia na ekranie dyzurki), a alarm sam zostaje skasowany po wpieciu manipulatora
ponownie,

e adresowanie urzgdzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne,

e 31 adresow, w tym 20 tozek,

¢ |okalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie ledami,

e w wersji podtynkowej urzgdzenie ma tylko 9mm grubosci,

e ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbiera¢ sie brud,

e lampka w technologii RGB $wiecgca w 4 kolorach i opcjonalnie wigczanym zdalnie
buzzerem,

e lampka umozliwia prace w trybie SALA i LAMPKA GRUPOWA,

e kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwiekiem,

e przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzgdzenie przed zbyt silnym

pociggnieciu za ciegno.

8. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne poprzez zastosowanie rowoeczesnych opraw
LED, zasilanych ztablic / rozdzielnic obiektowych, podzielonych na dedykowane obwody
i zatgczanych przez dedykowane tgczniki oswietleniowe oraz czujniki ruchu. Zaprojektowane
oprawy LED przedstawiono w czesci rysunkowej zgodnie z opisem legendy, obliczeniami
fotometrycznymi wraz z podziatem na rodzaje oraz typy opraw. W pomieszczeniach, w ktorych
wystepujg sufity podwieszone, nalezy stosowa¢ oprawy dostropowe, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy nastropowe i/lub oprawy do zwieszania.

Oprawy oswietlenia na zewnatrz budynku, wykonane bedg w obudowach ze stopniem ochrony
min. IP65, a takze dostosowane bedg do pracy w niskich temperaturach (ponizej -20°C) oraz
odporne bedg na promieniowanie UV o parametrach zgodnych z zatgczonymi obliczeniami

fotometrycznymi w czesci rysunkowe;.
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Projektuje sie oprawy dedykowane dla o$wietlenia nhocnego, montowane na wysokosci 30 - 50cm
od posadzki, ktére bedg zatgczane i sterowane z dyzurki / recepcji pielegniarek, zlokalizowanej

w pomieszczeniu izby przyje¢ SOR.

9. Instalacja zestawow / gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne potrzeb wiasnych w postaci gniazd wtykowych, nalezy wykonaé
w technologii podtynkowej, natynkowej Ilub posadzkowej w porozumieniu z Inwestorem
w zalezno$ci od miejsca ich montazu wg aranzacji architektonicznej. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie
do gniazd zintegrowanych z panelami nadiézkowymi zgodnie z dobranymi panelami gazow
medycznych w zakresie branzy sanitarnej na bazie ustalen i zatwierdzeh typéw paneli przez
Inwestora w porozumieniu z dostawcg paneli i po dokonaniu stosownej koordynaciji
miedzybranzowej. Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla gniazd 1-fazowych z rozdzielnic obiektowych,
gniazd specjalistycznych z rozdzielnic istniejgcych z wykorzystaniem istniejgcych obwodéw oraz
gniazd internetowych instalacji niskoprgdowych LAN z istniejgcej, modernizowanej szafki wiszgcej
RACK, ktéra zostanie doposazona w zakresie switch’'y (FTP/$Swiattowodowe), paneli RJ45,
ogranicznikdw przepie¢, uchwytow czy przepustow kablowych i urzgdzen pomocniczych na bazie
dostawy producenta i lokalnego dostawcy sieci oraz urzgdzen, a takze wg wytycznych i wymagan

Inwestora — nalezy wykorzystaé istniejgce urzadzenia lub doposazyé szafe RACK wg potrzeb

i czesci rysunkowej. Projekt aranzacji rozmieszczenia gniazd i podziatu na dedykowane obwody
elektryczne przedstawiono obligatoryjnie / przyktadowo z uwagi na konieczno$é dostosowania do
uktadu architektonicznego oraz uktadu mebli na etapie wykonawstwa w porozumieniu
z Inwestorem. W obiekcie przewiduje sie instalacje gniazd wg legendy sitowej i schematow,
przedstawionych w czesci rysunkowej.

Projektowane gniazda zostaly podzielone na gniazda podstawowe oraz gniazda DATA zgodnie
z istniejgcymi standardami i obwodami elektrycznymi na obiekcie. Zasilanie do projektowanych
zestawéw gniazd wtykowych oznaczonych ,ZGP”, ,ZGPSZ’, ,ZGPSR” nalezy doprowadzi¢
z rozdzielnic dla obwoddéw separowanych z wykorzystaniem istniejgcych kabli zasilajgcych lub
nowoprojektowanych — nalezy dokonaC stosownej inwentaryzacji w zakresie okablowania
istniejgcego na etapie wykonawstwa z uwagi na konieczno$s¢ wykorzystania istniejgcych kabli
i przewodow wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej stan istniejgcy.
Okablowanie instalacji gniazd nalezy wykonac¢ kablami i przewodami, 3- lub 5-zytowymi i FTP min.
kat. 6. Lacznie z okablowaniem oraz trasami kablowymi nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ podpory
systemowe oraz jesli to konieczne dodatkowe podkonstrukcje niezbedne do zainstalowania

powyzszych gniazd.

10. Giéwne trasy kablowe

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw odbiorczych instalacji
elektrycznych i niskopragdowych w budynku, przewiduje sie trasy kablowe w oparciu o zabudowe:
e Systemowych tras kablowych o parametrach:
o drabiny kablowe o wymiarach 50+200/60 mm,
o perforowane korytka kablowe o wymiarach 50+200/60 mm,
o drabiny i korytka kablowych ognioodporne zaleznie od lokalizacji,

o rurki instalacyjne sztywne i gietkie karbowane @18-63 mm,
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o przewody instalacji i systemow niskoprgdowych bedg oddzielone od kabli
400/230VAC i bedg prowadzone na oddzielnych trasach kablowych lub poprzez
oddzielenie przegroda,

e Systemu podtynkowego — w przypadku $cian murowanych oraz natynkowego — gtéwnie
podejscia do urzadzenh i osprzetu,
o Wykorzystania istniejgcego systemu tras kablowych, kabli i przewoddéw — na podstawie
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego.
Drabiny i koryta bedg podwieszane tylko do elementdéw konstrukcyjnych, rozstaw podwieszen 1,50-
2,00m dla systemow zwyktych i 1,20m do systemdw ognioodpornych. Wszystkie zejScia pionowe
tras kablowych wykonane bedg za pomocg drabinek kablowych montowanych pionowo do $cian.
Na zatamaniach stosowac¢ odpowiednie elementy foremne. W poblizu rozdzielnic nalezy zapewnic¢
minimum 30% rezerwy miejsca, a w pozostatych obszarach trasy kablowej, minimum 20% (po
ukonczeniu instalacji).
Koryta kablowe ognioodporne

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewoddéw dla zasilania wszystkich urzgdzen ochrony
przeciwpozarowej budynku, zaprojektowane =zostaty korytka kablowe wraz z konstrukcjami
i zamocowaniami o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy systemu tras
kablowych, w szczegdlnosci drabiny i koryta, konstrukcje wsporcze, sruby iprety gwintowane
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odpornos$¢ projektowanych kabli i powinny
posiadac certyfikat p.poz. na caty system (CNBOP). Rodzaj uchwytéw i sposéb montazu trasy
nalezy kazdorazowo dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi
zaleceniami producenta i aprobatami technicznymi oraz w koordynacji z rzeczoznawca ds. p.poz.

Przebicia i przepusty przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciggach koryt
potgczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewodow. Wejscia i wyjscia kabli do budynku nalezy
wykonaé w rurach ochronnych sztywnych, ukfadanych w przebiciach fundamentowych Ilub
bezposrednio przez $ciane o srednicy dobranej odpowiednio do ilosci wprowadzanych kabli. Kazdy
kabel nalezy ukfada¢ w niezaleznych rurach ochronnych za wyjgtkiem kabli sterowniczych
i zasilajacych do tego samego urzadzenia lub kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy.
Wszystkie rury ochronne z wciggnietymi kablami, utozone rury rezerwowe oraz przestrzer miedzy
rurami, a krawedziami przepustu nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem do budynku sie wody,
wilgoci i gazoéw. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego ujete w czesci architektonicznej
dla niniejszej dokumentacji projektowej.

Wymagania stawiane okablowaniu

e Regulacje dotyczgce oznakowania CE wyroboéw budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku, wprowadzajg
szereg zmian zarébwno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobow
budowlanych,

o Wszelkie projektowane okablowanie zasilajgce, niskoprgdowe, komunikacyjne,
sterownicze, strukturalne i pomocnicze dla instalacji elektrycznych jak i niskoprgdowych
muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) i zalecen
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wydanych w ITB dla budynkéw wg wskazania branzy architektoniczno-budowlanej. Aby
spetni¢ w/w wymagania:
o nalezy wykona¢ okablowanie przewodami i kablami reakcji na ogier co najmniej:
wg zalecen,
o nie dopuszcza sie uktadania na stale wewnatrz obiektu okablowania o klasie

mniejszej niz wyzej wymienione.

11. Ochrona od porazen, instalacja potaczen wyréwnawczych

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje podstawowg przewodow, osprzetu
i ich obudéw o stopniu ochrony, dobranym odpowiedni w zaleznosci od miejsca instalacji. Jako
dodatkowa ochrone od porazen elektrycznych projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie
w ukfadzie sieci TN-C-S i IT dla instalacji odbiorczych. Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie
zastosowanie wytgcznikow roéznicowoprgdowych o pradzie réznicowym wytgczalnym 30mA, dla
wszystkich obwoddéw elektrycznych, ktérych odbiorniki znajdowac sie bedg w zasiegu reki oséb
przebywajgcych na terenie budynku. Projektuje sie miejscowe i gtdbwne potagczenia wyrownawcze.
Instalacje wszystkich potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz normami. Potgczenia wyréwnawcze nalezy stosowac¢ dla:

e Urzadzenh technologicznych i sanitarnych (HVAC),

e Tablic i rozdzielnic,

¢ Instalacji niskoprgdowych,

o Konstrukcji wsporczych,

e Tras kablowych (koryta, drabiny),

o Pozostalych elementéw, obudéw metalowych.
Wszystkie czesci przewodzgce metalowe tj. obudowy oraz czesci urzadzen i osprzetu
elektroenergetycznego nalezy faczy¢ z przewodem ochronnym PE (linka LgY min. 10 mm?
z ocynkowanymi koncowkami energetycznymi). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢
ogledziny, badania i pomiary elektryczne, nastepnie sporzadzi¢ protokét dopuszczajacy instalacje
elektryczng do uzytkowania opracowany przez uprawnione do tego osoby.

12. Uwagi koncowe

o Niniejszg dokumentacjg projektowg opracowano na podstawie  podkiadéw
architektonicznych oraz wytycznych branzowych, aktualnych na dzien, zgodny z dniem
wydania dokumentaciji,

o Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé cato$ciowo z czescig opisowg i rysunkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktoéw styku, powinien zgtosi¢ watpliwosci
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyja$nienia,

o W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania stosownej zmiany lokalizacji tras kabli i przewoddéw oraz miejsc montowania
osprzetu, po uprzednim poinformowaniu Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

o Niezaleznie od doktadnosci i szczegdtowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,

definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
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rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow,
Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania
zamienne wymagajg pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Przy tym Wykonawca we wilasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalaciji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej,
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego
i bezpiecznego jej dziatania. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacii
i wykonania potgczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych w punktach
wykonywanych przez Wykonawcow innych branz,
Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich
brakéw, btedoéw, zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie
parametréw podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robot
budowlanych wprowadzane bedg na koszt Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia
koordynacji miedzybranzowej. W ramach niniejszego opracowania nalezy wyceni¢ prace
oraz materialy z tym zwigzane, miedzy innymi zapas ilosciowy na okablowaniu,
Niezaleznie od stopnia dokladnosci informacji podanej w niniejszej dokumentaciji
projektowej nalezy zawsze stosowacé zalecenia producentéw urzgdzen instalacyjnych,
zastosowanych w niniejszej dokumentacji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR,
instrukcji obstugi oraz pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentow,
Przy przejsciach instalacji przez stropy i Sciany stanowigce oddzielenia pozarowe
zastosowaé przejsScia ppoz. zapewniajgce odporno$¢ ogniowg roéwng odpornosci
przegrody poprzez zastosowanie mas lub pierscieni uszczelniajgcych,
Uzyte w projekcie symbole osprzetu elektrycznego majg charakter pogladowy i nie
odzwierciedlajg  rzeczywistych  jego  rozmiaréw. Ostateczne  rozmieszczenie
poszczegolnych gniazd i tgcznikdw na rzutach przed przystgpieniem do ich montazu
powinno zosta¢é w pierwszej kolejnosci naniesione kredg na Sciany i stropy wraz
zrozrysowaniem  rozmieszczenia  pozostatych  elementdw instalacyjnych. Dla
przestawionego rozmieszczenia elementéw nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie Inspektora
Nadzoru. Po zatwierdzeniu rozmieszczenia elementéw nalezy przystgpi¢ do ich montazu.
Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi

zaciskami dla poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych,

o wprowadzone zmiany przez Wykonawce,

o opis techniczny z zastosowanymi materiatami,

o instrukcje p.poz.,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzgdzen,
Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z projektem,

obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczehstwa pracy,
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o Wszystkie wykonywane prace winny odpowiada¢ PN i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci, posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia,

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela,

e Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja,

e Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych i ewentualnych pracach pod napieciem,

¢ Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
Wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé wykonanych robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow,
ktére nie zostaty w projekcie omowione,

o Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., ktére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac
Generalny Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

¢ Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢:

o zgodno$¢ i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco — tgczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty =zainstalowanych urzadzenh
i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim,

o Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

o oznakowac¢ tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wylgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi,

o Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybuciji energii elektrycznej w miejscach, ktore wskaze Inwestor,

o Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

Srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.
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Legenda instalacji przyzywowe; ACDC—2z z
SCHIMA - SAIO: montaz
w rozdz.
MG "BMC" - Kontrgler magistrgli 3 elektr. 7 RL-EM
montaz w szafie RACK, wielkos¢ 1U
2
"TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD o Kk K Kk Kk K
montaz p/t (puszka typu EC350C5 160x130x70) lub n/t. kod BMC )---"—-lco] — == == NL[[ ~— TANLP T AN N INLP T NL
3211120 R® ~ o ~ ~ ~
<2 ls s: sl ls s: s: s:
"NL" - Lampka NODE RGB + buczek - % | | I | | |
\Nb montaz p/t (puszka fi60) lub n/t. kod 1110020 ®0 @0 @0 @O
montaz fz ® E) E) E)
@ "CRD-B" - Przywotawczo-odwotawczy-lekarski BUS w RACK S| CRD-B Cil B [ CZ -B CZ -B
montaz h=1.2-1.5m, kod 4011100 Pd-B | :8
® © |
— i S m m
"PC-B" - Pociggany BUS EM-B [ m m
montaz h=2.2m, kod 4050000 os [N ) o 0N
EQ@ =% mE =d
0 ls
@ ©
"CS-B" - Przywotawczy z gniazdem RJ45 BUS
montaz h=1.5m lub montaz w panelu nadt6zkowym, kod ) 1
4010010 o [ea)
* manipulator 8 l8
** manipulator z 2 przyciskami do sterowania @ @ :
oswietleniem S
RL-EM  "RL-EM" - Lampka salowa REANIMACYJNA [
montaz p/t (puszka fi60) lub n/t (potrzebuje adapter) m
O h=2.2m, kod 1210131 o
o ©
:E;\:l]iz; ﬁg%n;mzan:ngdi%zoooo SOR pom.1.4 pom.1.16 pom.1.15 pom.1.14 pom.1.09 pom.1.08  pom.1.07
EM-B
ACDC Zasilacz stabilizowany 230VAC/24VDC
= J+]- montaz na szynie DIN 14 mod.
SIK AL A
Legenda okablowania: “SKALA® USLUG! PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ. JAROSLA
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
J"L magistrala oddziatowa typu: UTP kat.6 23AWG NAZWA OBIEKTU: projektant
- R ~ magistrala korytarzowa typu: UTP kat.6 23AWG PR B DO A S AL NGO AMACH | Sebastian | Clekiryezna |PDKI0256IPWOEN8 Loy |-
———-—5-———  magistrala salowa typu: UTP kat.6 23AWG PMODERNIZAC A, PREEBUDOWA Mroczek
Z przewdd zasilajgcy "Z" typu: YDY 2x1,5mm2 DIAGNOSTYCZNYCH o sprawdzajacy:
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA | mqr inz. S
POWIATOWEGO W LESKU" Tomasz elektryczna| PDL/0069/PBE/16 u[\/\/
Supranowicz
Lokalizacja: TYTUL RYSUNKU:
; iatki ewi inei: Data: Skala: |Nrrys|
12108 40001 178 ooVl 03 5025, | SCHEMAT INSTALACU 1100 | E/S2




Istniejgca szafa wiszgca dzielona 12U 600x600mm
modernizowana / doposazona wg ponizszej zabudowy
= = ) T " - >
1 O BMC O BMC - Projektowany kontroler magistrali instalacji przyzywowej, wielko$¢ 1U
0
11 14 2 g H H H U 0 Projektowany panel porzadkujacy, wielko$¢ 1U
_______ I____ _______/____dO_SMtC_ha_Pﬁ [ L .
r T w szafie RACK 3 E SWITCH O Istniejgcy SWITCH PoE+, wielkos¢ 1U
| |
| : 3 4 E PATCH PANEL E Istniejgcy Patch Panel 24 portowy, wielko$¢ 1U
| 0
: | 5 g H H H H O Projektowany panel porzadkujacy, wielkos¢ 1U
[m]
I I [ —]
| P | g _@ 6 E o E E E E E E 8 g g E Projektowany rejestrator 32 kanaty, pojemno$¢ dyskéw 40TB, wielkos¢ 1U
— O (i O
:_ I [m) OO OO OO OO L, ooo [=—=|[E . lkads
I | 7 E o %g Eg gg Eg oo 000 E E E E E Projektowany SWITCH PoE+, wielko$¢ 1U
| @ P I g o U U U . NS
= [ —@ 8 m| n h n O Projektowany panel porzadkujacy, wielko$¢ 1U
I I E OO OO OO O4g '%
o O O [ —] . N Y.
I P : g 9 E o EE EE EE EE E E coo E E E E E Projektowany SWITCH PoE+, wielkos¢ 1U
- @ L _@ 1 0 E E Projektowany Patch Panel 48 portowu, wielko$¢ 2U
| oo oo oo oo oo oo oo oo | g
| O o0 OO OO oo oo oo oo Ofd O
e L o B o e i o B o L B o I Projektowany panel porzadkujacy, wielko$¢ 1U
I P 11} |9 =
[
: @ 1 2 E. H O Projektowana listwa zasilajgca 8x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzakioceniowym
| ) -
L @
|
|
|
| R
&)
|
| LEGENDA
B @R _ — SKAL A
| @ Projektowana kamera koputkowa pogladowa z wytaczona funkcjg zapisu obrazu “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADTORY BUDOWLAME | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA
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[ .
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| @ Projektowana kamera zewnetrzna typu bullet "MODERNl.ZACJA, PRZEBUDOWA
: | DOPOSAZENIE SOR ORAZ PRACOWNI
[ R i o o DIAGNOSTYCZNYCH sprawdzajacy:
| D Projektowany ogranicznik przepie¢ WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA mgr inz.
| POWIATOWEGO W LESKU" Tomasz elektryczna| PDL/0069/PBE/16 ul’\/\/—
| Supranowicz
L @ R — — — — | Projektowany przewod FTP, kat.6
Lokalizacja: = L Data: | TYTUL RYSUNKU: Skala: IN
Kamery pogladowe przewidziano na potrzeby obserwacii ze strony personelu. |dentyflkat°l’ dziatki ewidencyjnej: aia. SCHEMAT INSTALACJI . aa. rrys.
W tym celu nalezy wytgczyé zapis obrazu dla tych kamer z poziomu oprogramowania VMS. 182103_4.0001.178 03.2025r. CCTV 1:100 | E/S3




Pomieszczenie 1.12 Pomieszczenie 1.13 Pomieszczenie 1.14 Pomieszczenie 1.15 Pomieszczenie 1.04 Pomieszczenie 1.05
ZGP ZGPSz ZGPSR ZGF ZGP
a 7] o
ST e
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| L_——1o ‘L R 'l | | L o
| | N Ry | | & | | | £ N
| | | | | |
| | ! | | |
| | | | | |
| | | | | |
\sz RJ45 UTP kat.6 \L6x RJ45 UTP kat.6 \Lsx RJ45 UTP kat.6 \LZX RJ45 UTP kat.6 \L6x RJ45 UTP kat.6 \L6x RJ45 UTP kat.6
b e o - b 1
I | | | |
I | | | |
6x RJ45 UTP kat. 2x RJ45 UTP kat. 2x RJ45 UTP Kat. 6x RJ45 UTP Kat.
| T T I I
| I I I I
| 46x R145 UTP ka6 I I I I
N . | [¢] o | | I | o
RACK : : : :
| | | |
1B
N & TN
ZGP ZGP ZGP
Pomieszczenie 1.09 Pomieszczenie 1.08 Pomieszczenie 1.07 Pomieszczenie 1.06
SIKAL A
RACK ISTNIEJACA SZAFA RACK - MODERNIZOWANA “SALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE| MGR INZ. JAROSLAW SWCHORA
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
ZG PROJEKTOWANE ZESTAWY GNIAZD "ZG" 4x GNIAZDO rojektant:
230VAC, 4x GNIAZDO RJ45 KAT.6A NAZWA OBIEKTU: rF')n f. inz
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO 9 ” elektryczna |PDK/0256/PWOE/1 8@ —
ODDZIALU RATUNKOWEGO W RAMACH | Sebastian /]
ZGF PROJEKTOWANE ZESTAWY GNIAZD "FLOORBOX", "ZGF" REALIZACJI INWESTYCJI pn.: Mroczek
4x GNIAZDO 230VAC, 6x GNIAZDO RJ45 KAT.6A "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA
| DOPOSAZENIE SOR ORAZ PRACOWNI
ZGP PROJEKTOWANE ZINTEGROWANE ZESTAWY GNIAZD W PANELACH DIAGNOSTYCZNYCH sprawdzajacy:
NADLOZKOWYCH "ZGP" (W DOSTAWIE Z PANELEM) WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA mgr inz
6x GNIAZDO 230VAC, 2x GNIAZDO DATA, 2x GNIAZDO RJ45 KAT.6A POWIATOWEGO W LESKU" Tomas ) elektryczna PDL/0069/PBE/16 UI’\/\/_
z
ZGPSZ PROJEKTOWANE ZINTEGROWANE ZESTAWY GNIAZD W PANELACH Supranowicz
NADLOZKOWYCH "ZGPSZ" (W DOSTAWIE Z PANELEM)
s 4x GNIAZDO 230VAC, 4x GNIAZDO DATA, 2x GNIAZDO RJ45 KAT.6A
Lokalizacja: TYTUL RYSUNKU:
ZGPSR PROJEKTOWANE ZINTEGROWANE ZESTAWY GNIAZD W PANELACH L e o Data: : kala: |Nr rvs.
oo NADLOZKOWYCH "ZGPSR" (W DOSTAWIE Z PANELEM) Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 03 2%25 ;. | SCHEMAT INSTALACJI ?18 0?) E /;y4
& ] 6x GNIAZDO 230VAC, 6x GNIAZDO DATA, 2x GNIAZDO RJ45 KAT.6A 182103_4.0001.178 : * | LAN :
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5 e . r ISTNIEJACE TRANSFORMATORY OBWODOW SEPAROWANYCH
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|
(B [1.12] 1.13 E Kwa | [:D MODERNIZACJI ISTNIEJACYCH TABLIC / ROZDZIELNIC
- ]
ﬁ T j H‘ B o L ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA PRZEZNACZONA DO
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Y E 3
— O 2
%J ” HP 25/30 ) = c 1 RGA g
SG4 = Ors PROJEKTOWANE UPS NA CELE INSTALACJI OBWODOW
HP 25/30m SEPAROWANYCH
e PROJEKTOWANE ZESTAWY GNIAZD "ZG" 4x GNIAZDO 230VAC,
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o
©
L —_
w
@ ZGF PROJEKTOWANE ZESTAWY GNIAZD "FLOORBOX",
1] VD ! 1 . - n ‘ = "ZGF" 4x GNIAZDO 230VAC, 6x GNIAZDO RJ45 KAT.6A
: . aup u|
. ‘ N 10 N 26p PROJEKTOWANE ZINTEGROWANE ZESTAWY GNIAZD
‘ “ o EE] &5 W PANELACH NADLOZKOWYCH "ZGP" (W DOSTAWIE Z PANELEM)
S <z NE D [I] —M— 6x GNIAZDO 230VAC, 2x GNIAZDO DATA, 2x GNIAZDO RJ45 KAT.6A
N
m © 2 - : o : : EE PROJEKTOWANE ZINTEGROWANE ZESTAWY GNIAZD
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E] [E m (W DOSTAWIE Z PANELEM) 4x GNIAZDO 230VAC,
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E| % % @ E| % % E = % @ E| % @ X 2 ZGPSR W PANELACH NADLOZKOWYCH "ZGPSR"
S ‘ N N N N N N fﬁ § (W DOSTAWIE Z PANELEM) 6x GNIAZDO 230VAC,
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- - - - - B | - -5 3
ﬁ < EI6 GN2 PROJEKTOWANE GNIAZDA WTYKOWE, PODWOJNE IP44,
; : m 04 ha 16A/230VAC
. . . . . o . . o . . —TT a
P ——— o
j m . 4mp 3/1/24VDC PROJEKTOWANE WYPUSY 400VAC/230VAC/24VDC ZASILAJACE,
REI'1 a~ ZAKONCZONE PUSZKA (+ KOSTKA) DOSTOSOWANE DO
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i ]r/ 1.21
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PROJEKTOWANY SYSTEM KORYT KABLOWYCH INSTALACJI
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H‘ UWAGI:

1. Koryta kablowe montowaé¢ w przestrzeni miedzysufitowej w lokalizacji z sufitem
podwieszanym (10-40 cm pod stropem z uwzglgdnieniem ominigcia kolizji)

2. Koryta kablowe montowaé w obudowie wg architektury w lokalizacji z brakiem sufitu
podwieszanego (10-40 cm pod stropem z uwzglednieniem ominiecia kolizji)

3. W przypadku wspdlnych tras kablowych silnopragdowych i niskopradowych nalezy
stosowa¢ odpowiednie odstepy i/lub przegrody separacyjne

4. Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje gtéwne systemy tras kablowych,
a pozosotate podejscia do odbiornikéw pojedynczych realizowaé na-/pod-tynkowo
oraz zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w czesci opisowej

5. Dostosowac¢ systemy tras kablowych na etapie weryfikacji ilo$ci projektowanych kabli
i przewodow

6.  Wielko$¢ symboli nie uwzglednia ich rzeczywistych rozmiaréw
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Zatacznik nr 1 - Zestawienie materiatow

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Lp. Nazwa llos¢
1 |Oprawa "A1" Typ Luxiona BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 1P20/44 840 3
2 [Oprawa "A2" Typ Luxiona BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 3
3 |Oprawa "B1" Typ Luxiona BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 + ramka 24
4 |Oprawa "C1" Typ Luxiona LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 3
5 |Oprawa "D1" Typ Luxiona AGAT CLEAN-ECO LED 6600 SHM E IP65 840 / 600X600 35
6 [Oprawa "E1" Typ Luxiona X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM 4
7 |Oprawa "F1" Typ Luxiona NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 6
8 [Oprawa "G1" Typ Luxiona X-LINE LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 / L-1132MM 1
9 |Oprawa "H1" Typ Luxiona KUBIK IN LED P 8X1,7W 4000K E IP65 34 19
10 |Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu "Z" Typ Luxiona UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 34 2
11 |Czujnik ruchu oswietlenia podstawowego 6
12 |tgcznik o$wietleniowy pojedynczy IP21/1P44 11
13 [tacznik oswietleniowy podwdjny IP21/IP44 13
GNIAZDA, WYPUSTY, INSTALACJA SItOWA
Lp. Nazwa llos¢
1 |Zestaw gniazd "ZG" IP21 4x gniazdo 230VAC, 4x gniazdo RJ45 Kat.6A 3
2 |Zestaw gniazd floorbox "ZGF" IP21, 4x gniazdo 230VAC, 6x gniazdo RJ45 Kat.6A 1
3 |Zestaw gniazd "ZGP" IP21, 6x gniazdo 230VAC, 2x gniazdo DATA 230VAC, 2x gniazdo RJ45 Kat.6A 14
4 |Zestaw gniazd "ZGPSZ" IP21, 4x gniazdo 230VAC, 4x gniazdo DATA 230VAC, 2x gniazdo RJ45 Kat.6A 1
5 |Zestaw gniazd "ZGPSR" IP21, 6x gniazdo 230VAC, 6x gniazdo DATA 230VAC, 2x gniazdo RJ45 Kat.6A 1
6 |Gniazdo wtykowe, podwdjne IP44, 16A/230VAC 9
7 |Wypust 230VAC - zasilanie urzagdzen / instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych 20
8 |Wypust 400VAC - zasilanie urzadzen / instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych 7
9 |Wypust 24VDC - zasilanie urzgdzen / instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych 5
INSTALACJA PRZYZYWOWA
Lp. Nazwa llos¢
1 |Terminal NODE LCD z wezwaniem lekarza 1
2 |Puszka do montazu podtynkowego 1
3 |Lampka NODE 6
4 |SCM Zasilacz 91,2W, 3,6A, 24V DC 1
5 |Przycisk przywotawczo - odwotawczy lekarski 6
6 |Przycisk przywotawczy pociagany 2
7 |Przycisk przywotawczy z gniazdem 9
8 |Przycisk reanimacyjny - EMERGENCY 1
9 [Lampka salowa EMERGENCY 1
10 [Manipulator pacjenta wodoodporny z podwdjnym oswietleniem 9
11 |Uchwyt do manipulatora 9
12 |Gtéwny kontroler magistrali 1
13 |Okablowanie wedtug dostawy producenta 1
INSTALACIA CCTV
Lp. Nazwa llos¢
Kamera koputkowa pogladowa z wytaczong funkcjg zapisu obrazu, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, 1K10, IP66.
1 |WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif 5
Profile S, G, T, M
5 Kamera koputkowa, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot 6
microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M
3 Kamera typu bullet 8MPx, h.265, AVF 3,2-10,5mm, IR 45m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA 3
PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M
TRASY KABLOWE
Lp. Nazwa llos¢
1 |System koryt kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych 50H60mm 107
2 |System koryt kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych 200H60mm 41
3 |System koryt kablowych instalacji elektrycznych 100H60mm 108
4 [System koryt kablowych instalacji elektrycznych 200H60mm 41
ROZDZIELNICE, TABLICE, INSTALACJE POZOSTALE
Lp. Nazwa llosé
1 |Szafa RACK wraz z wyposazeniem 1
2 |Transformatory obowddéw separowanych "TR" 2
3 |Zasilacze UPS obowddw separowanych 2
4 |Zasilacze UPS obowddw lamp bezcieniowych 2
Doposazenie tablic / rozdzielnic w aparature zabezpieczajaco - tgczeniowa, aktualizacjg schematéw zasadniczych,
5 |weryfikacja i koordynacjg w zakresie podtgczen oraz pozostatymi niezbednymi robotami towarzyszgcymi, majgcymi 1

na celu wykonania zasilania do projektowanych odbiornikow




OKABLOWANIE

Lp. Nazwa llosé
1 |YKXS 3x16mm?2 - zasilanie gtowne 298
2 |YDY 2x1,5mm?2 - zasilanie instalacji przyzywowej 13
3 |YDY 3x1,5mm?2 - os$wietlenie 521
4 [YDY 3x2,5mm?2 - gniazda wtykowe 436
5 |YKY 5x4mm?2 - zasilanie zew. jedn. klimatyzacji, central wentylacyjnych 202
6 |YKY 3x2,5 mm2 - zasilanie jedn. zew/wew klimatyzacji, wentylatoréw 406
7 |OMY 3x1,5mm?2 - zasilanie szafek sterowania gazami 118
8 |F/UTP kat.6 - monitoring CCTV, gniazda RJ45 4599
9 Pozostate kable i przewody wraz z dokonaniem czynnosci zwigzanych z mufowaniem, oznaczeniem, trasowaniem, 1

uktadaniem i potgczeniem instalacji oraz projektowanym systemow
POMIARY

Lp. Nazwa llos¢
1 |Pomiar rezystancji izolacji 1
2 |Pomiar samoczynnego wytaczania zasilania 1
3 |Pomiar natezenia oswietlenia 1
4 |Pomiar rezystancji uziemienia 1
5 |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen 1

POZOSTALE

Lp. Nazwa llos¢

1 Uruchomienia systemdw, instalacji prefabrykowanych, instalacji kompletnych wraz z rozruchami, szkoleniami 1
personelu i dokumentacjami powykonawczymi, DTR'kami oraz instrukcjami obstugi
Elementy montazowe dla wszystkich w/w pozycji w tym m.in. system tras kablowych (koryta, drabiny), rury
instalacyjne sztywne / gietkie natynkowe i podynkowe, uchwyty, podpory, konstrukcje wsporcze, linki nosne, ramki,

2 |zaciski, koncéwki, testy, uruchomienia, ewentualne przektadki, demontaze oraz pozostate, wymagane, celem 1

poprawnego montazu projektowancyh instalacji wraz z przeprowadzeniem stosownych koordynacji
miedzybranzowych, celem wyeliminowania kolizji - wycena i dostawa wg Wykonawcy




XNYIQ Yum paieasd

Szpital Lesko - SOR



ADC
Pisanie tekstu
Załącznik nr 2 - Obliczenia fotometryczne

PODANE NAZWY, TYPY ORAZ KARTY KATALOGOWE
PODANO PRZYKŁADOWO LUB DO STOSOWANIA JAKO RÓWNOWAŻNE


Szpital Lesko - SOR D |A I_ux

Spis Tresci
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Teren 1 - Budynek 1
Parter
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DIALUX

Budynek 1 - Parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Szpital Lesko - SOR

Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad)) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Wiata karetek) 269 Ix 167 Ix 394 Ix 0.62 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (=0.40)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.400 m N4 V4

Plaszczyzna pracy (Izba przyjec) 271 Ix 223 Ix 326 Ix 0.82 0.68

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (Pom. socjlane) 205 Ix 1417 Ix 273 Ix 0.69 0.52 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Wc) 211 Ix 177 Ix 238 Ix 0.84 0.74 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Pom. dekontaminacji) 176 Ix 111 Ix 220 Ix 0.63 0.50 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.151 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Korytarz) 203 Ix 113 Ix 271 Ix 0.56 0.42 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m N4 V4

Ptaszczyzna pracy (Brudownik) 159 Ix 101 Ix 206 Ix 0.64 0.49

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (Punkt pielegniarski) 517 Ix 395 Ix 623 Ix 0.76 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (Traige) 589 Ix 493 Ix 663 Ix 0.84 0.74 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m V4 N

Ptaszczyzna pracy (Wc) 246 Ix 175 Ix 318 Ix 0.71 0.55 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (=2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Sala reranimacyjna) 1065 Ix 858 Ix 1236 Ix 0.81 0.69 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (2 1000 Ix) (20.70)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 V4




Szpital Lesko - SOR D |A I_ux

Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Sala intenmsywnego nadzoru) 660 Ix 525 Ix 780 Ix 0.80 0.67 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Sala chorych) 340 Ix 208 Ix 464 Ix 0.61 0.45 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m N4 N4

Plaszczyzna pracy (Izolatka) 553 Ix 444 |x 653 Ix 0.80 0.68 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.400 m V4 %

Plaszczyzna pracy (Izolatka) 557 Ix 444 Ix 653 Ix 0.81 0.68 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.400 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Komunikacja) 165 Ix 90.8 Ix 254 Ix 0.55 0.36 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Gispownia) 641 Ix 506 Ix 746 Ix 0.79 0.68 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.400 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Sala zabiegowa) 673 Ix 599 Ix 754 Ix 0.89 0.79 WP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 500 Ix) (=2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 V4

Plaszczyzna pracy (Komunikacja) 243 Ix 175 Ix 305 Ix 0.72 0.57 WP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m N4 V4

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 205 Ix 139 Ix 229 Ix 0.68 0.61 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (Sluza) 257 Ix 167 Ix 309 Ix 0.65 0.54 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4 V4




Specyfikacja techniczna opraw - NAZWA INWESTYCJI

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Al

INDEX 19.4034.3121.33
NAZAWA OPRAWY BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12,8
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >1357
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >106
N oprawy [%] >66%
Typ Zrédta LED
CRI 85
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatosé LED [h] >83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >1P20/44
1K >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] @100 x 75
Sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za
pomocg zaciskdw sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skuteczno$¢ swietlng oprawy. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia szczelnos¢ IP44, co pozwala na stosowanie jej w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np: toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy
Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

A2

INDEX 19.4034.6421.33
NAZAWA OPRAWY BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,4
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >2006
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >109
N oprawy [%] >65%
Typ Zrédta LED
CRI 85
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatosé LED [h] >91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >1P20/44
1K >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] $165 x 100
Sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za
pomocg zaciskdw sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznosé¢ SwietIng oprawy. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia szczelno$¢ IP44, co pozwala na stosowanie jej w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np: toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy
Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW




CERTYFIKATY FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCIIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE B1
INDEX 19.3213.0002.34
NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,9
Typ zasilacza |standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >3579
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >138
n oprawy [%] >90%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
P >IP20/44
1K 2IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
Uktad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
Kaqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34
Sposob montaziu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow
Certyfikaty / atesty CE, PZH

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej proszkowo.
Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$é montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu
nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjne;j.

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCIONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCIIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Cl
INDEX 19.4362.1321.34
NAZAWA OPRAWY LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <23,1
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >2470
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >107
N oprawy [%] >64%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <
Trwatosé LED [h] >30000 (L70/B10)
P >IP54
1K >IK08
Temperatury pracy oprawy [°C] 0
Uktad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg R
PN-EN 62471
Materiat obudowy poliweglan
Kolor oprawy biaty
Wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54

Sposéb montazu nastropowy i nascienny

Certyfikaty / atesty CE, PZH




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa nastropowa, korpus i przestona wykonana z poliweglanu. Przestona opalizowanaréwnomierny rozktad luminancji na catej powierzchni
Swiecacej, bez widocznych punktéw swiecgcych z moduu LED. Oprawa wyposazona w szybkoztaczki do szybkiego potaczenia elektrycznego.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

D1

INDEX 19.4024.3121.34
NAZAWA OPRAWY AGAT CLEAN-ECO LED 6600 SHM E IP65 840 / 600X600
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <35,3
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >5706
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >162
N oprawy [%] >83%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
1P 2IP65
1K >IK08
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

SHM (szyba hartowana matowa)

Kqt rozsytu [°] (CO-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy biaty
Wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 75
Sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dét). Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporng. Powtoka lakiernicza odporna na
strandardowe $rodki czyszczace i dezynfekujace. Przestona ze szkta hartowanego o grubosci 4mm. Przestona montowana bezposrdenio do korpusu
oprawy. Serwis oprawy od gory. Mata wysoko$¢ oprawy utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa bez

efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

El

INDEX 19.3254.0002.24
NAZAWA OPRAWY X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >1503
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >107
N oprawy [%] >65%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >60000 (L80/B10)
P >IP44
1K >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)




Kqt rozsytu [°]

rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471
Materiat obudowy aluminium
Kolor oprawy anodyzowane aluminium
Wymiar oprawy [mm] 575 x 50 x 60
Sposob montaziu nascienny
Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazuna $cianie. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Przestona
zatamana pod katem 90°, pozwalajaca na skierowanie $wiatta w dét i w przdd. Rozsyt strumienia skierowany na dét i w Kompensacja rozszerzalnosci
przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania.

Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCIONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

F1

INDEX 19.4351.1221.21
NAZAWA OPRAWY NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 P66 840 / 1200X72X58 MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,4
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >4223
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >166
n oprawy [%] >92%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >70000 (L80/B10)
1P >IP66
1K 2IK10
Temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

Uktad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

Kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 )
Materiat obudowy poliweglan
Kolor oprawy RAL 9006 (szary)
Wymiar oprawy [mm] 1200 x 72 x 58
Sposob montaziu nastropowy i na zwieszakach
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pdtprzezroczysty, mrozony zapewniajacy duzg sprawnos¢ oprawy przy jednoczesnym
ogramiczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie szybkoztaczka
elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztaczka zapewnia szybkie podtaczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana do klipséw
beznarzedziowo.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

G1

INDEX 19.4189.3121.34
NAZAWA OPRAWY X-LINE LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 / L-1132MM

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <27,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >3102
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >115
N oprawy [%] >75%
Typ Zrédta LED




CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwato$é LED [h] >60000 (L80/B10)
P >|P44
1K 2IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

Kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 )

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 1132 x 63 x 74
Sposob montaziu nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriow
Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCIONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

H1

INDEX 19.3152.0007.34
NAZAWA OPRAWY KUBIK IN LED P 8X1,7W 4000K E I1P65 34
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <15,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >993
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >66
n oprawy [%] >82%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <
Trwatosé LED [h] 250000 (L70/B50)
P >IP65
1K 2IK09
Temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

Uktad optyczny / przestona

poliweglan transparentny

Kat rozsytu [°] rozsyt asymetryczny - Imax=-40°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg R
PN-EN 62471

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

Wymiar oprawy [mm] 280 x 180 x 100
Sposob montaziu do wbudowania w $cianie

Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Podtaczenie zasilania za pomocg zfgczek o szczelnosci IP65. Zasilanie przelotowe. Oprawa wyposazona w dedykowang puszke montazowa.
Beznarzedziowy montaz oprwy w dedykowane puszce montazowej. Mata gtgbokos¢ oprawy zapwenia ciggtosc izolacji temincznej budynku.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCIONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCIIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Z1

INDEX 19.3137.0001.25
NAZAWA OPRAWY UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0




Typ zasilacza standard (E)

Strumieri z oprawy [Im] >1295
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >93

N oprawy [%] >63%
Typ Zrédta LED
CRI >80

Temperatura barwowa [K] 4000

SDCM <2
Trwatosé LED [h] >>100000 (L80/B10)
1P 2IP65
1K >IK08

Temperatury pracy oprawy [°C]

-20+30 / -25+30 TERMOSTAT

Uktad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 )
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
Wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
Sposéb montazu nascienny
Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie istnieje mozliwo$¢ montazu modutu awaryjnego z termostatem do
pracy w niskich temperaturach (-25° C). Oprawa daje mozliwos¢ montazu do $ciany pionowej badz tez sufitow. Oprawa rekomendowana jest do
oswietlania wejs¢ budynkdw, ciaggéw komunikacyjnych, tuneli, wej$¢ do metra itp.
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CERTYFIKATY
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