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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna 1 ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
2 Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Maciej Wanke
=2 Karty katalogowe i DTR.

=2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ CO (obliczenie zapotrzebowania ciepta, rozmieszczenie 1 dobor

grzejnikOdw na rzutach);

e instalacje wodociggowo-kanalizacyjng (rzuty instalacji wod-kan, ccw na kondygnacji

parteru SOR);

e instalacj¢ technologiczng zasilania nagrzewnic glikolowych central wentylacyjnych
w nawigzaniu do istniejacego poziomu technologicznego w pomieszczeniu

wentylatorowni;

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
dwoch stref — t6zkowej zabiegowe] gipsowej resuscytacyjnej oraz strefy socjalnej
komunikacji oraz poczekalni (rzut instalacji wentylacyjnej — prowadzenie kanatow,
dobor kanatoéw, kratek wentylacyjnych nawiewnikow z filtrami HEPA chlodnicy
strefowej regulatorow przeptywu CAV, dobdr centrali wentylacyjnych, agregatow

freonowych, chtodnicy freonowej strefowe;j );

¢ uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej wiaty garazowej w oparciu o wentylator

wywiewny, uktad kanatow spiro z kratkmi oraz czujniki st¢zenia tlenku wegla;

e uktad chtodzenia VRF - 2 niezalezne uktady (obliczenie zyskow ciepta,

rozmieszczenia 1 dobor urzadzen oraz przewodow gazowych i cieczowych);

e uktad chtodzenia pomieszczenia akumulatorowni i UPS oparty na uktadzie SPLIT

system (rzut instalacji urzadzen trasy kanatow dobor urzadzen);

o Instalacje gazéw medycznych na oddziale SOR: tlenu medycznego, sprezonego
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powietrza medycznego, podtlenku azotu, prézni medycznej oraz odciagu gazoéw
anestetycznych z pomieszczen zabiegowego gipsowni i resuscytacji (trasy instalacji
rurowej, dobor $rednic rurarzy, lokalizacja skrzynek zaworowo informacyjnych oraz
punktéw koncowych czyli paneli nad tézkowych, tablic TPG oraz kolumny

anestezjologicznej).

1.3. OPIS BUDYNKU
Istniejacy budynek szpitala w Lesku posiadajacy 4 kondygnacje niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty stropodachem. Opracowanie obejmuje

przebudowe instalacji sanitarnych oddziatu SOR znajdujacego si¢ w czesci parteru.

OPIS TIEECHINICZNY = INSTALACIA CO

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres opracowania obejmuje wymian¢ istniejagcych grzejnikow na nowe
higieniczne oraz nawigzanie do istniejagcych piondw oraz gatazek po starych
grzejnikach. Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano poprzez grzejniki stalowe
ptytowe higieniczne.

Kazdy grzejnik uzbrojony w zawor z glowica termostatyczng oraz zawory powrotne

na gatazkach przewodoéw powrotnych.

2.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA - WYNIKI OGOLNE
2 Strefa klim. 4 T, -22°C Pow. ogrz. 452,38 m?>  Kub. ogrz. 1233,9m?

=2 Projektowe obcigzenie cieplne budynku Q0=23,75 kW

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

3.1.1. Montaz grzejnikow

Sposéb montazu grzejnikdw wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podtaczenie grzejnikow zasilanych od dotu wykona¢ za pomocg armatury
podtaczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odcigcie przeptywu przez grzejnik
oraz jego napelnienie lub oproznienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typoéw
zaworoéw termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie

rownolegtej do powierzchni $ciany.
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Odstep dowolnego grzejnika od S$ciany bocznej we wnece, od strony gatazki
przyltacznej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.

Grzejniki ptytowe nalezy montowaé¢ na dwoch wspornikach i przymocowac do $ciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika, zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta, w sposoOb zapewniajacy stato$¢ potozenia i
Wsporniki pod grzejniki muszag by¢é osadzone w $cianie w sposob trwaly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach.

W  najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na
zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki na zaworach
odcinajacych.

Grzejniki wyposazone sg seryjnie w r¢czne odpowietrzniki.

Armatura 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty
w nastawach dla zawordw termostatycznych

UWAGA: Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na konsole montazowe. Minimalna
wymagana odporno$¢ na zerwanie (warto$¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadto
konsole musza by¢ wyposazone w zaciski zabezpieczajace przed przypadkowym

zrzuceniem grzejnika.

3.2. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typ C. Stosowa¢ mocowania systemowe —
wieszaki 1 stojaki do grzejnikéw wieloplytowych. Zasilanie grzejnikéw dolne prawe lub
lewe, poprzez zawory odcinajace. Na zaworach termostatycznych montowaé glowice

termostatyczne, na przewodach powrotnych montowa¢ zawory powrotne.

3.3. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na zimno na
ci$nienie 0,45 MPa. Wynik proby uzna¢ za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu
instalacji 1 po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
Po probie na zimno wykona¢ prébe na gorgco. Probe na goraco uzna¢ za pozytywna,
jezeli uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-

prowadza wykonawca robo6t instalacyjnych.
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3.4. ROBOTY MONTAZOWE

Grzejniki 1 gatazki grzejnikowe montowac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pionow.
Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
1 opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstepna i zamontowa-
niem glowic termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacjg;
e obowigzujagcymi normami;
e DTR na poszczeg6lne urzadzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

cz. II.

OFIS TECHNICZINY = FNSTALACIA WOD=[KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres opracowania obejmuje montaz nowych przyboréw sanitarnych tj. umywalek
zlewow, toalet, natryskow, w zwigzku z tym projektuje si¢ nowa instalacje rurowg -
podejscia (zimna woda, ciepta woda oraz cyrkulacja) w nawigzaniu do istniejagcych
poziomdéw wody zimnej i centralnej cieplej wody biegnacych pod stropem oddziatu
SOR.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym poziomu rurowego instalacji ccw po
stronie pomieszczen 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 1.09 projektuje si¢ wymiane¢ tego poziomu
na calej dlugosci od wymiennikowni po sam koniec oddzialu SOR. Projektuje si¢
wymiane na rury o Srednicy zimna woda dn80, ciepla woda dn65, cyrkulacja dn35
na dlugosci 65m. Nawigza¢ do wymienianego poziomu istniejgce odejscia i piony
wodne.

Projektuje si¢ roéwniez nowe podejScia kanalizacyjne oraz nawigzania do
istniejacych podejs¢ w miejscach gdzie przewidziano nowe przybory sanitarne w
miejsce zuzytych lub uszkodzonych.

Ze wzgledu na brak dokumentacji i informacji o istniejacych pionach i poziomie
kanalizacji sanitarnej wrysowano szacowang lokalizacj¢ nawigzan kanalizacji w oparciu
o istniejace przybory sanitarne jak umywalki zlewy toalety czy natryski. Rzeczywista

lokalizacj¢ pionéw i poziomow nalezy ustali¢ za pomocg odkrywek podczas prac
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budowlanych.
Na etapie projektowania nie byto mozliwosci dokona¢ odkrywek z uwagi na ciagla

prace oddziatu szpitala SOR w Lesku.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny
by¢ wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan
strefy.

Strefy pozarowe zgodnie Z opracowaniem architektonicznym.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ CYRKULACJI

Instalacja 'z rur stalowych ocynkowanych wedlug PN-80/H-74200 lub
tworzywowych PP-R lub HT/PE-RT. Instalacj¢ prowadzi¢ pod stropami, po wierzchu
$cian oraz w bruzdach stosujac typowe uchwyty z wykorzystaniem zalaman dla
kompensac;ji.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepfej i zimnej

. Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury _ . _
pionowo m inaczej m
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2.2
DN 32 34 2,6
stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 3,9 3,0
na korozje; DN 50 4,6 35
DN 65 49 38
DN 80 52 4,0
DN 100 59 45
Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 20 mm. Dla
utrzymania czysto$ci instalacj¢ obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie
odejscia do segmentéw winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu oraz tu-

leja ochronna nie powinna by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna by¢
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rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejsciu przez $ciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona ma-
teriatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej

wzdluzne przemieszczanie si¢ i1 utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen Scinajacych.

4.3. SZAFKI HYDRANTOWE

Instalacja p.poz. nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

4.4. OPOMIAROWANIE WODY

Nie dotyczy.

4.5. PROBA SZCZELNOSCI
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
probe szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5 wa-

rtosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.6. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociagowy nalezy przeptukaé czysta
woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia

wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.7. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Centralna ciepta woda jest przygotowywana w istniejagcych zasobnikach CCW w

kottowni.

4.8. KANALIZACJA SANITARNA
Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania Sciekéw z przyboréw sanita-
rnych oraz kratek podtogowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur

kanalizacyjnych tworzywowych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad
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posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych 1 wyprowadzi¢ nad dach z
zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyze] komindow wentylacyjnych. Nie
nalezy stosowa¢ kolan 90°, wszystkie odgal¢zienia i zalamania nalezy wykona¢ z
trojnikoéw 1 kolan o kacie ostrym w kierunku splywu (45°) w celu zabezpieczenia przed
zatykaniem si¢ kanalizacji. Wiaczenia misek ustgpowych do pionéw wykonaé¢ w miare
mozliwosci osobno 1 ponizej wigczen innych przyboréw. Pod fundamentami rury PVC
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przybory musza posiadac ,,zamknigcia wodne”. Piony prowadzi¢ w bruzdach
lub po wierzchu $cian i obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowac.

Przej$cia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie
luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach piondw przez stropy stosowaé
tuleje ochronne z PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewoddéw, wystajace ok. 3 cm
powyze] podiogi. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypethi¢ szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieé
powigkszong $rednice o jedng dymensje w stosunku do pionu. Spadki podejs¢ winny
wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w sposob zapewniajacy latwy
demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo
dostgpne rewizje (rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.

Do piondéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory

podano w tabeli ponize;j:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie

wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.
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Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzac na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe
(poziomy) napeini¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac przez

ogledziny.

OPIS TECHINICZNY = WENTYLACIA NAWIEWNO-=
WYYWIHEWINA I WY WIIEWINA

5. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny 3 obiegdéw instalacji wentylacji
mechaniczne] nawiewno-wywiewnej opartych na centralach wentylacyjnych stojacych
zewnetrznych z odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym nagrzewnica glikolowa,
chlodnica freonowa oraz ttumikami akustycznymi na nawiewie i wywiewie. Thumiki na
wywiewie zblokowane z centralg, thumiki na nawiewie kanatowe, nawiew powietrza do
pomieszczen poprzez anemostaty z filtrami HEPA dla pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, zwykle anemostaty z puszkami rozpreznymi oraz kratki
wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi oraz kierownicami dla pomieszczen o
standardowych ~wymaganiach. Wywiew powietrza zuzytego poprzez kratki
wentylacyjne.

Dla sanitariatéw wewnetrznych przewidziano kratki kontaktowe w dolnej czesci
drzwi wejSciowych celem nawiania powietrza §wiezego, wszystkie pomieszczenia
sanitarne posiadajg istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej wywiewne;.

Przewidziano naddatek powietrza w nawiewie z centrali wentylacyjnej dla
zapewnienia skutecznego doprowadzenia powietrza do sanitariatow.

Wentylacja wiaty garazowe] poprzez istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng
wywiewna, nawiew poprzez kanaty $cienne wyposazone w zaluzj¢ grawitacyjng oraz
czerpni¢ $cienng. Awaryjnie przy wzroscie stezenia spalin przewidziano automatycznie
zalagczang mechaniczng wentylacje wyciggowa oparta na kanatach spiro wentylatorze
wywiewnym kanalowym w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz jedng kratke
wywiewng pod stropem oraz dwie kratki przypodtogowe. Uktad posiada czujniki

stezenia spalin.
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6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania:
« rysunki architektoniczno-budowlane autorstwa pracownia projektowa SKALA,
« ustalenia migdzybranzowe;
« wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji wentylacji

« obowigzujace normy i przepisy.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem systemy:

 instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym chlodnica freonowa nagrzewnicg glikolowa uktad higieniczny do czesci
t6zkowej tj. sale t6zkowe 3 tozkowe 1 16zkowe, sala zabiegowa gipsowa, sala OiT,
sala reanimacyjna, uklada posiada dodatkowo chtodnice freonowag (z funkcja
grzania) strefowa kanatowg dla doktadniejszej regulacji temperatury sali zabiegowe;j
i gipsowej; Centrala wyposazona w tlumiki kanalowe zblokowane na czerpniach
wyrzutniach oraz thumiki kanalowe na czg¢$ci nawiewnej i wywiewnej na instalacje.

. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym chtodnicag freonowg nagrzewnica glikolowa uktad higieniczny do czesci
komunikacyjnej, socjalnej poczekalni i pomieszczenia triage. Centrala wyposazona
w thumiki zblokowane naw-wyw w czg$ci wyrzutni czerpni oraz ttumiki kanatowe w
czesci instalacyjnej na nawiewie;

. instalacji wentylacji wiaty garazowej poprzez istniejagcg wentylacje grawitacyjng
wywiewna, nawiew poprzez kanaly §cienne wyposazone w zaluzj¢ grawitacyjng oraz
czerpni¢ $cienng. Awaryjnie przy wzroscie st¢zenia spalin przewidziano
automatycznie zalaczang mechaniczng wentylacje¢ wyciggowa oparta na kanatach
spiro wentylator wywiewny kanatowy w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz

jedna kratk¢ wywiewng pod stropem oraz dwie kratki przypodtogowe;

8. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO WYWIEWNA Z
WYMIENIENNIKIEM KRZYZOWYM NAGRZEWNICA GLIKOLOWA |
CHtODNICA FREONOWA

Zalozenia ogolne:

Powietrze zewnetrzne:
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e dla zimy: temperatura obliczeniowa -22°C (Ill-cia strefa klimatyczna wg PN-
82/B-02403; wilgotnos$¢ wzgledna 100%

e dla lata: temperatura obliczeniowa 32°C (II-ga strefa klimatyczna wg PN-76/B-
03420);

Powietrze wewnetrzne:
e dla zimy: temperatura obliczeniowa 18-21 °C wg PN-82/B-02403

e dla lata: temperatura obliczeniowa 24-28° C

8.1. SYSTEM NAW1/WYW1- CZESC t OZKOWA ZABIEGOWA GIPSOWA RESUSCYTACYJNA

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, ktorej celem jest zapewnienie odpowiednich parametréw powietrza -
czysto$ci powietrza, temperatury, doprowadzenie powietrza Swierzego (podgrzanego w
okresie zimowym, chtodzonego w okresie letnim), do pomieszczen oddzialu SOR
czesci tozkowej tj. sala zabiegowa, gipsowa, sala OIT oraz sale 3 i 1 t6zkowe.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna stojaca higieniczng w wykonaniu zewng¢trznym o
wydajnosci powietrza nawiewanego - 3800 m’/h oraz wydajnoéci powietrza
wywiewanego - 3600 m3/h. Centrala wentylacyjna dla uktadu N1/W1 wyposazona jest
w wymiennik krzyzowy odzysku ciepla, chlodnice powietrza z bezposrednim
odparowaniem o mocy 26,18 kW oraz nagrzewnice glikolowa o mocy 20,04 kW. Sprez
dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 850Pa, wentylator nawiewny oraz wywiewny
sterowany ptynnie falownikiem, filtry powietrza w sekcji nawiewnej wstepny G4 i
doktadny G9 oraz wywiewnej centrali klasy nie mniejszej niz wstepny G4, ttumiki
hatasu od strony czerpni wyrzutni zblokowane, od strony instalacyjnej kanatowe
nawiewne 1 wywiewne. Nawiew powietrza do pomieszczen zabiegowego, gipsowego,
OIT 1 resuscytacji poprzez nawiewniki kanalowe z filtrami HEPA. Na kanatach
doprowadzajacych do pomieszczen o podwyzszonej czystosci zastosowano regulatory
stalego przepltywu CAV typ RCP-P oraz przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe.
Automatyka centrali dostosowana do zastosowania regulatoréw stalego przeptywu.

Na kanale doprowadzajacym powietrze do pomieszczenia zabiegowego 1

gipsowego zastosowano chlodnice freonowg kanatowa typ AF CF P40 o mocy

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie 1 Nadzdr Inwestorski Michat
Kurcon



15

PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych SOR Lesko

chlodniczej 4,72 kW automatyka pozwala na indywidualne niezalezne od pozostatych
pomieszczen tego uktadu regulowanie temperatury pomieszczenia.

Wywiew z pomieszczen gdzie wystgpuje instalacja podtlenku azotu do
znieczulania pacjenta realizowany poprzez 60% wywiewu dotem oraz 40% gora pod
stropem poprzez kratki wentylacyjne. Wywiew z poziomu podiogi poprzez kratki z
tapaczami ligniny. W sali zabiegowej gipsowej OiT przewidziano nadci$nienie 10% w
dla zachowania podwyzszonego rezimu sanitarnego.

Nawiew do pozostatych pomieszczen poprzez anemostaty z puszkami rozpreznymi
oraz kratki nawiewne z kierownicami oraz przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew

poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami.

8.2. SYSTEM NAW2/WYW2 — CZESC SOCJALNA KOMUNIKACJA POCZEKALNIA TRIAGE.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, ktorej celem jest zapewnienie odpowiednich parametréw powietrza -
czystosci powietrza, temperatury, doprowadzenie powietrza §wiezego (podgrzanego w
okresie zimowym, chtodzonego w okresie letnim), do pomieszczen oddzialu SOR
czesci komunikacyjno-socjalnej tj. poczekalnia, komunikacja, triage, izba przyje¢ pom.
socjalne.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojaca higieniczng w wykonaniu zewne¢trznym o
wydajno$ci powietrza nawiewanego - 1800 m’/h oraz wydajnosci powietrza
wywiewanego - 1800 m*/h. Centrala wentylacyjna dla uktadu N2/W2 wyposazona jest
w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta, chlodnice powietrza z bezposrednim
odparowaniem o mocy 12,4 kW oraz nagrzewnic¢ glikolowa o mocy 6,83 kW. Sprez
dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 450Pa, wentylator nawiewny oraz wywiewny
sterowany plynnie falownikiem, filtry powietrza w sekcji nawiewnej wstepny G4 i
doktadny G9 oraz wywiewnej centrali klasy nie mniejszej niz wstepny G4, ttumiki
hatasu od strony czerpni wyrzutni zblokowane, od strony instalacyjnej kanatowe
nawiewne 1 wywiewne.

Nawiew do pomieszczen poprzez anemostaty z puszkami rozpr¢znymi oraz kratki
nawiewne z kierownicami oraz przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew poprzez kratki

wentylacyjne z przepustnicami.
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8.3. WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA Z SANITARIATOW NA ODDZIALE SOR.
Sanitariaty wyposazone sg w istniejagcg wentylacje grawitacyjng wywiewng. Drzwi

wejsciowe do lazienek i toalet wyposazone zostaty w kratki kontaktowe/transferowe dla

dostarczenia §wiezego powietrza. W centralach przewidziano naddatek powietrza na

cele kompensacji.

8.4. WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA Z WIATY GARAZOWE..

Wiata garazowa stuzaca do bezpiecznego wprowadzenia pacjenta z karetki na
oddzial SOR posiada istniejaca wentylacje grawitacyjng wywiewng. Dodatkowo
zaprojektowano wentylacje¢ mechaniczng wywiewng awaryjng uruchamiajgca si¢
automatycznie przy przekroczeniu granicznego stezenia spalin samochodowych. W
sktad ukltadu wyciaggowego wchodzi uklada kanatéw spiro z przepustnicami
soczewkowymi wentylator kanalowy w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz 3 kratki
wywiewne jedna pod stropem oraz dwie sprowadzona do poziomu podtogi. Nawiew do
pomieszczenia poprzez dwa kanaly w $cianie zewngtrznej wyposazone w zaluzje

grawitacyjne oraz czerpni¢ zewnetrzng.

9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE

9.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

Uklady wentylacyjne:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparte beda o centrale
nawiewno wyciggowe z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik krzyzowy, nagrzewnice
glikolowa oraz chtodnice freonowa.

Elementy regulacyjne:

Jako elementy regulacyjne na kanatach nalezy stosowac przepustnice wielo lub
jednoptaszczyznowe i regulatory statego przeptywu CAV przed anemostatami z filtrami
typu HEPA. Na kanatach spiro stosowa¢ przepustnice soczewkowe. Uktady nawiewno
wywiewne nalezy wyposazy¢é w przepustnice umozliwiajace regulacje instalacji
wentylacyjnej. Kratki nawiewne i1 wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice
umozliwiajace regulacje¢ instalacji oraz regulacje iloSci nawiewanego powietrza oraz

kierunku nawiewania powietrza.

9.2. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty beda wykonane z blachy ocynkowanej. Grubosci blach na
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kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen, oraz nie uginaty si¢ w widoczny sposob mig¢dzy
podporami.

Elementy przejsciowe maja mie¢ kat tagodny w celu uniknigcia turbulenciji.
Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych Ilacznikéw, z przektadka

dzwigkochtonna.

9.3. [ZOLACJE TERMICZNE
Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej nastepujacych kanatow:
= kanaty ukladu nawiewno -wywiewnego wewnatrz pomieszczenia w przestrzeni
ogrzewanej - matami o gr. 40 mm.
= Kanaty uktadu nawiewno-wywiewnego wewnatrz pomieszczenia w pod stropem
podwieszonym - matami z wetny mineralnej 80 mm.
= kanaly nawiewne i wywiewne na zewnatrz pomieszczenia (poza obszarem

budynku) matami z welny o gr. 100mm ostoni¢te blacha.

9.4. KLAPY PPOZ.
Nalezy montowa¢ klapy p.poz. z wyzwalaczem sitownikowym przy przej$ciu
przez kazda stref¢ ogniowa. Rozmieszczenie klap p.poz na rysunkach wentylacyjnych

rzutach parteru.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Automatyka powinna by¢ wykonana wg  zalecen Zamawiajacego, oraz
wytycznych instalacji grzewczych, chtodniczych 1 wentylacyjnych oraz zalecen
branzowych.  Automatyka dostarczana jest poprzez producenta urzadzen
wentylacyjnych lub dostarcza ja wykonawca AKPiA po uprzednim dopuszczeniu jej

przez producenta.

10.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikow wg

wymaganych mocy wyszczegdlnionych w kartach doborowych urzadzen.
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10.3. ZASILANIE WODA GRZEWCZA

Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnic¢ glikolowa o parametrach
70°C/50°C. Zasilenie z istniejagcego poziomu ciepla technologicznego w pomieszczeniu
istniejacej wentylatorni na parterze. Z uwagi na to iz centrale beda umieszczone na
zewnatrz budynku przewidziano wymiennik woda/glikol do =zasilenia nagrzewnic.
Schemat podtaczenia nagrzewnic oraz catego uktadu projektowanego ciepta

technologicznego na rysunku nr 7.

10.4. ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROZENIOWE NAGRZEWNICY

Brak z uwagi na zasilenie nagrzewnic glikolem propylenowym o stezeniu 39%

11. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

= do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze oraz konstrukcje umozliwiajace obstuge,

= (Centrale wentylacyjne usytuowa¢ na specjalnie przygotowanej konstrukcji i
osadzi¢ na amortyzatorach drgan do mocowania antywibracyjnego urzadzen,

= dla kanaléw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,

* montaz kanaldow powinien by¢ wykonywany na podktadach amortyzacyjnych,

= wykonac przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane.

11.1. ROZRUCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central
wentylacyjnych. Po uruchomieniu nalezy zwrdéci¢ uwage, czy nie stychac
niepokojacych odgltosow 1 nienaturalnych mechanicznych dzwigkow lub czy
nieodczuwalne sg drgania centrali, ktore mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna
pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wytaczy¢ i dokona¢ przegladu
poszczeg6lnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zespot wentylatorowy. Nalezy dokonaé regulacji przepltywu
powietrza na centrali 1 wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci powietrza po czym
wykona¢ pomiary wydajnosci 1 predkosci na elementach nawiewnych 1 wywiewnych.
Protokét z pomiardw podpisuje uprawniona osoba (§wiadectwo kwalifikacji). Serwis
powinien wykona¢ kalibracji 1 sprawdzenia czujnikéw temperatury. Po dokonaniu
rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne. Jako$¢ urzadzenia i instalacji

wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie 1 Nadzdr Inwestorski Michat
Kurcon



19

PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych SOR Lesko

kanatow.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
,»Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

OPIS TECHNICZINY = Instalecja chfodzenia oparta na
ulkiadzie VIRIF

Projektuje si¢ trzy uktady chlodnicze dla poszczegdlnych pomieszczen w uktadzie
VRF oraz SPLIT. Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto system pracujace na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepta, ktorego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje si¢ do
aktualnego zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i1 chltodzenia, co
gwarantuje wysoka wydajno$¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chlodnicza
projektuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikow
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocy instalacji chlodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowaé zgodnie z rzutami.
Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokos$ci
minimum 40 cm umieszczonych na statym podtozu.

Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia $cienne oraz kasetonowe.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownikow
przewodowych nasciennych.

Dla pomieszczen technicznych UPS - rozdzielni elektrycznej przewidziano uktady

chtodzenia miejscowego w oparciu o system SPLIT.
12.1. STEROWANIE

12.2. STEROWANIE LOKALNE
Jednostki wewngetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidualne/grupowe
sterowniki przewodowe. Sterownik pozwalat bgdzie na lokalne zadawanie parametrow
pracy urzadzeniom klimatyzacyjnym.

Podstawowe funkcje sterownika:

WDC3-86S
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zmiana trybu pracy,

nastawa temperatury(co 0,5°C),

ustawienie limitu temperatury,

informacja o zabrudzonym filtra,

blokada klawiszy,

funkcja follow me,

funkcja sprawdzenia 1 ustawienia parametréw
jednostki zewnetrznej i wewngtrznej.

sprawdzenie kodéw biedu IDU oraz ODU,

tryb nocny/cichy

zmiana biegu wentylatora(7 biegdéw),

funkcja self cleaning,

12.3. STEROWANIE CENTRALNE
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Przewiduje si¢ zastosowanie systemu sterowania centralnego za pomocg sterownika

z panelem dotykowym model: TC3-10.1, ktory pozwoli na centralne sterowanie calym

systemem z jednego miejsca.

W  celu podiaczenia

sterowniczy min. 3x0,75mm? zgodnie z rysunkiem:

sterownik
centralny

XYE

H

AG1

AG2

Rysunek 1 Schemat ideowy okablowania sterownika centralnego

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

TC3-10.1

sterownika centralnego nalezy poprowadzi¢ przewdd
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zmiana trybu pracy,

e nastawa temperatury (co 0,5°C),

dostep online

e sterowanie indywidualne lub w grupie
e monitorowanie parametroOw pracy

e funkcja rozliczania energii*

e harmonogram i ustawienia wakacyjne,

e funkcje jednostki zewnetrznej: tryb nocny,

ustawienie priorytetow, tryb oszczedzania
energii
e otrzymanie raportdw o statusie pracy (przez
USB), dziennik operacji,
* po wyposazeniu systemu w liczniki energii

12.4. MATERIAL

Instalacj¢ wykona¢ z rur z miedzi chtodniczej laczonej za pomocg systemu
taczonego na tradycyjny lut twardy do instalacji chtodniczych. System powinien
zapewnia¢ szczelno$¢ instalacji przy maksymalnym cis$nieniu pracy oraz zakresie

temperatur od -40°C do 90°C.

Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej

3000 kPa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu potaczen zaciskowych nie wymagajacych
spawania. Umozliwi to prowadzenie instalacji chtodniczej oraz wykonywanie potaczen
W ograniczonej przestrzeni istniejgcej zabudowy szachtow i sufitow podwieszanych
oraz wyeliminuje ucigzliwo$¢ prac montazowych oraz mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego wyposazenia pomieszczen.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

12.5. IZOLACJUA
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacja typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych

(odporna na temp 70°C) grubo$ci 13 mm.
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Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé izolacja typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Rysunek 2 Sposob izolowania rurociagéw

12.6. WYKONANIE INSTALACJI

12.7. PROWADZENIE INSTALACJI

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Rury nalezy montowa¢ za
pomocg zawiesi systemowych pojedynczych lub podwojnych mocowanych do sufitu.
Prowadzenie przewodow w przestrzeni istniejgcych sufitow podwieszanych. W
przypadku braku mozliwo$ci poprowadzenia trasy rurociaggéw zgodnie z cz.
Rysunkowa, przewody nalezy poprowadzi¢ najbardziej optymalng droga, w razie
potrzeby obudowa¢ maskownicami PVC lub G-K.

Rownolegle z przewodami chtodniczymi nalezy poprowadzi¢ przewod sterowniczy

min. 2x0,75mm? zgodnie z rysunkiem:
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Master
unit

M1M2 lub PQ

Rysunek 3 schemat okablowania komunikacyjnego systemu

Kolejno$¢ podiagczania poszczegodlnych jednostek poprzez trdjniki pokazano na
rysunkach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na rodzaj przegrod
budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak aby maksymalnie wyeliminowa¢ kolizje.
Trojniki taczy¢ z instalacjg lutem twardym. Lutowanie rurociggéw wylacznie w ostonie

azotu.

Ponizej przedstawiono minimalne odleglosci od poszczegdlnych elementow

rurociggu freonowego:

>500mm Ll

Rysunek 4 Minimalne odleglo$ci montazowe tréjnikow

12.8. ZASADY MONTAZU INSTALACJI FREONOWEJ ORAZ TROJNIKOW SYSTEMU VRF
Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po
odcigciu odcinkdéw uszkodzonych. Lutowanie rurociagdw wytacznie w ostonie azotu.
Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, poditogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze 1
odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w
zabudowach miejscowych. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone w kanatach i1 po S$cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach ruchomych

(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych
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niz:

* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. I cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie w oslonie azotowej. Trasy prowadzenia przewodow
pokazano na rzutach. Kolejnos$¢ podtaczania poszczegolnych jednostek poprzez trojniki
oraz $rednice poszczegolnych odcinkow pokazano na rysunkach.

W przypadku montazu agregatow powyzej jednostek wewnetrznych i1 rdéznicy
wysokosci wigkszej lub rownej 20m zaleca si¢ wykona¢ putapki olejowe co 10m na

rurze gazowej zgodnie z ponizszym rysunkiem:

Pipe dimension D Bend radius R Hight H

!
R i
©19.1
2
©22.2 21
©25.4
H > 2
©28.6 215 =200
»31.8
>
038.1 20
0413
) D 445 =80
©50.8 =500
©54.0 >90
D635

Rysunek 5 schemat wykonania pulapki olejowej

Do wykonania instalacji freonowej wymagane jest stosowanie wylacznie trojnikow
systemowych typu U. Trojniki musza zosta¢ zamontowane w pozycji poziome]j

z maksymalnym odchyleniem od plaszczyzny 10 stopni. Dopuszcza si¢ montaz
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trojnikow W pozycji pionowej, natomiast nie jest to sposob zalecany.

Rozdzielacz typu U Kierunek podigczenia

Niepoprawnie Poprawnie

:%e’”T

~L 10

7

Jednostki zewnetrzne

VvV Dobrze

R (:

Rysunek 6 spos6b montazu trojnikow

12.9. PROBY | ROZRUCH

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé¢ spr¢zonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-
378-2. Po wuzyskaniu pozytywnych préb instalacje napelni¢ freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

12.10. WYTYCZNE BUDOWLANE:
— Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow
klimatyzacyjnych.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i

elektryczne;j
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12.11. ODPROWADZENIE SKROPLIN
Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych
CPCV ze spadkiem 1/50 — 1/100 do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej bytowe;.

Nalezy zastosowac¢ pompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ kasetonowy

posiadaja pompki na wyposazeniu).

W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych projektuje sie kilka
zbiorczych  systemow odprowadzenia kondensatu do istniejgcej instalacji
kanalizacyjne;j.

Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatoréw projektuje si¢ z rur
CPVC o potaczeniach klejonych. Alternatywnie dopuszcza si¢ inne materialy dostepne
1 powszechnie stosowane w tego typu instalacjach.

Woda odptywajaca z tac ociekowych klimatyzatoréw bedzie odprowadzana
przewodami indywidualnymi, a nastgpnie przewodami zbiorczymi. Srednica rury
odprowadzajacej kondensat od pojedynczej jednostki wewnetrznej klimatyzacji nie
powinna by¢ mniejsza, niz $rednica krdéca przytaczeniowego tej jednostki.

W miejscach krzyzowania instalacji odprowadzenia skroplin z trasami elektrycznych
koryt kablowych stosowa¢ cate odcinki rur (nie wykonywac potaczen).

Przewody skroplin nalezy wilacza¢ do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez syfony do urzadzen klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja lub
wpiac si¢ ponad syfony umywalek w pom. porzadkowych i WC. Syfony z mozliwos$cia
napetnienia.

Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Wszystkie jednostki wewngtrzne klimatyzacji, ktéore nie maja wbudowanych
fabrycznie pompek skroplin, nalezy w takie wyposazy¢, chyba, ze warunki na etapie
wykonawstwa pozwola na grawitacyjne odprowadzenie skroplin — jest to sposob
zalecany. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

Stosowa¢ podwieszenia rurociggdéw skroplin prowadzonych poziomo — co 0,8m,
prowadzonych pionowo — co 1,5m. Kazdy odcinek pionowy mocowa¢ w co najmniej
dwoéch punktach. W najwyzszym punkcie rury odprowadzajacej skropliny powinien by¢
odpowietrznik. Odpowietrznik musi by¢ tak zamontowany, aby nie ulegt zabrudzeniu
lub zatkaniu. Po zakonczeniu montazu rur wykona¢ probe napetniajac przewody woda
oraz kontrolujac poprawny odptyw cieczy.

Zewnetrzne pompki  skroplin - zaleca si¢ zamontowaé w obrebie sufitu
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podwieszanego nad jednostka wewnetrzng, plywak pompki nalezy zamontowad

wewnatrz urzadzenia zgodnie z przyktadowym schematem ponize;j:

PRZERWA POWIETRZNA
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Rysunek 7 Schemat lokalizacji pompki skroplin

12.12. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczng zasilajaca projektowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z opracowanym projektem br. elektrycznej oraz DTR Producenta.

System VRF posiada wbudowany czujnik kolejnosci faz. W przypadku biednego
podiaczenia zasilania jednostka zewnetrzna wyswietli btad kolejnosci faz. Kazdy
agregat powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem o okres$lonej
wielkosci. Dodatkowo rozdzielnia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
roznicowo-pragdowe. Dla ulatwienia obstugi serwisowej zaleca si¢ roéwniez montaz

wyltacznika serwisowego.

Bezpieczniki
Wytaczniki
serwisowe

;
4
Z T

Skrzynka
rozdzielcza

Rysunek 8 schemat zasilenia urzadzen zewnetrznych

Kabel zasilajagcy nalezy doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskéw w urzadzeniach.

Wymagane jest zasilenie jednostek wewnetrznych z tego samego obwodu elektrycznego
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co jednostki zewnetrzne. Jednostka zewnetrzna nie jest wyposazona w oddzielny port
do podpigcia zasilania jednostek wewnetrznych. W takim przypadku nalezy wpiagé sie
bezposrednio w listwe zasilajacg. Obwod ten nalezy zabezpieczy¢ dodatkowym
bezpiecznikiem i zabezpieczeniem roznicowo-pradowym.

Urzadzenia powinny by¢ uziemione zgodnie z DTR oraz obowigzujacymi
przepisami. Do podtaczenia urzadzen nalezy uzywaé wylacznie przewodow z zytami
miedzianymi. Przekrdj przewodéw zasilajacych dobra¢ na podstawie projektu branzy
elektycznej badz DTR urzadzen. Szczegdélowy sposob podlaczenia jednostek do
zasilania wedhug dokumentacji technicznej urzadzen. Calg instalacje i okablowanie
muszg wykona¢ osoby kompetentne iodpowiednio wykwalifikowane, posiadajace

certyfikaty i uprawnienia zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

Bezpieczniki jednostek wewnetrznych

Whytgcznik serwisowy

Rysunek 9 schemat zasilania jednostek wewnetrznych

12.13. WYTYCZNE MONTAZOWE DLA JEDNOSTEK WEW. ORAZ ZEW.

Montaz urzadzen wewnetrznych oraz zewngtrznych powinien odbywac si¢ zgodnie
z danymi montazowymi oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa przy zachowaniu
minimalnych odlegtosci serwisowych.

Jednostki wewnetrzne montowaé na prostych odcinkach $cian zachowujac
minimalne odlegltosci od stropu oraz $cian umozliwiajagce swobodny przeptyw
powietrza oraz dostgp serwisowy.

Jednostki zewngtrzne montowaé¢ na trwaltym podiozu lub na $cianie stosujac
podkonstrukcje systemowe. Agregat przeznaczony do pracy w trybie chlodzenia nalezy
lokalizowa¢ min. 20 cm ponad gruntem, agregaty przeznaczone do pracy w trybie
grzania oraz chtodzenia nalezy lokalizowa¢ na podkonstrukcjach min. 40 cm ponad
gruntem celem umozliwienia swobodnego odplywu kondensatu podczas procesu
defrostu.

Agregaty montowac na wibroizolatorach uniemozliwiajacych przenoszenie drgan na
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konstrukcje budynku. Przy lokalizacji urzadzen zewnetrznych nalezy stosowac
minimalne odleglo$ci umozliwiajagce swobodny przeptyw powietrza oraz dostgp

Serwisowy.

12.14. PROBY CISNIENIA

Po zakonczonym etapie montazu instalacji i przed jej napelnieniem nalezy przewody
przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.

Przed wykonaniem proby ci$nienia, w celu usuni¢cia mozliwej wilgoci w ukladzie,
nalezy wytworzy¢ prozni¢ poprzez uzyskanie podci$nienia na poziomie 755mmHg.
Nastepnie nalezy utrzymywac je przez minimum 1 godzing.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa w trzech etapach:

- etap 1 — podniesienie ci$nienia w uktadzie do 0,5 MPa oraz obserwacja manometru
przez 5 minut w celu stwierdzenia spadku ci$nienia

- etap 2 — podniesienie ci$nienia w uktadzie do 1,5 MPa oraz obserwacja manometru
przez 5 minut w celu stwierdzenia spadku ci$nienia

- etap 3 — podniesienie ci$nienia w uktadzie do 4,12 MPa i utrzymywanie go przez
24 godziny

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci uktadu, instalacje nalezy napetnié
odpowiednig iloscig czynnika chtodniczego. Ilo§¢ czynnika napetniona fabrycznie w
urzadzeniu zewn¢trznym nie zawiera wystarczajacej ilosci, potrzebnej do prawidtowego
dziatania uktadu.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta  systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne

certyfikaty.

12.15. PROCEDURA URUCHOMIENIA SYSTEMU VRF

Przed uruchomieniem systemu nalezy dokona¢ nastepujacych czynnosci:

* Nalezy sprawdzi¢, czy rurociagi czynnika chtodniczego oraz przewdd komunikacji
miedzy jednostkami zewnetrznymi i1 wewnetrznymi podlaczono do tego samego
systemu chtodniczego.

* Nalezy sprawdzi¢, czy napigcie zasilania miesci si¢ w granicach +/- 10% napigcia

Znamionowego.
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* Nalezy sprawdzi¢, czy przewody zasilajagce oraz przewody komunikacyjne sa
podtaczone prawidtowo. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje przewodow
komunikacyjnych. * Nalezy przed podtaczeniem napigcia, nalezy sprawdzié, czy nie ma
zagrozenia wystapienia zwarcia na przewodach.

* Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie jednostki przeszty probe szczelnosci (dla
czynnika R410A pod ci$nieniem 42 kg/cm?2 przez 24 godz.).

* Nalezy sprawdzi¢, czy uktad utrzymat wymagang prozni¢ na poziomie —755mmHg
przez min 24 godz.

* Nalezy obliczy¢ wymagang ilo$¢ czynnika chtodniczego na podstawie dtugosci i
$rednic rur cieczowych. Ilo§¢ czynnika w agregacie napelniona fabrycznie jest dla
dtugosci instalacji réwnej Om.

* Nalezy napethi¢ uktad obliczona, wymagang ilo$cig czynnika chtodniczego.

* Nalezy sprawdzi¢, czy kolejno$¢ faz zasilania jednostki zewnetrznej jest poprawna.

* Nalezy wilaczy¢ zasilanie agregatu 12 godzin przed uruchomieniem, aby grzatki
karteru podgrzaty olej w sprezarkach.

* Nalezy ustawi¢ ilo$¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do agregatu za
pomocya przelacznikdw na plycie jednostki zewngtrznej.

* Nalezy wykona¢ adresacj¢ jednostek wewnetrznych manualnie/automatycznie
(reczne adresowanie nalezy wykonaé za pomocg pilota
przewodowego/bezprzewodowego wg instrukcji ponizej).

* Nalezy uruchomi¢ system w trybie chlodzenia/grzania w celu sprawdzenia
wszystkich parametrow systemu dostepnych w menu serwisowym plyty jednostki

zewnetrznej (skorzystaj z trybu testowego).

12.16. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Praca instalacji odbywa si¢ w pelni automatycznie. Rola obstugi sprowadza si¢ do jej
uruchomienia, wylaczenia, kontroli pracy, przegladow biezacych i konserwacji filtrow.
Wskazane jest, aby konserwacj¢ wykonywat przeszkolony i1 upowazniony zespot
serwisowy, a w trakcie montazu nadzorowanego przez firme¢ dostarczajacg urzadzenia,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow, ktorzy przejma bezposredni nadzor i
obstuge instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze,
konserwacji i remoncie urzadzen, zobowigzane sg do przestrzegania ogolnych przepisow

1 zalecen BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbior przepiséw prawnych.
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12.17. ATESTY | APROBATY

Wszystkie parametry zamontowanych urzadzen klimatyzacyjnych powinny by¢
zgodne z PEiR2016 oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty, takie , jak: Atest PZH,
Deklaracja Zgodnosci CE oraz Certyfikat Eurovent.

12.18. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza budowlana:

— wykona¢ w przegrodach budowlanych niezb¢dne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej,

— wykona¢ obudowy piondéw rurociggdédw instalacji freonowej i odprowadzenia
skroplin.

— wykona¢ otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych wg zalecen producenta
urzadzen,

— demontaz i odtworzenie sufitow podwieszanych i obudéw G-K do stanu
pierwotnego,

— wykona¢ podbudowe i konstrukcj¢ wsporcza pod jednostki zewnetrzne

Branza elektryczna:

— wykonac instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia,

pobdr mocy 1 wymagane zabezpieczenia zgodnie z DTR producenta.

— wykona¢ okablowanie pomigdzy agregatami a jednostkami wewnetrznymi

Branza sanitarna:

— wykona¢ odprowadzenie skroplin od jednostek wewnegtrznych wg DTR
producenta systemu klimatyzacji,

— wykona¢ niezbedne wpiecia do ist. pionow kanalizacji sanitarnej z

zasyfonowaniem.

12.19. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewngtrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie
prozni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do

uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastgpnie pompa powinna
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pracowaé przez co najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopetli¢ czynnikiem
chlodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowe;j), a
nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dzialanie urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej 1

urzadzen.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACIA GAZOW
MIEDY CZINYCIR SOIR

13. ZAKRES OPRACOWANIA.

— System rozprowadzenia gazéw medycznych z punktami koncowymi
poborow dla przebudowywanego Oddziatu SOR.

— Instalacja alarméw klinicznych w obrebie tego oddziatu.

14. SYSTEM ROZPROWADZAJACY GAZOW MEDYCZNYCH

W budynku gltownym szpitala istnieje centralna sie¢ gazéw medycznych
rozprowadzajaca do poszczegolnych oddzialow i bloku operacyjnego:
— Tlen medyczny
— sprezone powietrze do celéw medycznych
— préznia medyczna
— podtlenek azotu
Przebudowywany oddzial wyposazony zostanie w nastepujace gazy medyczne:
— Tlen medyczny
— Podtlenek azotu
— Sprezone powietrze do celow medycznych

— Préznie medyczng
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15. STAN ISTNIEJACY SYSTEMU ROZPROWADZANIA GAZOW
MEDYCZNYCH.

15.1. OpDzIAt SOR

Obecnie na Oddziale SOR wystepuje instalacja gazéw medycznych tj.: tlenu
medycznego, sprezonego powietrza i prozni medycznej zasilanego z poziomu rurowego
pod stropem zasilajacego jednoczesnie oddziat OIOM. Punkty poboru zasilane sg
poprzez istniejace skrzynki zaworowo informacyjne. Brak jest instalacji rurowej
podtlenku azotu. Dla znieczulenia w pomieszczaniu zabiegowym wykorzystywany jest
aparat do znieczulania zasilany z butli gazowej z N20. Jako punkty koncowe

zastosowane $cienne punkty poboru oraz panele nad t6zkowe.

16. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Instalacje gazow medycznych dla Oddzialu SOR podiaczone beda do istniejagcego

poziomu gazéw medycznych tlenu medycznego sprezonego powietrza 1 prozni
medycznej zasilajacej aktualnie oddziat SOR 1 OIOM.

Przy aktualnej przebudowie projektuje si¢ wydzielenie oddziatu SOR projektujac
niezalezny poziom gazéw medycznych poprzez strefowg skrzynke zaworowo
informacyjng z informatorem stanow gazéw LCD oznaczong na rysunku nr 6 jako
SZIAN 0 (umozliwia odciecie oddziatu SOR bez odcinania oddziatu OIOM). Dalej
poprowadzono réwnolegle do istniejacego poziomu nowy uktad rurarzy zasilajacych 4
skrzynki zaworowo informacyjne z LED-owym sygnalizatorem stanéw gazow
medycznych. Aby zapewnié¢ peing niezalezno$¢, z sieci podtlenku azotu (niedaleko
rozpre¢zalni) projektuje si¢ nawigzanie i poprowadzenie rurociggu doprowadzajacy ten
gaz do oddziatu SOR-u co zapewni sprawne zasilenie Sali zabiegowej, Sali gipsowej 1
Sali reanimacyjnej. Odciagi gazow anestetycznych z tablic TPG i panelu nad 16zkowego
(sala reanimacyjna) projektuje si¢ nawigza¢ do istniejacej instalacji wyrzutowej. Jako
punkty koncowe projektuje si¢ panele nad t6zkowe w pomieszczeniach t6zkowych,
triage punkcie pielggniarek, Sali intensywnego nadzoru oraz Sali resuscytacyjnej
Szczegotowe informacje w dyspozycji rysunkowej nr 6. W pomieszczeniu zabiegowym
1 gipsowym przewidziano panele TPG 2x0; , 2xAir, 2xVac, 1xNz, 1x AGSS, w
pomieszczeniu reanimacyjnym przewidziano kolumne anestezjologiczng oraz panel nad
t6zkowy zamontowany na $cianie z wyposazeniem 2x0» , 2xAir, 2xVac, 1xN20, Ix

AGSS. W pomieszczeniach Sali zabiegowej, gipsowej 1 reanimacyjnej przewidziano
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montaz sygnalizatorow stanow gazéw medycznych.
UWAGA.

Wszystkie prace instalacvine zwiazane z czynnymi instalacjami musza by¢é

wykonywane w uzgodnieniu z przedstawicielem technicznej stuzby Inwestora.

Na czas wylaczenia gazow z poszczegdélnych oddzialow nalezy zabezpieczyé im

zasilanie awarvjne z indvwidualnych butli i ssakow elektrycznych.

17. PODSTAWOWE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH

Wszystkie projektowane rurociggi gazow medycznych wykonane beda z rur
miedzianych ciggnionych twardych, speiniajacych wymagania normy PN-EN
13348:2004. Do produkcji wymienionych rur stosuje si¢ wytacznie miedz odtleniong o
zawarto$ci czystej miedzi nie mniejszej niz 99,9 % i dopuszczalnej zawarto$ci fosforu
na poziomie 0,0015...0,04 % wagowo. Ten gatunek miedzi moze by¢ oznaczony
symbolami: Cu-DHP (wedlug normy europejskiej EN oraz migdzynarodowej ISO), SF-
Cu (wedlug normy niemieckiej DIN), C 106 (wedtug normy brytyjskiej BS). Rury
miedziane nalezy taczy¢ lutem twardym LS-45, przy uzyciu zlaczek 1 ksztattek
miedzianych lub mosi¢znych. W trakcie montazu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w
»Wytycznych projektowania Szpitali Ogolnych” Zeszyt III oraz stosowac zalecenia

PN-EN 737-3.

Odcinki poziome instalacji gazéw medycznych prowadzone bedg wzdtuz gtownych
ciggow komunikacyjnych, w przestrzeni stropu podwieszonego , pod lub nad
przewodami elektrycznymi oraz pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. Odgatezienia
pionowe instalacji , od odcinkéw poziomych do poszczegdlnych punktéw poboru
prowadzone beda w tynku lub w konstrukcji $cian prefabrykowanych. W przypadku
rownolegtego prowadzenia , odlegltos¢ rurociagow gazdéw medycznych od przewodow
instalacji elektrycznych powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Mozliwe jest krzyzowanie
si¢ rurociggéw z instalacja elektryczna, nalezy jednak w miejscach skrzyzowan
zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub zastosowac tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazow medycznych od rurociggow gazoéw palnych lub
przenoszacych gorace media nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociagi nalezy zaopatrzy¢ w zaciski uziemiajace i przylaczy¢ do instalacji
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potaczen wyrownawczych budynku. Przytaczenie powinno by¢ wykonane co najmniej
w dwoch miejscach w obrgbie kazdej strefy.

Przy przechodzeniu rurociggéw gazéw medycznych przez $ciany lub stropy nalezy
bezwzglednie stosowac tuleje ochronne z PCV.

Rurociaggi prowadzone na tynku nalezy uktada¢ na uchwytach wsporczych
wykonanych z materiatow odpornych na korozj¢ oraz posiadajacych przektadke
izolacyjng od rurociaggow.

Odstepy migdzy kolejnymi uchwytami muszg uniemozliwi¢ giecie lub odksztatcenie
rurociggéw, Nalezy zachowa¢ podane w zestawieniu ponizej odleglosci pomigdzy
podporami, z jednoczesnym zapewnieniem podparcia kazdego wykonanego na

rurociggach tuku lub odgal¢zienia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociagéw sieci zewnetrznych

Srednica zewnetrzna rury Maksymalne odstepy
(mm) (m)
Do 15 1,5
Od 18 do 28 2,0
Od 35 do 54 2,5

Rozstaw podpér nalezy dobiera¢ do najmniejszej $rednicy rury, w prowadzonych

wspolng trasg rurociggdw gazoéw medycznych.

18. SYGNALIZACJA AWARYJINYCH ALARMOW KLINICZNYCH ORAZ
ALARMOW EKSPLOATACYJNYCH.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje sygnalizacji awaryjnych
alarmow klinicznych, przewidziang do wykonania wesp6t z instalacja gazow
medycznych. Zadaniem instalacji jest sygnalizowanie bezposrednio personelowi
medycznemu, o wystgpieniu takich zmian parametréw pracy instalacji gazow

medycznych, ktore stanowi¢ majg zagrozenie dla zdrowia i1 zycia pacjentow.
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W sktad instalacji sygnalizacji stanow gazéw medycznych wchodzg nastgpujace
elementy wykonawcze:
— skrzynki zaworowo - informacyjne typu SZM-xA z wyswietlaczem LED

— sygnalizatory stanow gazoéw medycznych typu SGM-xA/LCD

W skrzynkach zaworowo - informacyjnych zabudowane sg przetworniki ci$nienia
oraz podcis$nienia, podtgczone do przewoddéw instalacji gazow medycznych. Sygnaty o
przekroczeniu wielko$ci progowych cisnienia lub podci$nienia, przesytane beda
przewodami teletechnicznymi do sygnalizatorow wyposazonych w sygnalizacje¢
optyczng 1 akustyczng stanow alarmowych. Generowane przez sygnalizatory sygnaty
alarmowe akustyczne moga zosta¢ skasowane, natomiast sygnaty optyczne trwaja,

dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wroci do normy.

19. SKRZYNKI ZAWOROWO - INFORMACYJNE

Punkty informacyjne typu SZM-xA z wyswietlaczem LED wyposazone sg w
nastepujace zespoty funkcjonalne, istotne z punktu widzenia wykorzystania w instalacji

sygnalizacji lub monitorowania stanéw gazéw medycznych:

e clektroniczne przetworniki ci$nienia i1 podcisnienia z cyfrowym odczytem
warto$ci na ekranie LCD

e zespoly trzech diod sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizacji stanu
normalnego oraz zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wartosci ci$nienia w
instalacjach O — tlenu, N — nadtlenku azotu, A — spr¢zonego powietrza do celow
medycznych;

e zespdl dwoch diod sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizacji: stanu
normalnego oraz zbyt niskiej warto$ci podci$nienia w instalacji V — prozni;

e sygnalizator akustyczny stanow alarmowych ;

e klawiaturg z sze$cioma przyciskami dla obstugi oprogramowania

e 7zasilacz — stanowigcy zrddto energii pradu statego dla punktu informacyjnego
oraz dla zasilania wspotpracujacych z danym punktem  informacyjnym
sygnalizatoréw gazoéw medycznych

e zespOl wyj$¢ przeznaczonych do wspotpracujacych z sygnalizatorami typu
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SGM-xA/LCD
e zespot wyjs¢ informatycznych w standardzie RS485, przeznaczonych do

transmisji danych.

20. SYGNALIZATORY STANOW GAZOW MEDYCZNYCH

Sa to urzadzeniami -elektronicznymi wyposazonymi w nastgpujace zespoty

funkcjonalne:

e zespoly trzech diod sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizacji: stanu
normalnego oraz zbyt wysokiej badz zbyt niskiej wartosci cisnienia w
instalacjach: O — tlenu N — podtlenku azotu A — sprezonego powietrza do celow
medycznych.

e zespot dwoch diod sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizacji: stanu
normalnego oraz zbyt niskiej warto$ci podci$nienia w instalacji V — prozni

e sygnalizator akustyczny stanéw alarmowych

e klawiatur¢ z dwoma przyciskami: TEST oraz RESET.

W kazdym zespole sygnalizacji optycznej diody zielone odwzorowuja stany gazow
medycznych uznane za prawidtowe, diody czerwone natomiast wskazuja na
wystepowanie stanow alarmowych — zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ci$nienia badz
podcis$nienia w instalacjach.

Alarm sygnalizowany jest pulsujacym sygnatem optycznym i modulowanym
sygnatem akustycznym, przy czym sygnal akustyczny moze zosta¢ skasowany
przyciskiem RESET, sygnal optyczny natomiast utrzymywany jest do chwili powrotu
warto$ci ci$nienia czy tez podcisnienia do ustalonych wartosci roboczych.

Sygnalizatory generuja réwniez sygnal alarmowy informujacy o wystapieniu

uszkodzenia linii sygnalizacyjne;.

Skrzynki zaworowo — informacyjne SZM-xA z wyswietlaczem LED nalezy zasili¢
napieciem 24V DC obwody zasilajace z sekcji rezerwowych (agregat lub zasilacz UPS)

tablic rozdzielczych pigtrowych n.n. Linie zasilajace zaleca si¢ wykona¢ przewodem
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kabelkowym typu OWY 3x1,0 lyb analogicznym z zytami gietkimi.

Dla potrzeb zasilania skrzynek zaworowo - informacyjnych, w tablicach
rozdzielczych n.n. sekcji rezerwowej, nalezy zainstalowaé transformator
bezpieczenstwa 230/12-24AC o mocach 25 VA oraz 63VA.

Transformator zabezpieczy¢ po stronie napiecia 230V  AC (pierwotnej)
wylacznikiem instalacyjnym o pradzie nominalnym 1A z charakterystyka typu C. Po
stronie wtérnej transformatora, zainstalowa¢ wytacznik instalacyjny dwubiegunowy o

pradzie nominalnym 1A z charakterystyka C.

21. STANY PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie normami w zakresie instalacji gazow
medycznych dla tych instalacji, w ktorych medium odbywa si¢ pod ci$nieniem,

sygnalizowane beda trzy stany pracy:

e Stan pracy normalnej — odpowiadajacy warto$ci nominalnej ci$nienia
rozprowadzania w instalacjach z tolerancja +/- 20%.

e Stan alarmu ,,niskiego” - uaktywniany jezeli zarejestrowany zostanie spadek
wartos$ci cisnienia wiekszy niz 20% ponizej przyjetej wartosci nominalnej
ci$nienia rozprowadzania

e Stan alarmu ,,wysokiego” - uaktywniany jezeli zarejestrowany zostanie wzrost
wartos$ci cisnienia wigkszy niz 20% powyzej przyjetej wartosci nominalnej

ci$nienia rozprowadzania

Dla instalacji prozni medycznej sygnalizowane beda dwa stany pracy:

— Stan pracy normalnej — odpowiadajacy warto$ci roboczej podci$nienia w
instalacji prozni ponizej — 0,4 Bar
— Stan pracy awaryjnej — odpowiadajacy wartosci podci$nienia w instalacji prézni

wiekszej niz — 0,4 Bar

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie 1 Nadzdr Inwestorski Michat
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22. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ORAZ PROBY SYSTEMU

22.1. PODSTAWOWE NORMY | PRZEPISY PRAWNE

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami oraz

zasadami zawartymi w podanych nizej podstawowych normach i wytycznych:

e Norma PN EN 737-3 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych;

e Wytyczne projektowania szpitali ogdlnych - zeszyt IIl — instalacje 1 urzadzenia
gazoOw sprezonego powietrza 1 prozni do celéw medycznych 1 laboratoryjnych
MZiOS 1987;

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano - montazowych, Tom II

1988
e Aktualne przepisy BHP.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe oraz punkty poboru musza by¢
oznaczone w sposob czytelny i trwaty.

Oznaczenie pionu oraz skrzynek zaworowych powinno zawierac:
— nazwe lub symbol gazu
— okreslenie strefy lub obszaru instalacji gazow medycznych, odtaczanej przez zawor

odcinajacy (znajdujacej si¢ za zaworem, patrzac w kierunku przeptywu medium).

Wszystkie rurociggi gazow medycznych prowadzone po $cianach w kanatach
instalacyjnych czy w przestrzeni stropow podwieszonych, powinny posiada¢ oznaczenia
barwne z podang nazwa lub symbolem gazu oraz strzatki wskazujace kierunek
przeptywu mediow. Strzatki nalezy umieszcza¢ zawsze wzdluz osi rurociggu.
Oznaczenie barwne nalezy umieszczaé w sasiedztwie zawordéw odcinajacych,
rozgat¢zien, przed i za przegrodami budowlanymi oraz na prostych odcinkach — w
odstepach nie wiekszych niz 10 m.

Oznaczenia barwne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1089:

— Tlen — barwa biata

— Sprezone powietrze do celow medycznych - barwa biata i czarna

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie 1 Nadzdr Inwestorski Michat
Kurcon



40

PRZEDMIOT: Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych SOR Lesko

— Préznia medyczna - barwa zo6tta

Po zakonczeniu ukladania przewodow, co najmniej po podigczeniu wszystkich
korpuséw punktéw poboru ale przed zatozeniem oston maskujacych i zatynkowaniem
lub ukryciem rurociagdéw, nalezy przeprowadzi¢ wymienione ponizej proby i czynnosci

kontrolne:

— prébg wytrzymatosci mechanicznej

— probe szczelnosci

— probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych 1 zatorow

— przeglad oznakowania oraz podpor rurociggow

— wizualne sprawdzenie czy wszystkie elementy zainstalowane na tym etapie oraz

sposob wykonania instalacji odpowiadajag wymaganiom projektu.

Proby i czynnosci kontrolne przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN EN

737-3

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, ale przed przekazaniem instalacji do

uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢ wymienione ponizej proby i czynnosci kontrolne:

— wizualne sprawdzenie czy wszystkie zainstalowane elementy odpowiadaja
dokumentacji projektowej,

— probe szczelnos$ci instalacji

— prébe szczelno$ci oraz sprawdzenie zamykania zaworéw odcinajacych oraz ich
przyporzadkowanie do poszczegolnych stref 1 identyfikacje

— probe na obecnos¢ polaczen krzyzowych

— prébg na obecno$¢ zatorow

— probe dzialania mechanicznego, dedykowalnosci i identyfikacji punktow poboru
gazow medycznych

— sprawdzenie przepustowosci systemu rurociggow

— proébe dziatania systemow monitorujacych i sygnalizujacych

— plukanie systemu rurociggéw gazem do prob
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— prébe na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach
— napelnianie instalacji gazami przeznaczenia

— probe na tozsamos$¢ gazoOw przeznaczenia

Probe 1 czynnos$ci kontrolne przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN EN

737-3.

Na czas proby wytrzymatosci mechanicznej nalezy odlagczy¢ od instalacji
przetworniki pomiarowe cisnienia 1 podci$nienia, zainstalowane w skrzynkach
zaworowo — informacyjnych.

Na czas tych prob, ktore wymagaja wytworzenia ci$nienia w instalacji prozni
medycznej nalezy odlaczy¢ od instalacji przetworniki pomiarowe podci$nienia,

zainstalowane w skrzynkach zaworowo — informacyjnych.

Po zakonczeniu prob ale przed przekazaniem instalacji do uzytkowania, komisja
odbierajagca winna potwierdzi¢ wyniki przeprowadzonych préb oraz stwierdzi¢ ze
wszystkie wymagania zostaly spetnione i instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.

Wyniki préob i1 czynno$ci kontrolnych zaleca si¢ potwierdzi¢ na formularzach
zgodnych z podanymi w zataczniku J do normy PN EN 737-3.

Instalacje nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym, ustalonym w

trakcie rozruchu.

23. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

23.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

— miedziane rurociagi gazdéw medycznych przylaczy¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych przynajmniej w dwoch punktach w obrebie kazdej strefy;

— skrzynki zaworowo — informacyjne SZM-xA z wyswietlaczem LED nalezy
zasili¢ napigciem 24V DC wykonujac oddzielne obwody zasilajace z sekcji
rezerwowych tablic rozdzielczych pietrowych n.n.s

— dla potrzeb zasilania skrzynek zaworowo — informacyjnych, w tablicach
rozdzielczych n.n. sekcji rezerwowej z agregatu pradotwoérczego lub UPS
nalezy zainstalowac¢ transformator bezpieczenstwa typu 230/12-24AC o mocach

25 VA oraz 63VA. Transformator zabezpieczy¢ po stronie napiecia 230V AC
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(pierwotnej) wylacznikiem instalacyjnym o pradzie nominalnym 1 A. Po stronie
wtornej transformatora, zainstalowa¢ wytacznik instalacyjny dwubiegunowy o

pradzie nominalnym 1A z charakterystyka typu C.

OPIS TECHNICZNY — Kurtyny powietrzne

24. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla zminimalizowania strat ciepta i zapewnieniu komfortu cieplnego nad drzwiami
wejsciowymi z wiaty karetek do izby przyje¢ SOR przewidziano po jednej elektrycznej
kurtynie powietrznej WING E200 z silnikiem AC, kurtyna bedzie si¢ uruchamia¢ w
momencie automatycznego otworzenia drzwi przesuwnych i wprowadzanie pacjenta na
t6zku. Do kurtyny nalezy przewidzie¢ sterownik Volcano/WING, adapter czujnika

drzwi oraz kontraktor.

25. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa modelu dystrybutora lub

producenta, nalezy to traktowa¢ jako przykltadowe okreslenie typu 1 standardu
urzadzenia. Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych urzadzen ktére beda nie gorsze
lub lepsze od =zaprojektowanych pod wzgledem technicznym, ekonomicznych
eksploatacyjnym, srodowiskowym. Wszystkie typy i rodzaje materiatow podstawowych
nalezy w projekcie wykonawczym przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie
urzadzenia i materialy zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany wynikajace ze sposobu budowy instalacji sanitarnych nalezy uzgodni¢
z projektantem instalacji sanitarnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikéw z
wykorzystaniem danych o pozadanym wydatku cieplnym w uzgodnieniu z projektantem
instalacji sanitarnych.

Opracowat :

Pieczgc i podpis Projektanta
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Strona obstugi - LEWA
Nawiew Wywiew Opis projektu SOR Lesko
. 3 P 3
V\{yd_ate_k powietrza mh 3800 V\{yd_ate_k powietrza m?h 3600 Pozycja NW1 v2
Cisnienie zewnetrzne Pa 850 Cisnienie zewnetrzne Pa 850 Klient
Moc S|In|k.a . I;W 1x3,700 Moc SI|I’]I|(’6’1 ek cien I;W 1x2,500 Oferta 1913-2/2025
nagrzewnlc.:a wodna W . 20,04 Sprawnosc¢ odzysku ciepta kW 44,97 Data oferty 27 11.2024
DX-chtodnica z bezp. odparkWaniem 26,18
Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 44,97 Skala 137
Wydruk 08.04.2025




Oferta 1913-2/2025
Data oferty 27.11.2024
Projekt SOR Lesko
Pozycja NW1 v2
Klient

Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie higieniczny Ciezar whasciwy [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Dachowa, higieniczna Moc wtasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 4110 SFP6
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -22,00
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki SWNM / DSW
Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora
Rodzaj UOC inny
74,10
Znamionowe natezenie przeptywu [m/h] 3800
Efektywny pobdr mocy [kW] 5,010
Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 672
Predkos¢ czotowa [m/s] 1,74
Zewnetrzny spadek cisnienia [Pa] 850 / 850
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcjew | 253/ 172
Sprawnos$¢ statyczna wentylatorow [%] 68,4 [/ 66,5
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza [%6] 0,74
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%] 0,10
Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra | Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]| 58,9
Tak

Zgodnos¢ z ERP2018

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w mechanizm wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania,
ktore wtgczajq sie, jezeli spadek cisnienia na filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek cisnienia koncowego.

Definicja jednostki Obudowa:
Grubos$é 70 mm
Typ Nawiew Wewnetrzny panel
ZM-310

Dlugos¢ [mm] 5355,0
Szeroko$¢ [mm] 1 080,0
800,0

Wydatek powietrza [m/h] 3 800
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 850
Cisnienie calk. [Pa] 1864 Wysokos¢ [mm]

Zewnetrzny panel

stal ocynkowana powlekana RAL
Wewnetrzny panel podtogowy

stal nierdzewna 1.4301

Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,70 Profile Aluminium
Szczelnosé obudowy L1 (M) Prowadnice stal nierdzewna 1.4301

Ttumik dzwieku 13 Pa
Rodzaj kuliséw Far [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m/h 3800 Abs[dB] 3,0 80 17,0 250 30,0 23,0 150 11,0
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 980,0 x 620,0 x 115,0

Zabezpieczenie trzpienia sitownika daszkiem

Skosna Czerpnia/Wyrzutnia

(min. 165 mm przestrzeni nalezy zapewni¢ po szerokosci z kazdej strony centr

Wydruk 08.04.2025
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Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW1 v2
Plate exchanger - diagonal + filter 355 Pa
Tryb grzania Bypas Przepustnicaobej  Standard
Nawiew [m/h] 3800 Spadek cisnienia [Pa] 121 | Sprawnosé [%] 84,05
Wilot [°C] -22,00 Wilgotno$¢ [%] 100,0 | Sprawnos$¢ sucha, réwne strumienie [%)] 74,10
Wylot [°C] 13,30 Wilgotnos¢ [%] 6,0
Wywiew [m/h] 3600 Spadek cisnienia [Pa] 142 | Sprawnos¢ odzysku [kW] 44,97
Wilot [°C] 20,00 Wilgotnos¢ [%] 40,0
Wylot [°C] -7,70 Wilgotnos¢ [%] 99,0
Typ Kasetowy Czysty dP [Pa] 37 Dtugos¢ kieszeni [mm] 96,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200
Wydatek powietrza 3800
Skosna wanna ociekowa
Odkraplacz 8 Pa
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm)] 200,0
Lampa: LED 230V IP65
Przetgcznik Sw44 Wartosci nominalne  IP65
1 Syfon HL136_2
Wentylator typu "plug fan"
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 3800 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 850 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [RMP] 3299 Moc [kW] 3,700
Cisnienie statyczne [Pa] 1817 Predkosc¢ +-2% [RMP] 3400
Cisnienie calk. [Pa] 1864 Prad +-5% [A] 5,51
Napigcie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 2652  SFP5 Moc pobierana [kW] 3,190
Punkt Pracy 9,70V
Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Klasa efektywnos$ci energetycz IE5
+100 Pa (dodatkowy wymiennik CF kanatowy)
Whwtgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Styk pomocniczy
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa: LED 230V IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominalne  IP65
Wydruk 08.04.2025 Strona  2/5




Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW1 v2
Nagrzewnica 25 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3800 Typ Glikol propyleno 37 %
Predkos¢ powietrza [m/s] 2,27 Wydatek przeptywu czynnika [I/s] 0,2600
Wejscie powietrza [°C] 8,30 Wilgotnos¢ [%] 8,6 Wejscie czynnika [°C] 70,00
Wyijscie powietrza [°C] 24,00 Wilgotnos¢ [%] 3,1 Wyjscie czynnika [°C] 50,00
Wydajnos¢ [kW] 20,04 Spadek cisnienia czynnika [kPa] 14,23
Pojemnosc [I] 3,900
Podiaczenie wejscia 03/4
Podiaczenie wyjscia 03/4
1 pcs. Termostat przeciwzamrozeniowy
Ramka termostatu
Chtodnica 143 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3800 Typ R32
Predkosc¢ powietrza [m/s] 2,78 Temperatura parowania [°C] 8,00
Wejscie powietrza [°C] 32,00 Wilgotno$¢ [%] 50,0 | Pojemnosc [I] 5,100
Wyijécie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 97,0 | Podtgczenie wejscia
Catkowity wydatek [kW] 26,18 Podigczenie wyjscia
Moc jawnna [kW] 18,11 llo$¢ obiegéw chiodu 1
Skosna wanna ociekowa
Odkraplacz 9 Pa
1 Syfon HL136_2
Filtr 300 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 132 Dtugos¢ kieszeni [mm] 490,0
Klasa F9 Brudny dP [Pa] 300 Klasa efektywnosci energetycz E
Wydatek powietrza [m/h] 3800
Kréciec elestyczny Gabaryty [mm] 980,0 x 680,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm)] 200,0
Lampa: LED 230V IP65
Przetgcznik Sw44 Wartosci nominalne  IP65

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 74,0 60,0 61,0 43,6 30,1 34,1 39,0 40,0| 54,6

Wylot 78,0 75,0 78,0 69,0 60,0 52,0 44,0 36,0 71,7

Obudowa | 69,0 60,0 64,0 52,0 52,0 50,0 43,0 31,0/ 58,9

Poziom cisnienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Ssanie 66,1 52,1 53,1 35,7 22,2 26,2 31,1 32,1| 46,7

Wylot 70,1 67,1 70,1 61,1 521 44,1 36,1 28,1 63,8

Obudowa | 61,1 52,1 56,1 44,1 44,1 42,1 351 23,1| 51,0

Wydruk 08.04.2025 Strona  3/5




Oferta 1913-2/2025
Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW1 v2

Definicja jednostki Obudowa:

Grubosc¢ 70 mm
Typ Wywiew Wewnetrzny panel
ZM-310

Wydatek powietrza [m/h] 3 600
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 850
Cisnienie calk. [Pa] 1179

Predkos¢ powietrza w centrali [m/s]

1,74

Diugos¢ [mm]
Szeroko$¢ [mm] 1 080,0
Wysokos¢ [mm]

3 955,0

750,0

Szczelno$é obudowy L1 (M)

Zewnetrzny panel
stal ocynkowana powlekana RAL
Wewnetrzny panel podtogowy
stal nierdzewna 1.4301
Profile Aluminium
Prowadnice stal nierdzewna 1.4301

Filtr 55 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 30 Dtugos¢ kieszeni [mm] 290,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 80 Klasa efektywnosci energetycz  E
Wydatek powietrza [m/h] 3600
Krdciec elestyczny Gabaryty [mm] 980,0 x 570,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0

Lampa: LED 230V IP65

Przetgcznik Sw44

Wartosci nominalne  IP65

Wentylator typu "plug fan"

Wentylator Silnik

Wydatek powietrza [m/h] 3600 Ochrona IP55

Zewnetrzny spadek cisnienia [ 850 Klasa izolaciji F

Predkosc obrotowa [RMP] 3254 Moc [kW] 2,500

Cisnienie statyczne [Pa] 1113 Predkos¢ +-2% [RMP] 3640

Cisnienie caltk. [Pa] 1179 Prad +-5% [A] 3,80
Napigcie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -

Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1539 SFP4 Moc pobierana [kW] 1,820
Punkt Pracy 8,90V
Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Klasa efektywnosci energetycz IE5

Whytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Styk pomocniczy

Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm)]

Lampa: LED 230V IP65
Przetgcznik Sw44 Wartosci nominalne
Plate exchanger - diagonal + filter 355 Pa
Strona 4/5
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Oferta

1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW1 v2
Thumik dzwieku 14 Pa
Rodzaj kuliséw Far [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m/h 3600 Abs [dB] 30 80 17,0 250 30,0 23,0 15,0 11,0
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 980,0 x 630,0 x 115,0

Zabezpieczenie trzpienia sitownika daszkiem

Skosna Czerpnia/Wyrzutnia

(min. 152,5 mm przestrzeni nalezy zapewni¢ po szerokosci z kazdej strony centr

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 69,0 68,0 70,0 750 67,0 66,0 62,0 56,0 74,7
Wylot 66,0 58,0 51,0 43,6 38,6 41,0 44,0 44,0| 511
Obudowa | 57,0 51,0 51,0 47,0 50,0 48,0 42,0 29,0/ 54,0
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Ssanie 61,1 60,1 62,1 67,1 59,1 58,1 54,1 48,1 66,8
Wylot 58,1 50,1 43,1 357 30,7 33,1 36,1 36,1| 432
Obudowa | 49,1 43,1 43,1 39,1 42,1 40,1 34,1 21,1| 46,1
Rama montazowa H=120,0 Materiat Stal Ocynkow
1 Daszek pogodowy
1 Rynienka ociekowa
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar [kg]
1 1 080,0 1450,0 2895,0 555,00
2 1 080,0 1450,0 1 060,0 267,00
3 1080,0 800,0 1400,0 182,00
Catkowity 1004
Wydruk 08.04.2025 Strona  5/5
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Nalezy okresli¢ strone obstugi

Nawiew Opis projektu SOR Lesko
1, 3
Wydatek pownetrza m3h _ 1290 Pozycja NW1-CE
DX-chtodnica z bezp. odparkWaniem 4,72 .
Klient
Oferta 1913-2/2025
Data oferty 27.11.2024
Skala 1:15
Wydruk 08.04.2025




Oferta 1913-2/2025
Data oferty 27.11.2024
Projekt SOR Lesko
Pozycja NW1-CF
Klient

Wydruk

Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie Standard Ciezar whasciwy [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Jednostka wewnetrzna
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C]
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki SWNM / _UvU
Rodzaj napedu -
Rodzaj UOC -
Sprawnos¢ cieplna UOC [%)]
Znamionowe natezenie przeptywu [m/h]
Efektywny pobdr mocy [kW]
Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 0
Predko$¢ czotowa [m/s]
Zewnetrzny spadek cisnienia [Pa] /
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje w /
Sprawnos¢ statyczna wentylatorow [%] /
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza [%)] 0,00
Stopien wewnetrznych przeciekdw powietrza [%)] 0,00
Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra | Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]
Zgodnos¢ z ERP2018 Nie
Definicja jednostki Obudowa:
Grubosé 40 mm
Typ Nawiew Wewnetrzny panel
Wydatek powietrza [m/h] 1290 Diugosé [mm] 710, stal ocynkowana
Cisnienie zewnetrzne [Pa] Szeroko$¢ [mm]  760,0 Zewngtrzny panel
Ciénienie calk. [Pa] Wysokosé [mm]  400,0 stal ocynkowana powlekana RAL
Wewnetrzny panel podtogowy
stal ocynkowana
Predkosc¢ powietrza w centrali [m/s] 1,65 Profile Aluminium
Szczelno$é obudowy L2 (M) Prowadnice stal ocynkowana
Strona 1/2
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Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW1-CF
Chtodnica 155 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 1290 Typ R32
Predkosc¢ powietrza [m/s] 3,18 Temperatura parowania [°C] 6,00
Wejscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnosc¢ [%] 98,0 | Pojemnosé [I] 3,200
Wyijécie powietrza [°C] 14,00 Wilgotnos¢ [%] 100, | Podtgczenie wejscia
Catkowity wydatek [kW] 4,72 Podtgczenie wyjscia 22
Moc jawnna [kW] 1,75 llo$¢ obiegéw chiodu 1
Tryb grzania
Wejscie powietrza [°C] 24,00 Wilgotnos¢é [%] 3,1 | Wydajnos¢ [kW] 1,10
Wyjscie powietrza [°C] 26,51 Wilgotnosé [%] 2,7 | T. skraplania [°C] 32,00
Kanat prosty
Kanat prosty
Wanna ociekowa
Odkraplacz 10 Pa
1 Syfon HL136N
Bez posadowienia
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar [kg]
1 760,0 400,0 710,0 71,00
Catkowity 71,00
Strona 2/2
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Centrale certyfikowanA TUV Rheinland

potwierdzajgcy parametry obudowy zgodnie z EN 1886:2008
GRUBOSC PANELI: 70 mm

MECHANICZNA KLASA SZTYWNOSCI: D1
IZOLACYJINOSC CIEPLNA OBUDOWY: T2

UDZIAL MOCTKOW CIEPLNYCH W OBUDOWIE: TB2
KLASA SZCZELNOSCI: L1

KLASA PRZECIEKU POZA FIETREM: F9+
WYKONANIE CENTRALI:
centrala standardowa z panelem gfadkirfSvénatrz
Tace skosne, odptyw kondensatu na strcﬁ“e% stugi
Centrala wyposazona w rynien[Ii e iekowe
wentylatory liczone na filtry b@dlj}
Wentylatory z silnikami EC wR|asi¢ ef ktywnoég enc

Sekcje wentylatoréw wyposazone @ inspeigtyjnd

z uszczelkg nabijang. Klamki w drawiach W sekcjach
wentylatoréw wyposazone zanjek W ¢ Itérgnie liwienia
dostepu osobom nieupowaznignym. &I
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Nalezy okresli¢ strone obstugi
Nawiew Wywiew Opis projektu SOR Lesko
1, 3 1, 3
V\{yd_ate_k powietrza m3h 1800 V\{yd_ate_k powietrza m3h 1800 Pozycja NW2 v2
Cisnienie zewnetrzne Pa 450 Cisnienie zewnetrzne Pa 450 Klient
Moc S|In|k.a . I;W 1x1,350 Moc SI|I’]I|(’6’1 ek cieo I;W 1x1,350 Oferta 1913-2/2025
nagrzewnlc.:a wodna W . 6,83 Sprawnos$¢ odzysku ciepta kW 22,17 Data oferty 27.11.2024
DX-chtodnica z bezp. odparkWaniem 12,40
Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 22,17 Skala 134
Wydruk 08.04.2025




Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024

Projekt SOR Lesko

Pozycja NW2 v2

Klient

Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie standard+ obudowa 70mm Ciezar whasciwy [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Dachowa, Moc wtasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 3122 SFP6
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -22,00
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki SWNM / DSW
Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora
Rodzaj UOC inny
74,60

Znamionowe natezenie przeptywu [m/h] 1800
Efektywny pobdr mocy [kW] 1,960
Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 920
Predkos¢ czotowa [m/s] 1,43
Zewnetrzny spadek cisnienia [Pa] 450 / 450
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcjew | 213/ 264
Sprawnos$¢ statyczna wentylatorow [%] 65,0 / 65,0
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza [%6] 1,03
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%] 0,10
Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra | Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]| 54,1
Zgodnos¢ z ERP2018 Tak

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w mechanizm wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania,
ktore wtgczajq sie, jezeli spadek cisnienia na filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek cisnienia koncowego.

Definicja jednostki

Obudowa:

Typ Nawiew

Wydatek powietrza [m/h] 1800 Dtugos$é [mm] 4 365,0
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 450 Szerokos¢ [mm]  800,0
Cisnienie catk. [Pa] 1058 Wysokos¢ [mm]  670,0

Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,43

Szczelno$é obudowy L1 (M)

Grubosé 70 mm
Wewnetrzny panel

stal ocynkowana
Zewnetrzny panel

stal ocynkowana powlekana RAL
Wewnetrzny panel podtogowy

stal ocynkowana
Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana

Thumik dzwieku

8 Pa

Rodzaj kuliséw
Wydatek powietrza m/h 1800

Far [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Abs[dB] 3,0 6,0 16,0 350 43,0 350 230 17,0

Przepustnica Materiat Standard

Zabezpieczenie trzpienia sitownika daszkiem

Gabaryty [mm] 700,0 x 490,0 x 115,0

Skosna Czerpnia/Wyrzutnia (min. 132,5 mm przestrzeni nalezy zapewni¢ po szerokosci z kazdej strony centr

Wydruk 08.04.2025
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Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW2 v2
Plate exchanger - diagonal + filter 435 Pa
Tryb grzania Bypas Przepustnicaobej  Standard
Nawiew [m/h] 1800 Spadek cisnienia [Pa] 184 | Sprawnos¢ [%] 87,38
Wilot [°C] -22,00 Wilgotno$¢ [%] 100,0 | Sprawnos$¢ sucha, réwne strumienie [%)] 74,60
Wylot [°C] 14,70 Wilgotnos¢ [%] 5,0
Wywiew [m/h] 1800 Spadek cisnienia [Pa] 235 | Sprawnos¢ odzysku [kW] 22,17
Wilot [°C] 20,00 Wilgotnos¢ [%] 40,0
Wylot [°C] -7,30 Wilgotnos¢ [%] 99,0
Typ Kasetowy Czysty dP [Pa] 29 Dtugos¢ kieszeni [mm] 96,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200
Wydatek powietrza 1800
Skosna wanna ociekowa
Odkraplacz 5Pa
1 Syfon HL136_2
Wentylator typu "plug fan"
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 1800 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 450 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [RMP] 2788 Moc [kKW] 1,350
Cisnienie statyczne [Pa] 1042 Predkos¢ +-2% [RMP] 2920
Cisnienie catk. [Pa] 1058 Prad +-5% [A] 5,83
Napigcie 1x230 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiagciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1957 SFP4 Moc pobierana [kW] 1,060
Punkt Pracy 9,50V
Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Klasa efektywnos$ci energetycz IE5
Whytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Styk pomocniczy
Nagrzewnica 14 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 1800 Typ Glikol propyleno 37 %
Predkos¢ powietrza [m/s] 2,18 Wydatek przeptywu czynnika [I/s] 0,0900
Wejscie powietrza [°C] 9,70 Wilgotnosc¢ [%] 7,0 Wejscie czynnika [°C] 70,00
Wyijscie powietrza [°C] 21,00 Wilgotnos¢ [%] 3,4 Wyjscie czynnika [°C] 50,00
Wydajnos¢ [kW] 6,83 Spadek cisnienia czynnika [kPa] 12,89
Pojemnosc [1] 1,500
Podigczenie wejscia 01/2
Podtaczenie wyjscia 01/2
1 pcs. Termostat przeciwzamrozeniowy
Ramka termostatu
Wydruk 08.04.2025 Strona  2/5




Oferta

1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW2 v2
Chtodnica 125 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 1800 Typ R32
Predkos¢ powietrza [m/s] 2,49 Temperatura parowania [°C] 8,00
Wejscie powietrza [°C] 32,00 Wilgotnos¢ [%] 50,0 | Pojemnosc [I] 2,800
Wyjscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 97,0 | Podtaczenie wejscia
Catkowity wydatek [kW] 12,40 Podigczenie wyjscia
Moc jawnna [kW] 8,58 llo$¢ obiegéw chiodu 1
Kréciec elestyczny Gabaryty [mnm] 700,0 x 550,0 x 130,0
Skosna wanna ociekowa
Odkraplacz 6 Pa
1 Syfon HL136_2
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 77,0 66,0 58,0 30,6 15,6 22,1 305 31,5/ 54,9
Wylot 770 76,0 76,0 67,0 66,0 64,0 60,0 550| 725
Obudowa | 67,0 59,0 59,0 45,0 47,0 45,0 39,0 25,0| 54,1
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Ssanie 69,1 58,1 50,1 22,7 7,7 142 22,6 23,6| 47,0
Wylot 69,1 68,1 68,1 59,1 58,1 56,1 52,1 47,1| 64,6
Obudowa | 59,1 51,1 51,1 37,1 39,1 37,1 31,1 17,1| 46,2
Definicja jednostki Obudowa:
Grubos¢ 70 mm
Typ Wywiew Wewnetrzny panel
: s I k
Wydatek powietrza [m/h] 1800 Dtugos$é [mm] 3665,0 Zewsﬂtettr;)r::ynar?e\:\llana
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 450 Szeroko$¢ [mm]  800,0 erzny p
- - stal ocynkowana powlekana RAL
Cisnienie calk. [Pa] 923 Wysokos¢ [mm]  670,0
Wewnetrzny panel podtogowy
stal ocynkowana
Predkosc¢ powietrza w centrali [m/s] 1,43 Profile Aluminium
Szczelnosé obudowy L1 (M) Prowadnice stal ocynkowana
Filtr 200 Pa
Typ Kasetowy Czysty dP [Pa] 29 Dtugos¢ kieszeni [mm] 96,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200
Wydatek powietrza 1800

Kréciec elestyczny

Gabaryty [nm] 700,0 x 490,0 x 130,0

Wydruk

08.04.2025
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Oferta 1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW2 v2

Wentylator typu "plug fan"

Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 1800 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 450 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [RMP] 2610 Moc [kW] 1,350
Cisnienie statyczne [Pa] 907 Predkos¢ +-2% [RMP] 2920
Cisnienie cafk. [Pa] 923 Prad +-5% [A] 5,83
Napiecie 1x230V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1165 SFP3 Moc pobierana [kW] 0,900
Punkt Pracy 8,90V
Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Klasa efektywnosci energetycz IE5
Whwtgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Styk pomocniczy
Plate exchanger - diagonal + filter ‘ 435 Pa
Thumik dzwieku \ 7Pa
Rodzaj kuliséw Far [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m/h 1 800 Abs [dB] 30 6,0 16,0 350 43,0 350 230 17,0
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 700,0 x 550,0 x 115,0

Zabezpieczenie trzpienia sitownika daszkiem

Skosna Czerpnia/Wyrzutnia

(min. 132,5 mm przestrzeni nalezy zapewni€ po szerokosci z kazdej strony centr

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 77,0 73,0 740 68,0 62,0 62,0 59,0 54,0/ 70,8
Wylot 73,0 67,0 60,0 31,6 23,7 29,0 355 36,5/ 55,0
Obudowa | 63,0 56,0 57,0 42,0 450 44,0 37,0 23,0| 52,1
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Ssanie 69,1 65,1 66,1 60,1 54,1 54,1 51,1 46,1| 629
Wylot 65,1 59,1 52,1 23,7 158 21,1 27,6 28,6| 47,1
Obudowa | 55,1 48,1 49,1 34,1 37,1 36,1 29,1 151| 44,2
Rama montazowa H=120,0 Materiat Stal Ocynkow
1 Daszek pogodowy
1 Rynienka ociekowa
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokos¢ Dtugos¢ Ciezar [kg]
1 800,0 1240,0 2405,0 354,00
2 800,0 1240,0 1 260,0 213,00
3 800,0 670,0 700,0 96,00
Wydruk 08.04.2025 Strona  4/5




Oferta

1913-2/2025

Data oferty 27.11.2024
Opis projektu SOR Lesko
Pozycja NW2 v2
Catkowity 663
Wydruk 08.04.2025 Strona  5/5




Karta doboru kulisowy ttumik akustyczny

Projekt: SOR Lesko

Nazwa: Kulisowy ttumik akustyczny

Konstrukcja

Szerokos¢ ttumika B = 600 mm

Wysokos¢ ttumika H = 400 mm

Dtugos¢ ttumika L = 2000 mm

Rodzaj kulis WBR2 - absorbcyjno-rezonatorowa z
dwoma owiewkami

llos¢ kulis n=2

Grubos¢ kulisy d = 200 mm

Odlegtos¢ miedzy kulisami s = 100 mm

Masa m = 76 kg

Wykonanie H - Premium/Higiena

Materiat 0 - Stal ocynkowana

Malowanie 0 - Brak

Wariant malowania 0 - Brak

Kolor 0

Parametry Przeptywu

Przeptyw V = 3800 m%h
Powierzchnia efektywna Ae = 0.08 m?
Predkos¢ powietrza v =13.19 m/s
Strata cisnienia Pdrop= 63 Pa

Skutecznos¢ Ttumienia

50
40

36 38 42 ”s
e | | [
[ — I s
\________

[dB]

Szum witasny

--------

[dB] 54

Wynik za ttumikiem

\--------

Zrédto [dB] 78 71,5
Wynik [dB] 72 59 47 42 37 33 31 28 49




Karta doboru kulisowy ttumik akustyczny

Projekt: SOR Lesko

Nazwa: Kulisowy tlumik akustyczny

Konstrukcja

Szerokos¢ ttumika B = 600 mm

Wysokos¢ ttumika H = 400 mm

Dtugos¢ ttumika L = 1500 mm

Rodzaj kulis WB1 - absorbcyjna z jedng owiewka
llos¢ kulis n=2

Grubos¢ kulisy d = 200 mm

Odlegtos¢ miedzy kulisami s = 100 mm

Masa m = 54 kg

Wykonanie H - Premium/Higiena
Materiat 0 - Stal ocynkowana
Malowanie 0 - Brak

Wariant malowania 0 - Brak

Kolor 0

Parametry Przeptywu

Przeptyw V = 3600 m%h
Powierzchnia efektywna Ae = 0.08 m?
Predkos¢ powietrza v = 12.50 m/s
Strata cisnienia Pdrop= 58 Pa

Skutecznos$¢ Tlumienia

60
50
40

42 50 48
29
30 20 18
10
S — ] ]
11 20 42 50 48 29 18

[dB] 5

Szum witasny

[ | e | 125 [ 250 ] 500 | ik |2 ] 4k | 8 [LwaldBA)]
53 48 44 40 36 32 28 25 42

[dB]

Wynik za ttumikiem

I R I = I T I I B NN
Zrédto [dB] 69 68 70 75 67 66 62 56 74,7
Wynik [dB] 64 58 51 41 36 33 34 38 48




Karta doboru kulisowy ttumik akustyczny

Projekt: SOR Lesko

Nazwa: Kulisowy tlumik akustyczny

Konstrukcja

Szerokos¢ ttumika B = 400 mm

Wysokos¢ ttumika H = 400 mm

Dtugos¢ ttumika L = 2250 mm

Rodzaj kulis WB?2 - absorbcyjna z dwoma
owiewkami

llos¢ kulis n=1

Grubos¢ kulisy d = 300 mm

Odlegtos¢ miedzy kulisami s = 100 mm

Masa m = 55 kg

Wykonanie H - Premium/Higiena

Materiat 0 - Stal ocynkowana

Malowanie 0 - Brak

Wariant malowania 0 - Brak

Kolor 0

Parametry Przeptywu

Przeptyw V = 1800 m*h
Powierzchnia efektywna Ae = 0.04 m?
Predkos¢ powietrza v = 12.50 m/s
Strata cisnienia Pdrop= 64 Pa

Skutecznos$¢ Tlumienia

50 50 50
40 36 38
30 21 24
10
0 .|

________

[dB]

Szum witasny

\--------

[dB] <25

Wynik za ttumikiem

Zrédto [dB] 77 72,4
Wynik [dB] 70 56 45 38 34 31 28 32 47




Karta doboru kulisowy ttumik akustyczny

Projekt: SOR Lesko

Nazwa: Kulisowy tlumik akustyczny

Konstrukcja

Szerokos¢ ttumika B = 400 mm

Wysokos¢ ttumika H = 400 mm

Dtugos¢ ttumika L = 1750 mm

Rodzaj kulis WB?2 - absorbcyjna z dwoma
owiewkami

llos¢ kulis n=1

Grubos¢ kulisy d = 300 mm

Odlegtos¢ miedzy kulisami s = 100 mm

Masa m = 44 kg

Wykonanie H - Premium/Higiena

Materiat 0 - Stal ocynkowana

Malowanie 0 - Brak

Wariant malowania 0 - Brak

Kolor 0

Parametry Przeptywu

Przeptyw V = 1800 m*h
Powierzchnia efektywna Ae = 0.04 m?
Predkos¢ powietrza v = 12.50 m/s
Strata cisnienia Pdrop= 60 Pa

Skutecznos$¢ Tlumienia

60
50

43 50 48
40 28 31
: . - - - .
20
; - L
10
Pn— 1]

________

[dB]

Szum witasny

\--------

[dB] <25

Wynik za ttumikiem

Zrédto [dB] 77 70,7
Wynik [dB] 71 57 48 38 34 31 30 33 48
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Typ: Scienny Typ: Agregat skraplajacy
Model: AG-12NXD1-IH Model: MV8M-160WV2RN8
_ Producent: MIDEA Electric Producent: MIDEA Electric
QChI_st kW Wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 15,5 kW
AG-1 2NXD1-|H Wydajnos¢ grzewcza: 3,8 kW Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 17,5 kW
I L L L L L L L . L Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Nominalny pobér mocy el. cht.: 5,34 kW
| | Poziom ci$nienia akustycznego: 21-39 dB(A) Nominalny pobér mocy el. grz.: 4,73 kW
Masa: 8,7 kg SEER: 7,35; SCOP: 4,80
Wymiary: 835x208x295 mm Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom ci$nienia akustycznego: 56 dB(A)
Masa: 110kg
Wymiary: 1038x864x409 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+52°C
MV8M-160WV2RN8 Zakres temg. dla grz.: -20~+16,5°C

Typ: Jednostka zewnetrzna QChl=1 5 5 kW
Model: X2-12N8D6-OH !

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,8 kW
Nominalny pobér mocy cht. j.z +jw.: 1,01 kW
Nominalny pob6r mocy grz. j.z + j.w.: 0,98 kW

EI 30S

[
o
w
3]

378

REI 120

SEER: 8,5; SCOP: 4,6 Typ: Scienna
X2-12N8DB-OH | E23ion S ériona g\lﬂlzii?fego 55 dB(A) Modet: MiHzaCNTS
Qch{:315 kW Masa: 26,7 kg : Producent: MIDEA Electric
Wymiary: 765x303x555 mm Wydaj:noérj: chlodnicz.a: 2,8 kW
Zakres omp. da gre. 30-+30°G Pabor oy cnn- 0,004 W
I MIH28GN18 Zasilane: 220240011501z
q | I Qcht=2,8 kW ;’%;ionj cwénie?ila fkust.: 28-35 dB(A)
iegow wentylatora
VRF2 VRF1 Masa: 10,0 kg
MV8M-160WV2RN8 MV8M-120 8 Wymiary (szer./wys./gt.): 750%295%265 mm)|
Q@Jﬁhﬁs1lééMnaJednostka Q/«'}Btlz_ﬂ ,3 kW Typ: Agregat skraplajacy
- A 26.35 @6.35 Model: MV8M-120WV2RN8 P er—
- @12.7 @12.7 Producent: MIDEA Blectrc Moc‘lel:a ;T::;gmm
i ir —f i f o |8 |_| Nom!nalna wydamog; chfodnicza: 12,3 kW Prod - MIDEA Electri
f‘gﬁ — ] | | P = Nominainy pabor mocy e oh- 3,37 4/ Wydsinogt chiodicza 45 KW
' =i = ' =Wl = = | § B —— e et
-+ Alhl= Zasilanie: 380-415V/3/50Hz Pobér my rz.: 0,023 kW
i D E O | | = = I ! glcm%sz g‘ ?(3\/ A i"1h 2%N3 E[Dﬁvl\vll-i Qcht=3,5 kW Xé-ﬁNg%Gk-VO\IH MV8M-120WV2RNS '\Pﬂoziom1 ﬂ)éknienia akustycznego: 55 dB(A) gg;{]?:54054 ’:\}VS g:sfanie?czyzg-uoxm/tson 735 dBA
r ’ - - = asa: ’ 'oziom ci$nienia akustycznego: 27-
| || @9.52 gg%?gg‘ 1k3V i AG-12NXD1-IH =S, Qcht=12,3 kW Wymiary: 1g3§‘xf36:;<4019 WA Masa: 19,5 kg yeenes @
= [— =2, akres temp. dla cht.: -15~+52° mi zer./wys. ) x204 x| mm
4 Dﬂ MIHASQ4N18 J] [ 1 | 2159 06.35 | o | B o, - 2o e Wiy (zerys e : 840204640
¢ Qcht=4,5 kW 7 76.35 — @127 A — [IJIIi
g] —] o127 szyb windowy _‘” /
r MIH15GN18 26.35
B E Qcht=1,5 kW ;
P ] = @12.7
e v L = ’|7 * — —
IE' 113 (; < Typ: S.clenna Ty:.eS.clenna
1] El E= ®635 6952 m ‘ X2-12N8D6-OH '\Pnrzzilézgltf‘:ﬂslgglilectric gro‘jjuléyr\?:-':/lslggllileclric
- o @12.7 @15.9 QCh+=3*5 kw Wydajno$¢ chtodnicza: 1,5 kW Wydajnos¢ chtodnicza: 4,5 kW
I X @9.52 il ’ ' m Wyd?jnoéé grzewcza: 1,7 kW Wyd'ajnoéé grzewcza: 5,0 kW
26.35 ' @19.1 i MIHISGN18 [ poser mooy are: 0016 v MIHASGN18 | bobsr mocy re. 0,03
q 7 I [}} szyb windowy Qcht=1,5 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Qcht=4,5 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
““H“ _ q @127 26.35 ET30S El 308 ’ Poziom ciénienia akust.: 27-32 dB(A) ’ Poziom cisnienia akust.: 29-37 dB(A)
. E L ? ‘ @ 1 27 | — | | 7 l;)lseag:ovr/ wentylatora 7 leeag?owywentylalora
‘ : . [.;] : H @ l i @ [}} I \’)A\/ymia?yo(:fer./wys./gt): 750%295%265 mm| {\/\A/ymia:; (E;zkgr./wys./gt): 950%295%265 mm|
oz o= o J —.| b5 oo |
—|N — i I - z I
[40] \Q}Q%\J 29.52 39.52 26.35 o i KS 2,
@15. 0952 @15.9 715.9 @12.7 (ks 2)
[.11] b [T.01]
76.35 26.35 215.9 76.35 76.35 Qchi=2.8 KW ;nggd: g e ; T - o g ot skronl;
. ) ) ) ) =2, azdej jednostki wewnetrznej klimatyzacji nalezy odprowadzi¢_skropliny
— o121 o121 F;g_ o121 o121 MIH28GN18 rurami o srednicy, 825 dla popdyﬁcze)y jednostki oraz rurami 832 rurami
[I] Moo < = I I —" dla podfgczenia kilku jednostek do instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej poprzez syfon
. rxExl — @6.35 u—lm — E ] o | ‘ ] — kulkowy do skroplin. Miejsce lokalizacji wyposazyc w drzwiczki rewizyjne oraz oznaczyc
m || 5127 [|. @6.35 [:@ 3 | W przypadku trudnosci uzyskania spadku wynoszqgcego min. 0,5%, jednostki nascienne
) IH15GNA8 @12.7 X m, wyposazyc w pompki skroplin, jednostki kasetownowe posiadajq je w standardowym wyposazaeni
L MIFHISGN18 cht=1,5 kW MIH15G [:}j__ W zwigzku z brakiem mozliwosci lokalizacji istniejgcych piondw kanalizacyjnych, nawigzania
90 MlHALSGNm Ont=1,5 kW e j lﬂﬂ Qcht=1,5 kW~ 1 do instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ podczas montazu przybordow sanitarnych
500 Qcht=4,5 kW m [:}} podczas wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne .
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Ttumik kanatow Czerpnia $cienna

.2 . . V=870m3/h Czujnik tlenku wegla Sprowadzi¢ nad poziom podiogi Nawiewniki z puszka rozprezng i fitrami HEPA:
Sprowadzi¢ nad poziom podtogi @250 MWG-22.EG +KR-1ig Kratka STRW 125x200 Centrala NTW1 - 3800 m3/h/3600m3/h. . . [ puszka rozprezng
Kratka STRW 125x200 T (Y i f i f i f i f i Centrala 3800m3/h/3600m3/h - obieg t6zkowy sala zabiegowa gipsowa
N | i | i T i i Nagrzewnica Q=20,04 kW T
Chfodnica freonowa Q=26,18 kW
w200m3/h 405 50 T = @125 w200m3/h Sprez dyspozycyjny dp=850 Pa L — 520m3/h ST-H-13-535-69-W4-0-289-0-0-0-0-DVW-32-0-R-9010
o Centrala higieniczna T sztuk - 2
LN [ YARLN Wykonanie zewngtrzne
Centrala N2W2 - 1800 m3/h / 1800m3/h i
Centrala 1800m3/h/1800m3/h obieg socjalny korytarze poczekalnia < D — 125m3/h ST-H-13-305-69-W4-0-289-0-0-0-0-DVW-8-0-R-9010
Nagrzewnica Q=6,83 kW 1 sztuk - 2
Chiodnica freonowa Q=12,4 kW
wy i = Sprez dyspozyyiny dp=450 Pa :
TDEX-1300/250 3V entrala higieniczna
L Wykonanie zewnetrzne

=[]« N ico/Chiodnica kanal NWA1 CF A — 490m3/h ST-H-13-535-69-W4-0-289-0-0-0-0-DVW-32-0-R-9010
Rzut z géry 2 central dih N Centrala N1W1 - 3800 m3/h / 3600m3/h o) % o = Prrraadriie tiahvrbantdivg T sAuk-2
— = &_Kratka pod stropem ot cononan . oc cht = 4, m
P P Czerpnia Scienna Scwtler‘dzaj;‘:\; :amm‘:t‘rryu:hzd"ow; zgdodme 2 EN 1886:2008
470 3Ih Kratka STRW 1 50X500 GRUBOSC PANELI: 70 mm I u T
g;ssggu % 200x200 :\;Efzécﬁzon;?ggﬁg\;v&:g%v\ TD; Agregat dla Centrala 3800m3/h zabiegowa gipsowa f6zkowa <~ D — 270m3/h ST-H-13-405-69-W3-200-399-0-0-0-0-DVW-16-0-R-9010
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- ) anoe vewnaz godkis San ok ragrez Noming, gy 7280 KW
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yaaj .
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LEGENDA:

02- Cu @10x1
A- Cu @10x1

VAC- Cu @12x1.5 5
N20- Cu ©10x1.0

Wyrzut AGSS wpig¢ do istniejacej instalacji
[ Sala reanimacyjna

e

f——— — — ——| — — I Panel nadtézkowy MERYcare—light
f Lt ! % ? T f’ﬁ | T T |i3‘ Szyna montowana na panelu
] \ f 1 1 f ] System przyzywowy pacjenta
] O A AGSS NZOO Kosz na materiaty jednorazowe
Wyrzut AGSS wpiag do istniejacej instalacji H- Wyrzut AGSS wpigé do istriejace instalacji @ @ g P6tka na kardiomonitor
TPG: 2402, 24Ai,2XVAC, TPG: 202, 2xAir 2XVAC, 2402, 2xAir,2xVAC) 1NO2, 1XAGSS D - i Szyna montowana do sciany
1xNO2,1xAGSS 1xN0O2,1xAGSS T Gniazdo 230V data 6 na stanowisko
XNOZ _g XNOZ/ T ¥ o I s ] Gniozdo 230V 6 na stanowisko
o—{——?_pé 202, 2xAir, 2KVAC 2x02, 2{Air, 2xVAC ﬂ‘ = p ] L Gniazdo RJ45 1 podwdjne na stanowisko
. S
= i =y B : — ol
B-41= “+o i —_g:; i Sala intensywnego nadzoru
g 02-Cu@10x1__ O2- Cu B10x1 szyb windowy L ] gg;r?é nadfézkowy M:IIER;::S;?JIIQM
A- Cu @10x1 A- Cu @10x1 E -'l_ZI i .
~ n = _ System przyzywowy pacjenta
VAC- Cu @12x1.5 VAC- Cu @12x1.5 > | m 1 ’I’ 3 O A O A Kosz na materiaty jednorazowe
< e Pétka na kardiomonitor
(1.12] [1.43] 2x02, 2xAir, 2KVAC 2x02, 2XAlf, 2XVAC 1 [1.15] = i 4 Szyna montowana do Sciany
—— ’ ’ ' ' J 02.Cu @ [}} Gniazdo 230V data 2 na stanowisko
14 L3 P 2- Cu @10x1 i Gniazdo 230V 4 na stanowisko
02-Cugiont = H A- Cu 10x1 szyb windowy L Gniazdo RJ45 1 podwdjne na stanowisko
CACU(?1OQ)(112 15 T [02-Cuo10x1 O2- Cu 910x1 IVAC- Cu @12x1.5 [}} 02- Cu @18x1.5 Gniazdo przyzywowe 1 na stanowisko
VAL- Lu BF1ex1.o A- Cu @10x1 A- Cu @10x1 © 44 N20- Cu &10x1.0 A- Cu @18x1.5
N20- Cu @10x1.0 VAC- Cu @12x1.5 VAC- Cu @12x1.5 > @ I@] [:}} VAC- Cu @22x1.5
02- Cu @18x1.5 IN20- Cu &12xT.5~ T303 El 308 ———— S ielegniarski, tri
m— 1 » e e X OR D —— ala f6zkowe, punkt pielegniarski, triage
] e [T ] doprowadaic 24V D A- Cu@18x1.5 [}} f - T Panel nadfozkowy MERYcare—light
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: . ; &/ o CuBToxT 2x02, 2xhir, 20VAC :b 1Sﬁﬂ\: h P\l//é\(():- g&lg1222§55 doprowadzi¢ 24V DC ‘|7 -+- - g;syrt'l:mm;pztyc;v;zr;% ynga?:j']:netlg
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| doprowadzié 24V D doprowadzié 24V DC A= U 0 TOXT.0 e ! —lll 02. Cu B1Bx1 5 = géfkq na k?rdiomor&itog )
- . ) i - Vo - Cu x1. zyna montowana do Sciany
T | ¢ T Projektowany poziom gazéw medycznych do SOR [1.10] T — i ! j A Ci. G18x1 5 (KS 2) R et AN owisko
M‘ S N | VAC- Cu @28x1.5 Gniazdo 230V 4 na stanowisko
}1‘ / ' i& IN20- Cu @12x1.5 Gniazdo RJ45 1 podwdjne na stanowisko
/ g Gniazdo przyzywowe 1 na stanowisko
| \ 223”@?;5;(15'5 i % / Istniejacy poziom gazéw medycznych do OIOM \ Proﬁktowane zawory ocinajace SOR
ﬂ [1] Moo V:ACEJCu f2§x1 8x1.5] 92 Cu@15x1 | f—— IVAC- Cu @18x1.5 - Istniejgce zawory ocinajgce OIOM i SO| — N20 -12x1.5 = L
| [eeees Ly ) VeSSl A ciatoa [T N20-Cu B12x1.5 —] o coccom . . ,
VAC- Cu @18x1.5 ! E i ® Jo o o o} Skrzynka zaworowo informacyjna typ SZM—xA z wyswietlaczem LED
Bl 02- Cu @10x1.0 _ LisZIAN 3 [:}j 8 -
A- Cu @10x1.0 02- Cu@10x1 doprowadzigi24V DC oS m
|| VAC- Cu @12x15 ACuBIOd I 1]
N20- Cu B10x1.0 - CuO12x1. EC] ﬂ}] D |
02-Cu@12x1 | I [1.08 | [1.07 ] s5|ss Sygnaliztor gazdw medycznych SGM—xA/LCD
A- Cu @12x1 s [1.08] (.07} . [1.06] m [:}j e E’;ﬁ_‘lj 7 ° v /
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25N ol ¥
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1x02, |1 XAir, 1XVAC o . AT VA - .I = L= j £ @ X [}j 1.22] ==
= 1xQR, 1XAir XYAC R = o = —11 | { l
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02- Cu @10x1 02- Cu @12x1 02- Cu @10x1 02- Cu @10x1 o1 [
A- Cu @10x1 A- Cu @12x1 A- Cu @10x1 A- Cu @10x1 @
VAC- Cu @12x1.5 VAC- Cu @15x1.5 VAC- Cu @12x1.5 VAC- Cu @12x1.5 0
Kolumna anstezjologiczna LISSAheavy—lift
¥ g z trzema pbétkami z szynami bocznymi DIN
= = ) I 25x10mm, uchwytem do kroplowki
§ i § i § i § i § i § i X REF120 REI120 REF20 REF120-| Gniazdo 230V data 6 na stanowisko
[ 7 — Gniazdo 230V 6 na stanowisko
\k Gniazdo RJ45 1 podwdjne na stanowisko
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SOR LESKO

Obieg 1
Instalacja CT nagrzewnice glikolowa
Q=27 kW
Dn32

Istniejgcy poziom ciepta technologicznego

L.p. Wyszczegoblnienia llosc
/ 1 | Wymiennik ptytowy lutowany woda/glikol Q=30kW 75/55°C - 70/50°C 1
/ & 2 | Naczynie wzbiorcze przeponowe glikol Reflex S35 1
3 | Pompa wymiennikowa po stronie pierwotnej 25P0e40C MEGA1 1
181 M4 4 | Zawor bezpiecznstwa typ 1915 dn15 p=2bar 1
14 5 | Pompa wymiennikowa po stronie wtornej 25P0e40C MEGA1 1
3 WYMIENNIK PLYTOWY 30kW 6 | Zawor réwnowazacy Stromax 4017M Dn32 1
116 WODA/GLIKOL N1WA1 7 | Zawdr rownowazacy Stromax 4017M Dn25 1
Q=20,04kW 8 | Zawdr tréjdrogowy centrali wg dostawcy centrali 1
dP=14.,23 kPa Pompa obiegowa nagrzewnicy Q=1,11 m3/h dp=30kPa
15 , 9 1
jﬂl\m 10 | Nagrzewnica went. glikolowa centrali wentylacyjnej Q=20 kW 70/50°C 1
16 10 11 | Zawor trojdrogowy centrali wg dostawcy centrali 1
19 Dn 32 Fe 12 | Pompa obiegowa nagrzewnicy Q=0,39 m3/h dp=20kPa 1
75°C 13 | Nagrzewnica went. glikolowa centrali wentylacyjnej Q=7,0 kW 70/50°C 1
Dn 32 Fe 14 | Zawor odcinajgcy kulowy do wody goracej/glikolu Dn32 11
55°C 15 | Zawor zwrotny gwintowany Dn32 3
Manometr tarczowy Dn100 6bar z rurkg manometryczng i kurkiem manom.
16 15
Q=6,83kW 19 | Kurek spustowy Dn15 5
dP=12,89 kPa 18 | Filtr siatkowy skosny Dn32 gwintowany 3
19 | Termometr 0-100°C 6
13 20 | Zawdr kulowy odcinajacu Dn25 do wody goracej/glikolu 3
D20 I.:e.J 21| Filtr siatkowy skoény Dn25 gwintowany 1
70°C
_ 22 | Zawér zwrotny Dn25 gwintowany 1
Glikol propylenowy 39% @
17 . 23| Odpowietrznik 4
L 50°C
Dn25Fe
=
Legenda:
e Zawdr zwrotny
J Zawor odcinajacy kulowy “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDQ
@ Manometr tarczowy Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA OBIEKTU:
Q) Termometr tarczowy PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU . :
4 Filtr satkom sko RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI | mgr inz. Michat Kurcon | nstalacie PDK/0031/
Hir siatkowy skosny INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA, sanitarne POOS/10
: PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR
i g Zawr spustowy ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH [ —————
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA |°P Jacy: PDK/0045
Uwaga: POWIATOWEGO W LESKU" inz Piotr Husak |instalacje
g mgr inz. Piotr Husa sanitare IPWOS/12
Po stronie wtérnej wymiennika ptytowego (glikol) stosowaé¢ armature odporng na dziatanie glikolu Lokalizacja: S —
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j: Data: - ; . Skala: [Nr rvs.
182103_4.0001.178 15.012025r, | Schemat ciepta technologicznego = % = N7
do central wentylacyjnych
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