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Sanok, 15.01.2025r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany przebudowy Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego w ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja, przebudowa i
doposazenie SOR oraz pracowni diagnostycznych wspotpracujacych z SOR Szpitala

Powiatowego w Lesku” zlokalizowanego na dziatce nr ew. 178 w miejscowosci Lesko, ktorego

inwestorem jest

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4,

38 — 600 Lesko zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowal:
Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej w Lesku

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 178 Lesko, Gmina Lesko

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowiazujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szpital Powiatowy w Lesku kat. XII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w
ramach realizacji inwestycji pn. “Modernizacja, przebudowa i doposazenie SOR oraz
pracowni diagnostycznych wspotpracujacych z SOR Szpitala Powiatowego w Lesku”.

W ramach zadania beda prowadzone roboty budowlane, na ktéore wymagane jest
pozwolenie, zgloszenie oraz takie, ktore nie wymagaja ani pozwolenia ani zgtoszenia.

Zakres robdt budowlanych wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe:

o przebudowa polegajaca na :

— zwezeniu jednego otworu okiennego na elewacji wschodniej,
— wykuciu jednego otworu w $cianie konstrukcyjnej.

Zakres prac nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia
obejmuje (art. 29 ust. 4 ,, Prawo budowlane):

o przebudowg polegajaca na:
— czesciowej rozbiorce Scianek dziatowych 1 budowie nowych,
— wymianie nawierzchni posadzek (wykonaniu warstwy wyrdéwnujacej oraz
oktadziny zewngtrznej),
— zdemontowaniu istniejacych sufitow podwieszanych i zamontowaniu nowych,
— wymianie okladziny $ciennej (wykonaniu nowych tynkéw pod wykladziny
Scienne oraz utozenie ptytek).
o prace remontowe polegajace na:

— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
— wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej,



o instalowaniu:

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

instalacji oswietlenia, elektrycznej i niskopradowe;j,

instalacji przyzywoweyj,

instalacji gazow medycznych,

instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji sanitarnych (ciepta woda uzytkowa, recyrkulacja, kanalizacja sanitarna).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek Szpitala Powiatowego w Lesku skladajacy sie z Pawilonu A, B oraz
lacznika.

Pawilon A o czterech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Dach
krokwiowo — ptatwiowy o kacie nachylenia potaci gtownych 21°, 26°, 19° oraz 6° pokryty
blachg trapezowa w kolorze ocynku.

Pawilon B o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz cze¢$ciowo podpiwniczony.
Dach krokwiowo — ptatwiowy o kacie nachylenia potaci gtownych 18°, 20°, 25° oraz 8°
pokryty blachg trapezowa w kolorze czerwonym.

Lacznik o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Dach
jednospadowy krokwiowo — ptatwiowy o kacie nachylenia 8° pokryty blachg trapezowa w
kolorze czerwonym.

Wykonczenie zewngtrzne budynku:
— Elewacja:

o istniejaca — tynk zewnetrzny w kolorze biatym,
o projektowana — tynki zewnetrzne cienkowarstwowe wg technologii wybranej
firmy sylikonowe struktury ,,baranek” 1,5 mm kolor biaty,

— Cokdl istniejacy — ptytki elewacyjne w kolorze brazowym,

— Pokrycie dachowe istniejace — blacha trapezowa w kolorze ocynku, blacha
trapezowa w kolorze czerwonym.

— Okna:

o istniejace — drewniane i PVC w kolorze biatym
o projektowane — PVC kolor antracyt,

— Drzwi zewnetrzne:

o istniejace — aluminiowe w kolorze biatym,
o projektowane — aluminiowe kolor antracyt.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Szpital Powiatowy w Lesku

PAWILON A

kubatura

powierzchnia zabudowy
wysokos¢ budynku do kalenicy
liczba kondygnacji nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych

a) Zestawienie powierzchni uzytkowej

18 882,70 m® — bez zmian
1 174,92 m? — bez zmian
19,85 m — bez zmian
5 — bez zmian
0 — bez zmian

Parter — (SOR — pomieszczenia podlegajace przebudowie):

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 | Komunikacja 49,13 m? 48,58 m?
1.02 | Pom. Porzadkowe 5,30 m? 5,30 m?
1.03 | Brudownik 5,77 m? 5,77 m?
1.04 | Izba przyje¢ SOR 45,47 m? 44,81 m?
1.05 | Triage 9,34 m? 9,34 m?
1.06 | Punkt pielegniarski 13,43 m? 13,43 m?
1.07 |Sala 1 - osobowa 11,39 m? 11,39 m?
1.08 |Sala 1 - osobowa 11,37 m? 11,37 m?
1.09 | Sala chorych 24,07 m? 24,07 m?
1.10 | Komunikacja 34,83 m? 34,69 m?
1.11 | Komunikacja 16,16 m? 16,16 m?
1.12 | Gipsownia 14,45 m? 14,45 m?
1.13 | Sala zabiegowa 20,64 m? 20,64 m?
1.14 | Sala intensywnego nadzoru 37,42 m? 37,42 m?
1.15 |Sala reanimacyjna 21,91 m? 21,91 m?
1.16 | WC dla pacjentow 9,20 m? 9,20 m?
1.17 | Lazienka 3,23 m? 3,08 m?
1.18 | Pom. Socjalne 9,02 m? 9,02 m?
1.19 | Pom. dekontaminacji 3,57 m? 3,45 m?
1.20 | Wiata karetek 81,27 m? 80,66 m?
1.21 | Sluza umywalkowo — fartuchowa 12,20 m? 12,20 m?
1.22 | Pom. na wozki 12,04 m? 12,04 m?
1.23 | Serwerownia 8,88 m? 6,12 m?

Razem: 460,09 m? 455,10 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE

— Fundamenty istniejace — Sciany fundamentowe betonowe szerokosci 38 1 24 cm
posadowione na glebokosci ponizej 120 cm od poziomu terenu,

— Sciany zewnetrzne:




b)

o istniejace — $ciana trojwarstwowa (zuzlobeton gr. 38 cm, suprema 5 cm i cegla 12
cm), bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm oraz zuzlobeton gr. 38 cm
ocieplone styropianem 10 cm,

o uzupelninie po zwezeniu okna — bloczek z betonu komodrkowego gr. 36 cm,
styropian gr. 7 cm, bloczek z betonu komérkowego gr. 12 cm oraz styropian gr.
10 cm,

Strop istniejacy miedzykondygnacyjny — strop Akerman o grubos$ci 24 cm oraz
plyta zelbetowa gr. 16 cm,

Dach istniejacy — dach wielospadowy krokwiowo — ptatwiowy oraz dach
dwuspadowy kryty blachg trapezowa,

Stolarka okienna:

o istniejaca — PVC i drewniana w kolorze biatym,

o projektowana — PVC o wspotczynniku Kmax <0,9 w kolorze antracyt.
Stolarka drzwiowa:

o istniejaca —aluminiowa w kolorze bialym,

o projektowana — drzwi zewnetrzne aluminiowe typowe lub indywidualne o
wspotczynniku Kmax <1,3 w kolorze antracyt.

Izolacja termiczna

o §ciany zewngtrzne 10 cm styropian — bez zmian
o strop zewngtrzny 15 cm welna mineralna — bez zmian
o w podtodze na gruncie 5 cm styropian — bez zmian

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Na przedmiotowej dzialce nie projektuje si¢ nowej zabudowy.
Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO



BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest w catosci dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych. W budynku zastosowane
s rozwigzania architektoniczne umozliwiajace korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne ruchowo. Na terenie obiektu nie wystepujg bariery architektoniczne, w
drzwiach progi sg zlicowane z ptaszczyzna posadzki. Budynek wyposazony jest w dwie
windy osobowe umozliwiajgce osobom niepelnosprawnym komunikacje pionowa.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Srednie zapotrzebowanie na wode pitng — bez zmian.

Scieki bytowo — gospodarcze sa odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej — bez
zmian.

Wody opadowe sa odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Bez zmian.
c) Odpady stale

Bez zmian.
d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na zwigkszenie
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych $rodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zgodnie z §328 pkt 1 ust. la. — warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)] uznaje si¢ za spetiony dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody budynku podlegajace przebudowie
odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku
nr 2 do rozporzadzenia.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ



Wszystkie ogrzewane pomieszczenia sa wyposazone w urzadzenia oddzielnie
regulujace temperature — bez zmian.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE V4
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie budynku w media:

— elektryczna,

— wodociggowa,

— kanalizacyjna,

— odgromowa,

- c.o0,

— hydrantowa,

— telekomunikacyjna,
— niskopradowa,

—  przyzywowa,

— gazdw medycznych,
— wentylacja mechaniczna,
— klimatyzacja.

Istniejagcym zrodltem ciepta do ogrzewania jest kociol gazowy, a do przygotowania
cieplej wody kolektory stoneczne oraz kociol gazowy.

b) Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna — w tazience sg drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi kratka
o wolnym przekroju: tazienka — 0,022 m?

Wentylacja wywiewna mechaniczna projektowana — z pomieszczen
wykazanych w projekcie poprzez kanaly wentylacyjne.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna istniejaca — z pomieszczen wykazanych w
projekcie poprzez kanaly wentylacyjne o przekroju min. 14x14 cm.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnien p-poz. na podstawie § 3 ust. 2 ,,Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia pozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony pozarowej” poniewaz w wyniku przebudowy dane dotyczace
warunkow ochrony przeciwpozarowej t.j.:

— powierzchnia wewnetrzna,
— kubaturze brutto,

— wysokosci,

— liczba kondygnacji

— podziatl na strefy pozarowe,
— drogi pozarowe

nie ulegng zmianie.



Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szpitala Powiatowego zostaty
uzgodnione w projekcie, na ktéry zostala wydana decyzja na pozwolenie na budowe nr

27/25 z dnia 26.02.2025 r. (znak AB.6740.1.5.2025).

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
architektonicznej do projektowania bez ograniczen w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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! k RATUNKOWE W RAMACH REALIZACJI e
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLAMNE | MGR INZ

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
UWAGA mgr inz.arch. Maciej . .
. . . . architektoniczna |[Rz/A-11/06
Przed wykonaniem otworéw okiennych i NAZWA OBIEKTU: Wanke
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowaé do PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU
L . RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI inz. J 1 PDK/0038/
wymiaréw stolarki danego producenta. INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA mar inz. Jarostaw 1y onstrukeyjna
PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR ORAZ Suchora POOK/13
) PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH sorawdzaiacy:
Beton: C20/25 WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA rr?gr in. arch. Edyta |architektoniczna |A-03/03
Stal; A-"lN(BSOOSP) POWIATOWEGO W LESKU Gielazowska - Wanke
sprawdzajacy:
Dwuteownik: S235JR mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?vlg(})(:/;fg/
Haduch
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182103_4.0001.178 15.01.2025r. | Przekroj A-A 1:100 | AB/2
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

NAZWA OBIEKTU:

S1 SW1

TYNK TYNK CEM.-WAP. _ 2cm
STYROPIAN 10 CM ZUZLOBETON 38 CM
ZUZLOBETON 38 CM SUPREMA 5CM
SUPREMA 5CM CEGKA 12CM
CEGtA 12CM TYNK CEM.- WAP. 2 CM
TYNK CEM.- WAP. 2CM

SW2
S2
TYNK CEM.- WAP. 2CM

| TYNK MINERALNY ZUZLOBETON 38 CM
STYROPIAN 10 CM TYNK CEM.- WAP. 2 CM
BLOCZEK Z BET. KOM.24 CM

TYNK CEM.- WAP. 2 CM

S3 S3-uzup.

PLYTKI 2CM PLYTKI 2CM
STYROPIAN 10 CM STYROPIAN 10 CM
ZUZL OBETON 38 CM BLOCZEK Z BET. KOM. 36 CM
SUPREMA 5CM STYROPIAN 7CM
CEGLA 12CM |BLOCZEK Z BET. KOM. 12 CM

TYNK CEM.- WAP. 2 CM

E

TYNK CEM.- WAP.

2CM

|WYKEADZINA PVC
WYLEWKA BETONOWA 6 CM
STYROPIAN 5CM
STROP ACKERMANA 24 CM
TYNK 2CM
| SUFIT PODWIESZANY

UWAGA

PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI
INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA,

PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR ORAZ

PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA
POWIATOWEGO W LESKU"

Przed wykonaniem otworéw okiennych i

drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac do

wymiaréw stolarki danego producenta.

Beton: C20/25
Stal: A-llIN(B500SP)

Dwuteownik: S235JR

Lokalizacja:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

182103_4.0001.178

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
Wanke
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora Y POOK/13
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke
sprawdzajgcy:
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?v%/&?f g/
Haduch
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
15.01.2025r. | Przekréj B-B 1:100 | AB/3
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SKAL A

Wykonczenie zewnetrzne budynku:

“SKALA™ USLUGI PROJEKT

Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym Projektant: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Podpis:
Stolarka okienna: NAZWA OBIEKTU:
- istnieiaca - PVC w kolorze biatym PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU | mgr inz.arch. Maciej . . i
el Y RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI |Wanke architektoniczna \Rz/A-11/06
- projektowana - PVC w kolorze antracyt INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA,
Stolarka drzwiowa: PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR ORAZ o
- istniejaca - aluminiowa w kolorze biatym PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH ggrgnz' Jarostaw 1 strukeyjna iggg%?/
i < WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA | Suchora
- projektowana - aluminiowa w kolorze antracyt POWIATOWEGO W LESKU" sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
o Gielarowska - Wanke
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182103_4.0001.178 15.01.2025r. | Elewacja wschodnia 1:100 | AB/4
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