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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.2

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty dodatkowe

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
PRZEBUDOWA

21

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

22

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
Tynki, oktadziny $cian

23

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Podtogi i posadzki

24

Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane zabudowy

25

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

2.6

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna i drzwiowa

2.7

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Elewacja

2.8

Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty uzupetniajace
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI
INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA |
DOPOSAZENIE SOR ORAZ PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSP()LPRACUJACYCH Z SOR
SZPITALA POWIATOWEGO W LESKU"
1 Grupa ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Element STWIOR_14; Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1.1  |KNRW 401/818/ Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, analogia zerwanie
5 analogia wyktadzin posadzek wraz z ich utylizacjg
RAZEM:: 347,870m2 347,870
1.1.2 |KNR401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
m2 26,970
1.1.3 |DC 19/708/3 ’ Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie - analogia
przygotowanie podtoza pod posadzki poliuretanowe - wyréwnanie
................................................................ cate] POWIeIZChNi
Obliczenie:
wiata karetek 82T S 81,270
RAZEM:: 81,270/m2 81,270
1.14
RAZEM:: 81,270/m2 81,270
1.1.5 |KNR401/348/5 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cianki
1/2 cegly
wys. pom. - 3,17 :3,17%(6,22+1,84+2,91+5,97+4,34+1,99+3, !
199+3,21+3,03+2,92*2+1,55+4,64+2,51*2+ |
:2,99+1,55+3,46) 185,604
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  185,604|m2 185,604
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1.1.6 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/2 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci
1/2 cegly - analogia wykucie nowych otworéw drzwiowych i
poszerzenia otworéw
m2 12,579
1.1.7 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/3 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci
ponad 1/2 cegly - analogia wykonanie poszerzen otworéw drzwiowych
i okiennych oraz wykucia otworéw
m3 4,565
1.1.8 |KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
analogia powierzchnia do 2'm2 - analogia wykucie oscieznic drzwiowych wraz
z ich utylizacjg
Obliczenie:
N 5.3 - S % 9,000
RAZEM:: 9,000|szt 9,000
1.1.9 |KNR 401/354/10 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 -
analogia analogia wykucie o$cieznic drzwiowych oraz bram garazowych wraz z
ich utylizacjg
m2 47,500
1.1.10 |KNRW 401/353/ ’ Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2 -
4 analogia wykucie stolarki okiennej PVC wraz z jej utylizacjg
Obliczenie:
T - § 6,000
RAZEM:: 6,000|szt 6,000
1.1.11 |[KNRW 401/353/ ’ Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2 -
Sanalogia | ...l analogia wykucie stolarki okiennej PVC wraz z jej utylizacjg
""""""" 50,200
RAZEM:: 50,200/m2 50,200
1.1.12 |KNR 401/819/15 ’ Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - analogia skucie oktadzin z
ptytek na $cianach wraz z obiciem tynkow
Obliczente:
1,12/1,13 i3,15*(6,22*2+5,8*2)—(1,1*2,05*2+1,8*2,0 2:
) e 64,016
1,11 :3,15*(5,8*2+2,91*2)-(1,95*2,05+1,075*2,0 :
i5+1,1%2,05*2) 5
3,15%(0,6+1,0+2,02+1,15+1,85+0,5+2,5+2
7)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,0%(3,82*2+3,05+0,8)-(1,820) i 19,380
1,01 :2,0%(6,22+6,42*2+3,56)-(1,6*2,0+1,15*2,0*:
12+0,9*2,0) 35,640
120 0 0%(6,93°2+12,777240,72*240,44°2)-(3,25
§*2,0*2+0,9*2,0*2+1 ,8%2,0+1 ,6*2,0+0,8*2,0)§ 58,440
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 487,569 m2 487,569
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1.1.13 |[KNKRB 3/601/1 Odbicie tynkow tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez
wzgledu na ilo$¢ na $cianach, filarach, pilastrach
Obliczenie:
tynki wewnetrzne 113661 00 1136,610
min. powierzchnia z rozebranych plytek ~ -487,569
éciennych 5
pom1,14 ........................................................... '(3'17*5'52);17’498 ...................................................................
pom. 1,15 7-(3,17*(5,99+0,88)+0,74*2,0+O,45*2,05)— '
24,180
RAZEM:: 387,491/m2 387,491
1.1.14 |KNR 929/212/4 Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub
analogia sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2,
okfadzina pojedyncza - analogia demontaz sufitu kasetonowego wraz
z utylizacjg materiatéw porozbiérkowych
23,350
192,000|m2 192,000
1.1.15 |KNR 929/212/4 Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub
analogia sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2,
oktadzina pojedyncza - analogia demontaz zabudowy przewoddw
wentylacyjnych wraz z utylizacjg materiatéw porozbiorkowych.
m2 83,712
1.2 Element STWIOR_14; Roboty dodatkowe
1.2.1 |KNR401/108/11 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km
m3 49,939
1.2.2 |KNR401/108/12 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
................................................................ kazdy nastepny 1'km -dladkm
OGO, e
L 89939 49,939
RAZEM:: 49,939/m3 49,939
2 Grupa PRZEBUDOWA
2.1 Element STWIOR_05; Roboty murowe
2.1.1 |KNR401/203/2 Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
niezbrojone $ciany o grubosci do 20°cm wykonanie podlewki w
scianie pod belki stalowe nadprozy, beton klasy C16/20
10,75*0,25*0,05%4 S 0,038
RAZEM:: 0,038/ m3 0,038
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2.1.2 |KNR 401/317/5 Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina, wciaggnigcie i utozenie belek
analogia stalowych - analogia wstawianie nadprozy z ksztattownikow
stalowych - HEB 220 (St3S) nad otworami wraz z obiciem
ksztattownikow siatkg "rabitza" pod wykonanie tynku
9,700
2.1.3 |KNRW ’ Uzupetienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komérkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianki
.................................. gr. 24cmi 38cm
2,288
2.1.4 |NNRNKB ’ Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
202/190/4 (4) klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wyciag + zaprawa
Obliczente:
; 145,786
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 145,786|m2 145,786
2.1.5 |KNRW ’ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia
zamurowania bloczkiem betonowym gr. 12cm
Obliczente:
......................................................................................................................................................... 0,874
0,874|m3 0,874
2.1.6 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane zespolone
ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm
RAZEM:: 10,150|m 10,150
2.1.7 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane zespolone
ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x175,0cm
3,500
2.1.8 |KNR909/402/8 ’ Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna,
.................................. okfadzina gr. 100°'mm, ptyta GBF'12,5'mm,
minus drzwi ; :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,160/m2 2,160
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2.2 Element STWIOR_06; _07; |Tynki, oktadziny $cian
221 |KNR202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria’lll,
budynki do 8 kondygnaciji - analogia tynki na scianach wewnetrznych

i3,17%(14,76*2+3,56*2+1,14*2+2,6*2)-(1, 6* :
i2,0+1,8*2,0+2,0*2 0) :

17%(3,82+2+2,51*2)+(0,38*(1,8+2,0*2)

e A 1T2,04,872,0) e 36,536
1,06 13,17%(3,59"2+3,82*2)+(0,38*(1,8+2,0*2))-(
e 172,040,8%20) o 43,383
1,07 13,17%(3,05"2+3,82*2)+(0,38*(1,8+2,0°2))-(
e 172,040,8%20) e 39,960
1,08 13,17%(3,05"2+3,82*2)+(0,38*(1,8+2,0°2))-(
e 1T2,040,8%20) e 39,960
1,09 13,17%(6,22+3,82*2+1,0*2)+(0,38%(1,8+2,0* |
12)2)-(1,8*2,0*2) 47 484

1,10 13,17%(12,82*2+2,91*2-4,39)-(1,8*2,0+1,6*2

......... +1,1*2,o*2)

111

142143 T i3 17*(6 22*2+5 8*2+3 98*2) (©, 38*(1 8+2, "
10%2)*2)-(1,8*2,0*2) :

144 3 174(6,2272+5,8%2)+(0,38%(1,8+2,0%2y2)-(

o ®2002) L ....713415

115 13,17%(4,38*2+5,8%2)+(0,38*(1,8+2,0°2))-(1,

8*2,0+1,1*2,0)

1,18 13,174(3,02°2+3,22+2)+(0,38*(1,8+2,0°2))(
11,8%2,040,9%2,0) : 36,366
A9 3AT(0972+320°2) 27,008
1,20 13,25%(12,77+2+6,93°2+0,44°2+0,722)-(3,2
. 5"3,072+1,6"2,0+0,8720) o] 111,29C
1,21 1317%(6,38%2+2,42*2+0,15%(1,8+(2,0°2)*2)) |
-(1,4*2,0+1,82,0*2) 50,452

RAZEM:: 1 136,605

m2 1 136,61
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2.2.2 |KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego

analogia wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku - analogia

................................................................ szpachlowanie tynkow wewnetrznych pod oktadziny i malowania

Obliczenie:

1,013 474 (14,76%2+43,56%2+1,14*242,6*2)-(1,6* .

e 2041,872,042,0°2,0) 129,060

102 3,17°(3,46°2+1,569°2)-(0,9°2,0) i 30,217

1,03 7%(3,46*2+1,9*2)-(0,9*2,0) 32,182

104 T :3,17%(8,83*2+6,22*2+0,5)-(1,8*2,1+0,9°20.

) T 91422

1,05 i3,17%(3,82*2+2,51*2)+(0,38*(1,8+2,0"2))~( :

M 172)041,8%2,0) S 36,536

1,06 i3,17%(3,59*2+3,82"2)+(0,38"(1,8+2,0"2))~( :

e W172)04,8%2)0) e 43,383

1,07 i3,17%(3,05*2+3,82"2)+(0,38*(1,8+2,0"2))~( :

M 172)04,8%2,0) S 39,960

1,08 :3,17%(3,05*2+3,82*2)+(0,38%(1,8+2,0*2))-( :

1*2,0+1,8*2,0) 39,960

1,00 T 3,17%(6,22+3,82*2+1,0°2)+(0,38%(1,8+2,0 .

:2)*2)-(1,8*2,0*2) : 47,484
1103 A7 (12,82#242,91°2-4 39)-(1,8°2,0+1.672.
£,0+1,1%2,0%2) f 74,612

T 31T (687242, 010)(1,6%2,041,1°20) 1 49,821

1,12/1,13 33,17*(6,22*2+5,8*2+3,98*2)+(0,38*(1,8+2, ?

e 0R2)2)(1,8720°2) L 98,648

1,14 :3,17%(6,22*2+5,8*2)+(0,38*(1,8+2,0*2)*2)-(:

............................................................................... A8202) o 73415

1,15 ?3,17*(4,38*2+5,8*2)+(0,38*(1 ,8+2,0*2))-(1,

............................................................................... 820+1,1720) G 60945

13,17%(2,52*2+3,76*2) '

1,18 :3,17%(3,02*2+3,22*2)+(0,38"(1,8+2,0"2))~( :

......................................................................... 1,872,0+40920)

1,19 7%(0,97*2+3,29*2)

120 :3,25%(12,77*2+6,93+2+0,44*2+0,72*2)-(3,2

15*3,0*2+1,6*2,0+0,8*2,0) 111,29C

1213 474(6,38%2+2,42°2+0,15%(1,8+(2,02)*2)) .

i-(1,4*2,0+1,8*2,0*2) 50,452
min. oktadziny z ptytek ceramicznch :-268,16 : -268,160
RAZEM:: 868,445/ m2 868,45
2.2.3 |KNNR 2/1702/4 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,

(1) 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa
podtynkowego zestawu miski ustepowej oraz pisuaru z dwoch warstw
ptyt gk wodoodpornych

m2 3,900
2.24 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) pod okfadziny z ptytek

: 497,823
RAZEM:: 765,983

m2 765,98
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225 |KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajaca, powierzchnie poziome, z wktadka z wiékniny -
analogia powierzchnie narazone na kontakt z wodg - przy
umywalkach i prysznicach wraz z tasma narozna
m2 33,885
2.2.6 |NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 5°'m2 ptytkami glazurowanymi
202/838/5 na zaprawie klejowej - analogia ptytki o min. wym 60x30°cm, o
nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla, rektyfikowane, klasa
Scieralnosci IV (PEI), kolorystyka - kolor do uzgodnienia z
zamawiajacym
1,20 :2,0%(12,77*2+6,93*2+0,44*2+0,72*2)-(3,25 :
*2,0*2+1,6%2,0+0,8*2,0) 65,640
122 s 15%(4,0842+43,21°240,78*240,51°2)-(1,0
i2,0) 52,054
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  268,156/m2 268,16
2.2.7 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian ptytkami,
202/842/2 pomieszczenia ponad 8'm2
2,0*2+0,9+3,15*4
RAZEM:: 84,350|m 84,350
2.2.8 |NNRNKB 202/8 Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,
42/2 analogia pomieszczenia ponad 8'm2 - analogia montaz kauczukowych

odbojnikéw naroznych ochronno-ostrzegawczych w barwie
z6lto-czarnej o wys. min. 1,5m

Obliczenie:

brama garazowa

24,000
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229 |ZKNR C 2/606/5 Klejenie wykfadzin rulonowych na przygotowanym podtozu,
analogia wyktadziny PCW wielowarstwowe - analogia klejenie wyktadzin
$ciennych PVC homogenicznych o parametrach nie gorszych niz: gr.
min. 1,3m z zabezpieczeniem poliuretanowym, reakcja na ogien - Bfl
S2, z atestem higienicznym PZH - z przeznaczeniem do obiektéw
stuzby zdrowia.
Obliczente:
1,01 ?2,0*(14,76*2+3,56*2+1 ,14*2)-(1 6+2,0°2+1,
18*2,0+2,0%2,0+1,4*2,0+0,9*2,0+1,15*2,0°2
B f 54,640
104 0 0%(8,83%2+6,22°240,5+0,37°2)-(1,6°2,0+ .
1,8*2,1+0,9*2,0+1,15*2,05+1,1*2,0*2)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,0%(3,82*2+2,51*2)(1,12.0) . 23120
2,0%(12,82*2+2,91*2-4,39)-(1,8*2,0+1,6*
e O¥AA72)07) L 36,340
1,11 i2,0%(5,8"2+2,91"2)-(1,6"2,0+1,8"2,0+1,1°2,;
0) :
112143 0 0%(6,22*2+5,82+3,98*2)-(1,172,0) | 61,800
31,660
497,823/m2 497,823
2.3 Element STWIOR _04; _07; |Podtogi i posadzki
2.3.1 |KNR401/803/2 Uzupehienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych,
posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko - analogia
................................................................ uzupetnienia posadzki po wyburzeniach scianek dziatowych
Obliczenie:
T (6,22+1,84+2,91+5,07+4,34+1,99+3,99+3, 1
121+3,03+2,92*2+1,55+4,64+2,51"2+2,99+
. i1,55%346)015 i 8783
RAZEM:: 8,783/m2 8,783
2.3.2 |KNRBC 5/103/2 Wyréwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod ptytki
ceramiczne, wyktadziny lub panele za pomocg masy
samopoziomujgcej, grubosci 5,0 mm
370,130|m2 370,130
2.3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym pod oktadziny gresowe- grunt glebokopenetrujacy
Obliczenie:
139,110 39,110
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 39,110/m2 39,110
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234

NNRNKB
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, ptytki o min. wymiarach 30x60cm, rektyfikowane, gr. min. 8mm,
antyposlizgowe R10, klasa scieralnosci IV (PEI), (kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym)

m2

39,110

235

KNKRB 2/1106/
1 (1) analogia

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek
posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia wyktadzina
podtogowa homogeniczna o parametrach nie gorszych niz: klasa
uzytkowa34/43, grubosé min. 2,0mm, zabezpieczenie powtoki iQ
PUR, wtasciwosci elektrostatyczne <2kV, antyposlizgowos$¢ min. R10,
klasa palnosci Bfl S1, fatwos$¢ odkazania, odporna chemicznie.
Wyktadzina w 2 odcieniach kolorystycznych z zwytozeniem na $ciane
w formie cokoliku na wys. 10-15cm, (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

RAZEM: 309,110

m2

309,110

236

KNKRB 2/1106/
1 (1) analogia

Obliczenie:

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek
posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia wyktadzina
podtogowa homogeniczna o parametrach nie gorszych niz: klasa
uzytkowa 34/43, typ |, grubo$¢ min. 2,0mm, zabezpieczenie powloki
iQ PUR, wtasciwosci elektrostatyczne <2kV- antystatyczna,
antyposlizgowos¢ min. R9, klasa palnosci Bfl S1, clean room test
(pomieszczenia sterylne) klasa A, opér elektryczny R1, R2,(5 x
107M4<R 4076 Qprzewodzaca, tatwos¢ odkazania, odporna
chemicznie. Wykfadzina w 2 odcieniach kolorystycznych z
zwytozeniem na Sciane w formie cokoliku na wys.

10-15cm, (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym)

1,15

21,910

RAZEM:: 21,910

m2

21,910

237

Gruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntujgcym pod
powierzchnie poliuretanowe

Obliczenie:

RAZEM:: 81,270

m2

81,270

2.3.8

DC 19/708/8
DC 19/708/9
DC 19/708/10

Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej posadzki -
analogia wykonanie 3 warstwowej posadzki poliuretanowej (warstwa
gruntujgca z posypig z piasku kwarcowego, zasadnicza z posypka z
piasku kwarcowego oraz wykanczajgca) odpornej na $cieranie,
uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, barwionej w
masie (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym), catkowita grubos¢
posadzki 4,0-4,5mm i przeznaczeniem na parkingi i garaze.

m2

81,270
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2.4 Element STWIOR_12; _13 |Sufity podwieszane zabudowy
241 |KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm - ptyta sufitowa gr. min.15mm, struktura - gtadka o
podwyzszonej szczelnosci, tatwo zmywalne, odporne na detergenty, z
powtokg antybakteryjng i przeciwgrzybiczng, klasa czystosci ISO 3, w
kolorze biatym, elementy konstrukcji nosnej wykonane sg z
malowanej stali galwanizowanej spetniajgcej wymogi najwyzszej klasy
D odpornosci na korozje
RAZEM:: 382,460/ m2 382,460
2.42 |KNR909/302/1 Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukc;ji
(1) metalowej CD'60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym -
............................................................... analogia zabudowa przewodéw wentylacyjnych
Obliczenie:
19 BT 380
przejscie kanatow wentylacyjnych z
Wentylatorowni
m2 13,458
2.5 Element STWIOR_09; Roboty malarskie
2.51 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) pod farby lateksowe
"""""" 378,749
378,749/m2 378,749
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252

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne analogia grupa farb lateksowych do wewnatrz,
posiadajgca odporno$¢ powtoki na srodki dezynfekcyjne, odporna na
rozwoj mikroorganizméw, o wysokiej odpornosci na $cieranie,
posiadajgca atesty dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia (w pomieszczeniach wymagajgcych utrzymania
aseptyki) (kolorystyka w odcieniach pastelowych pétmat lub mat) -

288,801

m2

288,801

253

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych kolor biaty -
posiadajgca atesty dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia (w pomieszczeniach wymagajacych utrzymania
aseptyki) - sufit i zabudowy kanatéw wentylacyjnych z GK.

m2

89,948

26

Element

STWIOR_08;

Stolarka okienna i drzwiowa

2.6.1

NNRNKB
202/1025/4 (1)

STWIOR_11

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC,
okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, kotwy elastyczne okna z profili
pieciokomorowych barwionych w masie, kolor biaty od wewnatrz,
zewnatrzny - antracyt (ostateczny kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym), wspot. przenikania Us 0,9 W/m2K), wszystkie
wymiary oraz ilosci przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

55,330

26.2

KNRW
202/1040/1

Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - analogia wewnatrz
lokalowe skrzydto pojedyncze z dodatkowym zawiasem, skrzydto
110cm, (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym). Drzwi szklone
szklem bezpiecznym klasy min. P1, klamkg z zaokraglonymi
ksztattami ze stali nierdzewnej, wktadka patentowg, drzwi posiadajgce
atest higieniczno-sanitarny dopuszczajgcy do stosowania w
placéwkach stuzby zdrowia, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

15,400

2.6.3

KNRW
202/1040/1

Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - analogia wewnagtrz
lokalowe skrzydfo pojedyncze z dodatkowym zawiasem, skrzydto
90cm, (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym). Drzwi szklone szktiem
bezpiecznym klasy min. P1 z szybg mleczng, klamkg z zaokraglonymi
ksztattami ze stali nierdzewnej, wktadka patentowg, drzwi posiadajgce
atest higieniczno-sanitarny dopuszczajgcy do stosowania w
placowkach stuzby zdrowia, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

1,800
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264

KNRW
202/1040/1

Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - analogia wewnatrz
lokalowe skrzydto pojedyncze petne z dodatkowym zawiasem,
skrzydfo 110cm, 90cm i 80cm z kratkg nawiewng lub szczeling
wentylacyjng (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym). Drzwi z klamkg
z zaokraglonymi ksztattami ze stali nierdzewnej, wktadkg i zamkiem
tazienkowym zamykanym od wewnatrz, drzwi posiadajgce atest
higieniczno-sanitarny dopuszczajacy do stosowania w placéwkach
stuzby zdrowia, wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

9,000

26.5

KNRW
202/1040/2

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydiowe,wewnatrz lokalowe skrzydto
podwojne z dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki przeszklone 160
(110+50), z samozamykaczem,(kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym). Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1,
klamkg z zaokrgglonymi ksztattami ze stali nierdzewnej, wktadkg
patentowg. Drzwi posiadajgce atest higieniczno-sanitarny
dopuszczajacy do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia,
wszystkie wymiary oraz iloSci przed zamdwieniem nalezy sprawdzic
na budowie

m2

3,200

2.6.6

KNRW
202/1040/2

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydiowe,wewnatrz lokalowe skrzydto
podwojne z dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki przeszklone 160
(110+50), z samozamykaczem,(kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym). Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1 z
szybg mleczng, klamkg z zaokraglonymi ksztattami ze stali
nierdzewnej, wktadkg patentowg. Drzwi posiadajgce atest
higieniczno-sanitarny dopuszczajacy do stosowania w placéwkach
stuzby zdrowia, wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

3,200

26.7

KNRW
202/1040/2

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydiowe,wewnatrz lokalowe skrzydto
podwojne z dodatkowym zawiasem, skrzydto i boki przeszklone 140
(110+30), z samozamykaczem,(kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym). Drzwi szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1,
klamkg z zaokrgglonymi ksztattami ze stali nierdzewnej, wktadkg
patentowg. Drzwi posiadajgce atest higieniczno-sanitarny
dopuszczajacy do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia,
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy sprawdzic
na budowie

m2

5,600

268

NNRNKB
202/1026/5

Okna i drzwi z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe - analogia skrzydito z dodatkowym
zawiasem, skrzydto przeszklone "90", z samozamykaczem, (kolor
antracyt). Drzwi szklone szybg zespolong. Wsp6ét. przenikania dla
drzwi Us1,3 W/m2K. Klamkg z zaokraglonymi ksztattami ze stali
nierdzewnej, wktadkg patentowg, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

3,600

m2

3,600

26.9

NNRNKB
202/1026/6

Obliczenie:

Dz2

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe - analogia skrzydta z dodatkowym
zawiasem, skrzydta przeszklone "110+50", z samozamykaczem,
(kolor antracyt). Drzwi szklone szybg zespolong. Wspét. przenikania
dla drzwi U<1,3 W/m2K. Klamkg z zaokraglonymi ksztattami ze stali
nierdzewnej, wktadkg patentowg, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

3,200
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2.6.10

NNRNKB
202/1026/6

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe - analogia automatyczne drzwi
rozsuwne dwuskrzydtowe z czujnikami ruchu, szklone szybg
zespolong z szktem bezpiecznym klasy min. P1, wyposazone w
zamek z wkiadka patentowg. Drzwi z jednostkg sterujaca
umozliwiajgcag wpiecie sygnatu SAP.

m2

3,780

2.6.11

KNNR 2/1106/3

Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - analogia brama
przemystowa segmentowa o wymiarach 3250x3000mm - segment
stalowy wykonany z ocynkowanej blachy z ociepleniem pianka PU gr.
min. 42mm, z do$wietlenim w postaci okien (przeszklenie typu
sandwich z podwdjng szybg z tworzywa odporng na zarysowania o
wym. ok. 635x245mm x 3szt.) z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczenie
przed przytrzasnieciem palcéw, krancowe kgtowniki stalowe i
uszczelka progowa z EPDM, uszczelkami migdzysegmentowymi i
uszczelkg nadproza. Brama z napedem, przekigdnig tgncuchows,
szybkos$¢ otwierania min. 575mm/s, sterowanie mikroprocesorowe
obstugujgce impulsowy tryb pracy w odzielnej obudowie, z dodatkowg
mozliwoscig recznego awaryjnego otwarcia za pomocg tarcucha.
Kolor segmentéw biaty od wewnatrz, antracyt od zewnatrz. Wspot.
przenikania U< 1,3 W/m2K.

m2

19,500

2.6.12

NNRNKB
202/2143/2

Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym, szerokos$¢ 20-30°cm - analogia parapety z
konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym (aglomarmur)
gr. min. 2,0cm i szer. 20-25cm (kolor w odcieniach bezu lub szarosci)

28,75

2.6.13

NNRNKB
202/541/

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do
25°cm - parapety blaszane kolor grafitowy

m2

4,41

27

Element

STWIOR_02; 03;
_04; _10; _11;

Elewacja

271

KNR 17/2609/1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - analogia styropian gr. 18cm o wsp.
A0,035 (m*K)/W

m2

1,80

2.7.2

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy- analogia styropian gr. 3cm o wsp.
A0,035 (m*K)/W

m2

0,40

273

mb

2,00

274

Obliczenie:

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

4,0szt/1m2

szt

7,20

275

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na scianach

m2

1,80
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KNR 17/2609/7 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na o$ciezach

m2

0,40

277

DC 18/609/7 (1) Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa, gruntowanie
jednokrotne, grunt szczepny

2,20

2.7.8

DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy, uziarnienie baranek gr. 1,5mm -
uzupetnienie wyprawy elewacyjnej na zamurowaniach - kolorystyka
zgodna z istniejgca elewacjg

1,80

279

DC 18/606/1 (1) Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy, uziarnienie baranek gr. 1,5mm - analogia na
osciezach - kolorystyka zgodna z istniejgcg elewacja

0,40

28

Element STWIOR_02;_11; |Roboty uzupetniajace

2.8.1

KNNR 1/306/2 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2°'m2 i gtebokosci do 1,0'm,
doty o gtebokosci do 0,4'm, grunt kategorii lll - analogia wykonanie
wykopu pod stopy fundamentowe 30x30cm i gtebokosci 1,0m

szt

6,000

282

KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii Ill - analogia wywdz gruntu

,370,45%1,15*4+0,25"0,25*1,15*2 : 0,765

m3

0,765

283

KNR 201/214/2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze

(1) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd do 5°t

m3

0,765

284

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3,
beton podawany pompg fundament - klasy C20/25 XC2 - fundament
pod centrale wentylacyjng

)

0,798

2.8.5

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety fi 8 mm i fi
12mm - stal A-lll N B500SP

0,064

2.8.6

KNR 205/120/2 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pomosty o masie do
0,5°t - analogia montaz konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej
wykonane z ksztattownikéw, zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi przez ocynk ogniowy

0,396
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2.8.7 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu llI-1V
9,720
2.8.8 |KNNR4/1411/2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15°cm -
analogia podsypka i zasypka piaskowa
2,340
2.8.9 |KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) -
................................................................ Kat. gruntu -1V
DO e e
................................................................................... 7202340 7,380
RAZEM:: 7,380|m3 7,380
2.8.10 |KNR 201/236/1 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1l ubijakami
mechanicznymi
RAZEM 7,380\m3 7,380
2.8.11 |KNNR 4/1308/2 ’ Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°’mm - sztywnosci SN8
LITE
13,000
13,000|m 13,00
2.8.12 |[KNNR 4/1417/1 ’ Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi’315'mm, zamknigcie
2 stozkiem betonowym, kineta PP
szt 1,00
2.8.13 |[KNRW ’ Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi'500'mm, z
218/524/2 | ] osadnikiem bez syfonu oraz wpustem zeliwnym
RAZEM 1,000|szt 1,000
2.8.14 |Kalkulacja Wigczenie szczelne do istn. studni betonowych
indywidualn
RAZEM:: 1,000 kpl. 1,00
2.8.15 |KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce
analogia piaskowej, recznie, kostka 14’cm - rozebranie kostki z ztozeniem na
paletach do ponownego utozenia.
RAZEM:: 30,300/m2 30,300
2.8.16 |[KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20°cm
30,300
2.8.17 |[KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii IV
6,060
2.8.18 |KNR 231/114/7 ’ Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - mieszanka o frakcji 0-31,5mm
Obliczenie:
.......................................................................................................................................................... 30,300
30,300/m2 30,300
2.8.19 |[KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy
Obliozenie:
.......................................................................................................................................................... 30,300
30,300/m2 30,300
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2.8.20 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
(1) analogia podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia utozenie
wczesniej rozebranej kostki
RAZEM:: 30,300/m2 30,300




