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budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu
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wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
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11. Sposob powiazania instalacji 1 urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzeniami
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12. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych 1 ich zespotow tworzacych catos¢
techniczno-uzytkows, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
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technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

14. Charakterystyka energetyczna budynku

15. Warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych

hw

I11.Cze$¢ rysunkowa

T/1 Rzut parteru
T/2 Przekroj A-A

Strona | 5

Strona | 6
Strona | 6

Strona | 7
Strona | 7

Strona | 10
Strona | 10

Strona | 10

Strona | 11

Strona | 11

Strona | 11

Strona | 12

Strona | 12
Strona | 12
Strona | 13
Strona | 13



T/3 Przekroj B-B

T/4 Elewacja wschodnia

T/5 Zestawienie stolarki

T/6 Konstrukcja pod centrale zewnetrzng

IV.Ekspertyza techniczna Strona | 20
V. Projekt techniczny branzy elektrycznej Strona | 23

VI1.Projekt techniczny branzy sanitarnej Strona | 50



Sanok, 15.01.2025r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w ramach realizacji inwestycji pn. ”’Modernizacja, przebudowa i doposazenie SOR oraz

pracowni diagnostycznych wspotpracujacych z SOR Szpitala Powiatowego w Lesku”

zlokalizowanego na dziatce nr ew. 178 w miejscowosci Lesko, ktorego inwestorem jest

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4,

38 — 600 Lesko zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowat:
Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Sebastian Mroczek
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0256/PWOE/18

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Michat Kurcon
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0031/POOS/10

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Tomasz Supranowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWQS/12



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 178 Lesko, Gmina Lesko

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szpital Powiatowy w Lesku kat. XI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w
ramach realizacji inwestycji pn. ”"Modernizacja, przebudowa i doposazenie SOR oraz
pracowni diagnostycznych wspotpracujacych z SOR Szpitala Powiatowego w Lesku”.

W ramach zadania bgda prowadzone roboty budowlane, na ktdore wymagane jest
pozwolenie, zgloszenie oraz takie, ktore nie wymagaja ani pozwolenia ani zgloszenia.

Zakres robdt budowlanych wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe:

o przebudowa polegajaca na :

— zwezeniu otworu okiennego na elewacji wschodniej,
— wykuciu otworu w $cianie konstrukcyjnej.

Zakres prac nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia
obejmuje (art. 29 ust. 4 ,, Prawo budowlane):

o przebudowg polegajaca na:

— czesciowej rozbiodrce Scianek dziatowych 1 budowie nowych,

— wymianie nawierzchni posadzek (wykonaniu warstwy wyroéwnujacej oraz
oktadziny zewng¢trzne;j),

— zdemontowaniu istniejacych sufitbw podwieszanych i zamontowaniu nowych,
— wymianie okladziny S$ciennej (wykonaniu nowych tynkow pod wyktadziny
Scienne oraz utozenie plytek).

o prace remontowe polegajace na:

— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
— wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej,

o instalowaniu:

— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,



— instalacji o$wietlenia, elektrycznej i niskopradowe;,

— instalacji przyzywowej,

— instalacji gazow medycznych,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji sanitarnych (ciepta woda uzytkowa, recyrkulacja, kanalizacja sanitarna).

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a) Zestawienie powierzchni:

Szpital Powiatowy w Lesku

PAWILON A
kubatura 18 882,70 m® — bez zmian
powierzchnia zabudowy 1 174,92 m? — bez zmian
wysoko$¢ budynku do kalenicy 19,85 m — bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych 5 — bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych 0 — bez zmian

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1.  Uklad konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii murowanej. Stropy prefabrykowane oraz zelbetowe
oparte na S$cianach zewnetrznych. Budynek przykryty dachem wielospadowy o
konstrukcji drewnianej krokwiowo — platwiowej oraz dachem dwuspadowym o
konstrukcji stalowej. Posadowienie budynku na §cianach fundamentowych.

4.2.  Zastosowane schematy statyczne (Pawilon A)
Sciana zewnetrzna:

o trojwarstwowa gr. 59 cm (zuzlobeton gr. 38 cm, suprema gr. 5 cm i cegta gr.
12 cm) docieplona styropianem gr. 10 cm,
o bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm docieplona styropianem gr. 10 cm.

Strop:

— istniejacy — strop Akerman o grubos$ci 24 cm oraz ptyta zelbetowa gr. 16 cm.
Dach:

— istniejacy — wielospadowy o pochyleniu potaci 21° i dwuspadowy konstrukcji
stalowej o pochyleniu potaci 26° i 6°.

4.3.  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe
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Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w III strefie $niegowe;j
Gtebokos¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen — nie dotyczy, budynek podlega przebudowie.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Konstrukcja pod centrale wentylacyjna — stopy fundamentowe o wymiarach 0,25 m
x 0,25 m oraz 0,30 m x 0,45 m i wysokos$ci 1,2 m nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i
zazbroi¢ pretami # 12 i strzemionami #8 co 15 cm [stal AIIIN (B500SP)]. Konstrukcje
pod centrale nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej ocynkowanej lub systemowe]
przenoszacej obcigzenie centrali zewngtrznej. Stupy wykonane z HEB 120 i HEB 110
oraz belki IPE 100, stal klasy S235JR (elementy potaczone doczotowo — $ruby klasy
min. 8,8).

Sciany zewnetrzne:

istniejace — Sciana trojwarstwowa (zuzlobeton gr. 38 cm, suprema 5 cm i cegla 12

cm), bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm oraz zuzlobeton gr. 38 cm ocieplone
styropianem 10 cm,

uzupelninie po zwezeniu okna — bloczek z betonu komorkowego gr. 36 cm,
styropian gr. 7 cm, bloczek z betonu komérkowego gr. 12 cm oraz styropian gr. 10
cm,

Nadproza projektowane — nad otworami w S$cianach murowanych wykonaé z
dwuteownika stalowego HEB 220 (ilo$¢ i dlugos¢ podane na rzucie parteru) ze stali
S235JR. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 9 — 15 cm.

Przewody wentylacyjne istniejace — w pomieszczeniach, w ktorych nie bedzie
zamontowana wentylacja mechaniczna pozostaje wentylacja grawitacyjna.

Strop istniejacy miedzykondygnacyjny — strop Akerman o grubosci 24 cm oraz
ptyta zelbetowa gr. 16 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa — bez zmian.
Wykonczenie zewne¢trzne budynku
Elewacja:
o istniejaca — tynk zewn¢trzny w kolorze biatym,
o projektowana (w miejscu po zmniejszeniu okna) — tynk zewngtrzne
cienkowarstwowy wg technologii wybranej firmy sylikonowy struktury

»baranek” 1,5 mm kolor biaty,
Okna:

o istniejace — drewniane i PVC w kolorze biatym,
o projektowane — stolarka okienna PVC o wspoétczynniku przenikania Umax <0,9
[W/(m?*K)] w kolorze antracyt.

Drzwi wewnetrzne D1 i D2 — aluminiowe, wyposazone w samozamykacz,
dodatkowy zawias i odbojnik. Drzwi dwuskrzydlowe ze skrzydlem mniejszym
blokowanym w posadzce. Drzwi szklone szklem bezpiecznym klasy min. P1.



Drzwi wewnetrzne D8 — aluminiowe, wyposazone w samozamykacz, dodatkowy
zawias i odbojnik. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtem mniejszym blokowanym w
posadzce. Drzwi szklone szktem mlecznym bezpiecznym klasy min. P1.

Drzwi wewnetrzne D3 — aluminiowe wyposazone w dodatkowy zawias i odbojnik.
Drzwi szklone szklem bezpiecznym klasy min. P1.

Drzwi zewnetrzne Dzl — aluminiowe o wspdlczynniku Uc<1,3[W/(m?*K)] z
wktadka termiczng wyposazone w samozamykacz i dodatkowy zawias. Drzwi
szklone szklem bezpiecznym klasy min. P1.

Drzwi zewnetrzne Dz2 — aluminiowe o wspétczynniku Uc<1,3[W/(m?*K)] z
wktadka termiczng wyposazone w samozamykacz i dodatkowy zawias. Drzwi
dwudrzwiowe ze skrzydlem mniejszym blokowanym w posadzce. Drzwi szklone
szklem bezpiecznym klasy min. P1. Drzwi wyposazone w zintegrowana jednostke
sterujaca umozliwiajaca wpiecie do systemu SAP.

Drzwi zewnetrzne przesuwne Dz3 — aluminiowe drzwi przesuwne dwuskrzydlowe
otwierane automatyczne za pomocg czujnikdéw ruchu wyposazone w zamek z
wktadka patentowa. Drzwi szklone szklem bezpiecznym klasy min. P1.

Brama garazowa z napedem — brama segmentowa wykonana z ocynkowanej
ogniowo blachy stalowej ocieplona pianka PU. Oscieznica katowa wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Typ prowadzenia L dla niskiego nadproza.
Sterowanie mikroprocesorowe obejmujace impulsowy tryb pracy. Brama wyposazona
w reczny tancuch awaryjny. Naped z przekladka tancuchowa. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ wstawienia przeszklenia. Od wewnatrz kolor bialy na zewnetrz antracyt.

Parapety projektowane:

Zewngtrzne — z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze stolarki okienne;j.
Wewnetrzne — z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min 2 cm i
szer. 20-25 cm.

4.5.8 Wykonczenie wnetrza budynku
— Tynki wewnetrzne — cem. — wap. kategorii I11.
— Posadzki:

o plytki min. 60 x 30 cm grubosci min. 8 mm rektyfikowane,
antyposlizgowe R10 oraz klasy $cieralnosci 4 (wg PEI). Kolory ptytek do
uzgodnienia z zamawiajacym.

o wykladzina PVC homogeniczna o grubo$ci min. 2,0 mm, klasie
uzytkowania 34/43, antyposlizgowa R10, klasa palnosci Bs- S1,
zabezpieczenie powierzchni iQ PUR (technologia odnowy powierzchni
poprzez polerowanie na sucho). Kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.

o wykladzina PVC homogeniczna przewodzaca o grubosci min. 2,0 mm,
klasie uzytkowania 34/43, antyposlizgowa R9, klasa palnosci Bs- S1,
zabezpieczenie powierzchni iQ PUR (technologia odnowy powierzchni
poprzez polerowanie na sucho), opor elektryczny wg EN 1081: R1 5 x
10M4<R<1076 Q, R2 5 x 10M4<R<10"6 Q, pomieszczenie sterylne klasy
A. Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym,

o zywiczna poliuretanowa z piaskiem kwarcowym. Posadzka sktadajaca sie
z warstwy gruntujacej, powloki poliuretanowej i zmykajacej o tacznej
grubosci 4,0 — 45 mm. Posadzka odporna na S$cieranie, uszkodzenia



45.9

mechaniczne oraz promieniowanie UV. Kolor do uzgodnienia z
zamawiajacym.

— Wykladziny Scienne:

o plytki — w tazienkach, pom. porzadkowym, pom. dekontaminacji, pom. na
wozki oraz brudowniku $ciany wytozone ptytkami na pelng wysoko$¢ i w
wiacie dla karetek na wysoko$¢ min. 2 m. Plytka min. 60x30 cm
rektyfikowane o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla i klasie
Scieralnosci 4 (wg. PEI). Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym.

o wykladzina PVC homogeniczna o grubosci min. 1,30 mm, klasa palnosci
Br- s2, zabezpieczona poliuretanem PU-Shield posiadajaca atest
higieniczny PZH ,,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”.

— Malowanie i powloki zabezpieczajace — Sciany wewnetrzne i sufity malowane
farbami lateksowymi przeznaczonymi do stosowanie w placowkach medycznych.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powloka
antykorozyjna.

— Sufit podwieszany — kasetonowe z ptyt z widkien mineralnych o wymiarach
60x60 cm 1 gr. min. 15 mm. Plyty w kolorze bialym. Sufity powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos$¢ 1 gtadkos¢ powierzchni.

Izolacja termiczna — bez zmian

GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU  GEOTECHNICZNEGO  LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Nie dotyczy.
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Przegrody zewnetrzne:

— Podloga na gruncie — istniejaca:
o wykladzina / ptytki,
o wylewka samopoziomujaca,
o istniejace warstwy.

— Strop zewnetrzny — istniejacy:
o welna mineralna 15 cm,
o istniejace warstwy.

— Sciana zewnetrzna — istniejaca:
o tynk silikonowy,
o styropian gr. 10 cm,
o istniejgca $Sciana.



b)

8.

10.

Przegrody wewnetrzne:
— Sciany dzialowe projektowane:

o bloczek z betonu komorkowego klasy 600 gr. 12 cm na zaprawie
cieptochronnej. Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tynki cem. — wap.
kategorii Il1.

— Strop miedzykondygnacyjny:
o wyktadzina / ptytki,
o strop istniejacy (Akerman).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM  OBIEKTU I  JEGO  ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w tazience drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi
kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna mechaniczna projektowana — z pomieszczen
wykazanych w projekcie poprzez kanaty wentylacyjne.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna istniejaca — z pomieszczen wykazanych w
projekcie poprzez kanaty wentylacyjne o przekroju min. 14x14 cm.

b) wodociagowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik
projektu technicznego. W budynku c.w.u. podgrzewania jest z kotta gazowego oraz
kolektorow stonecznych.

c) ogrzewczych — wg projektu branzy sanitarnej jako zalacznik projektu
technicznego. Budynek jest ogrzewany kotlem gazowym.

d) klimatyzacji — wg projektu branzy sanitarnej jako zatgcznik projektu technicznego.

e) chlodniczych - wg projektu branzy sanitarnej jako zalacznik projektu
technicznego,

f) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatgcznik projektu
technicznego.
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12.

13

g) niskopradowa — wg projektu branzy elektrycznej jako =zalgcznik projektu
technicznego,

h) gazy medyczne — wg projektu branzy sanitarnej jako zalgcznik projektu
technicznego,

i) przyzywowa - wg projektu branzy elektrycznej jako zalgcznik projektu
technicznego,

j) piorunochronnych — istniejacy,

k) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy (dostosowanie budynku do wymagan p-
poz. zostanie wykonane na postawie pozwolenia na budow¢ decyzja nr 27/25 z dnia
26.02.2025 r. znak: AB.6740.1.5.2025)

I) przylacza do sieci zewnetrznych — istnicjgce.

.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN

W projekcie branzowym.

ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH
I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE,
INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Nie dotyczy.
. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnien p-poz. na podstawie § 3 ust. 2 ,,Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia pozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony pozarowej” poniewaz w wyniku przebudowy dane dotyczace
warunkow ochrony przeciwpozarowej t.j.:

— powierzchnia wewnetrzna,
— kubaturze brutto,

— wysokosci,

— liczba kondygnacji

— podziatl na strefy pozarowe,
— drogi pozarowe

nie ulegng zmianie.

Warunki ochrony przeciwpozarowe] dla budynku Szpitala Powiatowego zostaty

uzgodnione w projekcie, na ktéry zostala wydana decyzja na pozwolenie na budowe nr
27125 z dnia 26.02.2025 r. (znak AB.6740.1.5.2025).



14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wymagania minimalne przegrod oraz wyposazenia techniczne budynku w budynku
podlegajacym przebudowie uznaje si¢ za spetlnione jezeli przegrody zewngtrzne
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej wg §328 ust. la ,,Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” .

15. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO —- MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do

pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal:
Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18
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TYNK TYNK CEM.-WAP. _ 2cm
STYROPIAN 10 CM ZUZLOBETON 38 CM
ZUZLOBETON 38 CM SUPREMA 5CM
SUPREMA 5CM CEGKA 12CM
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SW2
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

|WYKEADZINA PVC
WYLEWKA BETONOWA 6 CM
STYROPIAN 5CM
STROP ACKERMANA 24 CM
TYNK 2CM
| SUFIT PODWIESZANY

UWAGA

Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac do
wymiaréw stolarki danego producenta.

Beton: C20/25
Stal: A-llIN(B500SP)

Dwuteownik: S235JR

NAZWA OBIEKTU:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU

RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI
INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA,
PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR ORAZ

PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA
POWIATOWEGO W LESKU"
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Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182103_4.0001.178

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
Wanke
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora Y POOK/13
sprawdzajgcy:
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SKAL A

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

Stolarka okienna: NAZWA OBIEKTU:
- istniejgca - PVC w kolorze biatym PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAtU | mgr inz.arch. Maciej
RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI | Wanke

“SKALA™ USLUGI PROJEKT

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

architektoniczna |[Rz/A-11/06

- projektowana - PVC w kolorze antracyt INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA,
s-t ?sltanrizéqg;zl:ﬁﬁ?r;iowa w kolorze biatym Eg%%%ﬁg&%%%gﬁiﬁzzﬁiﬁHSOR onA ggrrinz. Jarostaw konstrukcyjna igg&%? /
"€l a v WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA | Suchora
- projektowana - aluminiowa w kolorze antracyt POWIATOWEGO W LESKU" sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182103_4.0001.178 15.01.2025r. | Elewacja wschodnia 1:100 | T/4




Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
llos¢ 1 2 2 5 1 1 2 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 160%200 140x200 110x200 110x200 90x200 110x200 90x200 80x200 80x200
Orientacja P P P L L P P L P
Elewacja 4 ¢ ﬁ» @5- ;«@ ﬁm\-
J 0l v —x fr— —=
Kolorystyka
Wspotczynnik przenikania
Materiat aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
Skrzydto 110 + 50 110 + 30
Rama skrzydta oraz oscieznica Rama skrzydta oraz oscieznica e S . e .
N, N PR PR Rama skrzydta oraz oscieznica Rama skrzydta oraz oscieznica Rama skrzydta oraz oscieznica Rama skrzydta oraz oscieznica Rama skrzydta oraz o$cieznica
wykonana z ksztattownikow wykonana z ksztattownikéw Rama skrzydfa oraz oscieznica Rama skrzydta oraz oscieznica o o o o o
1 . Y - N o wykonana z ksztattownikéw wykonana z ksztattownikow wykonana z ksztattownikéw wykonana z ksztattownikéw wykonana z ksztattownikéw
aluminiowych. Skrzydto mniejsze | aluminiowych. Skrzydto mniejsze wykonana z ksztatownikow wykonana z ksztatownikow aluminiowych. Drzwi szklone szybg aluminiowych. W dolnej czesci drzwi aluminiowych. W dolnej czesci drzwi aluminiowych. W dolnej czesci drzwi aluminiowych. W dolnej czesci drzwi
Uwagi blokowane w posadzce. Drzwi blokowane w posadzce. Drzwi aluminiowych. Drzwi szklone szkiem aluminiowych. Drzwi szklone szktem ; L . : - . ; : - : ; . : - .
. . . L . L mleczng bezpieczng klasy minimum | nierdzewna ostona z funkcjg wentylacji | nierdzewna ostona z funkcjg wentylacji | nierdzewna ostona z funkcjg wentylacji | nierdzewna ostona z funkcjg wentylacji
szklone szklem bezpiecznym klasy | szklone szklem bezpiecznym klasy bezpiecznym klasy minimum P1. bezpiecznym klasy minimum P1. L ) . . . .
o ) . L ) . L - ) . L - ) . P1. Wyposazy¢ w tabliczke o pow. 0,022m2. Wyposazy¢ w o pow. 0,022m2. Wyposazy¢ w o pow. 0,022m2. Wyposazy¢ w o pow. 0,022m2. Wyposazy¢ w
minimum P1. Drzwi wyposazone w | minimum P1. Drzwi wyposazone w | Wyposazy¢ w tabliczke informacyjna. Wyposazy¢ w tabliczke informacyjna. ; ) ; . ) : . ) X . ) ; . )
informacyjna. tabliczke informacyjna. tabliczke informacyjng. tabliczke informacyjna. tabliczke informacyjna.
samozamykacz. samozamykacz.
. . . . . . Drzwi wyposazy¢ obustronnie w Drzwi wyposazy¢ obustronnie w Drzwi wyposazy¢ obustronnie w Drzwi wyposazy¢ obustronnie w
) . . Drzwi wyposazy¢ obustronnie w Drzwi wyposazy¢ obustronnie w A A AN L A A A L
Drzwi wyposazy¢ w klamke ze stali S e A . klamke ze stali nierdzewnej i zamek klamke ze stali nierdzewnej i zamek klamke ze stali nierdzewnej i zamek klamke ze stali nierdzewnej i zamek
) - klamke ze stali nierdzewnej i zamek w | klamke ze stali nierdzewnej i zamek w ’ ) . ’
nierdzewnej i zamek. Po 3 szt. : . . ) fazienkowy zamykany od wewnatrz. tazienkowy zamykany od wewnatrz. tazienkowy zamykany od wewnatrz. tazienkowy zamykany od wewnatrz.
. . . . .. . o . systemie master key. Zawiasy systemie master key. Zawiasy : : : :
. Drzwi wyposazy¢ w klamke ze stali | Drzwi wyposazy¢ w klamke ze stali zawiasow na srzydto ze stali Zawiasy dwuskrzydtowe po 3 szt. na Zawiasy dwuskrzydtowe po 3 szt. na Zawiasy dwuskrzydfowe po 3 szt. na Zawiasy dwuskrzydtowe po 3 szt. na
Okucia . : . ) . : : o dwuskrzydiowe po 3 szt. na srzydio ze | dwuskrzydtowe po 3 szt. na srzydto ze e : . e : . e ; ) A ; :
nierdzewne;. nierdzewne;. nierdzewnej. Drzwi posiadajgce Atest o ) . L O : ; L srzydfo ze stali nierdzewnej. Drzwi srzydto ze stali nierdzewnej. Drzwi srzydto ze stali nierdzewnej. Drzwi srzydfo ze stali nierdzewnej. Drzwi
S L . stali nierdzewnej. Drzwi posiadajgce stali nierdzewnej. Drzwi posiadajgce o L S T N = e L
Higieniczny umozliwiajgcy stosowanie o A o A posiadajgce Atest Higieniczny posiadajgce Atest Higieniczny posiadajgce Atest Higieniczny posiadajgce Atest Higieniczny
w obiektach zdrowia Atest Higieniczny umozliwiajacy Atest Higieniczny umozliwiajacy umozliwiajgcy stosowanie w obiektach | umozliwiajgcy stosowanie w obiektach | umozliwiajgcy stosowanie w obiektach | umozliwiajgcy stosowanie w obiektach
’ stosowanie w obiektach zdrowia. stosowanie w obiektach zdrowia. . ) ) ;
zdrowia. zdrowia. zdrowia. zdrowia.
Zestawienie Drzwi Zestawienie Okien
ID D8 DG1 Dz1 Dz2 Dz3 ID 01 02 03 04
llos¢ 1 2 1 1 1 1 llos¢ 12 5 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 160x200 325x300 90%200 90%200 160x200 180%210 Rozmiar Szer. x Wys. 180x200 90x210 90x200 80x110
- - Orientacja P L P
Orientacja P L P P L
Nl 7 N, N
N 7 \7'\\\\ o 4 \//i \\
\\\\ /// r/ \\\ // //// \\\ // : \ ,//\/\/
_ “ % Elewacja od wewnatrz P ;o Y 70
Elewacja 3 L — ||| — 11N N X AN
/ I AN i \ // J \\ N
(] /
Materiat PCV PCV PCV PCV
Kolorystyka antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt
Kolorystyka antracyt antracyt antracyt antracyt
Wspotczynnik przenikania U< 1,3 Wm2K Umax < 1,3 W/m2K Umax < 1,3 W/m2K Umax < 1,3 W/m2K Wpstczynnik przenikania Uc < 0,9 W/m2K Uc < 0,9 W/m2K Uc < 0,9 W/m2K Uc < 0,9 W/m2K
Materiat aluminiowe stalowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
Skrzydto 110 + 50 110 + 50
R krzydt Sciezni B t d Drzwi UWAGA:
ama skrzydta oraz o$cieznica rama segmentowa z napgdem. rzwi przesuwne Na komplet drzwi sktada sie skrzydto
wykonana z ksztattownikéw Segmenty wykone z ocynkowanej Drzwi z wktadkg termiczna, Drzwi z wktadkg termiczna, Drzwi z wktadkg termiczna, dwuskrzydiowe otwierane drzwiow?e wraz z klamka i v?k’radké
aluminiowych. Skrzydto mniejsze ogniowo blachy stalowej cieplone dodatkowym zawiasem i dodatkowym zawiasem i dodatkowym zawiasem i automatyczne za pomocg oraz oScieznica
Uwagi blokowane w posadzce. Drzwi szklone piankg PU. Oscieznica katowa samozamykaczem.Drzwi samozamykaczem.Drzwi samozamykaczem.Drzwi czujnikéw ruchu wyposazone w ’ - —~ -
. . : : : SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD
szktlem mlecznym bezpiecznym klasy wykonan z blachy stalowej szklone szktem bezpiecznym | szklone szklem bezpiecznym | szklone szklem bezpiecznym | zamek z wkfadkg patentowa. Proi . . . .
L . 4 . . . . . . . rojektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
minimum P1. Drzwi wyposazone w ocynkowanej ogniowo. Prowadzenie klasy min. P1. klasy min. P1. klasy min. P1. Drzwi szklone szkiem UWAGA NAZWA OBIEKTU:
samozamykacz. bramy dla niskiego nadproza. bezpiecznym klasy min. P1. | Przed wykonaniem otworéw PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU | mgr inz.arch. Maciej ) )
okiennych i drzwiowych, nalezy RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJ! | \Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
i A iard INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA,
V\;yrlmirdekorygowag do V\:ymlarow PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR ORAZ -
- . stolarki danego producenta. PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH mgr inz. Jarostaw konstrukcyjna PDK/0038/
. . . . Drzwi wyposazyé obustronnie | Drzwi wyposazyé obustronnie | Drzwi wyposazyé obustronnie rzwi wyposazone w WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA | Suchora POOK/13
. Drzwi wyposazy¢ w klamke ze stali . . . zintegrowang jednostke POWIATOWEGO W LESKU" -
Okucia nierdzewnei Brama segmentowa z napedem. w klamke ze stali w klamke ze stali w klamke ze stali steruiaca umozliwiaiac sprawdzajgcy:
J- nierdzewnej. nierdzewnej. nierdzewne;j. >rujace 1acq mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
wpiecie do systemu SAP h
o Gielarowska - Wanke
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182103_4.0001.178 15.01.2025r. | Zestawienie stolarki 1:1 T/5




SLUP FUNDAMENTOWY StUP FUNDAMENTOWY
Konstrukcja pod centrale zewnetrzng wykona¢ 2 szt. wykona¢ 4 szt.
15, 380 \ 160 13, o -
. 30 350 . 30 133 . 25 o ‘ 11 ‘ L IN [ 1]
< o v T e I — e
blacha 400x260x15 mm ﬁ 0 ©
. I m* I | HEB 120 blacha 400x260x15 mm - | HEB 120 O‘ I F( i
S M6 %ngg AN HEB 100 s T £ i £
T T2 T |l HEB 100 IPE 100 A HEB 100 N T Q S © S o1
S [l - - = M16 w0 | + = 21 + =
(u\l) Q‘ \, LF‘\, Y U IS 4& > N I o v ‘F o 0| ‘F
| | ] L™ ]] %& | & o 7] ~ 21 & o 7] S
©f e 0 by 4 © by
| IPE 100 | blacha 200x200x15 mm 2 A A E 7 2 A A E "
0 8 #8 L=92 cm o) 16 #8 L=102 cm
d 4 < <
8 g5el s 8 BLP- o 0
g | g g g
1 | IPE 100 | blacha 200x200x15 mm
< 1 = r - = = = = = = = = — 7\ = | 1 Przekréj A-A Przekroj A-A
L Lo o[l ] Lp ol l]orl s
] ©f M16 §;j% -/ ‘ i - = - — — — > MI6 g 1 / strzemiona #8 co 15 cm / strzemiona #8 co 15 cm
o [ TT—e N_ 7]
o o | < {%L HEB 100 IPE 100 M16 %@&HEB 100 HEB 100 To - -
-~ ™) [s¢] o [Te)
1 Q ﬂ'\ g . . & « > 4#12 =
I HEB 120 Q blacha 400x260x15 mm /| HEB 120 11 I @ — 6#12
25
blacha 400x260x15 mm . 9 . 12 . < 367 . 12 . 9 , L 45
12,6, 374 6,12,
10,10, 370 10, 150 A0, Przekréj A-A
Zestawienie stupéw stalowych
IPE 100
] m ] of T Ksztattownik llosé Wysokos¢ Masa na mb (kg/m) Masa (kg)
/4 S HEB 100
2 5 20,40 1,02
4 20 20,40 4,08
HEB 120
4 196 26,70 52,33
229,20 227,68
. Zestawienie belek stalowych
Przekréj B-B |~ HEB 120 HEB 120 | ¥
©|
d B e Ksztattownik llosé Diugos¢ Masa na mb (kg/m) Masa (kg)
IPE 100 ©
T o o X | - IPE 100
o T EJE 2 2 132 8,10 10,69
il IPE 100 —E IPE 100 —E > 385 810 3119
I blacha 60x140x10 mm - blacha 60x140x10 mm
blacha 80x140x10 mm 2 528 8,10 42,73
blacha 80x140x10 mm 48,60 169,22
HEB 100 HEB 100
M16 M16 Uwaga .
§ Ny IPE 100 IPE 100 ] 7 1| Rozstaw konstrukgcji nalezy dostosowac do Beton: C20/25
HEB 120 HEB 120 i wymagac producenta centrali zewnetrznej. .
8 S s Tk 7,126,105 81 5,10,6,12 7 Stal: A""N(BSOOSP)
2] ~ n n n n My n M n I . . m .
| © R A Dopusza sie wykonanie konstrukcji wsporczej
= + 40 + 81 ¥ 40 ¥ systemowej pod centrale z uwzglednieniem SZ35J R
; 45 , 76 , 45 ; ciezaru urzadzenia.
10,6, 12
IPE 100 |
blacha 60x140x10 mm blacha 60x140x10 mm blacha 60x140x10 mm T “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLA
HEB 100 IPE 100 HEB 100 HEB 100 N HEB 120 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
4 N T - < $ruba M8 NAZWA OBIEKTU:
- & B F & - M16 | PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU
L L9 ‘ Il N4 (. ] RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI | mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
% F— A M v : INWESTYCJI pn.: "MODERNIZACJA, Suchora konstrukeyjna | 55K 13
M16 M16 M16 HEB 100 PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SOR
blacha 400x260x15 mm blacha 400x260x15 mm blacha 200x200x15 mm blacha 400x260x15 mm ORAZ’ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPOLPRACUJACYCH Z SOR SZPITALA S
POWIATOWEGO W LESKU" f\f&?"ivszzaﬁ‘;é usz  |konstrukeyjna | FDKI0322/
10, 369 10, 150 10, Haduch PWOK/18
A2, 368 A2, Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: TYTUL RYSUNKU: .
.30 , 350 .30 , 133 L, 25 Data: : Skala: |Nr rys.
4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 182103_4.0001.178 15.012005r. | Konstrukcja pod centrale 1:25 TI%’
zewnetrznag




EKSPERTYZA TECHNICZNA

obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan

posadowienia obiektu

NAZWA OBIEKTU: SZPITAL POWIATOWY W LESKU

IDENTYFIKATOR

DZIALKI 182103_4.0001.178

EWIDENCYJNEJ:

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Lesku
ADRES: ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38 — 600 Lesko
Imzzrzoﬁclz(;?vrli o Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Jarostaw

Suchora konstrukcyjna

PDK/0038/ POOK/13

15.01.2025r.




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE

Stan podloza i fundamenty — w poziomie posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe,
grunt jednorodny, nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. Budynek nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej. Nosnoéé gruntu w poziomie posadowienia 235 kPa. Sciany
fundamentowe o szerokosci od 24 cm do 55 cm betonowe nie wykazujg peknie¢ oraz
przesunigc.

4

Sciany konstrukcyjne:
e Pawilon A — $ciana trojwarstwowa zuzlobeton gr 38 cm, suprema 5 cm i cegla 12 cm,
bloczek z betonu komodrkowego gr. 24 cm oraz zuzlobeton gr. 38 cm ocieplone
styropianem 10 cm,

e Pawilon B — zuzlobeton gr. 38 cm ocieplony styropianem gr. 10 cm,

e Lacznik — Zuzlobeton gr. 38 cm oraz bloczek z betonu komoérkowego gr. 24 cm
ocieplony styropianem gr. 10 cm,

znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym.

Stropy:
e Pawilon A — strop Akerman o grubosci 24 cm oraz ptyta zelbetowa gr. 16 cm,

e Pawilon B — strop Akerman o grubos$ci 24 cm,
e L.acznik - strop Akerman o grubo$ci 24 cm.
nie wykazuja peknigc i ugiec.
Dach:

e Pawilon A — dach wielospadowy krokwiowo — ptatwiowy, krokwie 8x16 cm i platwie
16x16 cm kryty blacha faldowa oraz dach dwuspadowy krokwie stalowe,

e Pawilon B — dach wielospadowy krokwiowo — ptatwiowy, krokwie 8x16 cm i platwie
16x16 cm kryty blacha faldowa,

e Lacznik — dach jednospadowy krokwiowo — ptatwiowy, krokwie 8x16 cm i platwie
16x16 cm kryty blachg fatdowas.

Pokrycie dachu oraz konstrukcja dachowa w zadawalajacym stanie technicznym.

Instalacje:

- elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, centralnego ogrzewania,
telekomunikacyjna, przyzywowa, gazéw medycznych, wentylacja mechaniczna,
klimatyzacja.

Whioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono peknieé
i ugie¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Konstrukcja dachu speinia obowigzujace
wymagania normowe.

Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Elementy konstrukcyjne istniejagcego budynku pozwalaja na przebudowe.



Wykonane roboty budowlane nie wptyng na pogorszenie wiasnosci konstrukcyjnych
budowli, w zwigzku z tym przedmiotowy budynek moze zosta¢ poddany przebudowie.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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