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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Opis projektowanych zadan
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112252E Klizin - W dlka Pytowska - etap .

Charakterystyczne parametry:

? Kategoria obiektu budowalnego: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

? Sposob uzytkowania obiektu budowlanego: droga gminna

? Diugosé projektowanej drogi: 1000,00 m.b.

? Szerokos¢ projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokosci 5,0 m.b.

? Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 5000,00 m2

? Szerokos$¢ poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.
? Powierzchnia poboczy utwardzonych: 1450,00 m2

1.2.2. Parametry drogi

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112252E na dz. nr ewid. 368/1 obreb 0018 W dlka Pytowska. Przebudowa drogi obejmuje odcinek
o dlugosci 1000,00 m.b. Projektuje sie wykonanie konstrukcji jezdni mineralno- bitumicznej o szerokosci 5,00 m.b. wraz z obustronnymi pobo-
czami o szerokosci 0,75 m.b.

1. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogédw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu t6dz-
kiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz wg
ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentaciji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét. Podane w przedmiarze robét katalogi naktaddw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla
Wykonawcy.

W skazuja jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.

Pozycje w przedmiarze robdt opisujg prace w sposob skrocony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania poda-
nych w ST. Przy wycenie przyjg¢ nalezy, ze poszczegodine pozycje przedmiaru robdt zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety ko-
nieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowsa, sztukg budowlang i obowigzujacy-
mi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym m
d.1.1]01 0113-
03
1000 m 1000.000
RAZEM | 1000.00
0
1.2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - Profilowanie |m?2
d.1.2|0802-07 |istniejacej nawierzchni srednio 8cm - Kruszywo pozyskane z profilowana do ponownego wbu-
dowania.
Krotnos¢ = 0.5333
4000 m?2 4000.000
RAZEM | 4000.00
0
1.3 Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l zjm3
d.1.3/0205-03 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km (na poszerzeniu
analogia |jezdni do 5,00 m)
(1000*1*2)*0.3 m?3 600.000
RAZEM | 600.000
4 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m?2
d.1.3|0103-04  |gruncie kat. I-IV
(1000*1*2) m?2 2000.000
RAZEM |2000.00
0
5 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1.3{0230-01 gruncie kat. |-l - wbudowanie kruszywa wymiaszengo z gruntem pozyskanego z profilowania
jezdni w poszerzenia
1000*4*0.08 m?3 320.000
RAZEM | 320.000
1.4 Konstrukcja jezdni
6 KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym o klasie wytrzy-| m?2
d.1.4|{03 0201- |matosci C3/4 (mieszanie na miejscu)
01
analogia
5000+poz.1*1 m?2 6000.000
RAZEM | 6000.00
0
7 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.4/0114-05
5000+poz.1*0.8 m?2 5800.000
RAZEM | 5800.00
0
8 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej | m?2
d.1.4|03 0202- |lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
5000+poz.1*0.8 m?2 5800.000
RAZEM | 5800.00
0
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - | m?2
d.1.4{0310-01 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5000+p0z.1*0.1 m?2 5100.000
RAZEM |5100.00
0
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.1.4|0310-02 |za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - dodatek na poszerzenie
5000+p0z.1*0.1 m?2 5100.000
RAZEM |5100.00
0
11 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- | m?2
d.1.4|03 0202- | chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
5000+p0z.1*0.1 m?2 5100.000
RAZEM |5100.00
0
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - | m?2
d.1.4|0310-05 |grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
5000 m?2 5000.000
RAZEM | 5000.00
0
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - | m?2
d.1.4|0310-06 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5000 m?2 5000.000
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RAZEM | 5000.00
0
1.5 Pobocza
14 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - po- | m?2
d.1.5/0114-03  |bocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
1450 m?2 1450.000
RAZEM | 1450.00
0
1.6 Stata organizacja ruchu
15 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg projektowa. kpl.
d.1.6|0703-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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