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1. Oswiadczenia projektantéw i projektantow sprawdzajacych
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Czes¢ opisowa

Czg$¢ opisowa projektu wykonawczego branzy drogowej dla zamierzenia

budowlanego pod nazwg: ,,Budowa drég na odcinku od skrzyiowania z drogqg wojewodzkq

nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturq techniczng — ETAP 1 (zakres od km

1+942,7 do km 3+389)”” — realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa

drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzkq nr 254 do miejscowosci Olimpin” —

zlokalizowanego we miejscowosci Olimpin, na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka, na

dzialkach ewidencyjnych gruntu nr:

> Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka
» Obreb 0013 dz. nr: 58/8, 313/1, 314/2, 471, 12297/2 (487, 12297/8), 12298/1 (490,

2.1.

YV V V V V

>
>

12298/2), 12299 (489, 12299/1), 12300 (488, 12300/1), 12302/3 (492, 12302/4).

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony w oparciu o:

Umowe Nr 272.4.2019 zawartg w dniu 17 wrzesnia 2019r. z Gming Nowa Wies
Wielka z siedzibg w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowe;j 2.

Specyfikacje Warunkéw Zamowienia.

Wytyczne Inwestora.

Wizje lokalng terenu objetego inwestycja.

Mape sytuacyjno-wysokosciowa przeznaczong dla celow projektowych.

Protokét z narady koordynacyjnej, znak sprawy: GK.6630.318.2021 z dnia
24.03.2021r.

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682,
Z pOzn. zmianami.).

Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.
645 z pézn. zmianami.).

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 162)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124, z pdzn. zmianami.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych — zalgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Normy i przepisy branzowe.

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.2. Uzasadnienie zadania

Celem niniejszego zadania inwestycyjnego jest realizacja polaczenia
komunikacyjnego — budowa nowej drogi gminnej lgczacej droge wojewodzka nr 254 z
miejscowoscig Olimpin.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego przyczyni si¢ do poprawy
warunkéw komunikacyjnych w rejonie planowanego zadania oraz, co jest z tym zwigzane,
przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowych mieszkancow i1 uzytkownikow terenow

przyleglych do przedmiotowego obszaru.

2.3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi gminnej tgczacej miejscowosé
Olimpin z drogg wojewddzkg nr 254, w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwg:
Budowa drég na odcinku od skrzyiowania z drogq wojewodzkq nr 254 do miejscowosci
Olimpin wraz z infrastrukturg techniczng — ETAP 1 (zakres od km 1+942,7 do km 3+389)”
— realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojewodzkq nr 254 do miejscowosci Olimpin” — zlokalizowanego we
miejscowosci Olimpin, na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka, na dziatkach ewidencyjnych
gruntu nr:

> Jednostka ewidencyjna: Nowa Wie§ Wielka
=  Obreb 0013 dz. nr: 58/8,313/1,314/2,471, 12297/2 (487, 12297/8), 12298/1 (490,
12298/2), 12299 (489, 12299/1), 12300 (488, 12300/1), 12302/3 (492, 12302/4).

Zakres zamierzenia budowlanego w zakresie branzy drogowej obejmuje:
»> budowg drogi gminnej;

budowg zjazdow;

budowe przepustow;

budowe zatoki autobusowej;

YV V V VY

zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego.

2.4. Rodzaj, kategoria, przeznaczenie, zamierzony sposob uzytkowania
oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — obiekt liniowy: droga gminna o dlugosci ~ 1446m.

Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV.

Przeznaczenie obiektu budowlanego — nowoprojektowana droga gminna stanowié
bedzie polaczenie komunikacyjne pomigdzy miejscowoscig Olimpin, a drogg wojewddzka nr

254.
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Program uzytkowy obiektu wynika z jego rodzaju — droga gminna — klasa drogi L
(lokalna).
Droga ta zapewnia¢ bedzie ruch pojazdéw, pieszych i rowerzystow. Dostgpnosé do

drogi zapewniona bedzie poprzez zjazdy i skrzyzowania z innymi drogami publicznymi.

2.5. Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje droge gminna od km 1+942,7 do km 3+389 laczgey
droge wojewodzka nr 254 z miejscowoscig Olimpin w gminie Nowa Wie$ Wielka.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, na
terenie powiatu bydgoskiego (gmina Nowa Wie§ Wielka). Odcinek objety przedsiewzigciem
przebiega w sgsiedztwie miejscowosci: Olimpin oraz Przyleki. Omawiana droga taczy si¢ z
droga wojewddzka nr 254 oraz odcinkowo przebiega po trasie drogi powiatowej nr 1538C.

Omawiana droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci od ~4,00m do ~5,00m.
Droga ta nie jest wyposazona w chodniki, drogi dla rowerow (Sciezki rowerowe) ani zjazdy
indywidualne. Omawiana droga przebiega przez tereny o niewielkiej intensywnosci
zabudowy oraz przez tereny lesne. Istniejace zabudowane nieruchomosci sg ogrodzone. W
granicach pasa drogowego, wzdtuz catej drogi rosnie duza ilo$¢ drzew oraz krzewow.

Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami
zwyklymi. Omawiana droga krzyzuje si¢ z:

> drogg wojewoddzkg nr 254,
> droga powiatowa nr 1538C,
> drogami gruntowymi.

Natezenie ruchu drogowego na omawianym odcinku drogi jest Srednie — wystepuje tu
ruch dojazdowy do posesji i obiektéw znajdujgcych sie bezposrednio przy tej drodze oraz ruch
Iaczacy miejscowosci w regionie.

Ruch pieszy na omawianej drodze jest niewielki.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nast¢pujace, nadziemne i podziemne

urzadzenia infrastruktury obce;j:

> odcinki sieci i przylgcza elektroenergetyczne wraz ze stupami,
> odcinki sieci i przytacza kanalizacyjne,
> odcinki sieci i przylacza telekomunikacyjne wraz ze stupami.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celow projektowych, na ktorej

opracowany jest projekt.
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2.6. Opis stanu projektowanego

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych:

> budowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;:
. kategoria drogi — gminna;
. klasa drogi — L (lokalna);
. kategoria ruchu — KR4;
. dlugosé¢ ~ 1450m;
. przekrdj drogowy — jezdnia bez kraweznikow, z poboczem gruntowym,;
. szerokos¢:

% 6,00m (2 pasy ruchu po 3,00m kazdy) z lokalnymi poszerzeniami na
tukach;

> budowa zjazdéw o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;:

. szerokosci: 3,50; 5,501 7,00m;

% przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem
kolowym o promieniu R=6,00 lub 8,00m,;
> budowa utwardzonych poboczy:

. obustronne;
J szerokosé: 0,75m;
. nawierzchnia: z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,;
. spadek poprzeczny nawierzchni poboczy: 8%,
» budowa ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j:
. jednostronny: strona prawa;
. szerokosé: 2,50m;
. spadek poprzeczny: jednostronny 2%;
> budowa rowéw odwadniajacych:
. jednostronne: strona prawa;
. przekroj: trapezowy;
. szerokos¢ dna: 0,5m,;
. nachylenie skarp rowéw: 1:1,5.
. rowy trawiaste, umocnienie dna humusem;
> budowa zatoki autobusowcj o nawicrzchni z kostki kamicnncj:
. lokalizacja: km ~ 14980, strona prawa;
. szerokosé: 3,0m;
. spadek poprzeczny: jednostronny 2%;
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. budowa wiaty przystankowe;j;

> budowa przepustéw pod zjazdami:

. ilos$¢ 5szt.;

. rura betonowa: @400mm:;

. dhugosci: 53,00; 21,5; 17,5; 15, 19,50m;
> zagospodarowanie zielenig terenu przylegltego:

. wycinka drzew;

. karczowanie lub frezowanie karpin

. wykonanie nasadzen drzew;

. montaz skrzynek legowych dla ptakéw;

2.7. Wycinka drzew

Kompleks lesny kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym nalezy usungé. Na
omawianym odcinku do wycinki przeznaczono lasy o powierzchni ~ 18 200 m? oraz 8 szt.
drzew na pozostatych dziatkach.

Lokalizacje drzew oraz terenéw lesnych przewidzianych do wycinki przedstawiono w

czesci rysunkowe;.

2.8. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczgcie robét zwigzanych z budowa przedmiotowej drogi nalezy dokonaé
rozbiorki tych wszystkich elementow istniejgcego zagospodarowania terenu, ktore koliduja z
elementami projektowanymi. Zakres rob6t rozbidrkowych obejmuje:

> rozbiorke elementéw branzy drogowej: frezowanie nawierzchni bitumicznej

jezdni, przydroznych reklam/tablic informacyjnych.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania ewentualnych
odpadéw powstalych z rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z2019r. poz. 701, z p6zn. zm.) — z wyjatkiem materialéw z

rozbiérki, stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajgcego.

2.9. Spadki podltuzne i poprzeczne
Projektowanym nawierzchniom drogowym nadano odpowiednic nachylenic podtuzne
pokazane na profilach podluznych oraz spadki poprzeczne, ktére zostaly pokazane na

przekrojach konstrukcyjnych.

Rudowa drdg na odeinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 254 do micjscowosci Olimpin
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloctawek tel./tax 54 413 60 00 email biuro@mbz.com.p!

10



2.10. Przekroje poprzeczne
W czesci rysunkowej zawarto przekroje uwzgledniajace zaprojektowane warstwy
konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw oraz przedstawiono usytuowanie wysokosciowe

projektowanych elementéw w odniesieniu do projektowanej niwelety jezdni

2.11. Roboty ziemne

Zakresem robdt ziemnych jest wykonanie koryta pod: warstwy konstrukcyjne jezdni,
ciggu pieszo - rowerowego, zjazdow, zatoki autobusowej, rowoéw odwadniajgcych,
przepustow oraz pod infrastrukture techniczng.

Powstale w wyniku prowadzenia robot ziemnych — wynikajace z zatozonej niwelety
jezdni, skarpy wykopow oraz nasypéw — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W rejonach czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz
uzywania sprzetu mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegOlnie
w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé zaleceh stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne
media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika
nalezy wykona¢ wymiang¢ gruntu.

2.12. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie projektowanej zatoki autobusowej w miejscu polaczenia z
ciggiem pieszo-rowerowym nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 15*30cm wystajacy
ponad nawierzchni¢ zatoki na wysokos¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie
betonowej (z oporem), gr. 15cm, z betonu C12/15. Lawe betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio na podbudowie jezdni.

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni w miejscu polgczenia z zatokg
autobusowa nalezy zastosowaC opornik betonowy 12*30cm, ustawiony na zero z
projektowanymi nawierzchniami. Opornik ten nalezy ustawi¢ na lawie betonowej (z
obustronnym oporem), gr. 15cm, z betonu C12/15. Lawe betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio na podbudowie jezdni.

Jako koncowe ograniczenie nawierzchni zjazdu nalezy zastosowaé opornik betonowy
12*30cm, ustawiony na zero z projektowanymi nawierzchniami. Opomnik ten nalezy ustawié
na fawie betonowe;j (z oporem), gr. 15cm, z betonu C12/15. Lawe betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio na podbudowie jezdni.

Jako boczne ograniczenie chodnika nalezy zastosowaé obrzeze betonowe 8*30cm.
Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15. Pod tawg betonowa
nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg z piasku, gr. S5em.
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2.13.

Konstrukcje nawierzchni

Biorgc pod uwage wzgledy estetyczne oraz wytyczne Inwestora zaprojektowano

nastepujace konstrukcje poszczegoélnych nawierzchni:

Projektowana konstrukeja jezdni i zjazdéw dla ruchu kategorii KR4:

YV V V VY

>

GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP Al (KR4):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm;

Warstwa wigzaca z AC16W (PMB 25/55-60) gr. 6¢cm;

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo/3
(0/31,5mm) gr. 20cm;

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP 9 (G2):

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (CBR>60%) gr. 24cm;
PODLOZE GRUNTOWE:

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego:

>
>

>
>

Warstwa Scieralna z AC5S (50/70) gr. 5cm;

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coos3
(0/31,5mm) gr. 15cm;

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (Cy,52) gr. 10cm;

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukeja zatoki autobusowej:

>

GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI:

Warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej granitowej 17/19;

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm;

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos
(0/31,5mm) gr. 20cm;

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP 9 (G2):

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (CBR>60%) gr. 24c¢m,;
PODLOZE GRUNTOWE:

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukeja poboczy:

>

>

Warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo (0/16mm,
zaklinowana) gr. 15cm;

Profilowane i zageszczone podioze gruntowe.
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2.14. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo
poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne oraz sprowadzenie wody do rowéw
odwadniajgcych oraz na zielone tereny przylegte.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, nie bedg powodowaly zalewania

dziatek sgsiadujacych z planowang inwestycja.

2.15. Przepusty i rowy drogowe

Wzdluz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano rowy drogowe o szerokosci w
dnie 0,5m i nachyleniu skarp 1:1,5. Na skarpach i dnie rowu nalezy wykonaé¢ humusowanie
warstwa 15cm.

Ponizej w tabeli zastawiono parametry projektowanych rowéw drogowych:

Strona . . Podstawowe Warunki
Nr rowu . | Kilometraz trasy .
drogi parametry wykonania
szerokos¢ 0,5m réw trawiasty,
3p Prawa 0+503 =~ 3+475 gie;bokos',c' min. 1m, umochienie dna
nachylenie skarp 1:1,5 humusem

W ramach budowy omawianego odcinka drogi zaplanowano wykonanie 5 przepustow

pod zjazdami, w ciagu projektowanego rowu 3P. Przepust zostanie wykonany jako rura

betonowa o przekroju kotowym @400. Przepust nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci

10cm. Nad przepustem zostang wykonane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.

Na wlocie i wylocie przepustu nalezy wbudowaé prefabrykowane zelbetowe

przyczotki, wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalg klasy A-IIIN. Zelbetowe prefabrykaty

nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10cm.

Ponizej w tabeli zestawiono parametry projektowanych przepustow pod zjazdami:

Nr Kilometraz | Strona Srednica Dlugosé przepustu | Lokalizacja na
przepustu trasy zjazdu | przepustu [m] [m} rowie
Z-5 1+977 prawa 0,4 53,00 3P
Z-6 2+195 prawa 0,4 21,50 3P
Z-7 2+248 prawa 0,4 17,50 3P
Z-8 3+199 prawa 0,4 19,50 3P
- 2+300 prawa 0,4 15,00 3P

2.16. Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéow

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw branzy drogowei:

>

nawierzchnia jezdni ~ 9100m?;
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nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego ~ 3685m?;

nawierzchnia zjazdow ~ 395m?;

nawierzchnia zatoki autobusowej ~ 120m?;

budowa wiaty przystankowej — 1szt;

nawierzchnia poboczy utwardzonych ~ 2115m?;

dlugosé rowow odwadniajacych ~ 1335m;

i1lo$¢ przepustow: 5szt. o dtugosciach: 53,00; 21,50; 17,50; 19,50; 15,00m;

nasadzenia drzew — 20szt.;

YV V.V V V V V VYV VY

skrzynki legowe dla ptakow typu A — 10szt.

2.17. Wiata przystankowa

Majgc na uwadze projektowang zatoke autobusowa w oddaleniu od istniejacej wiaty
przystankowej nalezy wybudowaé nowg wiate przystankows. Szczegétly lokalizacyjne oraz
wzor przedmiotowej wiaty nalezy ustali¢ z Zamawiajacym przed przystapieniem do robot

budowlanych.

2.18. Zagospodarowanie zielenig

Zgodnie z postanowieniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
16.12.202r., znak: RGG.6220.17.2020.AP zakres prac budowlanych dla calego
przedsiewzigcia obejmuje nasadzenia zastepcze 20 szt. drzew.

Preferowane do nasadzenia sg gatunki rodzime. Zalecane jest nasadzenie
nastgpujacych gatunkéw drzew: brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, klon jawor, lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, sosna zwyczajna oraz jesion wyniosly. Nalezy stosowaéd
sadzonki drzew z dobrze rozwinietg bryta korzeniowg i pedem gtéwnym o wysokosci min.
2m.

Nasadzenia nalezy wykona¢ w pasie przedmiotowej drogi lub w przypadku braku
takiej mozliwosci w pasach innych drog na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka.

Dodatkowo celem zachowania potencjatu siedliskowego dla ptakéw, nalezy
zamontowa¢ 10 skrzynek legowych dla ptakéow typu A. Skrzynki zamontowaé na
pozostajacych drzewach w pasie przedmiotowej drogi, a doktadng lokalizacje uzgodnié ze
specjalistg ornitologiem.

Majac na uwadze, iz przedmiotem niniejszej dokumentacji jest jedynie fragment
calego zamierzenia budowlanego, od decyzji Zamawiajgcego zaleze¢ bedzie, na ktorym etapie
przedsigwziecia zostang zrealizowane postanowienia decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach.
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2.19. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowe] inwestycji wykonano
dokumentacj¢ badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Wykonane badania
mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu terenu objetego
zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, geotechnicznych
warunkow jej posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

» podloze drég charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntdéw zroéznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym oraz r6znych parametrach geotechnicznych.

> rejon otworéw w 1-15, 17 i 20-31 — wystepuja tutaj grunty niespoiste zwigzane z
akumulacjg rzeczng. Utwory te wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, pylastych
1 $rednich charakteryzujg si¢ dobra nos$noscia.

> rejon otworéw 16, 18 1 19 — podtozu wystepujg grunty organiczne, ktére nalezy usungé
z podloza drogi i zastapi¢ je piaszczystym nasypem.

» calo$¢ trasy projektowanych drég — przypowierzchniowo w podtozu, do glebokosci
0,2-1,2 m, wystepuje warstwa glebowo-nasypowa. Warstwe nalezy usung¢ z obrysu
projektowanych drég zastepujac piaszczystym nasypem.

» grupe nosnosci podloza dla projektu drogowego okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Rejon otworéw nr 1-17 1 19-31 - w podlozu drogi znajduja sie grunty
zaliczone do grup nosnosci podtoza G1. Rejon otworu 18 - w podtozu drogi znajduja
si¢ nienos$ne grunty organiczne.

» udokumentowany stan wod gruntowych jest takze zréznicowany na calym odcinku
drogi. Wystepuje na gl¢bokosci 0,5 do ponad 3,0 m p.p.t. Poziom zwierciadta wody w
aktualnie wykonanych badaniach nalczy uznaé za zblizony do $redniego w rocznym
cyklu wahafi ich zwierciadta. Srednia amplitude wahan zwierciadta wody w
pierwszym poziomie wodono$nym mozna oszacowaé na ok. 0,5 m.

» na podstawie kryteriow Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, podloze terenu badan na

przewazajacej czesci charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. W rejonie
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otworu numer 18 wystepuja zlozone warunki gruntowe (ze wzgledu na zaleganie
stabonosnych gruntow organicznych).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono na etapie przeprowadzania badan
wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia oraz mozliwos¢ zalegania
stabonosnych gruntow organicznych lub nasypowych, co wskazuje na zlozone warunki
gruntowe w podlozu obiektu. Jednakze poprzez zastosowane zabiegi inzynierskie w postaci
odwodnienia wykopu przed przystgpieniem do realizacji rob6t i péZniejszg wymiane gruntu
osiggni¢te zostang warunki proste.
Dla projektowanego obiektu budowlanego stwierdza si¢ I kategorie
geotechniczng o prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Projektowany obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposob bezposredni na

podlozu gruntowym.

2.20. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostala objeta oddzielnym opracowaniem
bedacym zalacznikiem do dokumentacji projektowej. Zataczono projekt statej zmiany

organizacji ruchu.

2.21. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

> O rozpoczgciu robdt nalezy powiadomié zainteresowane strony;

> W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo
w ruchu drogowym — zgodnie z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu;

> W miar¢ mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd

mieszkancom do swoich posesji;

> W trakcie robét nalezy zwrocic szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie
drogowym,;
» Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem

obowigzujacych wtym zakresie wymogow normowych oraz przepisow
przeciwpozarowych i BHP;
> Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

ZAJACY
1ysz Andler

Uprawnienia PuX ne do phgjektowania
B0 w specjalnostl drogowe)
Nr ewir!. KUP/OD36/POAD/OT

Podpis i piecze¢ projektanta branzy drogowej Podpis i piecze¢ projektanta
sprawdzajgcego branzy drogowej
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3. Czes¢ rysunkowa
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NAZWA INWESTYCJ
\(30 Budowa drég na odcinku od skrzyzowania
@0‘(\ z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin
X
NAZWA ZAMIERZENIA
Za 2godnoC2 oryginalem mapy o celow projekiowych LEGENDA BUDogﬁZEgsia drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewo6dzkg nr 254
projektant: Piotr Tomczak I:I proj. jezdnia proj. kraweznik bet. zanizony E Egggg‘dgétﬁadgjya%% )Ob'ektow budowlanych - czasowe zajgcie ( \ numery dziatek wchodzacych w zakres inwestycji do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg techniczng - ETAP 1
W I:I < v przeznaczonych do podziatu (zakres od km 1+942,7 do km 3+389)
proj. zjazdy proj. krawedz pobocza E podziat granic pod pas drogowy — ) ] ) - -
{0\ numery dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji GENERALNY PROJEXTANT: '“”(,Evsgj‘t”‘émmy
I:I proj. ciag pieszo - rowerowy E proj. rowy E granice dziatek ewidencyjnych N nie przeznaczonych do podziatu Nowa Wie Wielka
— ul. Ogrodowa 2
H b i k d i *k h | & h kl 5 t k L . P . f f . H : H 1 MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 86 - 360 Nowa Wieé Wielka
proj. zatoka autobusowa obszar wycinki na dziatkach lesnych (klasouzytek Ls) 12297/6 numery dziatek, na ktérych realizowane jest zamierzenie budowlane 1060-20/7 numery dziatek po podziale wchodzace w zakres inwestycji 87-800 Wioclawek tel. 54 413 60 00
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BRANZY Piotr Tomczak
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Projekt Techniczno - Wykonawczy

| BRANZA:
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|TYTUL RYSUNKU:

Plan sytuacyjny

DATA: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER ARCH:| [NUMER RYS.:
P 06-02-2024 |[*F 15500 ||mmcewy

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 2 B
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNK USTAW

Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANANI.




PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY km 1+942,7 — km 3+389

6,00 (6,50 i 6,90 na poszerzeniach) 2,50
jezdnia Ton
0,75 3,00 . 3,00 0,75 L, 100 1,00 0,50 1,00
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze phtka” gruntowa tino przechwskarpo
) I
N _z R s S
— s .
o) e e R g — Tt — :
- ‘i:h"r:z ".:;t:a ‘:tai_ 90505 50 e e et SLLE LR “2cs ;
— — Worstwo nowierzchniono 2 ALSS (50/70) gr. Sem

Mnmzﬁmzmhmm GORNE WARSTWY KONSTRUKCJ! NAMERZCHNE TYP A1 (KR4) Warstwa nowierzchniowa 2 mieszonki niezwigzone] -1 M_ﬂmmc"ﬂlﬂﬂwgﬂmf”m![
2 knmzywem Owg/3 (0/16mm, zokinowana) gr, 15cm Warstea scieraino z_belonu osf gr.«:n 2 kruszywem C20/3 (0/16mm, 20kdinowana) gr. 15cm h iesionki Twigzane] cementem (C13/2) gr. 10cm

Profilkwane i zogeszczone podioze gruntowe

Warstwo wiazoon 7 ACIGW (PHB 25/55-60)

+70,17

2

W

Profdowane i zoggszczone podiote grunfowe

mmmmmm,zmzumzs/ss-w)q 10cm

Dolno warstwa p y j 2 mieszonki ni
Mummmxummmms(cz)

0/31.5mm) gr. 20cm

| Worstwn podbudowy pomotniczej 2 mieszonki niezwigzanoej (CBR>60%) gr. 24cm

Prdiwumnmqmmpedlmgm

niezwiqrone]
2 louzywem Oso/s (0/16mm, zokinowano) gr. 15cm

Warstwo Scieroing 2 betonu gr. 4em

Profilowane i 2ogeszczone podlaze gruntowe

Worstwa wig2gca 2 ACTGW (PMB 25/55-60) or. Bem

SZCZEGO KONSTRUKCYINY
"schodkowanie" warstw konstrukcyjnych

MM___JZW[MWW}! 10em

y 2usodniczej 2 mieszonki niezwiqzonej 2 kruszywem Caay (0/31,5mm) gr. 20em

mmmmmmuumg(m}

| Worstwa_podbudowy p

iczej 2 mieszonki niezwiqzonoej (CBR>EOX) gr. 24cm

PODLOZE GRUNTOWE:

|P|M|mpndlmgm

opornik miedzy jezdnig
a zatokg autobudosowg

152 150 .
f jezdnia zatoka autobusowa
T 2 -
- = . b |}d
] . S

T103 10

| 012 10
2
opornik na zakonczeniu e e
Zjazdu
Zjazd _ istniejacy teren opomik betonowy 12x30cm

1 1 T [ podsypka cementowo-pioskowa 1:4
r__.n...._ fawa z betonu C12/15
e S SESISS—

I . s

IR |

SN et &

opomk betonowy 12x30cm

podsypka cementowo—piaskowo 1:4

towa 7 belonu C12/15

* nachylenie ma charkter wynikowy, dostosowany do profilu jezdni

Warstwo nowlerzchniona 2 kostki komiennej @

i 17/19

Podsypko cementowa—pioskosa (1:4) gr. 4cm

Worsteo podbudowy 2asodniczej 2 mieszanki niezwigzanej 2 kruszywem Ca/d (0/31,5mm) gr. 20em

DOLNE WARSTHY KONSTRUKCYI NAWIERZCHN: TYF 9 (62)

| Worstwa_podbudowy pomocniczej z mieszonkd niezwiqzancej (CBR>G0X) gr. 24cm

PODLOZE GRUNTOWE:

]ﬁnﬂulwnnwmmm

kraweznik miedzy zatokg autobusowa

a Ciggiem pieszo-rowerowym

zatoka autobusowa,

cian pleszo-rowerowy

l 12 .

krawgink betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskona 1:4

fowo z betonu C12/15

obrzeze na zakonczeniu cigqu
pieszo-rowerowego

Isiniejacy teren

PODLOZE GRUNTOME:
iPmﬁnun i 2ogeszczone podioze grunlowe
PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY km 1+980
60

0,75 3,00 Fﬂ*" 3,00
pobocze pos ruchy pos ruchu

470, @ 0 ﬁ
.3 =Z -

SRR % A LTSRS S o : 25 A Worsing nowerzchviowo 2 ACSS (50/70) gr. Sem
~— RO RS T e o - " e R Worsiwo p mzmmmzmmlﬂgii.&mlgﬁm
ﬂaﬂmmﬂmzm GORNE WARSTWY KONSTRUKCJ NAMERZCHME TYP A1 (KR4) GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHN: TYP A1 (KR?2) lem 4 (Ct7) gr. 10em

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW

P, B

T

. Cigg pleszo-towerowy
L

4
1

obrzeze betonowe Bx30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
fawa 2 betonu C12/15
L % |
3 |
N i || —
« =0t _|

.'.:,‘.I. T

GORNE WARSTWY KONSTRUKCJ NAMERZCHME TYP A1 (NR!}

Worstwo

fercino 2 _belon osfal

Qo gr. 4cm

Worstwo wigtoco z AC1EW (PMB 25/55-60) or. 6em

Goma_warstwo_podbuodwy 2ceodnicze] 2 AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm
Doino warstwo podbudowy zasodniczej z mieszanki miezwiqzanej z krumzysem Caa/3 (0/31,5mm) gr. Z20em

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJ KAWERZCHNE TYP § (G2)

| Warstwo podbudowy pomocniczej 2 mieszanki niezwigzancej (CBROGX) gr. 24cm

mozzmurm:

[Pro i 0ggazczone podlae gruntowe
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Budowa drég na odcinku od skrzyzowania

z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin

NAIWA ZAMIERZENIA
BUDOW_ANEG D

Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 254
do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg techniczng - ETAP 1
(zakres od km 1+942,7 do km 3+389)

GENERALNY PROJEKTANT: | INWESTOR:

| Wiéjt Gminy
= Nowa Wie§ Wielka
==L ul. Ogrodowa 2

MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maélana 8/10 |

B87-800 Wiodlawsk lel. 54 413 60 00 86 - 060 Nowa Wies$ Wielka

FUNKCJUA: IMIE | NAZWSKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: |
do projektowania A
PROJEKTANT « :
BRAN2Y Piotr Tomczak w spec. drogowej
[DROGOWEY | | KUP/0040/P00D/Q7 |
|PRUEKTANT | | do projektowania |
SPRAWDZ2AJACY | . i
[ERANZY Mariusz Andler W spec. drogowej | T—(
DROGOWE. | S dle KUP/0036/P00D/07 |
NAZWA ELEMENTU: . .
Projekt Techniczno - Wykonawczy —‘
F‘"“’ Drogowa

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne i szczegoly

DATA: [ [SALE: B NAZWA PLIKU: [NUMER ARCH: |NUMER RYS.:
1500120  |[mam I
WSZELKIE I'—uw\ AJ' RS JASTRICIOME. KIPEMANIE W JMOCXOIWITR T
W CALDSLI) BET PR JCOOV TWELC JABROMOME  POCSTAMA PRAWNA [
1

| " n‘:, 1554 — W ArL B — USTAMA FRAND MTTESL Z PO




W18 W26

L:130.974m W24 W25 L:34.311m
7500 R: 3000.000m w2t L: 16.132m L: 24.816m R: 1500.000m LEGENDA:
T:0.715m L:42.940m W22 W23 R: 1000.000m R: 3000.000m T:0.098m was
Wis 1 D: -65.503m R: 1500.000m L:8471m L: 36.666m T:0033m T:0.026m D:-17.157m L:33.101m W29 e
74.00 L 20642m Wie i W20 T:0.164m R:1000.000m R: 2000.000m D:-8.067m D: 12.408m R:3000.000m L: 24 846m ————— istniefacy teren
R: 1000.000m L: 10.861m L 43.09%6m Wig L: 13.365m D:-21473m T:0.009m T:0.084m war T:0.046m R:3000.000m
lT'00;53 R: 1000.000m R:2000.000m L: 50102 R: 1000.000m D: 4.236m D: 18.335m L:49.271m D:-16.551m T:0.026m ——— projektowana niweleta
73,00 D:-10.322m T:0.015m D: 21.554m R: 2000.000m -0.022m 0 0%
D: 5431m - S c T: 0.457m Profil podiuzny D: 6.684m - S E o oem
S8 D: 25.085m o B Sl 58 D-2463m
™ & = S E &3S =S E i %0
72.00 EL ¥s @ Sle KIS £ 8 _ W
| = 5 £ = o=
2 1 ik Es 12 o = /}.ﬂ//ff‘l‘* F— 25 S5 ,
g8 5 ———— | s a— IT" iy 6% — ] = — X se a
>N o £ .08% £ 607 - S @
71.004 ‘Tg = S i% 231 — , f . | _— < X 0234 xl& /Q% 1479 5 £ P x%nc " i
&P 9 ! _ B o —— — /_/\_,I\
= loaw Ed _ p AP s 0.9%% AN —
1143 2 | X7 216% —— &8 B LY '
000 _|_m——| S - £ & 045% T = o
69.00
68,00
67.00
POZIOM ODNIESIENIA 66.00
S sy 5 % S8 8% 8§ =8s8g58 3 8 $ T T = = == 5 §=zg HmEeep 5 = ¥ T F BB B B T B 5 T gy ¥ F § g ¥ sE RS 2 5z e 3 B =3 3 3 3 ssg==y & 2 B ¥ 5 8y 3T 5y B =rEEes 3 35 5 gy 8 ¥8% 55 5 5 5 55 %8 8y ¥ 0¥ 8% B 3z B8 S & T 3 ¥y z oz B 3 3B B B o3y 3 =B 3 3 = § B 3 ¥g & gg ETEz=E = E E 3 B B B B T 3B ¥ ¥ ¥ B z B B T 3 B EF B 3 3 £ $g sz FZ3 ¥ g = 5 3 3 5 =T = 8 3 B g ¥y BB B = a3
23 = = IS =4 IS =4 IS =4 R Reer R = = = = = = = IS = S R R R R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ SIS = = = SIS 3 8 3 3 3 S 3 3 < 3 < 3 3 = SR R RBR=R = = S R R ~ == ~ IS =4 = SRR R R (S = =44 =~ =~ =< == ~ ~ ~ ~ =~ == == ~ ~ == ~ == ~ = = ~ ~ = = = = = = = = < 3 S 3 3 83 < = = = = = ISESd = SIS =S R R = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e e =R = = = = = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ =~
Reedne stejace g 2 S 8% 38 85 55338 8 = 3 3 2 2 = = =8 g 8 583 2 888 3 & g 2 £ g5 5 = 8 3 = 8 88 8§ g g 28 g SE B 5oegs = 2 S = g g S 8835 38 8 3 5 28 g 2 £ g8 8 £EE8% 8§ g5 5§ &8 & = 83 8y ¥ ] 8 38 &&5 8% 8 I o8By 8 88 &% % a = 2 5 e 3 8 g =S 8 g &8 8 g8 3 g = = g g B8 § 88 ¥ 8 2 2 Z 3 e 2 2 g 2 2 2 g 2 2 3 5 = 2 2 2 2 2 g g 2 g 8% 3 3§ 8 2 2 8 2 g 5 g g 2 2 g 2 = S S = g 8
28 23 S gg g g8 S Sgsese S S S S S S S SEESEIN S e = = S g8 = = = = = =< <= = = = = = == S S (5] S e 2 3 S 2 ] S S S 23 S S S s e 8 8= S S S == = == = == e SESISES = e = se S = = =< = = = == == == = = == = == =2 < = = = S = S S S ISEESEINS 2 S 3 3 g8 =& S S S (S S e S e S e e S S S = = = S S S S S S = = S S S S ] S S S = = S g es SESE S e S S S S = S S S = = = = = = =F =
. s s 5 s oy 83 53 NN 553 5 S = =] s s s s 53 S 88 5 sss a = o 8 © o T T =] 5 B = = == © = S aw o 835 s 3= s 5 ] ] 5 5 T =558 5 385 8 N R g 83 8 33 N 88S s S S ss 8 2 5 5328 s5g N s T oy g9 sg 3 = = s ss s 5 5 o 3 3 = o = © N =5 o S e~ 2 =z o = S =~ = g sy 2 e 23 g S s © o 3 3 3 = = 5 N ] 3 8 o o S s = N s = S © 8 83 N NS g = @ 9 9 S = ] ~ s 5 5 5 s o 3 3 =5
oznice rzgdnych gg S s 22 33 33 S 232S 3 b p b= 3 2 S 2 23 3 S S 3 S 222 S = S S S S S o S = = S S SS S S = i = S s 3 = 23 S 3 = S = = = 3s 2 S3 S S S S 3 S 3SsS = a3 S ss2 22 2 2 S22 3 s2 S 8 33 32 S S S S3 =22 == S S 22 s 33 s 2 3 = S S S S S S S S s o S SS S ss 3 S S S S S == S S S s = S S S S S S S S S S S = = = S S S = = S 3 S s S P S 22 s2 3 S S S S A S S S 3 S S S S 3 3 S 32
Elementy nineley RPN R=1000.00m > R=1000.00m 1=88.96m R=2000.00m égr// R=3000.00m R=2000.00m R=1000.00m i R=1500.00m L2 Tm R=2000.00m 85 | R=t00000m L=35,19m R=3000.00m \ BB R=1500.00m L=99.25m R=2000.00m 1=68.29m R=3000.00m L=26347m R=3000.00m L=180.75m
Y -1 AAASh L=20.64m s =10.86 0.16% L=43.10m ohs L=13097m L=50.10m L=13.36m 1%k L=4294m 1,085 L=36.67m pZ L=16.13m 120079 L=24.82m 8L L=34.31m i=147% L=49.27m =0.99% L=33.10m i=0.11% L=24.85m =0.72%
. LUK POZIOMY PROSTA LUKPOZIOMY prostA  PXF PROSTA LUK POZIOMY PROSTA KPOZIOMY PROSTA ¢ PROSTA LUKPOZIOMY PROSTA ! PROSTA LUK POZIOMY PROSTA ¢ PROSTA ! PROSTA LUK POZIOMY PROSTA | —  mRPiow T ——— PROSTA g PROSTA LUK POZIOMY PROSTA
ementy trasy R=220.00m ETET R=80.00m B R=500.00m 00T R=220.00m B R=220.00m L0030 R=500.00m e R=80.00m Lot dom R=80.00m BT R=300.00m B R=220.00m Lot R=80.00m T R=120.00m B R=220.00m e R=220.00m e R=220.00m B
= : = : 1=9.84m : = : L=13.18m : L=14.18m : = : L=34.94m : L=7087m : L=34.80m : L=49.91m : =48.59m : L=75.64m : L=25.91m : L=135.97m :
o s e s g =8 <238 w98 g8 g e85 @ 3 s s s S S S S g8 s s 3 S g =18 = = = s s S8 S s S S S S °g s s s g3 S g8 S s 88 s s s s S S S m8s 8 8% 8 s g & 8 8 23 s gs S 88 83 § S sz S S5 S ® 8% 83 S s g8 38 38 88 S = S5 g =5 S 8 3 = = S s S s s s S8 S s 55 S se s s s s s S 82 8 838 S 8 S s s s S S S S s s s s s S S S S s s s s s S S S s 58 23 Ss 8 s S S S S s s s s s S S S S s s Ssgly
Odleglosc Ss 8 8 B2 FE %8 sSE2gsesg & § 8 8 S 8 8 82 8 5 x8 ¢ gz 8 & g & 8 ¥ s 8§ § g 8 & g3 8 8 S €5 8 S¥ 8 B8 g2 8 & 8 S g 8 S gz sy € 2 8 88 S =5 8 € 8 @HeEsse ¥ 8 5% 5 ST 8 88w g5 8 28 2 2© ©8 g8 8z S s 98 S 5§58 S e & 8 8 = 8 8 § g 88 8 8 g8 8 Sz § & § 8 8 & gz & B ¥ 8 § 8§ 8 & g & 8 S & 8 § g 2 & 8 8 8 e & 8 § 8 8 & P g8 8 e £ 8 § 8 8 & g & 8 e s 8 § 8 2 & sSgz
Kilometraz q (L 24000 $ 2+100 (L 24200 (L 24300 (L 24400 (L 24500 (L 24600 (L 24700 (L 2+800 (L 24900 (L 34000 (L 3+100 (L 3+200 (L 3+300 (L 3+400 (r 3+484

NAZWA INWESTYCU
Budowa drég na odcinku od skrzyzowania
z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 254
do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg techniczng - ETAP 1
(zakres od km 1+942,7 do km 3+389)

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Wejt Gminy
Nowa Wie$ Wielka
Bure Pro lowe

ul. Ogrodowa 2

MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 ~ &N
87-800 Wioctawek tel. 54 413 60 00 86 - 060 Nowa Wie$ Wielka

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
do projektowania

PROJEKTANT . !

BRANZY Piotr Tomczak w spec. drogowe;j

DROGOWEY KUP/0040/P00D/07

PROJEKTANT do projektowania

SPRAWDZAJACY . :

Srangy Mariusz Andler W spec. drogowej M

DROGOWEJ KUP/0036/P00D/07

AL ELEETE Projekt Techniczno - Wykonawczy |

BRANZA:

| Drogowa |
TYTUL RYSUNKU: . .

| Profil podtuzny |
DATA: SKALA; NAZWA PLIKU: NUMER ARCH:[ [NUMER RYS.:
"™ 06-02-2024 |“414100/1:1000 | mmcoug

WSZELKIE PRAWA INE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESC! LUB 4

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY *MBZ” ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW

Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
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Wa konstrukcyjne rojektu_branzy drogowej, qr. 47cm
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NAZWA INWESTYCJI
Budowa drég na odcinku od skrzyzowania

z drogg wojewo6dzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 254
do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg techniczng - ETAP 1
(zakres od km 1+942,7 do km 3+389)

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Woéjt Gminy
Nowa Wies$ Wielka

Bluro Pro]
ul. Ogrodowa 2
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 _ & Wi
87-800 Wioctawek tel. 54 413 60 00 86 - 060 Nowa Wie$ Wielka
FUNKCJA: IME; | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT . do projektowania
BRANZY Piotr Tomczak w spec. drogowej
DROGOWEY KUP/0040/P00D/07
PROJEKTANT do projektowania
SPRAWDZAJACY . ;
Srangy Mariusz Andler W spec. drogowej M
DROGOWEJ KUP/0036/P00D/07

NAZWA ELEMENTU:

Projekt Techniczno - Wykonawczy

|BRANZ” Drogowa
|TYTUL Rrsuni: Przekroj przepustu pod zjazdem - schemat
|DATA: 06-02-2024 ||SKALA: 1:40 i«g:/:g PLIKU: NUMER‘_ ARCH:| [NUMER RYS.:

WSZELKEE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMEE, (CZESCI LUB
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABROMONE. PODSTAWA PRAWNA; DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEISZYNI ZMIANAMI.
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Obetonowanie™—_
beton C16/20

Istn.zasuwa
kotnierzowa

Pret stalowy @1
1=0.39m 12 szt.

Pobocze drogi

x\\"x‘s"}‘, A
S SIS

=F __—Skrzynka uliczna zeliwna
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SCHEMAT MONTAZOWY ZABEZPIECZENIA
ZASUWY W POBOCZU DROGI

NAZWA INWESTYCA

Budowa drog na odcinku od skrzyzowania

z drogg wojewodzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGC:

Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 254
do miejscowosci Olimpin wraz z infrastruktura techniczng - ETAP 1

(zakres od km 1+942,7 do km 3+389)

MBZ Andler, Tomezak sp. j.
87-800 Wioctawek tel. 54 413 60 00

CENERALNY PROEKTANT:

ul. Maéiana 810

INWESTOR:
Wojt Gminy
Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2

86 - 060 Nowa Wieg Wielka

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA:
do prc Nia

PROJEKT) .

ERaNy Piotr Tomczak w spec. drogowe)

DROGOWEJ KUP/0040/P00D/07

PROJEKTANT do projektowania

SPRAWDZAJACY . ;

BRANZY riusz Andler w spec. drogowe) ]-{M

LROGOWEJ Mariusz Andle KUP/0036/P00D/07

NAZWA ELEMENTU:

Projekt Techniczno - Wykonawczy

E&nm

Drogowa

‘mur. RYSUNKLE

Szczegot zabezpieczenia zasuwy wodociggowej

DATA:

06-02-2024 |

[smu.-

1:25

NAZWA PUKU:
XN WG

PRANA AUTDRSIGE
W CALS

BEZ PEEMNES ZCODY
100 904 - N 24 POZ M3 - USTAWA PYNO AUTORSIIE I POINICUSTYMI

NUMER ARCH:

NUMER RYS.:
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4. Czes¢ formalno — prawna (uprawnienia budowlane, zaSwiadczenia

R =

przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa)

Budosva drog na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzky nr 254 do miejscowosci Olimpin
MBZ Andler, Tomczak sp j. ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloclawek tel /fax 54 413 60 00 email biuro@mbz.com.pl

25



5. Czes¢ formalno — prawna (warunki techniczne, uzgsodnienia, decyzje

Badowa droa naodeinku od skrzy zowania 7 droga wojewadzka nr 234 do migjscowosei Olimpimn
MBZ Andler. Tomezak sp joul Madlana 810, 87-800 Wiochawek (el /i 34 413 60 60 emaul biurog/mbz com pl

30



Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow Bydgoszcz dn. 05 sierpnia 2021 r.
ul. L.azienna 8, 87-100 Torun

WUOZ.DB.WZN.5152.2.5}.2021. ACHB.

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka

W zwigzku z pismem z dnia 26.07.2021 r. w sprawie uzgodnienia inwestycji
polegajgcej na budowie drogi na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka 254 do
miejscowosci Olimpin, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w
Bydgoszczy informuje, ze z konserwatorskiego punktu widzenia opiniuje pozytywnie
przedmiotows inwestycje.
opinia konserwatorska nr 915 /2021 z dnia  05.08.2021r.

Analizujac projekt w aspekcie ochrony zabytkéw stwierdzono, ze inwestycja
planowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej.
Jednoczesnie informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia

inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wla$ciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.

(Dz. U.z 2021, poz. 710 ze zm.)
{

Zalacznik — Klauzula informacyina dot. RODO. | gl It

A

0 uja:
1. MBZ Andler, Tomczak sp.].
2. WUOZ/DB a/a

¢ Amezak 531 R
Oy 87-800 WicTiawak
e 240272814
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Inowroctaw, dnia / // kwietnia 2021 r.

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowroclawiu

BD.ZUZ.1.4210.93.2021.AM
DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65) lit a), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6), art. 393 ust. 4
i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414
ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Wies Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych w ramach
zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa drogi na odcinku od skrzyzowania z drogq wojewddzkq
nr254 do miejscowosci Olimpin”: dwéch przepustéw drogowych, dziewieciu przepustow pod
zjazdami oraz trzech odcinkéw rowéw drogowych zlokalizowanych w ciggu drogi gminnej
w miejscowosci Olimpin (dziatki nr: 5, 35/11, 35/10, 9/4, 12295/7, 21, 12295/9, 474, 12297/6, 58/8,
313/1, 12297/2, 314/2, 12300, 12299, 12298/1, 12302/1, 9/4, 11/4, 11/2, 11/5, 7/2, 7,3, 8/5, 8/4,
38/12, 38/14, 36/2, 36/3, 33/7, 33/5, 27/1, 34/15, 313/1 obreb nr 0013 Olimpin), gmina Nowa Wie$
Wielka, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCEAWIU
orzeka:

. Udzielam Gminie Nowa Wie$ Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:

Przepusty drogowe w ciggu drogi gminngej:

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. 448 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodypolskie.gov.ol

L Ovis | Lokahzac]c-: Wspélrzedne geodezyjne Rzedna wiotu/wylotu Srednico | Diugosé
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P ,73; 2 8
! Folor] 2257 obreb 0013 Olimpin X=5877786,69; Y=6497536,18 66.55 o0 | o
wiot Dziatki nr: 35/11, 35/10, 9/4 | X=5877752,36; Y=6497898,89 67,04 '
- g ¢ ghid . 800 14,7
P2 ot | 5% obreb 0013 Olimpin X=5877767,02; Y=6497899,42 66,81
Przepusty pod zjazdomi w cigau drogi gminnej na rowie drogowym 3P;
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p. 4] m nr dzialek, PL—ETRF2000 rowie [mm] [m]
obreb
' 12295/7, 21, 12295/9 obreb =5877696,75; Y=6498481,77 .y
1 | P | 1 i sz Ay
Z1 |y Prowa | 14225 nr 0013 Olimpin X=5877685,64; Y=6498494,81 3p /a zq%?ﬂﬂ( ¥S ~‘m i
' 12295/9, 474, 12297/6 obreb | X=5877365,60; Y=6498696,87 L _Pioft Ly
alll 2 , 474, ,60; 2 -400
2 Prawa | 1653 nr 0013 Olimpin X=5877349,04; Y=6498699,34 3
i o X=5877232,67; Y=6498752,72
Z-3 | Prawa [ 1+797 58/8 obreb nr 0013 Olimpin X=5877217,81; Y=6498765,62 Eld
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| L st i fokelizacia Wspolrzedne geadezyjne Lokalizacjana | Srednica Diugosc
p. rona zjazdu m nr dzialek, PL~ETRF2000 rowie [mm] [m]
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Rowy drogowe w ciggu drogi gminnej:
—— =T o -
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Il. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie | decyzji udziela sie z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:

1) Urzadzenia wodne utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym w celu zachowania ich
funkcji oraz eksploatowac je zgodnie z przeznaczeniem i wydang decyzja.
2) Uporzadkowac teren po zakoriczeniu robét.

. Niestosowanie sig do warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym moze
spowodowac jego cofniecie bez prawa do odszkodowania.

IV.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przysiugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Jezeli w zwiazku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastapi naruszenie
interesdw o0s6b trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6in. zm.) organ wiasciwy w sprawach pozwoleri wodnoprawnych
moze w drodze decyzji natozy¢ na inwestora posiadajacego pozwolenie wodnoprawne
obowiazek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania woda.

VI.  Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 z péén. zm.) pozwolenie wodnoprawne moze by¢ zmienione bez odszkodowania.

VIi.  Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310

Vil.

z pézn. zm.) pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli
wystgpig przestanki, o ktérych mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na.
wykonanie urzadzed wodnych wygasa, jeieli wnioskodawca nie rg\z([.}qj:zqﬁmgﬁ@ Mﬁf&f‘
urzadzer wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na Wy on"an?gﬁ@h*{

e M

stato sie ostateczne. -
g p
z@_
N ————————  ——
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 [nowrcciaﬁl‘n’f"‘f
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodvpolskic.zov.ol
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IX. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne nalezy dokonac zgloszenia urzadzen wodnych
Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Zgtoszenia dokonaé¢ w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania urzadzenia
wodnego do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

X. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.
UZASADNIENIE

Gmina Nowa Wies Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka wystapita poprzez
petnomocnika — Pana Piotra Tomczaka, ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloctawek — do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu z wnioskiem w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach zamierzenia
budowlanego pn.: ,Budowa drogi na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewédzkq nr 254
do miejscowosci Olimpin”: dwdch przepustéw drogowych, dziewieciu przepustow pod zjazdami oraz
trzech odcinkdéw rowow drogowych zlokalizowanych w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Olimpin
(dziatki nr: 5, 35/11, 35/10, 9/4, 12295/7, 21, 12295/9, 474, 12297/6, 58/8, 313/1, 12297/2, 314/2,
12300, 12299, 12298/1, 12302/1, 9/4, 11/4, 11/2, 11/5, 7/2, 7,3, 8/5, 8/4, 38/12, 38/14, 36/2, 36/3,
33/7, 33/5, 27/1, 34/15, 313/1 obreb nr 0013 Olimpin), gmina Nowa Wies Wielka, powiat bydgoski,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Do wniosku zalaczono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia optaty.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) wydanej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Note¢ od Gormego Kanatu Noteci do Kanatu
Bydgoskiego oznaczonej europejskim kodem PLRWG600024188379, ktorej aktualny stan
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) okreslono jako zly. Cele Srodowiskowe
dla w/w JCWP: dobry potencjat ekologiczny - mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku
cieku istotnego - Note¢ w obrebie JCWP; dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw
srodowiskowych dla JCWP — zagrozona.

Teren znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem
PLGW600043, ktérej stan chemiczny i iloSciowy okreslono jako staby. Jednolita cze$¢ wdéd
monitorowana, ktérej cele srodowiskowe zostaly okreslone jako: dobry stan chemiczny, mniej
rygorystyczny cel dla parametru Cl {(ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem); stan ilosciowy,
mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem, a ocena ryzyka
nieosiggniecia celow Srodowiskowych, jako zagrozona.

Po zapoznaniu sig z przediozonym operatem wodnoprawnym, w dniu 17 marca 2021 r.
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Inowroctawiu wszczat postepowanie wodnoprawne.
Informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano
do publicznej wiadomosci. Ustalone po analizie dokumentacji strony postepowania, wymienione
w decyzji, zostaty dodatkowo zawiadomione o postepowaniu odrebnymi pismami w trybie art. 61 § 4
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udzialu
w prowadzonym postepowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o mozliwosci zapoznania
sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sig co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag.

Dowody przediozone przez wnioskodawce i okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione. Strony pouczono w trybie art. 10 k.p.a. o mozliwosci zapoznania sie w terminie
7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i zgtaszama ﬂewent am\mh’l' Sih
uwag. /a z30 TomS

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag i Z4Stize e
pod uwage powyisze oraz catoksztatt zebranego podczas przeprowadzonego
materiatlu dowodowego Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu
whnioskodawcy pozwolenia i orzekt jak w sentenciji.
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Zgodnie z art. 389 pkt 2) i pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 z p6Zn. zm.} na szczegdlne korzystanie z wod oraz na wykonanie urzadzen wodnych, w tym
takze na ich przebudowe, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostafo w oparciu o przepisy podstawie

art. 16 pkt 65) lit a), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1
i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z péZn. zm.) cytowane w podstawie prawnej

decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Inowrocfawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do whniesienia odwotania od decyzji wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

W my$l art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6in. zm.) za wydanie
pozwalenia pobrano oplate w wysokosci 5 x 230,05 zt. Dowdd wpfaty dofgczono do okt sprawy.
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Otrzymuja:

1) Whnioskodawca: Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
poprzez peinomocnika:

Piotr Tomczak
ul. Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek

2) Strony postepowania zgodnie z wykazem znajdujacym sie w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na
podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 49
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256):

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Wad Polskich (BIP):
www.wodypolskie.bip.gov.pl

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (BIP):
www.bip.powiat.bydgoski.pl

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Nowa Wies$ Wielka (BIP):
www.bip.nowawieswielka.pl

3) ZUza/a

Do wiadomosci:
1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW), Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2) Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
3) Nadzdér Wodny w Zninie, Plac Wolnoéci 21, 88-400 Znin

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowraoclaw @wodvoolskie.zov.pl Stronadz4




Nowa Wies Wielka, |0 grudnia 2020 1.
RGG.6220.17.2020.AP

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 1., poz. 283), oraz § 3 ust. 1 pkt 62 i pkt 88 lit.c_rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Wies Wielka,
reprezentowanej przez Petnomocnika Pana Piotra Tomczaka z firmy MBZ Andler, Tomczak

sp. J-

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na
srodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa drogi na odcinkn od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 254 do miejscowosci Olimpin”;

2) okreslam warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziecia, ze szczegllnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkoéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla teren6w sasiednich:

a) w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwiazanych z emisjg hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
hatasliwe oraz zwigzane 2z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu/transportu)
w sgsiedztwie terenéw objetych ochrona przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 6%-22% z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci
technologicznej (typu betonowanie),

b) unikaé sytuacji, w ktorych urzadzenia o wysokim poziomie mocy akustycznej bgda
pracowaly jednoczesnie,

c) transportowac matenialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych skrzynia
fadunkowa wyposazona zostanie w oporicze lub inne zabezpieczenie ograniczajace
pylenie transportowanego materialu oraz emisj¢ oparéw asfaltéw,

d) w celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu posiadajacego szczelne uklady hydrauliczne
i napgdowe oraz monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére
moga powsta¢ w wyniku awarii,

¢) odwodnienia wykopoéw budowlanych prowadzié okresowo w przypadku pojawienia
si¢ zwierciadta wéd gruntowych powyzej rz¢dnej dna wykopu, za pomoca pomp
budowlanych, wody z odwodnienia odprowadza¢ na tereny sasiadujgce z inwestycja,

f) wody opadowe i roztopowe odprowadzaé powierzchniowo do przydroznych rowow,

g) w trakcie realizacji bgdz likwidacji planowane przedsiewzigcie wyposazyé
w przeno$ne toalety, a wytworzone scieki socjalno-bytowe dostarczy¢ do oczyszczalni
Sciekow, mmsc 2 prygip

h) zaplecze budowy wraz z Imejscaml postoju maszyn bud@w:fdr?{» iy spizsAdy
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i)

k)

D

0)

zorganizowaé na terenie utwardzonym i posiadajgcym uszczelniong powierzchnig,
zabezpieczonym przed mozliwoscia zanieczyszczenia gruntu oraz  woéd
powierzchniowych i podziemnych,

na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostepnosé i odpowiednia ilos¢
sorbentéw; w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekazac uprawnionym odbiorcom odpadéw,

zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju
pojazdéw i maszyn zorganizowac:

— poza terenami chronionymi akustycznie,

— poza zasiegiem rzutu koron drzew oraz terenem 1ak i pastwisk,

— w odleglosci powyzej 20 m od ciekéw i zbiornikéw wodnych,

wycinke drzew 1 krzewdw kolidujacych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia
prowadzié poza okresem legowym ptakéw, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinka,
przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat
w obrebie usuwanych drzew i krzewdw,

z uwagi na wycinke drzew i krzewéw zapewni¢ wykonanie nasadzen zast¢pczych
z uwzglednieniem nastgpujgcych warunkow:

— nasadzenia zastepcze wykonaé za drzewa i krzewy usuwane poza terenami
bedgcymi w zarzadzie PGL Lasy Padstwowe,

— ilos¢ drzew nie moze by¢ mniejsza nic liczba usuwanych,

— powierzchnia krzewdw nie mniejsza niz powierzchnia usuwanych krzewow,

— uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen
i wymagania ekologiczne stosowanych gatunkéw,

— preferowaé gatunki rodzime,

— nasadzenia wykona¢ w pasie przedmiotowej drogi lub w przypadku braku
takiej mozliwosci — w pasach innych drég na terenie gminy Nowa Wies$
Wielka,

— stosowaé sadzonki drzew z dobrze rozwinietg brylg korzeniowa i pedem
gtéwnym o wysokosci minimum 2 m,

kazdorazowo przed podjeciem prac, dokonaé¢ kontroli obecnosci zwierzat w ich
obrebie. W przypadku obecnosei fauny, zwierze lub zwierzgta odlowié, a nastgpnie
przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej
wedrowki,

celem zachowania potencjatu siedliskowego dla ptakéw zamontowac 10 skrzynek
legowych dla ptakow typu A, zgodnie z ponizszymi warunkami:

— skrzynki zamontowaé na pozostajgcych drzewach w pasie przedmiotowe;j
drogi, a dokladng lokalizacje uzgodni¢ ze specjalista ornitologiem,

— optymalne wymiary skrzynki legowej typu A przyja¢ jako: wysokosé
przedniej $cianki — 27 cm, wysoko$¢ tylnej Scianki — 30 cm, wewngtrzny
wymiar dna — 15 x 15 cm; otwér wlotowy powinien by¢ umieszczony na
wysokosci 19-21 cm od dna skrzynki i mie¢ $rednice 3,3 cm,

— nie rzadziej niz co 2 lata czys$ci¢ zamontowane skrzynki lggowe dla ptakow
w okresie pomiedzy 15 paZdziernika a 28 lutego; w miarg potrzeby
dokonywacé naprawy lub wymiany na nowe skrzynki, e

drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince a pozostajg w &ﬁ@%ﬁﬁiﬁ@
inwestycji na etapie budowy zabezpieczy¢ przed: ~. Pl _" " :




— mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew i wygrodzenie krzewéw oraz podwigzywanie kolidujgcych galezi lub
ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

— mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systeméw korzeniowych drzew i krzewéw
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem
grzybobodjczym,

— przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie
wykopoéw w obrebie bryty korzeniowej,

— w przypadku konieczno$ci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm
w zasiegu rzutu korony drzew wykonaé warstwg drenazowo-
napowietrzajaca;

3) okreslam wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczegblnosci w projekcie budowlanym:

- oznakowaé odcinek drogi przebiegajacy przez tereny lesne, znakami A-18B ,,zwierzgta
dzikie”.
Uzasadnienie

Dnia 18 sierpnia 2020 r. Wéjt Gminy Nowa Wies Wielka, na wniosek Gminy Nowa
Wies Wielka reprezentowanej przez petnomocnika Pana Piotra Tomczaka z firmy MBZ Andler,
Tomczak sp. j. wszczal postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa drogi na odcinku od skrzyZzowania z drogg
wojewddzka nr 254 do miejscowosci Olimpin™.

Po zapoznaniu si¢ z zataczong do wniosku Kip, stwierdzono, ze jest to przedsigwzigcie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62
ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. ,,drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drég lub obiektow mostowych, sthuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. I pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody" oraz ,,zmiana lasu,
innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roslinnoscig lekka -
drzewami i krzewami oraz runem lesnym - lub nieuzytku na uzytek rolny lub wylesicnie majace
na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha, inne niz
wymienione w lit. a-d."

Odstgpiono od oceny zgodno$ci inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy przebudowy
drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio§ nie wymaga stwierdzenia zgodnosci
lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on uchwalony.

Planowane przedsi¢wziecie stanowi odcinek drogi od skrzyzowania z droga
wojewédqu nr 254 do mjejscowos’ci Olimpin na odcinku dtugosci okoto 3,9 km przebiega po

m do okolo 5,00 m. Dodatkowo planuje sie budowe ciagu pleszo-rowe;oma,ge QFaZ park .._--:; ate
o powierzchni ok. 1 050 m?. piotr ToACza
Droga ta nie jest wyposazona w chodniki, drogi dla roweréw (sc1ezk1 rowprowes a
zjazdy indywidualne. Opisywany cigg komunikacyjny przebiega przez tercny LTSV
intensywnosci zabudowy oraz przez tereny lesne. Istniejace zabudowane 1it a0 :
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ogrodzone. W granicach pasa drogowego, wzdhiz calej drogi rosmie duza ilo$é drzew
1 krzewdw.

Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod
wzgledem ekonomicznym i wytrzymalto$ciowym. Nastgpi takze wyrazna poprawa systemu
odwodnienia jezdni.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP, na terenie projektowanej inwestycji
oraz w najblizszym jej sasiedztwie nie s3 planowane zadne budowy, przebudowy, rozbudowy
czy remonty, ktérych oddzialywania moglyby powodowaé ich kumulacje. W analizie
akustycznej i analizie zanieczyszczen powietrza w ramach oddzialywan skumulowanych
uwzgledniono odcinek drogi gminnej nr 1538C, przed poczatkiem inwestycji. Zadanie
powigzane jest funkcjonalnie z istniejgcym ukladem drogowym. Majgc na wzgledzie jego
skale, nie wystapi skumulowanie oddzialywanie, nie zmieni si¢, takze w sposéb znaczacy
istniejgce zagospodarowanie i uzytkowanie terenu.

Planowane zamierzenie zar6wno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za soba
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do budowy
materialy i technologie robét.

Podczas realizacji zadania wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gléwnie dwutlenku
wegla, w zwigzku z pracg ciezkiego sprzetu i Srodkow transportu materiatow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwala i o niewielkim
lokalnym zasiggu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki nowe;j
nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego
(przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie
nat¢zenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na klimat.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji.
tutejszy Organ przeanalizowatl wplyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw
zmian klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsiewziecia wystapi emisja gazow
cieplarnianych, glownie dwutlenku wegla, w zwiazku z praca ciezkiego sprzetu i srodkéw
transportu materiatéw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krétkotrwala i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapie
eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy si¢ na
zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny
charakter drogi oraz niewielkie natg¢zenie ruchu nie przewiduje sie wplywu zamierzenia na
klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi bedg stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi gminnej bedzie funkcjonowal w drogowym uktadzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
polozonych w ich poblizu. Nie przewiduje si¢, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy
nastapil znaczacy wzrost natezenia ruchu. Przedsigwziecie zaklada polepszenie komfortu
warunkéw jazdy poprzez poprawe ich parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni
uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;j.

W trakcie realizacji gtéwnym Zrédiem odpadéw beda: prace budowlane (prace zwig
zwykonaniem prac ziemnych), odpady opakowaniowe w postaci odpadéw opakowar z pa
i tektury, z tworzyw sztucznych, z metali, szkla, opakowan melomatenaiowpr fopakoy
po materiatach budowanych itp.) oraz zaplecze socjalnobytowe pracdﬁﬂ%ﬁm X1




Podczas realizacji analizowanego zadania $cieki socjalno-bytowe gromadzone beda
w przenosnych toaletach, systematycznie opréznianych przez firme¢ posiadajgca stosowne
zezwolenie w tym zakresie. Nie beda powstawaly scieki technologiczne.

Wytworzone odpady planuje si¢ magazynowa¢ selektywnie w zamknigtych, szczelnych
pojemnikach, w koszach z siatki, kontenerach oraz luzem na terenie zaplecza budowy albo bgda
przekazywane do odzysku. Odpady, ktére nie nadaja si¢ do wykorzystania zostang poddane
procesowi unieszkodliwienia poprzez skfadowanie na odpowiednim sktadowisku odpadéw.

W okresie eksploatacji projektowanego odcinka ukladu drogowego nie bgdzie on
stanowil istotnego zrédla powstawania odpadéw. Rodzaje powstajacych odpadéw zwigzane
bedg z okresowymi pracami porzadkowymi w obszarze drogi, a ich ilo$¢ bedzie bardzo mata
i jest trudna do oszacowania. Powstajace odpady zwigzane bgda m.in. z utrzymaniem
w czystosci 1 wlasciwym stanie rowdw przydroznych.

Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobéw postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzeZzy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, strefy ochronne ujg¢ wod i zbiomikéw wod
srodladowych, obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkdw roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej ggstosci
zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Charakteryzowany teren znajduje sic w obszarze GZWP 138 Pradolina Torun-
Eberswalde oraz poza obszarami szczegdélnego zagrozenia powodzia. Brak jest réwniez
ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 r., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonych
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Stan iloSciowy
i chemiczny tej JCWPd oceniono jako slaby. Rozpatrywana jednolita czgsé wod podziemnych
jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych. Ponadto zadanic zlokalizowane
jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem
PLRW600024188379 — Noteé¢ od Gémego Kanalu Noteci do Kanatu Bydgoskiego,
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej czgsci wod,
ktérej potencjat oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita cze$é wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie realizacji gtdéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢
splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyptukiwane zanieczyszczenia
z materiatéw uzywanych do budowy.

Odwodnienie planowanych nawierzchni odbywaé si¢ bedzie powwrzc}uuowo pop
zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne i sprowadzeme wody; fdpa(gwﬁ*
przylegly. PrOJektowane TOWY nie 1acza 51¢ Z rowami mel1oracyjnym1 =0 ‘F’\O'(r oY




Dla ochrony wéd powierzchniowych w trakcie prac budowlanych przewiduje sig
rygorystyczne przestrzeganie reziméw technologicznych oraz stosowanie sprawnego
technicznie sprzetu i wysokiej jakosci materialéw budowlanych. Przewiduje si¢ réwniez
zlokalizowaé zaplecze budowy w oddaleniu przynajmniej 100 m od linii brzegowej ciekéw
i zbiornikéw powierzchniowych. Naprawy sprzetu oraz tankowanie beda odbywaly sie poza
terenem inwestycji.

Przewiduje sie ponadto zaopatrzenie placu budowy w specjalne $rodki do usuwania
ewentualnych rozlewdw oleju, tzw. sorbentéw, ktore cechujg si¢ duzg chionnoscia.
Po zakonczeniu budowy teren zaplecza zostanie uporzagdkowany.

W celu zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw w okresie budowy bgda
zastosowane sanitariaty z toaletami ze zbiornikami bezodptywowymi opréznianymi przez
specjalistyczne jednostki gospodarcze (typu toi toi lub pokrewne).

Podstawowym rozwigzaniem majacym na celu ochrone wdd podziemnych bedzie
wykonanie i wlasciwa eksploatacja urzadzen stuzacych do odprowadzania wdéd opadowych
sptywajacych z pasa drogowego. Wiasciwa pielegnacja polegata bedzie przede wszystkim na
regularnym wykaszaniu rowéw przydroznych.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, iz zar6wno w wyniku realizacji.
jak 1 eksploatacji, przedsiewziecie nie wplynie na ryzyko nieosiagnigcia celow
$rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W zwigzku z charakterem zamierzenia, w czasie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywany sprzet cigzki oraz Srodki transportu, z czym wigze si¢ zapylenie oraz emisja
spalin do $rodowiska. Ponadto, moze wystapi¢ okresowo oddzialywanie wibracyjne zwigzane
z pracg maszyn i urzadzen budowlanych, jednak ucigzliwosci te maja charakter okresowy
1 ustapia z chwilg zamkniecia placu budowy.

Na etapie budowy przewiduje sic zastosowanie maszyn i urzgdzen takich, jak fadowarki,
walce drogowe, urzadzenia do uktadania mas o mocy akustycznej do 101 dB oraz transport
cigzarowy o mocy akustycznej do 103 dB. Poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w
budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.z 2005 r.
Nr 263 poz. 2202 ze zm.). Zgodnie z tym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegélnych
urzadzen nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych powyzej.

Sprzet taki bedzie uzywany tylko podczas etapu budowy. Wszystkie prace beda
prowadzone jedynie w porze dziennej, aby zapewni¢ spokojny odpoczynek mieszkancom
posesji przylegajacych do terenu inwestycji. Oddziatywanie ww. Zrodel hatasu na tereny
chronione b¢dzie uzaleznionc od czasu pracy w poblizu tych terenéw. Z uwagi na dlugosé trasy
prace drogowe beda sukcesywnie przesuwane wzdhuz inwestycji i nie przekroczg kilku dni na
poszczegblnym odcinku. Efektywny czas pracy w ciagu doby bedzie wynosit okoto 4-6 h
w porze 07.00-18.00. Zasi¢g ucigzliwego oddziatywania dla tego typu Zrédet wynosi do 100 m
od miejsca emisji. W odleglosci wigkszej poziom emisji osiggnie warto$¢ okolto 50 dB.
Oddzialywania te beda krdtkotrwate i1 odwracalne, mogg byé jednak odczuwane przez
mieszkancow jako ucigzliwe. Jednakze sg zwykle akceptowalne ze wzgledu na spodziewany
pozytywny efekt inwestycii.

Dla etapu eksploatacji przeprowadzono analiz¢ akustyczna, w ktérej wykonan
obliczenia w punktach obserwacjl wyznaczajac wartosci poziomu halasu przy budynkac
mieszkalnych oraz na granicy terenéw chronionych akustycznie.

Inwestycja w wigkszosci przebiega przez tereny lesne, it A LI S% chrafiio
akustycznie. W miejscowosci Olimipin inwestycja przebiega w sasiedztwie- terena :
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz terenéw
ushugowych. W okolicy km 1+950 na obszarze terenéw lesnych, ponad 4‘20 :




znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dalej, do skrzyzowania z DW
254 inwestycja przebiega przez tereny lesne, gdzie brak jest teren6w chronionych akustycznie.
Inwestycja koficzy sie na skrzyzowaniu z DW 254 w Olimpinie, gdzie ponad 30 m od granic
inwestycji znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Na etapie funkcjonowania Zrédlem hatasu zwigzanym z inwestycja bedzie ruch
pojazdéw poruszajacych sie po budowanej drodze. Ruch pojazdéw po drodze bedzie niewielki.
Projekt przewiduje wykorzystywanie drogi jedynie przez mieszkancow pobliskich poses;ji
i wlascicieli dzialek przyleglych do pasa drogowego. Z uwagi na znikomy ruch pojazdéw po
terenie inwestycji (prognoza na rok 2022 wynosi 299 poj./dobe) oraz brak teren6w chronionych
znajdujacych sie przy skrzyzowaniu drog odstapiono od obliczen oddziatywan skumulowanych
z DW 254. Droga wojewddzka nr 254 jest niewatpliwie glownym Zrodtem emisji hatasu
i wplywa na wielko§é réwnowaznego poziomu dzwieku w tym obszarze. Halas generowany
przez ruch pojazdéw poruszajgcych si¢ po planowanej drodze jest praktycznie pomijalny.

W okresie budowy bedzie mial miejsce wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, co bedzie zwigzane z emisjg spalin i pylu z pracujacego sprz¢tu na placu
budowy oraz z emisjg weglowodoréw w trakcie nakladania warstwy bitumnicznej. Wielko§é
oddzialywania bedzie ograniczona do terenu budowy. Bedzie to oddzialywanie chwilowe
1 odwracalne.

Analizowane zamierzenie usytuowane jest poza obszarami chronionymi w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), w tym poza
wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi
do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000 i przebiega gléwnie przez lasy, tereny rolnicze
oraz w sgsiedztwie rozproszonej zabudowy zagrodowej.

W zwigzku z planowang wycinka drzew, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia
lggoéw ptasich wskazano na konieczno$é prowadzenia wycinki poza okresem lggéw ptakéw lub
pod nadzorem ormitologa. Ponadto, zgodnie z Kip wykonane zostang nasadzenia zast¢pcze za
drzewa i krzewy usuwane poza terenami bedacymi w zarzadzie PGL Lasy Pafstwowe.
Wycinka drzew i nasadzenia zast¢pcze na ww. terenach prowadzone beda w ramach gospodarki
lesnej wykonywanej przez PGL Lasy Parstwowe.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew stwierdzono potrzebg
zastosowania dziatan minimalizujacych i zabezpieczajacych pnie 1 korzenie przed
uszkodzeniami. Ponadto wskazano na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju
maszyn i sktadowania materialéw poza rzutem koron drzew oraz poza lgkami 1 pastwiskami,
a takze w odlegtosci do 20 m od ciekdw.

Jednoczenie w zwiazku ze stwierdzeniem w bezposrednim sasiedztwie siedlisk
dogodnych dla matych zwierzat, wskazano na potrzeb¢ kontrolowania wykopéw przed
podjeciem prac w ich obrebie celem zminimalizowania ryzyka zabijania zwierzat.

Celem zachowania potencjatu siedliskowego dla ptakéw, zgodnie z Kip, niezbedne jest
zamontowanie 10 skrzynek legowych.

Aby ograniczy¢ oddzialywanie inwestycji na korytarze ekologiczne nalezy m.in.
oznakowa¢ droge¢ znakami ostrzegajacymi o dzikich zwierz¢tach.

W obrgbie drzew przeznaczonych do wycinki stwierdzono siedliska lggowe gatunkoéw
ptakéw objetych ochrona na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 22016 1. poz. 2183 ze zm.), w zwi
z czym przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie regionalnego dyrekt I3
ochrony $rodowiska w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. W ramach’ ¥ealizicy
zamierzenia zostang zniszczone siedliska legowe 2 par séjki, 2 par'sierﬁjé'vglg_,ul ‘paryoR
co nie wplynie znaczaco negatywnie na lokalne i krajowe populacje gatunkéw.




Ponadto realizacja zadania przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcania, zajecia siedlisk wrazliwych,
budowy lub rozbidrki obiektow kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedlozonej dokumentacji, w tym Kip wraz
z uzupetnieniem ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé
niekorzystnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania
minimalizujace wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow
srodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych i innych prac zwiazanych
z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw
chronionych zwierzat, roélin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie
przyrody, np.:

a) w odniesieniu do zwierzat objetych ochrona gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bgdacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji Iub zerowania, jak
réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

b) w odniesieniu do grzybow i roslin umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybéw,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Przedsigwzigcie. ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wigze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. | ustawy o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
Wojt Gminy Nowa Wies Wielka w dniu 18 sierpnia 2020 r. wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Bydgoszczy i Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Inowroctawiu
o okreslenie czy dla ww. inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o okreslenie zakresu raportu
o oddzialywaniu na srodowisko.

Opiniami: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy znak:
W00.4220.920.2020.AG1.3 z dnia 23 pazdziemika 2020 r., Paiistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy znak: N.NZ.40. NWW.9.2020 z dnia 8 wrzesnia 2020 r. oraz Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroclawiu znak: BD.ZZS.1.435.323.2020.GW.DG z dnia
19 pazdziemika 2020 r. nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na §rodowisko.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, zapewniono stronom czynny udziat na kazdym etapie postgpowania.

Po przeanalizowaniu charakterystyki przedsigwziecia, uwzgledniajac kryteria zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzlalywama na srodovvlsko




decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
okreslonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz
przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za posrednictwem Wojta Gminy Nowa Wies Wielka
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Charakterystyka przedsigwzigcia objgtego trescig decyzji.
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Otrzymuja:

1) Pan Piotr Tomczak
MBZ Andler, Tomczak sp. ).
ul. Maslana 8/10
§7-800 Wioctawek

2) Gmina Biale Btota
ul. Szubinska 7, 8§6-005 Biale Blota

3) Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

4) Strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnia informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

5) ala

Do wiadomosci:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy
ul. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
(NNZ.40.NWW.9.2020)

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
(W00.4220.920.2020.AG1.3)

3) Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu &G U
ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw La0™ 1o,
(BD.ZZS8.1.435.323.2020.GW.DG) [ D& oW

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem na podstaww art. 6 ust. 1 Rozpormdzema Parlamend
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przegha
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozpgragtshith
danych) (Dz U. UE. 22016 r. Nr 119, str, 1 ze zm. -RODO). :



Zalacznik
do decyzji RGG.6220.17.2020.AP

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

pn. ,Budowa drogi na odcinku od skrzyiowania z drogg wojewédzks nr 254
do miejscowosci Olimpin” w gminie Nowa Wie§ Wielka, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na podstawie
zalaczonej do wniosku karty informacyjnej planowanego przedsigwzigcia.

1. Zakres prac planowanego przedsiewzigcia obejmuje m.in.:

— budowe jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie nawierzchni wlotow na skrzyzowaniach z drogami gruntowymi.
— budowg zjazdéw publicznych i indywidualnych.

— budowe zatok autobusowych,

— wykonanie obustronnych poboczy oraz ciggu pieszo-rowerowego,

— budowe parkingu,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz urzadzen BRD,

— przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z budowang droga,
— budowe/przebudowg przepustow.

2. Gléwne zatozenia projektowe:

~ klasa drogi — L (lokalna),

— kategoria ruchu — KR2,

~ przekrdj drogi jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu,
— dlugosé projektowanego odcinka 3 484 m + 359 m,

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
— szerokos¢ jezdni 6,0 m (na odcinkach prostych),

—~ szeroko$¢ jezdni na tukach 6,0-7,50 m,

— spadek poprzeczny nawierzchni jezdni: 2%,

~ szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m,

— pobocza obustronne o szerokosci 0,75 m,

— spadek poprzeczny nawierzchni poboczy 8%,

~ szerokos¢ wlotéw na skrzyzowaniach z drogami gruntowymi 4,00-6,00 m,
— szerokos¢ zjazdéw publicznych 3,50-7,00 m,

— szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych 3,50-6,50 m.
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DECYZJA

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29 czerwca 2023 r. (wptyw 30.06.2023 r.) Gminy Nowa Wie$ Wielka, reprezentowanej przez
Pana Piotra Tomczaka ze spotki MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedziba ul. Maslana 8/10,
87-800 Wioctawek

Zmieniam

decyzj¢ Wojta Gminy Nowa Wies Wielka znak: RGG.6220.17.2020.AP z dnia 16 grudnia
2020 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie nazwy przedsigwziecia
W nastepujacy sposob:

- w punkcie |1 orzeczenia decyzji jest:

~stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa drogi na odcinku od skrzyzowania z drogs
wojew6dzka nr 254 do miejscowosci Olimpin”

— zmieniam na:

~Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa drég ma odcinku od skrzyzowania z droggy
wojewddzky nr 254 do miejscowosci Olimpin®.

Uzasadnienie

Pan Piotr Tomczak ze spotki MBZ Andler, Tomczak sp. j., pismem z dnia 29 czerwca
2023 r. wystapit o zmiang nazwy przedsigwzigcia okreslonego w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Wojta Gminy Nowa Wie§ Wielka w dniu 16 grudnia
2020 r. znak: RGG.6220.17.2020.AP. W uzasadnieniu wniosku wskazano na koniecznos¢
dostosowania nazwy inwestycji do istniejacej dokumentacji w postepowaniu o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej— wydawanej na podstawie ugtawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwgstycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Na podstawie art. 154 Kpa decyzja ostateczna moze by¢ w kazdym czasig
przez organ, ktéry ja wydal, w zwiazku z powyzszym wméﬁhl%gi%sl :
pozytywnie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania sie do Samorzadowego K Hegim
Odwolawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Wéjta Gminy NQJW& Wiﬁﬂ “@wiﬁ%{’ e
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. NP 888 o (56 4565

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 llstopada 2006 r.

0 oplacie skarbowej zatacznik cz. IlI pkt. 44 ppkt 6 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142). Becy i alniajsza

Otrzymuje: )

1. Pan Piotr Tomczak woO T/ ™ b0 WA,
MBZ Ander, Tomczak sp. j. lOo

] :/!E.‘Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek Wojmp Oskware
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