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1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

»Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 254 do miejscowosci Olimpin
wraz z infrastrukturg techniczng — ETAP 17,
Przebudowa kolidujacych sieci telekomunikacyjnych. Budowa drogowej infrastruktury
telekomunikacyjnej — kanat technologiczny”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej — kanat technologiczny.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres Robdt obejmuje:

1. Budowe kanatlu technologicznego KTu o profilu podstawowym z rur: 1xRPP110/5,
3xRHDPEp40, IxXRHDPE40+7x mikrorurka 10/8.

2. Budowe kanatu technologicznego KTp o profilu podstawowym z rur: 1xXRPP110/5 oraz
IxRHDPEp160/9,1 w ktorej nalezy umiesci¢ 3xRHDPEp40, 1xRHDPE40+7x mikrorurka
10/8.

3. Budoweg studni kablowych SKO-2g na ciaggu gtéwnym KTu i KTp.

4. Przebudowe kolidujacego kabla o zytach miedzianych

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogodlne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii ladowe;j
1 wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
1 kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych 1 linii energetycznych.

., Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg
techniczng — ETAP 1”
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1.6 OKkreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami koncowymi obwod
elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesylania sygnatow
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespot ciaggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodoéw (rur, otwordw) kanalizacyjnych stuzacych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznos$ci od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie
rozrdézniamy kanalizacj¢ jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizacji kablowej, lub
(studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;.

Kable - rozrozniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stluzace do
przesytania sygnatéow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie¢, ze informacje w kablu sg
przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny no$nik
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny").

Dhugosé¢ trasowa - odleglo$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dhugosé elektryczna - rzeczywista dlugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdhuz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest réwna dlugosci trasowej powiekszonej o
dodatek dlugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i
wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skréty na silnych zalomach trasy.

Dlugos$¢ fabrykacyjna - dlugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugos$ci utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych
kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt speinia role zabezpieczenia kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

Z}acze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkdéw kabla.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista
faczaca dwa lub wigcej urzadzenia systemu, ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych. —
Zespot sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) lub przewodow szynowych oraz
elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostoni¢¢ przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych.

Kanal technologiczny - cigg oslonowych elementow obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektow lub urzadzen stuzacych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury techniczne;j
dla calego odcinka drogi ekspresowej wraz z obszarem przyleglym w zakresie niezbednym do
podlaczenia instalowanych 1 docelowych systemow drogowych do CZR.

Ciag kanalu technologicznego — odcinek migdzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i potaczonych ze soba elementow kanatu technologicznego, zakopanych
w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich;

Elementy kanaléw technologicznych — ciagi i wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych
1ich ciagow;

., Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg
techniczng — ETAP 1”
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Materialty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanatu technologicznego oraz rurociggéw kablowych stosowac zgodnie z [24] ZN-96/TP
S.A.-004 p. 2.4,[26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1,4.114.3 rury
z polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o $rednicy 110 mm, podobne rury grubo$cienne
polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiatéw syntetycznych wg [30] ZN-
96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016. Rury ochronne na istniejacych kablach, przewodach
kanalizacji kablowej itp. budowac z rur 2-dzielnych polietylenowych. Wsporniki kablowe stosowaé
wg [14] BN-74/3233-19, Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prostg, do
wykonania tukéw o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur
etylenowych, gietkich, karbowanych. Rury sktadane z laczonych odcinkéw nalezy montowaé
stosujac ztaczki wg [48] ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy
sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg 1 dziataniem sit
mechanicznych.

2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywaé ram i pokryw wg [9] BN-73/3233-03, oraz wietrznikow wg [8] BN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikow kablowych w studniach zamocowac¢ pionowe rury stalowe
(kolumny wsporcze) o S$rednicy zewnetrznej 30-38 mm. Wtlazy wszystkich studni nalezy
zabezpieczy¢ zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg [49] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.6.1, a
studnie o glebokosci 1,5 m lub wigkszej zaopatrzy¢ w drabinke stalowa spawang z rur lub
katownikow stalowych.

2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowa¢ cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement
nie wykazywal cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Piasek do
wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom [16] BN-87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie
tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu — zaleca
si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan.

Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robot (p.1.5). Plyty
chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialng za stan
chodnika.

Prefabrykaty zZelbetowe winny spelnia¢ wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy
studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg [5] PN-B-19301 1 [6] PN- B-19304 odpowiednio.

., Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg
techniczng — ETAP 1”
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
3.2. Sprzet do prac teletechnicznych

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego Sprzgtu gwarantujgcego
wlasciwg jako$¢ Robot:

1. ubijak spalinowy,

2. koparka,

3. sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia

szczelno$ci powtoki kabla,

4. zesp6t pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA,

5. zestaw do uktadania rur metodg wiertniczg.

6. elektronarzgdzia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
1. samochdd skrzyniowy z kabing mieszczacg nie mniej niz 6 0sob (trambus),
2. samochod dostawczy,
4. samochod skrzyniowy o no$nosci nie mniejszej niz St,
5. przyczepa dtuzycowa o no$nosci nie mniej niz 4,5 t.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 5.

5.2. Ogolne ustalenia dotyczace Robot

Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z opracowang i
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg — projektem budowlanym, wykonawczym, ST, normami 1
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu robdt winien je wykonywacé
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Realizacja robot w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkoéw i wymagan podanych w
przepisach (normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz uzgodnien
wykonania robot z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

., Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg
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Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robot
teletechnicznych 1 roboty ogoélnobudowlane zwigzane z robotami teletechnicznymi. Osobag
odpowiedzialng na koordynacj¢ ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy.

5.3. Kanal technologiczny

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Rury kanalizacji
nalezy uktada¢ na glebokos$ci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum 0,7 m (szczegétowe
wskazania wg [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym
lub rysunkach przekrojowych trojkatem, rury uktadaé ponizej giebokosci wskazanej rzednej gornej
powierzchni rur. Poziom tej rz¢dnej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury uktadac
prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. W przypadku braku mozliwos$ci
wykorzystania naturalnego spadku terenu do budowy studni zastosowac pierscienie podwyzszajace
dla studni SK. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledow technicznych (np. przejscie poprzeczne
pod droga gtéwna) dopuszcza si¢ odstepstwo od powyzszej zasady. Nie zaprojektowane giecie rur
jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia
przeszkod. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna 1 sztywna. Nie nalezy
faczy¢ w jednym ciagu rur z réznych materiatow, lub o roznych grubos$ciach $cianki (wyjatek stanowi
projektowane przedtuzanie rur, w ktérych znajduje si¢ czynny kabel). Przed utozeniem rur nalezy
sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury RHDPE i RPP do glebokosci przykrycia
wynoszacej 10 cm zasypywac piaskiem lub przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie
woda. Ubijanie gruntu nad rurami RHDPE i RPP mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm.
Zachowa¢ warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny by¢ zgodne z [36] ZN-96/TP
S.A.-023. Nalezy wykona¢ wypoziomowanie i zabetonowanie wtazu, oraz na kazdej studni zatozy¢
pokrywy zaopatrzone w zamknigcie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. Pokrywa studni powinna by¢
zaopatrzona w wywietrznik oraz system ryglowania zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.
Do kazdej studni o glgbokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

., Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastrukturg
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5.4. Oznakowanie kanalu technologicznego oraz ich trasy

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowacé:
a) Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubosci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o
szerokos$ci co najmniej 25 mm 1 grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm 1 z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” ktora
nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.

b) Nad rurociggiem tworzacym kanal technologiczny w potowie glebokosci jego ulozenia
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubo$ci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Studnie kablowe oznakowaé¢ umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowg zgodnie z [36] ZN-
96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Kable w studniach powinny by¢ oznaczone przywieszkami
identyfikacyjnymi wg [35] ZN-96/TP S.A.-022.

5.5. Przebudowa kolidujacych sieci telekomunikacyjnych

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub rgcznie (w miejscach istniejacego uzbrojenia
podziemnego) nie uszkadzajac kabli i innych urzadzen obcych. Wykopy nalezy wykona¢ w miejscach
gdzie projektowana jest przebudowa telekomunikacyjnego kabla ziemnego (patrz dokumentacja
techniczna). Przebudowy kabli ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z procedurami opisanymi w
projekcie wykonawczym. Bezposrednio przed demontazem istniejacych kabli telefonicznych nalezy
wybudowa¢ nowe kable telefoniczne w projektowanej trasie obej$ciowej. Po przetaczeniu sieci na
nowe kable mozna dokona¢ demontazu sieci kolidujacej z modernizacja drogi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu kabli telefonicznych w taki sposob aby nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku niemoznosci zdemontowania kabli bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu 1 uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera Projektu. Oceng stanu technicznego kabli polegajaca
na ocenie wzrokowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich demontazu. Oceny nalezy dokona¢
przy udziale przedstawiciela wilasciciela urzadzen. Protokot z ogledzin stwierdzajacy ewentualne
uszkodzenia kabli wraz z ocena czasu ich powstania nalezy przekaza¢ Inzynierowi Projektu. O
zamiarze przeprowadzenia ogledzin Wykonawca robot poinformuje Inzyniera Projektu, celem
umozliwienia mu uczestnictwa.

5.6. Oznakowanie kabli ziemnych oraz ich trasy

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kabla ziemnego nalezy stosowac:

a) Nad kablem ziemnym o zytach miedzianych w potowie glgbokosci jego utozenia nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubos$ci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm 1 z
trwalym napisem ,,Uwaga Kabel telekomunikacyjny”.
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne".

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa" nalezy rozumie¢
sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ studni, nr studni) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanal technologiczny i kable ziemne

Nalezy sprawdzi¢:
1. uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggdéw kabli ziemnych i kanatow technologicznych,
2. przebieg kabli ziemnych i kanatu technologicznego na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
3. droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) migdzy studniami, prawidtowo$¢ budowy studni
na zgodno$¢ z [36] ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur dla zawieszania wspornikow
kablowych, drabinki w studniach o gleboko$ci nie mniejszej niz 1,5 m, dziatanie zamka
zabezpieczajacego wilaz 1 twardos¢ betonu.

W szczegolnosci:

1. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane lub

spawane) odcinkéw, z ktorych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne.

2. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos$¢ wychodzacych do gruntu otworéw studni i rur.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 " Wymagania Ogélne". pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarow3 linii telekomunikacyjnych jest:

e Budowa kanatu technologicznego KTu i KTp - 1[m]
e Budowa studni kablowych SKR-1 - 1[szt]
e Budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych — 1[m]
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 8.
8.2. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

3. protokot odbioru Robot zanikajacych podpisany przez Kierownika Projektu,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny za:
e Budowa kanatu technologicznego KTu i KTp wraz ze studniami kablowymi SKR-1 - 1[m]
e Budowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych — 1[m]

beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy
oraz robocizng, sprzgt i wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena jednostkowa :
e Budowa kanatu technologicznego KTu 1 KTp oraz przebudowa kolidujacych sieci
telekomunikacyjnych
obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wytyczenie trasy projektowanej linii ze wskazaniem rzednych,
wykonanie wykopow,
odwodnienie wykopow,
zakup, dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,
wykonanie robot montazowych (w tym rowniez etapowych wynikajacych z organizacji i technologii
robot drogowych), pomiarow i potaczen,
wykonanie wszystkich innych robot statych i tymczasowych wraz z materiatami, potrzebnych dla
wykonania kanatu technologicznego,
zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem gruntu,
wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
naprawy gwarancyjne.

Uwagi:
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Ptatnosc¢ za metr linii danego przekroju, metr rury ostonowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatéw 1 wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

1. Budoweg kanatu technologicznego wulicznego KTu z rur: 1xRPP110/5, 3xRHDPEp40,
1xRHDPE40+7x mikrorurka 10/8.

2. Budowg kanatu technologicznego przepustowego KTp z rur: 1xRPP110/5 oraz 1xRHDPEp160/9,1

w ktorej nalezy umiesci¢ 3xRHDPEp40, 1xRHDPE40+7x mikrorurka 10/8.

Budowe studni kablowych SKO-2g na ciagach gtéwnych KTu i KTp.

4. Przebudowe telekomunikacyjnych kabli ziemnych o zytach miedzianych.

W

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

[1]. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[2]. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[3]. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypehnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

[4]. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej
i powloce otowianej.

[5]. PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

[6]. PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

[7]. PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

10.2. Normy Branzowe

[8]. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[9]. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

[10].  BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

[11].  BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty zelbetowe pod skrzynie

pupinizacyjne.

[12]. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.

[13]. BN-70/3233-11 Naprezniki do drutéw i lin no$nych.

[14]. BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

[15]. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.

Szablony do znakowania.

[16]. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[17].  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[19]. BN-65/8984-11 Zlacza lutowane. Wymagania techniczne.

[20].  BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe mi¢dzymiastowe. Ztacza.

[21]. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i

badania.

[22]. BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe migedzymiastowe. Gltowice.

[23].  ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

[24].  ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.

[25].  ZN-14/0OPL-005-1 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.
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[53].

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012

ZN-96/TP S.A.-013

ZN-15/0PL S.A.-014.

ZN-15/TP S.A.-015.

ZN-96/TP S.A.-016.

ZN-96/TP S.A.-017.

ZN-96/TP S.A.-018.

ZN-96/TP S.A.-021.

ZN-10/TP S.A.-022.

ZN-12/TP S.A.-023.

ZN-96/TP S.A.-024.

ZN-99/TP S.A.-025.

ZN-06/TP S.A.-026.

ZN-96/TP S.A.-027.

ZN-96/TP S.A.-029.

ZN-11/TP S.A.-031.

ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-05/TP S.A.-033.

ZN-13/TP S.A.-036.

ZN-05/TP S.A.-041.

Instrukcja TO-1/TP S.A..

ZN-96/TP S.A.-020.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania. Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajacego siecig kablowa
dopuszcza si¢ wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualne;j
normy z 73 roku.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepigciami i przetgzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngetrzne). Wymagania i badania.

Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 4141 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn.

1999-05-14
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[54]. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Dz.U. 2015 poz. 680
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