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Poznan, 26.01.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst

. N

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt
techniczny dia: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DLUGIEJ

R/RONDA W MIASTKU” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mar ini. Rafal Podgorski :
uprawnienia budowlage do projektowania A
Bez cgraniczen w fpachinosa instatacyne) s Pt /
w 2akresie siecl. wstalaci i Gzen ciepinych, wentylacyinych, 7
cazowych wodonkdowychi kanalizacyjnych (
nr ewld. uprawnien pudd¥ianych: WKPI0392/P00SH7
rir wpisu do CROPUB: 1519/18/UIC

o i §
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemne;j:

e kanat giéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @800 mm o tacznej dtugosci

ok. 83,30 m;

e kanal giéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @630 mm o tacznej diugosci
ok. 58,70 m;

* kanat giéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @355 mm o tgcznej dtugosci
ok. 83,90 m;

* podiaczenia wpustéw drogowych - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @200 mm o
tgcznej dlugosci ok. 57,20 m

studnie z wpustami — betonowe DN500 mm 23 szt.

studnie rewizyjne - betonowe DN1200 mm 9 szt.

separator zintegrowany z osadnikiem — betonowy DN2000 mm — 1 szt.

wylot do rzeki — prefabrykat betonowy DN80O mm — 1 szt.

2. Ogolny opis sieci kanalizacji deszczowej

Nalezy wybudowaé¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Diugiej w Miastku. Do sieci
podtgczy¢ wpusty odwadniajgce pas drogowy. Odbiornikiem wod deszczowych bedzie
rzeka Studnica. Przed wylotem do rzeki zastosowaé separator zintegrowany z osadnikiem.
Do nowobudowanej sieci nalezy przetgczyé istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej kdD600
I kD200 z ulicy Konopnickiej (studnia nr S9).

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktdrych zaprojektowano sieé¢ kanalizacji deszczowej oraz jej uzbrojenie
charakteryzuja sie odpowiednia wytrzymatosciag mechaniczng na obciazenia, odpornoscig
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy érodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

* wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych:;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa | krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

* przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdinym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

* zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

* komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

* uzyska¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie waéd
gruntowych z wykopu;
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3.3. Opinia geotechniczna

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
deszczowej wykonano badania podioza gruntowego.

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie 8g proste. Zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3.4. Roboty ziemne

Nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysoko$ci min. 0,3 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego. Szeroko$é podsypki, obsypki i zasypki
powinna byé réwna szerokosci dna wykopu.

Przy zasypywaniu wykopéw nalezy dokonaé catkowite] wymiany gruntu. Wykopy
zasypywacé warstwami ubijanymi do wskaznika zageszczenia min. Is= 0,97 (stopien
zageszczenia 1D=0,64), zachowujac zasade, ze projektowane sieci do poziomu 0,3 m
ponad poziom ich utozenia zasypane beda gruntem sypkim.

Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudéw wykopéw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli na
gfebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokoéé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy $ciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona, w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00 m.

Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocs iglofiltrow.

Przej$cie projektowanej sieci kanalizacii deszczowej pod droga krajowa nr 20 (odcinek
S2-S3) nalezy wykonaé metoda bezwykopowa (przewiert sterowany) na atebokosci
min. 1.5 m pod powierzchnia jezdni.

3.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych roboét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia
Istniejgca nawierzchnia ulicy Diugiej (odcinek S3-S7) oraz nawierzchnia dodatkowej jezdni
w pasie drogowym drogi krajowej (odcinek S$3-59) sg wykonane z kostki brukowej. Po
wykonanych robotach nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu poprzedniego.
Proponowany sposéb odtworzenia przedstawiono ponizej. Przed rozpoczeciem robot
sposéb odtworzenia nawierzchni uzgodnié z Wydziatem Infrastruktury Drogowej Urzedu
Gminy Miastko oraz uzgodnié projekt odtworzenia nawierzchni z GDDKIA O/Gdarisk.
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU OWUTEOWNIK 20%165xBem
NA 3cm PODSYPCE CEM.— PIASKOWES 1:4
GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZIYWA
KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

OOLNA WARSTWA PODBUDOWY 7 MIESZANKI KRUSZYWA

| KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

GORNA WARSTWA WZMOCNIENIA PODEOZA Z GRUNTO
STABILIZOWANEGOD CEMENTEM Rm=2,5 MPa

DOLNA WARSTWA WZMOCNIENIA PODEOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1,5 MPa
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3.6. Rury
Projektowang sieé kanalizacji deszczowej wykonaé z zachowaniem nastepujacych

zalecen:;

nalezy stosowac rury z materiatu PE100 RC PN10 SDR17
wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosg;
nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potgczen;

* wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢

doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢é posmarowane $rodkiem zmniejszajacym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$é utozenia pierscienia i poprawno$é jego przylegania w
kielichu;

do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

montaz przewodéw z PE nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C:
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow:;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécié uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmieniaé swojego pofozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

poditoze nalezy profilowaé w miare ukfadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby przy pofgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego ha rurze miejsca;

sposob montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;
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* kanaly nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplna;

* po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci. Po wykonaniu proby
szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania monitoringu sieci, z ktérego
zapis w postaci cyfrowej i analogowej zostanie przedtozony Inwestorowi.

3.7. Studnie

Na kanatach gtéwnych nalezy zamontowaé studnie rewizyjne DN1200 z kregow
betonowych min. B-45 (W-8). Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie nalezy
ustawiC¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywaé warstwami, zaggszczajgc je odpowiednio do planowane; rzednej
terenu.

3.8. Studnie z wpustami

Projektuje sie studnie betonowe o $rednicy @500 mm z syfonem i osadnikiem o gtebokosci
0,5 m. Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu min. B-45 (W-8). Na
studniach zamontowa¢ kratki wpustowe zeliwne przejazdowe typu cigzkiego (kl. D400).
Rzedne kratek wpustowych dostosowaé do niwelety odtwarzanych nawierzchni, regulacje
przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

3.9. Obliczenia ilosci $ciekéw deszczowych
Zlewnia nr 1 (ulica Diuga, odcinek réwnolegly do ulicy Szewskiei)
e powierzchnia zlewni 0,6 ha
e wspodtczynnik sptywu 0,9
e natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeptyw Q = 130*0,6*0,9 = 70,2 I/s
Zlewnia nr 2 (ulica Diuga, odcinek réwnolegly do drogi krajowej nr 20)
¢ powierzchnia zlewni 0,2 ha
e wspotczynnik sptywu 0,9
e natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeplyw Q = 130%0,2%0,9 = 23,4 I/s
Zlewnia nr 3 (ulica Konopnickiej, dane zlewni podane w piémie GDDKIA nr O/GD.Z-
3.4340.31.1.2021.ER 7z 14.09.2021)
e powierzchnia zlewni drogi 0,9 ha
wspotczynnik sptywu 0,9
powierzchnia zlewni chodnik 0,58 ha
wspotczynnik sptywu 0,8
powierzchnia zlewni tereny zielone 0,186 ha
wspotczynnik sptywu 0,1
e natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeptyw Q = (130*0,9*0,9) + (130*0,58*0,8) + (130*0,186*0,1) = 168,04 I/s
Ogétem przeplyw Q = 261,64 I/3
Przy wyzej podanym przeptywie, spadku 0,15% oraz srednicy kanatu @800 mm:
e wypeienie kanatu 69,5%
e predkos¢ 1,03 m/s

3.10. Urzadzenia oczyszczajace $cieki deszczowe
Dobrano separator z by-passem wewnetrznym, zintegrowany z osadnikiem o
nastepujgcych parametrach technicznych:
e przepustowos¢ nominalna - 30 I/s
e przepustowos¢ maksymalna - 300 l/s
str. 14



pojemno$¢ czesci osadowej — 3000 |

srednica wewnetrzna zbiornika — 2,0 m

doptyw i odptyw — @800 mm

ptyta pokrywowa z wtazem DN600 klasy D400
szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej
zbiornik z betonu klasy min. B45

3.11. Wylot kolektora do rzeki

Zastosowaé typowy prefabrykowany wylot DN80Omm wg KPED 02.16. o nastepujgcych
parametrach:

- klasa betonu min. C30/C37

- stopien wodoszczelnosci W12

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

- nasigkliwo$é < 5%

Wylot umocni¢ zgodnie z zalgczonym do projektu rysunkiem za pomocg kamienia w
siatkach (gabiony) i geowiokniny. Dopuszcza sie zastosowanie umocnienia z piyt
betonowych.

3.12. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robét
ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentdw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wystepowac bedg skrzyzowania z siecig wodociggowsa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig
energetyczng, siecig telekomunikacyjna, siecig cieptownicza oraz siecig kanalizacji
deszczowe;j.

Opracowat:

mgr ing, Rafal Padgorski
12 budowlane dg Drojektovzni

iCIen w gyialngscrin stalacyoe:
2iagji i er ciephych, w
wodocklowych Karalizacyj

ML%d oo by lanych WKP/G30. D057
Rt wpisu do CROPUB: 151 Y8uic

W Zakrez-
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