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Projekt budowlano - wykonawczy dla zedania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”
Cze$¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”

1. Dane ogoélne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 - obreb Besiekierz Rudny — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczer nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowe;j jest:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
e) katalogi urzadzen i materiatow

3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podioza G - 2
- grunty watpliwe
— kategorig geotechniczng pierwszq zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nonosci podioza G - 1.
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich stateczno$é. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami. Za prawidiowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowa¢ naturaing
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna w miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od drogi gminnej
Nr 120358 E do drogi gminnej Nr 120357 E w stanie istniejacym posiada nawierzchnig z kruszywa
0 zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym wymagajacym przebudowy.
W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej wewnetrznej znajdujg sie liczne pola
uprawne oraz pojedyncza zabudowa.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo
na przylegly teren zielony w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji
deszczowej.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyine przedstawiono na rysunku nr D 2.1 — D 2.7 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej wewnetrznej
w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze gminnej zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 3,50 m i 5,00 m, o spadku
daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,50 m i spadku 8,00 %. Rozwigzanie wysokosciowe na poczatku i koricu
przebudowywanego odcinka rozwigzano poprzez dowigzanie sie do istniejacej wysokosci i spadkow
drég.

W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace
Zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej nawigzujac si¢ do krawedzi przebudowywanej
jezdni oraz do przyleglego terenu oraz obsypa¢ ziemig zaprojektowane pobocza licujac je
z istniejgcym terenem.

taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok. 1124,00 mb.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 — Typowy przekréj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 2, kategorii ruchu KR 1 — wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych oraz Rozporzadzenia

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:
Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

t.aczna grubosc konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.

. & 9N B D ' ==

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubo$¢ wg. Tablicy © z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pétsztywnych” dla gruntu G - 2, glebokoéci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
=0,40 m.

Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony,

Ponadto konstrukcja wiaSciwa powinna by¢ ukiadana na warstwie spelniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa famanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z materiatow mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ speiniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni zaréwno podiuzne,
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie
istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje naturaing do gruntu
w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni sie do
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10.

zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy intereséw 0sob
trzecich.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t nie zinwentaryzowano zadnych sieci. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystapieniem do robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace
w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinych
srodkow ostroznosci.

W ramach przedmiotowego zadania nie zinwentaryzowano zadnych sieci, jednakze w przypadku
natrafienia nalezy wyregulowaé jg wysokosciowo dostosowujac do poziomu nowej nawierzchni
jezdni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgloszonych robét
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescisto$ci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomiC Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosic to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie rob6t punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakow uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizaciji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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10.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia roboét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji og6lnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

ZagroZenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagroZenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziafania maszyn i przejazdéw $rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) pracaw poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegéinie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegolnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosptawnej,
sanitamej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetyczne;
— wymagane jest uzyskanie wskazar od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  Srodkébw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarli i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzgtu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spelniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegdlnie z wodociggami, gazociagiem, kanalizacjg ogéinosptawna, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegolowych wskazari
i uzgodnier w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcigciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowq sieci
wodociggowej - po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a)

b)

przygotowanie szczegbtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

organizacja pracy i zespolow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
Z poszczegbinymi stanowiskami - dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagroZenia
zaplanowanie i stale utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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— jedn. ewid. Zgierz - obszar wiejski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat: 1

Inwestor:

Obiekt:
Lokalizacja:

Faza projektu:
Branza:
Projektant:
Nazwa rys.:

Skala rysunku}

’: Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski
ul. Szkotna 9/6, 28-500 Kazimierza Wietka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny

Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Droga gminna wewnetrzna

Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 - obrgb Besiekierz Rudny
- jedn. ewid. Zgierz - obszar wiejski

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Drogowa Nr uprawnien:

MAP/0382/PBD/15

Specjalnosé: | Podpis:

(7%

mgr inZ. Krystian Kowalski Drogowa

Plan zagospodarowania terenu
1:500

‘ Data: Grudzien 2022 ‘ Nrrys.: D 2.1
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. UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka | '. Drogowe Biuro Projektowe
= / projektowa: | Krystian Kowalski
B | ul Szkolna 9/6, 28-500 Kaximierza Wietka
T Temat: ‘ Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny
|
Inwestor: ‘( Gmina Zgierz
‘4 ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: J Droga gminna wewnetrzna

Lokalizacja: Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny
~ jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa W/
Nazwa rys.: l Plan zagospodarowania terenu

; / Skala rysunku: | 1:500 ] Data: Grudzief 2022 ] Nrrys.: D 2.2
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
dednostia | ’) Drogowe Biuro Projektowe
'I

projektowa: Krystian Kowalski
ul. Sxkoina 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
h / : Lokalizacja: Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 - obrgb Besiekierz Rudny
i ~ jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien:

MAP/0382/PBD/15

Specjalnos¢: | Podpis:

U

Drogowa

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: |1:500 l Data: Grudzien 2022 l Nrrys.: D 2.3
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 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!
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N Jednostka | ’;’ Drogowe Biuro Projektowe
e ! projektowa: | Krystian Kowalski
7N | @777 ul.stkolna 916, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny
Inwestor: Gmina Zgierz
[ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Lokalizacja: Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny
- jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa M
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: |1:500 ‘ Data: Grudzier 2022 ] Nrrys.: D 2.4
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UWAGA' Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

\\\ Jodnostka ’o Drogowe Biuro Projektowe
V \ projektowa: Krystian Kowalski
) ul. Szkoina 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowoéci Besiekierz Rudny
\\\"‘" Al Inwestor: Gmina Zgierz
P ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
' Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Lokalizacja: Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny
- jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien:; Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa %
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: |1:500 ] Data: Grudzief 2022 |Nrys:D 25
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!
| )
Drogowe Biuro Projektowe
Jednostka !/' g j
4

projektowa: Krystian Kowalski
| ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kaximierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny
Inwestor: Gmina Zgierz
| ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewngtrzna

Lokalizacja: Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny
- jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnief: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa ML’L
\\ Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
)\ Skala rysunku% 1:500 l Data: Grudzien 2022 i Nrrys.: D 2.6
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Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
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Jednostka
projektowa:

Temat: (

Inwestor:

Obiekt: |
Lokalizacja:

Faza projektu£
Branza:
Projektant:

Nazwarys.: |

Skala rysunku;

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

’} Drogowe Biuro Projektowe
" Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny
Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Droga gminna wewnetrzna

Dz. ewid. nr 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny
- jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Drogowa Nr uprawnier:

MAP/0382/PBD/15

Specjalnos¢: | Podpis:

17/

mgr inz. Krystian Kowalski ! Drogowa

Plan zagospodarowania terenu

1:500 | Data: Grudzier 2022 } Nrrys.: D 2.7
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Pobocze z kruszywa tamanego L

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

“Pobocze nalezy obsypaé Ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

J Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) J

Skropienie warstwy wiazacej emulsja ‘

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) Y

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg ‘

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm |
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20cm

Grunt rodzimy ‘
Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50
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UWAGA' Wszystkie wymiary nalezy sprawdznc na bUdOWIe’

Pobocze z kruszywa tamanego L

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

Warstwa Scieralna - AC11Sgr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropleme warstwy wuazqcej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadnlczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

-J Pobocze z kruszywa tamanego Jednostka

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm projektowa:

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig T

licujgc go z istniejacym terenem emat:
Inwestor:
Obiekt:
Lokaliiacja:

Faia pfojéktu
Branza:
Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

' Ptzebudowa drogi gmmnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny

__|uli teczycka 4, 95-100 Zgierz

’: Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski
b smmm 128-500 Kazimlerza Wielka

Gmina Zélérz o

Droga gmmna wewnetrzna
DZ. ewid. nr184 185, 68/3 - obreb Besiekierz Rudny
jedn ewid. Zglerz obszar wae;skl

Pno;ekt Budowlano Wykonawczy

]1 Spec;alnoSé Podpls

MAP/0382/PBD/15 | Drogowa 7%

Dfogowa . Nr uprawnien:
mgr inz. Krystlan Kowalskl
Typowy przekrdj poprzeczny

1:50

[ Data: Grudzien 2022 { Nrrys.: D 3




Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) I
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Pobocze z kruszywa ftamanego
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzuc na budowne'
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Przebudowa drogn gminnej wewnetrznej w miejscowom Besuaklerz Rudny

Gmina Zgierz )
ul. Laczycka 4, 95-100 Zgierz.
Droga gminna wewnetrzn

- jedn ewid. Zglerz obszar WIeJSkI

Projekt Budowlano Wykonawczy
o







Kazimierza Wielka, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Zze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ Projektant:
mgr Inz. Krystian Kowalsk]
Uprawnienia budogvlafe ¢b bjektowania
w specjalnosci nifn rogowe|
be

nr ewidencyjny MAP/A382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. = 2014 r.. poz. 1946 i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. d¢ pkt 1. art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reksz jednolin:: D=. U = 2013 r., poz. 1409 = pézn. zm.).
§101i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownichyo

ur. dnia 02.04.1983 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
W Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej T~ i g
dr inz. Zygmunt Rawicki 3 \‘
: 4 v ‘ Ty
2. Cztonek Sktadu Orzekajacego - ,‘/‘;M% i(/" 7/144;,42/;} k2
mgr inz. Jan Dziedzic S g s i o ey N
W 4
3. Cztonek Skladu Orzekajacego ) N : ; P
inz. Roman Chmiel! <K“”‘ﬂ < S gl
= e 1
N . DM
\-\-_//ZA 250DM0SC

Z ORYGINALEM

mgr Inz. Kpystian Kowalskl

Uprawnienia bugowyan projektowanla
w specjalnogl inzynie |ne) drogowe]
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Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyZzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekionw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. = wylgczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprocz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusi.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) = ‘
dr inz. Zvgmunt Rawicki I, o =T AT A TS, | .

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego 7~ 2 -/
= S p— /(5 L A2 o
mer inz. Jan Dziedzic e fbeer A ol 5]
3. Czlonek Sktadu Orzekajacego / 4 - —)
inz. Roman Chmiel B« ROy - e B
\ I
Otrzymuja:

. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 3/29
33-101 Tarnow

Silo’\m.\ Inspektor Nadzoru Budowlanego Z A zn C:} L H O S C
7 ORYGINALEM

mgr Inz. Krystla Kowalskl

Uprawnienia budowfan prajektowania
ry|ne) drogowe)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

) (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”

Na dziatkach ewid. nr:
> 184, 185, 68/3 — obreb Besiekierz Rudny — jedn. ewid. Zgierz — obszar
wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych,  wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestyciji
uwzgledniajgc przepisy odrgbne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 184, 185, 68/3 — obreb
Besiekierz Rudny — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Wozieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)




%X WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail:-ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 30 listopada 2022 r.

78.6220.6.2022

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
zwanej dalej ustawq oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2019 r,, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100
Zgierz w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod
nazwg:. ,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”, na
dziatkach ewid. ozn. nr 184, 185, 68/3 obrgb Besiekierz Rudny, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsi¢wzigcia
pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej wewn¢trznej w miejscowosci Besiekierz Rudny”,
na dzialkach ewid. ozn. nr 184, 185, 68/3 obr¢b Besiekierz Rudny, jedn. ew. Zgierz — obszar
wiejski, w wariancie inwestorskim i jednoczesnie okres§lam:

I. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony

cennych wartoSci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwzigcia:

1. Przedsigwzigcie zaprojektowad i zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.

2. W trakcie realizacji i przygotowania przedsigwzigcia nalezy ?Re\gmé oszczc;dne
korzystanie z terenu. ODNOS¢

Z ORYGINALEM

mgr Inz. Krystjan Kowalsk|
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10.

15

12.

13.

Zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie ograniczy¢
czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia.

Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprz¢tu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

W przypadku, gdyby prace prowadzono w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ na etapie
realizacji przedsigwzigcia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez
oszalowanie deskami pni drzew i zabezpieczenie systemu korzeniowego. Ww.
zabezpieczenie wokét pni powinno si¢ zastosowaé do wysokosci pierwszych gatezi (lub
do wysokoéci ok. 150 cm), dolna krawgdz desek powinna opieraé si¢ o podloze,
a oszalowanie zaleca si¢ przymocowaé drutem lub tasma (bez uzycia gwozdzi lub innych
materialéw uszkadzajacych drzewo).

Prace w obrgbie systemu korzeniowego, co najmniej w zasiegu korony drzew, nalezy
prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia, zaleca si¢ prowadzi¢ takie prace recznie
(zastosowanie sprz¢tu mechanicznego mozliwe w wyjatkowej sytuacji, gdy technologia
prac wymaga uzycia sprzetu), z zastosowaniem ostoniecia korzeni na czas prowadzenia
robét. Dodatkowo co najmniej w zasiggu korony drzewa nalezy unikaé: wykonania placow
sktadowych i skladowania materialow budowlanych, wykonania drég dojazdowych,
poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego, duzych zmian poziomu terenu. Prace budowlane
prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania drzew.

W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych
prac (np. nie bedg mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda zagrozone przez pracujace
maszyny), nalezy je przenie$¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac,
w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku.

Stosowac sprzet i urzadzenia budowlane w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegac
zasady wylaczania silnikéw maszyn w czasie przerw w pracy w celu przeciwdzialania
nadmiernej emisji zanieczyszczefi do powietrza oraz gwarantujacy dotrzymanie
akustycznych standardéw srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowani
terenu i stosunkéw wodnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,
w szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Zastosowa¢ srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyhu
z trenu inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowalnych jak i podczas
transportu materiatéw budowalnych, (np. w porze suchej nalezy ograniczy¢ emisje pytu
poprzez zwilzanie nawierzchni terenu budowy, ostanianie przed dzialaniem wiatru
sktadowisk kruszyw, piasku zawierajacego drobne frakcje pylowe poprzez ich
przykrywanie plandekg w dni suche).

Podczas transportu materialéw budowlanych (przede wszystkim pylacych) nalezy
stosowa¢ przykrycia naczep. Gotowa mieszanke mineralno-asfaltowa dowozi¢ na é)lan
budowy transportem samochodowym ze stacjonarnych wytwdérni mas bit 1.

mgr Inz. Krystian Kowalskl
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14.

13

16.

7.

18.

19,

20.
Z1.

22,

43,

Bazy materialowe i sprzgtowe (zaplecze budowy), a w szczeg6lnosci miejsce postojow
pojazdéw i maszyn nalezy tak zorganizowa¢, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby
i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikéw wodnych,
ciekow lub rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby uniemozliwié
zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazy¢é w sorbent, ktéry zostanie uzyty w przypadku
wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren
nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia bazy materiatowej i sprzetowe;.

Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy
wyposazy¢ w szczelne, nieprzepuszczalne podioze, najlepiej w miejscu zadaszonym
1 zabezpieczonym przed dostgpem o0sob trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy
przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania
W celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji oraz
unieszkodliwia.

W celu minimalizacji mozliwo$ci powstania uszkodzen sprzetu i tym samym wyciek6w
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawaé
biezacym przegladom i konserwacjom.

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia gromadzié
selektywnie, w uporzadkowany sposob, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywa¢ firmom posiadajagcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk
czy ich unieszkodliwienie. Odpady niebezpieczne nalezy zmagazynowaé oddzielnie,
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym
przed dostgpem o0sob postronnych i zwierzat, na szczelnym podtozu.

Zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow — szczelne przenosne zbiorniki do
gromadzenia $ciek6w bytowych oraz niezbgdna ilosé szczelnych nieprzepuszczalnych
pojemnik6w, koszy i konteneréw do gromadzenia odpad6w.

Na etapie realizacji wodg na potrzeby bytowe oraz budowlane dostarczaé beczkowozami.
Masy ziemne wytworzone w trakcie robot budowlanych (wykopéw) wykorzystaé
w pierwszej kolejnosci do uksztaltowania terenu wokél inwestycji. Niezanieczyszczony
grunt niezagospodarowany na terenie inwestycji, traktowaé jako odpad inny niz
niebezpieczny i przekaza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami do odzysku RS. Zdjeta
warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig.

Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowéw przydroznych. Odprowadzanie ww. wéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz nie
zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww. wod.
Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadzaé poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni
zardwno podtuzne jak i poprzeczne do gruntu. Odprowadzanie ww. wéd prowadzié¢ w
spos6b nie powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na

gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd. ZA ZGODNOSC
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24. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej. Wode¢ z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 21 czerwca 2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu — 22 czerwca 2022 1.)
zlozony przez Gming Zgierz, ul. Lgczycka 4, 95-100 Zgierz reprezentowang przez pelnomocnika
Pana Krystiana Kowalskiego w dniu 22 czerwca 2022 r. wszczete zostalo postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Besiekierz
Rudny, na dzialkach ewid. ozn. nr 184, 185, 68/3 obreb Besiekierz Rudny, jedn. ew. Zgierz —
obszar wiejski.

Wo6jt Gminy Zgierz zbadal swoja wlasciwo$¢é miejscows i rzeczowg w sprawie wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanych dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Besiekierz
Rudny na dzialkach nr ewid. 184, 185, 68/3 obrgb Besiekierz Rudny potozonych na terenie gminy
Zgierz. W zwigzku z tym na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$, Wéjt Gminy Zgierz uznat
si¢ za organ wilasciwy miejscowo oraz rzeczowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 30 czerwca 2022 r. pismami znak: ZS.6220.6.2022 Wéjt Gminy Zgierz wystgpit
do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 1 ustawy oos;

- Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla ww. przedsigwziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 2 ustawy 00$;

- Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00s.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy oo$, uwzgledniajagc analize¢ dokumentacii,
w szczegoblnodci lokalizacje przedsigwzigcia organ uznal, Ze stronami postepowania sg:
wnioskodawca oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujacych si¢ w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie tj. na przewidywanym
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz w obszarze znajdujacym sie
w odleglosci 100 m od granic tego terenu.

Obwieszczeniem znak: Z$.6220.6.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postgpowania o powyzszych dzialaniach. Obwieszczenie to zostalo
udostgpnione na stronie BIP i na tablicy ogloszeri Urzedu Gminy Zgierz oraz zostalo wystane do
soltyséw solectw Besiekierz Rudny, Kebliny i Urzedu Miejskiego w Strykowie z prosba
o udostgpnienie na stronie BIP i na tablicy ogloszen, a takze na tablicy ogloszen solectwa Ciotek
na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia spdby ¥ Ok e\ OSC

jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 30 czerwca PR Ry @ﬂAL EM
78.6220.6.2022).
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Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 10, organ zawiadamial strony
o podejmowanych czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0o$, w trybie art. 49 k.p.a.

W dniu 07 lipca 2022 r. do tut. Urzedu wptyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: WO008.4220.538.2022.] Sy z dnia 07 lipca 2022 r.,
w ktérym wyrazono opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko i okreslono warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydal opinie z dnia 20 lipca
2022 r, znak: PPIS.ZNS.90281.21.2022.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko, jednoczesnie wskazujac warunki i wymagania
konieczne do okreslenia w decyz;ji.

W zwigzku z brakiem odpowiedzi Wéd Polskich na pismo Wéjta Gminy Zgierz z dnia 30
czerwea 2022 r, w dniu 18 sierpnia 2022 r. i 10 pazdziernika 2022 r. pismami znak:
Z8.6220.6.2022 tut. organ ponownie zwrécit sig z prosba do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
0 wyrazenie opinii co od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww.
przedsigwzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydat opini¢ z dnia 14 pazdziernika 2022 r. (data
wplywu do tut. Urzedu — 19 pazdziernika 2022 r.) znak: WA.ZZS$.5.435.1.316.2022.PD o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko,
jednoczes$nie wskazano warunki i wymagania konieczne do okre$lenia w decyzji.

W dniu 24 pazdziernika 2022 r. obwieszczeniem znak: Z$.6220.6.2022 Wojt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postgpowania o powyzszych dziataniach oraz o tym, ze zgromadzony materiat
dowodowy jest wystarczajacy formalno-prawnie do wydania zadanej decyzji. Wobec tresci art. 10
§ 1 k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doreczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostato udostgpnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostalo
wystane do soltyséw sotectw Besiekierz Rudny, Kebliny i Urzedu Miejskiego w Strykowie
z prosbg o udostgpnienie na stronie BIP i na tablicy ogloszen, a takze na tablicy ogloszen solectwa
Ciotek na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu
i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 14 pazdziernika 2022 r. znak:
78.6220.6.2022).

W ww. terminie nie wplynely Zadne uwagi, wnioski od stron postgpowania.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: ,,drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. |
pkt 31 i 32 lub obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Teren, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest
objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ZAZ2G ODNO S C
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Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewngtrznej
w miejscowosci Besiekierz Rudny na dzialkach nr ewid. 184, 185, 68/3 obrgb Besiekierz Rudny,
gmina Zgierz powiat zgierskim, wojewddztwo 6dzkie.

Przedsigwzigcie jest inwestycja drogowa o charakterze liniowym i polega na przebudowie
istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa o zmiennej szerokosci okolo 4-5 m do jezdni
bitumicznej o szerokosci 3,5 m i 5 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronnego pobocza
z kruszywa famanego o szerokosci do 0,75 m i spadku 8,00 %, na dlugosci do 1 224 m. Inwestycja
nie przewiduje budowy ani czyszczenia rowéw odwodnieniowych, przepustdw oraz kanalow
technologicznych.

Po drodze, ktéra zostanie przebudowana, porusza¢ si¢ bedg gldwnie pojazdy osobowe.
Aktualny ruch na drodze wynosi do 100 pojazdéw na dobg i nie przewiduje sig, aby ruch wzrést
w wyniku inwestycji.

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,1 ha, w tym:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdéw do 5 500 m?,

- powierzchnia poboczy z kruszywa — do 1 700 m?,

- pozostala powierzchnia zielona (biologicznie czynna) do 3 800 m?.

Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:

- warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie warstwy wigzacej emulsja,

- warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsja,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm,

- ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm,
- grunt rodzimy.

Laczna grubosé konstrukcji nawierzchni jezdni wynosié bedzie 49 cm.
Konstrukcja pobocza:

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm.

Laczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Realizacja przedsigwzigcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich
materialéw jak: paliwa, surowce i materialy naturalne. W najwigkszym stopniu wykorzystywane
bedg materialy w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celdw realizacji zadania
wykorzystana bedzie réwniez woda (dowozona beczkowozami), maszyny i pojazdy, ktore przy
realizacji inwestycji zuzywaé beda paliwo. Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane beda
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Materialy szkodliwe dla srodowiska w sposéb
trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.

Przebudowa bedzie wykonywana w systemie bez magazynowania materiatéw. Surowce na
przebudowe drogi przywozone bedg z siedziby wykonawcy samochodami cigzarowymi wprost na
miejsce ich bezposredniego uzycia. Pracujace samochody i maszyny porusza¢ si¢ bedg po
istniejgcym pasie drogowym. W przypadku zaistnienia sytuacji potrzeby chwilowego , ,
zmagazynowania materialu (jedna do kilku wywrotek), materialy zostang M@&Q Dﬁ‘&OSC
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istniejagcym obecnie pasie drogowym i jak najszybciej rozdysponowane, aby nie utrudniaty
logistyki budowy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi
realizowane bgdzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni zardwno podiuzne,
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie
istniejgcym, tj. poprzez rozdeszczowanie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje naturalng do
gruntu w granicach istniejgcego pasa drogowego. Projektowany sposéb odwodnienia nie
przyczyni si¢ do zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntdw sasiednich oraz nie naruszy
interesOw oséb trzecich.

Wzdluz planowanej inwestycji nie wystgpuja stanowiska roslin objgtych ochrong
gatunkows. Pobocza porosnigte sg roslinnoscia ruderalng. Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka
drzew i krzewow. Zadne drzewa nie bedg wycinane w wyniku inwestycji.

W celu ochrony drzew znajdujacych w poblizu przedsiewzigcia przewiduje sie wykonanie
zabezpieczen chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy prowadzié tak, aby
nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby nie dopuscié do magazynowania ziemi, gruzu czy innych materiatéw, odpadéw
W bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewéw. Roboty ziemne nie bedg naruszaé i odkrywaé
system6w korzeniowych oraz wykonawca nie bedzie sktadowat sprzetu i materiatéw budowlanych
pod koronami drzew.

Przewiduje sig, ze realizacja planowanej przebudowy bedzie wymagata wykorzystania 2 500
| paliwa. Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie bedzie wykorzystywana. Projekt przewiduje
wykorzystanie do budowy materialdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
posiadajacych atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje si¢ dowéz materialéw na plac
budowy samochodami cigzarowymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystywane nastepujace iloéci materiatow:

- mieszanka asfaltowa (warstwa $cieralna i wigzaca) — 990 t,

- kruszywo, thuczen kamienny — 1700 t.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie krotkotrwaly ze wzgledu na niewielkg skale
przedsigwzigcia. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bedg odwracalne. Wynika to ze skali
inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. W kip zaproponowano rozwigzania
chronigce $rodowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi i p6zniejsza jej
eksploatacja nie spowoduja przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezeri substancii
w powietrzu. Niskie nat¢zenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iz emisja tych substancji
bedzie znikoma, a ich stezenie nie bgdzie powodowaé przekroczen wartosci dopuszczalnych.
Oddziatywanie akustyczne ze wzgledu na niewielkg skalg przedsigwzigcia réwniez bedzie
znikome. Na etapie budowy przewiduje si¢ powstawanie $ciekéw zwigzanych z bytowaniem
pracownikow przeprowadzajacych przebudowg drogi. Ww. $cieki gromadzone bedg w szczelnych
i bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane bedg przez uprawnione firmy.

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpad6w mogacych powstaé w zwigzku
z realizacjg przedsigwzigcia. Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadéw) zaliczone bedg
do grupy 17, tj. ,Odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebg i ziemi¢ z terenéw zanieczyszczonych)”. Odpady te
wytwarzane bgdg w czasie budowy i bgdg wiasnoscia firm wykonujgcych roboty budowlane (jezeli
inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg uméw o wykonanie praZﬂuzﬁ'QﬂmQSC
zagospodarowywane zgodnie z Ustawa o odpadach. Podstawowe zasady go{péddiawihial FM
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odpadami w tej fazie obejmujg ich segregacje¢ oraz sktadowanie w wyznaczonych i urzadzonych
miejscach. Zasady te obejmuja opisane powyzej rozwigzania chronigce srodowisko. Catkowita
iloé¢ mas ziemnych z wykopéw bedzie cze$ciowo przekazana uprawnionym podmiotom
i czgéciowo wykorzystana na terenie budowy (rozplantowanie). Odpady gromadzone beda w
kontenerach nie powodujac dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie bedg mogty
samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda zagrozone przez pracujgce maszyny), podejmowane bedzie
przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Poprawa nawierzchni przyczyni si¢ w dtuzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzigki poprawie
wlasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazdéw, a tym samym ulegnie obnizeniu poziom
hatasu emitowanego do srodowiska. Eksploatacja przedsigwziecia wigze sie z emisjg substancji
szkodliwych ze Zrédel komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsigwzigcia, dzigki lepszej
organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjajagcemu poruszaniu si¢ pojazdéw
z jednakowa predkoscig optymalng, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed
realizacja.

Na etapie realizacji inwestycji gléwnym zrédlem hatasu bedg prace budowlane. Emisja
hatasu bedzie zwigzana z przesuwajacym si¢ frontem rob6t. Emisja ta bedzie miala charakter
niezorganizowany, przejéciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla okolicznych mieszkancow bedg prowadzone
w godzinach dziennych, w sposéb zorganizowany i ograniczajacy ucigzliwosci. W fazie
eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w
poréwnaniu ze stanem obecnym.

W odniesieniu do etapu funkcjonowania drogi emisja hatasu powodowanego przez pojazdy
poruszajgce si¢ po przebudowywanej drodze zmniejszy si¢ dzigki polepszeniu stanu technicznego
nawierzchni.

Scieki opadowe i roztopowe spetniaé beda wymagania przepisow dotyczacych warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego i, jak podano w kip nie nastapig przekroczenia
dopuszczalnych stgzen zawiesin og6lnych i weglowodoréw ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia odpowiedzialny za wtasciwe gospodarowanie odpadami
jest wykonawca (wytwérca odpadow). W kip szczegbétowo opisano rodzaje i sposob dalszego
zagospodarowania powstajacych na etapie eksploatacji odpadow, zgodny z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Przedsigwzigcie nie wigze si¢ z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlane;.

Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie bedzie
realizowane poza miejscem wystgpowania obszaréw wodno-blotnych, poza terenami o plytkim
zaleganiu wo6d podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz uj$¢ rzek. Przedmiotowe
przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, gérskimi oraz lesnymi. Z informacji
zamieszczonych w kip wynika, Ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi o
zbiornikow wéd $rédladowych. ZAZGODNOSC
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Planowane do realizacji przedsigwzigcie znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22022 r. poz.
916 ze zm.). Najblizej polozong wzgledem inwestycji obszarowg formg ochrony przyrody jest
rezerwat przyrody Grady nad Moszczenicg (ok. 2,8 km od przedsigwziecia).

Najblizszym Obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wsp6lnoty Silne Blota
PLH100032 (ok. 5,2 km od przedsigwzigcia).

Biorac pod uwage rodzaj i skalg przedsiewziecia, znaczng odlegtos¢ terenu przedsigwziecia
od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych bedace
przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla przedmiotéw ochrony, nalezy
uzna, ze nie wystgpuje powigzanie przedsigwzigeia z ww. obszarem i skala przedsigwziecia jest
za mala, by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddzialywanie na cele ochrony ww.
obszaru Natura 2000. Analizujgc zagrozenia zidentyfikowane w planie ochrony nalezy stwierdzi,
ze przedsigwzigeie nie jest zwigzane bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsiewziecie nie
spowoduje takich zmian w srodowisku, by stanowilo jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi jako organ wyspecjalizowany w tym
zakresie podsumowujac przedsigwzigcie, biorac pod uwage jego skale i polozenie, uznal, iz nie
powinno ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
w szczegolnosci nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, dla ochrony
ktorych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wplywalo negatywnie na gatunki, dla
ochrony ktdrych zostal wyznaczony ten obszar oraz nie pogorszy integralnoéci obszaru i jego
powigzania z innymi obszarami.

Przedsigwzigcie polozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Teren objety inwestycjg nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystgpowaniem cennych siedlisk i gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw.

W kip wskazano rozwigzania chroniace srodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje
potencjalne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie
terenu przedsigwzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie znajduje si¢ w gminie Zgierz, dla ktérej gestosé zaludnienia
wg. Banku Danych Lokalnych GUS wynosi 69 os./km?2.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie kip nalezy stwierdzi¢, ze na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach technicznych i technologicznych
nie bgdg wystgpowaly oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Informacje
przedstawione w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie wystgpi prawdopodobienstwo
znaczacego oddzialywania na zaden z komponentoéw $rodowiska przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$é wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak e
mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Prfeditiofdie 0SC
przedsigwzigcie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy BehpamiA L EM
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odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko nie powinno znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz na zdrowie i zycie ludzi. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji
przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikoéw drogi oraz obnizenia ucigzliwoéci dla okolicznych mieszkancow
zwigzanych z halasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

W niniejszej decyzji uwzgledniono w calo$ci wymagania okreslone przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz bioragc pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Do dnia wydania decyzji tj. 30 listopada 2022 r. nie wplynely zadne uwagi ani wnioski
stron postgpowania.

Integralng czgscig niniejszej decyzji jest zalgcznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o0o$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa
wust, 1a. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nast¢puje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lodzi, za posrednictwem Wéjta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Z upoyazyienia Waojta

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka — petnomocnik Inwestora

Adres korespondencyjny: ul. Anny Jagiellonki 2 m. 5, 92-414 LédZ
2. Pozostale strony post¢gpowania — obwieszczenie

3. d/a.
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi ZA Z G O ﬁ N O S C
2, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zgierzu s
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Z 0 RY (j l f‘ J A L E M
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% B WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 30 listopada 2022 r.

78.6220.6.2022

Zalgcznik Nr 1 do Decyzji z dnia 30 listopada 2022 r. o §rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: Z$.6220.6.2022

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Besiekierz Rudny na dziatkach nr ewid. 184, 185, 68/3 obreb Besiekierz Rudny,
gmina Zgierz powiat zgierskim, wojewddztwo tddzkie.

Przedsigwzigeie jest inwestycjg drogowa o charakterze liniowym i polega na przebudowie
istniejgcej drogi o nawierzchni z kruszywa o zmiennej szerokosci okolo 4-5 m do jezdni
bitumicznej o szerokosci 3,5 m i 5 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronnego pobocza
z kruszywa famanego o szerokosci do 0,75 m i spadku 8,00 %, na dtugosci do 1 224 m. Inwestycja
nie przewiduje budowy ani czyszczenia rowéw odwodnieniowych, przepustéw oraz kanatéw
technologicznych.

Po drodze, ktéra zostanie przebudowana, poruszaé si¢ bedg gléwnie pojazdy osobowe.

Aktualny ruch na drodze wynosi do 100 pojazdéw na dobg i nie przewiduje sig, aby ruch wzrdst
w wyniku inwestycji.

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,1 ha, w tym:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdéw do 5 500 m?,

- powierzchnia poboczy z kruszywa — do 1 700 m?,

- pozostala powierzchnia zielona (biologicznie czynna) do 3 800 m2.

Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow indywidualnych:

- warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie warstwy wigzacej emulsjg,

- warstwa wigzgca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsja,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 c¢m,

- ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cmZ A 77 ODNO S C
- grunt rodzimy. Z ORYG! NALEM
mgr Inz. Krystian Kowalskl
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Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi¢ bedzie 49 cm.
Konstrukcja pobocza:

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm.
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

ZA ZCODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr Inz. Krystla walskl
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WOJT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 20 stycznia 2023 r.

78.6220.6.2022
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 1 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20 stycznia 2023 r. Gminy Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz reprezentowanej

przez pelnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego
zaswiadcza sie,

ze decyzja Wojta Gminy Zgierz o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 listopada 2022 r.
znak: Z8.6220.6.2022 dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Besiekierz Rudny”, na dziatkach ewid. ozn. nr 184, 185, 68/3 obreb Besiekierz
Rudny, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski w dniu 05 stycznia 2023 r. stala sie ostateczna.

Strony postgpowania nie wniosly odwotania od ww. decyzji w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia decyzji (dorgczenie decyzji nastgpito przez obwieszczenie).

Z up aXnienig Wojta
. "Wu JTW Olender
-ca Wojt Gminy Zgjery

Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynno$ci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;j.



