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(należy wskazać markę i model oferowanego samochodu)

	L.P.

	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	UWAGI
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ/PROPOZYCJE
WYKONAWCY
Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania albo wyraz „spełnia” 

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	
	

	2.1 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zmianami).
	
	

	2.2 
	Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami).
	
	

	2.3 
	Samochód do zabudowy fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2024).
	
	

	2.4 
	Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 
	
	

	
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu.
	
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
	
	

	2.1 
	Gabaryty pojazdu:
- dopuszczalna długość pojazdu w granicach od 5100 do 5300 mm.
- wysokość max. 2000 mm (bez sygnalizacji świetlnej dodatkowej i anten)
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu powinna zawierać do 3500 kg. Rozkład masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
- minimalny rozstaw osi min. 3100mm.
- szerokość pojazdu min. 1850 mm (nie wliczając lusterek)
	Należy podać: MMR 
Podać rzeczywistą wartość wymiarów pojazdu.

	

	2.2 
	Nadwozie min czteroosobowe 2+2
	
	

	2.3 
	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej.
Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.
	
	

	2.4 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

Wzmacniacz sygnałowy o moc. wyjściowej min. 300W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn".
Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 150W każdy i efektywności min. 105 dB przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu). Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania.
System dźwiękowy powinien być tak skompletowany i zamontowany by wytwarzać dźwięki o poziomie ciśnienia akustycznego przed pojazdem w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A) (z 7m; +/- 2% wymaganych wartości), dla każdego rodzaju dźwięku, warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminem 28 EKG ONZ.

Dodatkowo w pojeździe należy zamontować:
- lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu, minimum 4 szt. po minimum 6 led każda, w atrapie przedniej pojazdu oraz lusterkach bocznych. Obudowy lamp wykonane z poliwęglanu.
Lampy spełniające wymagania R65, EKG/ONZ)-klasa 2. ECE.
 
- belkę sygnalizacyjną na dachu pojazdu – wykonana w technologii LED niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 80mm), wyposażoną w światło barwy niebieskiej oraz czerwonej(umożliwiające jazdę w kolumnie) oraz szyld podświetlany STRAŻ (podświetlenie LED) o szerokości min. 1600mm, montowaną na dachu kabiny pojazdu.
Belka musi spełniać spełniająca wymagania R65 EKG/ONZ- klasa 2

- min. 2 lampy błyskowe kierunkowe niebieskie umieszczone na tylnej ścianie pojazdu wykonane w technologii LED minimum 6 diod na jedną lampę kierunkową.
Lampy muszą spełniać wymagania R65 EKG/ONZ-klasa 2.

	
	

	III.
	POJAZD BAZOWY
	
	

	3.1 
	Pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym o maksymalnej mocy min. 140 kW, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu.
PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert:
Maksymalna moc silnika powyżej 150 kW - 2 pkt
Maksymalna moc silnika powyżej 160 kW - 6 pkt 
Maksymalna moc silnika powyżej 170 kW - 10 pkt 
	Należy podać markę, model i typ podwozia oraz moc silnika
	​ 


	3.2 
	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (zautomatyzowana).
PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert:
- manualna skrzynia biegów – 0 pkt
- automatyczna – 10 pkt
	Należy podać rodzaj skrzyni biegów 
	

	3.3 
	Pojazd z napędem 4x2 lub 4x4. Zawieszenie mechaniczne powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert:
- napęd 4x2 – 0 pkt
- napęd 4x4 – 10 pkt
	Należy podać rodzaj napędu
	

	3.4 
	Układ klimatyzacji automatycznej w przedziale kierowcy do dodatkowo nawiewy klimatyzacji w części załogi możliwością regulacji temperatury i nawiewu. Radioodtwarzacz z głośnikami w przedziale kierowcy i załogi. 
	
	

	3.5 
	Instalacja elektryczna dostosowana do obciążeń dodatkowo zamontowanych urządzeń.
	
	

	3.6 
	Wysokość przedziału ładunkowego pojazdu do zabudowy minimum1200mm
	Podać rzeczywistą wartość
	

	3.7 
	Kolor nadwozia czerwień sygnałowa, RAL 3000 lub zbliżony. 
	
	

	3.8 
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu pojazdu fabrycznego nie mniejsza niż 140 km/h.
	Podać rzeczywistą wartość
	

	3.9 
	Ułatwiony ostęp do tylnej części ładunkowej przez klapę bagażnika która zapewni zabezpieczenie przed deszczem podczas złych warunków atmosferycznych . 
	Podać rzeczywistą wartość
	

	3.10 
	Drzwi boczne w przestrzeni pasażerskiej przesuwane sterowane elektrycznie lewa i prawa strona. 
	
	

	3.11 
	Przednie światła przeciwmgłowe 
	
	

	3.12 
	Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 45°C.
	
	

	3.13 
	Pojazd wyposażony w układ stabilizacji toru jazdy 
	Podać system 
	

	3.14 
	Pojemność zbiornika paliwa minimum 65 l
	
	

	3.15 
	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
	
	

	3.16 
	Ogumienie, z bieżnikiem całorocznym (lato, zima) dostosowanym do poruszania się po szosie jak również w warunkach terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe. 
	
	

	3.17 
	Pojazd dostosowany do montażu haka do transportu przyczepy o uciągu min 2500 kg. 
	
	

	3.18 
	Układ hamulcowy tarczowy na wszystkich osiach.
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS 
System monitorujący zmęczenie kierowcy 
System zabezpieczający przed kolizjami. 
	
	

	3.19 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
	
	

	3.20 
	Szyby pojazdu (min. przednie drzwi kabiny) wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania.
	
	

	3.21 
	System monitorowania martwego pola.
	
	

	3.22 
	Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu
	
	

	3.23 
	Pojazd wyposażony w regulator - ogranicznik prędkości
	
	

	3.24 
	Pojazd wyposażony w osłonę metalową pod silnikiem
	
	

	3.25 
	Pojazd wyposażony w min 2 kluczyki
	
	

	3.26 
	Pojazd wyposażony w system obsługujący Android Auto lub Car Play
	
	

	3.27 
	Pojazd wyposażony w asystenta awaryjnego hamowania
	
	

	3.28 
	Pojazd wyposażony fabryczny wizyjny system elektroniczny 360. System powinien posiadać minimum następujące funkcjonalności: w trybie automatycznym po włączeniu biegu wstecznego powinien włączyć kamerę tylną, Obok tego obrazu powinien być prezentowany wygenerowany przez system widok wokół pojazdu z wygenerowanym w centralnej części konturem pojazdu bez martwych stref widoczności. 
	
	

	3.29 
	Pojazd wyposażony w rejestrator wideo z minimum z dwoma kamerami przód pojazdu i tył. 
Kamery zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Obiektywy kamer szklane o jasności minimum 2 f, kątwidzeniamin.140 (tylna min 120 ) o. Jakość nagrywania min 1080p 30 klatek /s. Natywna obsługa kart pamięci min256 GB. Z urządzeniem dostarczyć kartę pamięci min 128 GB. Urządzenie powinno rejestrować parametry jazdy w zakresie prędkości oraz lokalizacji pojazdu. Zasilanie systemu z instalacji elektrycznej pojazdu zrealizowane w sposób stały (nie dopuszcza się zasilania z gniazda zapalniczki). 3- Osiowy G-sensor – nagrywa kierunek i siłę przeciążenia.
System powinien działać minimum w czasie, gdy uruchomiony jest silnik. Konstrukcja urządzenia powinna zabezpieczać możliwość dostępu do zapisanych plików wideo tylko osobom upoważnionym. 
Tryb parkingowy – aktywuje nagrywania awaryjne w przypadku wykrycia ruchu oraz/lub wstrząsu np. uderzenie w auto gdy kierowcy nie ma w aucie.
Jeżeli system 360 opisany w dokumentacji będzie realizował:
- rejestrowanie obrazów wideo w jakości Full HD minimum z dwóch kamer (przód i tył pojazdu), o perspektywie pozwalającej na ocenę sytuacji drogowej, na karcie pamięci o pojemności min 128 GB 
- będzie posiadał odpowiednie zabezpieczenie nagranych plików tylko przez osoby upoważnione
Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia z pojazdem wideo rejestratora opisanego w niniejszym punkcie.
	
	

	3.30 
	Pojazd wyposażony w urządzanie (gniazdo) umożliwiające podłączenie pojazdu do zasilania 230 V. Urządzanie powinno umożliwiać automatyczne doładowywanie i monitorowanie stanu naładowania akumulatorów. Pojazd powinien posadzać widoczną kontrolkę z miejsca kierowcy informującą o podłączeniu pojazdu do zasalania zewnętrznego. 
	
	

	IV.
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
	
	

	4.1 
	Pojazd składać się będzie z następujących przestrzeni:
· “A” - przestrzeni kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 1+1+2 
· “B” Przestrzeń oddzielona od przestrzeni pasażerskiej do której dostęp jest z tyłu pojazdu. 
	
	

	
	Opis przestrzeni załogi A 
	
	

	4.2 
	Fotel kierowcy oraz pasażera z możliwością zmiany położenia o min 180 stopni wokół własnej osi w celu stworzenia przestrzenni sztabowej - rozwiązanie tego samego producenta co podwozie . 
Siedziska 2 rzędu montowane na szynach z możliwość szybkiego demontażu. 
	
	

	4.3 
	W części pasażerskiej składany stolik umożliwiający pracę załogi, taki jak wypełnianie dokumentów czy praca na laptopie. Stolik z możliwością przesuwania na szynach. Powinien on umożliwiać pracę w konfiguracji dwóch foteli w drugim rzędzie, a także pracę czterech osób przy odwróconych tyłem do kierunku jazdy foteli kierowcy i pasażera.
	
	

	4.4 
	Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
	
	

	4.5 
	Siedzenia pokryte tapicerką skórzaną lub materiałem skóropodobnym odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie
	Należy podać typ skóry do pokrycia siedzeń lub rodzaj materiału 
	

	4.6 
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, regulacje pochylenia oparcia, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości.
	
	

	4.7 
	Szyby boczne przyciemnione – termiczne. 
	
	

	4.8 
	Podłoga odporna na uszkodzenia, zabezpieczona przed ścieraniem, innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak działanie wody, oleju czy innych substancji, zawiera antypoślizgową warstwę.
	Należy podać typ tworzywa z którego będzie wykonana podłoga
	

	4.9 
	W pojeździe zamontowane w ładowarkach 6 radiotelefonów 
	
	

	4.10 
	Dodatkowe ogrzewanie przedziału osobowego (powierzchnia A) – ogrzewanie spalinowe suche, podłączone do fabrycznego zbiornika paliwa, działające na postoju i podczas jazdy, z rozprowadzeniem ciepłego powietrza na przedział osobowy.
	
	

	4.11 
	Klimatyzacja o mocy zapewniającej skuteczne chłodzenie powierzchni A z niezależną regulacja temperatury w obu powierzchniach. 
	
	

	
	Opis przestrzeni B - wyposażenie 
	
	

	4.12 
	Na powierzchni B wykonana zabudowa. Umożliwiająca przechowywanie min: 
Aparat Ochrony Dróg Oddechowych - (orientacyjny wymiar35x26x70 [cm]) x 2 szt.
- Szuflada na skrzynkę (wkrętarka, końcówki do wkrętarki, kamera termowizyjna x2) – (orientacyjny wymiar 60x41x32 [cm])
- Tora PSP R1 -(orientacyjny wymiar 70x45x36 [cm])
- miejsce wytwornicę dymu - (orientacyjny wymiar 80 x33x26 [cm])
- Szuflada na skrzynkę na kamizelkę taktyczną - (orientacyjny wymiar 40x31x21[cm])
- Szuflada na skrzynkę na dresy - (orientacyjny wymiar 46x35x26 [cm])
- Miejsce na wodę mineralną – (orientacyjny wymiar 27 × 18 × 35 [cm])
- Miejsce na ubranie specjalne oraz buty – (3 przegrody z wieszakami oraz miejscem na buty)
- Tablica montowana na skrzydle drzwi na magnes neodymowy - (orientacyjny wymiar 60x90 [cm])
- Aparat ucieczkowy -(orientacyjny wymiar 70x16x16 [cm]
Szczegółowe rozwiązania na etapie realizacji. Ww wyposażenie (z wyłączeniem systemów do przechowywania) dostarcza Zamawiający. 
	
	

	4.13 
	Oświetlenie LED w pojeździe umożliwiające operowanie wyposażeniem w porze nocnej. Dodatkowo punktowe oświetlenie (do czytania) nad siedzeniami pasażerów z możliwością indywidualnego włączania i wyłączania. Oświetlenie Led na tylnej klapie umożliwiającej doświetlenie podłoża za samochodem oraz powierzchni przedziału B – włączane automatycznie po otwarciu klapy z możliwością wyłączenia . 
	
	

	V.
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
(dostarczone oraz zamontowane przez Wykonawcę) – WYMAGANIA MINIMALNE
	
	

	5.1 
	Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg 1 szt.
	
	

	5.2 
	3 szt. latarek wraz z ładowarkami pełniącymi funkcje uchwytów zmontowane w pojeździe 
Minimalne wymagania dla latarek:
· Urządzenie powinno być dopuszczone do stosowania w atmosferze klasyfikowanej do II G grupy (przeznaczone są do użytku w miejscach, w których atmosfera wybuchowa spowodowana przez mieszaniny powietrza z gazami, parami, mgłami lub mieszaniny pyłowo-powietrzne występuje stale, często lub przez długi czas zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej - dyrektywa ATEX. 
· Ruchoma głowica w zakresie 90 o
· Dwa tryby świecenia rozproszony i skupiony 
· Klips mocujący do ubrania /munduru
· Metalowa klamra do mocowania latarki zatrzasnikiem
· Maksymalny strumień skupiony światła latarki min 290 lm
· Czas pracy przy maksymalnym strumienu min 4 h 
· Trzy tryby natężenia świtała
· Ładowarka 12 V – możliwość wypięcia latarki z ładowarki 1 reką. 
· Maksymalna waga latarki gotowej do pracy 500 g. 

	
	

	5.3 
	6 szt. Ładowarek zamontowane w przedziale A - typ Hytera MCU Charger model: CH10A07 
	
	

	VI.
	DODATKOWO
	
	

	6.1 
	W terminie odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.
	
	

	6.2 
	Pojazd wyposażony co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą.
	Podać rzeczywistą wartość
	

	6.3 
	Gwarancja:
Okres gwarancji na zabudowę minimum 2 lata
Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę wraz z wyposażeniem nie mniejsza niż 2 lata od daty odbioru faktycznego.
Gwarancja na powłokę lakierniczą podwozia i zabudowy - min. 2 lata
Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów/części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dołączy do pojazdu wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową).
PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert:
GWARANCJA: 
- 3 lata – 5 pkt.
- 4 lata - 10 pkt.
- 5 lat i więcej – 15 pkt.
	Podać okres oferowany (nie mniejszy niż minimalny) 
	


Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w niniejszym załączniku. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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