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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt remontu budynku dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 6 przy
ul. Lipowej 31 w Pruszkowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej.

10 X 2024 .

mgr inz. arch. Marcin Bujnowski
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STWIMDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienim semodrielnej funkoji toehnioznfj w budownictwie

KFa podstawie § 4 ust.l1 i 2,87 i §13 ust.1 pkt.i
Rozporzadzenias Ministire Gospodarki Tevenowej i Ochrony S5rodowiske

2 dnis 20 lutego 1975r, % apravwie samodzielnych funkoji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin. zmismnemi/ stwierdza »ie,
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1) sporzadzania prejektdw w zakresie reozwiazan:
a} architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
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b} konstrukeyjno-budewlanych w zakresie obiektdw budowla
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o powszechnie zZnanych rozwiqzaniach chstrukcyjﬁych i schematach
téchnicznych, z wylaczeniem kenstrukcji fundamentow gigb kich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalayehi-
2) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego cbiektdw budowlanych v budownictwis
jednorodzinaym zagredeowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m3
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Wojciech BUINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL/299/94,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0118.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0118-3YYD-2993-175Y-C63C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SZKOLA PODSTAWOWA NR 6
ul. Lipowa 31, Pruszkéw
OPIS ZAKRESU REMONTU DACHU

Adres inwestycji: |ul. Lipowa 31

05-800 Pruszkow

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

1. Przedmiotem remontu jest dach nad najstarszg czescig budynku (oznaczenie na rysunku
ABCDEFGH).
2. Dach — ocena techniczna:

b)

* 0golny stan wizualny pokrycia dachu jest dobry
* zauwazono nastepujgce usterki:
- zagtebienie pokrycia — zdjecie nr 3
- brak czapek na kominkach wywiewnych pokrycia oraz na wywiewkach
wentylacji
- uszkodzone mechanicznie kominki odpowietrzajgce pokrycie
- od strony wnetrza stropodachu:
* w miejscu zagtebienia pokrycia widoczne jest zaplesnienie wiezby dachowej
(zdjecie nr 8) — ptatew, krokwie, deskowanie
* niektére kohcowki piondw nie sg potgczone z wywiewkami w pokryciu
(zdjecie nr 6)
Sposrod wskazanych uszkodzen najwieksze znaczenie ma zagtebienie pokrycia dachu
poniewaz juz w chwili obecnej pokrycie jest nieszczelne i nastgpito zalanie
pomieszczenh znajdujgcych sie ponizej (konieczne byto malowanie). Ponadto
zaplesnienie wiezby dachowej w miejscu przecieku pokazuje postepujgca degradacje
elementéw drewnianych co bedzie powodowacé kolejne przecieki na coraz wiekszym
obszarze a ostatecznie moze doprowadzi¢ do utraty wlasciwosci drewna i zawalenie sie
konstrukcji stropodachu.
Brak czapek na kominkach wywiewnych pokrycia oraz na wywiewkach wentylacji i
uszkodzenia mechaniczne moze powodowac przedostawanie sie wody pod pokrycie
papowe. W konsekwencji efekt bedzie podobny jak w przypadku zagtebienia pokrycia.
Ponadto w czasie ogledzin zauwazono istotny mankament konstrukcji stropodachu
polegajacy na braku przewietrzania przestrzeni stropodachu. Stropodach ten jest tzw.
stropodachem wentylowanym wymagajgcym zwentylowania przestrzeni nad izolacjg
termiczng celem usuniecia pary wodnej przenikajgcej przez strop i izolacje termiczna.
Pod warstwg izolacji termicznej na stropie powinna znajdowac sie dodatkowo
paroizolacja — nie byto mozliwos¢ stwierdzenia tego na miejscu. Poniewaz izolacje
termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna to brak odprowadzenia wilgoci moze
skutkowac jej zamoczeniem i utratg parametrow izolacyjnych.

3. Remont dachu:

a)
b)

Remontem objety bedzie dach jak w p.1

Przewiduje sie najwiekszy zakres remontu w czesci, gdzie nastgpito zagtebienie potaci

dachowej;

* nalezy zatozy¢ rozbidérke pokrycia i deskowania, wymiane elementéw
konstrukcyjnych i odtworzenie pofaci — (oznaczenie na rysunku sytuacii)

* roboty nalezy prowadzi¢ wymieniajgc pojedyncze elementy na nowe tak zeby
zachowac geometrie dachu i w miare moznosci unikngc¢ rozbidrek rynien, obrébek
okapowych i deski okapowej; w przypadku koniecznosci wymiany obrobek
blacharskich nalezy je odtworzy¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

* drewno konstrukcyjne klasy min. C24; krokwie 8x16 cm, ptatwie, stupki 12x12 cm

+ deskowanie grubosci 25 mm (kl. 1)




c)

f)

Na catej powierzchni dachu przewiduje sie wymiane pokrycia papowego na
dwuwarstwowe pokrycie papg termozgrzewalng SBS (papa podktadowa grubosci min.
3 mm + papa wierzchniego krycia grubosci min. 5 mm; oba elementy powinny tworzy¢
kompletne rozwigzanie systemowe jednego producenta); nalezy ponadto
przeprowadzi¢ kontrole po zdjeciu istniejgcej papy i ewentualnie miejscowo naprawic
deskowanie.

Izolacje termiczng z wetny mineralnej nalezy skontrolowac na catej ptaszczyznie

stropodachu celem sprawdzenia paroizolacji i ewentualnego zawilgocenia. Zamoczong

wetne mineralng nalezy wymienic. Przyjeto wymiane ocieplenia w strefie najwiekszego
ugiecia potaci dachu. Grubos¢ wymienianej izolacji z wetny mineralnej min. 25 cm przy
wspotczynniku oporu cieplnego A<0,041 W/mK. Wymagany maksymalny wspoétczynnik

przenikania ciepta dla stropodachu U wynosi 0,15 W/m?K.

Nalezy wykona¢ wentylacje stropodachu:

* wykonac¢ otwory wentylacyjne na krawedziach zewnetrznych (przy ptatwiach
okapowych) stropodachu oraz w kalenicy w okapie; w otworach nalezy zamontowac
kominki wywiewne @75, tgcznie 115 sztuk co 2,0 m.

Istniejace kominki wywiewne (nr 1 i 2) nalezy wymieni¢ na kominki analogiczne do

wentylacji stropodachu o srednicy @110. Brakujgce potgczenia zeliwnych wywiewek

kanalizacji (d75) z kominkami na potaci dachowej nalezy uzupetnic (5 sztuk)
ksztaltkami pcv i uszczelnié.

mgr inz. arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118
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przyktadowy kominek wentylacyjny do pokry¢ papowych @75
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W PRUSZKOWIE

Adres inwestycji: |ul. Lipowa 31
05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

= Elementy robét budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- roboty budowlano — montazowe na wysokosci
— wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
— roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego.
* Rodzaje zagrozen wystepujacych w czasie budowy.
- Roboty budowlano montazowe na wysokosci:
B upadek osob z wysokosci ponad 1,0 m,
B upuszczenie na ziemie narzedzi roboczych,
B upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego
- Roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego (zagrozenie wystgpi¢ moze w
strefie pracy urzadzenia, w czynnym czasie jego uzytkowania):
B awaria sprzetu,
B zerwanie zawieszenia fadunku i upadek tadunku,
B potrgcenie osob podnoszonym (transportowanym) tadunkiem,
B przygniecenie pracownika.
= Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:
— strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotéw,
- wykopy, studzienki i zagtebienia o gtebokosci przekraczajgce 1,00 m,
- strefy pracy maszyn, dzwigdw i urzadzen.
= Instruktaz i przeszkolenie pracownikow.
Oprocz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepiséw bhp pracownikéw na sta-
nowiskach pracy, przed przystgpieniem do realizacji rob6t wymienionych jako szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykony-
wania tych robét. Przed przystgpieniem do robét kazdorazowo nalezy omowi¢ zasady po-
stepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy
robocze i instruktaz na stanowisku pracy. Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzoér, a wykony-
wanie robot powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdzac
stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce a
takze asekuracje przez osoby towarzyszgce.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi urzadzen
i maszyn budowlanych oraz badania lekarskie z dopuszczeniem do pracy na wysoko$ci.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy przy opracowywaniu planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi okreslone w przepisach
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz warunki
bezpieczehstwa dla stosowanego sprzetu wynikajgce z dokumentacji techniczno — rucho-
wej.
= Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogg by¢é w po-
szczegolnych fazach budowy w barakowozie pod zamknigciem, lub piwnicach wydzielon-
ych zamykanych pomieszczeniach w adaptowanych budynkach. Nalezy zapewni¢ odpo-
wiednig temperature w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane bedg preparaty z ob-
szaru tzw. chemii budowlanej. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu nie moze byc¢



mniejsza od wskazanej w instrukcji temperatury magazynowania. Preparaty niebezpieczne
jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia.

- roboty budowlane winny by¢ prowadzenie pod nadzorem osob posiadajgcych sto-
sowne uprawnienia budowlane, w tym w szczegdlnosci pod nadzorem kierownika
budowy

- nalezy okresli¢ miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjn-
ych,

— pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢é odpow-
iednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami,

- plac budowy powinien by¢ wyposazony w podstawowy sprzet p.poz.,

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac budowlanych z drabin przestawnych.

- rusztowania powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w pracach budowlanych.

— sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- skfadowane materiaty budowlane powinny umozliwia¢ swobodny dostep do nich i
nie powodowac zatorow na drogach ewakuacyjnych.

— urzadzenia elektryczne powinny mien sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciw-

porazeniowo,
state urzadzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione,
skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem
nalezy zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medyczne;.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty do-
puszczenia do eksploatacji urzgdzenn winno by¢é w pomieszczeniu nadzorowanym i
chronionym). Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno — bytowych
Uwagi koncowe :
Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wygi przepisow:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 222002 r w spra-
wie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakre-
sie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.
1596).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r ).
4. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w
sprawie rodzajow prac, ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).
5. Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy przez réz-
nych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pra-
cy wedtug zasad art. 208 Kodeksu pracy.
6. Kierownik robo6t zobowigzany jest uzgodni¢ plan zabezpieczenia budowy z ad-
ministratorem obiektu.



