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3. Spis rysunkow.

L.p.| Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
1 G/1 Plan sytuacyjny 1:500
2 G/2 Profil podtuzny instalacji zewn. gazu 1:100/1:200




4. Opis techniczny.

4.1. Dane ogolne

4.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do Decyzji nr
1287/2022 z dn. 18.11.2022r w zakresie instalacji gazu doprowadzajacej gaz
do budynku sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Biatek przy ul.
Koscielnej 4 w Biatej, dz. Nr 414/11, 414/13, 417/2 w ramach zadania pn.
»Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Bialej, poprzez budowe sali

gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym™.

Zakresem opracowania objeto:

e instalacja gazu od skrzynki gazowej do budynku o srednicy &63mm.

4.1.2. Podstawa opracowania

e Warunki przylaczenia do sieci gazowej nr WJ00/92149/00001/2022/0001
korekta wydane przez Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o0.0. Rozdzielnia
Gazuw Lodzi z dn. 20.02.2023 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.95r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe / Dz. U. z
2001r. Nr 97 poz. 1055/

e Aktualne Normy.

e Decyzja nr 1287/2022 z dn. 18.11.2022r. w sprawie zatwierdzenia projektu

zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany

4.2. Projektowane zmiany zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa Inwestycja uzyskata pozwolenie na budowg o nr 1287/2022
AB.6740.827.2022.KZ z dn. 18.11.2022r. Projekt zamienny obejmuje podiaczenie
instalacji gazowej od skrzynki gazowej na istniejagcym budynku do projektowane;j sali
gimnastycznej.

Na podstawie warunkow technicznych zaprojektowano instalacje wewngtrzng gazu od
skrzynki gazowej (kurka gldwnego) zlokalizowanej na $cianie budynku Szkoty
Podstawowej w Biatej do $ciany budynku Sali gimnastycznej $63mm PE, ktore zasilaé

bedzie urzadzenia gazowe w budynku. Odcinek przytacza gazu od wilaczenia do sieci



4.3.

4.4,

do kurka gazowego nie jest obj¢te zakresem niniejszego opracowania oraz Stanowié
bedzie wlasno$¢ Przedsigbiorstwa Gazowego. Zasilanie instalacji gazowej bedzie
realizowane z sieci sredniopre¢zne;.

Kurek gtowny z gazomierzem zamontowany jest w typowej wentylowanej szafce
ciennej, usytuowanej na S$cianie budynku Szkoly Podstawowej jak pokazano na
planie sytuacyjnym.

Zadaniem projektowanej instalacji gazowej wewnetrznej jest dostarczenie gazu
do przyboréw gazowych. Przewiduje si¢ doprowadzenie gazu do skrzynki gazowej
z zaworem odcinajgcym na S$cianie kottlowni dla zasilania 3 kottdéw gazowych
jednofunkcyjnych z zamknigta komorg spalania (moc 65kW kazdy).

Miejsce wylaczenia, przebieg trasy i Srednice, pokazano na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 rys. nr G/1.

Przy wyznaczaniu trasy gazociagu nalezy zachowa¢ wymogi ww. zarzadzenia MPiH
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe / Dz. U.

z 2001r. Nr 97 poz. 1055/.

Material i armatura

e instalacje¢ gazu zaprojektowano z rur PELI0ORC SDR11 &63mm;

e Zawory odcinajace — mosi¢zne niklowane.

Prowadzenie przewodow, roboty ziemne

Instalacja gazowa przebiega¢ bedzie od skrzynki gazowej zawierajacej punkt
redukcyjno - pomiarowy (kurek gtowny, reduktor, gazomierz) na $cianie istniejgcego
budynku, do $ciany projektowanego budynku Sali gimnastycznej Szkolty Podstawowe;j
w Bialej, gdzie zainstalowane beda kotly gazowe. Zaprojektowano jedno wejscie
zewngtrznej instalacji do budynku, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Przewiduje
si¢ zabudowe zawordow odcinajacych: za gazomierzem, w skrzynce gazowej oraz
przed kottami.

W odlegtoséci 1,2 [m] od budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe czarne bez szwu
DN25 [mm] wg PN-80/H-74219.

Przejscie z rury PE na stalowa wykona¢ przez zastosowanie polaczenia nieroztacznego
stal/PE. Rurociag z rur PE nalezy laczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego, przy
zastosowaniu ksztaltek (fittingéw) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢

wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268°K (-5C) oraz podczas mgty



niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw
przekraczajacych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Polaczenie rur
PE zrurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonane w pomieszczeniu
warsztatowym.

Wykonanie iodbiér robot montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z zarzgdzeniem
Ministra Przemystu i Handlu z dnia 9.05.89r. w sprawie wykonania i odbioru roboét
budowlanych sieci gazowych, atakze zwytycznymi projektowania, budowy
I uzytkowania sieci z polietylenu”, opracowania IGNiG Krakow 1992r.

Przej$cie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykonaé przy uzyciu
tagodnego tuku (kolana) — gigtego na zimno.

Roboty montazowe moga by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
spawalnicze do rur stalowych oraz uprawnienia do rur polietylenowych.

Miejsce zamontowania kurka gléwnego oznakowal trwale tabliczkg z napisem
,2Uwaga glowny zawér gazu”. Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
I pomalowac¢ farbg ftalowa koloru zéttego.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego przylacza gazowego nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu
nr 47 z dnia 10.05.89r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci gazowych /Dz. U. Nr 4 z 1989r./ oraz z zachowaniem wymogow
normy PN-68/B-06050.

Glebokos¢ wykopu 1,0 [m] ponizej poziomu terenu. W miejscu wlaczenia wykonaé
wykop montazowy o wymiarach 1,5 x 1,5 [m] 1 gtebokosci 0,5 [m] ponizej czynnego
gazociagu.

Rury musza by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde
przedmioty musza by¢ bezwzglednie usunigte. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak,
aby rura przewodowa wzdluz catej swej dlugosci 1 na 1/4 obwodu opierala si¢
0 podtozu. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyrownane dno moze
stanowi¢ naturalne podtoze do uloZenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowac
podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej ustala si¢ na
minimum 10 [cm]. Przy zasypywaniu przewodow pierwsza warstwa zasypki moze by¢
wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysoko$¢ tej warstwy ustala si¢ na
minimum 30 [cm] ponad gorng krawedz rury. Zaleca si¢ ubicie zasypki po obu

stronach rury r¢cznymi ubijakami drewnianymi.



4.5.

4.6.

Uzycie zwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu
wykonuje si¢ przy uzyciu ziemi z wykopu. Nakrycie gazociggu nie moze by¢ mniejsze
niz 0,8 [m].

Przed zasypaniem przytacza sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Na wysokosci 0,3 [m] nad gazociggiem nalezy ulozy¢ taSme znacznikowg z tworzywa

sztucznego (siatki, folii) w kolorze z6ttym typu 211.

Proba szczelnos$ci

Probe szczelno$ci gazociagu nalezy wykonac z zachowaniem wymogdéw normy PN-
92/M-34503 pn. “Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggéw”. Cisnienie
proby 0,75 [MPa]. Czas trwania proby — 1 [h]. Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny,
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowos$ci na wykresie
pomiarowym przyrzadu rejestrujacego zmienno$¢ cisnienia oraz spetlniony jest
warunek:

o, <[o,]
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:
,»,Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

,»Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej” /Dz.U. nr 62
poz 288/

,» Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 [ wraz ze zmianami

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych 1

rozbidrkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.



4.7.

4.8.

Obszar oddzialywania obiektu

Instalacja przebiega jedynie w obrgbie dziatki Inwestora tj. nr dz. 414/11, 414/13,
417/2 i jedynie w jej obrgbie wyznacza si¢ obszar oddzialywania obiektu. Budowa
projektowanej instalacji nie wymaga wycinki drzew ani krzewéw. Uwzgledniono
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia
2002 (z p6zniejszymi zmianami), par. 12, pkt. 1 dotyczacego odlegtosci budynku od
granicy dziatek oraz par. 271, pkt. 1 dotyczace odlegtosci sieci od budynkéw i innych
obiektow budowlanych oraz Prawo Budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych. Potaczenia i ulozenia rurociggéw wykonywacé
zgodnie z instrukcja montazowa rurociagow z PE — Wavin (producenta). Montaz
armatury zaporowej, zabezpieczajacej i pomiarowej wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Z uwagi na brak rzednych istniejacego uzbrojenia terenu, wszelkie
skrzyzowania na trasie przylagcza z innymi przewodami nalezy domierzy¢ i
zlokalizowa¢ w trakcie montazu na budowie. Wykonawca powinien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, dysponowa¢ odpowiednim sprzetem i oprzyrzagdowaniem,
oraz posiada¢ zgod¢ dostawcy gazu na budowg sieci gazowych z PE. Glegbokos¢
wykopu, izolacje rur, wstepna i gtbwna proba szczelnosci, oznakowanie — podlegaja

odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Rozdzielni Gazu.

4.9. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa SYSTEM Ilos¢
1 Punkt pomiarowo-redukcyjny typu G16 Np. EM-GAZ 1

- gazomierz miechowy G16, R280 Warszawa

- zawor kulowy 27’

- filtr gazu

- szafka metalowa pojedyncza
2 Rura PE100 SDR11 &63 Wavin 32mb
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN50 PN/H-74219 4mb.




Zawor odcinajacy DN5S0 Ogolnie 1 szt.

Przejécie PE/stal J63/DN50mm Ogolnie 2

4.9.1.

5.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.
Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych — zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zakres robot obejmuje:
roboty montazowe instalacji gazowe;.
Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:
instalacja gazowa
Instruktaz i szkolenie pracownikow:
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robodt
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz.

401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty

montazowe, Roboty spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn.

26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 —
Prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.
Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:
- przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie odcia¢ doplyw gazu w
rejonie prowadzonych robot;
- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

- prace spawalnicze prowadzone przez uprawnionego pracownika;

po wykonaniu robdt montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji w

obecnos$ci dostawcy gazu.

W projekcie nie przewidziano materialdow niebezpiecznych. Miejsce przechowywania

dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy. Powyzsze informacje



opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji 1 sg
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r ,, W
sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” 1 w przyszitosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu

BI10Z przez kierownika budowy.

4.9.2. Roboty gazoniebezpieczne - Opis bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane sa do rebaot gazo-
niebezpiecznych — moga wydziela¢ si¢ ilosci gazu powodujace zatrucie, wybuch lub

pozar.
W zwiagzku z powyzszym nalezy:

1. przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac gazowych nalezy bezwzglednie odciaé
doplyw gazu do rejonu robét;

2. prace spawalnicze prowadzi¢ przez uprawnionego spawacza;

3. po wykonaniu robdt montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci; przylaczy
i instalacji gazowej w budynku w obecnosci dostawcy gazu,

4. do instalowania gazomierza i napetniania sieci i instalacji gazem jest wylgcznie
dostawca gazu;

5. roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane / uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie/.

5. ZALACZNIKI I RYSUNKI
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