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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét

Zakres robdot w branzy elektrycznej, znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci

majace na celu budowe kabli sterujgcych instalacji nawadniajgcej w Rosanowie, gmina Zgierz.

Zakres prac obejmuje:

* montaz sterownika systemu nawadniania w budynku,

* wykonanie instalacji zasilajgcej sterownik,

* wykonanie wykopu pod linie kablowe,

* ufozenie w wykopie kabli sterujgcych niskiego napiecia zgodnie z projektem,

* wprowadzenie kabli do budynku, studzienki wodomierzowej i studzienek
elektrozaworowych,

* préby i badania pomontazowe.

1.2 Nazwy i kody roboét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia

CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45231400-9: Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych NN

1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktdre znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazine z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo
z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 7 specyfikacji. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2.  WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

* dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia we dfug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

* wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczerstwa Miedzynaro- dowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed zabudowaniem materiatdéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wy- magane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogodw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktd- re byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom.



3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych specyfikacjag musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Musza spetniaé one wymogi BHP. Nie wolno stosowac sprzetu, ktdry nie spetnia
powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu powinny posiada¢ wazne badania
techniczne i spetnia¢ wymagania przepisdw o ruchu drogowym. Przewozone materiaty i elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

Potrzebne srodki transportu:
* samochdd dostawczy,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Linie kablowe

Uktadanie kabla w rowie kablowym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w N-SEP-E-004:

» glebokosc¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,5 m,

*  grubosé podsypki pod kablem 10 cm,

*  grubosé warstwy piasku na kablu 10 cm,

» folia kablowa koloru niebieskiego,

* odlegtosc folii od kabla > 25 cm

* oznakowanie kabla: znaczniki winny by¢ trwate, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m.

Przy uktadaniu kabla, kabel mozna zginaé, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 15-

krotna zewnetrzna srednica kabla.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii kablowej.

taczenie przewodow
Zarobione konce kabli nalezy oznaczyé barwami zgodnymi z PN-90/E-05023, Do podtaczenia nalezy
stosowac koncéwki zaprasowywane.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas trwania roboét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robét. Kontrole beda
dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt,
dokumentacji technicznej oraz DTR poszczegdlnych urzadzen.

Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i



prébom okreslonym w normach. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do

wykonywania préb. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi

dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,

wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny

zostaé odnotowane w dzienniku budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

* Zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen

*  Wiasciwego podtaczenia przewodu fazowego, neutralnego i PE,

* Sprawdzenia dziatania urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem,

*  Wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa, a w

szczegdlnosci:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Polskimi Normami, w tym:

* PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

* PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym?”,

* PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow”,

* PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

*  PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

* pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

*  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi

Norma SEP:
* N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".



