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Zgierz kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ [ Poszcz. Razem
1 Przebudowa sieci wodociggowej i przylegajacych przylaczy wody SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty demontazowe SST 03.01, SST 03.02
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.1/0202-08 kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyta - przyjeto 70% wykopow
mechanicznych) - dla demontazu przytacza wody
[Wykopy pod demontaz istniejgcej sieci i przytaczy wody]
112%1,0*1,7*0,7 m3 133,280
RAZEM 133,280
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I- przyjeto 30% wykopdw recznych dla demonta-
zu przytacza wody
[Wykopy pod demontaz istniejgcej sieci i przytaczy wody]
112%1,0*1,7*0,3 m3 57,120
RAZEM 57,120
3|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zewn. 63 mm m
d.1.1/0124-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zewn. 90 mm m
d.1.1/0124-01
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zewn. 110 mm m
d.1.1/0124-01
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy nominalnej 100 mm uszczel-  |kpl.
d.1.1|0217-02 nionej otowiem z obudowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy nominalnej 80 mm uszczelnio- |kpl.
d.1.1{0217-01 nej otowiem z obudowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy nominalnej 50 mm uszczelnio- |kpl.
d.1.1{0217-01 nej otowiem z obudowa
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odl. do 1 km
(poz.3*0,001)+(poz.4*0,002)+(p0z.3*0,003)+(p0z.6*0,011)+(poz.7*0,019)+(poz.8* |t 0,266
0,026)
RAZEM 0,266
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.9 t 0,266
RAZEM 0,266
1.2 Roboty ziemne SST 03.02
11/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw geo- |km
d.1.2{0113-03 dezyjnych
0,184 km 0,184
RAZEM 0,184
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.2{0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
181*1,0*1,8*0,7 m3 228,060
RAZEM 228,060
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2|/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
181*1,0*1,8*0,3 m3 97,740
RAZEM 97,740
14/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.2{0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod przytacza wody]
3*1,01,8*0,7 m3 3,780
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RAZEM 3,780
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
[Przyjeto 30% wykopoéw recznych]
[Pod przytacza wody]
3*1,0*1,7*0,3 m3 1,530
RAZEM 1,530
16/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(181*1,9*2)+(3*1,9*2) m?2 699,200
RAZEM 699,200
17|KNR 2-01 Przywdéz pospoki m3
d.1.2{0212-07
poz.18+poz.19 m3 92,000
RAZEM 92,000
18|KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.1.2{1411-03
analogia
(181+3)*1,0*0,2 m3 36,800
RAZEM 36,800
19/KNNR 4 Zasypka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.1.2{1411-04
analogia
(181+3)*1,0*0,3 m3 55,200
RAZEM 55,200
20/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.1.2|/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.12+poz.13+p0oz.14+poz.15-poz.17 m3 239,110
RAZEM 239,110
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1.2{0108-06 1
(wraz z utylizacjg)
poz.17 m3 92,000
RAZEM 92,000
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2{0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.17 m3 92,000
RAZEM 92,000
1.3 Roboty montazowe SST 03.01
23|KNR-W 2-18 [Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy 63 mm m
d.1.3/0109-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 [Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy 90 mm m
d.1.3{0109-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-18 |Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy 110 mm m
d.1.3/0109-04
181 m 181,000
RAZEM 181,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.1.3|0111-04 pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
[kolano segmetowe 90st z PE HD 100 o $rednicy 110 mm]
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
27 Cokoét betonowy pod zasuwy i tréjniki m3
d.1.3|wycena indy-
widualna
0,8*0,8*0,3*5 m3 0,960
RAZEM 0,960
28|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klino- |szt.
d.1.3|0908-06 we owalne o $r. 200 mm z obudowsg i skrzynka uliczng
analogia [Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN200/100 mm z tgcznikami jednym kotnierzem z
funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem, zasuwg zeliwng klinowg DN100 Z1
i skrzynka uliczng - wigczenie wezet W1]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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29|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klino- |szt.
d.1.3|0908-05 we owalne o $r. 80 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
analogia [Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 mm z tgcznikami jednym kotnierzem z
funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem, zasuwg zeliwng klinowg DN80 Z2 i
Z3 i skrzynka uliczng - wtgczenie wezet W2 i W3]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klino- |szt.
d.1.3/0908-05 we owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng
analogia [Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/50 mm z fgcznikami jednym kotnierzem z
funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem, zasuwg zeliwng klinowg DN50 Z4 i
skrzynkg uliczng - wtgczenie wezet W4]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klino- |szt.
d.1.3|0908-06 we owalne o $r. 200 mm z obudowsg i skrzynka uliczng
analogia [Lacznik z jednym kotnierzem DN80 i DN100 z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem, zasuwg zeliwng klinowg DN100 Z5 i skrzynka uliczng - wigczenie
wezet W5]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.1.3{0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE montaz na kablach energ.]
analogia
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0219-01
analogia
181+3 m 184,000
RAZEM 184,000
34|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominalnej |{200m -
d.1.3/0704-01 90-110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/0707-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
36/ KNR 2-28 Oznakowanie tabliczkami zasow kpl.
d.1.3/0315-01
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 2-28 Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j kpl.
d.1.3/0315-01
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przytacze wody SST 03.01, SST 03.02
21 Roboty ziemne SST 03.02
38|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw geo- (km
d.2.1]0113-03 dezyjnych
0,012 km 0,012
RAZEM 0,012
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod rure o $rednicy 63 mm PE 100 SDR11]
12*0,9*1,8*0,7 m3 13,608
RAZEM 13,608
40|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
[Przyjeto 30% wykopoéw recznych]
[Pod rure o $rednicy 90 mm PE 100 SDR11]
12*0,9*1,8*0,3 m3 5,832
RAZEM 5,832
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41|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(12*1,8*2) m?2 43,200
RAZEM 43,200
42|KNR 2-01 Przywdéz pospoki m3
d.2.1]0212-07
poz.43+poz.44 m3 5,400
RAZEM 5,400
43|KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.2.1{1411-03
analogia
(12)*0,9*0,2 m3 2,160
RAZEM 2,160
44|/KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.2.1{1411-03
analogia
(12)*0,9*0,3 m3 3,240
RAZEM 3,240
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.2.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.39+p0z.40-poz.42 m3 14,040
RAZEM 14,040
46|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2.1/0108-06 1
(wraz z utylizacjg)
poz.42 m3 5,400
RAZEM 5,400
47 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1{0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.46 m3 5,400
RAZEM 5,400
2.2 Roboty montazowe SST 03.01
48|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub. |szt.
d.2.2{0208-04 do 40 cm
[Przebicie przez fundament budynku]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klino- |szt.
d.2.2|/0908-05 we owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng
analogia [Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/50 mm z fgcznikami jednym kotnierzem z
funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem, zasuwg zeliwng klinowg DN50 Z1 i
skrzynkg uliczng - wtgczenie wezet W1]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-18 |Rurociag z rur polietylenowych o $rednicy 63 mm PE100 SDR11 m
d.2.2/0109-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.2.2|0111-01 pomocg kolan elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100] m
d.2.2|0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE z przej$ciem szelnym, ptozami i
analogia manszetami - Przej$cie przez fundament]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.2.2|0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE montaz na kablach energ.]
analogia
11,5 m 1,500
RAZEM 1,500
54| KNR-W 2-15 |Wodomierz DN32 skrzydetkowy klasy C z ciggtym strumieniem objetosci wody q3 |kpl.
d.2.2{0140-04 = 10[m3/h]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.2.2|0122-03 nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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56| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50  |szt.
d.2.2{0525-04 mm, PN16, 120°C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy o potgczeniach gwintowanych typu BA DN50 szt.
d.2.2{0525-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
59|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci przytgcza wodociggowego o sr. 63 mm odc. -1
d.2.2/0706-01 préb.
analogia
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0708-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
61|/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0707-01
analogia
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
Zewnetrzna kanalizacja sanitarna SST 03.01, SST 03.02
3.1 Roboty ziemne SST 03.02
62|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw geo- (km
d.3.1]0113-03 dezyjnych
0,078 km 0,078
RAZEM 0,078
63|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek Zbiornik ZB, studnia S, S1, S2...-S4, budnek KS1 przyjeto 70% wyko-
poéw mechaniczych]
62*1,0*1,8*0,7 m3 78,120
RAZEM 78,120
64|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek Zbiornik ZB, studnia S, S1, S2...-S4, budnek KS1 - przyjeto 30% wyko-
pow recznych]
62*1,0*1,8*0,3 m3 33,480
RAZEM 33,480
65|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Odcinek studnia S1, S2 budynek KS2 i KS3 - przyjeto 70% wykopéw mechani-
czych]
16*1,0*1,5%0,7 m3 16,800
RAZEM 16,800
66|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.3.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek studnia S1, S2 budynek KS2 i KS3 - przyjeto 30% wykopdw recznych]
16*1,0*1,5*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
67| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.1/0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Pod zbiornik bezodptywowy - przyjeto 70% wykopow mechaniczych]
5*2,8*3,8*0,7 m3 37,240
RAZEM 37,240
68|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Pod zbiornik bezodptywowy- przyjeto 30% wykopdw recznych]
5*2,8*3,8*0,3 m3 15,960
RAZEM 15,960
69|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

-6-
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(62*1,8*2)+(16*1,5*2)+(5*3,8*2)+(2,8*3,82) m?2 330,480
RAZEM 330,480
70/KNR 2-01 Przywoz pospoki m3
d.3.1]0212-07
poz.71+poz.72 m3 39,000
RAZEM 39,000
71|KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.3.1{1411-03
analogia
(62+16)*0,2 m3 15,600
RAZEM 15,600
72|KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.3.1{1411-03
analogia
(62+16)*0,3 m3 23,400
RAZEM 23,400
73|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.1|1410-02 [Podtoze pod zbiornik bezodptywowy]
analogia
(5*2,8)*0,1 m3 1,400
RAZEM 1,400
74 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.3.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.63+p0z.64+p0z.65+p0oz.66+poz.70 m3 174,600
RAZEM 174,600
75|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.3.1/0108-06 1
(wraz z utylizacjg)
poz.70 m3 39,000
RAZEM 39,000
76|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.1{0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.75 m3 39,000
RAZEM 39,000
3.2 Roboty montazowe SST 03.01
77/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa |szt.
d.3.2{1417-02
analogia [Studnie S1,S2, S3 i S4]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78|KNNR 4 Zbiornik bezodptywowy betonowy o poj. 30m3 o wymiarach 4700 x 2550 x 3400 |stud.
d.3.2|1416-01 mm o masie 24210 kg z nadbudowg do 1,5m i wywietrzakiem DN100
wycena indy-
widualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.3.2/0502-01 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SDR34, SN8, lite]
78 m 78,000
RAZEM 78,000
80|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przej$ciem szelnym, ptozami i manszetami m
d.3.2|0119-04 [Przejscie przez fundament]
analogia
3*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
81/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.3.2|0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE montaz na kablach energ.]
analogia
51,5 m 7,500
RAZEM 7,500
82|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.2{1610-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
83|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacyjnego utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.3.2|0219-01 wa sztucznego
analogia
78 m 78,000
RAZEM 78,000
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84|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m
d.3.2/0108-08
kalk. wlasna
78 m 78,000
RAZEM 78,000
85|KNR 4-01 Obsuga geodezyjna - pomiary i dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3.2{0108-08
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa SST 03.01, SST 03.02
41 Roboty ziemne SST 03.02
86|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw geo- (km
d.4.1]0113-03 dezyjnych
0,339 km 0,339
RAZEM 0,339
87|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Odcinek zbiornik retencyjny ZB1, studnia D1, D2...- D5 - przyjeto 70% wykopow
mechaniczych]
73*1,0*1,6*0,7 m3 81,760
RAZEM 81,760
88|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek zbiornik retencyjny ZB1, studnia D1, D2...- D5- przyjeto 30% wykopow
recznych]
73*1,0*1,6*0,3 m3 35,040
RAZEM 35,040
89|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Odcinek studnia D5, D7...-D10, rura spustowa RS11 - przyjeto 70% wykopdw
mechaniczych]
80*1,0*1,3*0,7 m3 72,800
RAZEM 72,800
90|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek studnia D5, D7...-D10, rura spustowa RS11 - przyjeto 30% wykopow
recznych]
80*1,0*1,3*0,3 m3 31,200
RAZEM 31,200
91|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek D2, D13-WP1, D13-WP2, T1-RS2, D4-RS3, T2-RS4, D5-RS5, T3-RS6,
D7-RS7, T4-RS8, D8-RS9, D9-RS10 - przyjeto 70% wykopow mechaniczych]
33%1,0"1,2*0,7 m3 27,720
RAZEM 27,720
92|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek D2, D13-WP1, D13-WP2, T1-RS2, D4-RS3, T2-RS4, D5-RS5, T3-RS6,
D7-RS7, T4-RS8, D8-RS9, D9-RS10 - przyjeto 30% wykopow recznych]
33%1,0*1,2*0,3 m3 11,880
RAZEM 11,880
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Odcinek D1-D11, D12, RS17 - przyjeto 70% wykopdw mechaniczych]
37%1,0*1,8*0,7 m3 46,620
RAZEM 46,620
94| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek D1-D11, D12, RS17 - przyjeto 30% wykopdw recznych]
37%1,0*1,8*0,3 m3 19,980
RAZEM 19,980
95|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Odcinek D1-RS1, D11, RS20, D12-RS19, D12-RS18, T5-WP3 - przyjeto 70%
wykopéw mechaniczych]
23*1,0"1,8%0,7 m3 28,980
RAZEM 28,980
96|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku

[Odcinek D1-RS1, D11, RS20, D12-RS19, D12-RS18, T5-WP3 - przyjeto 30%
wykopdw recznych]
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23*1,0"1,8%0,3 m3 12,420
RAZEM 12,420
97|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[Zbiornik ZB1, D14, D15..-D20, rura spustowa RS12- przyjeto 70% wykopéw me-
chaniczych]
80*1,0*1,6%0,7 m3 89,600
RAZEM 89,600
98|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Zbiornik ZB1, D14, D15..-D20, rura spustowa RS12 - przyjeto 30% wykopow
recznych]
80*1,0*1,6*0,3 m3 38,400
RAZEM 38,400
99|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek T6-WP4, D16-RS16, D16-RS15, D17-WP5, D19- RS14, T7-RS13 -
przyjeto 70% wykopoéw mechaniczych]
13*1,0*1,6%0,7 m3 14,560
RAZEM 14,560
100|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek T6-WP4, D16-RS16, D16-RS15, D17-WP5, D19- RS14, T7-RS13 -
przyjeto 30% wykopow recznych]
13*1,01,6%0,3 m3 6,240
RAZEM 6,240
101|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.1]0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Pod zbiornik retencyjny - przyjeto 90% wykopdw mechaniczych]
11*3,5%4,3*0,9 m3 148,995
RAZEM 148,995
102|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
[Pod zbiornik retencyjny- przyjeto 10% wykopdéw recznych]
11*3,5%4,3*0,1 m3 16,555
RAZEM 16,555
103|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.4.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(73*1,6*2)+(37*1,8*2)+(23*1,8*2)+(80%1,6*2)+(13*1,6*2) +(11*4,3*2)+(3,5*4,3*2) |m? 871,900
RAZEM 871,900
104|KNR 2-01 Przywdéz pospoki m3
d.4.1]0212-07
poz.105+p0z.106 m3 169,500
RAZEM 169,500
105|KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.4.1{1411-03
analogia
(339*0,2) m3 67,800
RAZEM 67,800
106 KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.4.1{1411-03
analogia
(339*0,3) m3 101,700
RAZEM 101,700
107|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.1/1410-04 [Podtoze pod zbiornik retencyjny]
analogia
(11*3,5)*0,2 m3 7,700
RAZEM 7,700
108 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.4.1|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.87+p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96+ |m3 347,700
p0z.97+p0z.98+p0z.99+poz.100-poz.104
RAZEM 347,700
109|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4.1/0108-06 1
(wraz z utylizacjg)
poz.104 m3 169,500
RAZEM 169,500
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110|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4.1/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.109 m3 169,500
RAZEM 169,500
4.2 Roboty montazowe SST 03.01
111|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.2/0613-01 bok. 3m.
analogia Studzienka osadnikowa WP DN500 z kregéw betonowych z betonu k. C35/45 wy-
posazona w osadnik o gtebokosci 95cm+ wpust deszczowy wyposazony w ruszt
zeliwny typu zatrzaskowego klasy D400
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r.500 mm w gotowym wykopie za kaz-{[0.5 m]
d.4.2|0613-02 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
analogia
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
113 Studnia pod zbiornik retencyjny z izolacjg zewnetrzng z przej$ciem szczelnymi |stud.
d.4.2|wycena indy- |izolacjg zewnetrzng
widualna
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
114|KNR 2-18 Przepompownia $ciekéw deszczowych z 2 pompami i automatykg - montaz w kpl.
d.4.2|/0613-05 zbiorniku retencyjnym. Przepompownia o parametrach:
analogia - Pompa zatapialna z wirnikiem o swobodnym przelocie 100 mm x 2szt
- Zasilanie tréjfazowe 400V
- Przewod pompy 10mb
Parametry dla jednej pompy:
- Moc P2 = 1,67 kW
- Prad pracy In=3,71 A
- Wysokos$¢ podnoszenia 7,5 - 1,5 mH20
- Wydajnos¢ 0 - 25,5 dm3/s
Dodatkowe wyposazenie:
-Dwie stopy zeliwne, dopasowane do pomp DN100
-Dwa zawory odcinajgce DN100
-Dwa zawory zwrotne, zeliwo DN100
-Kolektor zbiorczy i sztucer wylotowy DN200
-Wsporniki, belki, podpory, tgczniki, stal kwasoodporna
-Sruby, wkrety, podktadki, nakretki — wykonane ze stali nierdzewnej
-Prowadnice rurowe, stal kwasoodporna
-kancuchy do opuszczania/wciggania pomp, stal kwasoodporn
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa |szt.
d.4.2{1417-02
analogia [Studnie D1,D2...-D8, D1',D2']
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
116|/KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.4.2/0502-01 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SDR34, SN8, lite]
73 m 73,000
RAZEM 73,000
117|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.4.2/0502-02 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200 SDR34, SN8, lite]
249 m 249,000
RAZEM 249,000
118|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.4.2/0502-03 250 mm
[Rury kanalizacyjne PCV250 SDR34, SN8, lite]
14 m 14,000
RAZEM 14,000
119|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm z przejsciem szelnym, ptozami i manszetami  |m
d.4.2|0119-04 [Przejscie przez fundament]
analogia
3,56 m 3,500
RAZEM 3,500
120|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.4.2|0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE montaz na kablach energ.]
analogia
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91,5 m 13,500
RAZEM 13,500
121|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4.2{1610-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
122|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacyjnego utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.4.2|10219-01 wa sztucznego
analogia
339 m 339,000
RAZEM 339,000
123|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m
d.4.2/0108-08
kalk. wlasna
339 m 339,000
RAZEM 339,000
124|KNR 4-01 Obsuga geodezyjna - pomiary i dokumentacja powykonawcza kpl.
d.4.2/0108-08
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja hydrantowa SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
5.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
125|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 35 mm o pota- m
d.5.1|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm do instalacji p.poz.]
23 m 23,000
RAZEM 23,000
126|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- m
d.5.1/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm do instalacji p.poz.]
62 m 62,000
RAZEM 62,000
127|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-  |szt.
d.5.1|0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-02
poz.125+poz.126 m 85,000
RAZEM 85,000
129|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.5.1/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
poz.128 m 85,000
RAZEM 85,000
130|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami z pianki polietylenowej jednowarstwowymi|m
d.5.1/0101-04 gr.9 mm (E)
poz.125 m 23,000
RAZEM 23,000
131|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 m
d.5.1{0101-05 mm (E)
poz.126 m 62,000
RAZEM 62,000
132|KNNR 4 Szafka natykowa z zaworem hydrantowym DN25 z wezem potsztywnym L=20 lub |kpl.
d.5.1/0142-02 30 m i prgdownicg oraz miejscem na gasnice
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.5.1/0525-04 mm, PN16, 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN50 szt.
d.5.1/0525-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135 Przygotowanie instalacji ppoz. do odbioru szt.
d.5.1|wycena indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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13 Badanie cisnienia wody dla hydrantu szt.
d.5.1|wycena indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137 Przejscia p.poz. szt
d.5.1|wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.2/45210000-2 |Roboty ogoéinobudowlane SST 03.03
138|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.5.2|0333-11 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.5.2|0333-09 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w stropach szt.
d.5.2{0333-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5.2{0323-04
p0z.138+poz.139 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5.2{0323-05
poz.140 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143 Tuleje ochronne szt.
d.5.2|kalk. wtasna
p0z.138+poz.139+poz.140 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.2{0106-04
(poz.138*0,1*0,1)+(p0oz.139*0,1*0,1)+(p0z.140*0,1*0,1) m3 0,040
RAZEM 0,040
145|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.5.2|/0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.144 m3 0,040
RAZEM 0,040
146|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za m3
d.5.2|/0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.145 m3 0,040
RAZEM 0,040
147 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5.2|wtasna
poz.145 m3 0,040
RAZEM 0,040
6 Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
6.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
148 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- m
d.6.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 16mm w systemie
potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
161 m 161,000
RAZEM 161,000
149|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- m
d.6.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 20 mm w systemie
potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
16 m 16,000
RAZEM 16,000
150/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 26 mm o pota- m
d.6.1|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 26 mm PE w systemie
potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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151|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- m
d.6.1|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 32 mm PE w systemie
potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
8 m 8,000
RAZEM 8,000
152|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- m
d.6.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 15 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
81 m 81,000
RAZEM 81,000
153|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o pota- m
d.6.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 18 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
16 m 16,000
RAZEM 16,000
154 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 22 mm o pota- m
d.6.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 22 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
11 m 11,000
RAZEM 11,000
155|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 28 mm o pota- m
d.6.1{0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
12 m 12,000
RAZEM 12,000
156 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 35 mm o pota- m
d.6.1]0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
13 m 13,000
RAZEM 13,000
157|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 42 mm o pota- m
d.6.1{0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 42 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
78 m 78,000
RAZEM 78,000
158 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 54 mm o pota- m
d.6.1{0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm w systemie potaczen za-
ciskowych]
41 m 41,000
RAZEM 41,000
159|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.6.1{0208-04
0,29 t 0,290
RAZEM 0,290
160|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowarst- |m
d.6.1{0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.148 m 161,000
RAZEM 161,000
161|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowarst- |m
d.6.1/0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.149 m 16,000
RAZEM 16,000
162|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.6.1{0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 26 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.150 m 25,000
RAZEM 25,000
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.6.1/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.151 m 8,000
RAZEM 8,000
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164 |KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9|m
d.6.1{0101-03 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 15- instalacja wody zimnej]
poz.152-75 m 6,000
RAZEM 6,000
165|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9|m
d.6.1{0101-03 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 18- instalacja wody zimnej]
poz.153-9 m 7,000
RAZEM 7,000
166|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6.1{0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 22- instalacja wody zimnej]
poz.154-4 m 7,000
RAZEM 7,000
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6.1/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 28- instalacja wody zimnej]
poz.155-7 m 5,000
RAZEM 5,000
168|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6.1|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 35 mm - instalacja wody zimnej]
poz.156-6 m 7,000
RAZEM 7,000
169|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6.1/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 42 mm - instalacja wody zimnej]
poz.157-54 m 24,000
RAZEM 24,000
170|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r 54-76 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6.1{0101-05 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 54 mm - instalacja wody zimnej]
poz.158 m 41,000
RAZEM 41,000
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV - |m
d.6.1/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
[Dla rury o $r. zewnetrznej 15 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
75 m 75,000
RAZEM 75,000
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.6.1{0101-10 folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 18 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
9 m 9,000
RAZEM 9,000
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.6.1/0101-10 folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 22 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
174|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fo- |[m
d.6.1{0101-19 lii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 28 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
7 m 7,000
RAZEM 7,000
175|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fo- |m
d.6.1/0101-19 lii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 35 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
176|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fo- |[m
d.6.1{0101-19 lii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 42 mm- instalacja wody cieptej]
54 m 54,000
RAZEM 54,000
177|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.6.1/0116-06 ustepowych i pisuaréw o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
18+4 szt. 22,000
RAZEM 22,000
178|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii  |szt.
d.6.1/0116-08 umywalkowej, zlewozmywakowej, zlewu gospodarzczego o potgczeniu elastycz-
nym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
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28+3+5 szt. 36,000
RAZEM 36,000
179|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zmywar- |szt.
d.6.1|0116-08 ki i zaworu ze ztgczka do weza o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
1+12 szt. 13,000
RAZEM 13,000
180|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych dla natrys- |szt.
d.6.1/0116-01 ku o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.6.1/0135-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
182|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm, |szt.
d.6.1{0411-01 PN16, 120°C
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
183|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm, |szt.
d.6.1]0411-02 PN16, 120°C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, |szt.
d.6.1{0408-03 PN16, 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm, |szt.
d.6.1{0408-03 PN16, 120°C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, |szt.
d.6.1{0408-04 PN16, 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, |szt.
d.6.1{0408-05 PN16, 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny odcinajgcy DN50 z cewka i presostatem kpl.
d.6.1{0130-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR 4 Zwory réwnowazacy DN15 gwintowany wykonany z mosigdzu - do instalacji cyr- |szt.
d.6.1/0130-02 kulacyjnej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190|KNNR 4 Termostatyczny zawdr mieszajgcy DN15 o zakresie nastaw 35 - 700C wykonany |szt.
d.6.1/0130-02 z mosigdzu.
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
191|KNNR 4 Termostatyczny zawor mieszajgcy DN20 o zakresie nastaw 35 - 700C wykonany |szt.
d.6.1/0130-02 z mosigdzu.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.6.1|0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.148+p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.152+poz.153+p0z.154+poz.155+poz. m 462,000
156+p0z.157+poz.158
RAZEM 462,000
193|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1/0128-02
poz.192 m 462,000
RAZEM 462,000
194 Przejscia p.poz. szt
d.6.1|wycena indy-
widualna
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6.2|45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.03
195|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.6.2|0333-09 cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
196|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.6.2|0333-11 cementowo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
197|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.6.2{0333-21
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
198|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6.2{0323-04
poz.196 szt. 6,000
RAZEM 6,000
199|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.6.2{0323-05
poz.197 szt. 7,000
RAZEM 7,000
200 Tuleje ochronne szt.
d.6.2|kalk. wiasna
p0z.195+p0z.196+p0z.197 szt. 18,000
RAZEM 18,000
201|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.6.2{0338-03 nej
analogia
81 m 81,000
RAZEM 81,000
202|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.6.2|0336-03 towo-wapienne;j
analogia
129 m 129,000
RAZEM 129,000
203|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instala-|\m
d.6.2|0326-01 cyjnymi w Scianach z cegiet
analogia
poz.201+p0z.202 m 210,000
RAZEM 210,000
204 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.2{0106-04
(poz.195%0,07%0,07)+(p0z.196*0,07*0,07)+(poz.197*0,07*0,07)+(poz.201*0,06*  |m3 1,600
0,12)+(poz.202*0,06*0,12)
RAZEM 1,600
205|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.6.2|/0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.204 m3 1,600
RAZEM 1,600
206|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za m3
d.6.2|/0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.205 m3 1,600
RAZEM 1,600
207 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.6.2|wtasna
poz.205 m3 1,600
RAZEM 1,600
7 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna SST 03.04
71 Roboty montazowe SST 03.04
208|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.7.1{0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
98*0,8*0,7 m3 54,880
RAZEM 54,880
209|KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 20 cm m3
d.7.1]0511-03
poz.208*0,8*0,2 m3 8,781
RAZEM 8,781
210|KNR-W 2-18 |Obsypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.7.1]0511-04
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poz.208*0,8*0,3 m3 13,171
RAZEM 13,171
211|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi |m3
d.7.1|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
p0z.208-poz.212 m3 32,928
RAZEM 32,928
212|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.7.1|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.209+p0z.210 m3 21,952
RAZEM 21,952
213|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-lI m3
d.7.1/0108-01
poz.212 m3 21,952
RAZEM 21,952
214|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 |m3
d.7.1]0108-04 km
Krotnos¢ = 10
poz.213 m3 21,952
RAZEM 21,952
215|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 25 mm do odprowadzania skroplin]
15 m 15,000
RAZEM 15,000
216|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 32 mm do odprowadzania skroplin]
9 m 9,000
RAZEM 9,000
217|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 40 mm do odprowadzania skroplin]
3 m 3,000
RAZEM 3,000
218/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 50 mm do instalacji wewnetrznej]
42 m 42,000
RAZEM 42,000
219|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 75 mm do instalacji wewnetrznej]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
220(KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.7.1/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 110 mm do instalacji wewnetrznej]
114 m 114,000
RAZEM 114,000
221|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.7.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 110mm dla instalacji prowadzonej w gruncie
pod posadzka]
31 m 31,000
RAZEM 31,000
222|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.7.1/0208-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 160mm dla instalacji prowadzonej w gruncie
pod posadzka]
68 m 68,000
RAZEM 68,000
223|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.7.1]0222-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
224|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.7.1]0213-05
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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225|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.7.1/0211-01 wciskowych
[Podejscia pod umywalki, zlewozmywki, zlew gospodarczy, natryski, pisuary,
zmywarka, wpusty podtogowe, centrale wentylacyjne]
41+5 szt. 46,000
RAZEM 46,000
226 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.7.1]0211-03 wciskowych
[Podejscia pod miski ustepowe]
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
227|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7.1|0218-01 [Wpust podtogowy Dn50]
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
228|KNNR 4 Wpust podtogowy Dn100 - kottownia szt.
d.7.1]0219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229 Przejscia p.poz. szt
d.7.1|wycena indy-
widualna
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
7.2|/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.04
230|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.7.2|/0333-09 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.7.2|0333-11 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w stropach szt.
d.7.2|0333-21
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
233|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7.2{0323-04
p0z.230+p0z.231 szt. 3,000
RAZEM 3,000
234|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.7.2/0323-05
poz.232 szt. 34,000
RAZEM 34,000
235 Tuleje ochronne szt.
d.7.2|kalk. wtasna
p0z.230+p0z.231+p0z.232 szt. 37,000
RAZEM 37,000
236|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- m
d.7.2|0338-03 prawie wapiennej
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
237 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instala-|m
d.7.2|0326-01 cyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.236 m 42,000
RAZEM 42,000
238|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.7.2/0106-04
(poz.230%0,07%0,07)+(p0z.231*0,07*0,07)+(p0z.232%0,07*0,07)+(poz.236*0,09*  |m3 0,522
0,09)
RAZEM 0,522
239|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.7.2|0108-14 i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.238 m3 0,522
RAZEM 0,522
240|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.7.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.239 m3 0,522
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RAZEM 0,522
241 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.7.2|wtasna
poz.239 m3 0,522
RAZEM 0,522
8 Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa) SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
8.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
242|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-05 o wys. 400 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, 12/400/400
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
243|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-05 o wys. 400 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, 12/400/500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-05 o wys. 500 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, 12/500/500
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
245|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-05 o wys. 500 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, 12/500/600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
246|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
247 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/600
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
249|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/700
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
250(KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/900
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
252|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dlug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/1300
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 600 mm i dlug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, 12/600/1600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
254|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen 12/900/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 900 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, 12/900/1300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
256 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane |szt.
d.8.1|0418-07 o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem zawieszen, 12/900/1800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasila- |szt.
d.8.1|0418-07 ne o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, 22/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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258|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasila- |szt.
d.8.1|0418-07 ne o wys. 600 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawieszen, 22/600/700
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
259|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasila- |szt.
d.8.1|0418-07 ne o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, 22/900/1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.8.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 16 mm w systemie potaczen zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych]
842 m 842,000
RAZEM 842,000
261|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnegtrznej 20 mm o po-|m
d.8.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 20 mm w systemie potaczen zaprasowy-
wanych - prowadzone w prowadzone w posadzce]
169 m 169,000
RAZEM 169,000
262|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnegtrznej 25 mm o po-|m
d.8.1|0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 25 mm w systemie potaczen zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
83 m 83,000
RAZEM 83,000
263|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnegtrznej 32 mm o po-|m
d.8.1/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32 mm w systemie potaczen zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
163 m 163,000
RAZEM 163,000
264 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnegtrznej 40 mm o po-|m
d.8.1|0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40 mm w systemie potaczen zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
145 m 145,000
RAZEM 145,000
265|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.8.1/0128-02
analogia
p0z.260+p0z.261+p0z.262+p0z.263+p0z.264 m 1402,000
RAZEM 1402,000
266|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.8.1/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,000
poz.265 m 1402,000
RAZEM 1402,000
267 |Kalkulacja Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.8.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
268|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.8.1{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. zewnetrznej 25 mm - prowadzone pod stropem]
11 m 11,000
RAZEM 11,000
269|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.8.1/0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. zewnetrznej 32 mm - prowadzone pod stropem]
42 m 42,000
RAZEM 42,000
270(KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.8.1|0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.260 m 842,000
RAZEM 842,000
271|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.8.1/0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w posadzce]
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poz.261 m 169,000
RAZEM 169,000
272|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.8.1|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - rury prowadzone posadzce]
p0z.262-p0z.268 m 72,000
RAZEM 72,000
273|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.8.1/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone posadzce]
p0z.263-p0z.269 m 121,000
RAZEM 121,000
274|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.8.1|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.264 m 145,000
RAZEM 145,000
275|KNNR 4 Modut katowy odcinajgcy powrotny DN15 do grzejnikéw dolnozasilanych szt.
d.8.1/0412-01
poz.278 szt. 97,000
RAZEM 97,000
276|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st z gwintem M 30 x 1,5. szt.
d.8.1]0215-04
poz.278 szt. 97,000
RAZEM 97,000
277|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm  |szt.
d.8.1{0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
278|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.8.1]0436-01
p0z.242+p0z.243+p0z.244+p02.245+p0z2.246+p02.247+p0z.248+p0z.249+poz. urz. 97,000
250+p0z.251+p0z.252+p0z.253+p0z.254+p0z.255+p0z.256+p0z.257+p0z.258+
poz.259
RAZEM 97,000
279 Przejscia p.poz. szt
d.8.1|wycena indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8.2/45210000-2 |Roboty ogdéinobudowlane SST 03.03
280|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.8.2|0333-11 cementowo-wapiennej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
281|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w stropach szt.
d.8.2|{0333-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.8.2{0323-04
poz.280 szt. 12,000
RAZEM 12,000
283|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.8.2{0323-05
poz.281 szt. 2,000
RAZEM 2,000
284 Tuleje ochronne szt.
d.8.2|kalk. wiasna
p0z.280+p0z.281 szt. 14,000
RAZEM 14,000
285|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.8.2{0338-03 nej
analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
286|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instala-|m
d.8.2|0326-01 cyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.285 m 51,000
RAZEM 51,000
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287 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.8.2{0106-04
(poz.280%0,07*0,07)+(p0z.281*0,07*0,07)+(p0z.285*0,06*0,12) m3 0,436
RAZEM 0,436
288|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.8.2|0108-14 i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.287 m3 0,436
RAZEM 0,436
289|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.8.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.288 m3 0,436
RAZEM 0,436
290|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.8.2|wtasna
poz.288 m3 0,436
RAZEM 0,436
9 Instalacja ogrzewania podtogowego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
9.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
291|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po-|m
d.9.1/0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 25 mm w systemie potaczeh zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
9 m 9,000
RAZEM 9,000
292|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po-|m
d.9.1/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32 mm w systemie potaczeh zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
17 m 17,000
RAZEM 17,000
293|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po-|m
d.9.1/0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40 mm w systemie potaczeh zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
31 m 31,000
RAZEM 31,000
294|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o po-|m
d.9.1/0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 50 mm w systemie potaczeh zaprasowy-
wanych - prowadzone w posadzce]
75 m 75,000
RAZEM 75,000
295|KNNR 4 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu szt.
d.9.1/0410-01 wzmocnionego widknem szklanym DN25 4 obwodowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296|KNNR 4 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu szt.
d.9.1/0410-01 wzmocnionego widknem szklanym DN25 6 obwodowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297|KNNR 4 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu szt.
d.9.1/0410-01 wzmocnionego widknem szklanym DN25 11 obwodowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instala- |m?2
d.9.1/0301-02 cyjna; rurociagi z polietylenu PE o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza
analogia o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
256 m?2 256,000
RAZEM 256,000
299/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.9.1/0128-02
analogia
p0z.291+p0z.292+p0z.294 m 101,000
RAZEM 101,000
300|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza  |proba
d.9.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
301|Kalkulacja Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.9.1|wtasna
1 kpl. 1,000

-22-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
302|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.9.1{0101-04 gr. 9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - rury prowadzone w posadzce]
poz.291 m 9,000
RAZEM 9,000
303|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.9.1/0101-04 gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone w posadzce]
po0z.292 m 17,000
RAZEM 17,000
304|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jednowarst- |m
d.9.1|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.293 m 31,000
RAZEM 31,000
305|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.9.1/0101-04 gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 50 mm - rury prowadzone w posadzce]
poz.294 m 75,000
RAZEM 75,000
306|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm, |szt.
d.9.1|0411-02 PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, |szt.
d.9.1/0408-03 PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
308|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.9.1|0411-02 $r. nominalnej 15 mm, kvs=6,05 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
309/KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.9.1|0411-02 $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,11 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
310/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm  |szt.
d.9.1{0412-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
311|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100-200mm m2
d.9.1/0308-07
analogia
poz.298 m?2 256,000
RAZEM 256,000
312 Armatura do regulacji automatycznej ogrzewania podtogowego: kpl.
d.9.1|wycena indy- |- termostat cyfrowy dla ogrzewania podtogowego (montowany w pomieszczeniu) -
widualna 4 szt.
- sitownik 24V montaz na rozdzielaczu- 21 szt.
- sterownik 24V (listwa) montaz na rozdzielaczu - 3 szt
- modut rozszrzajgcy montaz na rozdzielaczu - 3 szt.
- okablowanie 50 m - 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.2/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane SST 03.06
313|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.9.2|/0330-08 mentowo-wapiennej
analogia [Wykucie wnek pod rozdzielacze ogrzewania podiogowego]
(0,6*0,8)+(0,8*0,8)+(0,9*0,8) m?2 1,840
RAZEM 1,840
314|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m
d.9.2/0338-06
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
315|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach |m
d.9.2|0325-05 z cegiet
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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316|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.9.2{0106-04
(poz.313*0,12)+(p0oz.314*0,1*0,1) m3 0,281
RAZEM 0,281
317|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.9.2|0108-14 i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.316 m3 0,281
RAZEM 0,281
318|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.9.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.317 m3 0,281
RAZEM 0,281
319|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.9.2|wtasna
poz.317 m3 0,281
RAZEM 0,281
10 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
10.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
320|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.10.|/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
1
22 m 22,000
RAZEM 22,000
321|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach m
d.10.|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
322|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.10./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
323|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.10.|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
1
67 m 67,000
RAZEM 67,000
324 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach m
d.10.|/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
325|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach m
d.10.|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
1
65 m 65,000
RAZEM 65,000
326 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach m
d.10.|/0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
327|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.10.{0208-04
1
0,27 t 0,270
RAZEM 0,270
328 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza  |proba
d.10./0406-03 (pulsacyjna)
1
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
329|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.10./0128-02
1|analogia
p0z.320+p0z.322+p0z.323+p0z.324+p0z.325+p0z.326 m 204,000
RAZEM 204,000
330|KNR 7-24 Napetnianie instalacji c.t. roztworem glikolu propylenowego kpl.
d.10.{0508-01
1]analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
331|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagow m2
d.10.{0105-04
1
(p0oz.320%0,063)+(poz.321*0,079)+(p0oz.322*0,104)+(p0z.323*0,110)+(p0z.324*  |m?2 30,729
0,138)+(p0z.325*0,179)+(p0oz.326*0,226)
RAZEM 30,729
332|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $redni- |m2
d.10.|0206-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.331 m?2 30,729
RAZEM 30,729
333|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o |m?2
d.10./0210-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.332 m2 30,729
RAZEM 30,729
334|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.10./0101-10 folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1 [Dla rury DN15]
poz.320 m 22,000
RAZEM 22,000
335|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.10./0101-10 folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1 [Dla rury DN20]
poz.321 m 24,000
RAZEM 24,000
336|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.10./0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1 [Dla rury DN25]
poz.322 m 9,000
RAZEM 9,000
337|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.10./0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1 [Dla rur DN32]
poz.323 m 67,000
RAZEM 67,000
338|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.10./{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
1|analogia [Dla rur DN40]
poz.324 m 20,000
RAZEM 20,000
339|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.10./0101-20 folii PCV - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
1|analogia [Dla rur DN50]
poz.325 m 65,000
RAZEM 65,000
340|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.10./0101-20 folii PCV - jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
1|analogia [Dla rur DN65]
poz.326 m 21,000
RAZEM 21,000
341/KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.10./0411-01 $r. nominalnej 15 mm, kvs=3,67
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.10./0411-01 $r. nominalnej 15 mm, kvs=6,05
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
343|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.10./0411-03 $r. nominalnej 25 mm, kvs=9,22
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344 |KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.10./0411-03 $r. nominalnej 32 mm, kvs=18,83
1
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
345/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorgco) urz.
d.10.]0436-01
1
5 urz. 5,000
RAZEM 5,000
346|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm  |szt.
d.10.{0412-06
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
347 Przejscia p.poz. szt
d.10.|wycena indy-
1|widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
10.2|45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
348|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.10.|0333-09 cementowo-wapienne;j
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
349|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.10./0333-11 cementowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
350|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.10.]0333-21
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
351|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.10.{0323-04
2
p0z.348+p0z.349 szt. 5,000
RAZEM 5,000
352|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.10.{0323-05
2
poz.350 szt. 6,000
RAZEM 6,000
353 Tuleje ochronne szt.
d.10. |kalk. wiasna
2
(p0z.348+p0z.349+p0z.350)*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
354 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10.{0106-04
2
(poz.348*0,1*0,1)+(p0oz.349*0,1*0,1)+(p0z.350*0,1*0,1) m3 0,110
RAZEM 0,110
355|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.10./0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2
poz.354 m3 0,110
RAZEM 0,110
356 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.10./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
2 Krotnos¢ = 10
poz.355 m3 0,110
RAZEM 0,110
357|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.10.|wtasna
2
poz.355 m3 0,110
RAZEM 0,110
11/45333000-0 |Instalacja gazu SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
111 Roboty montazowe SST 03.06
358|KNR-W 2-19 |Szafka gazowa o wym. 600x500x300 mm dla zaworu klpowego DN50 zlokalizo-  |kpl.
d.11.{0215-01 wana na elewac;ji
1|analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
359/KNNR 4 Zawor kulowe do gazu o nominalnej $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.11.]0312-03
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
360|KNNR 4 Zawor kulowe do gazu o nominalnej r. 50 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.11.]0312-06
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
361 |KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o §r.nom. 25 mm szt.
d.11.]0312-03
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
362|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.11./0304-03 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
363|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. |m
d.11.|0304-06 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
364|KNNR 4 Bufor gazu o $rednicy nominalnej 200 mm L=1,7 m m
d.11./0304-11
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
365|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ru-|m2
d.11./0103-05 rociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
(poz.362*0,107)+(poz.363*0,188)+(poz.364*0,678) m?2 3,369
RAZEM 3,369
366|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdw m2
d.11./0105-04
1
poz.365 m2 3,369
RAZEM 3,369
367|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze-|m?2
d.11./0201-05 wnetrznej 58-219 mm
1
poz.366 m2 3,369
RAZEM 3,369
368|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o |m?2
d.11./0210-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.367 m2 3,369
RAZEM 3,369
369|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 80 mm m
d.11./0119-01
1
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
370|KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej m
d.11.]0220-02 Krotnos¢ = 2
1|analogia
poz.362+p0z.363+poz.364 m 14,000
RAZEM 14,000
11.2 ASBIiG SST 03.06
371|KNR-W 2-15 |Zwor odcinajgcy klapowy DN50 szt.
d.11.]0312-06
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
372|KNR 7-08 Detektor gazu szt.
d.11./0801-01
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
373|KNR 7-08 Sygnalizacja akustyczna 12V szt.
d.11./0801-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
374|KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréow chemicznych wilgotnosci lub stezenia gazu - Mo- |ukl.
d.11./0104-03 dut alarmowy, zasilacz, akumulator
2
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
375 Okablowanie systemu ASBIG kpl.
d.11.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.3/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
376|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.11.{0333-11 cementowo-wapienne;j
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
377|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.11.]0323-04
3
poz.376 szt. 1,000
RAZEM 1,000
378|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.11./0106-04
3
(poz.376*0,15*0,15) m3 0,023
RAZEM 0,023
379|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.11./0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
3
poz.378 m3 0,023
RAZEM 0,023
380|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.11./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
3 Krotnos¢ = 10
poz.379 m3 0,023
RAZEM 0,023
381|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.11.|wtasna
3
poz.379 m3 0,023
RAZEM 0,023
12 Technologia kottowni gazowej SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
382|KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 65 kW. kpl.
d.12|0315-01 Zakres znamionowej wydajnosci grzewczej kotta KG1 o mocy 65kW przy:
analogia - 80/600C: 12,0 - 61,5 kW
- 50/300C: 13,5 - 65,0 kW
- masa kotta: 56 kg
- wysokos¢: 750 mm
- szerokos¢: 500 mm
- gtebokos¢: 500 mm
- pojemnos¢ wodna: 6,4 litra
- sprawnos¢ przy 50/300C:104,6%
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
383 Zestaw koncentryczny o $r. fi200/300 (kolektor zbiorczy) dla kottéw w kaskadzie |kpl.
d.12|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
384 KNNR 4 Zasobniki c.w.u. z wezownicg o pojemnosci 400 dm3 + grzatka elektryczna o mo- |szt.
d.12|0508-01 cy 6,0 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
385|KNNR 4 Naczynie przeponowe NP1 o pojemnosci 100 litréw do instalacji c.o. szt.
d.12/0511-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
386|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe NP2 o pojemnosci 33 litry do uktadu przygoto- |szt.
d.12|0511-01 wania c.w.u.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe NP3 o pojemnosci 33 litry do uktadu instalacji  |szt.
d.12]0511-01 glikolowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388|KNR 7-07 Pompa kottowa P1 DN25 H=0,5-4 mH20 PN10-R7 szt
d.12]0102-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
389|KNR 7-07 Pompa obiegowa KP1, KP2 i KP3 DN25 H=0,5-6 mH20 PN10-R7 szt
d.12]0102-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
390|KNR 7-07 Pompa obiegowa KP4 DN25 H=0,5-8 mH20 PN10-R7 szt
d.12]0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
391|KNR 7-07 Pompa obiegowa KP5 DN32 H=0,5-6 mH20 PN10-R7 szt
d.12]0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
392|KNR 7-07 Pompa obiegowa KP6 i KP7 DN25 H=0,5-4 mH20 PN10-R7 szt
d.12]0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
393|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna TZP DN15, H=0,1-1,0 mH20 PN10 kpl.
d.12]0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
394|KNR 2-15 Zawor mieszajacy 3 dr. HM1, HM2 i HM3 DN25 kvs=6,00 z sitownikiem 230 V szt.
d.12]0409-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
395|KNR 2-15 Zawor mieszajgcy 3 dr. HM2 DN32 kvs=10,00 z sitownikiem 230 V szt.
d.12|0409-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
396 KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne SP DN80 o przeptywie gn= 11,18m3/h szt.
d.12|0505-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
397|KNNR 4 Filtroodmulnik magnetyczny FOM DN65 o przeptywie qn=11,18 m3/h szt.
d.12|0505-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
398/KNNR 4 Membranowy zawér bezpieczenstwa ZB1o parametrach: cisnienie otwarcia 3,0 |szt.
d.12|0524-01 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
399/KNNR 4 Membranowy zawor bezpieczenstwa ZB2 o parametrach: ci$nienie otwarcia 3,0 |szt.
d.12|0524-01 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400/KNNR 4 Membranowy zawor bezpieczenstwa ZB3 o parametrach: ci$nienie otwarcia 6,0 |szt.
d.12|0524-01 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
401|KNR 2-15 Zawor temperaturowy ZT DN40 zakres temperatur 35 - 60°C szt.
d.12|0408-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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402|KNNR 4 Ptytowy wymiennik ciepta WM o mocy 100,8 kW i powierzchni wymiany ciepta  |szt.
d.12|0505-01 2,6 m2 z izolacjg cieptoochronng
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
403|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt.
d.12|0408-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
404|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ CA Dn25 szt.
d.12/0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
405|KNR 2-20 Termometry 0-120st szt.
d.12]0312-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
406|KNR 2-20 Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.12/0312-05
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
407 |KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm  |szt.
d.12/0412-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
408|KNR 2-15 Zawor spustowy Dn15 szt.
d.12|0408-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
409|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm, |szt.
d.12|0411-01 PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
410|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, |szt.
d.12|0408-03 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
411|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm, |szt.
d.12|0408-03 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
412|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, |szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
413|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, |szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
414|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm, |[szt.
d.12|0408-06 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
415|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach kotnierzowych o $r. nominalnej 80 mm, |szt.
d.12|0409-05 PN16, 120°C
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
416|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, szt.
d.12|0408-03 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
417|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm, szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
418|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
419|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinowanych $r. nominalnej 65 mm, szt.
d.12/0408-05 PN16, 120°C
3 szt. 3,000

-30 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
420|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm, |szt.
d.12|0408-01 PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 mm, |szt.
d.12|0411-02 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
422|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm, |szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
423|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 40 mm, |szt.
d.12|0408-04 PN16, 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 65 mm, |szt.
d.12/0408-05 PN16, 120°C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
425/KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.12|0411-03 $r. nominalnej 25 mm, kvs=9,22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
426|KNR 2-17 Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20 x 15 cm m2
d.12/0101-03
2,1*0,7 m?2 1,470
RAZEM 1,470
427|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 20 x 15 cm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.12|0137-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna o wym 14 x 21 cm - montaz na kominie murowanym pod szt.
d.12|0138-01 stropem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
429|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.12|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
13 m 13,000
RAZEM 13,000
430|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.12|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
431|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach m
d.12|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
m 3,000
RAZEM 3,000
432|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach m
d.12|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
433|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach m
d.12|0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
434|/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 125 mm m
d.12]/0514-04
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
435|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ru-|m?2
d.12|0103-04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(poz.429%0,104)+(poz.430*0,110)+(poz.431*0,138)+(p0z.432*0,238)+(p0z.433* |m?2 8,390
0,279)+(p0z.434*0,417)
RAZEM 8,390
436|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagow m2
d.12/0105-04
poz.435 m2 8,390
RAZEM 8,390

-31-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
437|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $redni- |m2
d.12|0206-04 cy zewnetrznej do 57 mm
poz.436 m2 8,390
RAZEM 8,390
438|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o |m2
d.12{0210-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.437 m2 8,390
RAZEM 8,390
439|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.12]0128-02
analogia
p0z.429+p0z.430+p0z.431+p0z.432+p0z.433+p0z.434 m 46,800
RAZEM 46,800
440|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci kottowni m
d.12|0406-02
analogia
poz.439 m 46,800
RAZEM 46,800
441|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.12{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury DN25]
poz.429 m 13,000
RAZEM 13,000
442|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.12|/0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur DN32]
poz.430 m 12,000
RAZEM 12,000
443|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczuz |m
d.12{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia [Dla rur DN40]
poz.431 m 3,000
RAZEM 3,000
444 |KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.12|0101-20 folii PCV - jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
analogia [Dla rur DN65]
poz.432 m 8,000
RAZEM 8,000
445|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.12{0101-20 folii PCV - jednowarstwowymi gr. 80 mm (S)
analogia [Dla rur DN80]
p0z.433 m 8,000
RAZEM 8,000
446|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 76-114 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.12|0101-21 folii PCV - jednowarstwowymi gr. 100 mm
analogia [Dla rur DN125]
poz.434 m 2,800
RAZEM 2,800
447|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak.
d.12|0805-01
analogia
26 znak. 26,000
RAZEM 26,000
448|KNR 2-15 Filtr narurowy mechaniczny FN Filtr narurowy mechaniczny 3/4" z wktadem wiok- |szt.
d.12|0118-01 niniowym
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449 Zmiekczacz wody automatyczny o przeptywie gn=1,0 m3/h, gmax =1,8 m3/h szt.
d.12|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450/KNNR 4 Neutralizator kondensatu o wymiarach 420x300x240 mm dla kottéw do 350 kW  |kpl.
d.12|0512-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
451|KNNR 4 Rury sztywne PVC klasy SN2 o $r. 20 mm tgczonych poprzez klejenie.- odprowa- |m
d.12|0208-01 dzenie kondensatu z kottow
analogia
2 m 2,000

-32-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
452|KNNR 4 Rury sztywne PVC klasy SN2 o $r. 25 mm tgczonych poprzez klejenie.- odprowa- |m
d.12/0208-01 dzenie kondensatu z kottéw
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
453 Automatyka kottowni z podtgczenie uktadu automatyki. W skad automatyki wcho- |ukt.
d.12|wycena indy- |dzi czujnik temp. zewnetrznej, czujnikiem temp. wody w podgrzewaczach, mie-
widualna szacze i pompy
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
454|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. o 2 osobach obstugi szt.
d.12]0529-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Instalacja wentylacyjna SST 03.05, SST 03.08
13.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08
455|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW1 z obrotowym wymiennikiem szt.
d.13.{0323-01 ciepta oraz weztem pompowym.
1 Centrala NW1 o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=3970 m3//h
- ilos¢ powietrza wywiewanego: Vw=3890 m3//h
- sprez: p = 400 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=20,3 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
456|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW2 z obrotowym wymiennikiem szt.
d.13.{0323-01 ciepta oraz weztem pompowym.
1 Centrala NW2 o parametrach:
- ilos¢ powietrza nawiewanego: Vn=7360 m3//h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=7130 m3//h
- sprez: p = 450 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=34,9 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
457|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW3 z przeciwprgdowy wymienni- |szt.
d.13.{0323-01 kiem ciepta oraz weztem pompowym.
1 Centrala NW3 o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=1260 m3//h
- ilos¢ powietrza wywiewanego: Vw=1260 m3//h
- sprez: p = 300 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=5,6 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
458|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW5 z przeciwprgdowy wymienni- |szt.
d.13.{0323-01 kiem ciepta oraz weztem pompowym
1 Centrala o parametrach:
- ilos¢ powietrza nawiewanego: Vn=1500 m3/h,
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=1500 m3/h
- sprez: p=300 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=6,8 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
459|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW6 z przeciwprgdowym wymienni- |szt.
d.13.{0323-01 kiem ciepta oraz weztem pompowym
1 Centrala o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=870 m3/h,
- ilos¢ powietrza wywiewanego: Vw=970 m3/h
- sprez: p=300 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=3,2 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
460 Wyposazenie dla central wentylacyjnch ukl.
d.13.|wycena indy- |- Akcesoria do centrali: NW1, NW2, NW3, NW5, NW6
1|widualna - Sytem automatyki do centrali: NW1, NW2, NW3, NW5, NW6
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
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461|KNR 2-17 Wentylator kanatowy osiowy: szt.
d.13./0204-01 - $rednica 100 mm,
1|analogia - wydajnos¢ 50-100 m3/h,
- sprez p=30-45 Pa,
- Nel=25W,
- zasilanie: 230V
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
462|KNR 2-17 Wentylator sufitowy/$cienny osiowy: szt.
d.13./0204-01 - $rednica 100 mm,
1|analogia - wydajnos¢ 30 m3/h,
- sprez p=30 Pa,
- Nel=8W,
- zasilanie: 230V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
463|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |[m2
d.13./0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
762,8 m?2 762,800
RAZEM 762,800
464 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.13./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1
198,9 m?2 198,900
RAZEM 198,900
465|KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 40 mm wetng mineralng grubosci 40mm kana- |m2
d.13.{0302-01 tow wentylacyjnych prostokgtnych w okfadzinie z foli aluminiowe;j
1
poz.463 m?2 762,800
RAZEM 762,800
466|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw |m2
d.13./0303-08 0 $r.zew.127-159 mm
1 [Izolacja kanatéw okragtych - wetna mineralna o grubosci 40mm)]
poz.464 m2 198,900
RAZEM 198,900
467|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa o $r. 100 mm z siatkg stalowag szt.
d.13./0145-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
468|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 200 mm z siatkg stalowg szt.
d.13./0145-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
469|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa 250 x 250 mm z siatka stalowg szt.
d.13./0143-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
470|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 350 x 350 mm z siatka stalowg szt.
d.13./0143-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
471|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa 500 x 500 mm z siatka stalowg szt.
d.13./0143-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
472|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 700 x 700 mm z siatka stalowg szt.
d.13./0143-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
473|KNR 2-17 Czerpnia dachowa 350 x 350 mm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.13./0143-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-34-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
474|KNR 2-17 Czerpnia dachowa 900 x 900 mm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.13./0143-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
475|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 300 x 300 mm z zaluzjg i siatkg stalowag szt.
d.13./0146-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
476|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 450 x 450 mm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.13./0146-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
477|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 650 x 650 mm z zaluzjg i siatkg stalowag szt.
d.13./0146-04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
478|KNR-W 2-17 (Zawdr nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 100mm szt.
d.13./0140-01
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
479|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 125mm szt.
d.13./0140-01
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
480|KNR-W 2-17 (Zawér nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 160mm szt.
d.13./0140-01
1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
481|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny KN o $r. 200 mm szt.
d.13./0140-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
482|KNR-W 2-17 [Nawiewnik N1 wielko$¢ 200-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna szt.
d.13./0139-04 160-200 z przepustnicg
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
483|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N2 wielko$¢ 250-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna szt.
d.13./0139-04 200-250 z przepustnicg
1
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
484|KNR-W 2-17 [Wywiewnik W1 wielko$¢ 200-600 perforowany + skrzynka rozprezna 160-200 z  |szt.
d.13./0139-04 przepustnica
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
485|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W2 wielkos¢ 250-600 perforowany + skrzynka rozprezna 200-250 z  |szt.
d.13./0139-04 przepustnicg
1
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
486|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r. do 160 szt.
d.13./0131-02 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
487 |KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddw o $r. do 180 szt.
d.13./0131-02 mm
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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488|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r. do 200 szt.
d.13./0131-02 mm
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
489|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddw o $r. do 250 szt.
d.13./0131-02 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
490|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 200 x 200 mm szt.
d.13./0134-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
491|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 250 x 200 mm szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
492|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 x 250 mm szt.
d.13./0134-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
493|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 350 x 250 mm szt.
d.13./0134-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 x 300 mm szt.
d.13./0134-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
495|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 600 x 450 mm szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
496|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 600 x 150 mm montaz w drzwiach szt.
d.13./0139-02
1|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
497 |KNR-W 2-17 |Kratka transferowa peczniejgca 200 x 200 mm EIS120 montaz na Scianie szt.
d.13./0139-02
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
498|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 o $r. 100 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0131-02
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
499|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 o $r. 160 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0131-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
500|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 o $r. 200 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0131-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
501|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS60 150 x150 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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502|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 200 x 200 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
503|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 250 x 250 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
504 KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 300 x 250 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
505|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 300 x 300 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
506 KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 400 x 400 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
507|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 600 x 600 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.13./0134-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13.2/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.08
508|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w otw.
d.13./0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
509|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w otw.
d.13./0205-04 Scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2|analogia
43 otw. 43,000
RAZEM 43,000
510|KNR 4-01 Przebicie w stropach szt.
d.13.{0333-10
2|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
511|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.13./0323-03
2
poz.508 szt. 15,000
RAZEM 15,000
512|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.13./0323-04
2
poz.509 szt. 43,000
RAZEM 43,000
513|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.13./0323-05
2
poz.510 szt. 8,000
RAZEM 8,000
514|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.13.{0106-04
2
(poz.508*0,20%0,20)+(p0z.509*0,30*0,30)+(p0z.510*0,15*0,15) m3 4,650
RAZEM 4,650
515|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.13./0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2
poz.514 m3 4,650
RAZEM 4,650
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516 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.13./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
2 Krotnos¢ = 10
poz.515 m3 4,650
RAZEM 4,650
517|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.13.|wtasna
2
poz.515 m3 4,650
RAZEM 4,650
14 Instalacja klimatyzacji SST 03.05, SST 03.08
14.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08
518/ KNNR 4 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pompka skroplin JW1 o parametrach: szt.
d.14./0432-01 -chtodzenie:Qch=2,8 kW
1|analogia -grzanie:Qg=3,2 kW
-moc elektryczna chtodzenie: Nel=18 W,
-moc elektryczna grzanie: Nel=18 W,
-wymiary brutto jedn. wewnetrzna: szer x wys x gt. 623x298x623 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
519|KNR 7-24 Agregat zewnetrzny JZ1 o parametrach: szt.
d.14.]0153-03 -chtodzenie Qch=12,10 kW
1 -grzanie: Qg=14,20 kW
-moc elektryczna chtodzenie: Nel=2,69 kW,
-moc elektryczna grzanie: Nel=3,16 kW
- wymiary: szer. x wys. x gt. 995 x 1388 x 426 mm
- masa brutto: 105,00 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
520|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW4 i zewnetrzna JZ3 dla serwerowni o parametrach: szt.
d.14./0153-01 -chtodzenie:Qch=1.2/2.6/4.0 kW
1|analogia -grzanie:Qg=1.8/3.3/4.0 kW
-moc elektryczna chtodzenie: Nel=0,18/0.64/1.2 kW,
-moc elektryczna grzanie: Nel=0.15/0.88/1.35 kW,
-wymiary brutto jedn. wewnetrzna:szer x wys x gt.: 800x299x215 -mm
-wymiary brutto jedn. zewnetrzna: szer x wys x gt. 880x290x375mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
521 Dodatkowe wyposazenie dla systemu klimatyzaciji: ukl.
d.14.|wycena indy- |- komplet tréjnikéw 3 szt
1|widualna - Sterownik przewodowy 2 szt
- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej dla predkosci powietrza 0,15 m/s 4szt.
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
522|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych prei- |m
d.14.|0306-01 zolowane fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
1|analogia nych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
523|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych prei- |m
d.14.|/0306-01 zolowane fabrycznie o $ér. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
1|analogia nych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
524 |KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych prei- |m
d.14.|0306-02 zolowane fabrycznie o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
1|analogia kalnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
525|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych prei- |m
d.14./0306-03 zolowane fabrycznie o ér. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
1|analogia kalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
526|KNR 2-17 System mocowania $ciennego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 240 kg kpl.
d.14.]0212-07
1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
527|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 tys.  |kpl.
d.14./0514-09 kcal/h
1
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poz.519 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
528|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 tys. kpl.
d.14.|0514-04 kcal/h
1
poz.520 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
529|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-  |kpl.
d.14./0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1
poz.519 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
530|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-  |kpl.
d.14.|0513-04 nosci 3.5 tys.kcal’h
1
poz.520 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
531|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- kpl.
d.14./0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
1
poz.519 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
532|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- kpl.
d.14.|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1
poz.520 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
533|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.14./0516-09
1
poz.519 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
534|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.14.|0516-04
1
poz.520 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.2|45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.08
535|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.14.|0333-11 cementowo-wapienne;j
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
536|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.14./0323-04
2
poz.535 szt. 3,000
RAZEM 3,000
537|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.14./0106-04
2
(poz.535%0,10*0,10) m3 0,030
RAZEM 0,030
538|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |ms3
d.14./0108-14 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2
poz.537 m3 0,030
RAZEM 0,030
539|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.14./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
2 Krotnos¢ = 10
poz.538 m3 0,030
RAZEM 0,030
540|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.14.|wtasna
2
poz.538 m3 0,030
RAZEM 0,030
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Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Proinbud 1993

ORGBUD wyd.IIl 1994 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1994,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1997

OONOA|PA[WIN[=

ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996

MRiGZ wyd.| 1997

ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

IGM wyd.I 2002

ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997

IGM wyd.| 2001

ORGBUD wyd.IIl 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

Energobudowa wyd.lll, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1992

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1988 biuletyny do 9 1996
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