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Zgierz SG.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja hydrantowa SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
1.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
1|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 35 mm o potg- |m
d.1.1/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm do instalacji p.poz.]
61 m 61,000
RAZEM 61,000
2|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |[m
d.1.1]0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm do instalacji p.poz.]
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
poz.1+poz.2 m 74,000
RAZEM 74,000
5/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.1{0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.4 m 74,000
RAZEM 74,000
6|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami z pianki polietylenowej jednowarstwo- |m
d.1.1]0101-04 wymi gr.9 mm (E)
poz.1 m 61,000
RAZEM 61,000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.1.1]0101-05 mm (E)
poz.2 m 13,000
RAZEM 13,000
8|KNNR 4 Szafka natykowa z zaworem hydrantowym DN25 z wezem pétsztywnym L=20 |kpl.
d.1.1|0142-02 lub 30 m i prgdownicg oraz miejscem na gasnice
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 Przygotowanie instalacji ppoz. do odbioru szt.
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 Badanie cisnienia wody dla hydrantu szt.
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 Przejscia p.poz. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45210000-2 |Roboty ogdéinobudowlane SST 03.03
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-04
poz.12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Tuleje ochronne szt.
d.1.2|kalk. wtasna
poz.12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
(poz.12*0,1*0,1) m3 0,020
RAZEM 0,020
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.2|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.15 m3 0,020
RAZEM 0,020
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.16 m3 0,020
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RAZEM 0,020
18|Kalkulacja  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.2|wtasna
poz.16 m3 0,020
RAZEM 0,020
2 Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
2.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
19/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |[m
d.2.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 16mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
26 m 26,000
RAZEM 26,000
20|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.2.1{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 20 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
29 m 29,000
RAZEM 29,000
21|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 26 mm o potg- |[m
d.2.1|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 26 mm PE w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w bruzdach]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o potg- |[m
d.2.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 15 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
35 m 35,000
RAZEM 35,000
23|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o potg- |[m
d.2.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 18 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
7 m 7,000
RAZEM 7,000
24|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 22 mm o potg- |[m
d.2.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 22 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
12 m 12,000
RAZEM 12,000
25|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 28 mm o potg- |[m
d.2.1{0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
18 m 18,000
RAZEM 18,000
26|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 35 mm o potg- |[m
d.2.1]0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
27 m 27,000
RAZEM 27,000
27|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.2.1/0208-04
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowar- |m
d.2.1{0101-03 stwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.19 m 26,000
RAZEM 26,000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowar- |m
d.2.1/0101-03 stwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.20 m 29,000
RAZEM 29,000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.2.1|0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 26 mm - rury prowadzone w bruzdach]
poz.21 m 6,000
RAZEM 6,000
31/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi |m
d.2.1{0101-03 gr.9 mm (E)

[Dla rury o ér. zewnetrznej 18- instalacja wody zimnej]
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7 m 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-|m
d.2.1|0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 28- instalacja wody zimnej]
poz.25-7 m 11,000
RAZEM 11,000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-|m
d.2.1/0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 35 mm - instalacja wody zimnej]
poz.26-15 m 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV |m
d.2.1{0101-10 - jednowarstwowymi gr.20 mm
[Dla rury o $r. zewnetrznej 15 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
poz.22 m 35,000
RAZEM 35,000
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.2.1/0101-10 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 22 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
poz.24 m 12,000
RAZEM 12,000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.2.1{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 28 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
poz.25-11 m 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.2.1/0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 35 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
poz.26-12 m 15,000
RAZEM 15,000
38|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2.1|0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.2.1|0116-08 rii umywalkowej i zZlewu gospodarzczego o potgczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 16 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych dla za- |szt.
d.2.1/0116-08 woru ze ztgczka do weza o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
nej 16 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych dla na- |szt.
d.2.1|0116-01 trysku o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
42|KNNR 4 Zawor czerpalny ze zlgczka do weza DN15 szt.
d.2.1/0135-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.1/0411-01 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.2.1]0411-02 mm, PN16, 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.1{0408-03 mm, PN16, 120°C
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
46|KNNR 4 Zwory rownowazacy DN15 gwintowany wykonany z mosigdzu - do instalacji szt.
d.2.1/0130-02 cyrkulacyjnej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|/KNNR 4 Termostatyczny zawor mieszajacy DN20 o zakresie nastaw 35 - 700C wykona-|szt.
d.2.1|0130-02 ny z mosigdzu.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz SG.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.1|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
p0z.19+p0z.20+p0z.21+8+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m 168,000
RAZEM 168,000
49|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
poz.48 m 168,000
RAZEM 168,000
2.2|45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.03
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2|0333-09 towo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2|0333-11 towo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.2{0323-04
poz.51 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53 Tuleje ochronne szt.
d.2.2|kalk. wtasna
poz.50+poz.51 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.2.2|/0338-03 piennej
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.2|0336-03 mentowo-wapiennej
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
56|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.2.2|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.54+poz.55 m 61,000
RAZEM 61,000
57|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.2{0106-04
(poz.50*0,07*0,07)+(poz.51*0,07*0,07)+(poz.54*0,06*0,12)+(p0oz.55*0,06*0,12)| m3 0,474
RAZEM 0,474
58| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.2.2|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.57 m3 0,474
RAZEM 0,474
59|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.58 m3 0,474
RAZEM 0,474
60|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.2|wtasna
poz.58 m3 0,474
RAZEM 0,474
3 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna SST 03.04
3.1 Roboty montazowe SST 03.04
61|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
74*0,8*0,7 m3 41,440
RAZEM 41,440
62|KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 20 cm m3
d.3.1]0511-03
poz.61*0,8*0,2 m3 6,630
RAZEM 6,630
63| KNR-W 2-18 |Obsypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3.1]0511-04
poz.61*0,8*0,3 m3 9,946
RAZEM 9,946
64| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.61-poz.65 m3 24,864
RAZEM 24,864
65|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
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poz.62+p0z.63 m3 16,576
RAZEM 16,576
66|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.3.1/0108-01
poz.65 m3 16,576
RAZEM 16,576
67|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - dalsze |m3
d.3.1]0108-04 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.66 m3 16,576
RAZEM 16,576
68|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 25 mm do odprowadzania skroplin]
5 m 5,000
RAZEM 5,000
69|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 50 mm do instalacji wewnetrznej]
32 m 32,000
RAZEM 32,000
70|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 110 mm do instalacji wewnetrznej]
113 m 113,000
RAZEM 113,000
71|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o §r 110mm dla instalacji prowadzonej w grun-
cie pod posadzka]
41 m 41,000
RAZEM 41,000
72|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o §r 160mm dla instalacji prowadzonej w grun-
cie pod posadzka]
33 m 33,000
RAZEM 33,000
73|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1]0222-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
74/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.3.1]0213-05
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
75|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.3.1]0211-01 niach wciskowych
[Podejscia pod umywalki, zlew gospodarczy, natryski, wpusty podtogowe, cen-
trala wentylacyjna, aparaty grzewczo - wentylacyjne]
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
76|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.3.1]0211-03 niach wciskowych
[Podejscia pod miski ustepowe]
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
77/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.1|0218-01 [Wpust podtogowy Dn50]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78 Przejscia p.poz. szt
d.3.1|wycena indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.2/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.04
79|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.2|0333-11 towo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.3.2/0333-21
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
81|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3.2/0323-04
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poz.79 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3.2/0323-05
poz.80 szt. 23,000
RAZEM 23,000
83 Tuleje ochronne szt.
d.3.2|kalk. wtasna
p0oz.79+p0z.80 szt. 26,000
RAZEM 26,000
84|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3.2|0338-03 prawie wapiennej
analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
85|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.3.2|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.84 m 32,000
RAZEM 32,000
86|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.2{0106-04
(poz.79*0,07*0,07)+(poz.80*0,07*0,07)+(poz.84*0,09*0,09) m3 0,387
RAZEM 0,387
87|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.3.2/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.86 m3 0,387
RAZEM 0,387
88|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.87 m3 0,387
RAZEM 0,387
89|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3.2|wtasna
poz.87 m3 0,387
RAZEM 0,387
4 Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa) SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
4.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasi- |szt.
d.4.1/0418-05 lane o wys. 500 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, 12/500/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasi- |szt.
d.4.1/0418-05 lane o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawieszen, 12/500/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.4.1/0418-07 lane o wys. 900 mm i dlug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, 22/900/1600
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
93|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.4.1/0425-03 [Grzejnik tazienkowy drabinkowy 390x750 mm]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 15 mm o |m
d.4.1/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 16 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych]
121 m 121,000
RAZEM 121,000
95|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.4.1/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 20 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w prowadzone w posadzce]
21 m 21,000
RAZEM 21,000
96|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.4.1/0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 25 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce]
12 m 12,000
RAZEM 12,000
97|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.4.1/0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce]
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23 m 23,000
RAZEM 23,000
98|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.4.1|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce]
37 m 37,000
RAZEM 37,000
99|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02
analogia
p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98 m 214,000
RAZEM 214,000
100|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4.1/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1,000
poz.99 m 214,000
RAZEM 214,000
101|Kalkulacja |Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.4.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.4.1|0101-03 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.94 m 121,000

RAZEM 121,000

103|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1/0101-03 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w posadzce]
poz.95 m 21,000

RAZEM 21,000

104 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1|0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.96 m 12,000

RAZEM 12,000

105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.97 m 23,000

RAZEM 23,000

106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1|0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.98 m 37,000

RAZEM 37,000

107|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg wstepna, wersja prosta - do szt.
d.4.1/0412-01 grzejnikow tazienkowych

poz.93 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny DN15, wersja prosta - do grzejnikow tazienkowych |szt.
d.4.1/0412-01
poz.93 szt. 4,000
RAZEM 4,000
109|KNNR 4 Modut katowy odcinajgcy powrotny DN15 do grzejnikow dolnozasilanych szt.
d.4.1/0412-01
p0z.90+p0z.91+p0z.92 szt. 9,000
RAZEM 9,000
110|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st z gwintem M 30 x 1,5. szt.
d.4.1]0215-04
p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93 szt. 13,000
RAZEM 13,000

111|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.1/0436-01

p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93 urz. 13,000
RAZEM 13,000
112 Przejscia p.poz. szt
d.4.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.2|145210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.03

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




Zgierz SG.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
113|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.4.2|0338-03 piennej
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
114|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.4.2|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.113 m 12,000
RAZEM 12,000
115|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.2/0106-04
(poz.113¥0,06*0,12) m3 0,086
RAZEM 0,086
116|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.4.2|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.115 m3 0,086
RAZEM 0,086
117|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.116 m3 0,086
RAZEM 0,086
118|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.4.2|wtasna
poz.116 m3 0,086
RAZEM 0,086
5 Instalacja ogrzewania podtogowego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
5.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
119|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5.1/0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce]
21 m 21,000
RAZEM 21,000
120|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.5.1/0404-04 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40 mm w systemie potaczenh zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce]
9 m 9,000
RAZEM 9,000
121|KNNR 4 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.5.1/0410-01 wzmocnionego wiéknem szklanym DN25 8 obwodowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNNR 4 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.5.1/0410-01 wzmocnionego wiéknem szklanym DN25 13 obwodowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m2
d.5.1/0301-02 lacyjna; rurociagi z polietylenu PE o $r. 16 mm i rozstawie 100-200 mm; woda
analogia grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
307 m?2 307,000
RAZEM 307,000
124 KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-02
analogia
p0z.119+p0z.120 m 30,000
RAZEM 30,000
125|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
126|Kalkulacja |Napetienie instalacji woda uzdatniong kpl.
d.5.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.5.1/0101-04 wymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone w posadzce]
poz.119 m 21,000
RAZEM 21,000
128|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.5.1{0101-04 wymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 40 mm - rury prowadzone w posadzce]
poz.120 m 9,000
RAZEM 9,000
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129|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.5.1|0408-03 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.5.1|0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,11 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. pod-
togowego
szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.5.1/0411-02 nych o $r. nominalnej 25 mm, kvs=9,22 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. pod-
togowego
szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm|szt.
d.5.1{0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100-200mm m2
d.5.1/0308-07
analogia
poz.123 m?2 307,000
RAZEM 307,000
134 Armatura do regulacji automatycznej ogrzewania podtogowego: kpl.
d.5.1|wycena indy- |- termostat cyfrowy dla ogrzewania podtogowego (montowany w pomieszcze-
widualna niu) - 15 szt.
- sitownik 24V montaz na rozdzielaczu- 21 szt.
- sterownik 24V (listwa) montaz na rozdzielaczu - 2 szt
- modut rozszrzajgcy montaz na rozdzielaczu - 2 szt.
- okablowanie 50 m - 2 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
135|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.5.2|/0330-08 mentowo-wapiennej
analogia [Wykucie wnek pod rozdzielacze ogrzewania podiogowego]
(0,8¥0,8)+(0,9*0,8) m?2 1,360
RAZEM 1,360
136|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.5.2{0338-06 nej
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
137|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.5.2|0325-05 nach z cegiet
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
138|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.2{0106-04
(poz.135%0,12)+(p0z.136*0,1*0,1) m3 0,203
RAZEM 0,203
139|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.5.2|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.138 m3 0,203
RAZEM 0,203
140|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.5.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.139 m3 0,203
RAZEM 0,203
141|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5.2|wtasna
poz.139 m3 0,203
RAZEM 0,203
6 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
6.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
142|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.6.1/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
64 m 64,000
RAZEM 64,000
143|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.6.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
98 m 98,000
RAZEM 98,000
144|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.6.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach

-10 -
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26 m 26,000
RAZEM 26,000
145|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.6.1{0208-04
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
146 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.6.1|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
147|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1/0128-02
analogia
poz.142+poz.143+poz.144 m 188,000
RAZEM 188,000
148|KNR 7-24 Napetnianie instalac;ji c.t. roztworem glikolu propylenowego kpl.
d.6.1/0508-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.6.1{0105-04
(poz.142*0,079)+(poz.143*0,104)+(poz.144*0,110) m?2 18,108
RAZEM 18,108
150|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.6.1/0206-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.149 m2 18,108
RAZEM 18,108
151|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.6.1/0210-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.150 m2 18,108
RAZEM 18,108
152|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6.1{0101-10 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury DN20]
poz.142 m 64,000
RAZEM 64,000
153|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6.1/0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury DN25]
poz.143 m 98,000
RAZEM 98,000
154|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6.1{0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur DN32]
poz.144 m 26,000
RAZEM 26,000
155|KNNR 4 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.6.1/0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm, kvs=6,05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
156|KNR 2-15 Zawor mieszajacy 3 dr. HM1 DN15 kvs=1,00 z sitownikiem 230 V - montaz szt.
d.6.1/0409-01 przy aparatach grzewczo - wentylayjnych
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
157|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm, |szt.
d.6.1|0408-02 PN16, 120°C montaz przy aparatach grzewczo - wentylayjnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
158 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.6.1|0411-02 mm, PN16, 120°C montaz przy aparatach grzewczo - wentylayjnych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
159|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalaciji c.t. (na goraco) urz.
d.6.1{0436-01
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
160|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm|szt.
d.6.1{0412-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
161 Przejscia p.poz. szt
d.6.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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6.2/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.06
162|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6.2|0333-09 towo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6.2|0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.6.2{0333-21
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
165|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6.2{0323-04
p0z.162+p0z.163 szt. 5,000
RAZEM 5,000
166|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.6.2{0323-05
poz.164 szt. 6,000
RAZEM 6,000
167 Tuleje ochronne szt.
d.6.2|kalk. wtasna
(poz.162+p0z.163+p0z.164)*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
168|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.2{0106-04
(poz.162*0,1*0,1)+(p0z.163*0,1*0,1)+(p0z.164*0,1*0,1) m3 0,110
RAZEM 0,110
169|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.6.2/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.168 m3 0,110
RAZEM 0,110
170|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.6.2/0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.169 m3 0,110
RAZEM 0,110
171|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.6.2|wtasna
poz.169 m3 0,110
RAZEM 0,110
7 Instalacja wentylacyjna SST 03.05, SST 03.08
71 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08
172|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW4 z przeciwprgdowym wy- szt.
d.7.1|0323-01 miennikiem ciepta oraz weztem pompowym
Centrala o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=1060 m3/h,
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=1120 m3/h
- sprez: p=300 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=5,0 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173 Wyposazenie dla centrali wentylacyjnej ukl.
d.7.1|wycena indy- |- Akcesoria do centrali: NW4
widualna - Sytem automatyki do centrali: NW4
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 2-17 Aparat grzewczo - wentylcyjny NW7, jednostka odzysku ciepta, montaz scien- |szt.
d.7.1|0323-01 ny wraz z zintegrowang czerpnio - wyrzutnie powietrza oraz automatyka i ste-
analogia rownikiem z wyswietlaczem dotykowym
Aparat grzewczo - wentylcyjny o parametrach:
nagrzewnica wodna: Qgrz = 5,0 kW
Vnaw/wyw = 1060 m3/h
Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V
m= 78,3 kg
moc odzysku: 10,9 kW
sprawnos$c¢ odzysku ciepta 79,4%
Sterowanie: wyposazony w modut sterujgco- komunikacjny, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
175|KNR 2-17 Destratyfikator powietrza o wydajnosci Vn = 900/2200/2500 m3//h z automaty- |szt.
d.7.1]/0323-01 ka
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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176|KNR 2-17 Wentylator kanatowy osiowy: szt.
d.7.1/0204-01 - Srednica 100 mm,
analogia - wydajnosc¢ 50-100 m3/h,
- sprez p=30-45 Pa,
- Nel=25W,
- zasilanie: 230V
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.7.1]0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
60,9 m?2 60,900
RAZEM 60,900
178|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.7.1]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
179|KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 40 mm wetng mineralng grubosci 40mm kana-m2
d.7.1|0302-01 tow wentylacyjnych prostokgtnych w okfadzinie z foli aluminiowe;j
poz.177 m2 60,900
RAZEM 60,900
180|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.7.1/0303-08 goéw o $r.zew.127-159 mm
[Izolacja kanatéw okragtych - wetna mineralna o grubosci 40mm]
poz.178 m?2 33,000
RAZEM 33,000
181|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 100 mm z siatkg stalowg szt.
d.7.1/0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 300 x 300 mm z siatkg stalowg szt.
d.7.1/0143-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 2-17 Czerpnia scienna 350 x 350 mm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.7.1/0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 100mm szt.
d.7.1/0140-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
185|KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 160mm szt.
d.7.1/0140-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
186|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N2 wielkos¢ 250-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna |szt.
d.7.1]0139-04 200-250 z przepustnicg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W2 wielkos¢ 250-600 perforowany + skrzynka rozprezna 200-250 |szt.
d.7.1]0139-04 z przepustnicg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodoéw o sr. do 160 |szt.
d.7.1]0131-02 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
189|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodoéw o sr. do 180 |szt.
d.7.1]0131-02 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 200 x 200 mm szt.
d.7.1]0134-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 600 x 150 mm montaz w drzwiach szt.
d.7.1]0139-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
192|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 o $r. 100 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.7.1]0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 250 x 250 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.7.1]0134-02
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
7.2|/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane SST 03.08
194|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w  |otw.
d.7.2|/0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
195|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w  |otw.
d.7.2|/0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
analogia
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
196|KNR 4-01 Przebicie w stropach szt.
d.7.2{0333-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7.2{0323-03
poz.194 szt. 7,000
RAZEM 7,000
198|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7.2{0323-04
poz.195 szt. 5,000
RAZEM 5,000
199|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.7.2/0323-05
poz.196 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.7.2|0106-04
(poz.194*0,20*0,20)+(p0z.195*0,30*0,30)+(poz.196*0,15*0,15) m3 0,753
RAZEM 0,753
201|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.7.2|/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.200 m3 0,753
RAZEM 0,753
202|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.7.2|/0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.201 m3 0,753
RAZEM 0,753
203|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.7.2|wtasna
poz.201 m3 0,753
RAZEM 0,753
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