Zatgcznik nr 3 do Wytycznych wykonania modernizacji zbiornika wody
pitnej P-1 wraz z komorg zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni.

Komora zasuw zbiornika
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Nr 3 - rurocigg niskiego cisnienia
Z83 Komora zasuw —pp— - rurocigg wysokiego cisnienia
studzienka Nr 7 —»»— - rurocigg spustowy
—»»— - kanalizacja
. / DN600 RO ® - manometr
Gdynia <<
/ 5 - zawor kulowy
q - przeptywomierz
NR - naped armatury reczny ZXE - hydrant
NE - naped armatury elektryczny Zk3 - zawér kulowy - sterowanie ci$nieniem zaworu redukcyjnego
Pp1,2,4 - przepustnica DN600 Epc1 - elektroniczny przetwornik cisnien - doptyw do zbiornika | - wstawka montazowa
Pp3,5,6,7 - przepustnica DN500 Epc2 - elektroniczny przetwornik cisnien - poziomu wody w zbiorniku
Pp8 - przepustnica z napgdem recznym DN600 Epc3 - elektroniczny przetwornik cisnienia Obiekt (wg MPK) -
Zs1,2,3,4,7 - zasuwa DNG0O te1,2,3 - Lagcznik elastyczny - gumowy DN500 Zbiornik Wody P-1
Zs5 - zasuwa DN150 odwodnienie komory zasuw zbiornika te4d - Lgcznik elastycznzy - gumowy DN600 Rysunek. —MPK.
Zsb6 - zasuwa DN100 Zbps - zbiornik przeciw skazeniowy ' o 501-01-03-02-03-04
Zr - zawor redukeyjny cisnienia (CLA-VAL) - DN500 Odp - odpowietrznik Schemat zbiornika
Piw - przeptywomierz DN300 (Danfos Mag) Ppw - punkt poboru wody (stan istniejgcy) adres:
Zz - zawor zwrotny DN600 Os - osadnik z zaworem spustowym Gdynia ul. Morska
Zpu - zawor przeciwuderzeniowy DN150 Wd - wodowskaz wsp. GPS;
Zk - zawor kulowy DNSO WM - wstawka montazowa DN600 Zakres schematu: 54.548832. 18.425798
Chl1,2 - podtgczenie chloratora _
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