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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

- projekt techniczny obiektu,

- warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej, znak PUK 3518.12.2023, pismo
z dnia 8 grudnia 2023r., wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Orzyszu Sp. z 0.0.,

- aktualne rozporzadzenia, normy oraz wytyczne techniczno- eksploatacyjne do projektowania
weztdéw cieplnych,

- aktualna wiedza techniczna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wezta cieplnego c.o. i c.w., zasilanego z miejskiej
sieci cieplnej wysokich parametréw PUK w Orzyszu, dla proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Efcka, 12-250 Orzysz, Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0.0., ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

a/ roboty instalacyjne:

- wykonanie prefabrykowanego kompaktowego wezta cieplnego, poza terenem budowy, w zaktadzie
Wykonawcy,

- dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego w obiekcie,

- montaz w prefabrykowanym wezle cieplnym elementéw dostarczanych przez Dostawce Ciepta,

tj. licznika ciepfa,

- dostawa i montaz elementéw wyposazenia wezta, zlokalizowanych poza konstrukcja
kompaktowego wezta cieplnego,

- wykonanie i montaz elementéw wyposazenia pomieszczenia wezta,

- doprowadzenie i podtgczenie do wezta instalacji odbiorczych wraz z armaturg w pomieszczeniu
wezta

- podtaczenie wezta do przytgcza sieci cieplnej w pomieszczeniu wezia,

- préby cisnieniowe, rozruch instalacji,
odbiory UDT i inne wymagane na podstawie obowigzujgcych przepiséw lub umow,

b/ wytyczne dla robot elektrycznych i AKPIA,

Wyposazenie sanitarne, elektryczne oraz wentylacja sg przedmiotem odrebnych opracowan
branzowych.
Przytacze sieci cieplnej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Uwaga

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy urzadzen wraz z okresleniem ich producenta,
zaprojektowano w celu dostosowania proj. wezta cieplnego do standardéw technicznych Dostawcy
Ciepta i zostaly z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementdéw o nie gorszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych oraz trwatosci, przy zastrzezeniu koniecznosci uzgodnienia z Dostawcg Ciepta
rozwigzan zamiennych.

2. WEZEL CIEPLNY

2.1. Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest obiektem murowanym, czterokondygnacyjnym, bez
podpiwniczenia, sktadajgcym sie z dwéch segmentéw zbudowanych na planie prostokgta. Proj. wezet
cieplny zlokalizowany jest w segmencie nr 2, i zasila zasila instalacje c.o. i c.w. bezposrednio, w
segmencie w ktérym jest zlokalizowany oraz za posrednictwem odcinkdéw zewnetrznych instalacji c.o. i
c.w. segmencie nr 1.
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2.2. Pomieszczenie wezia cieplnego

Lokalizacja wezta cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, z bezposrednim dostepem z

klatki schodowe;.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wezta cieplnego zlokalizowano:

- wejscie przytacza sieci cieplnej,

- urzgdzenia wezta cieplnego,

- wejscie przytgcza wody zimnej do obiektu, bez zestawu wodomierzowego ktoéry jest zlokalizowany
w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku,

- wyjscia do odcinkéw podziemnych instalacji c.o. i c.w. do segmentu przylegtego.

Wyposazenie wezta cieplnego:

- system naturalnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

- odwodnienie, studzienka schtadzajgca.

2.3. Parametry sieci cieplnej/ przytacza

Proj. wezet cieplny bedzie zasilany czynnikiem grzewczym, z sieci cieplnej o parametrach:
- moc zamoéwiona wg warunkow przytgczenia, 252.20 kW

- temperatura wody sieciowej, t.z.z/t.p.z zima, 130/70°C

- temperatura wody sieciowej, t.z.I/t.p.l lato, 65/35°C

— cisnienie dyspozycyjne Ap zima = 0.45 MPa [1.00 MPa po wybudowaniu nowego zrédta]
- cisnienie dyspozycyjne Ap lato = 0.22 MPa

— cisnienie dopuszczalne PN16

- przytacze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa.

2.4. Zapotrzebowanie ciepta i parametry instalacji odbiorczych

W tabeli ponizej zestawiono zapotrzebowanie ciepta, parametry temperaturowe oraz cisnienia
dyspozycyjne, dla obiegdéw odbiorczych.

. | Temperatura | Temperatura Cisnienie
Ozn. Opis Zapotr;eb*owanle czynnika czynnika dyspozycyjne
cliepta sie¢ instalacje instalacje
1 |Instalacja CO, grzejniki 147,7 kW 130/70 °C 70/60 °C 50,0 kPa
2 |Instalacja CW 89,0 kW 65/35 °C 60/45/5°C 35,0 kPa
38 mieszkan/ 114 os.
75 dm3/os d
3 Razem wezet CO+CW 236,7 kW 130/70 °C - -

W obiekcie wystepuje nastepujgce instalacje:
- instalacja c.o.
- instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla instalacji c.0. oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,
zaprojektowano wezet cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny, z jednostopniowym uktadem
przygotowania c.w., zasilany z sieci cieplnej wysokich parametrow.

2.4.1. Strona sieciowa

Regulacja cisnienia dyspozycyjnego i przeptywu po stronie sieciowej, za pomocg zaworu regulacji
réznicy cisnien, bezposredniego dziatania do montazu na powrocie, wspdlnego dla catego wezta.
Dobdr armatury regulacyjnej wykonano dla cisnienia dyspozycyjnego zgodnie z warunkami dostawy
ciepta.

W takcie uzgodnien projektu, przez Dostawce Ciepta, zostat zasygnalizowany ponad dwukrotny wzrost
ci$nienia dyspozycyjnego, po oddaniu do uzytkowania budowanego zrodta ciepta. W zwigzku z
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powyzszym, nalezy pozostawi¢ w module przytgczeniowy, na zasilaniu, wstawke do montazu zaworu
redukcji ciesielnia, i w przypadku zwiekszenia cisnienia dyspozycyjniejszego, zamontowaé dodatkowy
zawoér redukeyjny.

Regulacja temperatury czynnika grzewczego po stronie instalacji c.0. zgodnie z krzywg grzewcza, za
pomocg zaworu regulacyjnego z napedem elektrycznym, montowanego na powrocie strony sieciowe;.
Sitownik zaworu z funkcjg awaryjng, zamykajgcy zawér w przypadku zadziatania termostatu STW lub
zaniku napiecia zasilajgcego.

Zabezpieczenie przed zawyzaniem temperatury powrotu.

Regulacja temperatury wody uzytkowej za pomocg zaworu regulacyjnego z napedem elektrycznym,
montowanego na powrocie strony sieciowej. Sitownik zaworu z funkcjg awaryjng, zamykajgcy zawor
w przypadku zadziatania termostatu STB lub zaniku napiecia zasilajgcego.

2.4.2. Strona instalacyjna

Praca instalacji c.o. w uktadzie zamknietym, zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomoca
membranowych zaworow bezpieczehstwa oraz przeponowych naczyn wzbiorczych.

Obieg czynnika po stronie instalacji c.0. wymuszony pracg pomp obiegowych z mokrym wirnikiem, z
elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe.

Instalacja cieptej wody zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowych
zaworow bezpieczenstwa. Ruch wody uzytkowej w instalacji, przy pompy pompy cyrkulacyjnej,
z mokrym wirnikiem, z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej, w wykonaniu do wody uzytkowe;.

2.5. Zabezpieczenia ciSnieniowe

Wezet narazony jest na:

- wzrost cisnienia wywotany termiczng rozszerzalnoscig czynnika grzewczego

- wzrost cisnienia wywotany przebiciem piyty wymiennika [rurki wymiennika] i przeniknieciem
czynnika z przestrzeni o wyzszym cisnieniu [sie¢ - PN16] do przestrzeni o nizszym cisnieniu
[instalacja c.o. 4 bar]

- wazrost ci$nienia wywotany przebiciem pityty wymiennika [rurki wymiennika] i przeniknieciem
czynnika z przestrzeni o wyzszym cisnieniu [woda wodociggowa - PN6] do przestrzeni 0 nizszym
ci$nieniu [instalacja c.o. 4 bar]

- wazrost cisnienia wywotany przez niekontrolowany proces napetniania i uzupetniania ztadu [brak
zamkniecia linii uzupetnia po osiaggnieciu przez instalacje grzewcze wiasciwego cisnienia na skutek
awarii zaworu redukcyjnego lub nieszczelnos¢ armatury]

Dla zabezpieczenia przed tymi niebezpieczenstwami, zastosowano membranowe zawory
bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.
Maksymalny przeptyw w linii uzupetniania ograniczono do wartosci mniejszej od przeptywu dobranych
zaworow bezpieczenstwa przy pomocy kryzy dtawigce;.

2.6. Napetnianie i uzupetnianie ubytkow czynnika w instalacja odbiorczych

Napetnianie instalacji odbiorczych c.o. uzdatniong woda wodociggowa, za pomocg uktadu z
reduktorem cisnienia oraz wodomierzem do pomiaru ilosci pobranego czynnika. Stacja uzdatniania
wody jednokolumnowa do pracy przerywane;.

2.7. Pomiary

Pomiar ilosci ciepta zuzytego przez Odbiorce Ciepta, do rozliczehh z Dostawcg Ciepta, przy pomocy
ultradzwiekowego licznika ciepta, montowanego na przewodzie powrotnym po stronie sieciowej, w
module przytgczeniowym. Pomiar iloSci ciepta zuzytego na potrzeby przygotowania c.w., do rozliczen
wewnetrznych Odbiorcy Ciepta, przy pomocy ultradzwigkowego licznika ciepta, montowanego na
przewodzie powrotnym po stronie sieciowej, w module c.w.

Liczniki ciepta z przetwornikiem ultradzwiekowym, z parg kalibrowanych czujnikéw temperatury
oraz przelicznikiem z zasilaniem bateryjnym zintegrowanym z przeptywomierzem.
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Przeptywomierze montowa¢ w miejscu i pozycji umozliwiajgcej bezproblemowy dostep i odczyt.
Z uwagi na mozliwos¢ montazu przelicznika bezposrednio na przeptywomierzu lub na $cianie, pozycje
przelicznika uzgodnic¢ z Dostawcg Ciepta.

Dostawa licznika ciepta w module przytgczeniowym po stronie Dostawcy Ciepta. W wezle montowac
wstawke o wymiarach licznika ciepfa.
Licznik ciepta na potrzeby c.w. kupuje i rozlicza Odbiorca Ciepta.

Do pomiaru ci$nienia czynnika stosowac: manometr tarczowy D160, z kré¢cem radialnym, z kurkiem
manometrycznym tréjdrogowym z kré¢cem do odpowietrzania, gwint. M20x1.5 i rurkg syfonowg
petlicowa, klasa 1.6.

Parametry pracy:

— strona sieciowa 130°C, PN16, zakres 0-16 bar

- instalacje grzewcze CO i CT 90 °C, PN6, zakres 0-6 bar

- instalacja CWU 80 °C, PN10, zakres 0-10 bar

Przy montazu na rurce petlicowej, temperatura dopuszczalna manometru moze by¢ nizsza niz
temperatura czynnika mierzonego, ale nie nizsza niz 60 °C.

Do pomiaru temperatury stosowac: termometr techniczny prosty, w obudowie stalowej, z gwintem
G3/4" wykonane zgodnie z PN-85/M-53820.

Parametry pracy:

— strona sieciowa 150 °C, PN16, zakres 0-150 °C

- instalacje grzewcze CO i CT 100 °C, PN6, zakres 0-100 °C

- instalacja CWU 100 C°C, PN10, zakres 0-100 °C.

2.8. Zasilanie elektryczne i AKPiA

Zasilanie wezta w energie elektryczng z wydzielonego obwodu zasilania elektrycznego,
doprowadzonego z gtébwnej rozdzielni elektrycznej obiektu.

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w pomieszczeniu wezta, wliczajgc w to:

- szafe AKPIA,

— oswietlenie,

- gniazda wtykowe, pompa w studzience schtadzajgcej, wentylator wywiewny

zasilane z rozdzielnicy elektrycznej wezla.

Lokalizacja szafki RW oraz szafy AKPIiA w poblizu drzwi.

Pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg czujnika temperatury zewnetrznej montowanego na
Scianie pétnocnej ok. 2.0m nad poziomem terenu.

Pomiar temperatury czynnika w niezbednych punktach schematu wezta za pomocg czujnikow
zanurzeniowych.

2.9. Materiaty i wykonanie

Wezet cieplny wykona¢ jako modutowy, oparty na samonosnej konstrukcji ramowej z zamknietych
profili stalowych o wymiarach wskazanych w czesci graficznej, zamocowanymi elementami,
prefabrykowany poza pomieszczeniem wezta cieplnego.

2.9.1. Rury

Przewody instalacji wykonac:

- po stronie sieciowej, z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10217-2: 2019-5 ze stali
P235GH ze swiadectwem 3.1.wg PN-EN 10204:2006, taczonych przez spawanie,

- po stronie instalacji grzewczych, z rur stalowych czarnych jak dla strony sieciowej

- po stronie instalacji wody uzytkowej, z rur polipropylenu stabilizowanego witdéknem szklanym,
taczonych przy pomocy ksztaltek zgrzewanych o $rednicach odpowiadajgcych $rednicom
nominalnym wskazanym w czesci graficznej, PN20.
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2.9.2. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Po pozytywnym wykonaniu préb cisnieniowych i ptukaniu instalacji, nalezny wykona¢ zabezpieczenia
antykorozyjne oraz izolacje cieplne.

Przewody stalowe malowa¢ farbg kreodurowg termoodporna.

Przewody stalowe instalacji nalezy oczysci¢, odttusci¢ i nanies¢ powitoki antykorozyjne, stosujgc
materialy odporne na temperature 130 °C dla przewoddéw po stronie sieciowej oraz 100 °C dla
przewodéw po stronie instalacyjnej.

Izolacja przewoddéw oraz pozostatych elementéw instalacji, zgodnie z PN-B-02421/2000 Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzen oraz rozporzgdzeniem Warunki techniczne jakim powinny
podlegac budynki i ich usytuowanie.

Dopuszczalna temperatura pracy izolacji:
- dla przewoddw po stronie sieciowe;j 130 °C,
— dla przewodéw po stronie instalaciji 100 °C.

Na przewodach, elementach i urzadzeniach montowac izolacje cieplna:

- po stronie sieciowej, izolacja z twardej pianki PU w fupinach w ptaszczu z PCV, z mozliwoscig
demontazu,

- po stronie instalacyjnej, jak na przewodach strony sieciowej lub izolacja z wetny mineralnej
w pfaszczu aluminiowym,

- na urzgdzeniach montowa¢ oferowang przez producenta izolacje z ksztaltek o ile jest dostepna,
w szczegolnosci dotyczy to pomp, odmulaczy, licznika ciepta, armatury,

Nie montowa¢ izolacji na przewodach bez statego przeptywu, tj. na przewodach spustowych,

odpowietrzajgcych, rurach wzbiorczych.

Grubos¢ izolacji dla przewoddw po stronie sieciowej, dla parametrow:

- dla rurociggow zasilajgcych wysokoparametrowych t o w z = 130°C

- dla rurociggdéw powrotnych wysokoparametrowychtow p = 70°C

dla izolacji o wspotczynniku przewodzenia ciepta 240 = 0,035 W/mK, zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Rurociggi kanatowe | w budynkach oraz instalacje c.o i c.w.u. w pomieszczeniach
ogrzewanych z temperaturg obliczeniowg t > 12°C

DN dz, mm 70 °C 100 °C 130 °C
<20 26,9 20 25 30
25 33,7 20 25 30
32 42,4 20 30 35
40 48,3 20 30 40
50 60,3 25 30 40
65 76,1 25 35 45
80 88,9 30 40 50
100 114,3 30 45 55
125 139,7 35 50 60
150 168,3 40 50 65
200 219,1 45 55 70
250 273 45 60 75
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300 323,9 50 65 80
350 355,6 50 65 80
400 406,4 60 75 90
450 457 60 80 95
500 508 70 85 100
600 610 70 95 110
700 711 80 100 115
800 813 80 100 115
900 914 80 105 125
1000 1016 85 110 125
1100 1118 90 110 125
1200 1219 95 115 125

Grubos¢ izolacji dla przewoddw po stronie instalacji w pomieszczeniu wezia, zgodnie z tabelg ponizej:

- doprowadzajgcych czynnik do konstrukcji wezta prefabrykowanego poza modutami, nie mniejsza
niz Srednica izolowanej rury lub 100mm, wg pkt 1 do 4 tabeli ponizej,

- w modufach wezta, nie mniejsza niz potowa $rednicy izolowanej rury lub 50mm, wg pkt 5 tabeli
ponize;.

Grubosci izolacji godnie z Rozporzgdzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestawiono w tabeli ponizej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplne;j
(mat. o wsp. przewodzenia ciepta
X =0,035[W/(m « K)]1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce 50% wymagan z Ip. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody |50% wymaganh z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
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10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4

wewnatrz budynku2)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na |100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Po zaizolowaniu rur, przewody oznaczy¢ opisem oraz strzatkami w kolorach zgodnie z PN.

2.9.3. Armatura

Jako elementy odcinajgce montowaé zawory kulowe:

- po stronie sieciowej, w wykonaniu z koncéwkami do spawania lub kotnierzowym, w wykonaniu
PN16 lub PN25,

- po stronie instalacyjnej, w wykonaniu gwintowanym lub kotnierzowym [wieksze s$rednice],
w wykonaniu PN6 lub PN10 lub PN16.

Do ochrony przed zanieczyszczeniami montowac:

— po stronie sieciowej, filtr siatkowy z wktadem magnetycznym w wykonaniu PN16,

— po stronie instalacyjnej, filtry siatkowe z wktadem amagnetycznym wykonaniu PNG.

Gestos¢ siatek, 400 oczek/cm2 przez zaworami regulacyjnymi, 200 oczek/cm2 przed wodomierzami i
pompami.

Przewody wezta oraz instalacji montowac:

- rury w obrebie modutu podtgczeniowego oraz modutéw wymiennikowych, do konstrukcji nosnej za
pomocg obejm,

- przewody instalacji wewnetrznych, za pomocg podwieszen systemowych, konsoli mocowanych do
stropu.

2.10. Pomieszczenie wezta, wentylacja, odwodnienia

2.10.1. Wymagania ogélne

Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych.

Przegrody budowlane pomieszczenia wezia cieptowniczego, sgsiadujgce z. pomieszczeniami
mieszkalnymi lub uzytkowymi, powinny mie¢ wielkoS¢ wspotczynnika przenikania ciepta K nie wigkszg
niz 1,00 W/m2K.

Whytrzymatos¢ $cian powinna umozliwiaé umocowanie w nich podpér pod rury i urzgdzenia
przewidziane do umieszczenia w wezle.

Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenia wezta o natezeniu nie mniejszym
niz 50 Ix.

Whylgcznik $wiatta nalezy zlokalizowac¢ wewnatrz pomieszczenia wezta przy drzwiach wejsciowych.
Drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz, o wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm, spetniajgce
wymagania przeciwpozarowe; klasa odpornosci ogniowej wtasciwa dla typu budynku i strefy pozarowe;j
- min. EI-30. Szerokos¢ i wysokos¢ drzwi musi umozliwiaé wniesienie do wezta urzagdzen
przewidzianych w projekcie.

2.10.2. Wentylacja

Pomieszczenie wezta musi by¢ wyposazone w wentylacje do usuwania zyskow ciepta, zapewniajgcg
nieprzekraczanie temperatury 35 °C latem i 25 °C zimg, dla ochrony elementéw automatyki.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w:

- grawitacyjny kanat wentylacji nawiewnej, doprowadzajgce powietrze z zewnatrz,

- grawitacyjny kanat wentylacji wywiewnej.
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2.10.3. Odwodnienia

Spusty z zaworéw odwadniajgcych, zrzuty z zaworéw bezpieczenstwa i przelewy z odpowietrzen

kierowac¢ do kanalizacji. Na uktad kanalizacji sktadac sie bedg nastepujgce elementy:

- kanalizacja posadzkowa z wpustami kanalizacyjnymi i siecig przewodow odpornych na temperature
czynnika, awaryjnie do 100 °C, ze studnig schfadzajgcg z przelewem syfonowym

- przewody spustowe prowadzone nad posadzka, z rury stalowej Dn40, ze spadkiem 3% do wpustow
kanalizacyjnych.

2.11. Ptukanie instalacji

Po pozytywnym wykonaniu préb cisnieniowych instalacje nalezy ptuka¢ przez okres 15-20 min
z zachowanie predkosci wody ptuczacej ok. 1 m/s. Instalacje mozna uznaé za wyptukang, jezeli
zawartos¢ zawiesiny w wodzie ptuczgcej nie przekracza 5 mg/dma3.

2.12. Proby cisnieniowe i rozruch

Po montazu i podtgczeniu wezta nalezy wykonac préby cisnieniowe.

W celu wykonania préby cisnieniowej na zimno nalezy:

- odcig€ wezet od sieci cieplnej oraz instalacji odbiorczych,

- napetni¢ go wodg zimng i odpowietrzy¢

- podnie$c¢ cidnienie do warto$ci cisnienia prébnego i utrzymywac przez 2.5 h.

W tym okresie cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.5 bar a potgczenia nie moga wykazywaé

roszen i przeciekéw.

Wartos¢ cisnienia prébnego wynosi:

- dla przewoddw po stronie sieciowej, 1.25 cisnienia roboczego, tj. 20.0 bar

- dla przewodow po stronie instalacji, 1.5 ci$nienia roboczego, tj 6.0 bar dla instalacji grzewczych
oraz 10.0 bar dla instalacji wody uzytkowej

Po pozytywnej prébie na zimno, nalezy wykonac prébe na gorgco, w czasie normalnej pracy wezia,
w okresie 72 h, przy w miare mozliwosci petnym obcigzeniu wezia.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Normy, przepisy, wytyczne

Stosowac¢ sie do wymogow okreslonych w dokumentach:

- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem

- PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej,

- PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej — Wymagania

- PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
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- PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociggi przemystowe metalowe.

- PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

— PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes$¢ 1: Miejsca pracy we
whnetrzach.

- PN-EN 12828:2013-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (pomocniczo),

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen
— Wymagania i badania odbiorcze,

- PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ostatni tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2020 poz. 1333, wraz z pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ostatni tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 2285 wraz pdzniejszymi zmianami

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 — Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 8 — Wymagania techniczne wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, 1994

- Warunki technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

— Warunki technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. 11/1988.

3.2. Zagadnienia bhp i p.poz.

Stosowac sie do przepisdéw o ochronie p.poz.: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej, z dnia 24 sierpnia
1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. nr 109 z 2010r., poz. 719) wraz z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | ELEMENTOW
Ozn Wyszczegolnienie Parametry Producent 22 Uwagi
Modut wejsciowy [siec]
Licznik ciepta CO+CW,
przeptywomierz, przelicznik, czujniki, Qn= 6 m3/h, dostawa
101 montaz na powrocie, zasilanie typ Multical 603 kvs= 24,5 Dn25 Kamstrup | 1 PUK
bateryjne, wykonanie gwint. m3/h
Rozliczenia z Dostawcg Ciepta
Zawor regulacyjny bezposredniego kvs= 6,3 min. param. dostawa
102 dziatania, stab. roznicy cisnien, typ AVP zakres 0,2- Dn20 pracy PN25, |Danfoss 1 PUK
gwint., z koncéwkami do wspawania 1,0 bar Tmax150C
Zawor iglicowy, rurki impulsowe,
102a koncowki przytgczeniowe do Dn6 Danfoss 2 | zakup
wspawania
Zawor redukceyjny bezposredniego kvs=4 min. param.
103 dziatania, gwint., z kohcowkami do typ AVD zakres 3,0- Dn20 pracy PN25, |Danfoss 1 zakup
wspawania 12,0 bar Tmax150C
Zawor iglicowy, rurki impulsowe,
103a koncowki przytgczeniowe do Dn6 Danfoss 1 zakup
wspawania
Filtroodmulacz z wktadem PN16,
104 magnetycznym, z izol. Dn40 Tmax130C 1 zakup
Regulator wezta, pogodowy typ ECL klucz
105 . : ’ aplikacji Danfoss 1 zakup
elektroniczny, Comfort 310
A266.1
te Czujnik temperatury zewnetrznej, typ ESMT Danfoss 1 zakup

Pt1000

Napetnianie/ uzupetnianie ztadu
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Ozn Wyszczegolnienie Parametry Producent 22 Uwagi
[instalacja c.o.]
. PN16,
11 Zawor elektromagnetyczny Dn15 Tmax80C Danfoss 1 zakup
Wodomierz do wody cieptej, Qn= -
! : n=1,5 Q3=2,5 PN16,
112 skrzydetkowy, z zabezp,le,czenlem . typ Js90-2,5 m3/h Dn15 m3/h Tmax50C Powogaz | 1 zakup
antymagnetycznym z pétSrubunkami,
Modut CO [siec¢]
Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany
miedzig, z elem. konstrukcyjnymi, Q= 147,70 _ o Ap.s/ czynnik PN16,
121 kré¢cami przytgczeniowymi oraz [kW] Ts=130/70 C Ti=70/50 C i=10/10kPa woda/woda Tmax135C SeCeSpol | 1| zakup
izolacjg
. . _ min. param.
122 Zawor regl.!lacyjny, Qrzelotowy,_ typ VM 2 kvs=4,0 Dn15 dp.rz=304 pracy PN25, |Danfoss 1 zakup
korpus, gwint. z pétSrubunkami kPa Tmax150C
Sitownik elektryczny dla zaworu jw., _
sterowanie 3-punk, typ AMV 23 U=1x230V Danfoss 1 zakup
. . PNG6,
122a Termostat bezpieczenstwa TR/STW |typ ST-1 Tmax100C Danfoss 1 zakup
t Czujnik temperatury czynnika typ ESMU-100 Danfoss 1 zakup
Modut CO [instalacja]
Pompa obiegowa, mokry wirnik,
regulowana elektronicznie, korpus z | typ Ap=10.0 PN10, za
222 zeliwa szarego, wirnik z tworzywa Magna3 40- V=6,5m3/h P ’ U=1x230V Tmax110° Grundfos 1 ku| zakup
, mH20
sztucznego, wat ze stali 100 C p
nierdzewne;j
223 Zawor bezp. c.o0., membranowy typ 1915 Dn32 p.0o=4,0 bar PNG, Syr 2 | zakup

Tmax100C
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Ozn Wyszczegolnienie Parametry Producent 22 Uwagi
Przeponowe naczynie wzbiorcze do _ PNG,
224 instalacji c.o. typ N200/2 pwst=2,0 bar Tmax70C Reflex 1 zakup
Szybkozigczka do naczynia ” PNG,
224a wzbiorczego typ SU 3/4 Tmax70C Reflex 1 | zakup
t.co Czujnik temperatury czynnika typ ESMU-100 Danfoss 1 zakup
Modut CW [siec]
Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany czynnik
miedzig, z elem. konstrukcyjnymi, _ _ _ Ap.s/ woda/ PN16,
141 kro¢cami przytgczeniowymi oraz Q= 89,00 [kW] Ts=65/35C  Ti=60/10 C i=20/20kPa woda Tmax135C SeCeSpol | 1 zakup
izolacjg uzytkowa
142 | Zawor regulacyjny przelotowy, typ VM 2 kvs=40  Dn15 dp.rz=41,6 oty oS, |Danfoss | 1| zaku
korpus, gwint. z pétSrubunkami yp ’ kPa pracy ’ P
Tmax150C
Sitownik elektryczny szybki dla typ AMV 33 U=1x230V Danfoss | 1 | zakup
zaworu jw., sterowanie 3-punkt.
. . PNG6,
142a Termostat bezpieczenstwa TR/STW |typ ST-1 Trmax100C Danfoss 1 zakup
t.s.c Czujnik temperatury czynnika, szybki typ ESMU-100 Danfoss 1 zakup
w do c.w.
Modut CW [instalacja]
, _ PNG6,
241 Zawor bezp. c.o0., membranowy typ 2115 Dn32 p.0=6,0 bar Tmax100C Syr 2 | zakup
Pompa cyrkulacyjna c.w., mokry
wirnik, regulowana elektronicznie, typ =40 PN10
242 korpus z brgzu lub stali nierdzewne;j, Alpha1 20-60 N V=0,5m3/h mH20 U=1x230V Tmax110°C Grundfos | 1 zakup

wirnik z tworzywa sztucznego, wat ze
stali nierdzewnej
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Ozn Wyszczegolnienie Parametry Producent 22 Uwagi
Stabilizator c.w., zbiornik stojgcy, do PN10
243 wody pitnej, ze stali nierdzewnej, z V=200 dm3 TmaxéSC 1 zakup
izolacja
Przeponowe przeptywowe naczynie PNG
244 wzbircze do instalacji c.w.u., ztagcze |typ DD33/4 V=33 dm3 Tma,x5OC Reflex 1 zakup
FlowJET
. , . PNG6,
245 Zawor redukceyjny do wody pitnej typ 315 Dn32 Tmax50C Syr 1 zakup
Wodomierz do wody zimnej, z ) _ Q3=3,5 PNG6,
246 potsrubunkami, z impulsatorem typ Js-3,5NK - Qn=3,5m3/h - Dn25 m3/h Tmax50C Powogaz | 1 zakup
247 | Zawor antyskazeniowy Klasy EA typ EA-RV 284 Dn32 2O oc  |Honeywell 1| zakup
Zawory kulowe spawane [sie€]
Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, do wspawania, korpus ze
311. 50 s’;all P235G_H, kula ze _sta_ll _ DNn50 2 | zakup
nierdzewnej, uszczelniania ze stali
weglowej powlekanej PTFE,
Dn50
Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, do wspawania, korpus ze
stali P235GH, kula ze stali PN16,
311. 32 nierdzewnej, uszczelniania ze stali Dn32 Tmax130C 4 zakup
weglowej powlekanej PTFE,
Dn32
311. 20 | Zawor odcinajgcy do wody gorgcej, Dn20 PN16, 2 | zakup
kulowy, do wspawania, korpus ze Tmax130C
stali P235GH, kula ze stali
nierdzewnej, uszczelniania ze stali




Wezet cieplny c.o. i c.w., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-

250 Orzysz, Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0.0., ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Projekt techniczny, opis,

strona 15

Ozn

Wyszczegolnienie

Parametry

Producent

llo
s¢

Uwagi

weglowej powlekanej PTFE,
Dn20

Zawory kulowe, odpowietrzenia,
spusty [sie€]

312. 20

Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, do wspawania, korpus ze
stali P235GH, kula ze stali
nierdzewnej, uszczelniania ze stali
weglowej powlekanej PTFE,
odwodnienia/ spusty/ odpowietrzenia,
Dn20

Dn20

PN16,
Tmax130C

zakup

312. 15

Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, do wspawania, korpus ze
stali P235GH, kula ze stali
nierdzewnej, uszczelniania ze stali
weglowej powlekanej PTFE,
odwodnienia/ spusty/ odpowietrzenia,
Dn15

Dn15

PN16,
Tmax130C

zakup

Filtry SIEC

314. 20

Filtr siatkowy, do wody goracej,
korpus z zeliwa szarego, siatka ze
stali nierdzewnej, z wktadem
magnetycznym, kotnierz.,

Dn20

300 oczek/cm?2

Dn20

PN16,
Tmax130C

zakup

Zawory kulowe [instalacja c.o.]

315. 50

Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, korpus ze stali P235GH, kula
ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze
stali weglowej powlekanej PTFE,

Dn50

PN6,
Tmax90C

zakup
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gwint.,
Dn50

315. 20

Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, korpus ze stali P235GH, kula
ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze
stali weglowej powlekanej PTFE,
gwint.,

Dn20

Dn20

PN6,
Tmax90C

zakup

Zawory kulowe, odpowietrzenia,
spusty [instalacja c.o.]

316. 15

Zawor odcinajgcy do wody gorgcej,
kulowy, korpus ze stali P235GH, kula
ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze
stali weglowej powlekanej PTFE,
gwint., spusty

Dn15

Dn15

PN10,
Tmax180C

zakup

Filtry [instalacja c.0.]

318. 50

Filtr siatkowy, do wody gorgce;j,
korpus z Zzeliwa szarego, siatka ze
stali nierdzewnej, z wktadem
magnetycznym, gwint.,

Dn50

300
oczek/cm?2

Dn50

PN10,
Tmax180C

zakup

Zawory zwrotne, wktadka
[instalacja c.o.]

319. 20

Zawor zwrotny, do wody gorgcej,
wktadka miedzy kotnierze,
Dn20

Dn20

PN6,
Tmax90C

zakup

Odpowietrzenia automatyczne
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Ozn Wyszczegolnienie Parametry Producent 22 Uwagi
Automatyczny zawér odpowietrzajgcy
z zaworem stopowym i kulowym PN10,

321. 15 zaworem odcinajgcym, Dn15 Tmax110C 2| zakup
PN10, Dn15
Zawory kulowe [instalacja c.w.]
Zawor odcinajgcy, kulowy, do wody PN10

326. 32 |pitnej, gwint., Dn32 Tmax,’l 00C 5 | zakup
Dn32
Zawor odcinajgcy, kulowy, do wody PN10

326. 20 |pitnej, gwint., Dn20 Tmax,‘l 00C 2 zakup
Dn20
Zawory kulowe, spusty
[instalacja c.w.]
Zawor odcinajacy, kulowy, do wody

327. 25 |pitnej, gwint., spusty Dn25 1 zakup
Dn25
Zawor odcinajacy, kulowy, do wody PN10

327. 15 |pitnej, gwint., spusty Dn15 Tmax100C 1 zakup
Dn15
Filtry [instalacja c.w.]
Filtr siatkowy, do wody pitnej, gwint., PN10,

328. 32 Dn32 Dn32 Trmax100C 1 zakup
Filtr siatkowy, do wody pitnej, gwint., PN10,

328. 20 DNn20 200 oczek/cm2 Dn20 Tmax100C 1 zakup
Zawory zwrotne [instalacja c.w.]

329. 20 | Zawor zwrotny, do wody pitnej, Dn20 PN10, 1 zakup
gwint., Tmax100C
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Uwagi

Dn20

Elementy pomiarowe

P1

Manometr zwykty do cieczy, par i
gazow obojetnych, okragty D160,

z kurkiem manometrycznym
tréjdrogowym, przytgcze procesowe
zewn. 2xM20x1.5 i wewn.
1xM20x1.5,

zakres 0-16
bar

PN16,
Tmax80C
[z rurka

petlicowa]

Wika/KFM

za
ku

zakup

P2

Manometr zwykty do cieczy, par i
gazéw obojetnych, okragty D100,

Z kurkiem manometrycznym
tréjdrogowym, przytgcze procesowe
zewn. 2xM20x1.5 i wewn.
1xM20x1.5,

zakres 0-6
bar

PN10,
Tmax80C [z
rurkg

petlicowa]

Wika/KFM

zakup

P3

Manometr zwykty do cieczy, par i
gazow obojetnych, okragty D100,
z kurkiem manometrycznym
trojdrogowym z kréécem do
odpowietrzania

zakres 0-10
bar

PN10,
Tmax80C

Wika/KFM

za
ku

T1

Termometr techniczny prosty,
zanurzeniowy z pochwg montazowag
z mosigdzu, gwint zewnetrzny G V2

zakres O-
150C

PN16,
Tmax150C

zakup

T2

Termometr techniczny prosty,
zanurzeniowy z pochwg montazowag
z mosigdzu, gwint zewnetrzny G V2

zakres O-
100C

PN6,
Tmax100C

zakup

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy urzadzen wraz z okresleniem ich producenta, zaprojektowano w celu dostosowania proj. wezta cieplnego do standardow

technicznych Dostawcy Ciepfa i zostaty z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementéw o nie gorszych parametrach techniczno- eksploatacyjnych oraz trwato$ci, przy zastrzezeniu

koniecznosci uzgodnienia z Dostawcg Ciepta rozwigzan zamiennych.
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4 OBLICZENIA dane/ zatozenia wynik

4.1 Obliczenia zapotrzebowania cieptej wody wg PN-B-01706:1992
4.1.1 Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepfa wode

da.s=Uq. 8,6 m*/d
gdzie:
U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych 38 mieszkan 114 os.
z wezila cieptej wody, przyjeto 3 os./mieszkanie
q. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode 75,0 dm?*/d os

dla uzytkownika, wg PN 110-130 dm3/(d o0s.), przyjeto

4.1.2 Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode

q, = 0,48 m3h
h.sr T

gdzie:
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby 18 h

4.1.3 Srednie zapotrzebowania ciepta

Qs’r:qh.s'rcwp(tc_tz)

gdzie:
c, - ciepto wiasciwe wody 4,20 kJ/ kg K
t.—t, - temperatura wody cieptej i zimnej 60 °C 5°C
P - gestos¢ wody 994,8 kg/m3

30,32 kW

4.1.4 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Q. max=qn.s* Ny 1,39 m¥h

gdzie:
N, - wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru wody
_ 2,93
N,=9.32-U "
4.1.5 Maksymalne zapotrzebowania ciepfta

88,98 kW
Qmax:qh.maxcwp (tc_tz)

4.2 Wentylacja pomieszczenia wezia
4.2.1 Strumien powietrza nawiewanego na potrzeby wentylacji pomieszczenia wezta

Vy=n-V, 92,17 m3h

gdzie:
V- kubatura pomieszczenia wezta, 3.81m x 3.36m x 2.40m 30,7 m®
n - krotno$¢ wymian, przyjeto wg PN 3,0 1/h

4.2.2 Wymiary przewodu nawiewnego

Vi

F,=—2— 0,0256 m?
3600w,

gdzie:
Vi
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V' x - strumien powietrza nawiewanego jw. 92,2 m*/h

wy - predkosc¢ w kanale nawiewnym, 1.0 m/s 1,0 m/s

4.2.3 Rzeczywiste wymiary przewodu nawiewnego

Fy rs,=a'b 0,0225 m?
gdzie:
a - szerokosc przekroju przewodu wywiewnego 0,15 m
b - gtebokos¢ przekroju przewodu wywiewnego 0,15 m

4.3 Zabezpieczenia przed wzrostem ciSnienia w obiegu instalacji CO
4.3.1 Obliczenia zaworu bezpieczenstwa, zgodnie z PN-B-02414:1999
4.3.1.1 Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

M=447.3-b-A\(p,—p,)p, 4,74 kgls

gdzie:
D1 - cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego 4.0 bar
D, - cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 16,0 bar
b - wspétczynnik zalezny od roznicy cisnien 1
A - powierzchnia przekroju jednej rurki wezownicy 0,00010 m?
p1- gestos¢ wody sieciowej przy parametrach 130 °C 935 kg/m?

4.3.1.2 Srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

M
d,=54, ——— 30,1 mm
’ a.p,p,

gdzie:
a. - wspoétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy, dla 1915 Dn32 0,25
pozostate oznaczenia, jw.

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa prod. Syr typ 1915, Dn32, do=27.0mm, na ciSnienie
otwarcia 4.0 bar, w liczbie 2 szt.

Do obliczen przyjeto dane dobranego wymiennika ciepfa.
W przypadku montazu wymiennikéw o innych parametrach, nalezy ponowi¢ obliczenia

4.3.2 Obliczenia przeponowego naczynia wzbiorczego, zgodnie z PN-B-02414:1999
4.3.2.1 Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

p:pst+0.2 1,4 bar

gdzie:

p, - Cidnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego 1,2 bar
na poziomie kro¢ca przytgczeniowego naczynia wzbiorczego,
wysokos¢ budynku 4 kondygnacje po 3.0m

4.3.2.2 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vy=V p,Av 45,6 dm3

gdzie:
v - Pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego 2,080 m3
w tym: instalacja c.o. 1,580 m?
elementy wezta 0,500 m3
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p, - 9gestos¢ wody instalacji ogrzewania wodnego 977,8 kg/m?
Av- przyrost objetosci wtasciwej wody wody instalacyjnej 0,0224 dm¥kg
od t=10C do temperatury obliczeniowej na zasilaniu
t, - temperatura obliczeniowa na zasilaniu 70 °C

4.3.2.3 Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

P+l
V=V, /22— 91,1 dm?
Puyax—P
gdzie:
V- pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, jw. 45,6 dm?
Puax - Maksymalne ci$nienie w instalaciji 4,0 bar
p - ciSnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym 1,5 bar
4.3.2.4 Minimalna srednica rury wzbiorczej
dpy =07V, 4,7 mm

oznaczenia, jw.

4.3.2.5 Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej

Vyr=Vy+V-E-10 66,4 dm?3
gdzie:
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy 1,0%
uzupetnieniami, w % pojemnosci instalacji ogrzewania wodnego,
V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego, jw. 2,080 m?
V, - pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, jw. 45,6 dm®

4.3.2.6 Cisnienie wstepne z rezerwg

_ Puaxt1
pR_ V _1
U
1+ 1 2,0 bar
Vur pﬂ_l
Puyax— P
gdzie:

V - minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, jw. 45,6 dm?
Vigr™ pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg, jw. 66,4 dm?
PMAX' maksymalne cisnienie w instalaciji, jw. 4,0 bar

p- cis$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, jw. 1,5 bar

4.3.2.7 Minimalna pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego z rezerwg

VN,R:VU.RM 163,0 dm?
P yax— Pr
gdzie:
V- POjemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego,z rezerwg jw. 66,4 dm?
Puax -~ Maksymalne cisnienie w instalacji 4,0 bar

Dr " cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym z rezerwg jw. 2,0 bar
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Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze w wykonaniu standard, prod. Reflex, typ N200/2
0 pojemnosci catkowitej 200 dm3 i cisnieniu wstepnym 1.5 bara.
Naczynie podtgczy¢ do instalacji rurg zbiorczg Dn20 z zamontowang szybkoztgczkg SU 3/4”

4.4 Napetnianie instalacji
4.4.1 Przepustowos$¢ zaworu redukcyjnego do napetniania instalacji
Wspdtczynnik przeptywu zaworu redukcyjnego do napetniania instalaciji

72
K= 4 1,46 m3/h
Pw—P
~ gdzie:
V - przeptyw czynnika w linii uzupetnia, przy zatozeniach: 2,08 m¥h
czas napetniania, przyjeto 1,0h
V - pojemnos¢ instalacji CO, przyjeto 2,08 m?
P - CiSnienie w instalacji wodociggowej, przyjeto 4.0 bar
p- ci$nienie w przewodzie powrotnym instalacji CO 2,0 bar

Uwzgledniajgc dodatkowe opory w linii uzupetniania, przyjeto
zawor Syr typ 2128 kvs = 1,8 m3/h, Dn15, nastawa 1.8 bar

4.4.2 Obliczenia srednicy kryzy w linii uzupetniania ograniczajacej przepfyw uzupetniania,
do wartosci nie wiekszej niz przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
Srednica kryzy

M

d :33.6\/ 19,5 mm
= V 100(pIW_p1)

gdzie:
pn - CiSnienie w instalacji wodociggowej, skad bedzie napetniania 6,0 bar
instalacja c.o.
100 - przelicznik jednostek cisnienia bar/kPa
pozostate oznaczenia, jw.
Obliczeniowa $rednica kryzy jest wieksza niz srednica przelotu zaworu kulowego,
wobec powyzszego nie przewiduje sie montazu kryzy.

4.5 Zabezpieczenia przed wzrostem ciSnienia w obiegu instalacji CW
4.5.1 Obliczenia zaworu bezpieczenstwa zgodnie z PN-B-02440:1976
4.5.1.1 Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

G=1.59-a_,'b-F+(p,—p,) ¥, 30882 kg/h

gdzie:
p, - cisnienie dopuszczalne instalacji c.w 6,0 bar
p,- ciSnienie na wylocie z zaworu bezpieczenhstwa 0,0 bar
ps - cisnienie na zasilaniu sieci 16,0 bar
b - wspdtczynnik zalezny od roznicy cisnien 2
F - powierzchnia przekroju jednej rurki wgzownicy 100,0 mm?
y, - ciezar jednostkowy wody sieciowe; 943 kg/m?
a,, - wspotczynnik wyptywowy wody grzejnej dla peknigtej 1

rury grzejnej

4.5.1.2 Srednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem d, mm
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4-G
d =\/ 35,4 mm
3.14:1.59-a V(1.1 p,— p,) ¥y,

Dobrany zawor typ Syr 2115

Srednica nominalna Dn32

ci$nienie otwarcia p, 6.0bar

srednica gniazda d, 27 mm

wspotczynnik wypltywu a. 0,25

liczba zaworow 1 szt.
Rzeczywista, zastepcza Srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa 27,0 mm

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa prod. Syr typ 2115, Dn32, do=27.0mm, na ciSnienie
otwarcia 6.0 bar, w liczbie 2 szt.

Do obliczen przyjeto dane dobranego wymiennika ciepfa.
W przypadku montazu wymiennikéw o innych parametrach, nalezy ponowi¢ obliczenia

4.6 Dobor zawordw regulacyjnych po stronie sieciowej

4.6.1 CiSnienie dyspozycyjne

- zima 0.5-2.0 bar 0,5 bar
- lato 0.2-1.0 bar 0,2 bar

Spadek cisnienia na armaturze regulacyjne;j

m 2
s bar
kVS

gdzie:

m, - przeplyw obliczeniowy po stronie sieciowe;, m3/h
odpowiednio dla danego obiegu

ks - wspotczynnik przeptywu zaworu, m3/h
odpowiednio dla danego elementu

Ap=

Przeptyw obliczeniowy po stronie sieciowej

mS:C » (tQ - ) m3/h
p Fs\“z.s p.s
gdzie:
Q - zapotrzebowanie ciepta obiegu kW
odpowiednio dla danego obiegu instalacji
c, - ciepto wiasciwe wody 4,19 kJ/ kg K
t, .- temperatura zasilania sieci 130 °C
t, .- temperatura powrotu sieci 70 °C
ps- gestos¢ wody sieciowej 957 kg/m3

4.6.2 Spadki cisnienia w obiegu wymiennika CO, dla dobranej armatury regulacyjnej,

dla przeptywu obliczeniowego po stronie sieciowej przy Q =147,4 kW 2,21 m¥h

oraz temperatury obliczeniowej sieci, zima 130/ 70 °C

- wymiennik ciepta 0,07 bar

- zawor regulacyjny z napedem elektrycznym, typ VM2 kvs = 4,0 m*h 0,30 bar

- armatura odcinajgca, filtroodmulnik, przewody 0,02 bar
Razem 0,39 bar




Wezet cieplny c.o. i c.w., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 204/40,

obr. 0001 Orzysz, ul. Efcka, 12-250 Orzysz Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia Obliczenia
i Mazury Sp. z 0.0., ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek strona 6 z 6
0959 WC Orzysz part_3 OBLICZENIA rev00-08 klauzula
4.6.3 Spadki cisnienia w obiegu wymiennika CW, dla dobranej armatury regulacyjnej,
dla przeptywu obliczeniowego po stronie sieciowej przy Q =89,0 kW 2,66 m¥h
oraz temperatury obliczeniowej sieci, lato 65/ 35 °C
- wymiennik ciepta 0,20 bar
- zawor regulacyjny z napedem elektrycznym, typ VM2 kvs = 4,0 m¥h 0,44 bar
- armatura odcinajgca, filtroodmulnik, przewody 0,02 bar
Razem 0,66 bar
4.6.4 Wymagane cisnienie dyspozycyjne w okresie przejsciowym
dla przeptywu obliczeniowego po stronie sieciowej w okresie przejsciowym 4,87 m3*h
- zawor stab. réznicy cidn. z ogr. przeptywu, typ AVP kvs = 6,3 m3/h 1,26 bar
nastawa cisnienia réznicowego 0,70 bar
- licznik ciepta CO+CW kvs = 24,5 m3h 0,04 bar
Razem 2,00 bar
4.6.5 Spadki cisSnienia w obiegu wezta z dodatkowym zaworem redukcyjnym
dla przeptywu obliczeniowego po stronie sieciowej w okresie przejsciowym 4,87 m3/h
- zawor redukcyjny, typ AVD kvs = 4,0 m*h 1,77 bar
- opory wezia wg 4.6.4 2,00 bar
Razem 3,77 bar
Cisnienie dyspozycyjne wg warunkéw przytgczenia
- zima 0,45 MPa 4,50 bar do zdtawienia 2,50 bar
AVP
- zima po wybudowaniu 1,00 MPa 10,00 bar do zdtawienia 6,23 bar
nowego zrédta AVP+AVD
- lato 0,22 MPa 2,20 bar 1,54 bar

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy urzadzen wraz z okresleniem ich producenta, zaprojektowano
w celu dostosowania proj. wezia cieplnego do standardéw technicznych Dostawcy Ciepta i zostaty

Z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i elementéw o nie gorszych parametrach
techniczno- eksploatacyjnych oraz trwatosci, przy zastrzezeniu koniecznosci uzgodnienia
z Dostawcg Ciepta rozwigzan zamiennych.



Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Orzysz, dn 08.12.2023 .

w Orzyszu
Spotka z ograniczong ocpowiedzialnosciq
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
tel. 730 996 700
NIP: 849 00 08 029 REGON:790155073
KRS 19760

PUK 3548.42.0023

Warunki techniczne przylaczenia budynku Elcka nr dz. 204/40 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92 z 2007 roku) ustala si¢ nastepujace warunki
przylaczenia do sieci cieptowniczej PUK w Orzyszu.

L Odbiorca:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z 0.0. , ul. Ratusz 1,

11-015 Olsztynek

IL. Informacja dotyczaca obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: ul. Etcka nr dz. 204/40, 12-250 Orzysz

2. Lokalizacja wezta cieplnego: nowo budowany budynek wielorodzinny na dz. nr
204/40

II.  Dane systemu cieplowniczego w Orzyszu:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci zimg 0,45 Mpa, latem o 0,22 Mpa.
Temperatura obliczeniowa dla m. Orzysz minus 24 st. C.
Temperatura w sieci dla warunkéw obliczeniowych:

- zima 130/70 st. C. Lato 65/35 st. C.

L.L)E\)»—i

IV.  Moc cieplna zaméwiona:
Catkowita moc cieplna zaméwiona: c.0.: 252,2 kW

V. Granice eksploatacji:
Zawory odcinajace przylacze od sieci cieplownicze;.

VI.  Miejsce dostawy:
Cieplomierz za zaworami odcinajacymi przylacze od wezlta w budynku.

VII. Miejsce zainstalowania:
1. Uktadu pomiarowo- rozliczeniowego- j.w.

VIII. Wymogi dotyczace przylacza cieplowniczego:

1. Zaprojektowa¢ i wykona¢ przylgcze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
min 2xDn 50 wyposazonych w instalacje sygnalizacji impulsowej, ktéra nalezy
potaczy¢ z sygnalizacjg istniejacg. W miejscu wlaczenia do sieci nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace przytacze od sieci cieplnej.



2. Zaprojektowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci
cieptowniczych.

3. Zaprojektowac wezet cieplny w budynku ( odrebne pomieszczenie zamykane
wyposazone w instalacje elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa oraz polaczenie
internetowe). Polaczy¢ przytacze z weztem w budynku. Wezetl cieplny musi by¢
wyposazony w regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V, cieplomierz Kamstrup
umozIliwiajacy potaczenie z regulatorem w celu zdalnego odczytu.

4. Zaprojektowad montaz kabla 2x (zamknigta pgtla) XzZTKMXpw8x2x0,8
sterowniczego do wizualizacji 1 sterowania powyzszym weztem. Nalezy polaczy¢ ten
kabel z istniejgcym kablem. Kabel uktada¢ w osi poziomej rur 1 miedzy nimi.

5. Uzgodni¢ przebieg trasy przylacza i uzyskac zgode na jego polozenie z whadcicielami
gruntow.

6. Projekt nalezy uzgodni¢ z PUK w Orzyszu. Wszelkiego rodzaju proby, wlaczenie do
sieci i roboty zanikajgce wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PUK w Orzyszu Sp. z
0.0.

7. Wykonane przytacze nalezy zinwentaryzowaé na mapie geodezyjnej. Jeden egz. mapy
dostarczy¢ do PUK.

8. Przed wybudowaniem przyltacza cieptowniczego nalezy przygotowaé wewnetrzna
instalacje odbiorczg przystosowang do wspolpracy z weztem cieplnym.

IX. Wymogi formalne:

1. Stosowane materialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Whnioskodaweca dostarczy do PUK zgode wilascicieli dziatek na wybudowanie
przytacza na czas nieokreslony.

3. Warunki techniczne przylagczenia obowigzujg wraz z umowg przylaczeniowg i wazne
sg przez 2 lata od daty wydania.

PROKURENT
| ._7-5‘.,-.%.,:,.&,‘ -
inZ, Robert Andrzej Toczynski



9.05.2024, 12:04 Gmail - Re: Projekt wezta c.o. i c.w. wraz z przytaczem - Orzysz ul Etcka - uzgodnienie koncowe

. Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona
M Gmail

<pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Re: Projekt wezta c.o. i c.w. wraz z przylagczem - Orzysz ul Etcka - uzgodnienie

koncowe
1 wiadomosé

Robert Toczynski ZUK Orzysz <robert.toczynski@zukorzysz.pl> 26 kwietnia 2024 08:23
Do: Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona <pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Dokumentacje przejrzatem i akceptuje

W dniu 26.04.2024 o 06:44, Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona pisze:
Dzier Dobry!
Prosze o koncowe uzgodnienie:
- projekt wezta c.o. i c.w. technologia, uzupetniony o zawér redukcyjny do redukcji zwiekszonego cisnienia
dyspozycyjnego
- projekt wezta c.o. i c.w. AKPIA
- projekt przytgcza ciecie cieplnej, uzupetnione maty kompensacyjne
Rozwigzania bez zmian w stosunku do wczes$niej przesytanych rysunkéw, uzupetnione o drobne szczegdty.
Pozdrawiam
Ryszard Wrona

Kierownik ds.cieptownictwa inz. Robert Toczynski tel.603810413

D robert_toczynski.vcf
1K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=81b64 3f82c&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-7779361877131576716%7Cmsg-f:17973773724195... 11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TQA-4ZD-HXF *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £+OD/IS/0028/18
jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 15:54:20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




t6dzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L Ao 2 201
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 iy st £ il 01
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

\, 2
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes 7/

Otrz
1.

b

dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Ly
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /%@4/
mgr inz. Tomasz Kluska A / 2 .

ymujg:

Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZGY-N2A-NXW *

Pan Ryszard Wrona o numerze ewidencyjnym MAP/IS/7022/02

adres zamieszkania ul. Rolnicza 2/73, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA MAFPLOPOLSKI

ABIL7131/16/2000 Krakow, dnia 7 kwietnia 2000 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 94/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniocsku Pana Ryszarda Wrona - na
podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke za-
wodowg oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na upmwmema bu-
dowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu mgr inZ. Ryszardowi WRONA
kierunek studidw: ,inkynieria érodowiska”
urodzonemu dnia 25 stycznia 1964 r. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji | urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejsze] stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gldwnego
Eﬂspektera Nadzoru BudawlanegowWarszaw;e ui Krucza 38/42 za posrednm«

decyzji,

Dy /
o ?ggmg Sudownict®a

ot . bebe i Praostvaemeed
rZymuia:

1. mgr inz. Ryszard Wrona, ul. Rolnicza 2/76, 33-100 Tarnow

2. Gidwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-136 Krakdw, ul. Basztowa 22  tel. {12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



Warszawa, 2004-10- 05

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/112/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 . Nt 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postegpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

RYSZARD WRONA

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04-06-2004 r., znak: MOIIB.OKXK.7132/15/04, nt ewidencyjny MAP/0157/OWOS/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

_ zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWILANE
pod pozycja 3275/04/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Nintejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Gt LW
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o GRZYBUD Pawel Grzybek
Oznaczen,a 63 D ul. Tysiqclecia 1DF/1'§(¥:’ e97—5rg(JYb Reqdomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
. , « e e / o ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

—_— proj. przyiqeze s:et:/.c;'ep nej Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

B-1 wejscie do budynku, kolano wejsciowe Mazury Sp. z o.o. Skala:

7-1 zmiana kierunku, kolano prefabrykowane Adres: ul. Ratusz 1, 11015 Olsztynek 1:500

ZK-1 zawor zamykajacy, zawdr kulowy preizolowany Przedmiot . . . Data:

TR-1 wigczenie do istn. sieci cieplnej, trojnik rownolegly ~— westycj:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024

RO1 rura ochronna Arota Lokalizacia ~ dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:

. . inwestycl: | Efcka, 12-250 Orzysz 00.wC
pomieszczenie wezla - .
Nazwa  Wezet cieplny c.o. i c.w.

rysunku: SthOCJO

Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: ~ mgr inz. Ryszard Wrona
94/2000

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17
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Sie¢ ciepina, przylqcze
moc zaméwiona c.o. = 252.20 kW
tz.z/tp.z zima = 130/70°C
tzl/tp.l lato = 65/35C
dp zima = 0.45 MPa
[1.00 MPa po wybudowaniu nowego zrédla]
dp lato = 0.22 MPa
cisnienie dopuszczalne PN16
przylqcze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa
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Q= 147.7 kW

_ " Dn50__ t.z.co/tp.co= 70/50°C

Ap.co= 50.0 kPa

V.co= 1580 dm3

PN6

czynnik: woda uzdatniona z sieci
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Oznaczenia

Sie¢ cieplna, zasilanie/ powrdt

Instalacja c.o., zasilanie/ powrdt

Instalacja c.c.w., woda ciepta/’ zimna/ cyrkulacja
Rura wzbiorcza ukfadu zamknigtego

Uzupefnianie ztadu

Spusty/ odpowietrzenia

Tvpy i wielkosci urzqdzen i elementéw wg zestawienia w opisie

T2

PN10
. —Dn3z_ czynnik: woda pitna
326 38 mieszkar/ 114 os.
) ‘ 5 75 dm3/osd

Dn20 Dn20 Instalacja c.c.w
~ ~ ~ ~ ~ ~ Q= 89.0 kW
Dn32 t.we/teyr/t.wz= 60/45/5C
A D2 o dp.ccw= 35.0 kPa
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GRZYBUD Pawet Grzybek
GB D ul. Tysiqclecia 10F/120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czgstochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i
Mazury Sp. z o.0. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek -
Przedmiot N . , Data:
inwestycj: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokdlizacja ~ dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycj |, Efcka, 12-250 Orzysz -
Nazwa  Wezet ciepiny c.o. i c.w. Technologia.
rysunki:  Gchemat technologiczny
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Ryszard Wrona
94,/2000

Sprawdzajgey: Mgr inz. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS /17




Proj. instalacja c.w. odcinek podziemy

do segmentu 1
— wg odrebnego opracowania

Proj. instalacja c.o. odcinek podziemny

do segmentu 1
— wg odrebnego opracowania

— wg odrebnego opracowania

Proj. przylqcze sieci cieplnej

I, — wg odrebnego opracowania
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Proj.

instalacja c.w. do segmentu 2
odrebnego opracowania

Proj. instalacja c.o. do segmentu 2

— wg odrebnego opracowania
\

Uwagi

1. Typy i wielkosci urzqdzen i elementéw wg zestawienia

w opisie

2. Rozdzial instalacji c.o. i c.w. na instalacje w budynku
oraz odcinek podziemny do sqsiedniego segmentu

wg odrebnego opracowania tych instalacji
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GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek .
Przedmiot . . 5 Data:
inwestycj Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycl: |, Edcka, 12-250 Orzysz 02-WC
Nazwa  Wezet cieplny c.o. i c.w. Technologia.
rysunku:  Rzut pomieszczenia wezia
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: ~ mgr inz. Ryszard Wrona
94/2000
Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS/17
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