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LEGENDA — INSTALACJE OSWIETLENIA' MIESZKANIOWE

KOLORY OBWODOW - mieszkaniowe
—obwod 1;
—  —0bwid 2

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE MIESZKANIOWE

m - fqcznik oswietlenio, p/t, IP20 (schodowy, pojedynczy, swiecznikowy)
montaz: korytarz, sypialnia, pokoje dzienne, salon, wysokosc 1,4(1,2)m od posadzki do grodka fqcznika,
- fqcznik oswietlenio, p/t, IP4 (pojedynczy, swiecznikowy)
montaz: fazienka, kuchnia, wysokos¢ 1,4(1,2)m od posadzki od posadzki do srodka fgcznika,
X, - punkt 3wietlhy — wypust owietlenia ogdhego dla pomieszczenia

montaz: na suficie,
X, - punkt Swietlny — kinkiet oswietlenia,

montaz: fazienka, wysokos¢ 1,6m od posadzki,
X - punkt Swietlny — kinkiet oswietlenia,

montaz: balkon, wysokos¢ 2,5m od posadzki,

® - przycisk dzwonkowy — zintegrowany z systemem domofonowym

montaz: korytarz przy drzwiach wejsciowych do mieszkania (od strony klamki), wysokosé 1,2m od

posadzki

Oprawy mieszkaniowe

VIP KINKIET LED, IP44, 17W lub rownowazne — kinkiet o$wietlenia nad lustro w fazience

Modena Mini LED, IP54, 16W, 4K, 2460im lub réwnowazne — plafon dla kuchni, korytarza i fazienki

Spot Porter Milagro 3xGU10, max 3x7W lub réwnowazne — oprawa o$wietlenia dla pokoju dziennego, sypialni

Uwaga

1. Instalacje oSwietlenia w mieszkaniach nalezy wykona¢ przewodami dobranymi wg. normy N SEP £ 007, dotyczqee]

Klasy reakeji na ogieri przewodow oraz kabli ogdlneqo przeznaczenia o przekrojach 5x1,5mm? i 4x1,5mm?
prowadzonymi:

= p/t, w bruzdach, w dedykowanych rurkach elektroinstalacyjnych zgodnie z rozwinieciem.

2. kqezniki nalezy montowa na wysokosciach pokazanych na rys. Nalezy stosowa osprzet p/t wedfug legendy.

3. Cafost prac nalezy wykonac w sposob niekolidujgcy z instalacjami innych branz.
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Uwaga

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADMINISTRACYJINE

fqeznik oswietlenia, n/t, IP4 (pojedynczy)

montaz: pom. komorki lokatorskie], wysokos¢ 1,2m od posadzki do Srodka 1qcznik,
fqcznik oswietlenia, p/t, IP4 (pojedynczy)

montaz: garaz, wysoko$¢ 1,2m od posadzki do Srodka fqcznika,

czujnik ruchu (PIR)- urzqdzenie kontrolne wykrywajgce ruch, n/t,
montaz: na suficie,

1. Instalacje oSwietlenia w cz. wspdlnych nalezy wykonac przewodami dobranymi wg. normy N SEP £ 007, dotyczqcej klasy

reakeji na ogier przewodow oraz kabli ogdlneqo przeznaczenia o przekrojach 3x1,5mm? i 4x1,5mm? prowadzonymi:

- p/t, w bruzdach, w dedykowanych rurkach elektroinstalacyjnych zgodnie 7 legendg.

2. tgezniki nalezy montowac na wysokosciach pokazanych na rys. Nalezy stosowat osprzet p/t wedfug legendy.

3. Jako punkty Swietine — stafe oprawy wewnetrzne nalezy bezwzglednie zamontowa oprawy LED o skutecznosci $wietine]

wiekszej niz 40m/W - o w przypadku zarowych zrédet wiatla nalezy zamontowaé zrédio o skutecznosci 50Im /W,

4. Cafos¢ prac nalezy wykonac w sposob niekolidujgey z instalacjomi innych branz.

Legenda (TRAX) LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

obwdd To;
- obwéd 2o; 2 VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3550Im /840 PLX bialy
- obwdd Jo; 4 PLAO LB LED 260 ED 1150im/840 IP54 bioty
~ obwdd 4o; 5 CALLA LB LED 350 £D 2300im /840 IP65 biofy
- obwad 50; AW
- obwdd 6o; ONTEC R M1 1h
- obwéd o “E ONTEC 20 WK 1h
- obwdd 8o; AWzc
- obwdd 90 [ ONTEC S W1 COLD + zestaw P67
- obwdd 10o;

ONTEC S M1

ONTEC S M1 7 flagg

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
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Inwestor: Spoteczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i

Mazury SP. Z O.0. Skala:
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