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USZCZELKA ELASTOMEROWA

WYLEWKA BETONOWA O 20% WIĘKSZA ODZEWNĘTRZNEJ

ŚREDNICY DENNICY MONOLITYCZNEJ STUDNI GR. 15 CM

÷

A A

WŁAZ ŻELIWNY DN625 TYPU CIĘŻKIEGO - D400

POKRYWA ODCIĄŻAJĄCA C35/45

DN100 - 1000/1600/150 mm

KRĄG ŻELBETOWY C35/45

DN 1000 - 1000/1240 mm

PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCY C35/45
DN1000 - 1000/1600/200 mm

A - A

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE

ZAPRAWA

CEMENTOWA 1:4

Schemat budowy studni rewizyjnej żelbetowej DN1000
na kolektorze grawitacyjnym

PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PVC-U SDR34
DN160; DN 200

RURA KANALIZACYJNA PVC-U SDR34
DN160; DN 200

÷

DENNICA ŻELBETOWA C35/45

DN 1000 - 1000/1300 mm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

Szczegół budowy studni żelbetowej

Skala:

dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40,  obr. 0001 Orzysz,
ul. Ełcka, 12-250 Orzysz

Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN -
Warmia i Mazury SP. Z O.O.

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
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Budowa przyłączy wod-kan w ramach zadania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego


