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Zestawienie pretow zbrojeniowych - Zbrojenie startowe, zbrojenie narozy

Nr preta | §rednica | Rodzaj stali | Dtugost preta L'EZ{b 2 et ATIN
acznie 57 6
[-] [mm] [-] [m] [szi] [m] [m]
9 12 A-lIN (RB500W) 1.200 152 182.4:00
10 12 A-IIN (RB500W) 1350 104 140.400
1 16 A-IIN (RB500W) 1350 148 199.800 199.800
Razem dtugost pretow [mb] 322.800 199.800
Masa jednosfkowa [kg/mb] 0.888 1588
Masa pretow wg Srednicy kgl 286.6 3113
Masa pretow Tkql 603.9
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Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. £1 L=225m _ 4¢12 L=T700mm L=1356
, — ” Liczba pretow Dtugost taczna L S
Nrprefa | Srednica | Rodzaj stali | Dtugost prefa| =, "0 A-IIN A-IIN A-IIN = 2 =
d 56 8 0 i H g =2 |2
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m] [m] [m] ‘l-_
300
1 2 [A-IN [RBSOOW)[ 1200 1125 1350000 H— ‘ 5051 co gomm |9]
2 8 A-IIN (RB500W) 225.000 [ 900.000 Chudy beton C8/10
3 12 A-IIN (RB500W) 225.000 [ 900.000 1800
[ 6 A-IIN (RB500W) 1.356 906 1228.536
Razem dtugosc prefow [mb] 1228.536 900.000 2250.000
Masa jednosfkowa [kg/mb] 0.222 0.488 0.888
Masa prefow dla danej srednicy kgl 2121 4392 1998.0 Poz. 13
Masa facznie kgl 21099 skala 1:50
Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. £2 L=16,1m Lrazem:126,0m
. ‘ Dtugost taczna
. A ‘e Liczba preftow gosc 1a
Nr preta | Srednica | Rodzaj stali | Dtugost preta ; A-IIN A-IIN A-[IN 250
facznie # i 6 fTL
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m] [m] [m] Sciana fundamentowa z
2000 bloczkdw betonowych C16/20
3 12 A-IIN (RB500W) 16.100 [ 64.400
L 6 | A-IIN (RBS00W) | 1356 65 8B.140 | / # co 250
8 16| A-lIN (RBS00W) | 1700 107 181900 3usn 12 co 200nm| 1 }5:1356
9 16 A-IIN (RB500W) 16.100 20 322.000 L=1100mm =2
Razem dtugost pretow [mb] 88.140 64.400 503.900 § =
Masa jednostkowa lkg/mb] 0.222 0.888 1580 160 = - -
Masa prefow dla danej Srednicy kg] 19.6 57.2 796.2 J_— — = 300
Masa facznie kql 872.9 [ i ?
498 co 200mm
Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. t3 L=126m Chudy beton C8/10
, - py Liczba pretow Dtugost taczna 1200
Nr preta| Srednica | Rodzaj stali | Dtugost preta taczni A-IIN A-IIN A-IIN
acznie 75 8 5
I [mm] 8] Tm] [szf] Tm] Tm] Tm] Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. £5 L=23m
. : Dtugost taczna
7 8 [A-IIN (RBS00WI| 126,000 L 504,000 Nr preta | Erednica | Rodzaj stali | Dtugost preta | 702 Pr&fOW (b NI
3 12 A-IIN (RB500W) 126.000 [ 504.000 tacznie %6 17
L 6 | AN (RBS00W) |  13% 504 683,424 o ol B o) Gl Il Il
1 12 A-IIN (RB500W) 1100 630 693.000
Razem dtugost prefow [mb] 683.424 504.000 1197.000 3 12 [ A-IIN (RB500W] [ 23.000 4 92.000
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.222 0.488 0.888 L | 6 [ AN (RB500W) | 1356 92 124,752
Masa prefow dla danej Srednicy (kg] 1517 246.0 1062.9 Razem dtugos¢ pretow [mb] 124352 92.000
Masa tacznie kgl 1460.6 Masa jednostkowa Tkg/mb] 0222 0.888
Masa prefow dla danej Srednicy kgl 211 81.7
Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. t4 L=20m Masa tacznie lk] 109.4
. ‘ Dtugost taczna — - —
Nr preta | rednica | Rodzaj stali | Dtugost preta Liczba prlefow TN TN AN Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. £6 L=75m
tacznie PP
#6 # #12 ) o B Liczba prefow Dtugost taczna
11 Tmn] [] [n] [sz1] [n] [n] [n] Nr prefa| Srednica | Rodzaj sfali | Dtugost preta) ™ o0 AN A-IIN
#6 #12
2 8 A-IIN (RB500W) 20.000 [ 80.000 [-] [mm] [-] [m] [szt] [m] [m]
3 12 A-IIN (RB500W) 20.000 [ 80.000
[ 6 A-IIN (RB500W) 1.356 80 108.480 3 [ 12 [A-IIN (RB500W) | 15.000 [ 300.000
8 12 A-IIN (RB500W) 0.900 100 90.000 [ 6 | A-lIN (RB500W] | 1.356 306 414.936
Razen dtugost pretow [mb] 108.480 80.000 170.000 Razem dtugost pretdw [mb] 414.936 300.000
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.222 0.488 0.888 Masa jednostkowa Tkg/mb] 0.222 0.888
Masa pretow dla danej Srednicy kgl 241 39.0 151.0 Masa pretow dla danej Srednicy kg] 92.1 266.4
Masa tacznie Tkl 2141 Masa tacznie Tkl 358.5
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Materiaty:

Beton:

Befton podktadowy:

Stal zbrojeniowa:

Klasa ekspozygji

Otulina zbr. od gory i bokdw:
Otulina zbr. od spodu:

(25/30 w8
(8710

AllIN

XC2

3cm

S5cm

é:iany fundamentdéw - bloczki betonowe gr. 24cm kl.B20 - zaprawa

marki M5 lub systemowa.

UWAGA:

e W MIEJSCU WYSTEPOWANIA GRUNTOW NIENOSNYCH - TORFY -
NALEZY WYBRAC JE DO GLEBOKOSCI NATRAFIENIA NA GRUNT
NOSNY | ZASTAPIC JE POSPOLKA. POSPOLKE ZAGESCIC DO

UZYSKANIA WSKAZNIKA 15=0,98.

e  Posadowienie wykonat na gruncie rodzimym. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienadajacy sie do
posadowienia fundamentéw nalezy go wybrat do poziomu guntu
noSnego i uzupetnienie wykonat z podsypki piaskowo-zwirowej
zageszczonej do ID =0,70 lub z beftonu podktadowego (8/10 lub
obnizyt posadowienie do poziomu wystepowania gruntu no$nego

e Nie dopuscit do rozluznienia i rozwodnienia gruntu. Po wykonaniu
wykopu niezwtocznie wykonat warstwe chudnego betonu.

e  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a
zaistniate niezgodno$ci nalezy wyjasnit i uzgodnic z gtéwnym

projektantem.

Naroza taw taczyt na zaktad oraz stosowat dodatkowe prety
Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywat tacznie z opisami
technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych,

wentylacji i elektrycznych

Wymiary podano w centymetrach.
Podane rzedne oznaczajg dolny poziom taw.
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RCHITEKTUR

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa Skala:
KZN - Warmia i Mazury Sp.z o.o. 1.5'0
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek )

: Data:
ﬁ:\iﬂgﬁ: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40 ,obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycji: ul. Etcka, 12-250 Orzysz K13
N . . ,

e S2€zegoty konstrukcyjne fundamentow
Faza: Projekt wykonawczy
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Projektant:  mgr inz. Pawet Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Chachulski
SLK/8304/PWBKb/18
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