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Il Czes$é graficzna

Rys. nr 00.SC Przytagcze sieci cieplnej Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

Rys. nr 01.SC Przytacze sieci cieplnej Profil podtuzny przytacza sieci Skala 1:100/250
cieplnej

Rys. nr 02.SC Przylgcze sieci cieplnej Schemat montazowy Skala 1:250

Rys. nr 03.SC Przylgcze sieci cieplnej Schemat instalacji alarmowej Skala 1:250

Rys. nr 04.SC Przytagcze sieci cieplnej Przejscie rurociggu przez $ciane. Skala -
Rysunek typowy

Rys. nr 05.SC Przytgcze sieci cieplnej Przekrdéj poprzeczny wykopu. Skala -
Rysunek typowy

Rys. nr 06.SC Przytgcze sieci cieplnej Zabudowa zaworéw Skala -

preizolowanych. Rysunek typowy
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

- projekt techniczny obiektu,

- warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej, znak PUK 3518.12.2023, pismo
z dnia 8 grudnia 2023r., wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Orzyszu Sp. z 0.0.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne rozporzgdzenia, normy oraz wytyczne techniczno- eksploatacyjne do projektowania
weztow cieplnych,

- aktualna wiedza techniczna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza sieci cieplnej do wezta cieplnego c.o. i
c.w., z miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrow PUK w Orzyszu, do wezila cieplnego w proj.
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz,
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0.0., ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

al/ roboty instalacyjne:

- budowa przytgcza sieci cieptowniczej w technologi preizolowanej, z instalacja alarmowg
- budowa sieci telekanalizacyjnej dla temetrii.

Uwaga

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy elementdw wraz z okresleniem ich producenta,
zaprojektowano w celu dostosowania proj. przytgcza sieci cieplnej do standardéw technicznych
Dostawcy Ciepta i zostaty z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementow o nie gorszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych oraz trwatosci, przy zastrzezeniu koniecznosci uzgodnienia z Dostawcg Ciepta
rozwigzan zamiennych.

2. PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktory przebiega proj. przylgcze sieci cieplnej, jest w catosci terenem budowy.
Projektowane przytgcze krzyzuje sie z proj. uzbrojeniem terenu, w postaci kanalizacji sanitarnej.

2.2. Zielen

Trasa sieci cieptowniczej zostata zaprojektowana w taki sposéb, ze nie koliduje z zielenig wysoka.
Prace prowadzone na terenie zielencow bedg prowadzone w taki sposdb, aby byta mozliwosc
rekultywacji terenéw (odktadanie warstwy humusu na oddzielne skfadowisko w celu pdzniejszego
uzycia do rekultywaciji). Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

2.3. Istniejaca infrastruktura

Rzedne posadowienia istniejgcych przewodow podziemnych przyjeto zgodnie z Polskimi Normami.
Doktadne gtebokoéci nalezy ustali¢ dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Na skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie na kablach
dzielone rury ostonowe typu AROT DN110 i DN160.

Na skrzyZzowaniu z istniejgcg siecig kanalizacyjng nie projektuje sie rur ochronnych.

Na skrzyzowaniu z istniejgcg siecig wodociggowa, gazowg oraz przy przejsciu pod drogg projektuje
sie rury ochronne stalowe na sieci cieplnej.

Nalezy stosowac sie do wytycznych branzowych okreslonych w opinii ZUD.
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2.4. Parametry sieci cieplnej/ przyfacza

Proj. wezet cieplny bedzie zasilany czynnikiem grzewczym, z sieci cieplnej o parametrach:
- moc zamowiona wg warunkow przytaczenia, 252.20 kW

- temperatura wody sieciowej, t.z.z/t.p.z zima, 130/70°C

- temperatura wody sieciowej, t.z.I/t.p.I lato, 65/35°C

- cisnienie dyspozycyjne Ap zima = 0.45 MPa [1.00 MPa po wybudowaniu nowego zrodta]
- ci$nienie dyspozycyjne Ap lato = 0.22 MPa

— ci$nienie dopuszczalne PN16

- przytgcze 2xDn50 preizol. sygnalizacja impulsowa

2.5. Przyjete rozwiazania techniczne

Zaprojektowano przytgcze sieci cieplnej, z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubosci
izolacji termicznej, w systemie rur pojedynczych, z instalacjg alarmowg impulsowg produkcji Logstor,
o $rednicy Dn50/125. Wraz z rurami, na ich poziomie ukfada¢ kabel do wizualizacji pracy wezia,
zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia, w rurach ostonowych z PE. Na tgczeniach rur
stosowac mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla preizolowanych sieci cieplnych.

Wigczenie przytgcza do istn. sieci cieplnej z rur preizolowanych Dn80/16050/125, za posrednictwem
trojnika rownolegtego. Bezposrednio za wigczeniem montowaé zawory odcinajgce preizolowane
Dn50/125, w obudowie w postaci studni z kregu betonowego z wtazem zeliwnym ciezkim.

Przewody oktada¢ ze spadkiem w kierunku wezta, Odpowietrzenie przytgcza do sieci zasilajgce;.
Instalacje alarmowag proj. przytgcza potgczyC z istniejgca instalacjg alarmowa, szczegdty uzgodni¢ z
Dostawcg Ciepta.

2.6. Uktad komunikacyjny i uzbrojenie, uksztattowanie terenu i zieleni

Proj. inwestycja nie narusza i nie zmienia istn. i proj. uktadu komunikacyjnego, w tym drog
pozarowych, istn. sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, oraz uksztattowania terenu i zieleni.

Proj. inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchni
drég, parkingéw, placow i chodnikéw oraz powierzchni zieleni, wiec tym samym wskaznik okreslajagcy
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy pozostaje na niezmienionym
poziomie.

2.7. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktorych realizowana bedzie proj. inwestycja, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Teren goérniczy

Teren na ktérym realizowana bedzie proj. inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i
nie jest narazony na szkody gornicze.

2.9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania proj. inwestycji okreslono na podstawie:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09, z
pézn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16
z pozn. zm.

Proj. inwestycja:

— nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sagsiednich,

— nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomoéci sgsiednich w dotychczasowy sposaéb,

— nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
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2.10. Rozwigzania techniczne w aspekcie srodowiska

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na S$rodowisko naturalne, poniewaz

zastosowane w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczajg i eliminujg
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty budowlane.
Wg swiadectw producenta zastosowanej technologii, uzyte materiaty do budowy sieci nie sg szkodliwe

dla srodowiska.

2.11. Zestawienie podstawowych elementow przylacza

Lp INDEX. NR SAP NR Nazwa czesci llos¢
KAT.
1 5124c 2000 |20000060112741 60,3/125 | Rura preiz. z barierg antydyf. 4
(conti)12m
2 | 20079SXWP | 5031 |50310125000000 125| SXWP mufa D125 L=650 16
3 | 20081SXWP | 5031 |90310160000000 160 | SXWP mufa D160 L=650 4
4 7684 2500 |25000060010641 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. 4
L=1,0m
5 7784 2500 |25000060022641 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 2,5D 45st. 2
L=1,0m
6 46156 3600 |36170088004641 88,9- 60,3 | Odgatezienie prefabr. réwnolegte; 2
L1=1,2m; L2=0,6m
7 8103 0700 07000000108103 Pianka nr 3 16
8 8105 0700 |07000000108105 Pianka nr 5 4
9 7564 4200 |42000060001641 60,3/125 | Zawér odcinajgcy prefabrykowany; 2
L=1,5m
10 4374 2501 |25010060002641 60,3/125 | Rura wej$ciowa 1,5x2,5m 2
11 1362 5800 | 58000125000000 125 | Pierscien uszczelniajacy 2
12 1829 5600 |56002400000000 | 60,3-76,1/125-140 | Koncéwka termokurczliwa 2
13 1606 7150 |71500050005000 Taéma ostrzegawcza (500m) 1
14 6708 6708 |30100000018007 Uziemienie (10szt) 1
15 6602 6602 |80000000026002 Tasma papierowa 50,0m 1
16 6603 6603 |380000000002044 tacznik zaciskowy (100szt) 1
17 6608 6608 |80000000003033 Lut (500gr) 1
18 6609 6609 |80000000003038 Pasta lutownicza (175g) 1
19 6610 6610 |81000000002003 Drut miedziany 25m 1
20 6639 6639 | 12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) 3
21 64850 7000 |70002000005001 2x1x0,04m | Mata piankowa 4
3. UWAGI KONCOWE
3.1. Informacje dodatkowe
- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niz w projekcie rzednych terenu,

projektowanego uzbrojenia, nalezy skorygowa¢ spadki rurociggdow.
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- Wszystkie prace montazowe muszg wykonywaé monterzy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
i pod nadzorem osbéb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymogami producenta
systemu rur preizolowanych.

- Proces budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r.- Prawo budowlane
z poézniejszymi zmianami z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

- Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, czesc¢ Il oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi projektowanie, wykonanie, odbior i
eksploatacja sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”, wydanych przez COBRTI
INSTAL.

- Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13 maja
1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz
ocen oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie
zalicza sie do szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska, ani do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

- Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem Autorskim.
Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca odpowiedzialnosé
z Projektanta za prawidtowe dziatanie sieci.

3.2. Zagadnienia bhp i p.poz.

Stosowac sie do przepisdéw o ochronie p.poz.: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej, z dnia 24 sierpnia
1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. nr 109 z 2010r., poz. 719) wraz z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.



Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Orzysz, dn 08.12.2023 .

w Orzyszu
Spotka z ograniczong ocpowiedzialnosciq
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
tel. 730 996 700
NIP: 849 00 08 029 REGON:790155073
KRS 19760

PUK 3548.42.0023

Warunki techniczne przylaczenia budynku Elcka nr dz. 204/40 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92 z 2007 roku) ustala si¢ nastepujace warunki
przylaczenia do sieci cieptowniczej PUK w Orzyszu.

L Odbiorca:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z 0.0. , ul. Ratusz 1,

11-015 Olsztynek

IL. Informacja dotyczaca obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: ul. Etcka nr dz. 204/40, 12-250 Orzysz

2. Lokalizacja wezta cieplnego: nowo budowany budynek wielorodzinny na dz. nr
204/40

II.  Dane systemu cieplowniczego w Orzyszu:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci zimg 0,45 Mpa, latem o 0,22 Mpa.
Temperatura obliczeniowa dla m. Orzysz minus 24 st. C.
Temperatura w sieci dla warunkéw obliczeniowych:

- zima 130/70 st. C. Lato 65/35 st. C.

L.L)E\)»—i

IV.  Moc cieplna zaméwiona:
Catkowita moc cieplna zaméwiona: c.0.: 252,2 kW

V. Granice eksploatacji:
Zawory odcinajace przylacze od sieci cieplownicze;.

VI.  Miejsce dostawy:
Cieplomierz za zaworami odcinajacymi przylacze od wezlta w budynku.

VII. Miejsce zainstalowania:
1. Uktadu pomiarowo- rozliczeniowego- j.w.

VIII. Wymogi dotyczace przylacza cieplowniczego:

1. Zaprojektowa¢ i wykona¢ przylgcze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
min 2xDn 50 wyposazonych w instalacje sygnalizacji impulsowej, ktéra nalezy
potaczy¢ z sygnalizacjg istniejacg. W miejscu wlaczenia do sieci nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace przytacze od sieci cieplnej.



2. Zaprojektowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci
cieptowniczych.

3. Zaprojektowac wezet cieplny w budynku ( odrebne pomieszczenie zamykane
wyposazone w instalacje elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa oraz polaczenie
internetowe). Polaczy¢ przytacze z weztem w budynku. Wezetl cieplny musi by¢
wyposazony w regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V, cieplomierz Kamstrup
umozIliwiajacy potaczenie z regulatorem w celu zdalnego odczytu.

4. Zaprojektowad montaz kabla 2x (zamknigta pgtla) XzZTKMXpw8x2x0,8
sterowniczego do wizualizacji 1 sterowania powyzszym weztem. Nalezy polaczy¢ ten
kabel z istniejgcym kablem. Kabel uktada¢ w osi poziomej rur 1 miedzy nimi.

5. Uzgodni¢ przebieg trasy przylacza i uzyskac zgode na jego polozenie z whadcicielami
gruntow.

6. Projekt nalezy uzgodni¢ z PUK w Orzyszu. Wszelkiego rodzaju proby, wlaczenie do
sieci i roboty zanikajgce wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PUK w Orzyszu Sp. z
0.0.

7. Wykonane przytacze nalezy zinwentaryzowaé na mapie geodezyjnej. Jeden egz. mapy
dostarczy¢ do PUK.

8. Przed wybudowaniem przyltacza cieptowniczego nalezy przygotowaé wewnetrzna
instalacje odbiorczg przystosowang do wspolpracy z weztem cieplnym.

IX. Wymogi formalne:

1. Stosowane materialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Whnioskodaweca dostarczy do PUK zgode wilascicieli dziatek na wybudowanie
przytacza na czas nieokreslony.

3. Warunki techniczne przylagczenia obowigzujg wraz z umowg przylaczeniowg i wazne
sg przez 2 lata od daty wydania.

PROKURENT
| ._7-5‘.,-.%.,:,.&,‘ -
inZ, Robert Andrzej Toczynski



25.04.2024, 13:43 Gmail - Re: Przytgcze sieci cieplnej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Etcka, 12-250 Orzysz
M Gmall Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona
<pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Re: Przytacze sieci cieplnej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.
Etcka, 12-250 Orzysz

1 wiadomosé

Robert Toczynski ZUK Orzysz <robert.toczynski@zukorzysz.pl> 22 kwietnia 2024 07:27
Do: Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona <pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Uwag nie mam Potwierdzam projekt

Poniewaz jest to nowa sie€ i jest na gwarancji prosze o kontakt z firma ktéra wykonywata sie¢ w celu wtgczenia sie w
sie¢ i zamontowania zaworéw (Hydraulika Andrzejkowicz Etk tel.509136842 e-mail: biuro@hydraulika.elk.pl

Pozdrawiam

W dniu 22.04.2024 o 06:47, Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona pisze:
Dzieh Dobry!
Prosze o uwagi do projektu przytgcza siec do proj. budynku przy ul. Etcka.
Nie majgc dokumentac;ji sieci preizol. 80/160 do ktorej wigczam proj. przytacze 50/125, przyjgtem kilka zatozen:
- ze siec jest prawostronna i przebiega w kierunku od zrédta na potudniowy wschod
- zagtebienie ok 1.20m.
Prosze o weryfikacje i uwagi.
Pozdrawiam
Ryszard Wrona

Kierownik ds.cieptownictwa inz. Robert Toczynski tel.603810413

D robert_toczynski.vcf
1K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=81b64 3f82c&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-277389017410724414%7Cmsg-f:179701142402464.... 11
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9.05.2024, 12:04 Gmail - Re: Projekt wezta c.o. i c.w. wraz z przytaczem - Orzysz ul Etcka - uzgodnienie koncowe

. Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona
M Gmail

<pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Re: Projekt wezta c.o. i c.w. wraz z przylagczem - Orzysz ul Etcka - uzgodnienie

koncowe
1 wiadomosé

Robert Toczynski ZUK Orzysz <robert.toczynski@zukorzysz.pl> 26 kwietnia 2024 08:23
Do: Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona <pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Dokumentacje przejrzatem i akceptuje

W dniu 26.04.2024 o 06:44, Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona pisze:
Dzier Dobry!
Prosze o koncowe uzgodnienie:
- projekt wezta c.o. i c.w. technologia, uzupetniony o zawér redukcyjny do redukcji zwiekszonego cisnienia
dyspozycyjnego
- projekt wezta c.o. i c.w. AKPIA
- projekt przytgcza ciecie cieplnej, uzupetnione maty kompensacyjne
Rozwigzania bez zmian w stosunku do wczes$niej przesytanych rysunkéw, uzupetnione o drobne szczegdty.
Pozdrawiam
Ryszard Wrona

Kierownik ds.cieptownictwa inz. Robert Toczynski tel.603810413

D robert_toczynski.vcf
1K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=81b64 3f82c&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-7779361877131576716%7Cmsg-f:17973773724195... 11
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LOGST R

Bonded system - Parallel branches wi

calculations according to Design Manual chapter 5

Version: 1.0.4 25/4-2024
Example
Conditions
Flow temperature, Tf 130 °C Main pipe Branch pipe
Installation temperature, Tins 10 °C Nominal size DN 80 Nominal size DN 50
Soil cover main, Hh 0.8 m Steel pipe diameter, d1 88.9 mm Steel pipe diameter, d2 60.3 mm .
Soil cover branch, Ha 0.6 m Wall thickness, s1 3.2 mm Wall thickness, s2 2.9 mm U
Insulation class Series 2 Casing diameter, D1 180 mm Casing diameter, D2 140 mm n
Steel material properties Pipe length, L 23 m Parallel length, Lp 1.8 m D
Expansion coefficient, a 0.0000124 °K-' Dist. branch to bend, LTB 15 m Branch length, LA 6 m
Modulus of elasticity, E 206,571 Mpa
Axial stress at branch, caT 46 Mpa
Soil parameters
Soil density, p 19 kN/m?
Soil friction angle, ¢ 325 ° 1.8 2.0
Friction coefficient, u 0.40 m--
—_—
Limitations m--
The calculations apply for branches under the following conditions:
Temperature
Tf<110°C L
AT < 100°C ALA =9 mm
Soil cover: ALT =10 mm
AN
Main pipe: 06<H=<10m I
Branch: H=205m
Le
Important
For preheated systems the expansion shall be calculated for the full temperature rise from L
installation to max operation. 8
lLe. L L
Tins = installation temperature before preheating * * i
Tt =max operating temperature
Multiple calculations
Input Output
Node no. Branch length| Parallel length Nominal size Main pipe Branch pipe Expansion Foam pads for Foam pads for Warnings
AT ALA
L LTB LA Lp Main Branch d1 D1 d2 D2 AT ALA ALr
m m m m mm mm mm mm mm mm mm 1 2 & 1 2 3
1 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25|15 20| 1.0
2 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25| 15 20| 1.0
3 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25|15 20| 1.0
4 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25[ 15 20 1.0
5 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25| 15 20| 1.0
6 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25[ 15 20 1.0
7 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25|15 20[ 1.0
8 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25[ 15 20 1.0
9 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25|15 20 1.0
10 100 25 20 2 DN 80 DN 50 88.9 180 60.3 140 42 27 50 25[ 15 20] 1.0

See LOGSTOR Design Manual: https://www.logstor.com/documentation
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LOGST R

Bonded system - 10-80° L-bends with foam pads

calculations according to Design Manual chapter 4

Version: 1.0.4 25/4-2024
Conditions Example
Flow temperature, Tf 130 °C .
Installation temperature, Tins 10 °C Nominal size Dist. to anchor point, L1 6 m U
Soil cover, H 0.6 m Steel pipe diameter, d 60.3 mm Dist. to anchor point, L2 6 m n
Wall thickness, s 2.9 mm
Casing diameter, D 125 mm Bend angle, R ° —E
Insulation class Max allowed AL1+AL2 49 mm
Soil parameters AL2 =9 mm
Soil density, p 19 |knme AL2* =21 mm [25] [ ] [25] [ |
Soil friction angle, ¢ 325 ° F2=25m
Friction coefficient, p 0.40 AL1 =9 mm
AL1*=21 mm
Important F1=2.5m -
The calculation only apply when L2 > 0,2*L1 o
B
For preheated systems the expansion shall be calculated for the full L,
temperature rise from installation to max operation. '{l:'
Tins = installation temperature before preheating
Tf =max operating temperature
Input Output
Node no. B L1 L2 Nominal size d D Mz’lf fﬂg‘l’_fd AL ALT* AL2 AL2* F1 min F°amA‘|)de for I F2 min FO;T‘AE;"S
° m m mm mm mm mm mm mm mm m 1 2 3 m 1 2 3
1 39 40 10 DN 65 76.1 140 38 51 98 14 85 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
2 40 40 10 DN 65 76.1 140 40 51 96 14 83 NA NA [ NA | NA NA NA | NA | NA
3 41 40 10 DN 65 76.1 140 41 51 94 14 80 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
4 42 40 10 DN 65 76.1 140 43 51 91 14 78 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
5 43 40 10 DN 65 76.1 140 45 51 89 14 75 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
6 60 40 10 DN 65 76.1 140 80 51 67 14 46 3.2 35[(20]10 3.0 30]15([1.0
7 50 40 10 DN 65 76.1 140 58 51 78 14 61 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
8 50 40 10 DN 65 76.1 140 58 51 78 14 61 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
9 50 40 10 DN 65 76.1 140 58 51 78 14 61 NA NA | NA | NA NA NA | NA | NA
10 LN¢} an 10 DN RA 7R 1 14N co R1 7R 14 R1 NA NA NA NA NA NA NA NA




LOGST R

Bonded system - 80-90° L-bends with foam pads

calculations according to Design Manual chapter 4

Version: 1.0.4 25/4-2024
Conditions Example
Flow temperature, Tf 130 °C
Installation temperature, Tins 10 °C Nominal size Dist. to anchor point, L1 28 .
Soil cover, H 0.6 m Steel pipe diameter, d 60.3 mm Dist. to anchor point, L2 6 u
Wall thickness, s 2.9 mm n
Insulation class Casing diameter, D 125 mm D
Steel material properties
Expansion coefficient, a 0.0000124 °K-* m-- AL1 =4 mm
Modulus of elasticity, E 206,571 MPa . ALr=10 mm
L1 :l_'i
Soil parameters omax1= 7 MPa —2@ — + AL2 =9 mm
Soil density, p 19 kN/m3 " T
Soil friction angle, ¢ 325 ° N

Friction coefficient, 0.40 L2 IEI:EI

omax2= 16 MPa

Multiple calculations

Input Output
Node no. L1 L2 Nominal size d D AL1 F1 min F‘;::“Apads AL2 F2 min FoamA‘l’_zds for ALr N‘g};’igof
m m mm mm mm m 1 2 3 mm m 1 2 3 mm
1 10 50 DN 65 76.1 140 143 23 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 2.0 1.0 62 3
2 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 3.5| 20| 1.0 62 3
3 10 50 DN 65 76.1 140 143 23 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 2.0 1.0 62 3
4 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 3.5| 20| 1.0 62 3
5 10 50 DN 65 76.1 140 143 23 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 2.0 1.0 62 3
6 10 50 DN 65 76.1 140 143 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 2.0[ 1.0 62 3
7 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 20| 1.0 62 3
8 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 2.0[ 1.0 62 3
9 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25| 15| 1.0 60 3.2 35| 20| 1.0 62 3
10 10 50 DN 65 76.1 140 14.3 2.3 25[ 15[ 1.0 60 3.2 35| 2.0[ 1.0 62 3

See LOGSTOR Design Manual: https://www.logstor.com/documentation
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TQA-4ZD-HXF *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £+OD/IS/0028/18
jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 15:54:20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




t6dzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L Ao 2 201
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 iy st £ il 01
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

\, 2
\ I @
N, R ROW
» -



Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes 7/

Otrz
1.

b

dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Ly
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /%@4/
mgr inz. Tomasz Kluska A / 2 .

ymujg:

Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZGY-N2A-NXW *

Pan Ryszard Wrona o numerze ewidencyjnym MAP/IS/7022/02

adres zamieszkania ul. Rolnicza 2/73, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA MAFPLOPOLSKI

ABIL7131/16/2000 Krakow, dnia 7 kwietnia 2000 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 94/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniocsku Pana Ryszarda Wrona - na
podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke za-
wodowg oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na upmwmema bu-
dowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu mgr inZ. Ryszardowi WRONA
kierunek studidw: ,inkynieria érodowiska”
urodzonemu dnia 25 stycznia 1964 r. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji | urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejsze] stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gldwnego
Eﬂspektera Nadzoru BudawlanegowWarszaw;e ui Krucza 38/42 za posrednm«

decyzji,

Dy /
o ?ggmg Sudownict®a

ot . bebe i Praostvaemeed
rZymuia:

1. mgr inz. Ryszard Wrona, ul. Rolnicza 2/76, 33-100 Tarnow

2. Gidwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-136 Krakdw, ul. Basztowa 22  tel. {12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



Warszawa, 2004-10- 05

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/112/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 . Nt 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postegpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

RYSZARD WRONA

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04-06-2004 r., znak: MOIIB.OKXK.7132/15/04, nt ewidencyjny MAP/0157/OWOS/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

_ zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWILANE
pod pozycja 3275/04/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Nintejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Oznaczenia

proj. przylqcze sieci ciepinej

B-1 wejscie do budynku, kolano wejsciowe

Z-1 zmiana kierunku, kolano prefabrykowane

ZK-1 zawor zamykajacy, zawdr kulowy preizolowany
TR-1 wlgczenie do istn. sieci cieplnej, trojnik réwnolegly
RO1 rura ochronna Arota

E pomieszczenie wezla

GRZYBUD Pawet Grzybek

G3p

ARCHITEKTURA

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.0. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11015 Olsztynek 1:500
Przedmiot . . . Data:
inwestycj Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycl: |, Edcka, 12-250 Orzysz 00.SC
Nazwa  Przylqcze sieci ciepinej
rysunku:  Plan zagospodarowania terenu
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Ryszard Wrona
94./2000

Projektant:

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17




Y >
O c
N|
. o o
ol & ole =
[\7]
£ cjo [e]
N
Ol o +|C N
O~ X|<< o
o= V] N
_JL' wn
N o = %
[& —| O
of.u ol o .
== 0 C
Ol o Ol v (o]
N|©T X|N I
A= e .
e X0 33 —
O| O o| (o]
C [ C
o= o= n_
. R
qiecie_elastyczne ~4
——— @

0.00m = 122.20m

K o
(o] N
by 2T}
[27]
5
C
b= <
k5 S
o 9
& £
| [all
c ]
5 £
S
1:250
POZIOM PORGWNAWCZY 11000 m npn.
o [==] o =] ~| o
nf mf N wn a o
RZEDNA TERENU ISTN./PROJ. & & & & & &
RZEDNA 0SI PRZEWODU af & & w & o
o 85 & & o
ZAGLEBIENIE 0SI PRZEWODU b e e - - -
[Tp [Tp] NN [en] [en] [ea]
M M ™) < < ™)
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU — — — — —i
SREDNICA, MATERIAL rpreizol $60.3/125
SPADKI i=10%
g g ~ ~ ~ [
S 45 o 8 @
ODLEGLOSCI 12 |15 120 140 52

0ZNACZENIA

TR-1ZK-1

Z-1

G3p

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F /120, 97—-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 1:250
Przedmiot B, 4owa budynku mieszkalnego wielorodzinnego patc:
inwestycj: 01.2024
Lokalizaca  dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycjt  yl. Etcka, 12—-250 Orzysz .
Nazwa  Przylqcze sieci ciepinej
rysunku: — Profil podfuZzny przylqcza sieci cieplnej
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Ryszard Wrona
94,/2000

Sprawdzajgcy: Mgr inz. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS/17
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G3pD

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11015 Olsztynek 1250
Przedmiot . . 5 Data:
inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycji:  yl, Efcka, 12250 Orzysz 02.SC
Nazwa  Przylqcze sieci cieplnej
rysunku: - Schemat montazowy
Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Ryszard Wrona
94./2000

Sprawdzajqcy:

mqr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17




DRUT OCYNOWANY [srebrnoszary]
DRUT MIEDZIANY [czerwony]

DLUGOSC ELEKTRYCZNA
NR KANAt U

=

4

(2]

PUSZKA PRZYLACZENIOWA NR KAT. 6715
7 UZIEMIENIEM (nr kat. 6708)

KONCOWKA ZERUJACA NR KAT. 6672
DETEKTOR CYFROWY DWUKANALOWY

G3pD

ARCHITEKTURA

INSTALACJA PROJEKTOWANA

INSTALACJA ISTNIEJACA

1) DRUTY INSTALACJI ALARMOWE.
NALEZY WYPROWADZIC NA ZEWNATRZ
KONCOWEK TERMOKURCZLIWYCH,
POLACZYC | ULOZYC NA TASMIE
USZCZELNIAJACES NR KAT. 1605

PODCZAS WYKONAWSTWA INSTALACJI
ALARMOWEJ DO ZADAN WYKONAWCY
NALEZY SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA
INSTALACJI ALARMOWEJ (OKRESLENIE
RZECZYWISTYCH DrUGOSCI W PUNKTACH

CHARAKTERYSTYCHNYCH)

3) DO RUROCIAGU TRADYCYJNIE 1Z0LOWANEGO
PRZYSPAWAC UZIEMIENIE — NR KAT. 6711
ZASTOSOWANIE JAKO MASA DO POMIAROW

INSTALACJ! ALARMOWEJ (rys. szczeg. 1)

N
~

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i
Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11015 Olsztynek 1250
Przedmiot . . . Data:
inwestycj Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
zakonczenie
termokurczliwe Lokalizacia ~ dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nrgsunku:
b inwestycl: | Efcka, 12-250 Orzysz 03.SC
Nazwa  Przylqcze sieci ciepinej
rysunku:  System instalacji alarmowej
Faza: Projekt wykonawczy
INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Ryszard Wrona
94./2000

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk

LOD/3461/PWBS/17




PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ

SCIANE

|
[ ]
]
| | | MUR
RURA L. PIERSCIEN
PREIZOLOWANA USZCZELNIAJACY
K RKKRKK
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KONCOWKA ™~ ] _TASMA
TERMOKURCZLIWA ‘ | ‘ SMARNA
\
|
T

Jesli rura wejsciowa jest narazona na obcigzenie boczne, lub
grubos¢ sciany wynosi ponad 10cm, nalezy uzy¢ wiecej niz
jednego rekawa wejsciowego. Zapewnia to lepszy efekt izolacyjny.
Pomiedzy rekawami stosuje sie tasme smarng - czes¢ nr 8019.

GRZYBUD Pawet Grzybek
G3 D ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.0. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek -
Przedmiot . . 5 Data:
inwestycj Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycl: |, Edcka, 12-250 Orzysz 04-SC

Nazwa  Przylqcze sieci cieplnej. PrzejScie
rysunku:  ryrociqqu przez Sciane. Rysunek typowy

Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: ~ mgr inz. Ryszard Wrona
94/2000

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

NAWIERZCHNIA TASMA
DROGI %OSTRZEGAWCZA

3 IR D ; o GRUNT
TN e A e —  RODZIMY
RURY € ISR PRI -
TELEKANALIZACYJNE , SJ -

2]

PIASEK RURA
100 0z A Dz 100 PREIZOLOWANA
K

Dz Amin Hmin Kmin

nggﬁ wn%%q 6@? %na Ob_sypke o} gruboéciﬂ100 mm wykonac¢

170 150 650 700 z piasku o granulacji 0-8 mm

175 50 650 700 (dopuszczalna jest zawartos¢ 15%

140 150 650 750 kamieni o wymiarach 8-20mm).

160 150 /00 300 Nie jest konieczne stosowanie rur

200 150 /50 900 ostonowych do przej$¢ pod ulicami.

225 150 /50 1000 Nalezy zachowa¢ minimalng warstwe

%?g 128 288 1;88 przykrycia gruntem okoto 400mm od

355 50 1000 1300 spodu ppdbudowy drogi do wierzchu

700 500 T000 1200 rury preizolowane;.

450 220 1000 1500

500 250 1100 1600

520 250 1100 1700

560 500 1200 1800

630 500 1300 2000

/10 550 1400 2200

/80 400 1500 2400

GRZYBUD Pawet Grzybek
G3 D ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i
Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek -
Przedmiot g, 4owa budynku mieszkalnego wielorodzi Py
inwestycji: ynku mieszkainego wieloroazinnego 012024
izack N ku:

e B o oo 58se

Nazwa  Przylqcze sieci cieplnej. Przekrdj
rysunku:  poprzeczny wykopu. Rysunek typowy

Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: ~ mgr inz. Ryszard Wrona
94/2000

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17




OBUDOWA ZAWOROW
PRZEIZOLOWANYCH

GRZYBUD Pawet Grzybek
G3 D ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i

Mazury Sp. z o.0. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek -
Przedmiot . . 5 Data:
inwestycj Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacia ~ dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycl: | Efcka, 12-250 Orzysz 06-SC

Nazwa  Zabudowa zawordw preizolowanych.
rysunku:  Rysunek typowy

Faza: Projekt wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: ~ mgr inz. Ryszard Wrona
94/2000

Sprawdzajqey: Mar inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS /17
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