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OPIS WYKONAWCZY PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy drogowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa : ,Budowa budynku

mieszkalnego wielorodzinnego”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie warminsko-mazurskim, w powiecie piskim, w miescie

Orzysz, na dziatce o nr ewid. 204/40, obreb 0001 Orzysz, jedn. ewid. 281602_4 Orzysz.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych, jezdni manewrowych, miejsc

postojowych oraz placu zabaw. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

e nawierzchnijezdni manewrowych z kostki betonowej;

e nawierzchni ciggdw pieszych (chodnikdw) z bezfazowych ptyt betonowych;
e nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej;

e nawierzchni miejsc postojowych z geokraty wypetnionej trawa;

e nawierzchnitaraséw z bezfazowych ptyt betonowych;

e nawierzchni placu zabaw z bezpiecznych ptyt gumowych.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2021r. poz. 2351 t.j.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864);

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan;

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

PN-EN 206-1 - Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

PN-EN 197-1 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku;

2.CIAGI PIESZE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw pieszych o nawierzchni z bezfazowych ptyt betonowych

(50x50 cm), szarych. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.

Na terenie inwestycji nalezy usunagé¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete

podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystapienia miejsc
watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnié podtoze.

Konstrukcja ciagéw pieszych:

- ptyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary RAL 7045 (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 10 cm
- piasek stabilizowany cementem C 3/4 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- grunt rodzimy

Projektuje sie obramowanie nawierzchni ciggdw pieszych od strony trawnika obrzezem betonowym 8x30x100

cm (PN-EN 1340) na tawie z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).
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3. JEZDNIE MANEWROWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, ciemnoszare;j.
Rozwiazania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.
Na terenie inwestycji nalezy usuna¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

Konstrukcja ciggéw jezdnych:

- kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary RAL 7024 (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 25 cm
- warstwa odcinajaca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300 mm, powinien wynosic¢
E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (1520,98). Podbudowe nalezy wykonac
zgodnie z norma nr PN-5-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni jezdni manewrowych kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

4. MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchnie miejsc postojowych z bezfazowej kostki betonowe;j
(jasnoszarej) oraz z geokraty wypetnionej trawa.

Rozwiazania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1.

Na terenie inwestycji nalezy usungé warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystapienia miejsc
watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocni¢ podioze.

Konstrukcja miejsc postojowych z bezfazowej kostki betonowej:

- kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor jasnoszary RAL 9006 - w przypadku miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych nawierzchnia ta malowana jest na kolor RAL 5017 i oznakowana (wg PN-EN 1338) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 25 cm

- warstwa odcinajaca z pospétki (wg PN-EN 13242) 15 cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosic¢
E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (1520,98). Podbudowe nalezy wykona¢
zgodnie z norma nr PN-5-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

Miejsca dla 0séb niepetnosprawnych poza oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢ poprzez
malowanie nawierzchni z ptyt betonowych na kolor RAL 5017 oraz wykonanie oznakowanie poziomego.
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Fot. Sposéb oznakowania miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty:

- geokrata z PP i PE o module 50x50 cm z wypetnieniem z trawy (wg PN-EN 1SO 10318-1:2015-12) 4 cm

- warstwa wyréwnujaca, pospotka (wg PN-EN 13242+A1:2010) 3cm

- warstwa drenazowa, drobna, nasigkliwa pospétka, frakcja 8/31,5 mm (wg PN-EN 13242+A1:2010) 25cm
- warstwa nosna, kruszywo zwirowe, grys bazaltowy frakcja 8/16 mm (wg PN-EN 13242+A1:2010) 20 cm

- warstwa oddzielajaca, geowtdknina (wg PN-EN ISO 10318-1:2015-12/A1:2018-09) 1 cm

- grunt rodzimy

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosic¢
E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (1520,98). Podbudowe nalezy wykona¢

zgodnie z norma nr PN-5-06102:1997.

Minimalne Parametry geowtdkniny separacyjno-filtracyjne;j:

- wytrzymatosé na rozcigganie: 10 kN/m

- wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min. 55 I/m?/s
- odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) min. 1500N

- wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%

- wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od pozadanej funkcji drenazowej, wskazana min. 4,0E-6 m?/s
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Fot. Poglgdowe przedstawienie modutu geokraty z PP i PE o wymiarach 50 x 50 cm (z lewej) bez wypetnienia, (z prawej) z

wypetnieniem z trawq

Projektuje sie obramowanie nawierzchni ciagéw pieszych z geokraty od strony trawnika obrzezem elastycznym
zPPiPE (wg PN-EN ISO 10318-1:2015-12) o wymiarach 7,5 x 7,8 x 100 cm.
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Fot. Poglgdowe przedstawienie elastycznego obrzeza z PP i PE o wymiarach 7,5 x 7,8 x 100 cm

6. TARASY
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchni taraséw z bezfazowych ptyt betonowych (50x50cm),
grafitowych RAL 7024 gr. 7 cm.
Rozwiazania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr PWD 1

Konstrukcja taraséw:

- bezfazowe ptyty betonowe (50x50), grafitowych RAL 7024 (wg PN-EN 1338) 7 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie C90/3 (wg PN-EN 13242) 10 cm
- piasek stabilizowany cementem C 3/4 (wg PN-EN 13242) 10 cm

- grunt rodzimy

Projektuje sie obramowanie nawierzchni taraséw od strony trawnika obrzezem betonowym 8x30x100 cm (PN-
EN 1340) na tawie z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1).

7.PLAC ZABAW

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych przeznaczonych na zewnetrzne place zabaw. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono na rysunku nr PWD 1. Nawierzchnie nalezy zakonczy¢ obrzezem gumowym przeznaczonym na place
zabaw, parametry techniczne:

e  Wymiary50cm x50 cm

e Odporne na parametry UV
e Mrozoodporne

e Antyposlizgowe

e  Wodoprzepuszczalne

Parametry amortyzacyjne - zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubosé¢ 40 mm
dlaHICdo 2,0 m.

Warstwa uzytkowa - warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkos$ci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu
i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw.

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw:

- ptyty gumowe EPDM HIC 2,0 mRAL : 5017,5015, 6032, 1012, 2004, 9006, 3017 (wg PN-EN 1177:2019) gr.4 cm
- beton z pionowymi nawierceniami (wg PN-EN 1338) gr. 5 cm

- kruszywo tamane zageszczone, frakcja 0-31 mm (wg PN-EN 13242) gr. 20 cm

- geowtoknina (wg EN-1SO 13501-5:2006 ) gr. 1 cm

- warstwa odcinajaca z pospétki (wg PN-EN 13242) 5 cm

Doktadne warstwy podtoza nalezy dostosowaé do zalecen producenta ptyt gumowych.
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Projektuje sie bezpieczne obrzeza gumowe obramujgce strefe placu zabaw o wymiarach 1000 x 50 x 250 mm i
taczone ze sobg za pomoca tacznikéw i spetniajace norme dot. placéw zabaw PN-EN 1177:2019.

8.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.
Prace ziemne prowadzié¢ z nalezytg starannoscia. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej.

9. UWAGI OGOLNE

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

+  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

+ W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
trzecich.

« Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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Radomsko, dnia 26.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332t.j.z
poéZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO nadziatce nr

ewid. 204/40, obreb 0001 ORZYSZ, jednostka ew. 281602_4 ORZYSZ, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inz. KAMIL ZIOEKOWSKI
LOD/2541/PWOD/14

SPRAWDZAJACY: mgr inz. JACEK STANIEK
SWK/0060PWBD/21

C'I?’D ARCHITEKTURA



tédzka Okrggewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Péimocna 39 om ’
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dZ, dnia 15 grudnia 2014 .
84 EGQN 4 9(
Lodzka blzlgégh\w;ll!z ll;l;) ngero“ ;liu t()mmct“a
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z2013r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodmczqcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB,

mgr inz. Zbigniew Cichonski /@

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Kamil Ziétkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB _ gy
mer inz. Zbigniew Cichorski /&0/;6&’/8/4/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ——-
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %«/
mgr inz. Tomasz Kluska — ée/

Otrzymuja:

1. Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

bW
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.
OKREGOW A

| z B A
s IN2YNIEROW
— BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Rafal Staniek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 3 lipca 1989 roku we Wloszczowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0060PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Panu Jackowi Rafalowi Staniek
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego:

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/?

y (trnri
mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

mgr inz. Zimny
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek skfadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Rafal Staniek
Katy 18
29-100 Wioszczowa
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UMG-FWV-4YE *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HX3-DKE-RY4 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. tokietka 10A/35, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RKY-G1B-EC3 *

Pan Jacek Rafat Staniek o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0037/21

adres zamieszkania ul. Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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