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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopiadecyzji o nadaniu projektantowi branzy sanitarnej uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci
2. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Dokumenty dotaczone do projektu
4. Oéwiadczenie projektanta branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. Czesc opisowa
l1l. Czesé rysunkowa
PS - Plan sytuacyjny
S1 - Profil podtuzny przytacza wodociggowego
S2 - Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej
S3 - Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej
S4 - Szczegot - przekréj przez wykop
S5 - Szczegdt budowy studzienki zelbetowej
S6 - Szczegdt budowy komory wodomierzowej wraz z wyposazeniem
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t6dzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pémocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lo6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lédz, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB V
dr inz. Ryszard Mes M
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /,\/q/

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 7
mgr inz. Tomasz Kluska g




Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes (/

"

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L V%
mgr inz. Wiktor Jakubowski N

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /&%/’
mgr inz. Tomasz Kluska . / 2
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Otrzymuja:
1. Dariusz Staszczyk
ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12
97-500 Radomsko;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8VW-NLQ-6K8 *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 17:56:04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jost pragliiowy




Orzysz, 06.09.2022 .
Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych w Orzyszu
Spélka z ograniczona odpowiedzialno$cia
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

PUK 2308/09/2022

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury
Sp. z 0.0. w organizacji
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego / planowanego na terenie dzialki nr geod.

204/40 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2022r. (data wptywu PUK 02.09.2022r.) w sprawie
Jw. oraz majac na uwadze zataczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny informujemy,
co nastepuje:
1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:
1) Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
/ planowanego na terenie dziatki nr geod. 204/40 (obreb: Orzysz) w Orzyszu nalezy przewidzieé

z sieci wodociggowej o $rednicy 75 mm, poprzez budowe przytacza wodociagowego.

2) Polaczenie z ww. wodociagiem o $rednicy 75 mm z rur PE nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie:

2.1 opaski do nawiercania pod cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem gwintowanym
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby
epoksydowej nakladanej metoda proszkowa, o grubosci minimum 250pum), Sruby, nakretki,
podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub podkiadki ze stali nierdzewnej A2, za nia zasuwy
do przytacza domowego wykonana z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powtoka z farby

epoksydowej, naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 pm, lub w przypadku sieci z
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2.2 odejscia siodtowego (trdjnik siodtowy) z PE - do nawiercania pod cisnieniem, zgrzewanego
elektrooporowo, z wydhuzonym kroécem przylacznym PE, faczone z zasuwg (Zasuwa od
trojnika siodtowego nie moze by¢ oddalona wigcej niz 0,3 m) za pomoca mufy elektrooporowej,
za nim zasuwy do przylaczy z kréécami do zgrzewania na rurociggach PE (za zasuwa mozna
stosowacé ztgczki rurowe weiskowe do rur z polietylenu PE),

2.3 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, ktéra powinna mie¢ takie same wymiary
jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056, o Srednicy pokrywy
min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia obudowa do zasuw (wraz z
drazkiem).

3) Przylacze wodociagowe nalezy wykonac:

3.1 W dobranym przez projektanta $rednicy z rur PE100 SDR11 PN16 i dlugosci ok. 40 m — w
przypadku wykonywania przytacza w wykopie otwartym.

e  Przylacze na catej dlugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiahu.

e Po ulozeniu zasypaé warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢ tasme
ostrzegawcza, kolor taSmy niebieski.

e  Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz
zarzadcey drogi.

3.2 W dobranym przez projektanta $rednicy z rur PEIOORC SDRI11 PNI16 i dlugoéci ok. 40 m —
w przypadku wykonywania przylacza przewiertem lub przeciskiem (bez rury ostonowej), z
plaszczem naddanym i tasma detekcyjng. Przylacze na calej diugosci winno by¢ z jednego
rodzaju materiatu.

3.3 W dobranym przez projektanta $rednicy z rur PE100 SDRI11 PN16 i dlugosci ok. 40 m —

w przypadku wykonywania przytacza przewiertem lub przeciskiem (w rurze ostonowej).

4) Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub
na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczynac sig nie dalej niz w odlegtosci
1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku (frontowej lub bocznej).
Wodomierz firmy Diehl z radiowym odczytem o $rednicy DN 25 mm montowany bedzie przez
ZUK w kompletnym zestawie wodomierzowym sktadajacym si¢ z dwoch zaworéw kulowych

o $rednicy DN 25 mm z wkreconymi redukcjami DN25/DN20 mm i konsola.

Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie

zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania jej jakosci.

‘ )
PUK

ORZYSZ
Uslug K yeh w Orzyszu Sp. 2 0.0,
ul. Rynek 3 12-250 Orzysz
tel, 730 996 700 e-mail: biuro@zukorzysz.pl
Sad Rejonoswy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 790155073




5) Alternatywnie zaopatrzenie w wode mozna przewidzie¢ poprzez wykonane odgalezienia o

srednicy 32 mm z rur PE od ww. sieci wodociggowej o srednicy 75 mm z rur PE zlokalizowanej
do granicy dziatki, o ile jego lokalizacja bedzie odpowiadaé lokalizacji wodomierza w
planowanym budynku. Dalszy fragment przylacza do budynku nalezy zaprojektowad i wykonac

z rur PE, o srednicy 32 mm.

6) Jednoczesnie zwracamy uwagg, iz w umowie o dostarczanie wody zawarte bedg nastepujace

zapisy:
7.1 granicy odpowiedzialno§ci Spétki za §wiadczone uslugi jest zasuwa na przylaczu do
przedmiotowej posesji,
7.2 granica odpowiedzialno$ci Spotki za jakos¢ Swiadczomych uslug jest zwor za
wodomierzem gtownym.
7.3 umowa o dostarczanie wody 7 terenu przedmiotowej dziatki bedzie obowigzywa¢ tak dtugo,

jak dlugo beda istniaty techniczne mozliwosci przesyhu tych sciekow.

2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

D

2)

3)

Odprowadzanie sciekéw bytowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
/ planowanego na terenie dziatki nr geod. 204/40 (obrgb Orzysz) w Orzyszu nalezy przewidzieé

do studzienki kanalizacji sanitarne;j.

Wiaczenia przylacza nalezy dokonaé do studni o rzednej dna 119,53 m n.p.m. / bezposrednio w
przgsto kanatu poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen.
Przylacze mozna wlaczy¢ do studni rewizyjnej na kanale pod katem prostym lub pod katem
ostrym (czyli katem pomiedzy kanatem doptywajacym do studni, a wlaczeniem przylacza), w

maksymalnej odleglosci 1,0 m od pétki kinety — bez koniecznosei stosowania ,,fajki”.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o $rednicy:

3.1 W dobranym przez projektanta $rednicy z rur PVC o jednolitej strukturze $cianki w przekroju

i dtugosci ok. 40 m — w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym,

Montaz i uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure ukfadaé na 15cm
podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypaé warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury.
Zaggszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur

oraz zarzadcy drogi.

3.2 W dobranym przez projektanta $rednicy z rur PERC o jednolitej strukturze $cianki w

przekroju ukladanej w rurze ostonowej stalowej o grubosci Scianki min. 8§ mm z
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uwzglednieniem ptéz dystansowych i manszet — w przypadku wykonywania przylacza
przewiertem lub przeciskiem. Nalezy unikaé potaczen w rurze ostonowej, a w przypadku
koniecznosci taczenia rur przewodowych zabezpieczy¢ je przed rozsunieciem.

4)  Przylacze wykonaé ze spadkiem 1,5% + 25% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i
pionowej).

5)  Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o Srednicy min. DN425 mm lub betonowa
o $rednicy min. DN1000 mm na terenie posesji (w odleglosci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajacej
dzialke z ulica). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy.
Wymagania ogélne”- wydanie PUK, styczen 2013 uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i
lokalizacje ww. studni.

6) Jednocze$nie zwracamy uwagg, iz w umowie na odprowadzanie sciekow sanitarnych zawarte
beda nastepujace zapisy:

6.1. granicg odpowiedzialno$ci Spoltki za przyjmowane Scieki bedzie punkt wigczenia
przylacza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w ulicy,

6.2. umowa na odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z terenu przedmiotowej dziatki bedzie
obowiazywa¢ tak dtugo, jak dlugo beda istnialy techniczne mozliwosci przesylu tych

Sciekow,

Uwagi ogélne:
1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbgdne jest uzgodnienie
usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy / Starostwie Powiatowym
w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz ktéry zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie
Koordynacyjnej.
2. Wykonawcg przylaczaly moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresic
wykonywania instalacji wod.-kan.

Przylacze nalezy wybudowac:

o

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PUK
e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.

"UiorzYsz
Przedsigbiorstwe Ustag Komunalnych w Orzyszu Sp. 2 0.0.
ul. Rynek 3 12250 Orzysz
tel. 730 996 700 e-mail: biuro@zukorzysz.pl
$3d Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 700155073

10



e w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwolenn wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
zgody wszystkich wladcicieli dziatek, po ktorych przebiegaé bedzie przylacze) oraz wydanych
warunkow przylaczenia.

4. Wykonane przytgcze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem -

dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przytacza/y.
5. Warunkiem zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekow jest odbidr przylgczaly przez PUK

zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez PUK przylaczy wod. — kan. oraz podpisanie umowy
ze Spotka o dostarczanie wody i o odprowadzanie sciekow.

6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw wiascicielem wykonanego przylacza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajaca si¢ o przylgczenie
nieruchomosci do sieci.

7. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowe] dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do PUK o wydanie nowych warunkéw technicznych.

8. Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zalgczniki:
1)  Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.

sprawe prowadzil: Romuald Swieczka.

PREZES

PUK W
""ORZYSZ
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Urzad Miejski
w Orzyszu

OrzyszC

Orzysz, 21.03.2024 r.
WIG.6740.1.2024. KOW

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o.
ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie warunkéw technicznych na podiaczenie
kanalizacji deszczowej z projektowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Orzyszu na dziatce o nr geod. 204/40 przy ul. Efckiej w obrgbie geod. miasta Orzysz, do przytacza
bedacego wilasnoscia Gminy Orzysz, ponizej przedstawiam warunki techniczne jakie powinny by¢
spelnione w celu odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j:

* kanalizacj¢ projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych ulozonych na podsypce
1 obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

* minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna by¢ dostosowana do ilo$ci
odprowadzanych wod deszczowych, @ 200 mm dla budynkow wielorodzinnych i innych
obiektow budowlanych, za wyjatkiem kryzy odcinkowej;

* wlaczenie do istniejacej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjng, zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekow w sieci kanalizacyjnej; studnie kanalizacyjne nalezy stosowaé
réwniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanah,

* na granicy nieruchomos$ci nalezy przewidzie¢ zabudowe¢ studni rewizyjnej z poglebionym
dnem, ktéra bedzie pelnita role osadnika zawiesin mineralnych i jednoczenie bedzie studnig
kontrolng,

* lokalizacje studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w miejscach, do
ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzgtu specjalistycznego,

+ przejScie kanalu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne potgczenie zabezpieczajace przed

* nalezy przewidzie¢ ewentualna wymiane studni wraz z osprzgtem w miejscu wpigcia
planowanego wpigcia do istniejacej kanalizacji deszczowej,

* w miejscu wigczenia do istniejacej studni w przypadku niemozliwosci,

+ dane wysokos$ciowe istniejacej kanalizacji uzyskaé nalezy bezposrednio z terenu we wlasnym
zakresie,

+ projektant winien okresli¢ §redni opad roczny na tym terenie oraz zlewni¢ ciazaca do kanalizacji
deszczowej 1 na tej podstawie okresli¢ ilos¢ wod opadowych odprowadzonych do istnicjace;j
kanalizacji ogbélnosptawnej / deszczowej lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym
zbiorczym przykanaliku deszczowym przed wiaczeniem do kanalizacji powinien przewidzied
urzadzenie pomiarowe wielko$ci zrzutu wod opadowych.

Ponadto informujemy, ze:

+ wody opadowe 1 roztopowe z odwodnienia nieruchomos$ci mozna odprowadzi¢ na wiasny teren
nieutwardzony, do studni chionnych oraz zbiornika retencyjnego; dokonywanie zmiany
naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich nieruchomosci
jest zabronione, zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r.
poz. 1478 ze zm.),

* na etapie projektowania przylacza/sieci oraz obiektdéw towarzyszacych nalezy uwzgledniaé
materiaty i armaturg posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

* na przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskac notarialnie
potwierdzona zgode od ich wiascicieli/wspotwiasciciell,

GMINA Urzad Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
\/ FAIR PLAY tel. (0-87) 307-09-30, fax. (0-87) 307-01-60, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl
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Urzad Miejski
w Orzyszu

* nalezy zaktualizowac lub wykona¢ karte inwentaryzacyjna studni rewizyjnej, do ktorej nastapito
wlaczenie i nanie$¢ do zasobu geodezyjnego,

 calos¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie i eksploatacji
inwestora/wlasciciela nieruchomosci,

« wzdhuz projektowanych przewodow nalezy pozostawi¢ teren wolny od zabudowy, elementow
matej architektury oraz nasadzen.

Wydane warunki techniczne sa wazne przez okres trzech lat.

mgr Zbigniew Wiodkowski

Otrzymujs:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
K. Owcezarek — 600 902 890

GMINA Urzad Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
\/ FAIR PLAY tel. (0-87) 307-09-30, fax. (0-87) 307-01-60, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl
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Burmistrz Orzysza

Zbigniew Wtodkowski 0/2)/5
WPF.7230.90.2023.UMY Orzysz, dn. 18.01.2024 1.
Inwestor:

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN
Warmia i Mazury Sp.zo.o

Ul Ratuszowa 1

11-015 Olsztynek

Pelnomocnik:

Ryszard Adamczak- Prezes Zarzadu Spolki dzialajacej
Pod firma

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN

Warmia i Mazury

WYRAZENIE ZGODY

Na podstawie art. 30 ust.l oraz ust2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 645 ze zm.), art. 11, art. ust.1, art. 25
ust.] w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 5 i 7a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 340) oraz zarzadzenia Burmistrza Orzysza nr
37/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2023 r. (data
wplywu 27.11.2023), zlozonego przez Pana Pawla Grzybek reprezentujgcego firme Spoteczna
Inicjatywa Mieszkaniowa KZN, Warmia i Mazury Sp.zo.o, ul. Ratuszowa 1, 11-015 Olsztynek, w
przedmiocie uzgodnienia projektu budowy przylacza wodociggowego, przylacza kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza kanalizacji deszczowej, na dz. 203/2 oraz 203/3 obrgb Orzysz oraz
wyrazenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane zgodnie z zakresem inwestycji
przedstawionej w projekcie zagospodarowania terenu.

Uzgadniam tras¢ projektowanej sieci wodociagowej PE 100SDR11DN75, kanalizacji
sanitarnej z rur PVC- U-DN200 oraz kanalizacji deszczowej rur PVC- U-DN200 obreb 0001
Orzysz na cele budowlane na czas wykonania inwestycji zgodnie z zaznaczong trasa na
zalaczonym Planie Zagospodarowania stanowigcego zatacznik do niniejszej zgody.
1.Jednoczesnie zobowigzuje do ujecia w dokumentacji powykonawczej przebiegu trasy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej.

2. Uzgodnienie wazne jest na okres od dnia 18.01.2024 r. do dnia 31.12.2026r.

3. Zobowiazuje Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do:

a) uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia zamiaru wykonywania robét, jezeli

wymaga to prawo,

b) podpisania umowy dzierzawy z wiascicielem drogi wewnetrznej na jej zajecie w celu

prowadzenia robot zwigzanych z umieszczeniem w drodze wewnetrznej obiektow oraz

urzadzen infrastruktury i okreslajacej wysokos¢ oplaty.

¢) podpisania umowy dzierzawy z wlascicielem drogi wewnetrznej na umieszczenie w drodze

wewnetrznej obiektow oraz urzadzen infrastruktury i okreslajacej wysokos¢ oplaty.

4. Ustalam nastepujgce warunki wykonania inwestycji:

a) przed przystapieniem do prac protokolarnie przeja¢ teren zajmowanego pasa drogowego,

b) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

¢) zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie budowlanym,

d) inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z budowa urzadzen, likwidacja ewentualnych
kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,

GMINA Urzad Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
\/ FAIR PLAY tel. (87) 307 09 40, fax. (87) 307 09 50, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl
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Burmistrz Orzysza
Zbigniew Wtodkowski szys/"“"‘z C*—ﬁ)

¢€) inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone na rzecz 0sob trzecich
wynikle podezas wykonywania inwestycji.

f) przy zabezpieczeniu robot w pasie drogowym drogi gminnej nalezy stosowaé si¢ do
zapisow w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. Uz 2019 1. poz. 2311 ze zm),

g) po zakonczeniu robot przywrocic teren do stanu poprzedniego,

h) zglosi¢ pisemnie zarzadcy drogi lub wlascicielowi dzialki zakonczenie robot celem
protokolarnego odebrania przekazanego pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Wyrazenie zgody na lokalizacje przylacza kablowego jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Zgodnie z Zarzadzeniem Burmistrza nr 37/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. przed
przystapieniem do wykonania robdt i umieszczenia urzadzen niezbedne jest ponowne
wystapienie z wnioskiem do Burmistrza Orzysza zawarcie umowy dzierzawy zezwalajacej na
prowadzenie robot i okreslajacej wysokos¢ oplaty za zajecie drogi wewngtrznej a nastepnie
umowy dzierzawy na umieszczenie w drodze wewngtrznej urzadzen infrastruktury.

Wybudowanie projektowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej na dz. 203/3 obreb Orzysz, gmina Orzysz bedacej w posiadaniu Gminy Orzysz
bez zgody wiasciciela drogi skutkuje skierowaniem sprawy na drogg postepowania sgdowego.

Zgodnie z art. I ust. | pkt. 1c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. Nr 225
poz. 2142 ze zm.) zalgcznik do ustawy — cz. IIl, poz. 44 pkt. 2, stronie nie nalicza sig oplaty skarbowej za
uzgodnienie lokalizacji przylqcza swiatfowodowego.

BURMI

mgr Zhigniew Wiodkowski

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

Sprawg prowadzi:
Urszula Myka
Tel: 600 902 894

GMINA Urzad Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
\/ FAIR PLAY tel. (87) 307 09 40, fax. (87) 307 09 50, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl
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RADOMSKO, PAZDZIERNIK 2023

OSWIADCZENIE

Janizej podpisany,
na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z2020r. poz. 1333 ze pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt wykonawczy

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.0O.
INWESTOR ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa przytaczy wod-kan w ramach zadania: Budowa budynku
BUDOWLANEGO mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES | KATEGORIA ul. Etcka, 12-250 Orzysz
OBIEKTU BUDOWLANEGO kat. X

POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidenchnej: 2§1602_4
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Orzysz
Numery dziatek ewidencyjnych: 203/2,203/3 (dr), 204/40

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Imie i Nazwisko Projektanta Data
Nr uprawnien, Podpis

mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant LOD/3461/PWBS/17
branzy sanitarnej upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami X 2023
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sprawdzajacy LOD/1795/PO0S/11
branzy sanitarnej | upr.budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci X 2023
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg

1.3. Warunki techniczne wtaczenia do sieci wod-kan wydane przez MPWiK we Wtoctawku
1.4. Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatéw branzy sanitarnej

1.5. Aktualne przepisy i normy.

1.6. Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowy infrastruktury technicznej
zwiazanej z funkcjonowaniem projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci

Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz tj. budowy przytaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Lokalizacja obiektow

Projektowana budowa przytaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zlokalizowana jest na dz. nr ew. 203/2, 203/3 (dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, jednostka ewid. 281602_4,
ul. Etcka, 12-250 Orzysz.

Miejscem wtaczenia, zasilenia przytacza wodociggowego jest sie¢ wodociggowa wo110 usytuowana na
dziatce 203/3 (dr). Potaczenie z ww. wodociggiem wo110 z rur PE nalezy wykonac poprzez zastosowanie:

- opaski do nawiercania pod cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem gwintowanym (konstrukcja zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowe]j naktadanej metoda
proszkowa, o grubosci min. 250um), Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do
przytacza domowego wykonana z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powtoka z farby epoksydowej,
naktadanej metoda proszkowa o grubosci min. 250um lub w przypadku cieci z PE.

-skrzynki ulicznej do zasuwy dla przytacza domowego, ktéra powinna miec takie same wymiary jak skrzynka
uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki
min. 270 mm, z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).

Miejscem odbioru, wtaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o
sanitarnej o srednicy 300 mm zlokalizowana na dziatce 203/3 (dr) . Wtaczenia przytacza nalezy dokona¢ do
studni o rzednejdna 119,53 m n. p. m./ bezposrednio w przesto kanatu poprzez wykonanie otworu wiertnica i
zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych
potaczen.

Miejscem odbioru, wtaczenia przytacza kanalizacji deszczowej jest istniejgca siec¢ kanalizacji
deszczowej o $rednicy 315 mm zlokalizowana na dziatce 203/2. Wtaczenie do istniejacej kanalizacji nalezy
przewidzie¢ na studzienke rewizyjna, zgodnie z kierunkiem przyptywu $ciekdéw w sieci kanalizacyjnej. Na
granicy nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zabudowe studni rewizyjnej z pogtebionym dnem, ktéra bedzie

petnita role osadnika zawiesin mineralnych i jednoczesnie bedzie studniag kontrolna.
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4. Przytacze wodociggowego
Przytacze wody wykonaé z rur i ksztattek PE100 SDR11 (PN 16) 75x6,8, taczenie rurociggéw poprzez
zgrzewanie elektrooporowe.
W pkt W3 wykonac¢ komore wodomierzowa wraz z armaturg zgodnie z czeScia rysunkowa.
- zawor grzybkowy GW 2”
- wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy mokrobiezny DN40, Q3=16 m3/h, R=160, G 2”,
- zawor grzybkowy GW 2”
- filtr siatkowy do wody GW 2” o Srednicy oczek zgodnie z wymogami producenta zaworu BA
- zawor antyskazeniowy klasy BA GZ 2" zgodnie z normg PN EN1717
- zestaw hydroforowy o parametrach Qmin. = 3,02 dm3/s; Hmin = 45,18 m
Stosowane rury i ksztattki musza posiadac atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng), certyfikat
zgodnosci wykonania z PN.

Po zakonczeniu wykonywania robét teren przywracic do stanu pierwotnego.

4.1. Dob6r wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy DN40 z strumieniem objetosci Q3=16 [m3/h], R2160,
przygotowany do zabudowy systemu radiowego.

Sprawdzenie:

doboér wodomierza jest prawidtowy, jesli spetnione sg warunki:

%= zawierat sie w przedziale 0,45 do 0,6

Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanego budynku wynosi:
q=2,85[dm3/s] =10,26 [m3/h]

4-10,26/16=0,6
Q3

Woarunek zostat spetniony.

4.2 Komory wodomierzowe

W pkt W3 projektuje sie prefabrykowana, w catosci przywozong na budowe komore wodomierzowg o
wymiarach zgodnie z czescig rysunkowa. Komora wyposazona jest w otwor wiazowy z wtazem w klasie D400
oraz krééce wentylacyjne. Przejscia rurociagdw przez $ciane komory wykonane zostang jako szczelne
dedykowane dla PE.

4.2.1 Charakterystyka komory wodomierzowej

Zbiornik betonowy beton C30/37 W8 ponizej 5%

- dtugosc wew. 2,4 m/zew. 2,7 m

- szeroko$¢ wew. 1,5m/zew. 1,8 m

- wysokos$¢ wew. 1,9m / zew. 2,10 m (dno 0,20)

- grubosc scianki: 0,15 m

-koryto sciekowe 0,3x0,3x0,1h w dnie

-stopnie ztazowe prefeco u-156 mms- 1 kpl

-ptyta sufitowa 2,7 x 2,3 x h-0,2m
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- zatopiony w ptycie 20 cm odcinek rury DN 110 uszczelkg ku gorze
-jeden otwér w ptycie okragty 0,6 m
Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-EN 206-1:2003 Beton czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B/88-06250 Beton
ATEST PZH - HK/W/0763/01/2016.
Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
Minimalna klasa betonu: C30/37
Nasigkliwos$¢é: mniej niz 5%
Wodoszczelnos¢: W8
Stal zbrojeniowa: kl.111(34GS)
Stopnie ztazowe -PN-EN 13101
Konstrukcja w catosci zelbetonowa, zbrojona pretami i siatkami pojedynczymi.
Grubos¢ ptyty dennej- 20 cm
4.2.2 Zestaw hydroforowy
W komorze wodomierzowej w celu podwyzszenia cisnienia w instalacji projektuje sie zestaw pompowy
sktadajacy sie z dwdch pomp, kolektoréw, ramy wsporczej i sterowania. Sterowanie pompami odbywa sie
poprzez przetwornice czestotliwosci. Tryb pracy: 1+1 (czynna rezerwa).

Parametry zestawu: Wydajno$¢ Qmin. = 10,50 m®/h; Podnoszenie Hmin. = 30,50 m

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Miejscem odbioru, wtaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o
$rednicy 300 mm zlokalizowana na dziatce 203/3 dr). Wtaczenie do istniejacej studni betonowej zgodnie z
czescig rysunkowa.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 LITE SN8
$rednicy:
-200x5,9 mm

Miejscem odbioru, wtgczenia przytacza kanalizacji deszczowej jest istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej o Srednicy 315 mm zlokalizowana na dziatce 203/2. Wtaczenie do istniejacej studni betonowej
zgodnie z czescig rysunkowg poprzez przejscie szczelne dla PVC DN160.

Kanat deszczowy grawitacyjny wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 LITE SN8
$rednicy:
-200%x5,9 mm
Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm. Przedmiotowg infrastrukture utozyc ze spadkiem zgodnie
zprofilem podtuznym. Nalezy zadbac o tagczenie z kielichem wytacznie korncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu
fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec
rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci $cianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu

lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako
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srodka poslizgowego. W systemie tagczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen w ten sposéb, aby
bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw.

Projektuje sie w miejscu zatamania zastosowanie studni rewizyjnej zgodnie z czescig rysunkowa.
Studnie rewizyjna srednicy 1000 mm z kregéw zelbetowych BETON C35/45 f3czenie na uszczelke gumowa
elastomerowa wg PN-B-10709:1999, z podstawga prefabrykowana, wypetniong elementem dennym z tworzywa
sztucznego (pierwsza studnia od strony wtaczenia).Studnie posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu C10/15
grubosci 15 cm i podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Wtaz zeliwny samopoziomujacy DN60O typu lekkiego i
ciezkiego klasy C250-D400 (zgodnie z profilami), z pierscieniem odcigzajgcym, wentylowany, z wypetnieniem
betonowym. Wtaz winien by¢ wyposazony w pierscien wyttumiajacy. Wejscie przewodu do studni przez sciane
wykonac szczelnie. Spocznik powinien znajdowac sie na wysokosci potowy srednicy rury gtéwnej i mie¢ spadek
2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Studnie rewizyjng wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe
montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Montaz stopni naprzemiennie w dwoch rzedach
oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Wtaczenia przytacza do studni wykonaé poprzez
przejscia szczelne.

Studnie posadowi¢ na wylewce betonowej o 20% wiekszej od zewnetrznej srednicy dennicy
monolitycznej studni gr. 15 cm.
Projektowana studnia zelbetowa musi posiadac¢ norme i Aprobate Techniczng wydang przez ITB w Warszawie,
ktora okresla:

- rodzaje elementéw

- wymiary

- zbrojenie konstrukcyjne elementéw zelbetowych

- wymagania dotyczace zbrojenia statycznego i transportowego

- wymagania dotyczace surowcow stosowanych do produkcji elementow

prefabrykowanych

- rodzaj potaczen elementow

- wymagania dotyczace wytrzymatosci i wodoszczelnosci

- rodzaj badan kontrolnych

5.1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej zewnetrznej
Ilos¢ wéd deszczowych

Przyjeto natezenie deszczu nawalnego warto$é q = 200 [dm®/(s * ha)]

llo$¢ wody odptywajacej ze zlewni:

Q=W*o*q*F, /s

Wspdtczynnik sptywu W=0,85 - zdachéw

Wspdtczynnik opdznienia  ¢=1-0,9

Powierzchnia zlewni F:

Dach 0,085 ha Q=0,85*1*200*0,085=14,45 dm?®/s
Razem Q= 14,45 dm?/s
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V=14,45*15*60*0,001 = 13,005 m®- takailo$¢ zostanie przetrzymanaw zbiorniku na projektowanym terenie,
w czasie 15 min.

6. Skrzyzowanie z urzadzeniami podziemnymi

W miejscach skrzyzowania projektowanej infrastruktury z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego wykopu
bezposdrednio nad infrastrukturg techniczna.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenie nienaniesionego na mapy.

7. Opis projektu zagospodarowania
7.1. Dane informacyijne.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie objety wptywem eksploatacji gornicze;j.

7.3.Zagrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikow.

Projektowana infrastruktura nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska i uzytkownikéw.
8. Roboty ziemne

8.1 Technologia robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymiw normie BN-83/8836-02 oraz
w uzgodnieniu z wykonawca robét. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i
znakami ostrzegawczymi.
Projektowane instalacje wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, nastepnie wykona¢ obsypke do
wysokosci wierzchu rury. Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po proébie szczelnosci i ciSnieniowej danego odcinka.
Nastepnie wykonac zasypke piaskowg grubosci 15 cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywac warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem kazdej warstwy rownoczesng rozbiorkg rozparcia Scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatow prowadzonych w terenach zielonych

- 98% dla kanatéw prowadzonych pod drogami
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposob, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Odcinki znajdujace sie powyzej strefy przemarzania ociepli¢ zuzlem lub keramzytem.

Uwaga!

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych obnizy¢ ich poziom przez utozenie drenazu w dnie

wykopu wtaczonego do studzienki zbiorczej z rury np. PCV 0500, H = 800, w ktérej ustawi¢ pompe

odwadniajaca. W przypadku zbyt matej skutecznosci tego systemu wykonaé odwodnienie igtofiltrami.
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9. Roboty montazowe

Montaz rur, ksztattek i zasuw wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez
producenta rur, ksztattek i zasuw.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzi prébe cisnieniowa.

W przewodach wodociggowych cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa (10 bar).

Prébe cisnieniowa przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805.

Dodatkowe wytyczne:

Predkosc¢ napetniania niezaleznie od srednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km.
Przed probe cisnienia rurociag musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.
Maks. temp. wody podczas préby cisnienia nie powinna przekraczac 20°C.
9.1 Bloki oporowe
Przy kolanach, tréjnikach, zasuwach projektuje sie bloki oporowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z

normg BN-81/9192-05. Bloki wykonac¢ z betonu klasy C12/15.

10. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociagéw wody nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej z
istniejgcego wodociagu np. z istn. hydrantu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej
w ilosci 200 mg/I. Po napetnieniu przytacza roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymac w sieci na 48 godz. Po

uptywie tego czasu wodociag przeptukac czysta wodga tak dtugo, az zacznie wyptywac woda pozbawiona chloru.

11. BHP przy robotach ziemnych i montazowych
Zwraca sie uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej starannosci i pod
nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach wykop na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢

balami oraz oznakowa¢ zgodnie z instrukcja do zarzadzenia MGT i OS zdn. 16.07.1974 r. (MP nr 42 poz. 254).

12. Oznakowanie

Trase projektowanej infrastruktury nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci
200 mm z wtopiong wktadka metalows. Wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki zasuw i do $ciany
budynku zgodnie z PN-71/H-86020.

Uzbrojenie rurociggu winno by¢ oznakowana tabliczkg wg wymogéw okreslonych w PN-86/B-09700.
Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzen w dobrym stanie technicznym, Sciany

doméw lub odrebne stupki stalowe.

13. Uwagi koncowe
- przed przystapienie do robét oraz przed samym wpieciem zawiadomic o tym fakcie zarzadce infrastruktury.

- przed wykonywaniem robét ustali¢ aktualne rzedne terenu
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- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzic¢ rzedne posadowienia
urzadzen kolizyjnych

- wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi

- przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z warunkami, uzgodnieniami
i decyzjami zataczonymi w projekcie

- catos$c robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami  BHP w budownictwie oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,Roboty sanitarne i
przemystowe ” oraz zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych-
wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru.

- po wykonaniu infrastruktury dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie usytuowania
poziomego oraz wysokosciowego

- montaz nalezy wykonac z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe
do tego upowaznione

- montaz i uktadanie rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek

14. Podstawy prawne

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r. (Dz. U. Z 2006r. Nr
156, poz. 1118) z pdzZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) z pdzZniejszymi zmianami

KLAUZULA:

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

e W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez
przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koicowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania
wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna potrzebng do utrzymania
instalacji w ruchu.

e Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych
norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Staszczyk

upr.nr LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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Czescé rysunkowa
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