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Zestawienie więźby dachowej

Lp Wymiary
przekroju Długość Liczba sztuk Objętość

[-] [cm] [m] [szt] [m3]

Krokiew K1 20x8 7.350 188 19.898
Jętka J1 20x8 5.800 92 7.684

Murłata M1 16x16 34.500 4 3.533
Płatew P1 24x16 34.800 2 1.002
Podwalina 16x16 34.500 2 1.766
Słup S1 16x16 4.300 14 1.541

Wymian W1 20x8 1.900 4 0.109
Płatew P2 24x16 3.000 2 0.086

Razem objętość drewna [mb] 35.620

Kro
kiew

 20x
8

Jętka20x8

Obustronne złącze SFH
Simpson Strog-Tie

Gwoździe CNA4,0x60
18 szt. (2x9)

Obustronne złącze SFH
Simpson Strog-Tie

Gwoździe CNA4,0x60
24 szt. (2x12)

Nagwintowany pręt M16 kl.8.8
w rozstawie min. co 1,5m,

zakotwiony na dł. min. 60cm
UWAGA: GDY DREWNO OSIĄGNIE

WILGOTNOŚĆ RÓWNOWAGOWĄ, ŚRUBY
NALEŻY PONOWNIE DOKRĘCIĆ

Dodatkowa podkładka z blachy gr. 5mm
o wymiarach 50x100 [mm]

Murłata 16x16

2xŚruba M16 kl.8.8
UWAGA: GDY DREWNO OSIĄGNIE

WILGOTNOŚĆ RÓWNOWAGOWĄ, ŚRUBY
NALEŻY PONOWNIE DOKRĘCIĆ

UWAGA:
Połączenie krokwi w kalenicy
wykonać jako nakładkowe
poprzez wycięcia połowy
przekroju obu krokwi w miejscu
ich nakładania + zastosować
dwie śruby M12 kl.8.8

Płatew kalenicowa P1
24x16

Deska gr 20mm

Krokiew 20x8 Krokiew 20x8

Gwoździe CNA4,0x60
8 szt.

Gwoździe CNA4,0x60
8 szt.

2xŚruba M12 kl.8.8
UWAGA: GDY DREWNO OSIĄGNIE

WILGOTNOŚĆ RÓWNOWAGOWĄ, ŚRUBY
NALEŻY PONOWNIE DOKRĘCIĆ

Przedmiot

inwestycji:

Data:

01.2024

Nr rysunku:

K6

Nazwa

rysunku:

Lokalizacja

inwestycji:

Faza:

Projektant:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Sprawdzający:

Skala:

1:100

Inwestor:

Adres:

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Rzut konstrukcji więźby dachowej

KONSTRUKCJA

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

dz. nr ew. 204/40 ,obr. 0001 Orzysz,

ul. Ełcka, 12-250 Orzysz

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Materiały:
Beton konstrukcyjny:             C25/30
Stal zbrojeniowa:  AIIIN
Klasa ekspozycji XC1
Otulina zbr. min:  3cm
Drewno konstrukcyjne: C24
Ściany nośne parteru i pięter - bloczki silikatowe gr. 24 cm kl.15 -
zaprawa marki M5 lub systemowa.
Stropy prefabrykowane typu FILIGRAN
Nadproża ścian konstrukcyjnych L-19.

UWAGA:
· Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a

zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym
projektantem.

· Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami
technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych,
wentylacji i elektrycznych

· Wymiary podano w centymetrach.
Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieniec zgodnie z rysunkiem.
· Należy zastosować stężenia wiatrowe z taśm perforowanych, np.

BAN304050 Simpson Strong-Tie z łącnzikami z gwoździ CNA
4,0x50, min. 2 szt na połać.

Projekt wykonawczy

mgr inż. Dariusz Chachulski

SLK/8304/PWBKb/18

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
%%URzut konstrukcji dachu


	Arkusze i widoki
	Budynek wielorodzinny KONSTRUKCJA WYKONAWCZY 2024 05 07-K6


