PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
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PIASEK RURA
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Dz Amin Hmin Kmin

nggﬁ %%q 6@? %na Ob_sypke o} gruboéciﬂ100 mm wykonac¢

170 150 650 700 z piasku o granulacji 0-8 mm

175 50 650 700 (dopuszczalna jest zawartos¢ 15%

140 150 650 750 kamieni o wymiarach 8-20mm).

160 150 /00 300 Nie jest konieczne stosowanie rur

200 150 /50 900 ostonowych do przej$¢ pod ulicami.

225 150 /50 1000 Nalezy zachowa¢ minimalng warstwe

%?g 128 288 1;88 przykrycia gruntem okoto 400mm od

355 50 000 1300 spodu ppdbudowy drogi do wierzchu

700 500 T000 1200 rury preizolowane;.

450 220 1000 1500

500 250 1700 1600

520 250 1100 1700

560 500 1200 1800

630 500 1300 2000

/10 550 1400 2200

/80 400 1500 2400

GRZYBUD Pawet Grzybek
G3 D ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor:  Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i
Mazury Sp. z o.o. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek -
Przedmiot g, 4owa budynku mieszkalnego wielorodzi Py
inwestycji: ynku mieszkainego wielorodzinnego 012024
izaci N ku:

o Bty 12050 O 05-5C

Nazwa  Przylqcze sieci cieplnej. Przekrdj
rysunku:  poprzeczny wykopu. Rysunek typowy

Faza: Projekt wykonawczy
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