
110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

K11

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

K12

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 % 110 x 3,2

1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 2,6

110 x 3,2
1,5 %

K9

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

K8

160 x 4,7
1,5 %

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %110 x 3,2

1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

160 x 4,7
1,5 %

110 x 3,2
1,5 % 110 x 3,2

1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

SEGMENT II

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

K7

110 x 2,6

K10

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

75 x 2,5 110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6 75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

K7

110 x 2,6

K7

K11 K12
110 x 2,6

K11 K12

K9K10

K9K10

K8

75 x 2,5

K8

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 3,2
1,5 %

110 x 2,6

±0,00

+3,00

+5,90

+8,80

+11,95

1,5 %
75 x 2,5 75 x 2,5

1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

1,5 %
75 x 2,5

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6
75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 % 110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,675 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6
75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6 75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5

75 x 2,5

1,5 %
110 x 2,6

110 x 2,6
75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

1,5 %
110 x 2,6

110 x 2,6
75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

75 x 2,5
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6
1,5 %

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

Wyjście ścieków z budynku do projektowanej

 zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

a dalej do projektowanego

przyłącza kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania

Studnia schładzająca betonowa DN800 H=1000mm

wraz z włazem żeliwnym DN600, płytą nastudzienną;

Pompa zatapialna o parametrach:

Q=min.1,5m³/h, H= min. 3 mH2O

Napięcie nominalne: 230V

Moc: 0,37kW

Natężenie prądu: 2,8A

Stopień ochrony IP68

Ss

110 x 3,2
1,5 %

LEGENDA:

- opis średnica zewn. x gr. ścianki

- spadek

110 x 2,6
1,5 %

- Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT,

pod posadzką z rur PVC-U, piony wykonać z rur niskoszumowych

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur stalowych,

- Projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT

UWAGA:

Wszystkie nieopisane działki:

Kanalizacji - 50x2,5 mm PP HT

Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PP HT - wynieść ponad

dach i zakończyć kominkiem kanalizacyjnym

1. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić w szachtach instalacyjnych,

2. Podejścia pod przybory sanitarne w aneksie kuchennym wykonać natynkowo

3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez

zastosowanie przejść ognioochronnych.

4. Podejscia do przyborów sanitarnych dłuższe niż 3m należy wyposażyć w

zawory napowietrzające.

5. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do

przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie

przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.

6. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach

ochronnych.

7. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.

8. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

9. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez

technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.

10. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie

kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części

instalacji. do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w

ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania

wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną

potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.

11. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać

aktualne atesty i dopuszczenia.

12. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy

zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

13. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

K1

ROZWINIĘCIE - instalacja kanalizacji sanitarnej

dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40,  obr. 0001 Orzysz,
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