Legenda:

Kamera IP koputowa typu Vandal-Dome; przetwornik CMOS
5Mpx; rozdzielczo$¢ 2592x1944, True D&N (mechaniczny filtr IR),
@ kompresja H.265, H.264; obiektyw AF 2.8mm; D-WDR, ROI, 3D DNR, BLC,
ONVIF, wbudowane diody IR zasieg 30m; obudowa |IP66;
zasilanie 12Vdc/PoE, uniwersalna puszka montazowa.

Kamera IP typu Bullet; przetwornik CMOS 5Mpx,

rozdzielczo$¢ 2592x1944, True D&N (mechaniczny filtr IR), kompresja H.265, H.264;
obiektyw AF 2.7-13,5mm; D-WDR, ROI, 3D DNR, BLC, ONVIF,

wbudowane diody IR zasieg 40m; obudowa |IP66; zasilanie 12Vdc/PoE,

uniwersalna puszka montazowa.

SWITCH PoE 24x10/100Mbps + 2 x 1000Mbps,
budzet PoE: 400W, ochrona przeciwprzepigciowa portow.
Porty mogg pracowac w trybie "EXTEND" maksymalna odlegto$¢ do kamery 250m.

Rejestrator IP 40 kanatowy IP 12Mpx,

H.264 i H.265; wyjscia wideo VGA i HDMI; S.M.A.R.T;
w komplecie dyski o pojemnosci 12TB;

Znak wodny; port sieciowy 10/100/1000Mbp; P2P;

w komplecie program CMS do pracy wielomonitorowe;j.
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