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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

- projekt techniczny obiektu,

- warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej, znak PUK 3518.12.2023, pismo
z dnia 8 grudnia 2023r., wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Orzyszu Sp. z 0.0.,

- aktualne rozporzadzenia, normy oraz wytyczne techniczno- eksploatacyjne do projektowania
weztdéw cieplnych,

- projekt wezta cieplnego, technologia,

- aktualna wiedza techniczna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki, dla wezta
cieplnego c.o. i c.w., zasilanego z miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrow PUK w Orzyszu,
dla proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-
250 Orzysz, Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o0.0., ul. Ratusz 1, 11-
015 Olsztynek

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- zasilanie i sterowanie urzadzen wymiennikowni oraz sygnalizacje pracy i stanéw awaryjnych tych
urzgdzen - szafy RSW oraz tablicy wymiennikowni TW,

- instalacja uziemiajgcqg wezta ciepta,

- instalacja oSwietlenia wezta ciepfa.

Wyposazenie sanitarne, elektryczne oraz wentylacja sg przedmiotem odrebnych opracowan
branzowych.
Przytacze sieci cieplnej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Uwaga

Wskazane w niniejszym opracowaniu typy urzgdzen wraz z okresleniem ich producenta,
zaprojektowano w celu dostosowania proj. wezta cieplnego do standardéw technicznych Dostawcy
Ciepta i zostaty z nim uzgodnione.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i elementéw o nie gorszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych oraz trwatosci, przy zastrzezeniu koniecznosci uzgodnienia z Dostawcg Ciepta
rozwigzan zamiennych.

2. WEZEL CIEPLNY

2.1. Zasilanie

Zasilanie tablicy wymiennikowni TW wezta cieplnego bedzie realizowane z rozdzielnicy gtéwnej
budynku, z odptywu oznaczonego TW, wedtug projektu instalacji elektrycznych. Doprowadzenie
energii elektrycznej do pomieszczenia wymiennikowni jest poza zakresem niniejszego opracowania. Z
tablicy TW zasilone bedg wszystkie odbiory w pomieszczeniu takie jak:

- oswietlenie, szafa sterownicza wezta RSW

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo remontowe 400 V

W pomieszczeniu wezta cieplnego  nalezy wykonaé instalacje uziemiajgcg, tras kablowych,
oswietleniowg i sitowa. Projekt przewiduje rowniez montaz, w pomieszczeniu wezta cieplnego tablicy
TW oraz szafy zasilajgco sterowniczej RSW.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen elektrycznych w wezle. Nalezy zapewnic
prowadzenie przewoddéw elektrycznych oddzielnie dla kabli sitowych i pomiarowych. Uktad
zasilania przewiduje samoczynne uruchomienie pracy wszystkich urzadzen po przerwie w
dostawie pradu.
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Zaprojektowane zostato oswietlenie elektryczne hermetyczne z  wylgcznikiem  wewnatrz
pomieszczenia (przy drzwiach wejsciowych) oraz instalacja ochrony przed porazeniem prgdem.
Instalacja elektryczna spetnia wymagania wiasciwe dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych. W
pomieszczeniu wezta znajdowac sie bedzie jedno gniazdo wtykowe o napieciu 230 V.

Rozdzielnica bedzie zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng

z rozdzielnicy gtdownej budynku. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu
widocznym i fatwo dostepnym. Z odptywu TW nie nalezy zasilaC odbiornikow nie zwigzanych

z urzgdzeniami cieptowniczymi.

2.2. Sposéb montazu

Wewnatrz pomieszczenia wezta przewody miedziane uktadane bedg wzdtuz Scian w korytkach i
nastepnie po $cianach w rurkach RVL, lub na uchwytach ostepowych i konstrukcjach doprowadzone
do urzadzeh. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na scianie pétnocnej elewacji budynku na
wysokosci 2,5m nad powierzchnig gruntu. Przewody do czujnika temperatury zewnetrznej prowadzi¢ w
osobnej rurce RVL 22

a na zewnatrz budynku do wysokosci 2,5m w rurze RS na tynku lub RVL pod tynkiem. Wejscia
przewodow zadtawi¢. Osprzet stosowac szczelny o 1P44 lub wyzszym.

2.3. Instalacja polaczen wyrownawczych

Cel wykonania potgczen wyrownawczych - potgczenia wyrdwnawcze wykonujemy celem zapobiezenia
wystepowania roznicy potencjatdw na urzgdzeniach metalowych, a ktére mogg znalez¢ sie pod
napieciem. Stad nalezy wykonac¢ potgczenia wszystkich urzgdzen metalowych w pomieszczeniach
wymiennikowni.

Sposbéb wykonania

Na $cianie wewnatrz wezta cieplnego zabudowaé gtowng lokalng szyne wyréwnawczg wymiennikowni.
Potaczenia wyréwnawcze winny by¢ podtgczone do szyny PE rozdzielnicy TW. Potgczenia pomiedzy
szyng PE rozdzielnicy TW a urzgdzeniami wymiennikowni takimi jak: konstrukcje wsporcze zasilanie
kolektora, zasilanie obiegu grzewczego, powrdt z obiegu grzewczego, instalacja wodna, korytka
montazowe instalacji elektrycznych (na tgczeniach korytek wykona¢ mostki) wykona¢ przewodem

Cu DY6mm2 prowadzonym w korytkach i rurach instalacyjnych.

Proj. lokalng szyne wyréwnawczg wymiennikowni podtgczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku w
rozdzielni gtdwnej.

2.4. Dobor kabli i zabezpieczen

Dokonano analizy i obliczen sposobu zasilania urzgdzen wymiennikowni. Dobor kabli i zabezpieczen
dokonano na podstawie norm PE-IEC 60364-4-43, PE-IEC 60364-4-53 oraz PE-IEC 60364-5-523.
Warunki zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zostaty spetnione.

Wszystkie linie zasilajgce 400/230V zaprojektowano w uktadzie TN-S, 3 oraz 5 zytlowymi kablami.

2.5. Instalacja oswietleniowa

Wymiennikownie kwalifikowane sg jako pomieszczenia o pracy dorywczej i niskich wymaganiach
wzrokowych, gdzie natezenie os$wietlenia powinno wynosi¢ 100 Ix. W tym jednak przypadku
zaawansowanie techniczne urzgdzeh wymiennikowni stawia znacznie wyzsze wymagania wzrokowe,
projektuje sie zatem oswietlenie o natezeniu 200 Ix. Instalacje wykona¢ natynkowo, przewodami typu
YDYZo 3x1,5mm2. Instalacje w wzdtuz $cian prowadzi¢ w korytku kablowym metalowym 100x50mm, a
na suficie i do wytgcznikédw na uchwytach odstepowych lub w rurkach RVL 18.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych

Projekt przewiduje montaz gniazda serwisowego w tablicy wymiennikowni TW.

2.7. Ochrona przeciw - porazeniowa

System zasilania TN-S.
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Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzgdzeh

elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto zgodnie z normg PN-IEC-60364 wylgczenie
szybkie z potgczeniem wyréwnawczym. Ochrona  zrealizowana jest za pomocg wytacznika
przeciwporazeniowego réznicowoprgdowego (zamontowanego w tablicy wymiennikowni RK) o
czutosci 30mA i wytgcznikéw instalacyjnych. Rozdziat PEN na PE i N jest dokonany, a punkt rozdziatu
uziemiony. Przewdd ochronny powinien mie¢ zapewniony potencjat ziemi. Instalacja wykonana jest
jako 5-cio przewodowa

i 3- przewodowa. Przewod PE powinien by¢é podtgczony do bolcéw gniazd wtykowych, metalowych
obudow i zaciskéw ochronnych stosowanych urzadzen elektrycznych.

2.8. Opis funkcji sterownika

Zastosowano regulator ECL Comfort 310 (aplikacja A266.1). Regulator ECL Comfort 310 wyposazony
jest m.in. w:

— USB do serwisowania,

- Modbus RS-485 na wieksze odlegtosci,

- nadrzedna magistrala M-bus przeznaczona do licznikéw ciepfa,

- 10 wejsc¢: 6 Pt 1000, 4 konfigurowalne,

- trzy wejscia 3-punktowe dostosowane do sitownikow,

- 6 wyjs¢ przekaznikowych,

- odczyt rejestracji danych na wyswietlaczu lub za posrednictwem interfejsu komunikacyjnego.

2.9. Szafa sterownicza RSW

Szafa sterownicza RSW obstuguje wezet cieplny c.o. i c.w.

2.9.2 Obieg centralnego ogrzewania

Temperatura zasilania obiegu centralnego ogrzewania jest dostosowywana do wymagan uzytkownika.
Czujnik temperatury zasilania obiegu CO (TE1.2) jest tu najwazniejszym czujnikiem. Wymagana
temperatura zasilania dla CO jest obliczana przez regulator ECL w oparciu o temperature zewnetrzng
(TE1.1). Im nizsza temperatura zewnetrzna, tym wyzsza wymagana temperatura zasilania obiegu CO.
Zawor regulacyjny (M1.1) z sitownikiem na zasilaniu wymiennika jest otwierany stopniowo, jezeli
temperatura zasilania obiegu CO (TE1.2) jest nizsza od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotne;.
Temperatura powrotu czynnika grzejnego do sieci cieplnej (TE1.3) nie powinna by¢ zbyt wysoka.
Jezeli tak jest, wymagana temperatura zasilania moze by¢ zmieniona (zazwyczaj obnizona), w wyniku
czego zawor regulacyjny z sitownikiem (M1.1) jest stopniowo przymykany.

Pompa obiegowa jest zatgczana na okres zapotrzebowania na ogrzewanie lub w celu zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego. Ogrzewanie mozna wytgczy¢, gdy temperatura zewnetrzna (TE1.1) jest
wyzsza od ustawionej wartoSci.

2.9.3 Obieg cieptej wody uzytkowej

Jesli zmierzona temperatura CWU (TE1.4) jest nizsza od wymaganej, zawor regulacyjny z sitownikiem
(M1.2) jest stopniowo otwierany, a w sytuacji odwrotnej — zamykany. Temperature powrotu (TE1.5)
mozna ograniczy¢ do zadanej wartosci. W harmonogramie tygodniowym mozna zdefiniowa¢ dziatanie
obiegu CWU w trybie pracy ,Komfort” lub ,Oszczedzanie” (dwa poziomy temperatury). Funkcja
antybakteryjna moze by¢ wigczana w wybrane dni tygodnia. Jesli nie mozna osiggng¢ wymagane;j
temperatury CWU, obieg ogrzewania moze by¢ stopniowo zamykany w celu dostarczenia wiekszej
ilosci energii do obiegu CWU. Wymiennik jest dodatkowo zabezpieczony przed przegrzaniem poprzez
termostat bezpieczenstwa (TS1.2).

UWAGA 1 : Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem wezta cieplnego do eksploatacji
nalezy bezwzglednie wykona¢ nastepujace pomiary:

— ciggtosci potaczen wyréwnawczych

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
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— ciagtosci przewoddéw ochronnych PE
— wyltacznikéw réznicowopradowych (czas; prad wytaczenia; napiecie dotyku)

UWAGA 2:
— Ze wzgledu na wysoki stopien skomplikowania, instalacje elektryczne i AKPiA powinna wykona¢
firma posiadajgca doswiadczenia w wykonywaniu instalacji automatyki w cieptownictwie.



Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Orzysz, dn 08.12.2023 .

w Orzyszu
Spotka z ograniczong ocpowiedzialnosciq
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
tel. 730 996 700
NIP: 849 00 08 029 REGON:790155073
KRS 19760

PUK 3548.42.0023

Warunki techniczne przylaczenia budynku Elcka nr dz. 204/40 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92 z 2007 roku) ustala si¢ nastepujace warunki
przylaczenia do sieci cieptowniczej PUK w Orzyszu.

L Odbiorca:
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z 0.0. , ul. Ratusz 1,

11-015 Olsztynek

IL. Informacja dotyczaca obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: ul. Etcka nr dz. 204/40, 12-250 Orzysz

2. Lokalizacja wezta cieplnego: nowo budowany budynek wielorodzinny na dz. nr
204/40

II.  Dane systemu cieplowniczego w Orzyszu:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci zimg 0,45 Mpa, latem o 0,22 Mpa.
Temperatura obliczeniowa dla m. Orzysz minus 24 st. C.
Temperatura w sieci dla warunkéw obliczeniowych:

- zima 130/70 st. C. Lato 65/35 st. C.

L.L)E\)»—i

IV.  Moc cieplna zaméwiona:
Catkowita moc cieplna zaméwiona: c.0.: 252,2 kW

V. Granice eksploatacji:
Zawory odcinajace przylacze od sieci cieplownicze;.

VI.  Miejsce dostawy:
Cieplomierz za zaworami odcinajacymi przylacze od wezlta w budynku.

VII. Miejsce zainstalowania:
1. Uktadu pomiarowo- rozliczeniowego- j.w.

VIII. Wymogi dotyczace przylacza cieplowniczego:

1. Zaprojektowa¢ i wykona¢ przylgcze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
min 2xDn 50 wyposazonych w instalacje sygnalizacji impulsowej, ktéra nalezy
potaczy¢ z sygnalizacjg istniejacg. W miejscu wlaczenia do sieci nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace przytacze od sieci cieplnej.



2. Zaprojektowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci
cieptowniczych.

3. Zaprojektowac wezet cieplny w budynku ( odrebne pomieszczenie zamykane
wyposazone w instalacje elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa oraz polaczenie
internetowe). Polaczy¢ przytacze z weztem w budynku. Wezetl cieplny musi by¢
wyposazony w regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V, cieplomierz Kamstrup
umozIliwiajacy potaczenie z regulatorem w celu zdalnego odczytu.

4. Zaprojektowad montaz kabla 2x (zamknigta pgtla) XzZTKMXpw8x2x0,8
sterowniczego do wizualizacji 1 sterowania powyzszym weztem. Nalezy polaczy¢ ten
kabel z istniejgcym kablem. Kabel uktada¢ w osi poziomej rur 1 miedzy nimi.

5. Uzgodni¢ przebieg trasy przylacza i uzyskac zgode na jego polozenie z whadcicielami
gruntow.

6. Projekt nalezy uzgodni¢ z PUK w Orzyszu. Wszelkiego rodzaju proby, wlaczenie do
sieci i roboty zanikajgce wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PUK w Orzyszu Sp. z
0.0.

7. Wykonane przytacze nalezy zinwentaryzowaé na mapie geodezyjnej. Jeden egz. mapy
dostarczy¢ do PUK.

8. Przed wybudowaniem przyltacza cieptowniczego nalezy przygotowaé wewnetrzna
instalacje odbiorczg przystosowang do wspolpracy z weztem cieplnym.

IX. Wymogi formalne:

1. Stosowane materialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Whnioskodaweca dostarczy do PUK zgode wilascicieli dziatek na wybudowanie
przytacza na czas nieokreslony.

3. Warunki techniczne przylagczenia obowigzujg wraz z umowg przylaczeniowg i wazne
sg przez 2 lata od daty wydania.

PROKURENT
| ._7-5‘.,-.%.,:,.&,‘ -
inZ, Robert Andrzej Toczynski
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Re: Projekt wezta c.o. i c.w. wraz z przylagczem - Orzysz ul Etcka - uzgodnienie

koncowe
1 wiadomosé

Robert Toczynski ZUK Orzysz <robert.toczynski@zukorzysz.pl> 26 kwietnia 2024 08:23
Do: Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona <pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Dokumentacje przejrzatem i akceptuje

W dniu 26.04.2024 o 06:44, Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona pisze:
Dzier Dobry!
Prosze o koncowe uzgodnienie:
- projekt wezta c.o. i c.w. technologia, uzupetniony o zawér redukcyjny do redukcji zwiekszonego cisnienia
dyspozycyjnego
- projekt wezta c.o. i c.w. AKPIA
- projekt przytgcza ciecie cieplnej, uzupetnione maty kompensacyjne
Rozwigzania bez zmian w stosunku do wczes$niej przesytanych rysunkéw, uzupetnione o drobne szczegdty.
Pozdrawiam
Ryszard Wrona

Kierownik ds.cieptownictwa inz. Robert Toczynski tel.603810413

D robert_toczynski.vcf
1K
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WOJEWODA MALOPOLSKI :

RR.XMI.7131/6/02 Krakéw, dnia 24 wrzednia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 95/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zm.), w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z péZzn zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr
inz. Krzysztofa Drogo$ - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatce-
nie i praktyke zawodowsg oraz pa podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upiawnienia
budowlane ztoZonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Krzysztofowi DROGOS

kierunek studiow: ,,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 3 marca 1970 r. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wiiesienia odwolania do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W Walsza\m pleKrucza 38/42 za postednictwem Wojewody Malo-

Otrzymuia:

. Pan mgr inz. Krzysziof Drogos, ul. Dbrzér’lskiego 48, 33-111 Koszyce Wil
. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
.aa :

W M

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. {12) 61 60 200 * fax (12)422 7208
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4CL-WR5-YWA *

Pan Krzysztof Drogos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0150/03

adres zamieszkania ul. Dobrzanskiego 48, 33-111 Koszyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7PB-SYH-U79 *

Pan Mateusz Damian Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/21

adres zamieszkania Nieczajna Gérna 226A, 33-205 Nieczajna Gorna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 1.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KXK/0054-0028/20

7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péén. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Damian Babiarz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 23.03.1991 r. w Dabrowie Tarnowskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0272/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (felst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.),

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawd-=ania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nad=oru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) Fierowania wyhvar=aniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wyhvarzania tych elementow,
4) wykonywania nad-oru imvestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333z péén. zm.) uprawniaja do:

projektowania obiekni budowlanego i kierowania robotami budowlanymi mwigzanymi = obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i ur=qd=enia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, raz = instalacjami
i urzgd=eniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i framvajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego

ogr=ewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Marian Ptachecki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymujg:

1. Pan Mateusz Babiarz

2.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CEV-QYK-1PP *

Pan Mateusz Damian Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/21

adres zamieszkania Nieczajna Gérna 115, 33-205 Nieczajna Gdrna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasilanie rozdzielnicy TW wg. projektu instalacji elektrycznych
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Granica opracowania
Inwestor: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o. Schemat uproszczony zasilania 4 01—-E 1/1
ul. Ratusz 7, 11-015 Olsz tynek Branza: Zespo! projektowy:|Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Nazwa zadania: E/ektryczna i AKPIA |opracowat: mgqgr inz. K.Drogos 95/2002 YD,”
Wezet ciepiny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Stadium: Projektowat: mgqr inz. K.Drogos 95,/2002 -y 01.2024
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Efcka, 12—-250 Orzysz

Projekt wykonawczy

Sprawdzit

mgqr inz. M.Babiarz

MAP/0272/PWBE/21
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Inwestor: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o. Schemat strukturalny tablicy TW 4 02—-E 1/2
ul. Ratusz 7, 11-015 Olsz tynek Branza: Zespo! projektowy:|Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Nazwa zc.vdania: . . . . E/ektryczna i AKPIA |opracowat: mgqgr inz. K.Drogos 95/2002 YD,”
Wezet ciepiny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Stadium: Projektowat: mgqr inz. K.Drogos 95,/2002 - ”9‘ 01.2024
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 OrZySZ, ul. Ekaa, 12-250 orZySZ Projekt WkaI'IGWCZy Sprawdzit mgr inz. M.Babiarz MAP/0272/PWBE/21
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Inwestor: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o. Schemat strukturalny tablicy TW 1:5 02—-E 2/2
ul. Ratusz 7, 11-015 Olsz tynek Branza: Zespo! projektowy:|Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Nazwa zadania: E/ektryczna i AKPIA |opracowat: mgqgr inz. K.Drogos 95/2002 YD,”
Wezet ciepiny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Stadium: Projektowat: mgqr inz. K.Drogos 95/2002 - 01.2024
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 OrZySZ, ul. Ekaa, 12-250 orZySZ Projekt WkaI'IGWCZy Sprawdzit mgr inz. M.Babiarz MAP/0272/PWBE/21
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Inwestor:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o.
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Nazwa rysunku:
Plan instalacji elektrycznych

Skala:

1:.50

Nr rysunku:

03-E

Nr arkusza:

1/1

Branza: Zespo! projektowy:

Nazwa zadania:
Wezet ciepiny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Efcka, 12—-250 Orzysz

Imie | nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Elektryczna i AKPIA

Opracowat:

mgqgr inz. K.Drogos

95,/2002

Ve

Stadium: Projektowat:

mgr inz. K.Drogos$

95,/2002

2
')

Projekt wykonawczy |Sprawdzit

mgqr inz. M.Babiarz

MAP/0272/PWBE/21

Data:

01.2024
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Inwestor: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o. Plan instalacji uziemienia 1:50 04—E 1/1
ul. Ratusz 7, 11-015 Olsz tynek Branza: Zespo! projektowy:|Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Nazwa zadania: E/ektryczna i AKPIA |opracowat: mgqgr inz. K.Drogos 95/2002 YD,”
Wezet ciepiny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Stadium: Projektowat: mgqr inz. K.Drogos 95,/2002 - ”9‘ 01.2024
dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 OrZySZ, ul. Ekaa, 12-250 orZySZ Projekt WkaI'IGWCZy Sprawdzit mgr inz. M.Babiarz MAP/0272/PWBE/21
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Inwestor: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN — Warmia i Mazury Sp. z o.o. Schemat ideowy tablicy RSW 4 05—-E 1/8
ul. Ratusz 7, 11-015 Olsz tynek Branza: Zespo! projektowy:|Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
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