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Schock Tronsole typ B z typem D-V1

Pogrubit chudziak i zazbroit pole o wymiarach 2,5x2,5m

krzyzowo gora i dotem pretami 12 co 150mm
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Zbrojenie poprzeczne ujete w nizszym biegu
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Zbrojenie poprzeczne ujete w nizszym biegu

Schock Tronsole typ L
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Zestawienie pretow zbrojeniowych - Poz. Schi - Sché
. ‘ Dtugost taczna
Nr preta | Srednica | Rodzaj stali | Dtugost preta LIEZ{ba prefow A-IIN —— A-IIN
acznie 75 W
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m] [m]
1 12 A-IIIN_(RB500W 1200 9 10.8
2 12 A-lIN (RB500W 4567 9 411
3 12 A-IIIN_(RB500W 1441 9 10.3
b 12 A-lIN (RB500W 2.180 9 19.6
6 12 A-IIIN_(RB500W 1400 5 1.0
7 8 A-lIN (RB500W 1444 9 12.996
8 8 A-lIN (RB500W 0.606 96 58.176
9 8 A-IIIN_(RB500W 0.728 i 82.992
10 8 A-lIN (RB500W 1.400 187 261.800
1 8 A-IIIN_(RB500W 3.016 48 14:4.768
12 12 A-lIN (RB500W 2.450 9 221
13 12 A-IIIN_(RB500W 4323 9 425
14 12 A-lIN (RB500W 1.200 9 108
15 12 A-IIIN_(RB500W 1015 9 9.1
16 12 A-IIIN_(RB500W 0.941 9 8.5
17 12 A-lIN (RB500W 1141 9 103
18 12 A-IIIN_(RB500W 5.416 9 487
19 12 A-lIN (RB500W 2.28% 9 206
20 12 A-IIIN_(RB500W 1.000 9 9.0
Al 12 A-lIN (RB500W 2449 9 22.0
22 12 A-IIIN_(RB500W 1193 9 10.7
23 12 A-IIIN_(RB500W 4,692 9 422
24 12 A-lIN (RB500W 0.967 9 8.7
25 12 A-IIIN_(RB500W 1018 9 9.2
Razem dtugos¢ prefow [mb] 560.732 363.220
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.400 0.888
Masa pretow dla danej Srednicy kgl 2243 3225
llo¢ elementow 20
Masa pretow dla danej Srednicy kgl 4486 | 645.1
Masa tacznie kgl 1093.7
Materiaty:
Beton: €25/30
Stal zbrojeniowa: AllIN
Klasa ekspozygji XA
Otulina zbr. min: 3cm

UWAGA:

e  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a
zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtownym
projektantem.

e Dla schoddw przewidziano izolacje akustyczne, np. firmy Schock.
Spoczniki odizolowano akustycznie od Scian konstrukcyjnych za
pomocg np. Schock Tronsole typ Z-VH+VH oraz Schock Tronsole
typ L, natomiast biegi schoddéw odizolowano akustycznie od ptyt
stropowych za pomoca np. Schock Tronsole typ T-V6. Izolacje
akustyczne wbudowywat zgodnie z instrukcjg producenta.

e  Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z opisami
technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych
wentylacji i elektrycznych

e  Wymiary podano w milimetrach.

CED)

RCHITEKTUR

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa

KZN - Warmia i Mazury Sp.z o.o. ik'alzajs
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek )

N Data:
iﬁi‘igﬁﬁ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.2024
Lokalizacja  dz. nr ew. 204/40 ,0br.0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycji:  ul. Efcka, 12-250 Orzysz K15
'r\iimiu Poz. Sch1, Poz. Sch2, Poz. Sch3, Poz. Sch4, Poz. Sch5, Poz. Sché
Faza: Projekt wykonawczy
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