PRZEKROJ DROGOWY A-A
SKALA 1:50

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm \
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obrzeze betonowe kraweznik lobrzeze elastyczne z lobrzeze elastyczne z kraweznik
B8x30x100cm betonowy 15x30 PP,PE7,5x7,8 cm PP,PE7,5x7,8 cm betonowy 15x30
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| tawa betonowa z
loporem z betonu
beton C16/20 C16/20
8cm ptyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary tawa betonowa z 8cm kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor szary, malowana RAL 5017 8cm kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary 4 cm geokrataz PP i PE o module 50x50 cm z wypetnieniem z trawy 8cm kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary
loporem z betonu ~ - ~ -
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C16/20 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm warstwa wyréwnujaca, pospétka 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3 25 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3 25 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3 25 cm warstwa drenazowowa, drobna, nasiakliwa pospétka 8/31,5 mm 25 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3
10 cm piasek stabilizowany cementem C 3/4 15 cm warstwa odcinajaca z pospotki 15 cm warstwa odcinajaca z pospotki 20 cm warstwa no$na, kruszywo zwirowe, grys bazaltowy 8/16 mm 15 cm warstwa odcinajaca z pospotki
grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy 1cm warstwa oddzielajaca, geowtoknina grunt rodzimy
grunt rodzimy
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; 1,5 vy 50 £ 50 4 50 £ 5,0 4
obrzeze betonowe kraweznik kraweznik betonowy 15x30 cm
8x30x 100 cm betonowy 15x30 _ - — 15
lobrzeze elastyczne z lobrzeze elastyczne z kraweznik =
i PP,PE7,5x7,8 cm PP,PE 7,5x7,8 cm betonowy 15x30 i
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[beton C16/20 tawa betonowa z k awa betonowa z
loporem z betonu loporem z betonu
IC16/20 C16/20

8cm ptyty betonowe, bezfazowe (50x50 cm), kolor szary

8cm kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4 cm geokrataz PP i PE o module 50x50 cm z wypetnieniem z trawy

4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm  warstwa wyréwnujaca, pospotka

10 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C20/3

25 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

25 cm warstwa drenazowowa, drobna, nasigkliwa pospétka 8/31,5 mm

10 cm piasek stabilizowany cementem C 3/4

15 cm warstwa odcinajaca z pospétki

20 cm warstwa nosna, kruszywo zwirowe, grys bazaltowy 8/16 mm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

1 cm warstwa oddzielajaca, geowtdknina

grunt rodzimy

lawa betonowa z oporem z betonu C16/20 |

8cm kostka betonowa, bezfazowa (10x20 cm), kolor ciemnoszary

4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie C90/3

15 cm warstwa odcinajaca z pospétki

grunt rodzimy
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kraweznik betonowy 15x30 cm \

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm \
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lawa betonowa z oporem z betonu C16/20 |
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ARCHITEKTURA

obrzeze betonowe 8x30 cm

kawa betonowa z oporem z betonu C16/20 |

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:

Spoteczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmiaii

Mazury SP.Z 0.0. Skala:
Adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
::]::,Z‘igglt Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 8?3024
Lokalizacja  dz. nr ew.204/40, 203/2, obr.0001 Orzysz, Nr rysunku:
inwestycji:  ul. Etcka, 12-250 PWD 3
Nazwa PRZEKROJE DROGOWE | DETALE
rysunku: KONSTRUKCYJNE
Faza: Projekt wykonawczy
BRANZA DROGOWA
Projektant:  mgr inz. Kamil Ziétkowski
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