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2. Panele fotowoltaiczne zainstalowaé na podkonstrukcji zamontowanej na dachu budynku dedykowanej dla odpowiedniego r—
pokrycia. . o . . . @lllE@ll@l| @
3. Oprzewodowanie do falownika ukfadaé na konstrukcji nosnej wykonanej na potrzeby paneli PV, a nastepnie w korytku %
kablowym poprowadzonym na stychu nieuzytkowym do szachtu np. perforowane koryto kablowe 100h42 z pokrywg pefnq.
4. Przewody toru prqdowego AC instalacji PV wpigé na szyny gtéwne tablicy rozdzielczej administracji TRAA. S
5. Inwerter DC/AC oraz tablice TRDC i TRAC zabudowaé w pomieszczeniu technicznym na parterze. Ze wzgledow e — T o
bezpieczefistwa nalezy wybraé mozliwie najwyzszy punkt montazu oraz wybra¢ tablice zamykane na klucz. Na N o, DEFN DEHNventi H TNS. 255 i rownowazny
oprzewodowaniu i tablicy umiesci¢ napisy "UWAGA: OBCE NAPIECIE".
6. Wszelkie skrzynki/tablice/obudowy sfuzqce do zabudowy zabezpieczefi oraz rozigcznikéw istnalacji PV, winny posiadaé PE
stopiefi IP minimum 44, zapewniajgc odpowiednig ochrone przeciw wilgoci. 1
7. Dla_instalacji PV nalezy zastosowaé optymalizatory mocy celem awaryjnego obnizenia napiecia na stringach podczas L
zaniku_napiecia zasilania — wylqczenie pozarowe instalacji PV.
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